ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Goéra, 19.09.2024 r.
Wydzial Przytaczen i Rozwoju Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Gora

tel. 683735241
44935/2024/0D4/RR2

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ogélnodostepna stacja ladowania samochodéw elektrycznych, Zielona Géra, ul. Gorzowska 2, dz. nr 191/60
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 880 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Pole liniowe 15 kV w projektowanym zlaczu kablowym SN-15 kV.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1. W poblizu linii kablowej SN relacji: zlacze kablowe RSN-2863 "Rzezniczaka 39B" - zlacze kablowe
RSN-771674 "Zielona Géra BLV Kostrzynska', w miejscu uzgodnionym z RD Zielona Géra, zabudowa¢
ziacze kablowe SN-15 kV z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim.
1.2. Projektowane zlgcze kablowe SN zasili¢ przelotowo dokonujgc przecigcia linii kablowej SN relacji:
zlacze kablowe RSN-2863 "Rzezniczaka 39B"- zlacze kablowe RSN-771674 "Zielona Géra BLV
Kostrzynska", przedluzenia odcinkoéw linii kablowych SN i wprowadzenia do projektowanego zlgcza.
2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1. Nie wymaga rozbudowy sieci.
3. W zakresie dotyczacym urzadzeni podmiotu przylaczanego:
3.1. Wybudowa¢ stacj¢ transformatorows 15/0,4 kV z transformatorem o mocy wynikajgacej z
przewidywanego obcigzZenia.
3.2. Projektowang stacj¢ transformatorowa 15/0,4 kV zasili¢ odgalezieniem 15 kV ze zlgcza kablowego SN
z ukladem pomiarowo- rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim, przygotowanego zgodnie z pkt. 1.1.
3.3. Instalacj¢ odbiorcza 0,4 kV zasili¢ z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlaczu kablowym SN z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej poSrednim w Kierunku instalacji podmiotu przylaczanego. Glowica kablowa na majatku i w
eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziacze kablowe SN z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ posredni uklad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarciowa minimalna Skmin = 135,9 MVA, moc zwarciowa maksymalna Skmax = 181,9 MVA,
przy t« = 2,2 s w GPZ 110/15kV ENERGETYKOW.
2. Prad doziemienia Ix; = 364 A, sie¢ uziemiona przez rezystor.
3. Czas trwania jednofazowego zwarcia doziemnego tr = 0,5 s.
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VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. Dla sieci 15 kV — uziemienie ochronne.
2. W instalacji odbiorezej nalezy zastosowac odpowiedni system i urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przylaczeniowe;j)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci 1 napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowiacych sume czasow trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukcji Wspdlpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator sp z 0.0..

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwod umozliwiajacy zasilanie z wymagana wysokoscia mocy dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt. 4. wraz ze zlozonym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia
18.08.2024 r. do wysoko$ci mocy 15 kW.

Data wainosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD-2 - »
RR-a/a by
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