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Obstuga kiientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

DYSTRYBUCJA

Telefonicznie; +48 32 606 0616
Gliwice, 2023-08-31
Nr warunkow: WP/087037/2023/011R12
ANWIM S.A.

ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA

AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 2024-05-28 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
ANWIM S.A.
ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA
Obiekt: Stacja ladowania pojazdéw elektrycznych

Adres przytaczanego obiektu: ul. Raciborska
dz. 2194/130
44-350 Gorzyczki

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-08-18, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytacze 1: 1400,0 kW dla zasilania podstawowego, w I grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Linia kablowa 20kV relacji stacja W1187 "Gorzyczki Strefa 2" — stup GLW30483 (acznik

EGLWWL652) zasilana z p. 17 w GPZ Wodzistaw.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wylgcznika w projektowanym ztaczu kablowym
ZK-3 SN w polu odplywowym liniowym, na jego wyjsciu w kierunku instalacji Przytgczanego Podmiotu.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wylacznika
w projektowanym ztgczu kablowym ZK-3 SN w polu odplywowym liniowym, na jego wyjéciu w kierunku
instalacji Przytgczanego Podmiotu.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wyposazenie pola liniowego odpltywowego (miejsce wigczenia instalacji odbiorczej
Przytaczanego Podmiotu). w wylacznik z autonomicznym zabezpieczeniem w projektowanym ztgczu
kablowym ZK-3 SN, opisanym ponizej w czesci ,rozbudowa sieci”,

b) w zakresie sieci: Budowa zlgcza kablowego ZK-3 SN w ukiadzie LLW. Projektowane ztgcze nalezy zasilic |
poprzez wcinke w lini¢ kablowg 20kV typu XRUHAKXS 2x120/25 relacji W1187 "Gorzyczki Strefa 2" - stup ‘
GLW30483 (tgcznik LGLWWIL6E52). Wcinke wykona¢ kablem XRUHAKXS 3x(1x120/25). Proponowane
miejsce wcinki oraz lokalizacje zigcza kablowego SN na terenie klienta pokazano na rys. 1. \
Projektowane zigcze kablowe SN nalezy wybudowa¢ jako wolnostojace, w obudowie betonowej wg.
standardéw TDO11 i zlokalizowa¢ w miejscu ogélnodostepnym, z bezposrednim dostepem do urzadzen od |
strony drogi publicznej, nie wymagajacym wchodzenia na tereny zamkniete. Sugerowana lokalizacja ztgcza '| "-1
SN: na dziatce Podmiotu Przytaczanego, | !

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
Budowa wiasnym staraniem i nakiadem:
* stacji transformatorowej o gérnym napieciu 20 kV,

* odcinka linii kablowej 20 kV taczacej miejsce dostarczenia energii elektrycznej z stacjg transformatorowg
Przytgczanego Podmiotu.

* pos$redniego ukiadu pomiarowego.






4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:
a) rodzaj ukladu: posredni (szczegbtowe wymagania dotyczace rozwigzan technicznych w zakresie ukladéw
pomiarowych obowigzujgcych w TD S.A. Oddziat Gliwice stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu.),
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
5. Do obliczen przyjgé:
Zasilanie:
- Ciag SN ,W144” z GPZ Wodzistaw sekcja 1, TR1, pole nr 17.
-Moc zwarciowa w pkt. zasilania (GPZ WOD 20kV) S= 225,23 MVA

- Czas nastawien zabezpieczen ziemnozwarciowych = 1,5 s
- Prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy (suma sekcji) = 255,75 A

UWAGA :
Podane dane techniczne nalezy potwierdzi¢ u autora niniejszych warunkéw przylaczenia na etapie opracowania

dokumentac;ji projektowej.

Parametry linii SN od punktu zasilania do miejsca przylaczenia (diugosc, typ i przekréj przewodéw):
dane dostepne u autora warunkéw przyigczenia.
6. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie AWSCz.
- prad resztkowy = 20 A
- prad AWSCz = 20 A
- czas do zatgczenia AWSCz = 3
8. Kwalifikacja urzgdzen wiasnosci TDOGL do obszaru ZIU: nie dotyczy.

ll. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 32 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 64 godz.,
* przerw nieplanowanych — 72 godz.

lil. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia. Ochrong przeciwporazeniowg i przepieciowa
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu). Podmiot Przytgczany zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw
niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng, a tym samym na inne podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie
urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.

3. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, ,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. [

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie [ /
z TAURON Dystrybucja S.A.:
a) w czgsci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci elektroenergetycznej

do miejsca dostarczania energii.

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja za wyjatkiem dokumentacji
dotyczgcej uktadu pomiarowego (szczeg6ty: zatgcznik nr 1 do niniejszych warunkéw)

z 1






6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z autorem niniejszych warunkow.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic si¢ do Wydzialu Eksploatacji oddziat Gliwice z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy
tych urzadzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przyigczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzern, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sa
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno byé
wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

14.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzer elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

15.Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dia obiektu wynosi 1400 kW.

16.Podmiot Przyigczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntemy/ dla realizacji uktadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploataciji sieci pozostajacej na majatku TAURON Dystrybucja S.A.

17.Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uzgodnié numery
projektowanych obiektéw stacyjnych, stupéw SN oraz tacznikéw SN.

18.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigjszego
pisma. /

Przygotowat: Oszek Artur
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