Adres do korespondenciji
TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 A ¢

40-337 Katowice ’

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Krakéw, 2024-09-26

Nr warunkéw: WP/088992/2024/009R03
ANWIM S.A.

ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
ANWIM S.A.
ul. Staniczyka 3
01-237 WARSZAWA

Obiekt: ogoélnodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych

Adres przytaczanego obiektu: ul. Zakopiariska 70A
30-418 Krakow

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-08-19, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej 0 mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1. 1760,0 kW dia zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia kablowa 15 kV relacji: ztacze kablowe ZKSN KRP32160 - zigcze kablowe ZKSN
KRP32165, ciag BON-3314 t.2, zasilana ze stacji 110kV/SN Bonarka 3280 [p. nr 30].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu, w ztgczu kablowym
ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej
w polu, w ztgczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
e budowy zigcza kablowego ZKSN wyposazonego w trzy pola liniowe 15kV, zlokalizowanego w miejscu
zapewniajagcym dostep do zigcza, bezposrednio z drogi ogolnodostepnej, w granicy dziatki nr 2/78,

e budowy dwoch linii kablowych 15kV o przekroju 240mm? AL., od miejsca rozciecia istniejgcej linii
kablowej 15kV relacji; ztgcze kablowe ZKSN KRP32160 - zigcze kablowe ZKSN KRP32165,
do planowanego zlgcza kablowego ZKSN,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

e budowy stacji transformatorowej 15/04kV Wnioskodawcy, wyposazonej w rozdzielnice 15kV,
w ukladzie:

- pole liniowe,
- pole pomiarowe,
- pole transformatorowe (ilos¢ wg potrzeb),

e budowy wewnetrznej linii kablowej 15kV Whioskodawcy, od planowanego zigcza kablowego ZKSN,
do planowanej stacji transformatorowe;j,

¢ budowy instalacji rozdzielczej 0,4kV.
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni energii czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej) z opcja zliczania strat w linii
zasilajacej 15 kV Whioskodawcy,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylagczanego Podmiotu.

Do obliczen przyja¢:

a) moc zwarcia po stronie 15 kV, w wysoko$ci 250 MVA,*
b) prad zwarcia doziemnego: 140,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na rednim napieciu w miejscu przylgczenia projektowanej stacji SN/nN.

Wymagany stopiefh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ z izolowanym punktem neutralnym.

Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

 dia przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych ~ 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikoéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia [pkt 3.c) i pkt 4.] wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji technicznej dla instalacji elektryczne;.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydzialem Planowania i Rozwoju.
Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.
Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy
tych urzadzen.
Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezpo$rednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspolpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalaciji
i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do kt6rej te podmioty sg
przytagczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej’ jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucja.pl
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Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Minimalna wielko$é mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 15,0 kW.

Warunki okres$lono przy zatoZeniu, ze zostanie ustanowiona stuzebnosé przesylu polegajaca na prawie
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych stuzacych realizacji przylaczenia. W przypadku braku
mozliwo$ci ustanowienia stuzebno$ci przesylu zostana okreslone nowe warunki przytaczenia.
Umotzliwi¢ transmisje danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych, poprzez
wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewni¢ site sygnatlu GSM na poziomie, co najmniej
zakresu 21-24, tj. (-71)-(-65) [dBm].

W przypadku zastosowania przez Wnioskodawce rozdzielnicy SN z wylacznikami, na etapie
projektowania nalezy uzgodnié koordynacje nastawien zabezpieczern z Wydzialem Ruchu (OKD)
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Przytacze 1 (zasilanie podstawowe) nr MDE: 0000093791939.

W projekcie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przedstawic¢ obliczenia wielkosci doliczeri
strat mocy i energii z tytutu lokalizacji uktadu pomiarowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania
energii, ktére prosimy wyznaczy¢ na podstawie zaleznosci przedstawionych ponizej:

.Wyznaczanie wartosci doliczen do wskazan ukliadéw pomiarowych dla linii SN wiasnosci Przytgczanego
Podmiotu znajdujacej sie pomiedzy miejscem rozgraniczenia (miejscem dostarczania) a miejscem lokalizacji
ukiadu pomiarowego w celu wyznaczenia wielkosci doliczenia strat energii”.

e Mnozna dla wskazan I’t ukiadu pomiarowego:

| [
k2, =Ry n? <1073 gdzie Ry = il ﬁ
gdzie:
kyz, - mnozna dla wskazania [,
n - przekiadnia przektadnikéw pradowych,
lpn - znamionowy prad pierwotny przekiadnika pradowego [A],
Isn - znamionowy prad wtorny przektadnika prgdowego [A],
RL - rezystancja jednego przewodu linii [Q],
| - dtugos¢ linii [m],
s - przekréj przewodu linii [mm?2],
y - konduktywnos¢ 1 przewodu fazowego linii [ﬁ].

» Procentowe straty energii biernej indukcyjnej wyznacza si¢ ze wzoru:

2P 1+ tg?
EBl%=3_Sl;'( g(p)-l-x’.o,l
N

tge
gdzie:
Egie - procentowa wartos¢ strat energii biernej indukceyjnej,
Porz - moc przytgczeniowa [kW],
Un - napiecie nominalne sieci [kV],
tge - przyjmuje sie warto$c 0,4,
| - dtugosé linii [m]
x - reaktancja jednostkowa linii [%]

¢ Stata do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej wyznacza sig ze wzoréw:

Kpat = Kpa *1
gdzie:
Kpa - warto$¢ jednostkowej mocy biernej zalezna od dtugosci, przekroju i napigcia kabla [KVAY],
I - dtugos¢ kabla [km],
Kpel - stata warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla [KVAr/km]:
Kper [KVAr/km]
przekroj napiecie
mm? 6/10kV 12/20kV 18/30kV
50 8,5 6,0 46
70 9,9 6,7 53
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95 11,0 7.4 57
120 12,0 8,1 6.0
150 12,7 8,8 6,7
185 14,1 9,5 7,1
240 15,6 10,6 7,8
300 17,3 11,7 8,5

Dla linii napowietrznej wiasnosci odbiorcy doliczen energii biernej pojemnosciowej nie stosuje sie.”

Przygotowat: Bata Henryk

Zataczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzer, instalacji lub sieci Przylgczanego Podmiotu,

2. Mapa z iokalizacjg przyfgcza.
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Zataczniki do warunkow przylaczenia WP/088992/2024/009R03

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu

Planowane wolnostojace zigcze
kablowe ZK-SN 3-polowe

miejsce dostarczania energii oraz
/ | miejsce rozgraniczenia wtasnosci
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2. Mapa z lokalizacja przylacza
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w kierunku zfgcza kablowego ZKSN
nr KRP32160

A Miejsce przylaczenia: linia kablowa 15 kV
relacji: zigcze kablowe ZKSN KRP32160 -
zlacze kablowe ZKSN KRP32165, cigg BON-
3314 t.2, zasilana ze stacji 110kV/SN
Bonarka 3280 [p. nr 30].

O Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe giowicy kablowej w polu, w ztgczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji
odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci
odbiorcy).

; TAURON
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