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N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

P GE Biatystok, 14-10-2024 r.

24-B0/S/00595.
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B0/UP/00595 o przytaczenie do sieci.
ANWIM S.A.
Wola

ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa (Wola)

Warunki przytaczenia nr 24-B0/WP/00595 dla Podmiotu ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogélnodostepna stacja tadowania
Lokalizacja: gmina Biatystok, miejscowos$¢ Bialystok, al. Aleja Jana Pawta 11 92.

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 19-08-
2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejgca linia 15kV relacji RPZ 6 stacja 01-X1664 zasilana ze stacji 110/15kV RPZ 6 pole nr 22.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 1320 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowac ztacze kablowe SN w rejonie dziatki inwestora przy granicy dziatki

5.2 istniejgcg sie¢ SN wprowadzi¢ do projektowanego ZKSN

5.3 Szczegdly techniczne, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 wybudowaé linie kablowa 15V (o przekroju wynikajagcym z obliczen) z projektowanego ztacza kablowego SN do
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV Odbiorcy.

6.2 wybudowaé stacje transformatorowg 15/0,4kV odbiorcy z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy.

6.3 wybudowac linie zasilajgce niskiego napiecia oraz wykona¢ instalacje elektryczne wg potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wiasciwej kategorii B okreslone w ,,Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowa¢ i przechowywa¢ w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie
zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4. ukfad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.5. urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa, w szczegdlnosci
powinny posiada¢: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajagce poprawnosé
pomiaru ($Swiadectwo wzorcowania). Powyisze badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzer (za wyjatkiem przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie
powinien przekraczaé okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym,

8.6. uktad pomiarowy powinien posiadac¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.7. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdl magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu



takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.8. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczert w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i

sparametryzowany,
8.9. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen

telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,
8.10. wszystkie elementy cztonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania,
8.11. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci odpowiednia dla wtasciwej kategorii B, przektadniki
pradowe powinny posiada¢ wspotczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 z
uwzglednieniem mocy umownej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtoéwnego:
9.1. zabezpieczenie nadmiarowe zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przytgczanego o wartosci wedtug
obliczen.
10. Do obliczen przyja¢:
10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 4,70 kA przy czasie t = 0,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 200,00 A przy czasie t = 0,25 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: —.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: --.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie z
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja .,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: --,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecig, do ktérej ma nastapic¢ przytaczenie:
zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja ..

16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, w terminie do dnia przyfaczenia,

Instrukcje wspétpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Uktadéw Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

19.4. W czesci przedpomiarowej projekt nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju i Przytaczania do Sieci PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 15 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdgit
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