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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ogélnodostepna stacja ladowania pojazdéw elektryeznych, Kartlewo, , dz. nr 305/11
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 1,05 MW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
linia napowietrzna SN nr 148
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
a) na terenie ogélnodostepnym, w istniejacej linii napowietrznej SN nr 148, wybudoewac¢ shup rozgal¢zny SN
z rozlacznikiem liniowym z uziemnikiem i posrednim ukladem pomiarowo — rozliczeniowym energii
elektrycznej,
b) wyposazy¢ uklad pomiarowo — rozliczeniowy w licznik energii elektrycznej wraz z ukladem zdalnej
transmisji danych.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) wybudowaé wlasng stacje transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem wediug potrzeb,
b) wiasng stacje transformatorows zasili¢ w odczepie wlasng linig 15 kV o przekroju wg potrzeb, z
projektowanego stupa rozgal¢znego SN w linii napowietrznej 15 kV nr 148,
¢) instalacje wewngtrzne 0,4 kV wykonaé zgodnie z potrzebami.
II1. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski odplywowe Igcznika SN na stupie linii napowietrznej 15 kV nr 148, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego. Lacznik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w miejscu przylaezenia
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo - rozliczeniowego:
Zgodnie z aktualnie obowigzujgca Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp.zo.o0.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
a) moc zwarciowa 143 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ "Reclaw",
b) prad ziemnozwarciowy 20 A resztkowy,
c) przerwa beznapieciowa 15 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR,
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
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Sie¢ SN ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancje
indukcyjng.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzgtu stosowaé rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od przepig¢ przenoszonych liniami 15kV wymagana.
W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzeni, szczegdlnie posiadajgcych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzgdzenia i $rodki ochrony przeciwprzepieciowej.

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciaggu roku, stanowigcych sumeg czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dlugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przyltaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukeji Wspdtpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator sp z 0.0..

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystagpieniem do realizacji inwestycji podlegaja uzgodnieniu przez Wydziat
Przylaczent i Rozwoju Sieci w Oddziale Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do
ukladéw rozliczeniowo-pomiarowych wlacznie.

W przypadku zainstalowania agregatu pradotwoérczego przewidzie¢ blokade uniemozliwiajacg wspolprace agregatu z
siecig ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz zglosi¢ ten fakt w Rejonie Dystrybucji Goleniéw celem dokonania odbioru
technicznego urzadzen.

Data waino$ci warunk6éw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

ENEA Operator 87z 0.0.
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