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INumer P/23/060565 lMiejscowoé(: Olsztyn Data 21-11-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Ogolnodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziatki): Olsztyn, ul. Sielska 45A
dziatka numer 47-48/8
2. Grupa przylgczeniowa: Il
3. Moc przytaczeniowa: 1400 kW
4, Miejsce przylaczenia:
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GPZ - Olsztyn Jaroty [05]

Linia 15 kV OLJA-HARCTUR/HOTEL PARK [510]

Stacja SN/nn DAJTKI KLOSOWA [0-1011]

Rezerwowe pole liniowe SN 15 kV nr 4

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe glowicy kablowej abonenckiego przylacza SN w polu wytacznikowym rozdzielnicy SN 15kV projektowanej stacji

transformatorowej 15/0,4kV

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z

siecia;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

- Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/22/032560 z dnia 26-04-2022 wraz z
aktualizacjg nr 1 z dnia 20-11-2023 w zakresie niezbgdnym do przytaczenia przedmiotowego obiektu.

b} Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:

- Budowa odejsciowego pola wytgcznikowego SN w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV, zgodnie z warunkami
budowy sieci nr B/22/032560 z dnia 26-04-2022 wraz z aktualizacjg nr 1 z dnia 20-11-2023 w zakresie niezbednym do
przylaczenia przedmiotowego obiektu, na potrzeby wyprowadzenia nowego abonenckiego przylacza kablowego SN do
zasilania przedmiotowego obiektu.

Stacja transformatorowa:

- Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/22/032560 z dnia 26-04-2022 wraz z
aktualizacjg nr 1 z dnia 20-11-2023 w zakresie niezbednym do przylaczenia przedmiotowego obiektu.

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

~ Budowa abonenckiego przytacza 15kV wraz ze stacjg transformatorowg 15/0,4kV o parametrach wg potrzeb, zasilanych z
projektowanego pola SN okreslonego w p. 7.1.1. b) ninigjszych warunkéw przytaczenia.

- Budowa sieci 0,4kV wg potrzeb, zasilanej z ww. stacji transformatorowej 15/0,4kV.

- Abonencka cze$¢ instalacji i urzadzen nalezy wyposazy¢ w wytacznik SN oraz uklad zabezpieczen i automatyki,
zapobiegajgcy przenoszeniu sie zaklocen na siec ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukcjg okre$long w p. 14
niniejszych warunkow przytaczenia).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tgp Qk: < 0.4; tgep QIV: 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

— stacja transformatorowa odbiorcy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

— Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczer oraz migjsce ich lokalizacji, bedzie okreslata opracowana przez Podmiot

dokumentacja techniczna (zabezpieczenie w abonenckiej czesci instalacii).

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

- Energia elektryczna czynna pobrana

— Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach

- Moc maksymalna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

- wymagane, zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego zastosowa¢ odpowiednie przektadniki. Przekladniki powinny umozliwia¢ zmiang przekiadni w
zaleznosci od mocy umownej. Nalezy zastosowac listwe kontrolno-pomiarowa zintegrowang z zabezpieczeniami oraz
wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Szczegoly w zakresie urzadzen uktadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Projekt uktadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

f) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV w GPZ Olsztyn Jaroty:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor

pierwotny

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego (sekcja 1) 159 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0,25 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV (sekcja 1) 124 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji 1 s

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne: -
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc zainstalowana [kW] | Prad rozruchu [A]
Kempower Power Unit C802 350kW — 4 szt. 0,4 350 -

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przytgczenia, w postaci:
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Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:

e Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykona¢ w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB. W przypadku
przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

e  Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego. Elementy
projektowe majq zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie
- ,numer warunkow-opis”". W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie
dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego uktadu.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

~ Przed odbiorem technicznym i uruchomieniem urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni¢ w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci odbiorcze;.

- Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowq
zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej.

- Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow przytaczenia nalezy ustanowi¢ na rzecz ENERGA

OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie stuzebnos¢ przesylu potwierdzong aktem notarialnym w zakresie koniecznym do

realizacji niniejszych warunkow przytaczenia.

Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowane;j instalacji

przylaczanej

b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa

powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przyiaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie);
- protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytwoérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zatacznikami:
o protokotami badar odbiorczych instalaci,
o protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
e protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych),
e innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGAOPERATOR SA dokumentacja,
- dokumentaciji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe nastapily),
- uzgodnionej z RDM/CDM instrukgji wspéipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- oéwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowa o przytaczenie,
- plyta CD/DVD z ww. zatacznikami nagranymi w formie elektronicznej.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.



- ﬂe,',b}'

Energa

operator

i o

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

il Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiagzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

4 Parfinowicz Tomasz P
OPRACOWAL M[ ZA,WIERDZIL

tel. 89612 18 05

Zalgczniki:
Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci ENERGA-OPERATOR SA
i urzadzen, instalacji lub sieci Podmiotu przylaczanego

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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