Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamoéwienia

1. Opis zadania (przedmiotu zamoéwienia) - Specyfikacja:

Przedmiotem zadania jest dostawa, montaz i uruchomienie Amoniakalnej
Instalacji chtodniczej i wentylacji z odzyskiem ciepta. Instalacja chtodnicza oparta
na amoniaku jako czynniku chtodniczym w systemie pompowym. System
chtodniczy zaprojektowany do zasilania istniejgcych oraz nowych odbiorow:

Istniejgca komora mrozni nr 1 z temperaturg pracy -25 C o wydajnosci
chtodniczej min. 200 kW. Wymiary: 47x27x11,9 m. Zmiana instalacji
freonowej na amoniakalna.

Istniejgca komora mrozni nr 2 z temperaturg pracy -25 C o wydajnosci
chtodniczej min. 50 kW. Wymiary: 19x11x11,9 m. Zmiana instalacji
freonowej na amoniakalna.

Tunel spiralny do zamrazania produktéow o wydajnosci min 180 kW
pracujacy z temperaturg parowania amoniaku -40 C.

Projekt oraz wykonanie instalacji chtodniczej musi obejmowac bezkolizyjng jej
rozbudowe w kolejnych etapach o nastepujgce odbiory:

Nowa czesS¢ zaktadu produkcyjnego obejmujgca system mrozenia dla tuneli
spiralnych i mrozni pracujgcy z temperaturg odparowania amoniaku -40 C w
wielkosci min. 600 kW

Nowa czes$¢ zaktadu produkcyjnego obejmujgca pomieszczenia produkcyjne
zasilane glikolem o temperaturze -8 C w wielkosci min. 770 kW

Istniejgca czeS¢ zaktadu produkcyjnego obejmujgca pomieszczenia
produkcyjne zasilane glikolem o temperaturze -8 C w wielkosci min. 550 kW

Instalacja chtodnicza bedzie zbudowana z nastepujgcych komponentdéw:

e Minimum dwdch agregatdw sprezarkowych srubowych uktadu -40C
wyposazonych w przetwornice czestotliwosci pracujgcych w systemie
jednostopniowego sprezania z ekonomizerem

e Minimum jednego energooszczednego skraplacza natryskowo wyparnego z
uktadem wodnym oraz stacjg uzdatniania wody

e Poziomego oddzielacza cieczy amoniaku ukfadu -10 C przygotowanego do
zasilania ptytowych wymiennikéw ciepta do chtodzenia glikolu.

e Poziomego oddzielacza cieczy amoniaku ukfadu -40 C przygotowanego do
zasilania tuneli spiralnych oraz mrozni sktadowych.

e Systemu chtodzenia oleju agregatéw sprezarkowych

e Amoniakalnych chtodnic powietrza zainstalowanych w komorach mrozni



e Amoniakalnego ukfadu do zasilania tunelu spiralnego do zamrazania
produktow.

e Kompletu pomp amoniaku oraz wody.

e Kompletnego systemu sterownia i monitoringu pracy instalacji chtodniczej
wraz z mozliwoscig zdalnego sterownia i monitoringu.

e Systemu wentylacji awaryjnej i bytowej maszynowni chtodniczej

e Systemu detekcji amoniaku w maszynowni oraz komorach mrozni

e Kompletnego systemu odzysku cieptg odpadowego z instalacji chtodniczej do
grzania wody technologicznej.

2. Parametry, charakterystyka techniczna i funkcjonalna oraz
wyposazenie przedmiotu zamowienia:

2.1 Granice dostaw/zakresu robot:

1) Branza elektryczna: gtdwne przytgcze szaf elektrycznych chtodnictwa -
Zamawiajacy; szafy elektryczne chiodnictwa i wentylacji oraz pozostate
przytgcza — Dostawca

2) Branza konstrukcyjna: Konstrukcje miejscowe pod rurociggi oraz urzadzenia nie
wymagajace projektu po stronie Dostawcy. Konstrukcje pod urzadzenia oraz
rurociggi wymagajgce projektu konstrukcyjnego po stronie Zamawiajgcego.

3) Branza sanitarna: w zakresie Dostawcy odptywy do poziomu posadzki

4) Branza budowlana: w catosci w zakresie Zamawiajgcego - przewierty przez
Sciany lekkie, uszczelnienia (ppoz) przepustdw rur, poza zakresem
Zamawiajgcego.

5) Dostawa i montaz tunelu spiralnego po stronie Zamawiajgcego.

2.2 Specyfikacja instalacji chtodniczej.

1) czynnik chtodniczy — amoniak R717,

2) architektura systemu chiodniczego - System amoniakalny jednostopniowy z
ekonomizerem z dwoma oddzielaczami amoniaku uktadu -40 C oraz uktadu -10C
i chtodzeniem oleju. Chtodnice zasilane amoniakiem w uktadzie pompowym,
odszranianie chtodnic powietrza gorgcym gazem, pompy czynnika z redundancja
n+1;

3) zasilanie elektryczne - Maksymalnie 4 punkty (szafy) w maszynowni do ktérych
Zamawiajacy docigga zasilanie. Zasilanie od szaf do wszelkich odbioréw w
zakresie Dostawcy. Granica ustugi - gtdwne przytacze w szafie Dostawcy;

4) amoniakalne agregaty sprezarkowe - Srubowe. Przynajmniej dwie sprezarki —
producent GEA, JCI , Mycom lub réwnowazny. Falownik dla kazdej sprezarki;
Minimalna wydajnos¢ chtodnicza dla jednej sprezarki 220 kW przy odparowania
amoniaku -40 C. temperatura skraplania maksymalnie +35 C. chtodzenie oleju
glikolem lub amoniakiem.

5) pomieszczenie maszynowni - Zagospodarowanie pomieszczenia maszynowni w
tym wentylacja bytowa i awaryjna. Bez wykanczania Scian, drzwi, o$wietlenia

itp.;



8) skraplacze - Natryskowo wyparne, o mocy dopasowanej do agregatow jednak
nie mniej niz 750 kW, pompa obiegowa, uzdatnianie, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, minimum 1 skraplacz. Granica ustugi przytgcze wodne do
stacji skraplaczy, dociggniecie zasilania do skraplaczy w ramach ustugi
Dostawcy. Tmokry = 23C, DT10K; Skraplacze energooszczedne. Producent:
Baltimore Aircoil, Evapco lub réwnowazny.

8) Zawory ptywakowe wysokiego ci$nienia na sptywie cieczy amoniaku ze stacji
skraplania min. 2 szt kazdy o wydajnosci 300 kW

9) poziomy oddzielacz cieczy amoniaku uktadu -10 C o wydajnosci minimalnej 1300
kW z kompletnym wyposazeniem.

10) poziomy oddzielacz cieczy amoniaku uktadu -40 C o wydajnosci minimalnej
1000 kW z kompletnym wyposazeniem.

11) automatyczny odpowietrznik instalacji chtodniczej, min. 1 szt.

12) kompletna stacja uzdatniani wody, odsalania oraz dozowania inhibitorow
korozji 1 szt.

13) pompy amoniaku uktadu -30 C o wydajnosci min. 400 kW, ilo$¢ min. 2 szt.

14) pompy glikolu 0 wydajnosci min. 250 kW, iloS¢ min. 2 szt.

15) chiodnice powietrza - przemystowe, obudowa stal ocynkowana malowana
proszkowo, taca podwdjnie izolowana, odtajanie bloku i tacy gaz amoniaku,
wezownica stal nierdzewna, lamele aluminium, producent - Thermofin, Kelvion
lub réwnowazne.

16) chtodnice powietrza dla komory mrozni nr 1, czynnik chtodniczy amoniak,
temperatura powietrza na dolocie do chtodnicy -25 C, moc chtodnicza min. 70
kW kazda, temperatura parowania amoniaku max. -33C, iloS¢ min. 3 szt.

17) chiodnice powietrza dla komory mrozni nr 2, czynnik chtodniczy amoniak,
temperatura powietrza na dolocie do chtodnicy -25 C, moc chtodnicza min. 25
kW kazda, temperatura parowania amoniaku max. -33C, ilo$¢ min. 2 szt.

18) detekcja czynnika - Detekcja minimum: maszynownia, spust zaworéw
bezpieczenstwa, strefa rurociggdw, pomieszczenia do ktérych dochodzi r717,
stacyjki zaworowe nad komorami, sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa. Dostwca
potwierdza za zgodnoS¢ z regulacjami prawnymi. Gto$nos$¢ syreny powyzej
gtosnosci tta w zaktadzie podczas pracy.

19) wentylacja awaryjna w maszynowni chtodniczej, min. 2 wentylatory

20) wentylacja bytowa w maszynowni i sterowni min 3 wentylatory.

21) automatyczna czerpnia powietrza min 1 szt.

2.3 Rurociagi
1) Materiat rurociggdw - Stal nierdzewna, stal czarna.
Zawiesia wewnatrz pomieszczen produkcyjnych ze stali nierdzewnej,
w strefach technicznych stal ocynkowana lub malowana proszkowo;
2) Izolacja rurociggéw - Rury izolowane w pfaszczu z blachy aluminiowej, wtrysk
pianki PUR, obejmy izolowane.

2.4 Sterowanie



1) System sterowania - Petny system SCADA z wieloma poziomami uzytkownikow
z mozliwoscig nadzoru, sterowania i zapisywania historii. Komputer SCADA w
pomieszczeniu obstugi technicznej zaktadu;

2) potgczenie z internetem — tak.

2.5 Dokumentacja powykonawcza
1) Dokumentacja powykonawcza instalacji - tak, minimum 3 egzemplarze
papierowe dla Zamawiajgcego + wersja elektroniczna (pdf i edytowalna) z
przekazaniem praw autorskich;
2) Dokumentacja UDT - tak, zgtoszenie zbiornikdw ci$nieniowych, nadanie znaku
CE.

2.6 Gwarancja i serwisowanie
1) minimalny okres gwarancji - minimum 3 lata (36 miesiecy).
2) czas realizacji — do 10 miesiecy;
3) serwis - Czestotliwo$¢ minimum 4/rok
Czas reakcji - do 24 godzin.

2.7 Tunel spiralny szybkiego zamrazania (dostawa tunelu Zamawiajacy,
podtaczenie do instalacji chtodniczej Dostawca).

1) Moc chtodnicza tunelu - minimum [kW] — 180;

2) Temperatura parowania amoniaku: -40 C

3) ilos$¢ parownikéw — 1 szt.;

4) czynnik chtodniczy — r717, pompowy;

5) automatyka - Kompletna automatyka chtodnicza i sterujgca, zawory odcinajace,

szafka zasilajgco sterujaca;
6) potgczenie parownika tunelu ze stacjg zaworowa.
7) odszraniane parownika — gorgcy gaz amoniaku

2.8 Komora mrozni nr 1

1) Moc chtodnicza chtodnic razem - minimum [kW] — 200;

2) DT - 8K;

3) typ chtodnicy - Cubic (jednostronny wydmuch powietrza);

4) ilos¢ chtodnic — 3;

5) czynnik chtodniczy — r717;

6) akcesoria - izolowana taca, defrost tacy, odszranianie gorgcym gazem, grzatka
went, wykonanie do mrozni;

7) automatyka - Kompletna automatyka chtodnicza i sterujgca, zawory odcinajace,
szafka zasilajgco sterujaca;

8) Pozostate - Odptyw ze stali nierdzewnej, izolowany, z grzatkg i syfonem
rozktadalnym na zewnatrz pomieszczenia.

2.9 Komora mrozni nr 2
1) Moc chtodnicza chtodnic razem - minimum [KW] — 50;



2) DT - 8K;

3) typ chiodnicy - Cubic (jednostronny wydmuch powietrza);

4) ilo$¢ chtodnic — 2;

5) czynnik chtodniczy — r717;

6) akcesoria - izolowana taca, odszraniane gorgcym gazem tacy i bloku, grzatka
went, wykonanie do mrozni;

7) automatyka - Kompletna automatyka chtodnicza i sterujgca, zawory odcinajace,
szafka zasilajgco sterujaca;

8) Pozostate - Odptyw ze stali nierdzewnej, izolowany, z grzatkg i syfonem
rozktadalnym na zewnatrz pomieszczenia.

2.11 Pozostate
1) napetnienie czynnikiem - tak dla R717 i MEG35%;
2) Uruchomienie, w tym wszystkie wymagane przepisami dziatania, proby i testy —
TAK;
3) Prdéba obcigzeniowa — TAK;
4) Wizyta kontrolna po 1 miesigcu od uruchomienia — TAK.

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiennego czynnika chiodniczego wobec
R717.

Zadanie do wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj z pelng
odpowiedzialnoscig Dostawcy.
Zamawiajacy nie posiada projektu instalacji chtodniczej.

Przez uzyte okreslenie: Dostawca — rozumie sie Wykonawce — oferenta, ktdrego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza i z ktérym Zamawiajgcy zawrze umowe na
wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego niniejszym Zapytaniem ofertowym.

3. Miejsce realizacji zadania: Rekowo Gérne

4. Materiaty:

Wszystkie dostarczane materiaty, maszyny, urzadzenia powinny by¢ nowe, nie
stanowi¢ przedmiotéw wystaw, rozbidrek oraz nie mogg by¢ przedmiotem testow.
Stosowane materiaty, maszyny, urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu
na rynku europejskim, posiada¢ deklaracje zgodnosSci CE oraz wtasciwe aprobaty
techniczne oraz atesty, jezeli s wymagane na podstawie obowigzujgcych
przepisow.

Materiaty i urzadzenia (ich elementy) posiadajgce kontakt z produktem powinny
by¢ wykonane z materiatdow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

5. Jezeli Oferent uzna, ze powyzszy ust. 2 Specyfikacji nie zawiera
wszystkich pozycji lub jakichkolwiek innych kosztow, ktdre sg niezbedne
do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia,
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zapewnhniajacego poprawne i w peini funkcjonalne jego dziatanie, Oferent
winien je obliczy¢ i uwzgledni¢ w ofercie. Brakujace pozycje lub
jakiekolwiek inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia winne zosta¢ przedstawione w zataczniku do Formularza
ofertowego.

6. Wszelkie uzyte w niniejszej Specyfikacji technicznej/Zapytaniu ofertowym zapisy

dotyczace: urzadzen, aparatow, materiatdow i technologii z podanymi nazwami
wiasnymi lub wskazujgcymi producenta, nalezy traktowaé wytgcznie jako
przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie réwnowaznych materiatdw,
urzadzen, aparatéw lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i
jakosciowych.
W przypadku zastosowania przez Oferenta rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
rozwigzan okreslonych w powyzszym ust. 2, oferent jest zobowigzany do
wyszczegdlnienia w ofercie, w zatgczniku do Formularza ofertowego, zastosowanych
rozwigzan rownowaznych wraz z uzasadnieniem.

7. Przedmiot zamdwienia powinien byc¢ zrealizowane w sposdb kompletny i gotowy do
pracy bez koniecznosci dodatkowych naktaddéw. Wszystkie elementy konieczne do
uruchomienia powyzej wymienionego zadania oraz osiggniecia jego funkcjonalnosci,
a nie ujete w niniejszej specyfikacji powinny by¢ wyspecyfikowane w ofercie i
uwzglednione w cenie oferty.

8. Cena oferty powinna obejmowacC catkowity koszt wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym rowniez wszelkie koszty wykonania zadania.

9. Dokumenty wymagane od wybranego dostawcy (wraz z dostawg materiatow,

maszyn, urzadzen):

- dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow, w tym aprobaty techniczne,

- deklaracje CE,

- atesty, jezeli s3 wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

- instrukcje obstugi,

- DTR z instrukcjg obstugi i konserwacji — w jezyku polskim,

- protokdt z odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego bez wad i
zastrzezen,

- dokumentacja konieczna do zgtoszenia zakonczenia prac lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Przekazywana dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim lub z
dotgczonym tlumaczeniem na jezyk polski.

Oferta, ktorej tres¢ nie odpowiada powyzszej specyfikacji zostanie
odrzucona.



