
 

 

 
 

PROJEKT  BUDOWLANY 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione. Dla 

przedstawionych tu rozwiązań, wzgl. systemów, zastrzegamy sobie prawo własności w myśl obowiązującej ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24  z dnia 23,02,1994r.  
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestycja: Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. 

św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Dz. Nr 1579, Obręb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 
021906_4.0003.1579 

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu   
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Kategoria / nazwa  
obiektu budowlanego: 

X -- budynek kultu religijnego: kościół 

  

Nazwisko Podpis 
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu 
Krzysztof Ałykow, mgr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011  
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809  
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Sprawdzający konstrukcja 
Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809  
Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 
Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07 

Pieczątka i podpis 
 
 
 
 

Asystent Projektanta 
Bogusław Kaczyński, tech. bud. 
Uprawnienia budowlane nr 917/81/JG 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0414/07 

 

Pieczątka i podpis 
 
 
 
 

Dokumentację sporządzono 15 marca 2017r 
 
 

ZESPÓŁ inżynierów 
       website                                              www.alykow.com
       e-mail  
   biuro                                   biuro@alykow.com
   termomodernizacje                  audyty@alykow.com
   projekty                      projekty@alykow.com 
   inżynier kontraktu                    inzynier@alykow.com
   zamówienia publiczne            przetargi@alykow.com

 

Tel.       +48 75 775 96 65 
adres     PL-59 800 Lubań, Kościuszki 1/4 
 



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

2



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

3

 
 

Oświadczenie 
Niniejsza dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest kompletna pod względem celu,  
któremu ma służyć  (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst 

jednolity Dz.U. 2013. 0.1409 z późn. zm.). 
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 

(Dz.U.2013.0.1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 25.04.2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0.462 z późn. zm.)  

oraz spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.). 
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072 tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 z późn. zm.) 
Nazwisko Podpis 

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu 
Krzysztof Ałykow, mgr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011  
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809  
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Sprawdzający konstrukcja 
Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809  
Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 
Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07 

Pieczątka i podpis 
 
 
 
 



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

4

 



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

5

1. Indeksy i spisy 

1.1. Spis treści 

1. INDEKSY I SPISY ...............................................................................................................................................................5 

1.1. SPIS TREŚCI..................................................................................................................................................................... 5 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO .......... .....................................................................7 

2.1. USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA ................................................................................................................................ 7 
2.2. POLSKIE NORMY ............................................................................................................................................................ 8 
2.3. KARTY TECHNICZNE WTA ............................................................................................................................................ 8 
2.4. POZYCJE LITERATUROWE .............................................................................................................................................. 9 

3. OPIS  PROJEKTU  TECHNICZNEGO ........................................................................................................................ 10 

3.1. DANE OGÓLNE.............................................................................................................................................................. 10 
3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu ...................................................................................................................... 10 
3.1.2. Dane Inwestora ..................................................................................................................................................... 10 
3.1.3. Adres inwestycji..................................................................................................................................................... 10 
3.1.4. Autorzy dokumentacji............................................................................................................................................ 10 
3.1.5. Data sporządzenia dokumentacji ......................................................................................................................... 10 

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................................................................................................................... 10 
3.3. DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ............................................................................................................... 10 
3.4. OPIS LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ................................................................................................................ 11 
3.5. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ............................................................................................. 11 

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC. ........................................................................................................................... 13 

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU, ISTOTNYCH ZE 
WZGL ĘDU NA ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA........................................................................................... 15 

5.1. STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN – TYNKI ......................................................................... 15 
5.2. STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN – KAMIEŃ ....................................................................... 16 
5.3. STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN – CERAMIKA .................................................................. 16 
5.4. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI KORPUSU ŚCIAN .................................................................................................... 17 
5.5. STAN TECHNICZNY POKRYCIA DACHOWEGO .............................................................................................................. 18 
5.6. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI CIESIELSKIEJ WIĘŹBY DACHOWEJ ........................................................................ 18 

6. ROZBIÓRKA ..................................................................................................................................................................... 21 

6.1. ROZBIÓRKA DACHÓW I OBRÓBEK BLACHARSKICH..................................................................................................... 21 
6.2. MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI ............................................................................................................................................ 21 

7. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  ..................................................... 22 

7.1. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ ....................................................................................................... 22 
7.2. IMPREGNACJA DREWNIANYCH ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ ............................................................................. 22 
7.3. POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA MNICH-MNISZKA ............................................................................. 22 
7.4. POKRYCIE I POSZYCIE DACHU – DACHY PULPITOWE .................................................................................................. 22 
7.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE .............................................................................................................................................. 23 
7.6. ŚCIANY Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH  ................................................................................................................... 23 
7.7. ŚCIANY Z MATERIAŁÓW KAMIENNYCH – GRANIT....................................................................................................... 23 
7.8. ELEMENTY Z KAMIENIA WAPIENNEGO – PIASKOWCA ................................................................................................ 24 
7.9. WZMOCNIENIE ŻEBER I ŚCIAN – MATY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO .............................................................................. 24 
7.10. WZMOCNIENIE ŚCIAN – METODA RETICOLATUS ........................................................................................................ 25 
7.11. TYNKI RENOWACYJNE ................................................................................................................................................. 26 
7.12. SZKLENIE OSŁONOWE OTWORÓW OKIENNYCH ........................................................................................................... 27 
7.13. ZABEZPIECZENIE OTWORÓW OKIENNYCH................................................................................................................... 27 
7.14. INSTALACJA ODGROMOWA .......................................................................................................................................... 27 

8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ............................................ 28 

8.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI ................................................................................................ 28 
8.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH ............................................................................................................. 28 
8.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH ........................................................................... 28 
8.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO................................................................................................ 28 
8.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZENIACH ...................................................................................................................................................................... 28 



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

6

8.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH .......................................... 28 
8.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE ................................................................................................................. 29 
8.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ 

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ................................................................................................... 29 
8.9. WARUNKI EWAKUACJI................................................................................................................................................. 29 
8.10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH......................................................... 29 
8.11. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 

PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU ........................................................................................ 29 
8.12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE .......................................................................................................................................... 30 
8.13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ............................................................................ 30 
8.14. DROGI POŻAROWE ....................................................................................................................................................... 30 

9. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ .....................................................33 

9.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW ................................................................................................................................................................................... 33 
9.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .................................................................................................. 33 
9.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI .......................................................................................................................................... 33 
9.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA ............................... 33 
9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH................................................................................................................................... 33 
9.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ 

NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. .............................................................................................................. 34 

10. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....................................................................................39 

10.1. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE ....................................................................................................... 39 
10.2. WYTYCZNE REALIZACYJNE ......................................................................................................................................... 39 
10.3. BILANS TERENU ........................................................................................................................................................... 39 
10.4. ZAOPATRZENIE W WODĘ ............................................................................................................................................. 39 
10.5. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH.................................................................................... 40 
10.6. OCHRONA ŚRODOWISKA.............................................................................................................................................. 40 

11. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ......... .................................................................41 

11.1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ........................................................................................................ 41 
11.2. OKREŚLENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ................................................................... 41 
11.3. OCENA DOSTĘPNOŚCI I WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH ALTERNATYWNYCH NOŚNIKÓW 

ENERGII 41 
11.4. WYBÓR SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ...................................................... 42 
11.5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-PORÓWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ..... 42 
11.6. OCENA WYNIKÓW ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ............................... 42 
11.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .............................................................................................. 42 

12. LOKALIZACJA .................................................................................................................................................................44 

13. KOPIE UPRAWNIE Ń I ZAŚWIADCZE Ń O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB ZAWODOWYCH ......................46 

14. ZAŁ ĄCZNIKI .....................................................................................................................................................................58 

15. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....................................................................................................................................................61 

15.1. SPIS RYSUNKÓW........................................................................................................................................................... 61 
 
 



Nazwa inwestycji:        Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego … w Strzegomiu 
Adres inwestycji:  58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. św. App. Piotra i Pawła, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawła II nr 8  
 

·  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW    ·   mgr in ż. Krzysztof Ałykow    ·   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   · 
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

7

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

2.1. Ustawy oraz Rozporządzenia 

Przy powoływaniu się na akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, w celu uproszczenia i 
skrócenia zapisu stosowany będzie następujący sposób kodowania: Dz.U.[rok].[numer].[pozycja], 
gdzie [rok] – liczba określająca rok, w którym opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku 
Ustaw; [numer] – liczba określająca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akt prawny w 
Dzienniku Ustaw; [pozycja] – liczba określająca pozycję pod jaką opublikowano przedmiotowy akt 
prawny w Dzienniku Ustaw. 

 

Dz.U.2003.80.717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r  z późniejszymi 
zmianami – tekst jednolity Dz.U.2015.0.199 

Dz.U.2010.234.1623 Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity 
Dz.U.2013.0.1409 

Dz.U.2003.162.1568 Ustawa z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późniejszymi 
zmianami) 

Dz.U.2004.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegółowego  zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 

Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity 
Dz.U.2015.0.1422 

Dz.U.2012.0.462 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2003.121.1137 Rozporządzenie MSWiA z dn.16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2010.109.719  Rozporządzenie MSWiA z dn.07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2009.124.1030  Rozporządzenie MSWiA z dn.24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.1989.30.163  Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne  (z późniejszymi zmianami) – tekst 
jednolity Dz.U.2015.0.520 

Dz.U.2004.130.1389  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (z późniejszymi zmianami) 

 
- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach. 
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2.2. Polskie Normy 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B-02001:1982 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli. 

PN-B-02003:1982 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. 

PN-B-02010:1980 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

PN-B-02011:1977 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

PN-B-02013:1987 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 

PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-ISO 9836:1997 Własności użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych. 

PN-B-01025:2004 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę 
tytułową. 

PN-ISO 3766:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu. 

PN-B-02361:1989 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-B-03020:1980 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu 

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub 
terenu. 

 

2.3. Karty techniczne WTA 

3-4-90 Pozyskiwanie danych o parametrach i zapewnianie jakości przy renowacji budowli z kamienia naturalnego 

3-5-98 Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - czyszczenie - renowacja kamienia 
naturalnego 

3-7-95 Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - wykonywanie kopii poprzez 
zastosowanie odlewów formy 

3-8-95 Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - wymiana kamienia przez 
rzemieślników 

3-9-95 Ocena odpowiednich powierzchni z kamienia naturalnego 

3-10-97 Kataster stanu i materiału na budowlach za kamienia naturalnego 

3-11-97 Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego 

3-12-99 Spoiny 

3-13-01 Odsalanie kamienia naturalnego i innych porowatych materiałów budowlanych za pomocą kompresów w celu 
uniknięcia zniszczenia 

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach. 
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2.4. Pozycje literaturowe 

Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M., The Influence of Temperature and Cracks on the Structural 
Behaviour of Church Vaults as Exemplified by Selected Sacral Object of Lower-Silesia/ Poland,  
(In) 9th International Masonry Conference, Guimarães 2014 

Ałykow K.,  Skotwiony górotwór jako obudowa zabytkowych wyrobisk i obiektów podziemnych, (In) 
Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, HADES – Polska, 
Kraków 2001 

Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M., Remont poawaryjny zabytkowego przepustu drogowego na 
rzece Santa Maria w Świeradowie-Zdroju, (In) J. Jasieńko, A. Klimek, Z. Matkowski, K. 
Schabowicz (ed) Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych Część 
III. Naprawa, wzmacnianie, konserwacja i ochrona obiektów zabytkowych – badania, 
projektowanie, techniki, realizacje, Wrocław 2006 

Ałykow K., Gałczyński S., Rola wstępnego sprężania zdegradowanych układów nośnych, (In) 
Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie, Wrocław 2003 

Borri, A., Castori G., Corradi M. , Masonry confinement with SRP composites, (In) Jasieńko J. (ed) 
Structural Analysis of Historical Constructions, Wrocław 2012 

Breymann K., Allgemeine Baukonstruktionslehre. Erster Band. Die Konstruktionen in Stein, Leipzig 
1903 

Capozucca R., Strengthening of shear damaged historic masonry walls, (In) 8th International 
Masonry Conference, Dresden 2010 

Domasławski W., Kęsy-Lewandowska M., Badania nad konserwacją murów ceglanych, Toruń 1998 
Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K., Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie 

murów historycznych (In) Szmygin B., (ed) Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych 
murów,  Warszawa 2010 

Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K., Nowoczesne metody wzmacniania i napraw 
historycznych konstrukcji murowych, akceptowalne z punktu widzenia konserwatorskiego, (In) 
Konferencja Naukowa Obwarowania Miast – Problematyka Ochrony, Konserwacji, Adaptacji, 
Ekspozycji, 2010 

Jasieńko J., Łodygowski T., Rapp P., Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych, 
zabytkowych konstrukcji ceglanych, Wrocław 2006 

Ungewitter G, Mohrmann K., Lehrbuch der gotischen Konstruktionen, Leipzig 1890 
Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych, Warszawa 1972 
Pusiak B., grupa, Konserwacje, naprawy i remonty budynków, Warszawa 1967 
Theirry J., Zaleski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Warszawa 1975 
Karta Wenecka, 1964 
- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach. 
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3. Opis  projektu  technicznego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt budowlany, zwany dalej obiektem. Ilekroć w 

niniejszej dokumentacji jest mowa o obiekcie, należy przez to rozumieć obiekt budowlany bądź jego 
część będący przedmiotem niniejszego opracowania. 

Opracowując niniejszą dokumentację nasz Zespół kierował się podstawowym założeniem, tj. 
zachowaniem istniejącej historycznej substancji budowlanej w największym możliwym stopniu, 
dopuszczalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i jej poszczególnych części, wymogami 
przepisów technicznych oraz prawa budowlanego. Zastosowano takie rozwiązania techniczne, które z 
jednej strony jak najmniej ingerują w istniejącą substancję budowlaną, z drugiej w pełni zabezpieczą 
obiekt budowlany przed jego dalszą degradacją. 

3.1. Dane ogólne 

3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu 

Przedmiotem opracowania jest budynek kościoła parafialnego p.w. św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu - Bazylika Mniejsza 

3.1.2. Dane Inwestora 

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 
ul. Szkolna 43a, 68-100 Żagań 

3.1.3. Adres inwestycji 

58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 
Dz. Nr 1579, Obręb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4, 021906_4.0003.1579 

3.1.4. Autorzy dokumentacji 

mgr inż. Krzysztof Ałykow 
dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow 

3.1.5. Data sporządzenia dokumentacji 

15 marca 2017r 

3.2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem. 
• Pomiary inwentaryzacyjne. 
• Wizja lokalna.  
• Oględziny istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu. 
• Badania NDT przeprowadzone in situ. 
• Inwentaryzacja budowlana z marca 2011r, autor: Jerzy Soboń, 58-150 Strzegom, ul. Różana 21 
• Program prac konserwatorskich pn. „Sprawozdanie z odkrywkowych badań nawarstwień ściennych 

wnętrz kościoła p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz program prac konserwatorskich” z 
luty/marzec 2017r, autor: Karolina Molga, Kraków 

• „Program prac konserwatorskich elewacji bazyliki p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Strzegomiu”, marzec 2017r, autor: mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik, Kraków 

3.3. Dane techniczne istniejącego obiektu 

• Ukształtowanie bryły obiektu: nieregularne 
• Typ budynku: wolnostojący 
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• Długość [m]: 84.65 
• Szerokość [m]: 45.95 
• Wysokość [m]: 44.80 
• Powierzchnia  użytkowa [m²]: 1874.77 
• Powierzchnia  zabudowy [m²]: 2584.47 
• Kubatura [m³]: 84 443.82 
• Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
• Liczba kondygnacji podziemnych: 0 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III  
• Rodzaj ogrzewania: brak  

3.4. Opis lokalizacji istniejącego obiektu 

Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce położonej przy  
Pl. Jana Pawła II nr 8 w miejscowości Strzegom, Dz. Nr 1579, Obręb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 
021906_4, 021906_4.0003.1579. 

3.5. Charakterystyka ogólna istniejącego obiektu 

Początkowo kościół należał do Joannitów zakonu rycerskiego, zaś parafia przy tym kościele 
została erygowana w XVI w. Od 2002 r. świątynia jest bazyliką mniejszą. Najcenniejszy zabytek 
miasta, jeden z największych kościołów na Dolnym Śląsku (długość nawy 76 metrów, wysokość do 26 
metrów, szerokość korpusu 26 metrów). Przykład architektury gotyckiej w Polsce i na Śląsku. Kościół 
ten jest bogaty w cenne dzieła rzeźby architektonicznej oraz rzemiosła artystycznego głównie z XIV-
XV w. 

W roku 1180 Joannici otrzymali Strzegom, lokowany w 1242r. Zanim powstał obecny kościół, 
wznieśli w XIII wieku mniejszy obiekt. Ostatecznie na początku XIV stulecia zakon zdecydował 
wznieść nowy, wielki (długości ok. 80 m) kościół z łamanego granitu, bazaltu oraz piaskowca użytego 
do elementów dekoracyjnych (portale, wsporniki). Do powstania kościoła, finansując jego budowę, 
przyczynili się zarówno książęta świdniccy, jak i strzegomscy mieszczanie. Budowa kościoła trwała 
długo – zasadniczy zrąb świątyni powstał w l. 1250-1390, prace ukończono dopiero w początkach XVI 
w. W 1718 świątynię nawiedził pożar. Dnia 15 września 2002 papież Jan Paweł II wydał bullę na 
mocy której parafia strzegomska otrzymała godność bazyliki mniejszej. 

Kościół jest trójnawową bazyliką z poligonalnie zamkniętym prezbiterium. Prezbiterium jest 
trójprzęsłowe, zaś korpus nawowy tworzy pięć przęseł. Nawy boczne od strony wschodniej są 
zamknięte trójbocznie.  

Fasada zachodnia dwuwieżowa, (obie wieże nie zostały jednak ukończone: wyższa wieża 
północna, przykryta spadzistym daszkiem, osiąga wysokość szczytu dachu nad nawą główną , niższa 
wieża południowa sięga tylko dachu nad nawą boczną ).  

Wnętrze nakrywają sklepienia gwiaździste (kaplice, skrzyżowanie naw), krzyżowo-żebrowe 
(nawy boczne) oraz sieciowe (nawa główna) wsparte na prostokątnych filarach. Żebra sklepienne 
spływają na wsporniki, niektóre z nich o figuralnych formach.  

Na zewnątrz ściany nawy głównej wspierają kamienne łuki oporowe. Szczyty transeptu i 
fasady zachodniej ceglane, ozdobione blendami z pocz. XVI w. Charakterystyczna dla gotyckiej 
architektury śląskiej jest dekoracja szczytu zachodniego – tworzą go blendy w kształcie ślepych, 
prostokątnych okien. 

Bogato rzeźbione trzy portale z tympanonami stanowią zbiór rzadkich w Polsce 
średniowiecznych typów ikonograficznych. Portal zachodni pochodzi z lat siedemdziesiątych XIV w. 
Reprezentacyjny charakter wejścia nadaje kamienna dekoracja złożona z laskowań – posąg Chrystusa 
jako sędziego świata, a obok postacie Matki Boskiej i św. Jana. W polach łuku bogaty zespół 
płaskorzeźb i rzeźb pełnoplastycznych ustawione w dwóch rzędach. Przedstawiają one w sposób 
narracyjny epizody z życia świętego Pawła (w tym nawrócenie u wrót Damaszku). Nad portalem 
północnym z 3 ćwierci XIV w. tympanon z płaskorzeźbionym przedstawieniem Koronacji Matki 
Boskiej przez Chrystusa, poniżej Koronacji Batszeby przez Salomona i Koronacji Estery przez 
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Ahaswera. Nad portalem południowym z ok. 1400r. scena Zaśnięcia Matki Boskiej wśród Apostołów 
w typie koimesis. 

W prezbiterium kamienne sedilia, o trzech arkadach, kamienne sakramentarium w kształcie 
wieży (wys. 4,5m.), wykonane przez Wolfganga z Wiednia w pierwszej poł. XV w., kamienna 
późnogotycka chrzcielnica z XVI w., rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1592r. Na ścianach w różnych 
miejscach zachowały się niewielkie fragmenty polichromii z XIV i XVI w. Rzeźbę nowożytną 
reprezentuje zespół nagrobków i epitafiów z XVI-XVII wieku. Skromna manierystyczna ambona z 
1592 r. jest dziełem Caspra Bergera z Legnicy. W wielkim neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się 
gotycka figura Marii z Dzieciątkiem z XV w. W wieży znajduje się cenne dzieło sztuki ludwisarskiej, 
dzwon kościelny pochodzący z 1318 roku. Dzwon jest fundacją ojca Przedbora z Widawy pod 
Wrocławiem. 

12 marca 1997 zawieszono w kościele górną część wykonanej z cynku i pierwotnie pozłacanej 
figury Jezusa Chrystusa z żelaznego (żeliwnego) krzyża z 1850, stojącego do dziś na Górze 
Krzyżowej. Figura ta została uszkodzona w 1945 roku przez żołnierzy sowieckich – przepołowiona 
serią oddaną z karabinu maszynowego. Dolna jej część zaginęła, a górna została odnaleziona w 
krzakach w roku 1969 lub w l. 70. XX wieku i ukryta w pomieszczeniu nad zakrystią w tutejszym 
kościele lub na plebani. 14 września 1995 na żelaznym (żeliwnym) krzyżu z 1850 roku, stojącym na 
szczycie Góry Krzyżowej, umieszczono wykonaną z białej masy plastycznej figurę Jezusa Chrystusa, 
która później została zdjęta, gdyż dolna jej część została uszkodzona. 3 kwietnia 2009 na krzyżu na 
szczycie Góry Krzyżowej umieszczono wykonaną z brązu figurę Jezusa Chrystusa , której górna część 
jest kopią tej zawieszonej w kościele. 

 
 
Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków w dniu 23.03.1949 

pod numerem A/1685/73.  
22 października 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii Dz.U. 2012 

poz. 1241 
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4. Projektowany zakres prac. 
W ramach opracowanej wcześniej Ekspertyzy Technicznej (przez Zespół wykonujący niniejszy 

projekt) dokonano inwentaryzacji obiektu w zakresie zlecenia. Ponadto dokonano oględzin 
uszkodzonych elementów. Oględzin dokonano przy optymalnych warunkach atmosferycznych 
używając do tego celu standartowych narzędzi umożliwiających prawidłową ocenę stanu technicznego 
zgodnie z „Instrukcją D83 o remontach planowo-zapobiegawczych budowli inżynieryjnych”. 
Dokonano stosownych pomiarów elementów konstrukcyjnych będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, ich stanu technicznego, sposobu zamocowania oraz uszkodzeń. 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych, których oględzin dokonano, można było 
stwierdzić jedynie w ich dostępnych i widocznych częściach, w związku z tym wielkość uszkodzeń w 
poszczególnych elementach może być większa od stwierdzonych z uwagi na brak możliwości dotarcia 
do zakrytych części tych elementów – byłoby to możliwe jedynie w przypadku demontażu stycznych z 
nimi i/lub opartych na nich innych elementów konstrukcji lub warstw ich zakrywających. 

 
Szczegółowa ocena stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

podlegających niniejszemu projektowi budowlanemu zawarta jest w Ekspertyzie Technicznej 
zleconej przez Inwestora jako osobne opracowanie i stanowiącej wraz z Programem 
Konserwatorskim  część dokumentacji. 

 
Niniejszy projekt budowlany zakłada wykonanie, w zależności od stopnia zniszczenia 

biologicznego lub uszkodzeń spowodowanych przez oddziaływania mechaniczne, naprawę, 
rewitalizację, wzmocnienie, stabilizację konstrukcyjną lub odtworzenie niektórych elementów 
konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku. 

Opracowując niniejszy projekt nasz Zespół kierował się podstawowym założeniem, tj. 
zachowaniem istniejącej historycznej substancji budowlanej w największym możliwym stopniu, 
dopuszczalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i jej poszczególnych części, wymogami 
przepisów technicznych oraz prawa budowlanego. Zastosowano takie rozwiązania techniczne, które z 
jednej strony jak najmniej ingerują w istniejącą substancję budowlaną, z drugiej w pełni zabezpieczą 
obiekt budowlany przed jego dalszą degradacją. Dołożono wszelkich starań, aby przyjęte rozwiązania 
projektowe zapewniły stabilizację konstrukcyjną obiektu, co jest przedmiotem niniejszego 
opracowania, bez konieczności angażowania zbyt dużych nakładów finansowych. 

Niniejszy projekt stanowi część dokumentacji spełniającej wymogi stawiane przez Ustawę 
Prawo budowlane Dz.U.2010.234.1623 Ustawa z dn.07.07.1994r (z późniejszymi zmianami) – tekst 
jednolity Dz.U.2013.0.1409. 

Przedstawione tu rozwiązania nie ingerują a jedynie uzupełniają prace konserwatorskie 
przewidziane do realizacji na podstawie programu konserwatorskiego opracowanego przez podmiot 
wskazany w punkcie 3.2 „Podstawa opracowania”. 

Ponieważ niniejsze opracowanie oraz program prac konserwatorskich opracowywane są przez 
niezależne zespoły, dlatego w przypadku zaistnienia rozbieżności w technologii jako pierwszoplanowe 
należy przyjąć rozwiązania wskazane w programie konserwatorskim z zastrzeżeniem zachowania 
integralności wynikającej z przepisów Ustawy Prawo budowlane. 

 
Projekt dotyczy wykonania robót: 

• wymianę zniszczonych końcówek drewnianych elementów lub ich fragmentów jedynie w 
zdegradowanej części i zastosowanie w to miejsce elementów z drewna pochodzącego z rozbiórek 
(o pełnej wartości technicznej) i identycznym przekroju celem uniknięcia łączenia starego drewna z 
nowym. 

• mocowanie wymienianych elementów lub ich części z istniejącymi elementami w węzłach 
wyłącznie za pomocą połączeń ciesielskich, 

• w miejscach lokalnych uszkodzeń istniejących elementów konstrukcji drewniej zastosowanie 
uzupełnienia do poziomu lica nieuszkodzonej powierzchni elementów za pomocą środka z żywicy 
epoksydowej. 

• po oczyszczeniu wszystkich elementów drewnianych więźby pełna impregnacja grzybobójcza oraz 
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ogniochronna a także grzybobójcza całości więźby za pomocą środka ogniochronnego, środka  
grzybobójczego oraz środka owadobójczego 

• stwierdzone pęknięcia z nieznacznym przemieszczeniem żeber sklepień w kilku miejscach nad 
nawą główną, projektuje się wzmocnić na całej ich długości i szerokości po ich grzbiecie od strony 
poddasza za pomocą taśm z włókna węglowego.  

• wszystkie pachy sklepień, ze względu na konieczność ich ustabilizowania planuje się wypełnić  
keramzytem do 1/3 ich wysokości. 

• stwierdzone ugięcia krokwi oraz zniszczenia w obrębie łat na połaciach dachu powodujące 
nierówności płaszczyzn połaci dokonać tzw. prostowania więźby poprzez nabicie jedno- lub 
dwustronnie desek wzdłuż każdej z krokwi.  

• wykonanie tynków renowacyjnych na wewnętrznym licu ścian w strefie występowania zniszczeń. 
• oczyszczenie, wzmocnienie powierzchniowe oraz hydrofobizacja elementów ceramicznych o nie 

nadanym kształcie wbudowanych w zewnętrzne lico ścian obwodowych, nie poddawanych 
działaniom stricte konserwatorskim wskazanym w Programie prac konserwatorskich. 

• oczyszczenie, wzmocnienie powierzchniowe oraz hydrofobizacja elementów z piaskowca o nie 
nadanym kształcie wbudowanych w zewnętrzne lico ścian obwodowych, nie poddawanych 
działaniom stricte konserwatorskim wskazanym w Programie prac konserwatorskich. 

• lokalne wykonanie wzmocnienia ścian korony murów systemem „Reticolatus”. 
• w przypadku gdy badania stratygraficzne, wykonane przez uprawnionego konserwatora dzieł 

sztuki pozwolą, wszelkie pęknięcia ścian wzmocnić poprzez zamontowanie mat z włókna 
węglowego na żywicach epoksydowych. 

• wykonanie nowych nakryw przypór i szkarp z blachy ołowianej. 
• wykonanie zabezpieczenia okien przed ptakami siatką drucianą. 
• wykonanie szklenia osłonowego okien. 
• wypełnienie opróżnionych pach sklepiennych zasypką z keramzytu do 1/3 ich wysokości. 
• W przypadku stwierdzenia innych pęknięć, zarysowań lub uszkodzeń w trakcie realizacji prac 

budowlano-konserwatorskich, dokonanie lokalnego wzmocnienia matami z włókna węglowego na 
ścianach i sklepieniach na ich powierzchni od strony poddasza. 

• wymienienie wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji ciesielskiej. Do tego celu projektuje 
się stosować drewno stare o gabarytach jak oryginalne elementy, pochodzące z rozbiórek, o 
analogicznym stopniu wysuszenia, nie porażone biologicznie. Dopuszcza się jedynie tradycyjne 
techniki ciesielskie. Wyklucza się stosowanie współczesnych łączników. 

• zabezpieczenie ognio-, grzybo- i owadochronnie konstrukcji drewnianej więźby po stosownych 
zabiegach oczyszczających. 

• dokonanie naprawy i ewentualnej wymiany ciągów pieszych na wszystkich wysokościach więźby 
dachowej.  

• wymienienie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej mnich-mniszka w układzie i kolorze jak w 
zaleceniach WKZ. 

• wymienienie pokrycia i poszycia dachów pulpitowych oraz wieży z brusów miedzianych o 
wymiarach mniejszych niż istniejące. 

• wymienienie obróbek blacharskich na miedziane, instalacji odgromowej, a istniejące iglice poddać 
konserwacji i ponownie zamontować. 

 
Bezwzględnie wykonać wszystkie prace zawarte w programach konserwatorskich. 
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5. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu, istotnych 
ze względu na zakres niniejszego opracowania 

W ramach opracowanej wcześniej Ekspertyzy Technicznej (przez Zespół wykonujący niniejszy 
projekt) dokonano inwentaryzacji obiektu w zakresie zlecenia. Ponadto dokonano oględzin 
uszkodzonych elementów. Oględzin dokonano przy optymalnych warunkach atmosferycznych 
używając do tego celu standartowych narzędzi umożliwiających prawidłową ocenę stanu technicznego 
zgodnie z „Instrukcją D83 o remontach planowo-zapobiegawczych budowli inżynieryjnych”. 
Dokonano stosownych pomiarów elementów konstrukcyjnych będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, ich stanu technicznego, sposobu zamocowania oraz uszkodzeń. 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych, których oględzin dokonano, można było 
stwierdzić jedynie w ich dostępnych i widocznych częściach, w związku z tym wielkość uszkodzeń w 
poszczególnych elementach może być większa od stwierdzonych z uwagi na brak możliwości dotarcia 
do zakrytych części tych elementów – byłoby to możliwe jedynie w przypadku demontażu stycznych z 
nimi i/lub opartych na nich innych elementów konstrukcji lub warstw ich zakrywających. 

 
Szczegółowa ocena stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

podlegających niniejszemu projektowi budowlanemu zawarta jest w Ekspertyzie Technicznej 
zleconej przez Inwestora jako osobne opracowanie i stanowiącej wraz z Programem 
Konserwatorskim  część dokumentacji. 

 

5.1. Stan techniczny powierzchni wewnętrznych ścian – tynki 

Stwierdzono miejscową daleko posuniętą degradację techniczną tynków wewnętrznych w 
strefie przyposadzkowej. 

Generalnie tynki w strefie przyposadzkowej są zmurszałe, często odspojone od ściany bądź 
pozbawione warstwy gładzi tynkowej; wyprawy malarskie są również w przeważającej mierze 
zdegradowane. 

W wyniku przeprowadzonych badań w strefie przyposadzkowej stwierdzono występowanie 
obszarów o dużym zawilgoceniu wypraw tynkarskich oraz o znacznym zasoleniu tynków. 

Stwierdzono degradację fizykochemiczną elementów piaskowcowych baz filarów pomiędzy 
nawą główną i bocznymi.  

Nie stwierdzono uszkodzeń czy widocznych śladów degradacji technicznej elementów 
piaskowcowych posadzki kościoła, zarówno na jej połaciach jak i w strefach przyściennych. Wg 
uzyskanych informacji posadzka była wymieniana ok. 15 lat temu. Nie uzyskano informacji 
dotyczących szczegółów technologii wykonania wymienianej posadzki. 

Nie stwierdzono widocznej korozji biologicznej tynków. 
Nie stwierdzono degradacji technicznej spoin.  
Rodzaj oraz sposób uszkodzeń wewnętrznych wypraw tynkarskich wskazuje na aktywne 

zjawisko migracji wilgoci ze strefy podposadzkowej w kierunku wnętrza obiektu za pośrednictwem 
wypraw tynkarskich ścian obwodowych oraz baz filarów międzynawowych. Jego intensywność jest w 
dużej mierze zdeterminowana prawdopodobnym nadmiernym uszczelnieniem przeciwwilgociowym 
warstw poniżej wykładziny posadzki obiektu. 

Ze względu na fakt, że korpus ścian obwodowych obiektu wykonany jest z granitu - skały 
nienasiąkliwej i wodonieprzepuszczalnej, zawilgocenie stwierdzone w strefie przyposadzkowej 
warstw wypraw tynkarskich może być spowodowane jedynie podciąganiem kapilarnym wilgoci z 
warstw zasypki i gruntu zlokalizowanych pod posadzką obiektu.  

Wyklucza się możliwość migracji wilgoci z opadów atmosferycznych za pośrednictwem 
korpusu ścian obiektu, z wyłączeniem możliwych penetracji zdegradowanych technicznie spoin 
zewnętrznego kamiennego lica ścian obwodowych, stref piaskowcowych podokienników oraz korony 
przypór i szkarp. 

Stwierdzono lokalne spękania tynków w strefie kluczy łęków okiennych, zamurowanych 
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otworów okiennych w ścianie północnej (na styku wtórnych wypełnień otworów okiennych oraz  
pierwotnych elementów piaskowcowych obokni i laskowania) oraz styku korpusu ściany północnej i 
korpusu ścian północnej wieży - jest to efekt procesów opisanych w punkcie "Stan techniczny 
konstrukcji ścian".  

Wniosek: stan techniczny powierzchni wewnętrznych ścian (tynki) - zły. 

5.2. Stan techniczny powierzchni zewnętrznych ścian – kamień  

Stwierdzono lokalną degradację spoin okładziny kamiennej zewnętrznego lica ścian. 
Stan zachowania kamieniarki jest różny i zależy w dużym stopniu od miejsca usytuowania 

elementów kamiennych na obiekcie.  
W trakcie wykonywania oględzin elementów ściennych stwierdzono przede wszystkim 

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zabarwienia. W wyniku naturalnych procesów 
starzenia materiału (poddanego działaniu czynników atmosferycznych) stwierdzono wykruszanie się 
miejscowe kamienia oraz zaprawy ze spoin a także lokalne omszenia. 

Obecność oraz lokalnie wzmożona aktywność mikroflory w postaci porostów i mchów 
powodujących degradację powierzchni kamienia poprzez intensyfikowanie zjawisk fizyko-
chemicznych, związanych z nadmiernym zawilgoceniem powierzchni kamienia, jak również poprzez 
fizyczne uszkadzanie przypowierzchniowych warstw kamienia związane z korozją biologiczną. Ten 
mechanizm zniszczeń potęgowany jest przez procesy wypłukiwania lepiszcza kamienia. 

Powierzchnia kamienia jest zabrudzona i posiada liczne większe lub mniejsze uszkodzenia 
powierzchni. Oprócz zabrudzeń głównie pochodzenia atmosferycznego oraz „sztucznej” patyny o 
czarnym zabarwieniu oraz nierównomiernym rozłożeniu i miąższości, kamień lokalnie pokryty jest 
resztkami wtórnych zapraw, będących widocznym śladem po wcześniejszych remontach i doraźnych 
naprawach kamieniarki.  

Rodzaj i zakres nawarstwień będzie w pełni czytelny dopiero po wstępnym oczyszczeniu 
powierzchni kamienia. 

Stwierdzono obecność wtórnych spoin cementowych na całej powierzchni muru, jako 
pozostałość po naprawach z końca XX w. 

Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenia kamienia, w szczególności w obrębie 
okapów, będące efektem długotrwałych procesów korozyjnych i erozyjnych.  

Stwierdzono przykłady odspojeń wtórnych spoin cementowych w obrębie ścian oraz gzymsów, 
będących w części przyczyną odspojenia wierzchniej warstwy kamienia – stan techniczny dostateczny. 

Stwierdzono lokalne spękania szkarp oraz podokni będące efektem degradacji spoin w wyniku 
oddziaływań atmosferycznych oraz termicznych, skutkujących niekontrolowanymi alokacjami 
elementów murowych w wyniku dostosowywania się konstrukcji do  

Stwierdzono lokalne spękania zewnętrznego lica ścian w strefie kluczy łęków okiennych oraz 
styku korpusu ściany północnej i korpusu ścian północnej wieży - jest to efekt procesów opisanych w 
punkcie "Stan techniczny konstrukcji ścian".  

Wniosek: stan techniczny powierzchni zewnętrznych ścian (kamień) - dostateczny/ zły. 

5.3. Stan techniczny powierzchni zewnętrznych ścian – ceramika  

Stwierdzono lokalną degradację spoin ścian szczytowych transeptu z cegły ceramicznej. 
W trakcie wykonywania oględzin elementów ściennych stwierdzono przede wszystkim 

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zabarwienia. W wyniku naturalnych procesów 
starzenia materiału (poddanego działaniu czynników atmosferycznych) stwierdzono wykruszanie się 
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze spoin a także omszenia i porosty na całych połaciach 
ścian elementów ceramicznych. 

Stan zachowania ceramiki jest różny i zależy w dużym stopniu od miejsca usytuowania 
elementów ceramicznych na obiekcie.  

Powierzchnia ceramiczna jest zabrudzona i posiada liczne większe lub mniejsze uszkodzenia 
powierzchni. Oprócz zabrudzeń głównie pochodzenia atmosferycznego oraz „sztucznej” patyny o 
czarnym zabarwieniu oraz nierównomiernym rozłożeniu i miąższości, elementy ceramiczne lokalnie 
pokryty jest resztkami wtórnych zapraw oraz pobiał cementowych, będących widocznym śladem po 
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wcześniejszych remontach i doraźnych naprawach.  
W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i ubytkami masy ceramicznej o różnych 

przyczynach i skutkach opisanych niżej.  
Wypłukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wypłukiwaniem przez wodę opadową, śnieg 

itp. Ponadto w okresie obniżonych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtarzającego się procesu 
gromadzenia wody w szczelinach elementów ceramicznych i spoin oraz zakamarkach form 
ceramicznych a następnie jej zamarzania, co prowadzi w krótkim czasie do uszkodzeń mechanicznych, 
znacznych zniszczeń powierzchniowych warstw ceramiki oraz zatarcia formy plastycznej a nawet 
dezintegracji. Temu ostatniemu zjawisku sprzyja również nasilone działanie wiatru i niesione przez nie 
drobne ścierniwo. 

Niszczenie struktury ceramiki widoczne jako rozwarstwianie i osypywanie części 
przypowierzchniowej elementów ceramicznych inicjowane zwykle przez migrację i krystalizację soli 
rozpuszczalnych w wodzie, zarówno podciąganych kapilarnie z podłoża, co jest skutkiem braku 
izolacji pionowej i poziomej, jak również pochodzących z zaczynu cementowego stosowanego do 
prowizorycznych napraw, krystalizując na granicy odparowania prowadzi do rozrywania wiązań 
mineralnych i w konsekwencji do postępującego nieodwracalnego zniszczenia powierzchniowych 
warstw elementów ceramicznych.  

Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenia kamienia, w szczególności w obrębie 
okapów, będące efektem długotrwałych procesów korozyjnych i erozyjnych; zmurszenia i ubytki 
ceramiki spowodowane permanentnym zamakaniem ścian i higroskopijnym działaniem wilgoci z 
gruntu. Dodatkowo stan techniczny korony muru z elementów ceramicznych pogarszają efekty korozji 
biologicznej, szczególnie będącej wynikiem rozwoju niskiej roślinności. 

Stwierdzono przykłady zaistnienia zjawisk fizyko-chemicznych, których widocznym efektem 
są przebarwienia i odspojenia fragmentów elementów ceramicznych, w szczególności w obrębie 
gzymsów, naroży i strefy przy gruncie, będące efektem długotrwałych procesów korozyjnych i 
erozyjnych. 

Wniosek: stan techniczny powierzchni zewnętrznych ścian (ceramika) - dostateczny. 

5.4. Stan techniczny konstrukcji korpusu ścian  

Korpus ścian naw, transeptu i wież z granitu, ściany szczytowe transeptu w obrębie więźby 
dachowej oraz przypory z cegły ceramicznej. 

Stwierdzono lokalną degradację spoin zewnętrznego lica ścian. 
W trakcie wykonywania oględzin elementów ściennych stwierdzono przede wszystkim 

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zabarwienia. W wyniku naturalnych procesów 
starzenia materiału (poddanego działaniu czynników atmosferycznych) stwierdzono wykruszanie się 
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze spoin a także omszenia i porosty. 

Stan zachowania kamienia i ceramiki jest różny i zależy w dużym stopniu od miejsca 
usytuowania elementów na obiekcie.  

Powierzchnia elementów jest zabrudzona i posiada liczne większe lub mniejsze uszkodzenia 
powierzchni. Oprócz zabrudzeń głównie pochodzenia atmosferycznego oraz „sztucznej” patyny o 
czarnym zabarwieniu oraz nierównomiernym rozłożeniu i miąższości, elementy lokalnie pokryte są 
resztkami wtórnych zapraw oraz pobiał cementowych, będących widocznym śladem po 
wcześniejszych remontach i doraźnych naprawach.  

W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i ubytkami masy elementów kamiennych i  
ceramicznych o różnych przyczynach i skutkach opisanych niżej.  

Uszkodzenia mechaniczne, w tym pęknięcia, przemieszczenia i ubytki związane głównie z 
korozją elementów montażowych, zwiększających w jej efekcie kilkukrotnie swoją objętość co w 
konsekwencji prowadzi do powstawania naprężeń w strukturze ceramicznej, która pęka. Oprócz 
uszkodzeń mechanicznych produkty korozji silnie barwią ceramikę i kamień tworząc trudne do 
usunięcia plamy, zacieki i wykwity.  

Wypłukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wypłukiwaniem przez wodę opadową, śnieg 
itp. Ponadto w okresie obniżonych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtarzającego się procesu 
gromadzenia wody w szczelinach elementów kamiennych i ceramicznych, spoin oraz zakamarkach 
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form a następnie jej zamarzania, co prowadzi w krótkim czasie do uszkodzeń mechanicznych, 
znacznych zniszczeń powierzchniowych warstw szczególnie ceramiki oraz zatarcia formy plastycznej 
a nawet dezintegracji. Temu ostatniemu zjawisku sprzyja również nasilone działanie wiatru i niesione 
przez nie drobne ścierniwo. 

Stwierdzono widoczne pęknięcia ścian, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ścian.  
Najbardziej istotne dla konstrukcji obiektu są pęknięcia ścian na styku bryły kościoła z bryłą 

wieży. W trakcie oględzin stwierdzono widoczny brak przewiązania murarskiego pomiędzy ścianami 
nawy głównej a ścianą wieży, pokrywający się co do lokalizacji z głównym pęknięciem widocznym 
od wnętrza nawy. Nie można jednoznacznie określić czasu powstania oraz tempa propagacji 
stwierdzonych pęknięć. Świadczy o tym m.in. zabrudzenie pęknięć. Nie stwierdzono również 
nadmiernego przesunięcia się płaszczyzn ściany w miejsca zaistnienia pęknięcia. Świadczyć to może o 
lokalnym upodatnieniu konstrukcji masowej ścian i redystrybucji naprężeń w jego zaistnienia. 

Ponadto stwierdzono występowanie innych, mniej istotnych konstrukcyjnie pęknięć w obrębie 
ściany nawy głównej w strefie podokni, będących najprawdopodobniej efektem propagacji pęknięć od 
korony ścian nawy głównej w strefie osłabienia ich korpusu otworami okiennymi. Jak wspomniano 
wyżej, pęknięcia te są mniej istotne dla konstrukcji, jednakże są widoczne „gołym okiem” i należy 
podjąć działania celem ich ustabilizowania. 

W wyniku oględzin stwierdzono również w obrębie kluczy łęków okiennych, które w kilku 
miejscach widoczne są również na ścianach powyżej sklepień w obrębie więźby dachowej. Pęknięcia 
te również są widoczne na zewnętrznych ścianach budynku. Pęknięcia w kluczach łęków okiennych 
spowodowały również uszkodzenia maswerków, obokni oraz żeber sklepień z piaskowca. 

Wniosek: stan techniczny konstrukcji korpusu ścian - dostateczny/ dobry 

5.5. Stan techniczny pokrycia dachowego  

Pokrycie dachowe dachu dwuspadowego nad nawą główna i transeptem z dachówki 
ceramicznej mnich-mniszka na zaprawie wapienno-cementowej na łatach drewnianych.  

Stwierdzono liczne nieszczelności i ubytki w pokryciu dachu, powodujące miejscową 
penetrację wód opadowych w obręb konstrukcji ciesielskiej, szczególnie w strefie oparcia na koronie 
murów, oraz penetrację w obszarze pach sklepiennych. 

Stwierdzono widoczną lokalną degradację materiału ceramicznego elementów pokrycia.  
Stwierdzono lokalnie odpadające dachówki oraz fragmenty zaprawy.  
Stwierdzono lokalne ubytki obróbek blacharskich. 
Wniosek: stan techniczny pokrycia dachu dwuspadowego nawy i transeptu (ceramika) - 

dostateczny/ zły. 
 
Pokrycie dachowe dachów pulpitowych nad nawami bocznymi z blachy miedzianej na 

deskowaniu pełnym.  
Stwierdzono liczne uszkodzenia w pokryciu dachu spowodowane spadającymi na nie 

dachówkami ceramicznymi, powodujące miejscową penetrację wód opadowych w obręb konstrukcji 
ciesielskiej, szczególnie w strefie oparcia na koronie murów. 

Stwierdzono widoczną lokalną degradację materiału elementów pokrycia arkuszami miedzi 
oraz łączników mechanicznych, spowodowane zmęczeniem materiału w miejscach długotrwałych 
zmiennych oddziaływań termicznych i wiatru.  

Wniosek: stan techniczny pokrycia dachów pulpitowych nad nawami bocznymi (miedź) - 
dostateczny/ zły. 

5.6. Stan techniczny konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej  

Dach nad nawą główną i transeptem dwuspadowy na jednym poziomie wyrównanej korony 
murów, o równej wysokości pokryty jest dachówką ceramiczną mnich-mniszka, przenikające się 
połacie o zbliżonym nachyleniu i wysokości. Nawa główna posiada najprawdopodobniej konstrukcje 
XV lub XVI – wieczną storczykową. Prezbiterium i transept przekryte konstrukcją datowaną na 1665r. 
i opatrzoną inicjałami wykonawcy. Jest to konstrukcja jętkowa. 

Nawy boczne przekryte dachami pulpitowymi. Nachylenie połaci oraz wysokość kalenicy 
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jednakowa w obrębie poszczególnych naw bocznych. 
Wieża północna przekryta dachem namiotowym, wieża południowa dachem pulpitowym. 
W latach 60-tych XIX w. dokonano napraw oryginalnej konstrukcji ciesielskiej. Generalnie 

dokonano wymiany końcówek belek wiązarowych ich odcięcie w miejscu oparcia na namurnicach 
oraz zastąpienie elementami belek o analogicznych przekrojach przykręconych nad oryginalnymi 
belkami wiązarowymi. Namurnice usunięto a różnicę wysokości oparcia pierwotnego i wtórnego 
zniwelowano nadmurowując koronę granitowych ścian cegłą ceramiczną. Tego typu rozwiązanie 
wymusiło dostosowanie połączeń ciesielskich belek wiązarowych z krokwiami oraz mieczami 
stopowymi i zastrzałami do zmienionego globalnego układu geometrycznego i spowodowało 
zindywidualizowanie poszczególnych układów geometrycznych nie tylko wiązarów pełnych, ale i 
niepełnych zredukowanych poprzecznie.  

Na początku lat 80-tych XX w. dokonano wzmocnień więźby dachowej w obrębie transeptu. 
Roboty polegały na wbudowaniu w równolegle do wiązarów układu wieszarów rozporowych 
dwuwieszakowych, oparciu na nich nadciagów bezpośrednio przy wieszakach i podwieszeniu do 
nadciągów za pomocą śrub oryginalnych belek wiązarowych. Poza tym dokonano miejscowych 
wymian końcówek elementów ciesielskich więźby, lokalnie wprowadzono usztywnienia wiązarów 
głównych kleszczami oraz miejscowe wzmocnienia nadbitkami. 

Generalnie w podczas napraw i wzmocnień konstrukcji ciesielskiej nie usuwano całkowicie 
zdegradowanych elementów, a jedynie wbudowywano nowe co spowodowało niekontrolowaną 
redystrybucję naprężeń zarówno globalna jak i lokalną. W obecnym stanie próba "oczyszczenia" 
oryginalnej konstrukcji ciesielskiej z nawarstwień będących efektem wieloletnich napraw i wzmocnień 
jest trudna w realizacji i nieuzasadniona  

Stwierdzono lokalne uszkodzenia oraz zniszczenia drewnianych elementów konstrukcji więźby 
tj. belek wiązarowych, krokwi, przypustnic i namurnic, spowodowane długotrwałym procesem 
gnilnym, powstałych na styku belek wiązarowych i namurnic, belek wiązarowych i wieszaków,  belek 
wiązarowych i krokwi. Stan techniczny głównych elementów więźby generalnie ocenia się jako 
dostateczny, za wyjątkiem wskazanych wyżej elementów uszkodzonych w wyniku procesów gnilnych. 
Miejscowe uszkodzenia doprowadziły do osłabienia przekrojów elementów konstrukcyjnych i w 
konsekwencji do mechanicznego uszkodzenia elementów nośnych i powstania zagrożenia awarią 
budowlaną. Stwierdzono lokalne uszkodzenia belek wiązarowych w strefie przypodporowej w obrębie 
oparcia na ścianie zewnętrznej. Procesy korozji biologicznej spowodowane wieloletnim zamakaniem i 
higroskopijnym działaniem wilgoci doprowadziły do osłabienia przekroju, który poddany obciążeniu 
więźby dachowej w miejscu jej podparcia najpierw uległ zmiażdżeniu co spowodowało dalsze jego 
osłabienie i w konsekwencji całkowite zniszczenie. Fragment belki więzarowej w miejscu oparcia na 
namurnicy po degradacji technicznej uległ przesunięciu w kierunku pionowym w dół. Wieloletnie 
miejscowe przecieki wód opadowych powstałych w wyniku nieszczelności pokrycia dachu są 
powodem powstania tak dużych uszkodzeń belek wiązarowych w obrębie ich oparcia na ścianach. 
Stwierdzono lokalne wygnicia w belkach wiązarowych. Przyczyną utrzymywania się wilgoci w 
obrębie końcówek krokwii, murłat i przypustnic jest m.in. zaleganie gruzu nieuprzątniętego po 
dokonywanych wcześniej remontach pokrycia dachu. 

Stwierdzono uszkodzenia oraz zniszczenia drewnianych elementów konstrukcji więźby 
spowodowane długotrwałym zamakaniem ściany i higroskopijnym działaniem wilgoci w obrębie styku 
ściany z połacią dachową. Widoczne są wygnicia elementów konstrukcyjnych, ubytki materiału 
spowodowane korozją biologiczną oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

Stwierdzono efekt działania parcia silnych wiatrów na połać dachową. Stwierdzono wychylenie 
od pionu elementów pionowych, wysunięcia z gniazd końcówek elementów konstrukcyjnych. 

Po dokonanych oględzinach oraz po analizie podobnych przypadków, w tym opisanych w 
dostępnej literaturze naukowo-technicznej, za prawdopodobne przyczyny powstania uszkodzeń 
niektórych elementów drewnianej więźby kościoła należy uznać przede wszystkim naturalne 
długotrwałe procesy starzenia się materiału, czego dowodem są widoczne ich głębokie spękania 
podłużne, odkształcenia (w szczególności ugięcia) oraz procesy gnilne, i w konsekwencji osłabienie 
końcówek belek osadzonych na murach, murłat, przypustnic i krokwii. Za dodatkową przyczynę 
powstawania uszkodzeń oraz potęgowania procesów gnilnych należy uznać działanie silnego wiatru na 
południową połać dachu. W trakcie wykonywania oględzin stwierdzono generalnie powierzchniowe 
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zniszczenie drewna, zniszczenie drewna do głębokości 3-4cm, widoczne zmiany strukturalne drewna, 
zmiany jego zabarwienia (najczęściej na kolor brunatny), zmiany jego twardości oraz pryzmatyczne 
spękania, co odpowiada I-szemu oraz II-giemu stopniowi uszkodzenia drewna. W wyniku 
stwierdzonych naturalnych procesów starzenia materiału (poddanego działaniu obciążeń) 
powodujących zmniejszenie powierzchni przekrojów poprzecznych elementów oraz zmniejszenie 
wskaźników wytrzymałości przekrojów na zginanie, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie 
nośności elementów konstrukcyjnych. W przytoczonych wyżej przypadkach (końcówki belek 
osadzonych w murach, murłaty, przypustnice i krokwie) ma miejsce mocne zniszczenie drewna, czego 
przejawem jest m.in. jego końcowe stadium rozkładu, zmiana zabarwienia na ciemnobrunatne oraz 
łatwość z jaką ulega sproszkowaniu. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono całkowite 
zniszczenie niektórych belek stropowych w obrębie ich oparcia na murze. Równie istotne dla całości 
konstrukcji więźby jest wysunięcie się z gniazd lub obsunięcie w ich obrębie końcówek elementów 
konstrukcyjnych. Rodzaj i wielkość uszkodzenia elementów konstrukcyjnych więźby można było 
stwierdzić jedynie w jego dostępnych i widocznych częściach, w związku wielkość uszkodzeń w 
elementach może być większa z uwagi na brak możliwości dotarcia do zakrytych części tych 
elementów - byłoby to możliwe jedynie w przypadku demontażu stycznych z nimi i opartych na nich 
innych elementów konstrukcji więźby dachowej lub pokrycia. 

Wniosek: stan techniczny konstrukcji ciesielskiej - dostateczny/ dobry. 
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6. Rozbiórka  

Roboty rozbiórkowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z odpowiednimi przedmiotowo 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB oraz normami powołanymi w 
ww. opracowaniach, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia. 

Zakłada się, że roboty rozbiórkowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt, pozostające pod stałym nadzorem i/lub 
kierownictwem osoby lub osób posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ewentualne specjalne 
wymagania wynikające z warunków miejscowych, jeżeli takie istnieją. 

6.1. Rozbiórka dachów i obróbek blacharskich 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu istniejącego pokrycia dachu. Roboty 
rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych i rynien z tym, że elementy te należy 
rozbierać pasami i ze względu na wysokość obiektu przetransportować na dół przy czym cały odcinek 
obiektu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy odgrodzić w celu uniknięcia wypadku. 

Elementy płaskie pokrycia dachu (arkusze blachy) należy opuszczać przy pomocy lin na ziemię 
– nie zrzucać. 

Pokrycie dachu, gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne zsypy drewniane 
lub zsypy z PCV. 

6.2. Materiały z rozbiórki 

Powstałe podczas realizacji robót odpady należy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zależności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2013.0.1232 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych. 
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7. Roboty budowlane w zakresie niniejszego opracowania 

7.1. Drewniana konstrukcja więźby dachowej 

W celu uniknięcia wymiany całego elementu konstrukcyjnego więźby dachowej w przypadku, 
gdy uszkodzone są jedynie jej fragmenty w obrębie węzłów konstrukcyjnych, należy dokonać 
wymiany uszkodzonych fragmentów w sposób pokazany na rysunkach k/s/01 i k/s/02. Ocenę 
konieczności przeprowadzenia opisywanych zabiegów technicznych należy dokonać indywidualnie 
dla każdego elementu konstrukcji, po jego odsłonięciu ze wszystkich stron – szczególną uwagę 
zwrócić na fragmenty zakryte wyprawami tynkarskimi oraz elementami pokrycia i/lub poszycia. 

Oceny i klasyfikacji elementów drewnianych do wymiany dokonywać bezwzględnie w 
obecności i za zgodą inspektora nadzoru lub autora projektu budowlanego. 

Do wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji ciesielskiej projektuje się 
stosować drewno stare o gabarytach jak oryginalne elementy, pochodzące z rozbiórek, o analogicznym 
stopniu wysuszenia, nie porażone biologicznie. 

Dopuszcza się jedynie tradycyjne techniki ciesielskie pokazane na rysunkach k/s/01 i k/s/02. 
Wyklucza się stosowanie współczesnych łączników. 

7.2. Impregnacja drewnianych elementów więźby dachowej 

Elementy drewniane istniejące jak również wbudowywane po odkurzeniu i oczyszczeniu 
szczotkami drucianymi bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz owadochronnie poprzez 
impregnację. Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa. Nie stosować środków 
agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.   

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem oraz przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 

Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności. 

Zaleca się aby stosowane środki były bezbarwne.   

7.3. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna mnich-mniszka 

Z uwagi na zaprojektowane pokrycie dachu zaleca się przy robotach zatrudnić ekipę dekarską o 
bardzo dużym doświadczeniu przy wykonywaniu pokrycia dachu dachówką mnich – mniszka. 

Każdą dachówkę należy bezwzględnie klamrować parami a powstałe rzędy muszą po ułożeniu 
tworzyć równe pionowe rynny. 

W ofercie producentów dachówek mnich – mniszka dostępne są wszelkiego rodzaju akcesoria, 
dlatego też, zaleca się zastosowanie rozwiązań systemowych. Przy pokryciu zaleca się stosowanie 
systemowych gąsiorów, spinek itp.  

Nie wyklucza się (zależnie od doświadczenia wykonawcy) zastosowanie mocowania dachówek 
za pomocą drutu miedzianego, który należy wiązać jednym końcem do mnicha a drugim do gwoździa 
wbitego w łatę.  

Łaty drewniane 40x50mm w rozstawie ok. 37 - 40cm. 

7.4. Pokrycie i poszycie dachu – dachy pulpitowe 

Zaprojektowano wymianę poszycia połaci dachowych dachów pulpitowych z desek co 
najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej 
wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie mniejsza niż 140mm, a grubość min. 32mm. 
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Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku 

dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 
2.5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie 
powinny mieć oflisów (oblin). 

Deski połaci pod pokrycie z blachy powinny być ułożone na styk lub przylgę. 
Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2mm/m i 30mm na 

całej długości dachu. 
Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy nie powinny być większe niż 40mm.  
Pokrycie zaprojektowano z blachy miedzianej o grubości 0,60mm na podkładzie z desek 

ułożonej w podwójny rąbek stojący w brytach nie większych niż mocowanych za pomocą żabek. 
Na poszyciu z desek przed ułożeniem pokrycia dachu z blachy miedzianej należy ułożyć folię 

separacyjną aby środki impregnujące nie wchodziły w reakcję z miedzią. 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 396/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia 

7.5. Obróbki blacharskie 

Odtworzyć istniejące odwodnienie dachu z blachy miedzianej. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  

PN-EN 612:1999, zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,  
PN-B-94702:1999 i PN-EN 94701:1999. 
 Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25.0m. 

Zalecane wymiary: 
• rynny 0.5∅200; 
• rury spustowe ∅150; 
• haki rynnowe co 500÷700mm; 
• spadki rynien min. 0.5%. 

 
Wykonać zabezpieczenie zwieńczenia przypór oraz szkarp z użyciem blachy ołowianej. 

7.6. Ściany z materiałów ceramicznych 

Należy naprawić mur przez jego spoinowanie w miejscu uszkodzenia spoin oraz uzupełnić 
ubytki w powierzchni muru poprzez wstawianie brakujących elementów z kamienia na zaprawie 
wapienno-trasowej do wypełnień i spoinowania. 

W obrębie zarysowań i pęknięć ścian zastosować zszycie prętami ze stali nierdzewnej (od 
zewnątrz obiektu) i zwykłej (od wewnątrz obiektu) o #12, długości 120cm z odgiętymi pod kątem 
prostym końcami długości 25cm (całkowita długość pręta: 25+120+25=170cm), ułożone w bruzdach 
40mm w spoinie poziomej – każdej dla ściany z bloków kamiennych.  

Pozostawienie elementów konstrukcyjnych widocznych na zewnątrz lica muru jest 
niedopuszczalne.  

7.7. Ściany z materiałów kamiennych – granit  

W obrębie murów bezwzględnie usunąć wszelką roślinność, zarówno ze ścian jak i korony 
murów oraz w obrębie podstawy murów. 

W trakcie wykonywania prac projektuje się następujące postępowanie: 
1. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień i zabrudzeń mechaniczne (metoda 

strumieniowo-ścierna) i ewentualnie lokalne doczyszczenie chemiczne. 
2. Usuniecie cementowych uzupełnień kamienia i spoin zdegradowanych, mechanicznie przez 

wykucie. 
3. Wykonanie uzupełnień wątku kamiennego – kamieniem dobranym do wielkości ubytku 
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4. Uzupełnienie fug zaprawą na bazie trasu reńskiego (wapienno-trasowych) lub gotową 
barwioną zaprawą do wypełnień i spoinowania z zastrzeżeniem zachowania następujących cech: 
wytrzymałość ok. 5MPa, szybki transport wody, wysoka paroprzepuszczalność. 

7.8. Elementy z kamienia wapiennego – piaskowca 

W trakcie wykonywania prac projektuje się następujące postępowanie: 
1. Oczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych, nie związanych naleciałości kurzu i brudu. 
Ewentualne podklejenie odspojonych fragmentów metodą iniekcji. 
2. Oczyszczenie z nawarstwień - za pomocą pary wodnej, a po rozluźnieniu grubych 

nawarstwień mechanicznie za pomocą szczotek i ewentualnie skalpeli, 
3. Usuniecie wadliwych uzupełnień sposobem mechanicznym przez wykucie kitów tj. 

zachodzących na powierzchnie kamienia, spękanych, odspojonych, wykonanych w niewłaściwej 
technologii, niestarannie np. kitów cementowych. 

4. Spoinowanie kamienia zaprawą na bazie trasu reńskiego (wapienno-trasowych) lub gotową 
barwioną zaprawą do wypełnień i spoinowania z zastrzeżeniem zachowania następujących cech: 
wytrzymałość ok. 5MPa, szybki transport wody, wysoka paroprzepuszczalność. 

Dla zabezpieczenia powierzchni kamienia przed wnikaniem wilgoci nalezy zastosować 
końcową hydrofobizację środkiem na bazie siloksanów. 

7.9. Wzmocnienie żeber i ścian – maty z włókna węglowego 

W obrębie wzmacnianych elementów (żebra sklepień, sklepienia oraz ściany nawy głównej) 
projektuje się wklejenie taśm oraz mat z włókna węglowego, charakteryzujące się odpornością 
zmęczeniową, odpornością na zjawiska relaksacji, a także bardzo niską rozszerzalnością cieplną, oraz 
wysoką odpornością chemiczną. Technologia  składa się z siatki z włókien węglowych zatopionych w 
zaprawie mineralnej łączącej siatkę z podłożem. W systemach stosuje się nieorganiczną zaprawę 
składającą się z hydraulicznego spoiwa oraz dodatków, które są chemicznie, fizycznie i mechanicznie 
kompatybilne z podłożem, szczególnie z murem ceglanym. 

Siatki ułożyć wywijając je na całą wysokość żeber oraz na ściany na wysokość 20cm, a 
następnie ułożyć siatki na górnych powierzchniach żeber zawijając je na całej wysokości bocznej 
żeber, aż do grzbietowej płaszczyzny sklepień.  

Opcjonalnie można stosować specjalne taśmy o szerokości 10mm i grubości 1,2mm, które 
umieszczać we wcześniej naciętej wąskiej szczelinie łatwej do zamaskowania, lub naklejać taśmy o 
standardowej grubości na grzbiet żeber. 

Taśmę kompozytową - bezpośrednio przed aplikacją - należy oczyścić ze wszelkich 
zanieczyszczeń, a następnie przetrzeć jasną, czystą szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem (aceton) w 
celu usunięcia z powierzchni taśmy pyłu węglowego i jej odtłuszczenia. Czyszczenie należy 
prowadzić do momentu zniknięcia ciemnego nalotu na szmatce. Po oczyszczeniu taśmy należy 
odczekać aż do jej całkowitego wyschnięcia (min. 5 min).  

Przed aplikacją mat, należy dociąć matę na wymagany wymiar. Maty można ciąć na żądany 
wymiar za pomocą nożyczek lub ostrego noża. Nie wolno załamywać maty w kierunku przebiegu 
włókien.  

Minimalna temperatura otoczenia - +10°C  
Minimalna temperatura podłoża - +10°C  
Maksymalna temperatura podłoża i otoczenia - +35°C  
Maksymalna temperatura materiału - +30°C  
Maksymalna wilgotność względna - 85%  
Wilgotność względna podłoża - 5%  
Temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. 
W przypadku krzyżowania się taśm należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pozostawić 

pustek powietrznych przy krawędziach spodniej taśmy. Aby tego uniknąć należy odpowiednio 
docisnąć wierzchnią taśmę. Należy również zwrócić uwagę, aby nie stworzyć zbyt dużych nierówności 
powierzchni w przypadku zbytniego zagęszczenia taśm spodnich. Obowiązują reguły dotyczące 
dopuszczalnych nierówności powierzchni, tzn. w przypadku taśm o grubości powyżej 1mm (czyli 
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wszystkich dostępnych rodzajów taśm) nierówności nie mogą przekroczyć:  
- 4mm na dystansie 300mm,  
- 10mm na dystansie 2000mm 

 
 

7.10. Wzmocnienie ścian – metoda Reticolatus 

Wzmocnienie należy wykonać w następujący sposób: 
• zdjąć spoiny w murze do głębokości 6÷8cm, nie usuwać oryginalnej zaprawy w tych miejscach, 

gdzie jest ona szczególnie mocna; 
• oczyścić wodą pozostałe spoiny (na kilka godzin przed nałożeniem zaprawy); 
• wsunąć elementy poprzeczne w formie gwintowanych ocynkowanych prętów stalowych wraz 

nakrętką, podkładką i blokadą linki) w liczbie nie mniej niż 4 sztuki na metr kwadratowy, możliwie 
równo rozmieszczone w siatce; 

• utwierdzić pręty w murze za pomocą specjalnych zapraw bezskurczowych lub żywic 
epoksydowych; 

• uzupełnić spoiny zaprawą po raz pierwszy; 
• wprowadzić linki ze stali o dużej wytrzymałości w szczeliny po usuniętych spoinach i przewlec 

przez bloki linki, idąc poziomo lub pionowo, w całym wzmacnianym licu; jeżeli pojedyncze linki 
nie są wystarczająco długie, można je połączyć za pomocą żywicy lub zastosować zakładki o 
długości 20cm; 

• w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie dodatkowych linek po przekątnej w obu kierunkach; 
• dokręcić nakrętki w celu lekkiego napięcia linek; 
• uzupełnić spoiny zaprawy po raz drugi, tak aby całkowicie pokryć linki, łby śrub oczkowych i 

pręty; 
• wykończyć estetyczne spoin przez oczyszczenie ich szczotkami drucianymi. 

 
UWAGA: liczba węzłów siatki powinna być nie mniejsza niż 4 na metr kwadratowy; pole 

powierzchni linek w jednym boku siatki nie powinno być mniejsze niż 19.60 mm² na 1metr. 
 

• w ścianie obwodowej należy wzmocnić pasma pionowe muru wskazane na rysunkach, każde o 
szerokości około 4m, linkami Ø2 (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2), stanowiących siatkę w 
przybliżeniu pionowych i poziomych linek, mocowanych do ściany za pomocą kotew wklejanych. 
Linki umieścić w spoinach ściany na głębokości 1-3cm, 

• w pasmach przeznaczonych do wzmocnienia ścianę oczyścić, a ze spoin przeznaczonych do 
wprowadzania lin wzmacniających usunąć zaprawę na głębokość około 1÷3cm, spoiny oczyścić,  

• w pasmach przeznaczonych do wzmocnienia wykonać dla kotw stalowych odwierty Ø26mm, na 
głębokość 510mm, w spoinach, w rozstawie około 50x50cm. 

 
W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu na kotwę, należy 

wypełnić puste przestrzenie mineralną zaprawą bez skurczową o dużej płynności i wytrzymałości, 
wprowadzoną w mur pakerami, za pomocą pompy niskociśnieniowej. Ponowne wiercenie otworów w 
murze, w miejscach wypełnienia pustek należy wykonać nie wcześniej jak po 5dniach od 
wprowadzenia zaprawy, 

W wykonane otwory należy wklejać gwintowane kotwy ze stali nierdzewnej Ø20 na głębokość 
ok. 500mm kompozycją z żywicy epoksydowej o składzie: 
• epidian 5, 100 części wagowo; 
• mączka kwarcowa, 150 części wagowo; 
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• plastyfikator - ftalan dwubutylu, 5 części wagowo; 
• utwardzacz Z-1, 11 części wagowo; 

 

 
System Reticolatus – schemat ideowy 

 

    
System Reticolatus – przykład realizacji 

 
Zachować następujące warunki: 

• kotwy bezpośrednio przed wklejeniem piaskować, co jest warunkiem przyczepności kompozycji, 
• wypełniającą żywicę z otworów należy natychmiast zbierać, 
• wklejanie kotw wykonać w lecie w temperaturze 18°-25°C, 
• czas wklejania ograniczyć do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej, 
• linki Ø2 ze stali nierdzewnej ułożyć w spoinach muru, z których usunięto zaprawę i przeprowadzić 

przez obejmy zaciskowe głowic napinających mocowanych w wklejonych kotwach, 
• swobodne końce linek Ø2 w skrajnych kotwach zabezpieczyć obejmą zaciskową, 
• dolne końce linek Ø2 mocować przez zabetonowanie w wieńcu dolnym; górą kotwy wiążące linki 

wklejać w górny wieniec, 
• głowice napinające wklejonych kotw dokręcać naprzemiennie, aż do uzyskania równomiernego 

naciągu linek w spoinach muru, 
• spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypełnić dokładnie zaprawą recepturową opracowaną 

na podstawie badań zapraw historycznych, 
• z pozostałych spoin muru usunąć zaprawę skorodowaną; spoiny, po usunięciu skorodowanej 

zaprawy oraz spoiny z ubytkami zaprawy, wypełnić dokładnie zaprawą jak wyżej. 

7.11. Tynki renowacyjne 

W miejscach występowania zawilgoconych i/lub zasolonych murów zaprojektowano 
wykonanie tynków renowacyjnych. Tynki renowacyjne zaprojektowano do wysokości min. 80cm 
powyżej granicy zasolenia widocznej po skuciu tynków. Powyżej można zastosować normalne tynki 
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cementowo-wapienne.  
Tynki renowacyjne wykonywać wg następującej technologii: 

• obrzutka dla zwiększenia przyczepności, nakładana na ok. 50% powierzchni muru (zużycie ok. 
5kg/m²), 

• ewentualny tynk wyrównawczy w miejscach większych uszkodzeń i ubytków (zużycie 
27kg/m² przy grubości 2.0cm), 

• tynk renowacyjny gromadzący sole, o całkowitej grubości min. 2.0cm, nakładany w dwóch 
cyklach po min. 1.0cm grubości (zużycie 27kg/m² przy grubości 2.0cm). W przypadku 
zastosowania tynku wyrównawczego na całej powierzchni, grubość tynku renowacyjnego 
można ograniczyć do 1.5cm nakładanego w jednym cyklu. 

     Takie rozwiązanie można zastosować w przypadku małego zasolenia murów. 
           Powyższy system tynków renowacyjnych musi posiadać atest WTA . 

Tynki wykonać jako gładkie.  
Przed przystąpieniem do malowania tynki zagruntować i wyszlamować. 
Po wysezonowaniu tynków można przystąpić do prac malarskich. 
Czas sezonowania tynków jest uzależniony od grubości tynków. Generalnie przyjmuje się 

1dzień sezonowania na każdy 1mm grubości tynku. Czyli przykładowo tynk o grubości 20mm 
powinien być sezonowany min. 20dni.  

7.12. Szklenie osłonowe otworów okiennych 

Wykonać szklenie osłonowe otworów okiennych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 
Programach konserwatorskich wskazanych w punkcie niniejszej dokumentacji "Podstawa 
opracowania". 

7.13. Zabezpieczenie otworów okiennych 

Wykonać zabezpieczenie otworów okiennych przeciwko ptakom siatkami zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w Programach konserwatorskich wskazanych w punkcie niniejszej 
dokumentacji "Podstawa opracowania". 

Wykonać odtworzenie lub naprawę uszkodzonych elementów stolarki okiennej oraz żaluzji w 
oknach dachowych oraz wieży zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Programach konserwatorskich 
wskazanych w punkcie niniejszej dokumentacji "Podstawa opracowania". 

7.14. Instalacja odgromowa 

Odtworzyć istniejącą instalację piorunochronną zgodnie z wymogami PN-86/E-05003.  
Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe i szczelne umocowanie iglic instalacji odgromowej 

na gąsiorach. 
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8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE projektowanego obiektu 
UWAGA: Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego będącego 
podstawą opracowania, obejmujące w szczególności: 

8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Wysokość [m]: 44.80 
Powierzchnia  użytkowa [m²]: 1874.77 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Min. odległość od obiektów sąsiadujących:  20m.  

8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  nie przewiduje się składowania/ 
przechowywania/ stosowania do produkcji substancji palnych.  

8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  Q < 500 MJ/m².  

8.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

8.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
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zewnętrznych 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: zagrożenie 
wybuchem nie występuje. 

8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  

Element budowlany 
 

klasa odporności 
ogniowej 

stopień 
rozprzestrzeniania ognia 

Główna konstrukcja nośna [tradycyjna] R 60 NRO 
Konstrukcja dachu [drewniana] R 15 NRO 
Ściana zewnętrzna [kamień min. 52cm] E I 240 NRO 
Ściana wewnętrzna [kamień min. 24cm] E I 240 NRO 
Przekrycie dachu [dachówka ceramiczna, blacha 
miedziana] 

E 60 NRO 

Obiekt spełnia wymaganą klasę „C” odporności pożarowej budynku. 

8.9. Warunki ewakuacji 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do 
wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w 
czasie pożaru 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
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przeciwpożarowych obiektu. 

8.12. Wyposażenie w gaśnice 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości, która posiada zewnętrzną sieć 

wodociągową.  

8.14. Drogi pożarowe 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń 
przeciwpożarowych obiektu. 

Plac wokół obiektu umożliwia dojazd do obiektu będącego przedmiotem opracowania i powrót 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej bez ich cofania. 
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INFORMACJA BIOZ 

 
 
 
 
 
Inwestycja: Remont więźby dachowej oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. 

św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Dz. Nr 1579, Obręb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 
021906_4.0003.1579 

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu   
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Kategoria / nazwa  
obiektu budowlanego: 

X -- budynek kultu religijnego: kościół 

 

Nazwisko Podpis 
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu 
Krzysztof Ałykow, mgr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011  
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809  
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 
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9. INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ 
Informację BIOZ sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126 z dn. 23.06.2003r. z późn. zm.) 

9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego jest następująca. 
1. Wykonanie naprawy więźby dachowej z wymianą pokrycia  
2. Wykonanie naprawy elewacji  
3. Wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych 

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działki znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania oraz wolnostojący 
dwukondygnacyjny budynek parafialny położony w bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości ok. 20m 
od budynku głównego. 

9.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 W obrębie działki brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

9.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą na wysokości i 
rusztowaniach w obrębie przedmiotowego budynku oraz związane z robotami ciesielsko-dekarskimi. 
Kolejnym zagrożeniem może być obsługa drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak: piły (w tym 
mechaniczne), wiertarki, betoniarki, małe żurawiki okienne mechaniczne do pionowego transportu 
materiałów z aktualnym dopuszczeniem UDT i uprawnionym operatorem na czas wykonywania robót. 

Prace rusztowaniowe będą prowadzone w terenie miejskim, przy chodnikach, w związku z 
czym występuje sporadyczne niebezpieczeństwo narażania przechodniów – osób postronnych, 
przypadkowych od ewentualnie spadających materiałów w wygrodzonej i oznakowanej strefie 
niebezpiecznej, wyposażonej w światła – jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz w odpowiednie tablice 
informacyjne, ostrzegawcze o treści „Uwaga – prace rusztowaniowe”, „Brak przejścia (przejazdu)”, 
„Przejście drugą stroną ulicy”, „Uwaga – prace na wysokości”, „Dopuszczalne obciążenie pomostów 
rusztowania 150kg” (lub inne w zależności od typu zastosowanych rusztowań podać wg DTR 
producenta rusztowania). 

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych robót powinni posiadać  szkolenie 
BHP wstępne i stanowiskowe oraz aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na 
wysokości oraz przy użyciu drobnych narzędzi elektrycznych. W obrębie budynku należy wyznaczyć i 
oznakować strefę bezpieczeństwa. 
 Do prac budowlanych zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, z aktualnymi 
badaniami lekarskimi. Prace budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającej przeszkolenie udzielania pierwszej 
pomocy ewentualnym poszkodowanym. Na terenie budowy wyznaczyć oznakowane miejsce, w 
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którym będzie znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Na terenie budowy wyznaczyć punkt p.poż. 
wyposażony w podstawowe środki gaśnicze, tj. gaśnice pianowe, śniegowe, bosak, łopata i piasek, koc 
gaśniczy. Wszystkie stanowiska wyposażone w mechaniczne urządzenia techniczne należy wyposażyć 
w instrukcje obsługi i użytkowania zgodnie z przepisami BHP. 
 Prace budowlane należy przerwać w wypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych, 
porywistych wiatrów, opadów atmosferycznych. Zaleca się prowadzenie prac budowlanych w 
temperaturach zewnętrznych w granicach +10ºC do +20ºC. 
 Przed przystąpieniem do montażu rusztowania, użytkowania i demontażu kierownik budowy 
lub wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikom instruktażu, informując o występujących 
zagrożeniach, o zakresie robót szczególnie niebezpiecznych i sposobach postępowania w likwidacji 
zagrożeń i niebezpieczeństw dotyczących pracy jak i konstrukcji rusztowania. Będzie prowadził stały 
nadzór poszczególnych etapów prac i dokonywał przeglądów dekadowych i doraźnych rusztowań, z 
odnotowaniem tego w dzienniku budowy. Dopilnuje dokonywania przez brygadzistów codziennych 
przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie przeglądów i instruktaży o zagrożeniach i 
niebezpieczeństwach, z odnotowaniem tegoż przez nich w dzienniku BHP. Poinformuje pracowników 
o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia, zdrowia, pożaru i ewentualnego 
wypadku w pracy, o konieczności powiadamiania o tym kierownictwa budowy, służby zdrowia lub 
straży pożarnej na terenie zakładu lub odpowiedniego pogotowia. Poda alarmowe numery telefonów. 
Poinformuje o konieczności i sposobie zorganizowania doraźnej akcji gaśniczej lub ratunkowej przez 
pracowników (każdy montażysta rusztowań budowlanych ma obowiązek znać sposoby udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach). Zwróci uwagę na konieczność stosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
Przypomni podstawowe przepisy BHP. 

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Z uwagi na położenie obiektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania na terenie 
działki  w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, awarią itp. bezpieczna i sprawna ewakuacja 
pracowników będzie możliwa w każdej sytuacji i we wszystkich kierunkach. 
 Przy opracowywaniu planu BIOZ proponuje się kierownikowi budowy wyznaczenie strefy 
ewakuacyjnej w kierunku ulicy/ placu przed obiektem. 
 Przed przekazaniem rusztowania do użytkowania nastąpi jego odbiór techniczny, a w czasie 
jego użytkowania prowadzone będą przeglądy: 
• Codzienne, dokonywane przez brygadzistę użytkującego dane rusztowanie. 
• Dekadowe, dokonywane co 10dni przez konserwatora rusztowania, np. brygadzistę montującego 

rusztowania lub przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika 
budowy. 

• Doraźne, dokonywane po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w użytkowaniu rusztowania i po każdej 
burzy o sile wiatru ponad 6º w skali Beauforta, tj. prędkości wiatru ponad 10m/s, co wyróżnia się 
słyszalnym świstem wiatru. Przeglądy doraźne muszą być dokonywane przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. Do krótszych terminów sprawdzenia rusztowań, tj. po przerwach roboczych 
dłuższych niż 10dni, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu określa paragrafie 127 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 6. lutego 2003r. 

 
Dostrzeżone usterki muszą być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 

dalszego użytkowania rusztowania. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych muszą być zapisane 
w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. Wpis do dziennika budowy musi określać 
rodzaj i umiejscowienie usterek oraz termin usunięcia usterek i zawierać uwagę o ewentualnym 
przerwaniu prac na rusztowaniu aż do czasu usunięcia usterek. 

Po usunięciu usterek należy dokonać wpisu stwierdzającego usunięcie usterek i odwołanie 
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zakazu użytkowania rusztowania. 
Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi, czy podczas montażu, 

użytkowania i demontażu rusztowania nie zachodzi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak w paragrafie 6-tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003r i poinformuje o bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Dokumentację techniczną odbioru, przeglądów itp. rusztowania oraz dokumentację urządzeń 
transportu zwłaszcza pionowego materiałów na rusztowanie przechowywać na placu budowy w 
miejscu i razem z dziennikiem budowy. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po całkowitym zakończeniu jego montażu, 
wykonaniu zabezpieczeń i dokonaniu odbioru technicznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyższych wysokości rusztowania niż przewiduje to 
odpowiednia dokumentacja, w szczególności dokumentacja techniczna lub DTR producenta. 

Bieganie po pomoście jest niedopuszczalne. 
Do zapraw należy stosować tylko typowe skrzynki o pojemności nie przekraczającej 60dm³. 
Nie wolno wrzucać materiałów, gruzu, narzędzi itp. na pomosty rusztowań jak i przerzucać i 

zrzucać także „techniką” – z rąk do rąk. 
Materiały potrzebne do wykonania robót w ilości nie przekraczającej obciążenia 

dopuszczalnego – zmniejszonego o masę pracownika, muszą być rozłożone równomiernie na całym 
pomoście w taki sposób, aby nie przeszkadzały w swobodnym wykonywaniu pracy. Gromadzenie w 
nadmiarze materiałów i narzędzi na pomoście ponad obciążenie dopuszczalne – jest zabronione. 

Pomosty robocze nie mogą być obciążane skupiskami ludzi ponad obciążenie dopuszczalne. 
Wchodzenie na pomosty rusztowania i schodzenie z nich musi się odbywać wyłącznie po 

drabinach. Podczas wchodzenia (lub schodzenia), na drabinie może się znajdować tylko jeden 
pracownik. 

Rusztowanie należy stale utrzymywać w czystości. Gruz i inne odpady należy stale usuwać z 
pomostów, a śnieg nawet wówczas, gdy nie są prowadzone żadne roboty. Podczas gołoledzi pomosty 
należy posypywać popiołem lub piaskiem. Nie wolno odwracać śliskich i oblodzonych pomostów. 
Stosowanie beczek, skrzyń, cegieł itp. przedmiotów na rusztowaniu w charakterze podpór np. dla 
podwyższenia pomostu jest zabronione. 

Podczas prowadzenia prac murarskich, stanowiska pracowników powinny być należycie i 
właściwie zabezpieczone.  

W przypadku wykonywania fundamentów przed przystąpieniem do wykonywania prac należy 
sprawdzić stateczność i wytrzymałość zabezpieczenia ścian lub skarp wykopów pod fundamenty. 
Zabezpieczenia te należy systematycznie kontrolować w czasie robót, a zwłaszcza po ulewnych 
deszczach. Pracownicy powinni schodzić do wykopów po drabinach lub schodach. 

Roboty murowe powinny być prowadzone z rusztowań wykonanych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W miarę wznoszenia muru powyżej terenu należy stosować rusztowania 
murarskie kozłowe, rurowe itp. Murowanie ścian powyżej dwóch kondygnacji może się odbywać po 
ułożeniu stropów lub mocnych pomostów na belkach. 

W czasie murowania nie wolno stawać na ścianach. Podczas wznoszenia murów grubości 
trzech i więcej cegły dopuszcza się murowanie ze ściany, pod warunkiem zastosowania pasów 
bezpieczeństwa, uwiązanych do stałych i mocnych konstrukcji. 

Murowanie gzymsów wieńczących o dużym wysięgu powinno się odbywać z rusztowań na 
wysuwnicach lub wiszących. Podczas układania gzymsów prefabrykowanych nie wolno chodzić po 
murze. Elementy należy dokładnie i prawidłowo zakotwić i wymurować pod nimi od razu mur 
równoważący. Bez należytego zrównoważenia i zakotwienia nie wolno tych elementów pozostawić na 
murze. Wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych oraz w stropach powinny być trwale 
zabezpieczone. W czasie murowania pracownicy powinni mieć na rękach zabezpieczenia chroniące 
palce przed zdarciem naskórka. W celu zabezpieczenia skóry twarzy i rąk przed żrącym działaniem 
zapraw zaleca się używanie tłustych kremów ochronnych.  

Nie wolno dopuścić do robót murowych pracowników, którzy nie przeszli przeszkolenia w 
zakresie BHP. 
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św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II nr 8 

Dz. Nr 1579, Obręb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 
021906_4.0003.1579 

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu   
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10. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego 
zagospodarowania terenu. 

10.1. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Nie dotyczy – bez zmian. 
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu nie mających funkcji 

użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego 
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego 
zagospodarowania terenu. 

W projekcie założono : 
• Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
• Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego. 
• Lokalizacja obiektu – bez zmian. 
• Przeznaczenie budynku – kościół. 
• Głównym elementem kompozycyjnym jest istniejący obiekt, nie podpiwniczony, 

jednokondygnacyjny. Lokalizacja obiektu – patrz. rysunki. 
• Ustala się poziom ±0.00 dla budynku będącego przedmiotem oprac. na wysokości: 225m. n.p.m.  

10.2. Wytyczne realizacyjne 

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu 
nie mających funkcji użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego 
układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i 
nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. 

Warunki gruntowe – grunt w poziomie fundamentów spełnia wymagania: 
• PN-81/B-03020 – Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-86/B-02480 – Grunty Budowlane. 

Głębokość posadowienia fundamentów budynku: Nie dotyczy – bez zmian. 
 
Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu: proste warunki gruntowe – grunt jednorodny 

genetycznie i litologicznie. Teren przeznaczony pod budowę jest działkami budowlanymi, na której 
grunt spełnia wymagania: PN-81/B-03020 – Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-86/B-02480 – Grunty Budowlane. Głębokość posadowienia 
fundamentów budynku:.220m n.p.m. 

10.3. Bilans terenu 

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu 
nie mających funkcji użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego 
układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i 
nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. 

10.4. Zaopatrzenie w wodę 

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu 
nie mających funkcji użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego 
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układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i 
nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. 

10.5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych 

Nie dotyczy – bez zmian. . Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu 
nie mających funkcji użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego 
układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i 
nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu 

10.6. Ochrona środowiska 

Obiekt wraz z urządzeniami nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
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11.  Projektowana charakterystyka energetyczna 

 
UWAGA: budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do  rejestru zabytków (patrz. ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2003 nr 162, p oz. 1568 z pó źniejszymi zmianami), i jako taki nie 
wymaga sporz ądzenia projektowanej charakterystyki energetycznej  

11.1. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy. 

11.2. Określenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

Nie dotyczy. 

11.3. Ocena dostępności i warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych 
alternatywnych nośników energii 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
(Dz.U.2012.0.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
rozporządzeniem z dnia 21 czerwca 2013 Dz.U.2013.0.762 §11 ust.2 pkt 12: 

„[…] w stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są 
dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy 
dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł 
odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej  
użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków, 
b) dostępne nośniki energii, 
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 
konwencjonalnego i alternatywnego, 
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię […]” 
Z uwagi na fakt, że projektowany obiekt znajduje się w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej nie ma zarówno technicznych, środowiskowych możliwości jak i wytycznych 
konserwatorskich umożliwiaj ących wykorzystanie wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.  

 

Rodzaj nośnika/ urządzenia Dostępność nośnika/ 
urządzenia 

Warunki przył ączenia do 
sieci zewnętrznych 

Pompa ciepła niedostępne brak 

Kolektory słoneczne niedostępne brak 

Kocioł na biomasę niedostępne brak 

Kogenerator CHP niedostępne brak 

Panele fotowoltaiczne niedostępne brak 

Mała turbina wiatrowa niedostępne brak 
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Mała turbina wodna niedostępne brak 

11.4. Wybór systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

  Nie dotyczy 

11.5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię 

Nie dotyczy 

11.6. Ocena wyników analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w 
energię 

Nie dotyczy 

11.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektów (art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)) określono w oparciu o przepisy dotyczące 
zagospodarowania działki dla terenów zabudowanych oraz przepisów dotyczących oddziaływania 
obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422)). 
 Budynek kościoła jest obiektem istniejącym zlokalizowanym w zabudowie na terenie działki nr 
1579 (021906_4.0003.1579), której powierzchnia wynosi 14264m². Właścicielem działki jest Inwestor 
– Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Działka, na których 
zlokalizowany jest obiekt otoczona jest działkami nr 1580, 2177, 1600, 1569 - droga gminna; 1562, 
1588, 1589, 1599, 1627, 1581, 1562, 1568 - posesja. 
 Analizując projektowane prace remontowe spełniają one wymagania określone w § 12 pkt 1  
Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków. ust. 1 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422) Obiekt w którym projektuje się prace remontowe usytuowany jest na działce nr 
1579 (021906_4.0003.1579) w min. odległości 20m od granicy z działkę sąsiednią tj. działką nr 1580 
– droga gminna, a więc planowane prace remontowe nie mają bezpośredniego oddziaływania na 
zabudowę przedmiotowej działki.. 
 W ramach remontu budynku kościoła powierzchnia zabudowy obiektu nie zostaje zwiększona 
jak również nie zostaje zwiększona jego wysokość. 
 Projektowany remont budynku spełnia wymagania i nie powoduje zagrożeń określonych w § 
11 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422)  
 Analizując projektowane prace remontowe budynku uznano za spełnione warunki określone w 
§ 13 pkt. 1 ust. 4  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015 poz. 1422)  
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 Analizując projektowaną prace remontowe budynku uznano za spełnione warunki określone w 
§ 14, § 15, § 16 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422)  
 Analizując projektowaną prace remontowe budynku uznano za spełnione warunki określone w 
§ 26 pkt 1 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422)  
 Zaprojektowane prace remontowe budynku spełniają warunki określone w § 44 
Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015 poz. 1422)  
 Zamierzenie inwestycyjne ma na celu remont budynku istniejącego kościoła. Planowane roboty 
budowlane nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Parametry techniczne 
budynku pozostają bez zmian.   

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z § 59 pkt. 1 Ustawy z dnia 3.10.2008 o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008. Nr 199.poz 1227 tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Projektowane rozwiązania technologiczne, funkcjonale i techniczne opracowano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu 
planowanej inwestycji. 

Rodzaj projektowanej modernizacji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r, tekst jednolity Dz.U.2016.0.71.). 

Remont zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko obszaru 
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach zainwestowania. Ewentualne 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie będzie powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.  
Projektowana przebudowa budynku użyteczności publicznej nie rodzi praw do terenu, oraz nie 

powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
W obszarze oddziaływania obiektu w trakcie projektowania remontu obiektu nie było 

konieczności ochrony i poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich ponieważ działka 1579 
objęta obszarem oddziaływania nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie 
przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na istniejącą zabudowę 
działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń 
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 
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12. Lokalizacja 
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UWAGA!  

Opis techniczny czytać wraz z rysunkami.  
Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.  

Bezwarunkowo przestrzegać zaleceń i wytycznych zawartych w Polskich Normach, odpowiednich 
Warunkach Technicznych (obowiązujących i opublikowanych w formie Rozporządzeń w 

Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze technicznej w rozpatrywanym zakresie.  
Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

Bezwarunkowo przestrzegać zasad BHP.  
Bezwarunkowo przestrzegać czasu trwania przerw technologicznych wynikających z zastosowanej 

technologii, zarówno pod względem materiałów jak i robót budowlano-montażowych.  
Wyroby malarskie oraz inne produkty chemii budowlanej stosować ściśle według zaleceń producenta 

zawartych na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności.  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 

deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych firm niż wskazane w projekcie, z 

zachowaniem technologii wykonywanych robót, pod warunkiem stosowania materiałów o 
parametrach nie gorszych od zaproponowanych oraz po konsultacji z autorem projektu i WKZ. 

 
 

Nazwisko Podpis 
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu 
Krzysztof Ałykow, mgr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011  
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809  
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Sprawdzający konstrukcja 
Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809  
Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 
Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07 

Pieczątka i podpis 
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13. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izb zawodowych 

 
 

Za zgodność z oryginałem 
 
 

………………………… 
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15. Część Rysunkowa 

15.1. Spis rysunków 

 
nr rys. Inwentaryzacja skala 

i/ 01 Rzut przyziemia. 1:100 
i/ E/ 01 Elewacja północna. 1:100 
i/ E/ 02 Elewacje: wschodnia i zachodnia. 1:100 
i/ E/ 03 Elewacja południowa. 1:100 

 
nr rys. Konstrukcja skala 

k/ 01 Rzut więźby dachowej - poziom I. 1:100 
k/ 02 Rzut więźby dachowej - poziom II. 1:100 
k/ 03 Przekroje poprzeczne - wiązary 1.1 - 1.10. 1:100 
k/ 04 Przekroje poprzeczne - wiązary 2.1 - 2.13. 1:100 
k/ 05 Przekroje poprzeczne - wiązary 2.14 - 2.25. 1:100 
k/ 06 Przekroje poprzeczne - wiązary 3.1 - 3.8. 1:100 
k/ 07 Przekroje poprzeczne - wiązary 4.1 - 4.11. 1:100 
k/ 08 Przekroje poprzeczne - wiązary 4.12 - 4.21. 1:100 
k/ 09 Przekroje poprzeczne - wiązary 5.1 - 5.8. 1:100 
k/ 10 Przekroje poprzeczne - wiązary 6.1 - 6.10. 1:100 
k/ 11 Przekroje poprzeczne - wiązary 6.11 - 6.20. 1:100 
k/ 12 Przekroje poprzeczne - wiązary 7.1 - 7.10. 1:100 
k/ 13 Przekroje poprzeczne - wiązary 8.1 - 8.8. 1:100 
k/ 14 Przekroje poprzeczne - wiązary 9.1 - 1.10. 1:100 
k/ 15 Przekroje poprzeczne - wiązary 10.1 - 10.6., 13.1 - 13.7. 1:100 
k/ 16 Przekroje poprzeczne - wiązary 11.1 - 11.6., 12.1 - 12.3 1:100 
k/ s/ 01 Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów konstrukcji więźby 

dachowej. Detale. 
-- 

k/ s/ 02 Technologia wykonania połączeń ciesielskich w konstrukcji więźby 
dachowej. Detale. 

-- 

 
 
 


