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2. Podstawa prawna opracowania projektowego
2.1. Ustawy oraz Rozporzadzenia

Przy powolywaniu sina akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, iucgproszczenia
skrocenia zapisu stosowanydzie nasfpujacy sposoéb kodowania: Dz.U.[roK].[numer].[pozyc]
gdzie [rok] — liczba okrdajaca rok, w ktérym opublikowano przedmiotowy akt prgww Dzienniku
Ustaw; [numer] — liczba okékjagca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akavary w
Dzienniku Ustaw; [pozycja] — liczba okiajaca pozyat pod jak opublikowano przedmiotowy al
prawny w Dzienniku Ustaw.

Dz.U.2003.80.717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmydn.27.03.2003r z paiejszymi
zmianami — tekst jednolitf)z.U.2015.0.199

Dz.U.2010.234.162%)stawa z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (zng@jszymi zmianami) — tekst jednoli
Dz.U.2013.0.1409

Dz.U.2003.162.1568Jstawa z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opi@ad zabytkami (z paiejszymi
Zmianami)

Dz.U.2004.202.207 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r prasvie szczegdtowego zakres
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatamych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oreagpamu

funkcjonalno-uytkowego (z péniejszymi zmianami) — tekst jednoliyz.U.2013.0.1129

Dz.U.2002.75.690 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r prasvie warunkéw technicznyc
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (z poiejszymi zmianami) — tekst jednoli
Dz.U.2015.0.1422

Dz.U.2012.0.462 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.04.2012r prasvie szczegdtowego zakresl
formy projektu budowlanego (z pdiejszymi zmianami)

Dz.U.2003.121.113 Rozporadzenie MSWIA z dn.16.06.2003r w sprawie uzgadnigmiajektu budowlanego pg
wzgledem ochrony przeciwparowej (z péniejszymi zmianami)

Dz.U.2010.109.719 Rozporadzenie MSWIA z dn.07.06.2010r w sprawie ochronyepi&pazarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenéw (zzpéejszymi zmianami)

Dz.U.2009.124.103®Rozporadzenie MSWIA z dn.24.07.2009r w sprawie przeciygiowego zaopatrzenia w wo
oraz drég pearowych (z péniejszymi zmianami)

Dz.U.1989.30.163 Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagne (z péniejszymi zmianami) — teks
jednolityDz.U.2015.0.520

Dz.U.2004.130.138%Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004rspvawie okrélenia metod i podstay
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowh kosztow prac projektowych oraz planowan
kosztéw robdt budowlanych oktenych w programie funkcjonalno —zytkowym (z p&niejszymi zmianami)

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poaved w ww. dokumentach.
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2.2. Polskie Normy

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wao
PN-B-02001:1982 Obcigzenia state. Obgizenia budowli.

PN-B-02003:1982 Podstawowe obgkenia technologiczne i moritmwve. Obcizenia budowli. Obgizenia zmienne
technologiczne.

PN-B-02010:1980 Obcigzeniesniegiem. Obejzenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977 Obcigzenie wiatrem. Obgizenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02013:1987 Obcigzenia budowli. Obgizenia zmiennérodowiskowe. Obaizenie oblodzeniem.
PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projekiaie.

PN-ISO 9836:1997 Wtasndci uzytkowe w budownictwie. Okitanie i obliczanie wskaikow powierzchniowych
kubaturowych.

PN-B-01025:2004 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rystimkachitektoniczno-budowlanych.
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.

PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Ggci arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunekt tetabliczk
tytutows.

PN-ISO 3766:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne preagimnie zbrojenia betonu.
PN-B-02361:1989 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktie betonowe i zelbetowe
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

PN-B-03020:1980 Posadowienie bezp@dnie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyei projektowanie.
PN-EN ISO 11091:200Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu

PN-B-01027:2002Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowapeoyektach zagospodarowania dziatki
terenu.

2.3. Karty techniczne WTA

3-4-90Pozyskiwanie danych o parametrach i zapewnian@&gakrzy renowacji budowli z kamienia naturalnego

3-5-98Technika stosowania w zakresie renowacji budovkamienia naturalnego - czyszczenie - renowacja ¢aia
naturalnego

3-7-95Technika stosowania w zakresie renowacji budowlkamienia naturalnego - wykonywanie kopii popr
zastosowanie odlewdw formy

3-8-95Technika stosowania w zakresie renowacji budowlkamienia naturalnego - wymiana kamienia pr
rzemiglnikow

3-9-950cena odpowiednich powierzchni z kamienia natugane
3-10-97Kataster stanu i materiatu na budowlach za kamieaiaralnego
3-11-97Technika stosowania w zakresie renowacji budowérienia naturalnego
3-12-99Spoiny

3-13-01 Odsalanie kamienia naturalnego i innych porowatyeteriatbw budowlanych za pompkompreséw w cel
unikniecia zniszczenia

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poava w ww. dokumentach.
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2.4. Pozycje literaturowe

Alykow K., Napidrkowska-Atykow M., The Influence of Temperature and Cracks on thecgitral
Behaviour of Church Vaults as Exemplified by Setkk@&acral Object of Lower-Silesia/ Poland
(In) 9th International Masonry Conferend8uimarées 2014

Alykow K., Skotwiony goérotwor jako obudowa zabytkowych wytobigbiektow podziemnycifin)
Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Komitettolbwego ICOMOS, HADES - Polska
Krakow 2001

Alykow K., Napidrkowska-Atykow M., Remont poawaryjny zabytkowego przepustu drogowago n
rzece Santa Maria wswieradowie-Zdrojy (In) J. Jasigko, A. Klimek, Z. Matkowski, K.
Schabowicz (edProblemy remontowe w budownictwie ogdlnym i obigktzabytkowych @#é
lIl. Naprawa, wzmacnianie, konserwacja i ochronaieatdw zabytkowych - badania,
projektowanie, techniki, realizagjg/roctaw 2006

Alykow K., Galczynski S., Rola wsgpnego spgzania zdegradowanych ukiadow smgch (In)
Geotechnika w Budownictwie i GornictwMroctaw 2003

Borri, A., Castori G., Corradi M., Masonry confinement with SRP composit{és) Jasiako J. (ed
Structural Analysis of Historical Constructions, dlaw 2012

Breymann K., Allgemeine Baukonstruktionslehre. Erster Band. Ramstruktionen in Stejr_eipzig
1903

Capozucca R, Strengthening of shear damaged historic masonrylswg@ln) 8th International
Masonry Conferencéresden 2010

Domastawski W., Kesy-Lewandowska M.,Badania nad konserwacmurow ceglanychTorun 1998

Jasieiko J., Bednarz t., Misztal W., Raszczuk K. Konserwacja konstrukcyjna i wzmacniapie
murow historycznycHin) Szmygin B., (ed)Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych
muréw Warszawa 2010

Jasiaiko J., Bednarz t., Misztal W., Raszczuk K.,Nowoczesne metody wzmacniania i napraw
historycznych konstrukcji murowych, akceptowalnpumktu widzenia konserwatorskieg@n)
Konferencja Naukowa Obwarowania Miast — Problematykchrony, Konserwacji, Adaptacji
Ekspozycji 2010

Jasienko J., todygowski T., Rapp P, Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych,
zabytkowych konstrukcji ceglanydiroctaw 2006

Ungewitter G, Mohrmann K., Lehrbuch der gotischen Konstruktionémipzig 1890

tempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanyaiarszawa 1972

Pusiak B., grupa,Konserwacje, naprawy i remonty budynk&arszawa 1967

Theirry J., Zaleski S.,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrykifarszawa 1975

Karta Wenecka, 1964

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poava w ww. dokumentach.
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3. Opis

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekblahy, zwany dalej obiektem. llekdav
niniejszej dokumentacji jest mowa o obiekcie, malprzez to rozumie obiekt budowlany iz jego
czes$¢ bedacy przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowugc niniejsa dokumentag nasz Zespoét kierowatspodstawowym zat@eniem, tj.
zachowaniem istniggej historycznej substancji budowlanej w ngkgszym maliwym stopniu,
dopuszczalnym z punktu widzenia bezpiéstea konstrukcji i jej poszczegolnychegei, wymogami
przepisdw technicznych oraz prawa budowlanego.ogastano takie rozwtania techniczne, ktére
jednej strony jak najmniej ingerupv istniepca substang budowlan, z drugiej w peini zabezpieg
obiekt budowlany przed jego dadszegradag.

3.1. Dane ogoélne

3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynekdmla parafialnego p.wéw. App. Piotra i Pawia V
Strzegomiu - Bazylika Mniejsza

3.1.2. Dane Inwestora

Parafia rzymskokatolicka p.éw. App. Piotra i Pawta w Strzegomiu
ul. Szkolna 43a, 68-10agai

3.1.3. Adres inwestycji

58-150 Strzegom, Plac Jana Pawia Il nr 8
Dz. Nr 1579, Olgb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906 4, 021906_4.0679

3.1.4. Autorzy dokumentacji

mgr inz. Krzysztof Atykow
dr inz. Magdalena Napiorkowska-Atykow

3.1.5. Data sporzadzenia dokumentacji
15 marca 2017r
3.2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.

* Pomiary inwentaryzacyjne.

* Wizja lokalna.

* Ogkdziny istniegcych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

* BadaniaNDT przeprowadzonm situ.

* Inwentaryzacja budowlana z marca 2011r, autoryJeaba, 58-150 Strzegom, ul. Rédna 21

* Program prac konserwatorskich pn. ,Sprawozdanidkzyavkowych bada nawarstwié sciennych
wnetrz kosciota p.w.sw. App. Piotra i Pawta w Strzegomiu oraz programcgronserwatorskich”
luty/marzec 2017r, autor: Karolina Molga, Krakow

» ,Program prac konserwatorskich elewacji bazylikiwp.sw. Apostolow Piotra i Pawi
w Strzegomiu”, marzec 2017r, autor: mgr Maigoradtaygtéd-Tomasik, Krakow

3.3. Dane techniczne istniejacego obiektu

» Uksztaltowanie bryty obiektuiieregularne
* Typ budynkuwolnostojacy
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* Diugos¢ [m]: 84.65

» Szerokdc¢ [m]: 45.95

* Wysokas¢ [m]: 44.80

* Powierzchnia gytkowa [m?]:1874.77
» Powierzchnia zabudowy [m2584.47
» Kubatura [m?3]84 443.82

* Liczba kondygnacji nadziemnych:

» Liczba kondygnacji podziemnycAi:

» Kategoria zagrgenia ludzi:ZL 111

* Rodzaj ogrzewanidirak

3.4. Opis lokalizacji istniejacego obiektu

Obiekt bpdacy przedmiotem opracowania znajduje¢ sha dzialce potezone] przy
Pl. Jana Pawia Il nr 8 w miejscosad Strzegom, Dz. Nr 1579, Oy 0003 Strzegom, jedn. ew
021906_4, 021906_4.0003.1579.

3.5. Charakterystyka ogodlna istniejacego obiektu

Pocatkowo kasciot nalezat do Joannitéw zakonu rycerskiego$ zaarafia przy tym keéciele
zostala erygowana w XVI w. Od 2002 swigtynia jest bazylik mniejsz. Najcenniejszy zabyte
miasta, jeden z najekszych kdciotow na DolnymSlasku (diugdé nawy 76 metrow, wysoké do 26
metrow, szerok& korpusu 26 metréw). Przyktad architektury gotypkiePolsce i naSlasku. Kasciot
ten jest bogaty w cenne dzieta #ag architektonicznej oraz rzemiosta artystycznelgovgie z XIV-
XV w.

W roku 1180 Joannici otrzymali Strzegom, lokowanyl242r. Zanim powstat obecny daidt,
wzniesli w XIlI wieku mniejszy obiekt. Ostatecznie na @atku XIV stulecia zakon zdecydow
wznies¢ nowy, wielki (dtugaci ok. 80 m) kdcibt z tamanego granitu, bazaltu oraz piaskowogego
do elementéw dekoracyjnych (portale, wsporniki). pmwstania kéciota, finansujc jego budow,
przyczynili sg zaréwno ksjzeta swidniccy, jak i strzegomscy mieszczanie. Budowé&clala trwata
dlugo — zasadniczy g swiatyni powstat w |. 1250-1390, prace wiezono dopiero w pogtkach XVI
w. W 1718s$wiatynic nawiedzit pagar. Dnia 15 wrzénia 2002 papieJan Pawet Il wydat bullna
mocy ktorej parafia strzegomska otrzymata gadrxazyliki mniejsze;.

Koscidt jest trojnawowy bazylika z poligonalnie zamkeiym prezbiterium. Prezbiterium je
trojprzestowe, za korpus nawowy tworzy pé przcsel. Nawy boczne od strony wschodnig)
zamkngte trojbocznie.

Fasada zachodnia dwuwmmva, (obie wiee nie zostaly jednak ukozone: wysza wiga
poinocna, przykryta spadzistym daszkiemggaiwysokd¢ szczytu dachu nad navgtdwng , nizsza
wieza potudniowa sga tylko dachu nad nawoczny ).

Whnetrze nakrywag sklepienia gwiadziste (kaplice, skrzzowanie naw), krzyowo-zebrowe)
(nawy boczne) oraz sieciowe (nawa gtdwna) wspaseprostoktnych filarach.Zebra sklepienn
sptywap na wsporniki, niektore z nich o figuralnych forrhac

st

e

Na zewntrz sciany nawy gtdwnej wspierajkamienne tuki oporowe. Szczyty transeptu i

fasady zachodniej ceglane, ozdobione blendami z.p¥¥| w. Charakterystyczna dla gotyck
architektury slaskiej jest dekoracja szczytu zachodniego — twaya blendy w ksztaiciglepych,
prostolgtnych okien.

Bogato rzebione trzy portale z tympanonami stangwibior rzadkich w Polsc
sredniowiecznych typéw ikonograficznych. Portal zaghi pochodzi z lat siedemdzigtsich XIV w.
Reprezentacyjny charakter Weip nadaje kamienna dekoracjazzina z laskowa— pogg Chrystusg
jako sdziego swiata, a obok postacie Matki Boskiejsw. Jana. W polach luku bogaty zes
ptaskorzeéb i rzezb petnoplastycznych ustawione w dwockedach. Przedstawigjone w sposo
narracyjny epizody zycia swictego Pawla (w tym nawrdcenie u wrét Damaszku). Igadalem
poinocnym z 3éwierci XIV w. tympanon z plaskorzbionym przedstawieniem Koronacji Mat
Boskie] przez Chrystusa, parj Koronacji Batszeby przez Salomona i KoronacjieBs przez
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Ahaswera. Nad portalem potudniowym z ok. 1400rnac&aniccia Matki Boskiej wirod Apostotow
w typiekoimesis

W prezbiterium kamienne sedilia, o trzech arkada@mienne sakramentarium w kszta
wiezy (wys. 4,5m.), wykonane przez Wolfganga z Wiedwapierwszej pot. XV w., kamienn
poznogotycka chrzcielnica z XVI w., rzbiona w piaskowcu ambona z 1592r. §¢@mnach w rénych
miejscach zachowaly ¢iniewielkie fragmenty polichromii z XIV i XVI w. Rzbg nowazytng
reprezentuje zespot nagrobkdw i epitafiow z XVI-XWieku. Skromna manierystyczna ambon
1592 r. jest dzietem Caspra Bergera z Legnicy. \@kivh neogotyckim oftarzu gibwnym znajduje
gotycka figura Marii z Dziegtkiem z XV w. W wiezy znajduje si cenne dziefo sztuki ludwisarskis
dzwon kdcielny pochodacy z 1318 roku. Dzwon jest fundacpjca Przedbora z Widawy p
Wroctawiem.

12 marca 1997 zawieszono wsk@le gorm cze$¢ wykonanej z cynku i pierwotnie poziacar
figury Jezusa Chrystusa zelaznego Aeliwnego) krzya z 1850, stacego do dZi na GOrze
Krzyzowej. Figura ta zostala uszkodzona w 1945 roku zpinénierzy sowieckich — przepotowior
seriy oddan z karabinu maszynowego. Dolna jeje&z zagireta, a gérna zostata odnaleziona
krzakach w roku 1969 lub w I. 70. XX wieku i ukryta pomieszczeniu nad zakrysiv tutejszym
kosciele lub na plebani. 14 wrgsia 1995 naelaznym geliwnym) krzyzu z 1850 roku, stagym na
szczycie GOry Krzyowej, umieszczono wykonare biatej masy plastycznej figgidezusa Chrystus
ktora p&niej zostata zdjta, gdy dolna jej czs¢ zostata uszkodzona. 3 kwietnia 2009 na kuzpa|

szczycie Gory Krzyowej umieszczono wykonare brizu figure Jezusa Chrystusa , ktorej gornaséz

jest kopy tej zawieszonej w kaiele.

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejesu zabytkdw w dniu 23.03.1949
pod numerem A/1685/73.
22 pazdziernika 2012 roku obiekt zostat wpisany na list Pomnikéw historii Dz.U. 2012
poz. 1241
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4. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu, istotnych
ze wzgledu na zakres niniejszego opracowania

W ramach niniejszego opracowania dokonano inwengajyobiektu w zakresie opracowan

Ponadto dokonano aglzin uszkodzonych elementéw. @dgin dokonano przy optymalnych

warunkach atmosferycznychzywajac do tego celu standartowych ngdzi umaliwiajacych

prawidiows ocere stanu technicznego zgodnie z ,InstrukcP83 o remontach planowo-
zapobiegawczych budowli 4gnieryjnych”. Dokonano stosownych pomiarow elementd
konstrukcyjnych bdacych przedmiotem niniejszego opracowania, ich stEulnicznego, sposobu

zamocowania oraz uszkodize

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, ktéryogkdzin dokonano, mama bylo
stwierdz¢ jedynie w ich dospnych i widocznych cgciach, w zwazku z tym wielk@¢ uszkodzé w
poszczegllnych elementach ady wicksza od stwierdzonych z uwagi na brakaiveosci dotarcia

do zakrytych cgsci tych elementéw — byloby to niliwe jedynie w przypadku demoriastycznych z

nimi i/lub opartych na nich innych elementéw kookdtji lub warstw ich zakrywagych
4.1. Stan techniczny powierzchni wewnetrznych Scian - tynki

Stwierdzono miejscoyv daleko posurta degradag techniczm tynkéw wewrtrznych w
strefie przyposadzkowe.

Generalnie tynki w strefie przyposadzkowegjanurszale, agto odspojone odciany nydz
pozbawione warstwy gladzi tynkowej; wyprawy maldeslsy rowniez w przewaajgcej mierze
zdegradowane.

W wyniku przeprowadzonych ba@lav strefie przyposadzkowej stwierdzono vgypgtwanie
obszardw o diym zawilgoceniu wypraw tynkarskich oraz o znaczrgasoleniu tynkow.

Stwierdzono degradacjfizykochemiczn elementéw piaskowcowych baz filarow peniy
nawg giowrg i bocznymi.

Nie stwierdzono uszkod#eczy widocznych sladéw degradacji technicznej element]
piaskowcowych posadzki koiota, zarbwno na jej pofaciach jak i w strefactzydciennych. W
uzyskanych informacji posadzka byla wymieniana 4k lat temu. Nie uzyskano informa
dotyczicych szczegotow technologii wykonania wymienianeggdzki.

Nie stwierdzono widocznej korozji biologicznej tyink.

Nie stwierdzono degradacji technicznej spoin.

Rodzaj oraz sposOb uszkodzevewrctrznych wypraw tynkarskich wskazuje na aktyw
zjawisko migracji wilgoci ze strefy podposadzkowejkierunku wrgtrza obiektu za pwednictwem
wypraw tynkarskichician obwodowych oraz baz filaréw ¢dizynawowych. Jego intensyws§iojest w
duzej mierze zdeterminowana prawdopodobnym nadmieragaczelnieniem przeciwwilgociowy
warstw poniej wykiadziny posadzki obiektu.

Ze wzgkdu na fakt,ze korpusscian obwodowych obiektu wykonany jest z granitukatg
nienasikliwej i wodonieprzepuszczalnej, zawilgocenie stdmne w strefie przyposadzkow
warstw wypraw tynkarskich nie by¢ spowodowane jedynie podganiem kapilarnym wilgoci
warstw zasypki i gruntu zlokalizowanych pod posadaiiektu.

Wyklucza s¢ mozliwos¢é migracji wilgoci z opadow atmosferycznych zasgganictwem
korpusu scian obiektu, z wyjczeniem maliwych penetracji zdegradowanych technicznie sy
zewretrznego kamiennego licgcian obwodowych, stref piaskowcowych podokiennikin&z korony
przypor i szkarp.

Stwierdzono lokalne sgfBania tynkow w strefie kluczy¢kow okiennych, zamurowanyc

otworéw okiennych wscianie péthocnej (na styku wtérnych wypetnietworow okiennych ora
pierwotnych elementéw piaskowcowych obokni i laskowa) oraz styku korpusiciany péinocnej
korpusu scian péinocnej wigy - jest to efekt proceséw opisanych w punkcie fiStachniczny
konstrukcjiscian”.

Whiosek: stan techniczny powierzchni wewetrznych §cian (tynki) - zty.

4.2, Stan techniczny powierzchni zewnetrznych Scian - kamien
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Stwierdzono lokalp degradagj spoin oktadziny kamiennej zewtnznego licacian.

Stan zachowania kamieniarki jestzn§ i zalezy w duzym stopniu od miejsca usytuowan

elementow kamiennych na obiekcie.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystk
powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleara. W wyniku naturalnych procesow

starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnildwosferycznych) stwierdzono wykruszanie
miejscowe kamienia oraz zaprawy ze spoin addékalne omszenia.

Obecnd¢ oraz lokalnie wzmmona aktywnéé mikroflory w postaci porostow i mchdw

powodupcych degradagj powierzchni kamienia poprzez intensyfikowanie Zgkw fizyko-
chemicznych, zwizanych z nadmiernym zawilgoceniem powierzchni kanmaiejak rownie poprzez
fizyczne uszkadzanie przypowierzchniowych warstuniemia zwiyzane z korozj biologiczry. Ten
mechanizm zniszcagpotegowany jest przez procesy wyptukiwania lepiszczaikaia.

a

m

Si

Powierzchnia kamienia jest zabrudzona i posiadenéicweksze lub mniejsze uszkodzenia

powierzchni. Oprocz zabrudzegtdwnie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzoatyny o

czarnym zabarwieniu oraz nierdbwnomiernym raefoiu i migzszaici, kamier lokalnie pokryty jest

resztkami wtornych zaprawgtlgcych widocznymsladem po wcz@iejszych remontach i damaych
naprawach kamieniarki.

Rodzaj i zakres nawarstwiebedzie w petni czytelny dopiero po wenym oczyszczeni
powierzchni kamienia.

Stwierdzono obecrsé wtérnych spoin cementowych na calej powierzchnirumujako
pozostalé¢ po naprawach z kaea XX w.

Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenimid@ia, w szczegolioi w obrbie
okapow, lgdace efektem diugotrwalych proceséw korozyjnych egijoych.

Stwierdzono przyktady odspdajenvtérnych spoin cementowych w @bie scian oraz gzymsaov

bedacych w czsci przyczyrny odspojenia wierzchniej warstwy kamienia — stammézzny dostateczny.

Stwierdzono lokalne sgfrania szkarp oraz podokn¢dace efektem degradacji spoin w wyni

oddzialywa atmosferycznych oraz termicznych, skutkyich niekontrolowanymi alokacjami

elementéw murowych w wyniku dostosowywanialgnstrukcji do

Stwierdzono lokalne gfania zewrtrznego licascian w strefie kluczyekdéw okiennych ora
styku korpusuciany poinocnej i korpusgcian péiocnej wigy - jest to efekt proceséw opisanych
punkcie "Stan techniczny konstrukggian®.

Whiosek: stan techniczny powierzchni zewgtrznych scian (kamien) - dostateczny/ zly.

4.3. Stan techniczny powierzchni zewnetrznych Scian - ceramika

Stwierdzono lokalp degradagj spoinscian szczytowych transeptu z cegly ceramicznej.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystk

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleara. W wyniku naturalnych proces
starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnildwosferycznych) stwierdzono wykruszanie
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze spaak# omszenia i porosty na catych pofaci
$cian elementow ceramicznych.

Stan zachowania ceramiki jestzny i zalezy w duzym stopniu od miejsca usytuowar
elementow ceramicznych na obiekcie.

Powierzchnia ceramiczna jest zabrudzona i posiedad wiksze lub mniejsze uszkodze
powierzchni. Oprocz zabrudzegtdwnie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzpatyny o

czarnym zabarwieniu oraz nierbwnomiernym raeloiu i mgzszasci, elementy ceramiczne lokalni

pokryty jest resztkami wtornych zapraw oraz polkinentowych, d&dacych widocznymsladem pg
wczesniejszych remontach i damaych naprawach.

W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i Wagti masy ceramicznej o adych
przyczynach i skutkach opisanyclieji

Wypltukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wyptukigen przez woe opadovd, snieg
itp. Ponadto w okresie obminych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtay@ago s} procesu

gromadzenia wody w szczelinach elementéw ceram@zny spoin oraz zakamarkach for

ceramicznych a naginie jej zamarzania, co prowadzi w krotkim czasieudzkodzé mechanicznych
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znacznych zniszcaepowierzchniowych warstw ceramiki oraz zatarcianfgrplastycznej a nawet
dezintegracji. Temu ostatniemu zjawisku sprzyjami@vnasilone dziatanie wiatru i niesione przez nie
drobnescierniwo.

Niszczenie struktury ceramiki widoczne jako rozva&m@nie | osypywanie G&cCi
przypowierzchniowej elementéw ceramicznych inicjo@awykle przez migragji krystalizacg soli
rozpuszczalnych w wodzie, zarobwno padeinych kapilarnie z podia, co jest skutkiem braku
izolacji pionowej i poziomej, jak réwniepochodacych z zaczynu cementowego stosowanegp do
prowizorycznych napraw, krystalizigg na granicy odparowania prowadzi do rozrywaniazah
mineralnych i w konsekwencji do peptijacego nieodwracalnego zniszczenia powierzchniowych
warstw elementow ceramicznych.

Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenimid@ia, w szczegolrici w obrbie
okapdw, lkedace efektem diugotrwalych proceséw korozyjnych izgjoych; zmurszenia i ubytki
ceramiki spowodowane permanentnym zamakarndeian i higroskopijnym dziataniem wilgoci |z
gruntu. Dodatkowo stan techniczny korony muru meletéw ceramicznych pogarszajfekty koroziji
biologicznej, szczegdblniecdacej wynikiem rozwoju niskiej rdinnosci.

Stwierdzono przyklady zaistnienia zjawisk fizykoechicznych, ktorych widocznym efektem
sa przebarwienia i odspojenia fragmentow elementévaro&znych, w szczegéldoi w obrbie
gzymsoOw, nargy i strefy przy gruncie, ddace efektem dlugotrwalych procesdéw korozyjnych i
erozyjnych.

Whiosek: stan techniczny powierzchni zewgtrznych scian (ceramika) - dostateczny.

4.4. Stan techniczny konstrukcji korpusu Scian

Korpusscian naw, transeptu i wiez granitu,sciany szczytowe transeptu w g@bie wizby
dachowej oraz przypory z cegly ceramiczne.

Stwierdzono lokalp degradagj spoin zewntrznego licacian.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystkim
powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleama. W wyniku naturalnych procesow
starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnilbwosferycznych) stwierdzono wykruszanie (si
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze sptakza omszenia i porosty.

Stan zachowania kamienia i ceramiki jestny i zaleey w duzym stopniu od miejsca
usytuowania elementéw na obiekcie.

Powierzchnia elementdéw jest zabrudzona i posiadad weksze lub mniejsze uszkodzen
powierzchni. Oprocz zabrudzegtownie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzpa&tyny o
czarnym zabarwieniu oraz nierbwnomiernym raefoiu i mazszaci, elementy lokalnie pokryteas
resztkami wtérnych zapraw oraz pobiat cementowydiedacych widocznym sladem po
wczesniejszych remontach i damaych naprawach.

W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i khgti masy elementéw kamiennych i
ceramicznych o mnych przyczynach i skutkach opisanychefi

Uszkodzenia mechaniczne, w tymgkpiecia, przemieszczenia i ubytki zygane gtdwnie z
korozjg elementéw montawych, zwekszapcych w jej efekcie kilkukrotnie swgjobjetos¢ co w
konsekwencji prowadzi do powstawania rgpfi w strukturze ceramicznej, ktoragka. Oprécz
uszkodzé mechanicznych produkty korozji siinie bagwceramil i kamien tworzac trudne dg
usunécia plamy, zacieki i wykwity.

Wypltukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wyptukigen przez woe opadovd, snieg
itp. Ponadto w okresie obminych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtay@afo s procesu
gromadzenia wody w szczelinach elementow kamiennyadramicznych, spoin oraz zakamarkach
form a nasfpnie jej zamarzania, co prowadzi w krotkim czas@ wszkodzé mechanicznych,
znacznych zniszcaepowierzchniowych warstw szczegoélnie ceramiki aratarcia formy plastycznej
a nawet dezintegracji. Temu ostatniemu zjawiskaygarrowniez nasilone dziatanie wiatru i niesione
przez nie drobnécierniwo.

Stwierdzono widoczneglinigciascian, zarbwno wewgtrz jak i na zewatrz scian.

Najbardziej istotne dla konstrukcji obiekta geknigcia scian na styku bryly kéaciota z bryh
wiezy. W trakcie ogddzin stwierdzono widoczny brak przeania murarskiego pogdzy scianami

a
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nawy gitbwnej aciarg wiezy, pokrywapcy sk co do lokalizacji z gtdéwnym gknieciem widocznym
od wretrza nawy. Nie mgna jednoznacznie olde¢ czasu powstania oraz tempa propag
stwierdzonych gknieé. Swiadczy o tym m.in. zabrudzenieckmieé. Nie stwierdzono rownie
nadmiernego przesumia sé plaszczyzriciany w miejsca zaistnieniagkniecia. Swiadczy to maze o
lokalnym upodatnieniu konstrukcji masowejan i redystrybucji naggen w jego zaistnienia.
Ponadto stwierdzono wygtowanie innych, mniej istotnych konstrukcyjniekpig¢ w obrbie
sciany nawy gtdwnej w strefie podoknigdncych najprawdopodobniej efektem propagaeknpe¢ od

korony scian nawy gtdwnej w strefie ostabienia ich korpugworami okiennymi. Jak wspomniano

wyzej, pekniecia te § mniej istotne dla konstrukcji, jednak 4 widoczne ,,gotlym okiem” i naley
podjg¢ dziatania celem ich ustabilizowania.

W wyniku ogkdzin stwierdzono réwniew obrbie kluczy tkow okiennych, ktore w kilku

miejscach widocznegséwniez nascianach powyej sklepié w obrbie wiezby dachowej. Bkniccia

te rowniez s3 widoczne na zewtrznych scianach budynku. ¢gknigcia w kluczach gkéw okiennych

spowodowaly rowniguszkodzenia maswerkow, obokni ova@ber sklepig z piaskowca.
Whiosek: stan techniczny konstrukciji korpususcian - dostateczny/ dobry

4.5. Stan techniczny pokrycia dachowego

Pokrycie dachowe dachu dwuspadowego nad angidwna i transeptem z dachdéwki

ceramicznej mnich-mniszka na zaprawie wapienno-oéomej na tatach drewnianych.

Stwierdzono liczne nieszczekw i ubytki w pokryciu dachu, powodige miejscow
penetragi wod opadowych w olb konstrukcji ciesielskiej, szczegdllnie w strefjgaccia na koroni
murdéw, oraz penetragcjv obszarze pach sklepiennych.

Stwierdzono widocznlokalng degradagj materiatu ceramicznego elementow pokrycia.

Stwierdzono lokalnie odpadae dachdéwki oraz fragmenty zaprawy.

Stwierdzono lokalne ubytki obrébek blacharskich.

Whiosek: stan techniczny pokrycia dachu dwuspadowegnawy i transeptu (ceramika) -
dostateczny/ zly.

Pokrycie dachowe dachow pulpitowych nad nawami bwyad z blachy miedzianej n
deskowaniu peinym.

Stwierdzono liczne uszkodzenia w pokryciu dachu wgmmwane spadggymi na nie
dachéwkami ceramicznymi, powodag miejscow penetragi woéd opadowych w obb konstrukcji
ciesielskiej, szczegdblnie w strefie oparcia na kiaganurdw.

Stwierdzono widoczn lokalna degradag materialu elementéw pokrycia arkuszami mie
oraz hcznikbw mechanicznych, spowodowaneezaeniem materialu w miejscach diugotrwaky
zmiennych oddziatywatermicznych i wiatru.

Whiosek: stan techniczny pokrycia dachéw pulpitowyh nad nawami bocznymi (mied) -
dostateczny/ zty.

4.6. Stan techniczny konstrukcji ciesielskiej wiezby dachowej

Dach nad naw gidwng i transeptem dwuspadowy na jednym poziomie wyrdwen&orony
muréw, o rownej wysolksi pokryty jest dachdwk ceramiczg mnich-mniszka, przenikaje sé
potacie o zblionym nachyleniu i wysokai. Nawa gtdwna posiada najprawdopodobniej konsfga|
XV lub XVI — wieczm storczykow. Prezbiterium i transept przekryte konstrgkdatowan na 1665r
i opatrzon inicjatami wykonawcy. Jest to konstrukcggljowa.

Nawy boczne przekryte dachami pulpitowymi. Nachidepotaci oraz wysolk& kalenicy
jednakowa w olgtbie poszczegoinych naw bocznych.

Wieza péinocna przekryta dachem namiotowym zavipotudniowa dachem pulpitowym.

W latach 60-tych XIX w. dokonano napraw oryginalkejnstrukcji ciesielskiej. Generaln
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dokonano wymiany kicowek belek wizarowych ich odgcie w miejscu oparcia na namurnicach

oraz zasipienie elementami belek o analogicznych przekrojpctykeconych nad oryginalnym
belkami wazarowymi. Namurnice uswto a r&nice wysokaci oparcia pierwotnego i wtérnego

zniwelowano nadmurowgg¢ kororg granitowychscian cegi ceramiczg. Tego typu rozvwgzanie
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wymusito dostosowanie pgmizen ciesielskich belek wzarowych z krokwiami oraz mieczami

stopowymi i zastrzatami do zmienionego globalnedgdadu geometrycznego i spowodow
zindywidualizowanie poszczegdélnych ukladéw geonwnych nie tylko wjzaréw peinych, ale
niepeinych zredukowanych poprzecznie.

Na pocatku lat 80-tych XX w. dokonano wzmoctiavigzby dachowej w olgbie transeptu.

Roboty polegaly na wbudowaniu w rownolegle dogaaréw ukfadu wieszaréw rozporowy
dwuwieszakowych, oparciu na nich nadciagbw beémanio przy wieszakach i podwieszeniu

Ato

ch
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nadcagébw za pomog srub oryginalnych belek wkarowych. Poza tym dokonano miejscowych

wymian kaicdwek elementow ciesielskich ¢#by, lokalnie wprowadzono usztywnienia gzarow
gtdbwnych kleszczami oraz miejscowe wzmocnienia iitkdini.

Generalnie w podczas napraw i wzmoankdnstrukcji ciesielskiej nie usuwano catkowi
zdegradowanych elementéw, a jedynie wbudowywano en@me spowodowato niekontrolowa

redystrybua napezen zaréwno globalna jak i lokadn W obecnym stanie préba "oczyszczen

oryginalnej konstrukcji ciesielskiej z nawarstwisedacych efektem wieloletnich napraw i wzmoain
jest trudna w realizacji i nieuzasadniona

Stwierdzono lokalne uszkodzenia oraz zniszczergavdianych elementow konstrukcji ¢iby
tj. belek wgzarowych, krokwi, przypustnic i namurnic, spowodowadiugotrwalym procese

gnilnym, powstalych na styku belekagarowych i namurnic, belek waarowych i wieszakow, belek

wigzarowych i krokwi. Stan techniczny giownych elententwiczby generalnie ocenia ¢sijako

dostateczny, za wytkiem wskazanych waej elementéw uszkodzonych w wyniku procesow gniinyc

Miejscowe uszkodzenia doprowadzity do ostabieniaekmjow elementoéw konstrukcyjnych i
konsekwencji do mechanicznego uszkodzenia elememiGiwych i powstania zageenia awar
budowlan. Stwierdzono lokalne uszkodzenia belelgzarowych w strefie przypodporowej w gbie
oparcia n&cianie zewstrznej. Procesy korozji biologicznej spowodowanelaletnim zamakaniem
higroskopijnym dziataniem wilgoci doprowadzity dstabienia przekroju, ktéry poddany ofpaniu
wigzby dachowej w miejscu jej podparcia najpierw ulegtiazdzeniu co spowodowalto dalsze je

ostabienie i w konsekwencji catkowite zniszczemimgment belki wizarowej w miejscu oparcia na

namurnicy po degradacji technicznej ulegt przestiniw kierunku pionowym w dot. Wieloletn
miejscowe przecieki wéd opadowych powstatych w \yninieszczelnéci pokrycia dachu &
powodem powstania tak éych uszkodzg belek wyzarowych w olbgbie ich oparcia ndcianach
Stwierdzono lokalne wygnicia w belkach gzarowych. Przyczyn utrzymywania s wilgoci w
obrebie kancowek krokwii, muriat i przypustnic jest m.in. zgénie gruzu nieupgmictego po
dokonywanych wczmiej remontach pokrycia dachu

Stwierdzono uszkodzenia oraz zniszczenia drewnlangtementéw konstrukcji wiby
spowodowane diugotrwalym zamakaniétrany i higroskopijnym dziataniem wilgoci w aflnie styku
sciany z potaci dachows. Widoczne s wygnicia elementoéw konstrukcyjnych, ubytki matéri
spowodowane korozjbiologiczrg oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Stwierdzono efekt dziatania parcia silnych wiatndavpotad dachowd. Stwierdzono wychyleni
od pionu elementow pionowych, wyseitia z gniazd kacowek elementow konstrukcyjnych.

Po dokonanych ogfizinach oraz po analizie podobnych przypadkéw, m gpisanych w

dostpnej literaturze naukowo-technicznej, za prawdopodo przyczyny powstania uszkodze
niektérych elementéw drewnianej ¢&by kosciola naley uzna& przede wszystkim naturalne

dilugotrwate procesy starzeniac Snateriatu, czego dowodeny svidoczne ich gibokie sgkania

podtwzne, odksztalcenia (w szczegddebugiecia) oraz procesy gnilne, i w konsekwencji ostalden

koncoéwek belek osadzonych na murach, murat, przypustkrokwii. Za dodatkow przyczyr
powstawania uszkodaeraz poggowania proceséw gnilnych najeuzna dziatanie silnego wiatru n
potudniowy potat dachu. W trakcie wykonywania @diin stwierdzono generalnie powierzchnio
zniszczenie drewna, zniszczenie drewna @bakosci 3-4cm, widoczne zmiany strukturalne drew
zmiany jego zabarwienia (najsziej na kolor brunatny), zmiany jego twasdooraz pryzmatyczn
Spekania, co odpowiada I-szemu oraz ll-giemu stopniowgizkodzenia drewna. W wynik
stwierdzonych naturalnych proceséw starzenia madteri(poddanego dziataniu obzén)
powodujcych zmniejszenie powierzchni przekrojéw poprzecinyelementow oraz zmniejszer
wskaznikdw wytrzymaldci przekrojéw na zginanie, co w konsekwencji spoowgdio zmniejszeni
nosnasci elementédw konstrukcyjnych. W przytoczonych 2ely przypadkach (kicowki belek
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
osadzonych w murach, murtaty, przypustnice i kr@wha miejsce mocne zniszczenie drewna, ¢
przejawem jest m.in. jego koowe stadium rozkladu, zmiana zabarwienia na cidmmatne ora
latwos¢ z jaky ulega sproszkowaniu. W wyniku przeprowadzonycledmgh stwierdzono catkowit
zniszczenie niektérych belek stropowych wellie ich oparcia na murze. Rownie istotne dla &z
konstrukcji wezby jest wysuridcie st z gniazd lub obsugtie w ich obebie kaacdwek elementdy
konstrukcyjnych. Rodzaj i wielké uszkodzenia elementow konstrukcyjnycheibly mazna byto
stwierdz¢ jedynie w jego dogpnych i widocznych ggciach, w zwazku wielkas¢ uszkodzé w
elementach mee by wieksza z uwagi na brak milowosci dotarcia do zakrytych ezci tych
elementdéw - byloby to mdiwe jedynie w przypadku demoria stycznych z nimi i opartych na ni
innych elementéw konstrukcji waby dachowej lub pokrycia.
Whiosek: stan techniczny konstrukcii ciesielskiej dostateczny/ dobry.
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5. Wyniki badan

W ramach niniejszego opracowania dokonano szerdgji technicznych podczas ktorye
dokonano ogdzin obiektu pod &em przedmiotu zlecenia, dokonano stosownych p@wiasraz
inwentaryzacji istotnych elementow konstrukcyjnyabiektu w zakresie opracowania o
przeprowadzono badanin situ metodamiNDT. Lokalizacg miejsc pomiarowych wskazano
niniejszej opinii.

5.1. Badanie stopnia zawilgocenia oraz zasolenia muréw obwodowych

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wdaiwe dla zawilgocenia objawy wizualne na mu
jak: wysolenia, odspojenia tynkow i powtok malacki

Poniewa polskie przepisy nie precyzuy sposéb jednoznaczny metodoobada wysole i
zawilgocéh muréw w celu wykonania baflazastosowano metody zawarte w wytycznych W
opracowanych przez niemiecki zesp6t naukowo-tedmyicw zakresie konserwacji budowli
zabytkow.

Instrukcje WTA w znacxy sposoéb porgkuja sprawy zwazane z diagnostykbudowli oraz
podap szczeg6towe metody dziat@iagnostycznych i naprawczych:

Zastosowano mdzy innymi nasfpujace instrukcje:
* WTA Merkblatt 4-5-99 , Beurteilung von Mauerwedauerwerkdiagnostik” (diagnostyka muru),
* WTA Merkblatt 4-11-02 ,Messung der Feuchte vomenalischem Baustoffen” (bilans wilgoci),

Instrukcja WTA nr 4-5-99  Beurteilung von Mauerwerklauerwerkdiagnostik” wymieni
migdzy innymi nasfpujace badania przeprowadzane podczassdzgi majce zastosowanie
przedmiocie niniejszego opracowania :

» badania struktury muru (za pomowsiercer),

» wykrywanie obecngi pustek,

» 0znaczenie zawilgocenia (wilgotftd masowej — za pomaap. metody CM, suszarkowo-waggw
* 0znaczenie obecKa soli.

Badania wilgotnéci $cian przeprowadzone zostaly przy zastosowaniu rgetcatlycyjnej

suszarkowo-wagowej jako metody nieniegzeg. W celu pobrania prébek z eireasciany wykonane

zostaly odwierty wierttem zwyklym érednicy 20mm (na gbokas¢ ok. 30cm) i nagpnie pobrang
zostaly z otworu prébki materiatu.

Otwory zostaly wykonane w oflrie strefy przyposadzkowej na wysgkd ok. 50cm W
miejscu badania. Aby nie wysuszyprobki cieptem powstalym w trakcie wiercenia, popak ich
pobierania z&cian wyta zostata wiertarka udarowa, wolnoobrotowa, roev@dupca podczas prag
jakichkolwiek nadmiernych wibracji.

Ogkdzin i wiercés dokonano przy optymalnych warunkach atmosferyciany

Pobrane z wykonanych otworéw prébki zostaly zamtenw szczelnych pojemnikach
wczeshiejszym ich oznakowaniu. Na podstawie probek Zastkreslona masa probek w stan
zawilgoconym a nagpnie masa probek po wysuszeniu w temperaturze 105°C

Pomiarow wagowych dokonano przy pomocy wagi lalmoyghej Firmy Steinberg Syste
Prazisionswaage Typ 200 o dokladagomiaru 0,001g.

Badania wilgotnéci struktury wyprawy tynkarskiej wewgirz kosciota zostaly wykonan
metod) nieniszcaca NDT przy pomocy przyrdu elektronicznego (wilgotrsgiomierza) Firmy Test
616.

Badania zasolenia murow wykonano za pomozestawu Dittmann Diagnosekoffer

Mauerwerks-Sanierungen. Po odpowiednim przygotowagridbek (rozdrobnieniu w midzierzu,
przesianiu, wysuszeniu, odweniu 10g dla kadej probki) i wykonaniu ekstraktow wodnych (w 50
wody destylowanej) oznaczono zawd&o soli rozpuszczalnych w wodzie metodg
kolorymetrycznymi przy gyciu testow pomiarowych firmy MERCK®.
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.1.1. Lokalizacja punktow pomiarowych
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.1.2. Stanowisko pomiarowe nr 1

M1

Oznaczenie miejsca pomiarowego

Miejsce pobrania probek Poludniowa nawa boczna; Sciana zewnetrzna
(Nr pomieszczenia, Sciana zewn./ | potudniowa; przy wejsciu do poludniowo-wschodniej
wew., Opis lokalizacji) | kaplicy bocznej przed transeptem

Wysokos$¢ miejsca pobrania probek nad 50
poziomem posadzki zalecane 50cm [cm]
Glebokosc pobrania probki od powierzchni 029
Zewn./ Wew. muru zalecane 0-2cm [cm] ’
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 0.05 Niski
0 0 Niski
500 025 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <0.1 0103 >03
Chlorki [%0M] <0.2 0205 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 5,6 0,4 0,0 0,0 0,2
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
Stanowisko pomiarowe nr 2

5.1.3.

Oznaczenie miejsca pomiarowego M2

Miejsce pobrania probek
(Nr pomieszczenia, Sciana zewn./
wew., Opis lokalizacji)

Poludniowa nawa boczna — potudniowo-wschodnia
kaplica boczna; Sciana zewnetrzna potudniowa

Wysokos¢ miejsca pobrania probek nad
. . 50
poziomem posadzki zalecane 50cm [cm]
Glebokosc pobrania probki od powierzchni 0:2
Zewn./ Wew. muru zalecane 0-2cm [cm] ’
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
azotany NO; 50 0.028 Niski
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA

nr 2-9-04 (patrz. tabela).
Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 =05
Siarczany [Y%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 17,6 14,2 0,0 0,2 0,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.1.4. Stanowisko pomiarowe nr 3

Oznaczenie miejsca pomiarowego M3

Miejsce pobrania probek | Poludniowa nawa boczna; Sciana zewnetrzna

(Nr pomieszczenia, Sciana zewn./ | potudniowa; na zachod od transeptu
wew., Opis lokalizacji)

Wysokos¢ miejsca pobrania probek nad
. . 50
poziomem posadzki zalecane 50cm [cm]
Glebokosc¢ pobrania probki od powierzchni 0+2
Zewn./ Wew. muru zalecane 0-2cm [cm] ’
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoSc soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
500 0.250 Sredni
0 0 Niski
500 025 Sredni
- 1000 0.5 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <0.2 02065 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 14,1 8,1 5,0 1,6 5,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.5. Stanowisko pomiarowe nr 4

Oznaczenie miejsca pomiarowego M4

Miejsce pobrania probek | Poludniowa nawa boczna; Sciana zewnetrzna

(Nr pomieszczenia, Sciana zewn./ | potudniowa; na wschod od kruchty potudniowej
wew., Opis lokalizacji)

Wysokos¢ miejsca pobrania probek nad
. . 50
poziomem posadzki zalecane 50cm [cm]
Glebokosc pobrania probki od powierzchni 0:2
Zewn./ Wew. muru zalecane 0-2cm [cm] ’
pH probki 9

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
10 0.005 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 005 Niski
250 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 0.5 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w

analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceifi opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [Y%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 6,2 7,7 3,7 4.6 0,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.6. Stanowisko pomiarowe nr 5

Oznaczenie miejsca pomiarowego M5

Miejsce pobrania probek | Poludniowa nawa boczna; potudniowo-zachodnia kaplica

(Nr pomieszczenia, Sciana | boczna; Sciana zewnetrzna wschodnia
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
10 0.005 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 0.05 Niski
2580 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 4.3 6,6 12,9 9,3 8,1
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.1.7. Stanowisko pomiarowe nr 6

Oznaczenie miejsca pomiarowego M6

Miejsce pobrania probek | Poludniowa nawa boczna; potudniowo-zachodnia kaplica

(Nr pomieszczenia, Sciana | boczna; §ciana zewnetrzna zachodnia;
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 9

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
25 0.0125 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
0 0 Niski
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 0.75
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <0.1 0103 >03
Chlorki [%0M] <0.2 0205 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 3,8 7,7 12,4 13,6 15,2
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat.

p-w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla Il nr 8

5.1.8. Stanowisko pomiarowe nr 7

Oznaczenie miejsca pomiarowego

Miejsce pobrania probek
(Nr pomieszczenia, Sciana
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek

nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 7

M7

Poludniowa nawa boczna; Sciana zewnetrzna; na
potudnie od kruchty zachodniej; pod schodami na chor;

Badanie metoda chemiczna

(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
10 0.005 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 0.05 Niski
2580 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA

nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 15,1 12,2 7,1 0,0 0,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
Stanowisko pomiarowe nr 8

5.1.9.

Oznaczenie miejsca pomiarowego M8

Miejsce pobrania probek
(Nr pomieszczenia, Sciana
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Nawa gltowna; na poéinoc od kruchty zachodniej; Sciana
zewnetrzna zachodnia;

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
500 0.250 Sredni
) ) Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA

nr 2-9-04 (patrz. tabela).
Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 16,1 15,9 16,2 13,8 1,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.10. Stanowisko pomiarowe nr 9

Oznaczenie miejsca pomiarowego M9

Miejsce pobrania probek | Péinocna nawa boczna; na zachod od kruchty péinocnej;

(Nr pomieszczenia, Sciana | Sciana zewnetrzna péinocna
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokosc¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 7

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
0 0 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
0 0 Niski
500 025 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 0.75 -
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <0.1 0103 >03
Chlorki [%0M] <0.2 0205 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 4,4 3,1 2,7 8,2 1,2
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.11. Stanowisko pomiarowe nr 10

Oznaczenie miejsca pomiarowego M10

Miejsce pobrania probek
(Nr pomieszczenia, Sciana
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Poélnocna nawa boczna; na zachod od transeptu; Sciana
zewnetrzna poinocna

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek

nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
500 0.250 Sredni
) ) Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA

nr 2-9-04 (patrz. tabela).
Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 4,9 3,3 14,6 9,9 4,3
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.12. Stanowisko pomiarowe nr 11

Oznaczenie miejsca pomiarowego M11

Miejsce pobrania probek | Pélnocne ramie transeptu; Sciana zewnetrzna zachodnia
(Nr pomieszczenia, Sciana
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 13

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
250 0.125 Sredni
0 0 Niski
500 025 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <0.2 0205 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 18,2 19,1 18,5 8,8 4.4
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.13. Stanowisko pomiarowe nr 12

Oznaczenie miejsca pomiarowego M12

Miejsce pobrania probek | Pélnocna nawa boczna; na wschod od transeptu; Sciana

(Nr pomieszczenia, Sciana | wewnetrzna poinocna
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
10 0.005 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 005 Niski
280 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
) ) Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w

analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1-5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 5,3 13,2 5,8 4,5 1,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.1.14. Stanowisko pomiarowe nr 13

Oznaczenie miejsca pomiarowego M13

Miejsce pobrania probek Pélnocna nawa boczna; na poinoc od prezbiterium;
(Nr pomieszczenia, Sciana | Sciana wewnetrzna wschodnia; przy wejSciu na wiezbe
zewn./ wew., Opis lokalizacji) | nad zakrystia

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 9

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
10 0.005 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
100 005 Niski
250 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
500 0.25 Sredni
- 1000 05 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
2-3000 15 Wysoki
> 400 > 0.2 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [Y%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 4.3 7,3 5,5 5,5 0,8
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.15. Stanowisko pomiarowe nr 14

Oznaczenie miejsca pomiarowego M14

Miejsce pobrania probek | Nawa glowna; prezbiterium; Sciana zewnetrzna
(Nr pomieszczenia, Sciana | wschodnia
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[em]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane 0- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
8] ) Niski
10 0.005 Niski
28 00125 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
280 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
) ) Niski
- 1000 0.5 Sredni
chlorkiCl 0.75
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
> 400 > 0.2 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w
analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 >0-5
Siarczany [%M] <0.5 05+1+5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] 13,3 12,1 6,5 0,0 0,0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
wilgotnos¢é masowa muru [%] 2.83
wys. nad poziomem posadzki 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
5.1.16. Stanowisko pomiarowe nr 15

Oznaczenie miejsca pomiarowego M15

Miejsce pobrania probek | Poludniowe ramie transeptu; Sciana zewnetrzna
(Nr pomieszczenia, Sciana poludniowa
zewn./ wew., Opis lokalizacji)

Wysokos§¢ miejsca pobrania probek
nad poziomem posadzki zalecane 50cm 50
[cm]
Glebokos¢ pobrania probki od
powierzchni Zewn./ Wew. muru zalecane O- 0+2
2cm [cm]
pH probki 8

Badanie metoda chemiczna
(metoda wskaZnikowa zestawu Dittmann Diagnosekoffer Mauerwerks-Sanierungen)

ZawartoS¢ soli mg/1 % M Stopien zasolenia
) ) Niski
10 0.005 Niski
28 00125 Niski
azotany NO; S0 0.028 Niski
2580 0125 Sredni
500 0.250 Sredni
8] 8] Niski
- 1000 0.5 Sredni
chlorkiCl 1500 0.75 Wysoki
2000 1.0 Wysoki
23000 15 Wysoki
< 200 <0.1 Niski
siarczany SO >-800 >-0:4 Niski/ Sredni
>1200 >0:6 —Sredni
>1600 >0:8 —Sredni

Uwaga: Ocene stopnia szkodliwo$ci soli na podstawie granicznej ilo§ci soli zawartych w

analizowanych prébkach przeprowadzono na podstawie zaleceii opracowanych w Niemczech przez WTA
nr 2-9-04 (patrz. tabela).

Poziom NISKI SREDNI DUZY
zasolenia
Azotany [%M] <01 0.1+0.3 >03
Chlorki [%0M] <02 0.2+0.5 =05
Siarczany [%M] <0.5 05+1t5 >15
wilgotnos¢ przypowierzchniowa [%] >20 >20 15,4 0 0
wys. nad poziomem posadzki 20cm 50cm | 100cm | 150cm | 200cm
Brak
mozliwosci
wilgotnos¢ masowa muru [%] | dokonania
pomiaru
(granit)
wys. nad poziomem posadzki | 50cm
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.2. Pomiary porowatosci

Badania wilasn&i kapilarnych materialtdbw porowatych przeprowadzoza pomog
skalowanej rurki szklanej o agipsci 10cm? wg patentu R. Mirowskiego nr 125504 z @sswanien
wody destylowane.

Uwaga:wiasndci kapilarne materiatow porowatych (kamijecegta) leda rozne z zalenosci
od wielkasci pordw, ich ksztattu oraz id@i. Szybka¢ przemieszczeniacgsicieczy oraz wysokid jej
wznoszenia uzakmione @ réwniez od tekstury badanego materiatu. W przypadku dedunéa
zdolndici kapilarnego podggania wody istotne znaczenie ma rowrs&tad mineralogiczny badane
materiatu jako skaly, gtdbwnie rodzaje lepiszczansiviacej materiat wy§ciowy do produkcji cegie
stopnia oraz technologii wypalu, stopnia degradagineralty gczniepce pod wplywem wody mag
ograniczé szybka¢ jej wznoszenia giw zaleznosci od ich rozmieszczenia w masie skalnej oraz
ilosci. W przypadku zaistnienia konieczmd uszczegbdtowienia lub zweryfikowania wynikow bac
przytoczonych pouej, naley wykona& badania w certyfikowanym laboratorium posiadgm
odpowiedny akredytagj.

5.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
Zbiorcze zestawienie wynikow

5.2.2.

Badania porowatei przeprowadzono na elementach piaskowcowych wbabrprzyziemia
oznaczonych jako W1 — W5 oraz na elementach cegrimicznych w strefie murowanych szczyt
transeptu w olebie konstrukcji ciesielskiej oznaczonych jako W@/%.

Stwierdzono naspujace wartdci porowatdci

Nr stan.
pomiar.

Lokalizacja
stanowiska pomiarowego

Uwagi

Wilgotnai¢
[%]

Porowatd¢
[%0]

Wi

Filar migdzynawowy pomedzy nawg
glbwna a potudniovs nawy boczry

Piaskowie

8.6

12.7¢

W2

Filar migdzynawowy pomedzy nawg
gldbwna a potudniovs nawg boczry

Piaskowie

1.7

7.97

W3

Zachodnia tuzka zebra sklepienneg
pomidzy potudniovd nawg boczry a
potudniowym skrzydiem transeptu

Piaskowie!
UWAGA:
Zabrudzenia
powierzchni
uniemaliwiajace
dokonanie
wiarygodnego
pomiaru

94

b.d

W4

Wschodnia shzka zebra sklepienneg
pomkdzy péinocma nawy boczry a
poinocnym skrzydiem transeptu

Piaskowie

6.C

10.8¢

W5

Zachodnia shika zebra sklepienneg
pomkdzy péinocm oraz zachodyi
sciamg potnocnego skrzydia transeptt

Piaskowie
UWAGA:

I Zabrudzenia

powierzchni
uniemaliwiajace
dokonanie
wiarygodnego
pomiaru

131

b.d

W6

Sciana szczytowa péinocne
skrzydfa transeptu w oddrie wiezby
dachowej

Cegta ceramiczr

24

6.8¢

W7

Sciana  szczytowa  potudniowel
skrzydfa transeptu w odlrie wiezby

dachowej

Cegtla ceramiczr

2.9

6.5¢
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3. Badania sklerometryczne

Przeprowadzono badania sklerometryczne z wykomaesta miotka Schmidta typ
CONCRETO L serial number 31601113. Wyniki zestawialla poszczegdlnych kolumn parter|
pictra w kolejndci jak na rysunkach powsgj. Do bada wykorzystano instrukejITB nr 210 z 1977
roku p.t. ,Instrukcja stosowania miotkbw Schmidta dieniszcacej kontroli jakdci betonu w
konstrukgji”.

5.3.1. Lokalizacja punktow pomiarowych

O*— S4
S7 O*—- S1

{F}*OOG

o

o
th

[
f

LI |

J_l
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.2. Stanowisko pomiarowe nr 1
DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH
Data badania |Tvp i1 of preyvrzadu lObiekt Oznaczenie elementu
Kosciol p.w. Sw. App. Piotra i Pawia,
2017-03-05 |miotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawia Il nr 8, 58-150 S1
serial number 31601113 Strzegom
Nt . o . Odezvi Poprawka ('}(lczy.t
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowych]_ -~ uwzgled- sredni 2
micjs ¥y A / $redni =R . L;i-L (L;-L)
niajaca kat | sprowa-
an Lia dzony L;
1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. kat | poprawka s
1 a7 38 34 41 40 41 46 | 3957 |90 -395 35,62 0,99 0,987184
2 35 28 a7 3 43 39 46 |37 71| 90| -408 33,63 -0,99 | 0987184
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
Wiek betonu 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 69,26 0,00 1,87
Stan wilgotnoéei betonu suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczba odbicia Odchylenie standardowe liczb odbicia /
/| wytrzymalosd wytrzymalosci |
1. L= 34,628 1 & 1| s= 1,41
L=—-%1I, s= —>(L,-1I)
] Vr-15
Wskaznik zmiennosci - ] - 2 .
wytrzymalosci betonu . krzywa regresji typu parabolicznege (R — al” + bL + ¢
Ve =—| Ve 408% parametry
o L -
a= 0,3634 b= -8,107 c= (65255
Srednia wytrzymalogé Wrytrzymalosé
Jbetonu, minimalna na sciskanie
uwzgledniajaca R= 253,76 MPa R min= 251,439 MPa
wspolczynniki
lpoprawkowe
Wspolczynnik OCENA MATERIALU z uwagina Ey;,
jednorodnosci R
wytrzymalosci |k = Tm 0,9909 BARDZO
DOBRA
Opracowat
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.3. Stanowisko pomiarowe nr 2
DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH
JData badania |Tvp 1 or presrzadu Obiekt BOznaczenie elementn
Koscidt p.w. Sw. App. Pictra | Pawla
2017-03-08 Imiotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawla |l nr 8, 58-150 52
zerial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
INr . . \ Odezyt . \
.. | Odeczyiy liczby odbicia w punktach pomiarowych],. °.| wwazgled- iredni 5
Jumizj= S . E zredni . L;-L L;-L)
niajaca kat | sprowa-
can Lua dzony L;
1. 2 3 5. 5] T kat | poprawka )
1 23 17 21 20 T 26 26 21,43] 90 5,29 16,14 0,08 0,006631
2 20 21 8 23 24 22 2 21,29 90 5.3 15,98 0,08 | D,0068631
3
4
5
&
7
&
9
10
11
12
[Wiek betomn 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 32,1 0,00 0,01
Stan wilgotnosci betonn suchy wspotczyminik 0,96 n= 2
Sredunia liczha cdbicia Odehylenie standardowe liczh odbicia
wyt - wytrzymalosci .
1 = L= 16,057 f 1 % 1| 8= 0,12
L=—5% 1. 5= | >(L-L)
n é ! \n-1%3
[W:kaznik rmiennodci . . 2
vy trzrmalodci betonu B krzywa regresji typu parabolicznege (R =al” + 5L + ¢
Vf = — V= D.TZ% param&[w
L a= 10,3634 b= -8107 ¢= B5,255

Sreduoia wytrzymalose

Wrtrzymalose

etonu, minimalna na sciskanie

wzeledniajaca R= 33,15 MPa R = 32,9597 MPa
fespoleynnild
poprawkowe
[Wipole nnnik OCENAMATERIALT zuwaginaR_g
fiednorodnosci .
Py trzymalosci k=—20 0,9943 . S

T R ' DOSTATECINA

Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.4. Stanowisko pomiarowe nr 3
I DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH
IData badania |Tvp i or prevrzadu Obiskt B0 znaczenie elementu
Kosciol p.w. Sw. App. Pictra | Pawla
2017-03-05 Jmiotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawla Il nr 8. 58-150 53
serial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Ordezyt
INr . . . Ordezye N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowych]. .°.| uwzzled- tredmi 2
Jumizj=] v v v aredmni .. L;-L L;-L)
niajaca kat | sprowa-
can Lua dzony L;
1 2 3. 5 5] T. kat | poprawka )
1 28 26 g 28 25 21 22 23,71| 90 5,14 1857 0,54 0,286225
2 23 25 24 21 g8 23 25 22,71] 90 5,21 17,50 0,54 | 0,2B6225
3
4
5
B
T
&
9
10
11
12
[Wiek betomn 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 36,08 0,00 0,57
Gtan wilgotmosci batomn suchy wspotczymnik 0,96 n= 2
Srednia liczha odbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
wyt 1= wytrzymalosci :
L= 18,039 Pl 1| s= 0,76
L==31, s=,—2>(L;-1)
n !Z;; ! \n-13
[Wiskaznik zmiennesci N ; 2
wytrzymalodci betonu P . krzywa regresji typu parabolicznego RBR=agl  +bl +r¢
Ve=—|VF 4,19% |parametry
L a= 0, 3534 b= -8,107 ¢c= 65,255
Srednia wytrzyvmalose Wrytrzymalose
etonu, minimalna na scizkanie
wzeledniajaea R= 42,93 MPa R pun= 41,6828 MPa
spolerynnila
oprawkowe
Wspolezynnik OQOCENAMATERIALU zuwagina Bz
jednorodnosei R
Py trzymalosel kF=—7F¢ 0,9709 . AT
T R ' DOSTATECZINA
Opracowat
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.5. Stanowisko pomiarowe nr 4
I DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETREYCZNYCH
IData badania  |Tvp i or przvrzadu Obiekt RO znaczenie elementn
Kosciol pow. Sw. App. Pictra | Pawla
2017-03-05 fmiotek Schmidta typ COMCRETO L Plac Jana Pawla |l nr & S58-150 g4
serial number 31601113 Strzegom
; Poprawka Odezyvt
Nr . . . Ordezyt N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowvch|, °.| uwzgled- irednmi 2
| IR | S g - sredni . Li-L (L;- L)
niajaca kat | sprowa- '
can Lua dzony L;
1 2. 3 5 7 kat | poprawka )
1 20 32 a5 21 25 25 32 28,57 | 90 4.8 2377 0,24 | 0,057258
2 27 30 Kh| 28 20 28 29 29,00 | 90 4 75 24 25 0,24 0,057258
3
4
=
B
7
B
9
10
11
12
[Wiek batoon 1000 dni wapotczyninik 1,2 suma 48,02 0,00 0,11
Stan wilgotnosc betom suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczba odbicia Odehylenie standardowe liczb odbicia
Wyt 2 wytrzymalose p
1 2 L= 24,011 1 1| s= 0,34
L==3% 1L, s=—2(L-L)
M o0 1|i n—1 i=l
[Wikarnik zmiennosei N ; 2
v trzymalodc betonn B krzywa regresji typu parabolicznego R=al” +bl +¢
V,=— vie 1,4% |parametry
L a= 0,3634 b= -B8,107 ¢= 65,255
Srednia wytrzymalozé Wrytrzymalose
etonu, minimalna na scizkanie
wrgledniajaca R= 92,282 MPa Rpn= 91,7231 MPa
spolerynnila
oprawkowe
I;l‘n":p-:llc ryonik OCENAMATEFIALU zuwagina K_g
jednorednogei R.
[y trzvmalosct k=—2= 0,9939
R : DOEBRA
Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.6. Stanowisko pomiarowe nr 5

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

IData badamia [ Tvp 1 or prevrzadu Obekt B0znaczenie elementn
Kosciol p.w. Sw. App. Pictra | Pawla
2017-03-05 |miotek Schmidta typ CONCRETO L Flac Jana Pawla |l nr &, 58-150 S5
serial number 31601113 Strregomn
B Poprawka Odezyt
Nr . . . Odezye N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowych]. "] uwzgled- fredni 2
Jniejs v v . gredmni .. L;-L L;-L)
niajaca kat | sprowa-
can L dzony L;
1. 2. 3. 4. 5 (5] ¥. kat | poprawka )
1 T 48 42 47 44 42 46 43 71| 90 -3.6 40,11 0,70 0487005
2 35 44 40 45 48 43 42 4243 90 3,71 5,72 0,70 0487005
3
4
5
G
7
&
9
10
11
12
[Wiek betomn 1000 dni wspotczynnik 1,2 suma 78,83 0,00 0,97
Stan wilgotnosci betonn suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczha sdbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
wyt i wytrzymalosci p
1 » L= 39,416 1 & 1| s= 0,99
L==31, 5= SL-L)
n s ! 1||| n—17%
i=1 i

(Wikainik rmiennosci

krzywa regresji typu parabolicznego (R =al” +bL +¢

virzvmaloscl betonn

& .
'Vf = E v 2,60% parametry
a= 03634 b= -3107 c= B5,255
Srednia wytrzymalose Wytrzymalose
etonu, minimalna na seizkande
wrgledniajaca R= 35747 MPa R mn= 355,842 MPa
[ spoleynnila
fpoprawkowe
[Wipolezynnik OCENAMATERIALTU zuwaginaR_;
fiednorednosed R.
by trzymalosed k= Eﬂ 0,9954 BARDZO
DOBRA
Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.7. Stanowisko pomiarowe nr 6

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

[Data badama [Tvp 1 or prevrzadu Obiekt BOznaczenie elementn
Kodeiol p.w. Sw. App. Pictra i Pawla
1017-03-05 |miotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawla |l nr 8. 58-150 56
seral number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
Nr . . \ Odezyt N \
.. | Odezyty liczby odbicia w punkiach pomiarowvch]. ° | wwzzled- gredni 3
| Pt | S ’ - sredni ' . L;-L (L;-L)
piajaca kat | sprowa-
can Lia dzony L;
1. 2. 3. 4. 5 B. 7. kat | poprawka )
1 g 19 & 12 27 22 18 18,71 | 20 47 14,01 0,41 0,165765
2 3 22 g 13 4 20 16 17,00 S0 -3.8 13,20 0,41 0, 185765
3
4
5
B
7
g
9
10
11
12
[Wiek betoon 1000 dni wapotczynnik 1,2 suma 27,21 0,00 0,33
Stan wilgotnosc betonn suchy wapotczyninik 0,96 n= 2
Srednia liezba odbicia Odchylente standardowe liczh adbicia
WYED F wytrzymaloscl :
1 2 L= 13,607 [ 1 & 1| s= 0,58
L==>1, 5=, |——2> (L - L)
n s ! ‘lil n—17
i=1 I

(Wiekainik rmiennosel

v treymalodc befonn krzywa regresji typu parabolicznego R=al +bl +¢

& ,
v, :E V= 4,23% |parametry

a= 0,383 b= -5107 e= B5255

Srednia wytrzymalose Wrytrzymalose

etonu, minimalna na scizkanie

wzgledniajaca R= 25,605 MPa R mn= 24,6554 MPa
forspole vyonila
fpoprawkowe
[Wipolerynnik OCENAMATERIALU zuwagina B
fiednorednosei R
[y trzymalosel =—2= 0,9629 . S T

o R ' DOSTATECZINA

Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.8. Stanowisko pomiarowe nr 7

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

[Data badama [Tvp i or prevrzadu Obiekt BOznaczenie elementn
KoSciol pow. Sw. App. Pictra i Pawla
2017-03-05 Imiotek Schmidta typ COMCRETO L Plac Jana Pawla Il nr & 58-150 57
serial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
Nr . . . Odezyt N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowyvch]. °.| wwzzled- iredui 1
| TS | S : . sredni iai ka ] L;-L L;-L)
ajaca kat Sprowa-
can Lua dzony L;
1. 2. 3. 4. 5. . 7. kat | poprawka )
1 K] a7 43 42 40 35 44 39,86 | 90 -3,91 35,95 1,93 3708376
2 35 28 35 40 5 32 35 36,29 | 90 -4 19 32,10 -1,93 [ 3,708376
3
4
5
G
7
g
9
10
11
12
[Wiek betoon 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 68,04 0,00 742
Stan wilgotnosci betomn suchy wapotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczha odbicia Odchylenie standardowe liczb odbicia
it 2z wytrzymalosel p
1 2 L= 34,021 B 1| s= 2,72
= = _ F=_| L —-L
L=—21, V= &1
i=l I

W:kainik zmiennosci :
FHATLLL TIInnosel krzywa regresji typu parabolicznege (R =al” +bL + ¢

fvirzvmalosed betonn

& .
V_.'" = E V= S,Elﬂ“:'n parametry

a= 0,3634 b= -5107 e= B5,255

Srednia wytrzymalose Wrytrzymalose

etonu, minimalna na scizkanie

wzgledniajaca R= 241,99 MPa R pyn= 237,499 MPa
fspoleynnild
fpoprawkowe
[Wipoleynnik OCENA MATEFRTALU zuwagina K_g
fiednerodnosed R
[y trzymalosel k= Eﬂ 0,9814 BAERDZO

DOBRA
Opracowat
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.9. Stanowisko pomiarowe nr 8
DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETREYCZNYCH
[Data badama [Tvp i or prevrzadu Obiekt B0znaczenie elementn
Koscio p.w. Sw. App. Pictra | Pawla
2017-03-0% Jmiotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawta Il nr 8, 58-150 58
serial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Ordezyt
Nr . . . Ordezyt N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowvch|. ,°.| wwzgled- iredui :
| TS | v v . gredni .. L;-L L;-L)
niajaca kat | sprowa-
can Lia dzony L;
1 2. 3. 5 5] ¥. kat | poprawka )
1 25 34 26 28 a0 19 25 26,71| 90 4 93 .78 0,43 0,183673
2 23 28 22 32 29 21 26 25,86 | 90 4 93 20,93 0,43 |[D0,183673
3
4
5
G
7
g
9
10
11
12
[Wiek betoon 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 42,M 0,00 0,37
Stan wilgotmosci betoon suchy wapotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczba odbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
wyt 2 wytrzymalosel P
1 - L= 21,356 | - 1| s= 0,61
L==>1. s= |—> (L, -L)
n é ! \n-113
[Wikarnik zmiennosei N ; 2
v trzymalodci betonu B krzywa regresji typu parabolicznego R=al” +bl +¢
Ve=— Ve 2,84% |parametry
L a= 0,3634 b= -5,107 ¢= B5,255
Srednia wytrzymalosze Wrytrzymalese
etonu, minimalna na scizkanie
wreledniajaca R= 66,653 MPz Rmn= 656533 MPa
i spoleynnila
fpoprawkowe
[Wipoleynnik OCENAMATERIALTU z uwasgina B
fiednerednozed R.
Povtrzymalose F=—= 0,985
R DOBRA
Opracowat

- Zespot Inzynieréw At YKOW

mgr in 2. Krzysztof Atykow
Tel. +48 75 775 96 65

www.alykow.com

Kosciuszki 1/ 4, PL-

59 800 Luban

e-mail : biuro@alykow.com
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.10. Stanowisko pomiarowe nr 9

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

Data badama [Tvp i or prevrzadu Obiekt B0znaczenie elementn
Kodciol paw. Sw. App. Pictra i Pawta
2017-03-05 miotek Schmidta typ COMCRETO L Plac Jana Pawla |l nr 8. 58-150 59
seral number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
INr . . \ Odezyt . \
.. | Odeczyviy liczby odbicia w punktach pomiarowych]. .°.| wwzgled- iredni 3
| Pt | S ’ - sredni . . L;-L (L;-L)
niajaca kat | sprowa- '
can Lia dzony L;
1. 2. 3. 4. 5. B. 7. Lat | poprawka )
1 45 47 45 38 449 38 24 43,86 | 20 -36 40,26 1,38 1,906372
2 41 42 48 32 5 43 a8 41.29| 90 -3,79 av7.50 -1,38 1,906372
3
4
5
B
T
&
9
10
11
12
[Wiek betomn 1000 dni wspotczynnik 1,2 suma 77,75 0,00 3,81
Stan wilgotnosci betom suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczba odbicia Odehylente standardowe liczh odbicia
Wy tez 2c wytrzymalosei p
| L= 38,876 [ 1 & 1| s= 1,95
L==% 1L, s=—2(L-1)
" i 1|i n—1 i=l
[Wikanik zmiennogei N ; 2
v trzymalodc betonn B | krzywa regresji typu parabolicznego EBR=al” +bl +¢
v, =—| ¥F 502% parametry
L a= 00,3634 b= -5,107 ¢= B5.255
Srednia wytrzymaloze Wrytrzymalose
etonu, minimalna na scizkanie
wrzgledniajaea R= 344,81 MPa R = 341,593 MPa
fvspolenynnild
fpoprawkowe
[Wipolevnnik OCENA MATEERTALU zuwaginaR_g
fiednerodnoged R.
[y trzymalosel k= Eﬂ 0,9907 BARDZO
DOBRA
Opracowal
50 - Zespo6t Inzynierow ALYKOW - mgr inz. Krzysztof Alykow - Kosciuszki 1/ 4, PL- 59 800 Luban
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.11. Stanowisko pomiarowe nr 10

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH

Data badama JTvp 1 or prevrzadn Obiekt B0znaczenie elementu
Kosciol p.w. Sw. App. Pictra i Pawla
2017-02-0% Imiotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawla |l nr &, 58-150 510
serial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
Nr . ' \ Odezyt N \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowvch],. °.| wwzzled- tredui 1
| TS | S : . sredni iai ka ] L;-L L;-L)
ajaca kat SProwa-
can Lia dzony L;
1 3 4 5. 5] 7 kat | poprawka )
1 28 28 29 27 26 25 29 2743 90 -4 B8 2255 -0,30 | 0,090429
2 26 3 32 25 29 30 23 25,00 =0 -4 85 2315 0,30 0,090429
3
4
5
G
7
&
9
10
11
12
[Wiek betomn 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 45,70 0,00 0,18
Stan wilgotnosc betoon suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczha odbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
wytEz -+ wytrzymalosci .
1 - L= 22,849 f 1 {L 1| 8= 0,43
= — _ 5=_] L -L
L=—3 1 \'n—lﬁ{' )
i=l I

[Wikaznik zmiennosel

kr=zywa regresji typu parabolicznego R= a_.[: +bL+c

[wyvitrzymalosel betonu

& .
VJ" = — V= 1.E'Eu.l"ltl param&[w
L a= 0,3534 b= -3107 c= B5,255
Sreduoia wyitrzyvmalose Wrtrzymalose
etonu, minimalna na Seizkanie
wzgledniajaca A= 80,344 MPa Rmn= 79,6426 MPa
fvspolenynnila
fpoprawkowe
[Wipolerynnik OCENA MATEFRIALU zuwagina B
fiednorednosed R
fvitrzvmalosci =—2= 0,9913
R ' DOBRA
Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.12. Stanowisko pomiarowe nr 11

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETEYCZNYCH
Data badama |Tvp 1 or prevrzadu Obaekt B0znaczenie elementn
Kodcidl pw. Sw. App. Pictra | Pawla
1017-03-05 |mictek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawla Il nr 8, 58-150 511
seral number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyit
Nr . . \ Odezye . \
.. | Odczyty liczby odbicia w punktach pomiarowvch]. °.| uwwzgled- fredni 3
| Pty | v e ’ - sredni ' . L;-L L;-L)
piajaca kat | sprowa-
can Lia dzony L;
1. 2. 3 4. 5. E. T kat | poprawka i
1 24 16 21 33 & 23 29 23,43 80 -5,16 18,27 -2 14 4 5796
2 26 21 26 38 25 24 34 2743 90 -4 BE 2255 2,14 4 5708
3
4
5
B
7
g
9
10
11
12
[Wiek batomn 1000 dni wspotczynnik 1,2 auma 40,82 0,00 916
Stan wilgotnosci betonn suchy wspotczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczba odbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
WY 2z wytrzymalosel p
1 = L= 20,409 Pl 1| s= 3,03
L=—51. 5= | > -L)
n é ! \n-1%3
[Wikarnik zmiennosci N ; 2
ey trzymalogci betomn B krzywa regresji typu parabolicznego R=al” +blL+¢
Ve = I V= BEEREE parametry
a= 10,3634 b= -B8,107 ¢= 65,255
Srednia wytrzymalosé Wrytrzymalose
etonu, minimalna na sciskanie
wzgledniajaca R= 58,939 MPa Fopun= 53,9455 MPa
[ spoleynnila
poprawkowe
[(Wipolezynnik OCENAMATERIALTU zuwaginaR_
fiednorodnosci R.
forvtrzymalosct F=—2= 0,9153
R ' DOBRA
Oipracowal
52 - Zespo6t Inzynierow ALYKOW - mgr inz. Krzysztof Alykow - Kosciuszki 1/ 4, PL- 59 800 Luban

Tel. +48 7577596 65 - www.alykow.com - e-mail : biuro@alykow.com




Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.13. Stanowisko pomiarowe nr 12

I DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH
IData badania JTvp i or prevrzadu Obiekt BCOznaczenie elementu
Kosciol p.w. Sw. App. Piotra | Pawta
2017-03-05 Imilotek Schmidta typ COMCRETO L Plac Jana Pawla Il nr 8. 58-150 Transept strona N
seral number 31601113 Strzegom
B Poprawka Odezyt
Nr . . . Odezye . \
.. | Odezyty liczby odbicia w punktach pomiarowvch], .| wuwzzled- fredni 2
| AT v v . gredni .. L;-L (L;- L)
niajaca kat | sprowa- t
can L dzony L;
1. 2. 3. 4. 5 (5] T. kat | poprawka )
1 5 6 32 39 ar 35 a5 38,43 90 4 02 34 41 0,46 0,214898
2 42 40 30 35 40 42 30 75T 20 -4 09 33,48 0,46 |[0,214398
3
4
5
6
7
&
9
10
11
12
[Wiek betonn 1000 dni wspotczynnik 1,2 suma 67,89 0,00 0,43
Stan wilgotnosci betoon suchy wspotczymnik 0,96 n= 2
Srednia liczha edbicia Odchylenie standardowe liczh odbicia
Wyt 2c wytrzymaloscl p
1.0 L= 33,945 [ 1 {L 1| 8= 0,66
L==—%1I. 5= | >, -L)
n é ! \n-13
[Wskaznik zmiennosci N ) 2
v trzymalodci betomn B krzywa regresji typu parabolicznego BR=al”™ +blL +¢
VJ" = — l"|‘= 1.93“}'1) parame[w
L a= 00,3634 b= -8,107 ¢= B5,255
Srednia wytrzymalose Wrytrzymalose
etonu, minimalna na seiskanie
wrgledniajaca R= 240,53 MPa Rpgn= 23945 MPa
spolerynnikd
oprawkowe
I:\'spuf-lcz',rnnil; OCENAMATERIALTU zuwagina R
jednorodnodei R.
frvtrzymaloscl k= Eﬂ 0,9955 BARDZO
DOBRA
Opracowal

- Zespot Inzynieréw At YKOW

Tel. +48 75 775 96 65

mgr in 2. Krzysztof Atykow

www.alykow.com e-mail : biuro@alykow.com
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.3.14. Stanowisko pomiarowe nr 13

DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH
[Data badama [Tvp i or prevrzadu Obiekt BOznaczenie elementn
Kosciol paw. Sw. App. Pictra i Pawla
2017-03-08 miotek Schmidta typ CONCRETO L Plac Jana Pawta Il nr 8, 58-150 Transept strona S
serial number 31601113 Strzegom
B Poprawka Ordezyt
Nr \ . . Ordezyt N .
.. | Odezyty liczby odbicia w punktach pomiarowych|, °.| uwwzzled- tredmi 2
| TS | v v . gredni .. L;-L L;-L)
niajaca kat | sprowa-
can Lia dzomny L;
1 2 3 4 5. 5] T kat | poprawka )
1 v 32 4 34 40 27 25 3271) 90 4 48 2823 1,08 1,1664
2 30 25 25 3 9 35 30 30,71 90 4 B4 26,07 -1,08 1,1664
3
4
5
G
7
&
9
10
11
12
[Wiek betoon 1000 dni wspolczynnik 1,2 suma 54,31 0,00 2,33
Stan wilgotnosc betoon suchy wapdtczynnik 0,96 n= 2
Srednia liczha odbicia Odechylenie standardowe liczh odbicia
wyiten -+ wytrzymalosel P
1 " L= 27154 | ]_ _‘;_I, 1| 8= 1.53
L=—%1. 5= > -L)
n é ! \n-113
[Wikarnik zmiennosci N ) 3
v trzvmalodci betonn B krzywa regresji typu parabolicznego R=al” +bL +¢
Ve =—|¥r 562% parametry
L a= 0,363 b= -B8,107 ¢= 65,255
Srednia wytrzymalose Wrytrzymalosé
etonu, minimalna na seizkanie
wzgledniajaca R= 130,26 MPa R pn= 127,737 MPa
(o spolenynnila
fpoprawkowe
[Wipolerynnik OCENA MATERIALTU zuwagina B
piednerednozed R.
[y trzymalosel k= Eﬂ 0,9807 BARDZO
DOBRA
Opracowal
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4. Badania rezystograficzne

Przeprowadzono badania rezystograficzne z wykoamyestn urzdzenia firmy IML Systen
GmbH typu Resi-PD500 serial number 1309800517. Wyr@stawiono dla elementow drewniany

w kolejncici jak na rysunkach.

5.4.1. Lokalizacja punktow pomiarowych
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.2. Stanowisko pomiarowe nr 1
Measuring / object data
Measurement no. : 1 Needle speed : 2500 ’fmin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level :
Drrilling depth r 2844 cm Tilt HEI Direction : Horizontal
Date : 06.03.2017  Offset 1097288 Species : pine
Time : 11:10:57 Avg. curve  : off Location : Strzegom - Bazylka
Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazarnr7.2
Amplitude [%]
100
280
G0
40
l l. |l b | 20
a | r0
50 48 46 44 42 40 3B 36 34 32 30 28 26 24 2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 03cm ;: Strefa wejiwyj. Miecz stopowy - Storczyk
[ ] From 03cm to 45cm : Rozwarsiwienie - polaczenie ciesielskie storczyk-helka
[ From 45cm to  52cm : Sirefa weliwyj. wiazarowa
1 From 52cm to 255cm : Rozwarstwienie
] From 255cm to 283 cm : Strefa wejiwy.
1 From 00cm to 00cm:
5.4.3. Stanowisko pomiarowe nr 2
Measuring / object data
Measurement no. : 2 Meedle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Needle state : — Level :
Drilling depth 124 32 cm Tilt T 20 Direction : Horizontal
Date : 06032017 Offset : 106291 Species : pine
Time » 11:12:09 Avg. curve @ off Location : Strzegom - Bazylka
Feed speed : 150 crv/min Mame : Wiazarnr 7.1
Amplitude [%0]
100
g0
60
{ 40
20
T -0
0 48 46 44 42 40 38 36 34 32 W 28 W 24 22 M 18 16 14 12 10 &8 6 4 2
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 05cm : Strefa wejfwy. Belka wiazarowa
[ ] From 05cm to 7.5cm : Rozwarstwienie - element konstrukgji ciesielskie)
Il From 7.5cm to 11.5cm ; Zniszczone
] From 115cm to 21.0cm : Rozwarstwienie
[ From 21.0cm to 24.5cm : Strefa wejfwyj.
1 From 00cm to 00cm:
- Zespo6t Inzynieréw mgr in 2. Krzyszto ow osciuszki , - uban
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.4. Stanowisko pomiarowe nr 3

Measuring / object data

Measurement no. @ 3 Meedle speed : 2500 rfmin  Diameter :

ID number H Needle state : — Level :

Drilling depth 24 45 cm Tilt i Direction ; Haorizontal

Date : 06.03.2017  Offset : 96/296 Species : pine

Time ;111301 Avg. curve  : off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazar 1.1

Amplitude [%]
100

80

L
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22
Drilling depth [cm]

Assessment Comment

] From 00cm to 10.2cm : Rozwarstwienie Storczyk

B From 103cm to 13,5cm : Zniszczone - polaczenie ciesielskie belka
C From 13,5cm to 21.3cm ; Rozwarstwienie wiazarowa-storczyk

= From 21,3cm to 24,3 cm : Strefa wej.fwyj.

] From 00cm to O0cm:

] From 00cm to O0cm:

5.4.5. Stanowisko pomiarowe nr 4

Measuring / object data

Measurement no. : 4 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Needle state @ — Level :
Dirilling depth : 5041 cm Tilt o 0°(-00% Direction : Vertical
Date : 06.03.2017  Offset o 83204 Species : pine
Time : 11:14:09 Avg. curve  ; off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cr/min Name : Wiazarnr 1.1
Amplitude [%5]
100
80
60
- 40
L o
0
50 48 46 44 42 40 38 6 34 32 0 28 26 24 2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
= From 00cm to 05cm : Sirefa wej/wj. Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
= From 05cm to 40cm : Zdrowe cerednie param wiazarowa
] From 4,0cm to 23,0cm : Rozwarstwienie - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
[ From 230cm to 245cm : Zdrowe cerednie param wymianem koncowki belki wiazarowe]
] From 245cm to 26,5cm : Sirefa wejfwy.
] From 265cm to 50,0cm : Rozwarstwienie
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.6. Stanowisko pomiarowe nr 5
Measuring / object data
Measurementno. : 5 Meedle speed : 2500 /min  Diameter :
ID number . Needle state : — Level :
Drilling depth : 16,40 cm Tilt P27 Direction : Horizontal
Date » 06.03.2017  Offset . 621278 Species : pine
Time » 11:16:00 Avg. curve  ; off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 50 cm/min Name 1 Zastrzal
Amplitude [%:]
100
80
60
1
50 48 46 44 42 40 38 3 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 0.0cm to 05cm : Strefa wej.fwy. Zastrzal
[] From 05cm to 7.1cm : Rozwarstwienie Stezenie podiuzne konstrukcji ciesielskiej -
= From 7. 1cm to 8,3cm : Strefa wejiwy. polaczenie ciesielskie zastrzalow krzyza sw.
= From 83cm to 13.5cm : Niskie param Andrzeja
= From 13,5cm to 16,0cm : Strefa wej.fwyj.
[_] From 00cm to 00cm:
5.4.7. Stanowisko pomiarowe nr 6
Measuring / object data
Measurement no. : 6 Needle speed : 2500 rimin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level
Drilling depth 45,08 cm Tilt 07807 Direction : Vertical
Date » D6.032017  Offset 820292 Species : pine
Time » 11:18:03 Avg. curve @ off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed ¢ 150 cr/min Name » Wiazarnr2.5
Amplitude [%]
100
80
60
40
II [ 4 40l L 20
i -0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 2 20 18 16 14 12 10 &8 6 4 2
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 05cm : Strefawej fwyj. Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
[ ] From 05cm to 165cm : Rozwarstwienie wiazarowa
= From 165cm to 17,3 cm : Strefa we) fwy. - polaczenie ciesielskie belki wiazarowsj z
L] From 17,3cm to 42,0cm : Rozwarstwienie wymnianem koncowki belki wiazarowej
] From 42.0cm to 450cm : Strefa wejfwyi.
] From 00cm to 00cm:
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Stanowisko pomiarowe nr 7

5.4.8.

Measuring / object data

Measurementno. : 7 Needle speed : 2500 rfmin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level :
Drilling depth : 50.3% cm Tilt = 0°(-909 Direction : Vertical
Date : 06032017 Offset » 771289 Species : pine
Time : 1119031 Avg. curve @ off Location : Strzegoem - Bazylka
Feed speed + 150 emimin MName + Wiazarnr2.12
Amplitude [%]
100
80
G0
| | 4 40
- 20
0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 3 28 26 24 R 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [em]
Assessment Comment
[ From 00cm te 0,5cm : Strefawej.fwy. Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
[] From 05cm to 18,0 cm : Rozwarstwienie wiazarowa
B From 18,0cm to 240cm : Zniszczone - polaczenie ciesielskie belki wiazarowej z
1 From 240cm to 39,0cm : Rozwarstwienie wymianem koncowki belki wiazarowej
Il From 3%0cm to 410cm: Sék
] From 41,0cm to 500cm : Rozwarstwienie
5.4.9. Stanowisko pomiarowe nr 8
Measuring / object data
Measurement no. @ 8 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level :
Drrilling depth 3304 cm Tilt MR Direction : Angle ca. 45deg
Date : 06.03.2017  Offset L 1017277 Species : pine
Time » 11:22:04 Avg. curve @ Off Location : Strzegom - Bazylka
Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazarnr 1.6
Amplitude [%:]
100
80
60
) i | 40
20
0
5 48 46 44 42 40 38 ¥ 34 32 30 28 2 24 22 200 18 16 14 12 10 &8 & 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
I From 00cm to 30cm : Zniszczone Miecz stopowy-Belka wiazarowa
[] From 30cm to 215cm : Rozwarstwienie - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
= From 215cm to 22,0 cm : Strefa wej . mieczem stopowym
[ From 22,0cm to 250cm : Rozwarstwienie
Il From 250cm to 265cm : Sék
B From 265cm to 300cm : Zniszczone
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.10. Stanowisko pomiarowe nr 9

Measuring / object data

Measurementno. ; 9 MNeedle speed : 2500 /min  Diameter :
ID number : Needle state : — Level :
Drilling depth 2889 cm Tilt o Direction : Horizontal
Date » 06.03.2017  Offset H Species : pine
Time ;112401 Avg. curve @ Off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazarnr 2.1
Amplitude [%]
100
80
60
Il 14 I (] L1 I 40
Li I,
r0
50 448 46 44 42 40 38 % 34 32 3 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
= From 00cm to 18cm : Strefawejfwy. Miecz stopowy-Krokiew
[_] From 18cm to 113cm : Rozwarstwienie - polaczenie ciesielskie krowil z mieczem
= From 11.3cm to 123 cm ; Strefa wej fwy. stopowym
[ From 123cm to 265cm : Rozwarstwienie
] From 265cm to 30,0 cm : Strafa wej.fwyi.
] From 00cm to 00cm:
5.4.11. Stanowisko pomiarowe nr 10
Measuring / object data
Measurement no. : 10 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number - MNeedle state © — Level
Drilling depth : 4376 cm Tilt 101N Direction : Verical
Date : 06.032017  Offset : 98278 Species : pine
Time : 11:25:08 Avq. curve = off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 em/min MName : Wiazarnr4.9
Amplitude [%]
100
80
60
| |I ' i i i I l L 40
- 20
O 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 2 24 2 2NN 18 16 14 12 10 8 & 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From O00cm to 05cm : Sirefa wejiwyj. Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
[ ] From 05cm to 220cm : Rozwarstwienie wiazarowa
= From 220cm to 23,0cm : Strefa wejfwyj. - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
= From 230cm to 405cm : Niskie param wymianem koncowki belki wiazarowe]
= From 405cm to 44,0cm : Strefa wejfwyj.
[ 1] From 00cm to 00cm:
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.12. Stanowisko pomiarowe nr 11

Measuring / object data

Measurement no. : 11 MNeedle speed : 2500 fmin  Diameter :

ID number : Needle state : — Level :

Drilling depth : 38,20 cm Tilt 1 25(-159 Direction : Vertical

Date : 06032017 Offset 1 96/283 Species : pine

Time » 112723 Avg. curve  : off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed + 150 cmimin Mame + Wiazarnr4.12

Amplitude [%]

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Drilling depth [cm]

100

&0

60

Assessment Comment

] From 00cm te 12,0cm : Rozwarstwienie Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
Bl From 120cm to 13,5cm : Zniszczone wiazarowa

[ From 135cm to 23,0 cm : Rozwarsiwienie - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
[ From 230cm to 250cm : Strefa wejiwyj. wymianem koncowki belki wiazarowe]
] From 250cm to 37,0cm : Rozwarstwienie

Il From 37.0cm to 382cm : Sék

5.4.13. Stanowisko pomiarowe nr 12

Measuring / object data

Measurement no. : 12 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :

ID number H Needle state : — Level :

Drilling depth : 18,72 cm Tilt : 07359 Direction : Yertical

Date : 06032017 Offset : 104275 Species : pine

Time : 11:28:54 Avg. curve  ; off Location : Strzegom - Bazylka
Feed speed : 150 cmiémin Name : Wiazarnr 4.16

Amplitude [%]

100

80

60

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ] 6 4 2
Drilling depth [cm]

Assessment Comment

] From 00cm to 1,0cm : Strefawejfwyj. Belka wiazarowa

] From 10cm to 50cm : Niskie param - element konstrukcji ciesielskiej
[ From 50cm to 12,0cm : Rozwarstwienie

= From 120cm to 155cm : Niskie param

[ From 155cm to 18.8cm : Strefa wejfwyj.

] From 00cm to O0cm:

- Zespo6t Inzynierow ALYKOW - mgr inz. Krzysztof Alykow - Kosciuszki 1/ 4, PL- 59 800 Luban
Tel. +48 7577596 65 - www.alykow.com - e-mail : biuro@alykow.com
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.14. Stanowisko pomiarowe nr 13

Measuring / object data

Measurement no. : 13 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :

ID number 3 Needle state : — Level .

Drilling depth : 50,3% cm Tilt T 0908 Direction : Vertical

Date : 06032017  Offset : B0/282 Species : pine

Time + 11:29:45 Avg.curve  : Off Location : Sirzegom - Bazylika
Feed speed : 150 em/min Name + Wiazarnr 3.7

Amplitude [%]
100

80

50

43 46 44 42

Assessment

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22
Drilling depth [cm]

From
From
From
From
From
From

0,0cm to
05cm to
45¢cm to
200cm to
285cm to
26.5cm to

OROA0

05cm:
45¢cm:
200¢cm :
255¢cm :
265¢cm :
50,0em :

Strefa wej_fwy].
Niskie param
Rozwarstwienie
Miskie param
Strefa wej_fwyj
Rozwarsiwienie

5.4.15. Stanowisko pomiarowe nr 14

Measuring [ object data

20

18

Measurement no. @ 14 Meedle speed : 2500 rfmin  Diameter :

ID number : Meedle state @ — Level :

Drilling depth : 44 28 cm Tilt HE o B Direction : Horizontal

Date : 06.03.2017  Offset : 1011275 Species : pine

Time ¢ 113229 Avg.curve @ Off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cmimin Name : Wiazarnr 3.7

Comment

Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
wiazarowa

- polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
wymianem koncowki belki wiazarows]

Amplitude [%]
100

80

60

50

48 46 4 42

Assessment

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22
Drilling depth [cm]

From
From
From
From
From
From

0,0cm to
0.0cm to
16,0cm to
233cm to
41.5¢cm to
00cm to

[ORORE

0,0cm :
16.0cm :
23.3cm :
415¢cm :
44 3cm :
00cm :

Sirefa wej.hwnyj.

Niskie param

Sirefa wejfwyi.

Zdrowe cerednie param
Shrefa wej fwyi.

20

14 12 10 8 6 4 2

Comment

Miecz stopowy-Krokiew
- polaczenie ciesielskie miecz stopowy-krokiew
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.16. Stanowisko pomiarowe nr 15

Measuring / object data

Measurement no. @ 15 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Needle state : — Level
Drilling depth + 19,32 cm Tilt HE e Direction :
Date : 06.03.2017  Offset + 1037271 Species
Time » 11:34:07 Avg. curve  off Location
Feed speed + 150 cmimin MName

Horizontal

: pine
» Strzegom - Bazylika
 Wiazarnr 3.8

Amplitude [%]
100

80

60

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26

24 22 20 18

Drilling depth [cm]

Assessment

1 From 00cm to 0.5cm : Strefa wejfwy.
[ From 05cm to 16,0cm : Niskie param
[ From 16,0cm to 19,2cm ; Strefa wejfwy).
C From 00cm to 00cm:

] From 00cm to 00cm:

1 From 00cm to 00cm:

5.4.17. Stanowisko pomiarowe nr 16

Measuring / object data

Measurement no. @ 16 Meedle speed : 2500 rfmin  Diameter :
ID number H Needle state : — Lewvel :
Drilling depth : 26,25 cm Tilt s Direction :
Date » 06.03.2017  Offset 1 06287 Species
Time » 11:35:00 Avg. curve  : off Location
Feed speed : 150 cmimin Name

Horizontal

: pine
: Strzegom - Bazylika
: Krokiew nar. absydy

Comment

Krokiew
- element konstrukcji ciesielskiej

Amplitude [%]

100

g0

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26

24 22 20 18

Drilling depth [cm]

Assessment

0.5cm:
80cm :
10,8cm :
11,0cm :
236cm :
26.3cm :

Strefa wej fwy].

Zdrowe cerednie param
Miskie param

Strefa wej fwyj.
Rozwarstwienie

Strefa wej_fwyj.

From
From
From
From
From
From

00cm to
0,5cm to
80cm to
10,8ecm to
11,0cm to
236cm to

RERNEN

16 14 12 10 8 6 4 2

Comment

Krokiew narozna absydy-Miecz stopowy
- polaczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stopowym

- Zespot Inzynieréw At YKOW
Tel. +48 75 775 96 65

mgr in 2. Krzysztof Atykow
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.18. Stanowisko pomiarowe nr 17

Measuring / object data

Measurement no. @ 17 Meedle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Meedle state : — Level :
Drilling depth : 40,88 cm Tilt r 17489 Direction : Vertical
Date » D6.03.2017  Offset : 96/269 Species : pine
Time » 11:38:00 Avg. curve  : 0ff Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed 150 em/min Mame : Wiazarnr 6.16
Amplitude [%]
100
80
G0
40
k 20
t 0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 3 28 2% 24 2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
Il From 00cm to 7.0cm : Zniszczone Wymian koncowki Belki wiazarowe|-Belka
] From 7.0cm to 100cm : Strefa wejiwyj. wiazarowa
= From 10,0cm to 28,0cm : Niskie param - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
1 From 280cm to 380cm : Rozwarstwienie wymianem koncowki belki wiazarowej
[ From 380cm to 41,0cm : Strefa weliwy.
[ ] From 00cm to 00cm:

5.4.19. Stanowisko pomiarowe nr 18

Measuring / object data

Measurement no. : 18 Needle speed : 2500 rfmin - Diameter :

ID number H Needle state : — Level :

Dirilling depth 3348 cm Tilt 1 -ETY Direction : Vertical

Date 1 06.03.2017  Offset : 95127 Species : pine

Time o 114143 Avg. curve @ Off Location : Strzegom - Bazylka

Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazarnr6.10

Amplitude [%]
100
80
G0
50 48 46 44 42 40 38 36 M 32 0 28 2% 24 2 20 18 16 14 12 10
Drilling depth [em]

Assessment Comment

B From 00cm to 35cm: Zniszczone Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka

[ ] From 35cm te 10,3 cm : Rozwarstwienie wiazarowa

B From 103cm to 150cm ; Zdrowe cerednie param - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z

[ From 150cm to 180cm : Strefa wej/wy. wymianem koncowki belki wiazarowej

B2 From 180cm to 29,0cm : Zdrowe cerednie param

1 From 290cm to 335cm : Sirefa wej.fwyj.
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.20. Stanowisko pomiarowe nr 19

Measuring / object data

Measurement no, : 19 Needle speed : 2500 imin  Diameter :

ID number 3 Needle state : — Level :

Drilling depth : 50,31 cm Tilt = 07(-009 Direction @ Vertical

Date : 06.03.2017  Offset : B2/264 Species : pine

Time :-11:43:33 Avg. curve - off Location ; Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cmimin Name : Wiazarnr 6.7

Amplitude [%2]
100

80

60

18

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
From 00cm to 245cm : Niskie param Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
[ From 245cm to 28,0 cm : Strefa wejfwyi. wiazarowa
[] From 28.0cm to 48,0cm ; Rozwarstwienie - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe| z
= From 480cm to 50.0cm : Strefa wejfwyi. wymianem koncowki belki wiazarowe]
] From 00cm to O00cm:
] From 00cm to 00cm:
5.4.21. Stanowisko pomiarowe nr 20
Measuring / object data
Measurement no. : 20 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Meedle state @ — Level :
Drilling depth : 50,31 cm Tilt : 07(-009 Direction : Vertical
Date : 06.03.2017  Offset ; BOi269 Species : pine
Time o 11:44:23 Avg.curve  : Off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed 150 cmimin Name : Wiazarnr 6.6
Amplitude [%]
100
80
60
40
- 20
0
50 48 46 44 42 40 38 W 34 32 30 28 26 24 22 200 18 16 14 12 10 & 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 24,0cm : Zdrowe cerednie param Wymian koncowki Belki wiazarowej-Belka
[ From 240cm to 255cm : Strefa wej.fwyj. wiazarowa
] From 255cm to 46,0cm : Rozwarstwienie - polaczenie ciesielskie belki wiazarowej z
[ From 460cm to 490cm : Zdrowe cerednie param wymianem koncowki belki wiazarowej
[ From 490cm to 50,0cm : Strefa wejfwyj.
] From 00cm to 00cm:
- Zespot Inzynieréw At YKOW mgr in 2. Krzysztof Atykow Kosciuszki 1/ 4, PL- 59 800 Luban 65
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.22. Stanowisko pomiarowe nr 21

Measuring / object data

Measurement no. : 21 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level :
Drilling depth » 44 23 cm Tilt r-17(-469 Direction : Angle ca 45 deg
Date » 06.03.2017  Offset 1 081276 Species : pine
Time » 11:45:30 Avg. curve @ Off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 em/min Name » Wiazar nr 6.6
Amplituce [%]
100
80
60
. N badd g 40
+ 20
-0
50 48 46 4 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 200 18 16 14 12 10 & 6 4 2 0
Dirilling depth [cm]
Assessment Comment
] From 00cm to 120cm : Niskie param Wieszak-Belka wiazarowa
[ From 120cm to 135cm : Strefa wejfwyj. - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
= From 135cm to 150cm : Zdrowe cerednie param wieszakiem
1 From 150cm to 350cm : Rozwarstwienie
[ From 350cm to 410cm : Zdrowe cerednie param
[ From 410cm to 443 cm ; Strefa wejfwyj.
5.4.23. Stanowisko pomiarowe nr 22
Measuring / object data
Measurement no. : 22 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Needle state : — Level :
Drilling depth 1 24,26 cm Tilt » 0°(-25% Direction @ Angle ca 25 deg
Date » 06.03.2017  Offset » 127/286 Species : pine
Time 1517 Avg. curve  : 0ff Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cri/min Name » Wiazar nr 6.8
Amplitude [%]
100
80
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 2 20 18
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
B From O00cm to 65cm : Zniszczone Wieszak-Belka wiazarowa
Il From 65cm to B0cm: Sék - polaczenie ciesielskie belki wiazarowe] z
I From 8.0cm to 14,3 cm : Niskie param wigszakiem
[ From 143cm to 14,9 cm @ Strefa wej fiwy).
B From 145%cm to 21,2cm : Zdrowe cerednie param
[ From 21,2cm to 24,2cm : Strefa wejfwy).
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
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5.4.24. Stanowisko pomiarowe nr 23

Measuring / object data

Measurement no. : 23 Needle speed : 2500 rfmin  Diameter :

ID number : Needle state : — Lewvel :

Drilling depth : 2339 cm Tilt S Direction : Vertical

Date » 06.03.2017  Offset 1097285 Species : pine

Time » 11:62:39 Avg. curve @ off Location : Strzegom - Bazylika

Feed speed + 150 cm/min MName » Wiazarnr5.1

Amplitude [%]
100
80
60
40
N Ii I [ 3 lll 20
0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 & & 4 2 0
Drilling depth [cm]

Assessment Comment

Il From O00cm to 4.0cm : Zniszczone Belka wiazarowa

[ ] From 40cm to 180cm : Rozwarstwienie - element konstrukcji ciesielskigj

B From 130cm to 200cm : Zniszczone

= From 200cm to 22,0cm : Strefawefen.

C_] From 00cm to 00cm:

[ ] From 00cm to 00cm:

5.4.25. Stanowisko pomiarowe nr 24

Measuring / object data

Measurement no. : 24 Needle speed : 2500 /min  Diameter :

ID number : Needle state : — Level

Drilling depth : 24 10 cm Tilt T -2°(-289 Direction : Vertical

Date » 06032017 Offset : 1007285 Species : pine

Time » 11533 Avg. curve off Location : Strzegom - Bazylika

Feed speed : 150 cmimin Name @ Wiazarnr5.1

Amplitude [%]
100
a0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 3 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10
Drilling depth [cm]

Assessment Comment

B From 00cm to 20cm : Zdrowe cerednie param Belka wiazarowa

[] From 20cm to 90cm : Rozwarstwienie - element konstrukcji ciesielskiej

Bl From 90cm to 105cm : Sék

] From 105cm to 155cm : Rozwarstwienie

B3 From 155cm to 21,0cm : Zdrowe cerednie param

] From 210cm to 240cm : Strefa wej.fwyl.
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Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.4.26. Stanowisko pomiarowe nr 25

Measuring / object data

Measurement no. : 25 Needle speed : 2500 fmin  Diameter :
ID number : Needle state @ — Level :
Drilling depth 1 28,98 cm Tilt » 07009 Direction : Vertical
Date : 06032017 Offset 1 871278 Species : pine
Time o 1154032 Avg.curve @ Off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed : 150 cm/min Name : Wiazarnr5.2
Amplitude [%]
100
80
60
40
- 20
i 0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 w0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 05cm : Sirefa wejfwyj Belka wiazarowa
] From 05cm to 255cm : Rozwarstwienie - element konstrukci ciesielskiej
[ From 255cm to 29,0cm : Strefa wejfwy.
] From 0.0cm to 0OO0cm:
] From 00cm to 00cm:
] From 00cm to O0cm:
5.4.27. Stanowisko pomiarowe nr 26
Measuring / object data
Measurement no. : 26 Needle speed : 2500 imin  Diameter :
ID number H Needle state : — Level :
Drilling depth : 20,35 cm Tilt N Direction : Vertical
Date » 06.03.2017  Offset 1037283 Species : pine
Time : 11:56:05 Avg. curve  ; off Location : Strzegom - Bazylika
Feed speed ;150 cmimin Name : Wiazarnr 2.25
Amplitude [%]
100
80
60
40
ch i "
-0
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Drilling depth [cm]
Assessment Comment
[ From 00cm to 05cm : Strefa wejiwy). Belka wiazarowa
[] From 05cm to 17.2cm : Rozwarsiwienie - element konstrukcji ciesielskiej
[ From 17.2cm to 20,0cm : Strefa wejfwy.
] From 00cm to 00cm:
[ ] From 00cm to 00cm:
] From 0.0cm to 00cm:
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.5. Badanie stopnia zawilgocenia elementow konstrukcji ciesielskiej

W trakcie wizji lokalnej przebadano wybrane elenyenkonstrukcji ciesielskigj
zlokalizowanych w charakterystycznych punktach hwigdakich jaksciany szczytowe, miejsca zala
spowodowane nieszczekwami pokrycia dachowego, miejsca oparcia na koksjr murowe;j.

Badania wilgotnéci struktury wyprawy tynkarskiej wewgtrz kosciota zostaly wykonan
metod nieniszcaca NDT przy pomocy przyrdu elektronicznego (wilgotrsgiomierza) Firmy Test
616.

1SN

5.5.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych

T

3

24

i l' |

¥ S == |
&1 ULl
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.5.2. Zbiorcze zestawienie wynikow

Nr stan. Lokalizacja Opis Wilgotnosé
pomiar. stanowiska pomiarowego elementu [%]

1 Wiazar nr 7.. Storczyl 18.¢€
— pohczenie ciesielskie storczyk-belkagmarowa
2 Wiazar nr 7. Belka wigzarowe | 15.€
— element konstrukcji ciesielskiej
3 Wiazar 1.: Storczyk 11.4
— pohczenie ciesielskie belka yrarowa-storczykl
4 Wiazar nr 1. Belka wigzarowe | 15.C
— element konstrukcji ciesielskiej
5 Stezenie podhinekonstrukcji ciesielskie Zastrza 13.5
— pohczenie ciesielskie zastrzatow keasw.
Andrzeja

6 Wiazar nr 2.! Belka wigzarowe | 12.€
— element konstrukcji ciesielskiej
7 Wiazar nr 2.1, Belka wgzarowe | 16.1
— element konstrukcji ciesielskiej
8 Wigzar nr 1. Miecz stopow 13.€
— pohczenie ciesielskie miecza stopowego z $pelk
wigzarowgy
9 Wigzar nr 3. Krokiew 17.¢€
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stopowym

9 Wiazar nr 3. Miecz stopow 14.7
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stopowym

9 Wiazar nr 3. Belka wigzarowe | 7.1
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stopowym

10 Wiazar nr 4. Belka wigzarowe | 15.1
— element konstrukcji ciesielskiej
11 Wiazar nr 4.1, Belka wipzarowe | 18.Z
— element konstrukcji ciesielskiej
12 Wiazar nr 4.1 Belka wigzarowe | 16.3
— element konstrukcji ciesielskiej
13 Wiazar nr 3. Belka wazarowe | 13.C
— element konstrukcji ciesielskiej
14 Wiazar nr 3. Krokiew 19.C
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stropowym

14 Wigzar nr 3. Miecz stopow 16.1
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stropowym

15 Wiazar nr 3. Krokiew 16.3
— pohczenie ciesielskie zastrzatu z wieszakiem
16 Krokiew nar@na absydy prezbiteriu Zastrza 17.C
— pohczenie ciesielskie krokwi z mieczem
stropowym

17 Wiazar nr 6.1 Belka wgzarowe | 20.7
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wymianem kacéwki belki whzarowej
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17 Wiazar nr 6.1 Wymian 12.C
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z koncowki belki
wymianem kacowki belki wihzarowej wigzarowej

17 Wiazar nr 6.1 Krokiew 11.7
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wymianem kacéwki belki whzarowej

18 Wiazar nr 6.1 Belka wigzarowe | 15.€
— element konstrukgcji ciesielskiej

19 Wiazar nr 6. Belka wigzarowe | 16.€
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wymianem kacéwki belki wizarowej

19 Wiazar nr 6. Wymian 13.2
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z koncowki belki
wymianem kacowki belki wihzarowej wigzarowej

20 Wiazar nr 66 Belka wigzarowe | 17.1
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wymianem kacoéwki belki whzarowej

20 Wiazar nr 66 Wymian 12.7
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z koncowki belki
wymianem kacowki belki wihzarowej wigzarowej

21 Wiazar nr 6. Belka wigzarowe | 18.3
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wieszakiem

21 Wiazar nr 6. Wieszak 16.2
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wieszakiem

22 Wiazar nr 6. Belka wigzarowe | 15.€
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wieszakiem

22 Wiazar nr 6. Wieszak 17.¢
— pohczenie ciesielskie belki wzarowej z
wieszakiem

23 Wiazar nr 5. Belka wgzarowe | 20.Z
— element konstrukgcji ciesielskiej

24 Wiazar nr 5. Belka wigzarowe | 20.€
— element konstrukgcji ciesielskiej

25 Wiazar nr 5.. Belka wigzarowe | 15.4
— element konstrukgcji ciesielskiej

26 Wiazar nr2.2t Belka wigzarowe | 12.E
— element konstrukgcji ciesielskiej
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

5.6. Inwentaryzacja spekan konstrukcji murowej

W trakcie wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji ¢ckpn konstrukcji murowej. Wynik|
przedstawiono na rysunkach pigji

5.6.1. Polnocna nawa boczna - Sciana zewnetrzna
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
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5.6.2. Poludniowa nawa boczna - §ciana zewnetrzna
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5.6.3. Nawa glowna - Sciana zewnetrzna poludniowa
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
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5.6.4. Nawa glowna - Sciana zewnetrzna péinocna
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5.6.5. Elewacja polnocna
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Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
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5.6.6. Elewacja wschodnia

.9

5.6.7. Elewacja zachodnia
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5.6.8. Elewacja poludniowa

Pt
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
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6. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badaraz analiz, okidono nasgpujace wnioski Z
podziatlem naich zakres rzeczowy.

6.1. Wilgotnos¢ masowa Scian

W literaturze polskiej przyjmuje ginastpujacy podziat ze wzghu na stopig zawilgocenia
murdéw (patrz. tabela).

WilgotnoS¢ masowa Wm Zawilgocenie murow
0+3% Sciany o dopuszczalnej wilgotnosci
3+5% Sciany o podwyzszonej wilgotnosci
S5+8% Sciany Srednio zawilgocone
8+12% Sciany mocno zawilgocone
>12% Sciany mokre

Przeprowadzone metgduszarkowo-wagogvbadania wilgotnéci masowej muréw wykazaty
CO nasgpuje.

» Aktualnawilgotnos¢ masowasciany potudniowej transeptuwynosi od 2.4% co kwalifikujeaj
jako $ciane o dopuszczalnej wilgotnéci.

* W pozostalych fargmentadieian brak maliwosci pomiaru wilgotnéci masowej ze wzgtlu na
fakt, ze g one w caléci wykonane z granitu, kamienia szczelnego w swatjejkturze, ktory ni
podciga kapilarnie wody.

1%

6.2. Wilgotnos¢ przypowierzchniowa Scian

Nieniszcace badania wilgotriei przypowierzchniowej miernikiem Testo616 wykazalg
zawilgocenie przy powierzchni murow jest zn@cowane w zalenosci od lokalizacjisciany oraz na
ich wysokaci, i wynosi jak nasjpuje.

» Aktualna wilgotnosé przypowierzchniowa scian szczytowych potudniowego i pétnocnego
skrzydta transeptu w obrebie wiezby dachowejwynosi od 2.4% do 2.9%, co kwalifikuje |
jako $ciarne o dopuszczalnej wilgotnéci.

» Aktualna wilgotnosé¢ przypowierzchniowa §ciany potnocnej wynosi od 19.1% do 1.0%
kwalifikuje ja jako sciane 0 mokra.
» Aktualnawilgotnos¢ przypowierzchniowasciany potudniowejwynosi od 17.6% do 0.00%, ¢o
kwalifikuje ja jako sciane mokra.
» Aktualnawilgotnos¢ przypowierzchniowa sciany wschodniej wynosi od 13.3% do 0.0%, ¢
kwalifikuje ja jako sciane srednio mokra.
» Aktualnawilgotnosé przypowierzchniowasciany zaschodniej wynosi od 16.2% do 0.0%, (
kwalifikuje ja jako sciane srednio mokra.

5

5

Stwierdzono, 4 w strefie podokni rozklad zawilgocenia wskazuje maracg wilgoci od
podokiennikdéw kierunku posadzki,zgeneralnie rozktad wilgoci jest od posadzki wegor

Biorac pod uwag, ze obiekt jest nie ogrzewany rmma przyaé, ze w_okresie obrabnych
temperatur naspuje wykraplanie wilgoci zawarte] w tynku na wesmznych powierzchniackcian
obwodowych co znacgco sprzyja korozji biologiczne.
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6.3. Zawartosé soli

Ocere stopnia szkodliwéci soli na podstawie granicznej §m soli zawartych w

analizowanych prébkach przeprowadzono na podstaaliecé& opracowanych w Niemczech przez

WTA nr 2-9-04 (patrz. tabela).

ZZ::;::; NISKI SREDNI DUZY
Azotany [Y%M] <0.1 0.1+0.3 >0.3
Chlorki [%M] <0.2 0.2+0.5 >0.5

Siarczany [%M] <0.5 0.5+1.5 >1.5

Przeprowadzone badanie jakmwe i ilosciowe rodzaju oraz atenia soli wykazaly c
nastpuje.
* W scianie pétnocnejstwierdzono wyspowanie:
0 sole azotanéwnasrednim poziomie zasolenia
o sole chlorkéwnasrednim poziomie zasolenia
0 sole siarczanéwnaniskim poziomie zasolenia.
* W $cianie potudniowejstwierdzono wyspowanie:
0 sole azotanéwnasrednim poziomie zasolenia
o sole chlorkéwnasrednim poziomie zasolenia
0 sole siarczandwnaniskim poziomie zasolenia.
* W $cianie wschodniejstwierdzono wysgpowanie:
0 sole azotanéwnasrednim poziomie zasolenia
o sole chlorkéwnasrednim poziomie zasolenia
0 sole siarczanéwnaniskim poziomie zasolenia.
» W $cianie zaschodnieptwierdzono wyspowanie:
0 sole azotanéwnasrednim poziomie zasolenia
o sole chlorkéwnasrednim poziomie zasolenia
0 sole siarczanéwnaniskim poziomie zasolenia.

6.4. Efekty dzialania procesow fizyko-chemicznych

Stwierdzono widoczne efekty zaistnienia niekorzysin zjawisk fizyko-chemicznyc
spowodowanych nadmiernym zawilgoceniem i zasolemamow, przejawiajce s¢ w nas¢pujacych
objawach destrukcyjnych:

» tuszczenie i odpadanie powtok malarskich oraz tywkwretrznego,
» zjawisko ,pudrowania” tynku wewgtrznego,
» Kkorozja biologiczna w postaci rozwoju porostow waverzchniachcian.

Analizujagc uzyskane wyniki pomiaru wilgotdoi zarowno przypowierzchniowych jak
masowych meéna stwierdai, ze ich rozktadswiadczy o prawdopodobnym wplywie na intensyéh

O

=

(@)

zawilgocenia wypraw tynkarskich murow prggip wspoéiczesnych technologii realizacji warstw

podposadzkowych przy okazji wymiany posadzki w Biaeyna piaskowcow:.

Analizujgc uzyskane wyniki rozkiadu pomiaru wilgo&wd przypowierzchniowych na

wysokasci  scian  stwierdzono, ze obecné& okien ma wplyw na rozkiad wilgotda
przypowierzchniowej, co nxe swiadczy o znaczcym wplywie obecnéci kondensatu, wyiconegog
z pary wodnej zawartej w powietrzu weytrz obiektu, na zawilgocenikian w obszarze podokn
badz o mazliwej penetracji wody opadowej w adfrie podokiennikow w dot podokni.

Obecnd¢ w korpusiescian zewgtrznych nienagkliwego kamienia jakim jest granit niweluje
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mozliwo$¢ podciagania kapilarnego wilgoci z gruntu.

6.5. Porowatosé¢ kamienia i cegly - metoda Mirowskiego

W wyniku dokonanych badaporowatd¢ kamienia i cegly stwierdzono i okteno wartgci

porowatdci poszczegblnych materiatdvéciennych, ktére umidiwia wiasciwy dobdér metod

konserwacji kamienia i cegly — patrz pkt. 5.2.
Powyzsze zostanie spadzone przez uprawnionych konserwatoréw dziet sztmkiamach
programéw konserwatorskich stangayich osobne opracowanie.

6.6. Ocena materialu kamienia i cegly — sklerometr

W wyniku dokonanych badadokonano oceny materialu kamiennego i cegly wlobrician i
filarow miedzynawowych — patrz pkt. 5.3. stwierdzono co ¢asge.

Jaka¢ piaskowca wbudowanego w elementy konstrudaipn i filarow okrélono jako dobre
lub bardzo dobre, jako dostateczne ékneo elementy nie mage istotnego znaczeni

konstrukcyjnego.
Jaka¢ cegly wbudowanej w elementy konstrulégian okrélono jako bardzo dobre.

6.7. Stan zachowania konstrukcji Scian

Stwierdzono widoczneginigciascian, zarbwno wewgtrz jak i na zewatrz scian.

Generalnie ukfadgknig¢ jest w kierunku pionowym.

Najbardziej istotne dla konstrukcji obiekta geknigcia scian na styku bryly kéciota z bryh
wiezy. W trakcie ogjdzin stwierdzono widoczny brak przeania murarskiego pogdzy scianami
nawy gitbwnej aciarg wiezy, pokrywapcy sk co do lokalizacji z gtdéwnym gknieciem widocznym
od wretrza nawy. Nie mgna jednoznacznie olde¢ czasu powstania oraz tempa propag
stwierdzonych gknieé. Swiadczy o tym m.in. zabrudzenieckmieé. Nie stwierdzono rownie
nadmiernego przesugia sé plaszczyzriciany w miejsca zaistnieniagkniecia. Swiadczy to maze o
lokalnym upodatnieniu konstrukcji masowejan i redystrybucji nag¢en w jego zaistnienia.

Ponadto stwierdzono wygtowanie innych, mniej istotnych konstrukcyjnigkpie¢ w obrbie
sciany nawy gtdwnej w strefie podoknigdncych najprawdopodobniej efektem propagaeknpe¢ od
korony scian nawy gtdbwnej w strefie ostabienia ich korpugworami okiennymi. Jak wspomnia
wyzej, pekniecia te § mniej istotne dla konstrukcji, jednak 4 widoczne ,,gotlym okiem” i naley
podjg¢ dziatania celem ich ustabilizowania.

W wyniku ogkdzin stwierdzono réwniew obrbie kluczy tkow okiennych, ktore w kilky
miejscach widocznegsdwniez nascianach powyej sklepié w obrbie wiezby dachowej. Ekniccia
te rowniez s3 widoczne na zewtrznych scianach budynku. ¢gknigcia w kluczach gkéw okiennych
spowodowaly rowniguszkodzenia maswerkow, obokni ova@ber sklepig z piaskowca.

Stwierdzono wysfpowanie licznych wlosowatycheknie¢ widocznych na tynkach wewtiz.

Stwierdzono oprénienie pach sklepiennych nad rggddwng oraz nawami bocznymi.

Stwierdzono lokalne zawilgocenie sklepi strefie ich pach widoczne od wirea.

6.8. Stan zachowania pokrycia dachu

Pokrycie dachu w stanie technicznym ziym.

Stwierdzono wielokrotne proby napraw elementéw poi dachu poprzez dokladar
uszczelnienia z zaprawy wapienno-cementowej, wstaeiuzupemnig i uszczelnianie pokrycia dacl
poprzez wkiadanie pordzy poszczegdllne dachéwki elementéw z blachy.

Stwierdzono rownie nieprawidiowe wykonanie pgdzenia potaci dachowej z oknami
scianach bocznych, brak dylatacji powodugimic¢ i nieszczelnéci.

Stwierdzono uszkodzenia i perforagokrycia dachow pulpitowych z blachy miedzianejga
spadajce dachowki z dachu nad naw

Podczas dokonania @gkin stwierdzono znaczny ruch pokrycia dachéw povpych blach
miedziany, styszalne dudnienie poszczegdlnych brytdw podsiasgo wiatru, cawiadczy o zhy
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duzych wymiarach poszczegoélnych brytow.
Stwierdzono liczne nieszczekm pokrycia dachu ceramicznego nad pawvidoczne
przeswity i zalania, szczegOlnie w oflyie pétnocnego skrzydta transeptu.

6.9. Stan zachowania elementow konstrukcji ciesielskiej

Wiezba drewniana wykonana z elementéw sosnowych anm@dwanych przekrojach

wielokrotnie wzmacniana i przebudowywana.

Stwierdzono zamontowanie nowych elementow i likwjdav tych miejscach pierwotnych,

zniszczonych, najprawdopodobniej z powodu koromldgicznej, lub innych zdarzaehistorycznych
(pozary itp.).

Stwierdzono lokalne wymiany kaowek krokwi, belek wizarowych oraz wzmocnienie cafej

potaci poprzez doleenie nowego poditnego ukfadu usztywniggego.

W wyniku zniszczé zlikwidowano namurnice, a w to miejsce wykonanamarowanie
korony $cian cegt ceramiczg na zaprawie cementowo-wapiennej, na ktorych opaigmiany
koncéwek belek wjzarowych.

W obrbie transeptu stwierdzono wbudowanie dodatkowegiaRcji wieszarowej, na ktorej

oparto nadegi, do ktérych podkrcono narubach oryginalne belki wzarowe.

Istniejgca konstrukcja ciesielska, zardbwno w ghe nawy gtdwnej jak i naw bocznych, nosi

znamiona wielokrotnych przebudéw, wzmodniewymian poszczegdllnych elementéw Ilub

ich

fragmentdéw, co szczegOlnie widoczne jest panydn stopniu starzenia, zniszczenia i korozji

biologiczne,.
Generalnie stwierdzono, ze o ebie poszczegdllnych wiaréw oraz calych potaci dachd
wystepuja materialy wbudowane w #@ych okresach, tj. pierwotne i wspoéiczesne. Zastose
materialy wspoiczesne (poszycie z desek pod blatbdzian) posiadaj rozny stopié wysuszenia
szczegOlnie one wykazujkorozg biologiczry. Lokalnie stwierdzono brak usgnia kaicowek
zaraonych korozj biologiczry pomimo ich wzmocnienia przez wbudowanie nowycmeletow.
Lokalnie stwierdzono wygnicia elementow konstrukgygh, szczegdlnie w strefie pdinocne
skrzydta transeptu.
W wyniku przeprowadzonych baflarezystograficznych stwierdzono obeéficdrewna @
niskich parametrach wytrzymaitowych. Jednak bigc pod uwag gabaryty przekrojow elementd
konstrukcyjnych oraz globalny ukiad geometrii kounktji ciesielskiej g one wystarczare do
przeniesienia obgien wynikajacych z zastosowanych pokrgraz oddziatywa klimatycznych.
Lokalnie stwierdzono rozwarstwienie struktury drewrspowodowane destrukcyjny
oddziatywaniem grzybow na tkagikrewna w strefie wczesnego przyrostu rocznego.

Dokonano pomiarow wilgotrigi poszczegdlnych elementéw e¢#lby dachowej i nie

stwierdzono jej nadmiernego zawilgocenia.
6.10. Globalna statecznos¢ konstrukcji

W wyniku przeprowadzonych batlaanaliz stwierdzono co ngguje.

Globalna stateczdé konstrukcji jest zapewniona pomimo lokalnej utratyatecznéci
objawiapce] st peknieciami balastowych murowscian lub nadmiernymi ugtiami elementdw
konstrukcji ciesielskiej. Wynika to z samoistnegostbsowania si konstrukcji do zmienionyc
warunkow geometrycznych poprzez miejscowe upodatnigej weztow i redystrybug badz
relaksacj napezen.

Jednak aby zachowakontrok nad tym procesem nale w trybie pilnym ustabilizowa
konstrukcg budynku poprzez dokonanie stosownych daiglechnicznych, na podstawie proje
budowlanego opracowanego w oparciu o wnioski wyatez niniejszej ekspertyzy.

6.11. Wnioski koncowe

Niniejsza ekspertyza zawiera wyniki badiaanaliz, ktére stanowipodstaw do opracowani
projektu budowlanego oraz programow konserwatonskiawieragcych odpowiednie rozwtania
techniczne.
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Przy opracowaniu dokumentacji budowlno-konserw&ieys naley kierowa sk
podstawowym zalgeniem, tj. zachowaniem istniaegej historycznej substancji budowlanej
najwickszym maliwym stopniu, dopuszczalnym z punktu widzenia beepastwa konstrukcji i je
poszczegllnych e%ci, wymogami przepiséw technicznych oraz prawa bdoego. Nalgy
zastosowa takie rozwizania techniczne, ktdére z jednej strony jak najinimgerup w istniepca
substangj budowlan, z drugiej w peini zabezpiegobiekt budowlany przed jego dadsdegradag.

Nalezy dotozy¢ wszelkich stand aby przygte rozwigzania projektowe zapewnity stabilizac

konstrukcyjm obiektu, bez konieczioi angaowania zbyt diaych nakladéw finansowych.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, ktéryogkdzin dokonano, mama bylo
stwierdz¢ jedynie w ich dospnych i widocznych cgciach, w zwazku z tym wielk@¢ uszkodzé w
poszczegllnych elementach mady wicksza od stwierdzonych z uwagi na brak4iveo $ci dotarcia

do zakrytych cgsci tych elementdéw — byloby to niliwe jedynie w przypadku demoriastycznych z

nimi i/lub opartych na nich innych elementow kookdji lub warstw ich zakrywagych
Na podstawie przeprowadzonych bada analiz stwierdzono koniecz&® realizacji
nastpujacych dziata.

* Wykonanie tynkdw renowacyjnych na wegtrznym licu scian w strefie wysfpowania
zniszcza.

» Oczyszczenie, wzmocnienie powierzchniowe oraz hipdhimacja elementéw ceramicznych
nie nadanym ksztaicie wbudowanych w zetmme lico scian obwodowych, nie poddawany
dziataniom stricte konserwatorskim wskazanym w Raoge prac konserwatorskich.

» Oczyszczenie, wzmocnienie powierzchniowe oraz hipthimacja elementéw z piaskowca o
nadanym ksztalcie wbudowanych w zetvmne lico scian obwodowych, nie poddawany
dziataniom stricte konserwatorskim wskazanym w Raoge prac konserwatorskich.

* Lokalne wykonanie wzmocnienigian korony muréw systemem ,Reticolatus”.

» Do prac murarskich stosowgedynie zapraw historyczn.

* Bezwzgbdnie wykon& wszystkie prace zawarte w programach konserwatbrsiotyczacych
scian z kamienia granitowego.

* W przypadku gdy badania stratygraficzne, wykonareep uprawnionego konserwatora d:
sztuki pozwad, wszelkie gkniecia scian wzmocni poprzez zamontowanie mat z wiok
weglowego nazywicach epoksydowych.

* Wykona nowe nakrywy przypor i szkarp z blachy otowiane;j.

* Wykon& zabezpieczenie okien przed ptakami giatiucian.

* Wykon& szklenie ostonowe okien.

* Wypemni opr&nione pachy sklepienne zasypkkeramzytu do 1/3 ich wysosai.

* W przypadku stwierdzenia innyclelmic¢, zarysowa lub uszkodzé w trakcie realizacji pral
budowlano-konserwatorskich, dokdnakalnego wzmocnienia matami z wibknaglowego ng
scianach i sklepieniach na ich powierzchni od strpagidasza.

 Wymienik wszystkie uszkodzone elementy konstrukcji ciekiejs Do tego celu stosow:
drewno stare o gabarytach jak oryginalne elemegmighodzce z rozbiorek, o analogiczny
stopniu wysuszenia, nie pane biologicznie. Dopuszczagsjedynie tradycyjne technil
ciesielskie. Wyklucza sistosowanie wspoéiczesnycftinikow.

» Caldé¢ konstrukcji po stosownych zabiegach oczyszgzaih zabezpieczyognio-, grzybo-
owadochronnie.

» Dokon& naprawy i ewentualnej wymianyagbw pieszych na wszystkich wysakiach wezby
dachowej.

* Wymieni pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej mnich-mrasekukfadzie i kolorze jak v
zaleceniach WKZ.

* Wymienik pokrycie i poszycie dachow pulpitowych oraz iyiez brusow miedzianych
wymiarach mniejszych aistniejgce.

* Wymieni obrébki blacharskie na miedziane, instalagfigromow, a istniejce iglice podda
konserwacji i ponownie zamontowa

* Uprzatna¢ poddasze z pozosta po wczéniejszych naprawach.
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7. Dokumentacja fotograficzna

Ze wzgbdu na dua ilos¢ miejsc wysgpowania wad i uszkodse opisanych wyej,
dokumentag zdjcciowg ograniczono do ich najbardziej charakterystycznyphzykladow|
zlokalizowanych na obiekcie. Fakt ograniczenia do&atacji zd¢ciowej do limitowanej liczby
przykladow nie zagza ich rzeczywistej iléci stwierdzonej podczas wizji technicznej.

7.1. Elewacje

Foto 1.
Elewacja potudniowa. Przykladowe pekniecia.

Foto 2.
Elewacja potudniowa. Widok szczytu transeptu.
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Elewacja potudniowa. Strefa kumulacji uszkodzen Scian

Foto 4.
Elewacja potudniowa. Degradacja techniczna okna dachowego
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Foto 5.
Elewacja potudniowa. Degradacja techniczna okna dachowego

Foto 6.
Elewacja. Degradacja techniczna spoin korpusu Scian.
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Foto 7.
Elewacja. Degradacja techniczna szkarp.

Elewacja. Degradacja techniczna nakryw szkarp
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Foto 9.
Elewacja potudniowa. Degradacja techniczna spoinowania muru

Foto 10.
Elewacja poludniowa. Uszkodzenia mechaniczne jako przyktad nieprawidlowych dziatan przy
zabytku.
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Foto 11.
Elewacja potudniowa. Degradacja techniczna powierzchni Scian

Foto 12.
Elewacja. Uszkodzenia spoin oraz nakryw szkarp
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Foto 13.
Elewacja. Uszkodzenia mechaniczne nakryw szkarp i degradacja spoin

Foto 14.
Elewacja pélnocna. Pekniecia korpusu Sciany
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Foto 15.
Elewacja pélnocna. Propagacja pekniecia korpusu Sciany

Foto 16.
Elewacja pélnocna. Degradacja techniczna szkarpy
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Foto 17.
Elewacja wschodnia. Degradacja techniczna korpusu Sciany

Foto 18.
Elewacja potudniowa. Degradacja techniczna lica Scian oraz wtérne spoinowania
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7.2. éciany wewnatrz obiektu

Foto 19.
Nawa gléwna — poludniowa Sciana. Pekniecie korpusu Sciany

P
Foto 20.
Sklepienie nawy. Propagacja pekniecia na zebro sklepienne
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Foto 21.
Filar miedzynawowy. Zabrudzenia powierzchni piaskowca

Foto 22.
Nawa gléwna — Sciana poinocna. Pekniecia w obrebie zamurowanego okna
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Foto 23.
Nawa gléwna — Sciana poinocna. Pekniecia w obrebie polichromii

Foto 24.
Nawa gléwna — Sciana pélnocna. Pekniecie na styku Sciany wiezy i nawy
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Foto 25.
Nawa gléwna — Sciana pélnocna. Pekniecie na styku Sciany wiezy i nawy w obrebie polichromii

Foto 26.
Nawa gléwna — Sciana polnocna. Slad po zawilgoceniu pachy sklepiennej
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Foto 27.
Nawa boczna. Pekniecie podoknia

Foto 28.
Propagacja pekniecia w kluczu teku okiennego
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Foto 29.
Degradacja tynku Sciany wewnetrznej w strefie przyposadzkowe;j

Foto 30.
Korozja biologiczna tynku w strefie przyposadzkowej
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Foto 31.
Degradacja tynku Sciany zewnetrznej

Foto 32.
Widok nawy
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Foto 33.
Propagacja pekniecia teku w kierunku sklepienia.

Foto 34.
Degradacja tynkéw sklepienia pomieszczenia nad zakrystia
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7.3. Pekniecia nad sklepieniem

Foto 35.
Propagacja pekniecia na péinocnym styku Sciany wiezy i nawy

Foto 36.
Propagacja pekniecia klucza teku okiennego nawy w kierunku korony muru
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Foto 37.
Propagacja pekniecia klucza teku okiennego nawy w kierunku korony muru

Foto 38.
Propagacja pekniecia klucza teku okiennego w prezbiterium nawy w kierunku korony muru
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Foto 39.
Propagacja pekniecia klucza teku okiennego w prezbiterium nawy w kierunku korony muru

Foto 40.
Propagacja pekniecia klucza teku okiennego w prezbiterium nawy w kierunku korony muru
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Foto 42.
Propagacja pekniecia korpusu Sciany powyzej sklepienia
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7.4. Sciany w obrebie wiezby dachowej

Foto 44.
Degradacja techniczna Scian w obrebie komunikacji pionowej
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Foto 45.
Degradacja techniczna lekéw w obrebie dachéw pulpitowych.

Foto 46.
Degradacja techniczna Scian i lekow.
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Foto 47.
Wtoérne spoinowania Scian wiezy

E o
oto 48.
Nadmurowanie korony Scian cegla ceramiczna
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Foto 49.
Uszkodzenia mechaniczne Sciany nad nawa boczna przy transepcie
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Foto 50.
Brak przewiazania murarskiego pélnocnej Sciany nawy glownej i wiezy
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Foto 51.
Brak przewigzania murarskiego pélnocnej Sciany nawy gléwnej i wiezy

Zamurowania okna w péinocnej Scianie nawy gtownej przy wiezy
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Zamurowania okna w pélnocnej Scianie nawy gtéwnej przy transepcie

,
' Foto 54.
Wtorne spoinowania Scian nad poilnocnag nawa bocznag
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7.5. Pokrycie dachu
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Foto 55.
Degradacja techniczna elementéw pokrycia dachu

Foto 56.
Okienko dachowe — widok od wnetrza dachu
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Foto 58.
Korozja biologiczna elementéw tacenia
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Foto 59.
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Foto 60.
Degradacja techniczna zaprawy i elementow mocujacych dachowke
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Foto 1.“ ’.
Uszkodzenia i proby napraw w strefie Scian bocznych okien dachowych

7.6. Wiezba dachowa - dachy pulpitowe
TR

Foto 62.
Korozja biologiczna wtérnego deskowania dachu pulpitowego
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Foto 63.
Wymiany i wzmocnienia koncéwek belek wiazarowych

Foto 64.
Korozja biologiczna i wzmocnienia w koszu
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Foto 65.
Brak obrébek blacharskich i korozja biologiczna deskowania przy okapie

Foto 66.
Korozja biologiczna deskowania potaci i wzmocnienia i
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Foto 67.
Nie usuniety fragment wzmacnianej konncowki belki wigzarowej

Foto 68.
Ostlabione potaczenie ciesielskie
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Foto 69.
Korozja biologiczna deskowania i elementow konstrukciji ciesielskiej w kalenicy

Foto 70.
Korozja biologiczna deskowania i konstrukcji ciesielskiej w potaci
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Foto 71.
Korozja biologiczna oraz wzmocnienia i wymiany elementéw konstrukc;ji ciesielskiej

Foto 72.
Wzmocnienia i wymiany elementow konstrukcji ciesielskiej
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Foto 73.
Wymiana koncéwek belek wigzarowych

Foto 74.
Wzmocnienie koncéwek belek wigzarowych
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Foto 75.
Wymiana i wzmocnienie elementow konstrukcji ciesielskiej

7.7. Wiezba dachowa - nawa

Foto 76.
Nawa gléwna — trakt komunikacyjny
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Foto 77.
Wzmocnienia i wymiany koncéwek belek wiazarowych

Widok konstrukeciji ciesielskiej zachodniej czeSci nawy gléwnej
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Foto 79.
Gorny uklad komunikacyjny wschodniej czesci nawy gléwnej

Foto 80.
Gorny uklad komunikacyjny wschodniej czesci nawy gléwnej
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 81.
Gorny uklad konstrukcji ciesielskiej nawy glownej

Transept — zabezpieczenia przed zalewaniem sklepien
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
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Foto 84.
Granica pomiedzy wiezba storczykowa w strefie miedzywiezowej a konstrukcja na nawa glowna
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 85.
Degradacja elementéw drewnianych w polaczeniu ciesielskim

Foto 86.
Wymiana koncéwek belek wigzarowych na skrzyZowaniu nawy i transeptu
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 87.
Podciag drewniany oparty na zelbetowych stezeniach wschodniej czeSci nawy glownej

Foto 88.
Wymiany koncéwek krokwii w obrebie nawy glownej
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla Il nr 8

Foto 89.
Wymiany i wzmocnienia koncéwek belek wiazarowych

Foto 90.
Degradacja polaczenia ciesielskiego
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 91.
Wzmocnienia i wymiany koncéwek belek wiazarowych w nawie

rﬂ ¥

Foto 92.
Zalania konstrukcji ciesielskiej w pélnocnym skrzydle transeptu
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Nazwa inwestycji:
Adres inwestycji:
Inwestor:

Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
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Foto 93.
Wzmocnienia i wymiany elementéw ciesielskich w transepcie

Foto 94.
Widok ukladu konstrukcji ciesielskiej w transepcie
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 95.
Degradacja oryginalnego potaczenia ciesielskiego

Foto 96.
Degradacja wzmacnianego wczesniej polaczenia ciesielskiego
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 97.
Degradacja wzmacnianego wczes$niej usztywnienia podtuznego wiezby transeptu

Foto 98.
Wzmocnienia konstrukcji storczykowej
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 99.
Fragment oryginalnej konstrukcji storczykowej

7.8. Wieze

Degradacja deskowania stropu w wiezy
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 101.
Wzmocnienia konstrukcji wsporczej dzwonow

Foto 102.
Korozja biologiczna konstrukcji wsporczej dzwonéw
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8
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Foto 103.
Widok elementow wsporczych stropu wiezy

Foto 104.
Degradacja techniczna konstrukcji stropu wiezy i deskowania
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

¥

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla Il nr 8

~ Foto 105.
Degradacja techniczna konstrukcji stropu wiezy i deskowania

: '
Foto 106.
Oparcie konstrukcji wsporczej stropu wiezy na murze
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Foto 107. |
Konstrukcja wsporcza stropu wiezy

Nazwisko

Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu

Krzysztof Alykow, mgrinz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Uprawnienia budowlane nr 176/01/ DUW, 564/01/ DUW

Cztonek Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa DOS/BO/0144 /01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407 /SP/2010

Piecztka i podpis

Sprawdzajacy konstrukcja

Magdalena Napiorkowska-Alykow, drinz.

Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809

Uprawnienia budowlane nr 67/DOS/ 07

Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672

Cztonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0499/07

Piecztka i podpis
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

» o

8. Kopie uprawnien i zaSwiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych

R— POLSKA
o] 1
oy I 2 B A
INZYNIERCW
| BUDCWRICTWA,
Krajowa Komisja Kawalifikacyna Warszawa, dnia 7 marea 2013 1

RI-0056-0003,/13

DECYZJA Nr RZE/X/ 0010/13

Na podstewic are, 36 vst. ] pke 3 wstawy z 15 grudnia 2000 ¢ o samocsdach sawodowyeh architektow, ingynicedw budowmictva
ora wibanistdw (e U2 2001 v, Me 5, por 42 2 plén. am) woawigehu @ are. 15 ust 110 2 ustawy @ dnda 7 lipea 19894 5 Priw
budowlane (5 Dz ULz 2000 ¢ Ne 243, po 1623), po rozpatrrenin wniosko Pang mge iz, Krepseeofa Alykow ¢ doin 13
sierpmia 2012 r (korekta zakvesw 2 dota 2 Tusepo 2013 £)  orae dokumentdw sewierdzajacvch wymagane wyksoraleeme, prakiyky
swodowy | uprawnicma budowline 2 doda 18 creowea 2000 0 onr ewdd, 176/01/DUW, @ dos 28 grudnia 2001 ¢onr ewad
S04/ 01/ TIUW o talcie mnaceacy dorobel prakeyceny wrakeesie objetym meczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inéynierow Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Alykow
ur, dnia 18 wrzednia 1971 r. w Lubaniu

magistrowi inZynierowi budownictwa
tytul
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoscl konstrukeyjno - budowkane] obejmujace] projektowanic w zakresie budynkéw mislich.

Pan mpr ing. Krzyszoof Alykow moxe wykonpwad funkcje meczoznawey budowlanego na terenic cofegn koaju w wiiy
wymiemonym zleesie,

' ' Uzasadnienie
Krajows Komisj  Kwalifikacying  Polskdey  Trby  Iodwnicrdw  Bodownictws oo podstawie  elodonyeh dokumonidiw
1 praeprowadzonego postepowaniy kwalifikacyinego usealila, ge Pan mgr Jind Kezyseof Advkow spelnia wymagania oleesl
wire 15 wst 1 oseawy 7 lipea 1994 . Prowo budowlane {6 1. D Ul 2 2010 ¢ Ne 243, poz. 1623 W awieka @ powy
raowa Komisis Keahbkaeyina orzekla jak w sentency,

[ ]
Pouczenie:
O niniejzzey decyagi prayslugaie wmosek o ponowne rozpatrzenic sprawy do Krajowe) Komsji Kealifkacyyne Polskiey Beby
Trvnierdw Budownicrwa, 00-048 Warszawa, ul Mazowiecka 68, w terminie 14 dai od dary otrzvmania deevag

Sktad Orzekajacy
Erajowej Komisji Kwalifikacyjney:

Prof. zw. dr hah. inz, Kazimicrz Szolborski v e,
Wiceprzewadniczacy Krajowej Komisii Kwalifildicvine

wNdT e 8
Megr ini. Andrzej Gatkicwicz ““J SRV /, IR i s
Mgr ing. Leszek GAOowicZ o offlaadissenn®foes L//L/\J
g
F :

1. Pun kereysziol Advkow, ul srrzelecka 274, 5%-800 Lulan {-._‘_\___‘_

T Dalnodkska (Merpeown Komasa Keaalifikacyino

3 Giloweny |'.'\l.\'|'\-n:l',t(|r Moo Hudu-.ﬂ_lnL,'T-;-" Za Zgodnéé Z Oryg”’]al-em

4+ afa
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48{22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Krzysztofowi Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 94\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura, iniynieria; prrygotowanie i nadzor nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

e

do wydawania orzeczen i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktérej zostal

ustanowiony.
PREZES
16 Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow
.-"'-': —
Za zgodné¢ z oryginatem i T
Prof. dr hab. inz. arch. Andrzej Kadluezka
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji koSciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)5292131, FAX: +48(22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Magdalenie Napiorkowskiej - Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 93\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura i iniynieria; przygotowanie i nadzdr nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

------------------ L L R L L]

do wydawania orzeczei i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktdérej zostal

ustanowiony.
PREZES
I Stowarzyszenia Konserwatordw Zahytkow
Za zgodné¢ z oryginatem i g
Praf. dr hab. inz. arch. Andrzej Kadluczka
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.II.U-1.7131-28/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U,
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Arkadiuszowi Alykow
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1971 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pozn. zm.) stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Arkadiusz Alykow posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:
2z e
1. Pan Krzysztof Arkadiusz Atykow “p_ EMI
ul. Wroctawska 8/7 ! ——
i Kidvhins
59-800 Lubar pagsintre ol

2. Gtowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
3. ala

Architekiury, Budownidiwe
| Rl Prissirzanns)|

Za zgodné¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Remont wigzby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla Il nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. $w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

DOLMOSLASKA
OKREGOWA
| £ B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzafiska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail. dos@pilb.org.pl
BUDDWNICTWA Ckregowa Komigja Kwalifikacyina tal. +48 71 337-62.50
Wroctaw, dnia 20 lipca 2007T.
OKK-651/07
Pan
Krzysztof Alykow

ul. Wroctawska 8/7
59-800 Lubarn

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysziofa Alykow z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmiany
decyzji Nr 176/01/DUW zdnia 18.06.2001r. wydane] przez Wojewode Dolnoélaskiego,
upowazniajace] do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane],
w czedci dotyczace] mozliwosci sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

i

. dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza sie pkt 1,

2. dodaje sig pkt 2 w brzmieniu: ,Powysze uprawnienia stanowig podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Za zgodné¢ z oryginatem
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DOLNOSLASKA
~| OKREGOWA
\ _--Ea Z B A
ﬁ;"’f INZYNIEROW

TR BupownicTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-22/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 112
iust 2 art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578}, w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Napidrkowska-Atykow
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzona dnia 19 maja 1975 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Napiorkowska-Alykow posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu\w terminie 14 dni od dnia jej

dareczenia, X |
Za zgodné¢ z oryginatem |
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1. Pani Magdalena Napiorkowska-Alykow
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2. Okregowa Rada lzby

3. Glawny Inspektor
Madzoru Budowlanego
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Pani Magdalena Mapiérkowska-Alykow jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

I:-ez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane).

Skiad '}zekajacy OKK

Ik |\| '. "'.'.r‘-.

Za zgodné¢ z oryginatem

144 - ZespOt Inzynierow ALYKOW - mgrinz. Krzysztof Alykow - Kosciuszki 1/ 4, PL- 59 800 Luban -
- Tel. +48 7577596 65 - www.alykow.com - e-mail: biuro@alykow.com -




Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Garze —
50-500 Jedenia Gira, ul, |-go Maja 23 wosoz-§p T rabikon
R(075) 752 40 65, 767 63 85 BT s wose i wroc gipublic
ZN-JS-071-17/06 Jelenia Géra 05, 07, 2006
L.dz 2174
Zaswiadczenie

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gérze potwierdza, ze mgr
nz. Krzysztof Alykow wykonal projekty techniczne w zakresie konstrukcji a takze
nadzorowal prace na kilku obiektach zabytkowych. Przedmiotowe realizacje cechowala duza
wiedza merytoryczna i poszanowanie zabytku, Tym samym mgr inz. Krzysztof Alykow
speinia niezbgdne warunki do wykonywania projektow i nadzorowania prac w obicktach
zabytkowych.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego

Otrzymuja:

1. Krzysziof Alykow, ul. Wroctawska 8/7. 59-800 Luban
Do wiadomosci:

2. alals
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Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
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Wydziad Sziuk Pighnych

(nazwa podstawowe) jednostkn oreamzacyine nezelni)

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Kryysztof Arkadiusz Alykow

urodzony w dniu...... AGOIAT | oo Lubanty L

Mﬂg}m 3y ... - semestralne studia podyplomowe w zakresie
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ukonczyl w roku ..
Podvplomowe Studia Zabytkoznawsiwa § Konserwatorstwa Dziedzictwa
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REKTOR lub KIEROWNIK
dnostki organizacyjnej prowadzacej studia
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ZRZESZENIE AUDYTOROW ENERGETYCZNYCH

== ORGANIZACJA PO2YTKU PUBLICZNEGO
= 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-16-02 fax 825-86-70
B Konto w ING Bank Slaski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

KRS 0000159593, NIP 526-24-68-043, REGON 016355216
www. zac.org.pl, e-mail zagizac. org pl

Warszawa 17.01.2006

ZASWIADCZENIE

Pani Magdalena NAPIORKOWSKA-ALYKOW ur.19.05.1975 r. w Rypinie
zamieszkata
59-800 Luban, ul. Strzelecka 2/4, woj. dolnoslaskie
jest cztonkiem Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672.
Zakres dzialalno$ci audytorskiej:
1. audytu budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej;
2. audyty Zrédia ciepla
Informacja o Zrzeszeniu oraz lista czlonkéw dostepna jest na stronie internetowe;

www.zae.org pl.

Sekretarz Generalny
Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych

.
Al .
; ,,ﬂ/ 4'] C \I_Iil":"Tﬂi;-‘:.-'r':'.-}: I{.:-.-{ Ill'r;‘_\'\'t:n:
L

':«ID‘"(J;: '|"‘f - g
tel, (D-22) K25 10 2 f-22) 525 B6 70

. . a . . I E2A.20:65-043
Dr inz. Magiej Robakiewicz iz

Za zgodné¢ z oryginatem

Caonkowie Wspierajgey ZAE:

Marodowa  Agencia Poszanowania Energii  SA  Warszawa -  Fundacja Poszanowsnia  Energi Warszawa -
Zaktady Uslug Technicznych .FASTY" sp. 2 oo, Bislystok - Miejska Energetyka Cleplna sp. z o0 Koszain -
Dryvitt Systems USA (Europe) sp. z oo - Henkal Bautechnik (Polska) sp. z 0.0 - VIESSMANN =p. z oo -
AERECO Wentylacja =p. z o0o0. - ATLAS se, - AUSTROTHERM sp. z oo - FINESCO SA ‘Warszawa -
KFAP-WSK SA Krakow — SAINT GOBAIN Weber Terranova — TERMO ORGANIKA sp. z o.0. - KLIWENT — ARMAPLAST sp. z 0.0,
INWESTBUD s.c. — Ducleplenia melods wdmuchiwania THERMOGEL®
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XB4-TWK-4RH *

Pan Krzysztof Atykow o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0144/01

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-3PT-MEB-RP7 *

Pani Magdalena Napidrkowska-Alykow o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0495/07
adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczomymi.)
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