OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Bazylika pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawta w Strzegomiu z XIV wieku jest jedng z
najwiekszych i najpiekniejszych tego typu budowli w Polsce. Przez wieki ulegata zniszczeniom,
byta naprawiana, odbudowywana i remontowana. Nie dokonywany byt jednak jej kompleksowy
remont konserwatorski. Obecnie pilnej interwencji wymaga dach Swiagtyni, a jak wykazaty
badania konserwatorskie, konieczne jest rowniez podjecie kompleksach dziatarh zmierzajacych
do ratowania catego zabytku. Zaktada sie utrzymanie obecnej formy architektonicznej oraz
eksponowanie w jak najwiekszym zakresie zabytkowych watkéw kamiennych i ceglanych,
kamiennych detali architektonicznych i rzezbiarskich oraz wypraw tynkowych.

Zapytanie dotyczy zakresu prac objetych dofinansowaniem z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkdéw, na podstawie Wstepnej Promesy nr RPOZ/2022/11127/PolskiLad i obejmuje swych
zasiegiem poétnocna strone dachu prezbiterium.

Zakres prac:
1. Remont wiezby dachowej — wzmocnienie ostabionych i wymiana zdegradowanych
elementow
2. Wymiana pokrycia dachu
3. Konserwacja tynkowanych okienek.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZADANIA

Prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem historyczne] estetyki
i technologii wykonania obiektu. Program prac konserwatorskich nalezy modyfikowa¢ w miare
badan i petnego rozpoznawania budowy, stanu zachowania i stopnia przeksztatcen. W zwiazku
zfaktem, ze niniejsze zadanie jest czescig wieloetapowego procesu konserwacji Bazyliki,
wszelkie dziatania muszg uwzglednia¢ doswiadczenia, materiaty i koncepcje konserwatorskie
stosowane w dotychczas przeprowadzonych etapach. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, przepisami prawa budowlanego
iwszelkimi uregulowaniami majgcymi zastosowanie w odniesieniu do niniejszego
przedsiewziecia. Nalezy rowniez uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia potrzeby uszczegoétowienia
i ewentualnej aktualizacji rozwigzan w miare uzyskiwania bezposredniego dostepu
i rozpoznawania kolejnych fragmentéw zabytku. Realizacja bedzie prowadzona pod nadzorem
DWKZ Delegatura Watbrzych.

Wymogi wynikajace ze specyfiki planowanej realizacji
1. Nalezy wzigé pod uwage, ze prace stanowig kontynuacje juz podjetych dziatan, w zwigzku
z czym dokonano juz wyboru dachéwki. Dachéwka zastosowana przez Wykonawce musi
odpowiadaé dotychczas zastosowanej pod wzgledem wygladu, rozmiaru i wtasciwosci

technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzania odmiennego niz dotychczas



przyjete, dachdwka musi zostaé zaakceptowana przez stosowne stuzby konserwatorskie.
Ewentualne ryzyko dotyczace kosztéw zmiany rozwigzan zamiennych lub ryzyka
terminowego, wynikajagcego z ww. okolicznosci, w tym uzyskania ewentualnych
uzgodnien konserwatorskich, Wykonawca winien skalkulowac¢ w cenie oferty.
Zapewnienie nalezytej ochrony cennego zabytku w trakcie prowadzonych prac wymaga
precyzyjnego ich zaplanowania. Konieczne jest zatem przedstawienie przez Oferenta
projektow: rusztowan, systemu zabezpieczenia substancji zabytkowej w strefach
prowadzonych prac, organizacji prac wtacznie ze wskazaniem drog i sSrodkoéw transportu
materiatow.
Zaoferowane rozwigzania zostang ocenione przez Zamawiajgcego, przy ewentualnym
udziale eksperta, pod kagtem:
a. zgodnosci zwymogamitechnicznymi dla rusztowan;
b. bezpieczenstwa oferowanych rozwigzan dla budynku i jego elementow jak i os6b
uczestniczgcych w pracach lub oséb postronnych;
c. ergonomicznosci, tj. czy dane rozwigzanie pozwoli na realizacje zamdwienia
W wyznaczonym terminie.
d. W przypadku, gdy zaoferowane rozwigzania bedg nieadekwatne do osiggniecia
celéw okreslonych w pkt. a) - c) powyzej, Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy

jako niezgodng z warunkami zamdwienia.



