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DECYZJA nr 451/2017
Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art .92 ust 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz 1446 z pozn. zm.), § 13 1 14
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2015 r. poz.1789) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2017 r. ( data wptywu: 22.03.2017 r.), zgloszonego
przez Ks. Marka Babuske, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Apostotow Piotra i
Pawla w Strzegomiu, z/s w Strzegomiu przy pl. Jana Pawta IT 8

o udzielenie pozwolenia na realizacj¢ prac polegajacych na remoncie wigzby dachowej oraz
remoncie i konserwacji elewacji

w zabytku: ko$ciol parafialny p.w. Sw. Piotra i Pawla ob. Bazylika Mniejsza w Strzegomiu
wpisanym do rejestru zabytkéw: decyzjq z dnia 23.03.1949 r. pod numerem A/1685/73

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: dokumentacja
projektowa wraz z programem prac konserwatorskich

udzielam pozwolenia

Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Apostolow Piotra i Pawla w Strzegomiu,
pl. Jana Pawta II 8, 58-150 Strzegom

na wykonanie nastgpujacych prac w w/w zabytku:

remont dachu, remont elewacji zewne¢trznych:

— wymiana zniszczonych koncoéwek drewnianych elementéw wiezby dachowej lub ich
fragmentéw z zastosowaniem drewna rozbiorkowego o pelnej wartosci technicznej i
identycznym przekroju; mocowanie wymienianych elementow za pomoca potaczen
ciesielskich

— wypeienie lokalnych uszkodzen elementow drewnianych wigzby za pomoca $rodka na
bazie zywicy epoksydowe;

— wyréwnanie plaszczyzn potaci dachowych poprzez nabicie jedno- lub dwustronnie desek

P 7N/ RACT I, A TOY 1O A Yy A . ~ W rayra
RZYMSKORALULILARA ZA ZGODNOSC
CAWATLA Z ORYGINAY M P O SZC Z
p.w. sSw. Apo tofdre Piotra i Pawla - YGIT ;{_Fh}b_-.j‘,ﬁ_.l_ R B O Z
Pl. Jana Pawla T 8, 58-150 Strzegom
tel. 74 8550286 NIP ¢ 4-12-07608 U ZLESOINL, QNLA.....iviiiiiiiiiviensannee

Regon: 040113730 kS Pralat Mﬂl‘@k Bl;i)uékﬂ

Qb rroey, )
Strzegom, dnia



wzdluz kazdej krokwi

wymiana pomostow technicznych na wszystkich wysokosciach wigzby dachowej

petna impregnacja, grzybobojcza, owadobdjcza oraz ogniochronna drewnianej konstrukcji
wigzby dachowej

wykonanie nowego pokrycia dachu gtéwnego z dachowki ceramicznej mnich — mniszka
wymiana pokrycia dachowego dachow pulpitowych oraz wiezy na nowe z blachy
miedzianej wraz z wymiang deskowania

wykonanie nowych nakryw przypor i szkarp z blachy olowianej

wymiana zniszczonych i zrdéznicowanych parapetow, okapnikow okiennych na nowe z
blachy otowianej

oblozenie blacha otowiang korytek kamiennych rzygaczy

wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
(dolne fragmenty z pcv)

wymiana instalacji odgromowej, wykonanie konserwacji iglic

wykonanie zabezpieczenia okien przed ptakami siatkg druciang

wykonanie szklenia ostonowego okien

wzmocnienie, od strony poddasza, grzbietéw peknigtych i1 przemieszczonych zeber
sklepienia nawy gtownej przy pomocy tasm z widkna weglowego

wypelnienie pach sklepien keramzytem

lokalne wzmocnienie $cian korony murdéw metoda ,,Reticolatus”

naprawa schodow na elewacji pdétnocne;j

wymiana okienek strychowych

konserwacja watkow kamiennych i ceglanych elewacji:

czyszczenie watkow ceglanych metoda chemiczng oraz parg pod cisnieniem ewentualnie
metoda piaskowania z uzyciem odpowiednio dobranego $cierniwa

czyszczenie watkdow kamiennych metoda suchg, strumieniowoscierng

usunigcie cementowych uzupelnien

usuniecie spgkanych, ostabionychi wadliwie wykonanych spoin

wykonanie badan analitycznych sktadu i technologii zastosowanych spoin

wykonanie nowego spoinowania oraz scalenie kolorystyczne spoinowania zachowanego
wykonanie napraw i wzmocnien watkow muréw

lokalne przemurowania skorodowanych fragmentow watkow kamiennych i ceglanych
dezynfekcja fragmentéw narazonych na wystgpowanie glondw, alg i porostow
wzmocnienie ostabionych cegiet estrem kwasu krzemianowego

uzupeltnienie mniejszych ubytkéw cegiet zaprawami mineralnymi

wykonanie lokalnych odsolen

scalenie kolorystyczne watkdw ceglanych w miejscach trwatych przebarwien

ewentualne wykonanie hydrofobizacji na fragmentach elewacji narazonych na dziatanie
wiatru i wody (spoina i cegta)

konserwacja wypraw tynkarskich:

usunigcie tuszczacych sig, spekanych i wadliwie wykonanych wpraw tynkarskich
pozostawienie tynkow poprawnych technologicznie oraz dobrze zespolonych z murem
oczyszczenie pozostawionych partii tynkow metoda sucha poprzez strumieniowanie pod
ci$nieniem

wykonanie rozpoznania oryginalnych wypraw — kolorystyki, faktury, stratygrafia
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nawarstwien

— wykonanie odsolen oraz odgrzybien

— podklejenie i wzmocnienie fragmentow oslabionych i spgkanych

— wykonanie niezbednych uzupelnien ostonigtych watkow ceglanych

— odsolenie odslonigtych partii muru czg¢sciowa wymiana spoin

— wykonanie uzupelnien ubytkéw materialem odpowiednio dobranym pod wzgledem
kolorystyki, faktury, wlasciwosci: zaprawy wapienno — piaskowe z dodatkiem trasu
barwionych w masie, w miejscach zasolonych oraz narazonych na dzialanie soli wykonac
tynki renowacyjne

— polozenie na calodci szlichty scalajacej wzmocnionej mikrowloknami barwionej w masie

— zabezpieczenie wypraw tynkarskich srodkiem hydrofobowym (ewentualnie z lekkim
podbarwieniem)

konserwacja kamieniarki: profilowane obramienia okienne, elementy skladowe
zamykajjce przypory, nakrywy, gzymsy profilowane, parapety, bloki i ciosy kamienne,
detale rzezbiarskie:

— oczyszczenie powierzchni para wodna pod cisnieniem wspomagang preparatem
chemicznym lub metoda na sucho; w przypadku rzez dopuszcza si¢ metode¢ ablacji
laserowej

— usunigcie wadliwych technologicznie i ostabionych kitow i spoinowania

— usunigcie skrajnie zwietrzatych i rozwarstwionych fragmentow powierzchni

— czyszczenie i zabezpieczenie przed korozja metalowych kotew

— dezynfekcja powierzchni oraz wykonanie lokalnych odsolen

— wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienienia

— sklejenie spgkan preparatem na bazie zywicy epoksydowe;j

— demontaz i ponowne prawidtowe osadzenie ciséw ruchomych i obluzowanych

— rekonstrukcja powaznie uszkodzonych i brakujacych elementow; w przypadku elementow
rzezbiarskich uczytelnienie formy przy jak najmniejszej ingerencji w istniajacy stan
(rezygnacja z rekonstrukcji)

— wymiana/rekonstrukcja  zniszczonych, zdegradowanych elementow pelniacych funkcje
zabezpieczajaca elewacje lub Scisle konstrukcyjnag

— rekonstrukcja elementéw niezachowanych na podstawie analogii — rzygacze

— wykucie cementowych parapetdw i zstapienie ich kamiennymi

— uzupelnienie ubytkéw kamienia flekami

— uzupelnienie mniejszych ubytkow kitami

— opracowanie powierzchni w przypadkach gdzie nastapita catkowita utrata lica

— uzupelnienie spoinowania i ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwien

— hydrofobizacja wytypowanych elementow

— wykonanie na gornej powierzchni nakryw kamiennych obrobek z blachy olowianej

— konserwacja elementéw drewnianych:
1. stolarka bram wej$ciowych
— oczyszczenie 1 przeszlifowanie powierzchni
— sklejenie i wzmocnienie poluzowanych potaczen stolarskich
— uzupelnienie ubytkow kitami ewentualnie szpachla akrylowg
— lokalne wzmocnienia strukturalne
— szlifowanie oraz scalenie kolorystyczne kitow
— zabezpieczenie drewna lazurami ochronno — dekoracyjnymi
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— naprawa, czyszczenie i zabezpieczenie elementow metalowych
2. drewniane zaluzje

— demontaz, rekonstrukcja w drewnie dgbowym licznych uzupelnien i wstawek, scalenie
kolorystyczne i zabezpieczenie drewna lazurami ochronno — dekoracyjnymi. naprawa,

czyszczenie 1 zabezpieczenie elementéw metalowych wraz z rekonstrukcja brakujacych,
montaz na obiekcie

— konserwacja Slusarki okiennej:

— demontaz pgknigtych szyb oraz usunigcie ostabionych kitow

— oczyszczenie z przemalowan i tuszczacych si¢ farb

— wzmocnienie i wymiana fragmentdéw najbardziej zniszczonych po wczedniejszym
przegladzie i ich wytypowaniu

— szlifowanie powierzchni i wykonanie zabiegéw odrdzewiania

— nalozenie warstwy podkladowej farby antykorozyjne;j

— wstawienie brakujacych szyb i uzupelnienie brakujacych kitow

konserwacja elementow metalowych: drzwi do wiezy na elewacji pélnocnej, balustrada
schodow, kotwy, obejmy szczytéw ceglanych, drzwiczki skrzynek, kraty, krzyze w
zwienczeniu, uchwyty na flagi:

— konserwacji in situ lub demontaz

— oczyszczenie z produktow korozji, korekta elementéw odksztalconych, naprawa spekan,
rekonstrukcja fragmentdw z zachowaniem wymiaréw 1 ksztaltu, zabezpieczenie przed
korozja metoda cynkowania ogniowego, naniesienie farb podktadowych i
nawierzchniowych, montaz w pierwotnym miejscu elementéw wczesniej zdemontowanych

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w projekcie budowlanym ,,Projekt budowlany. Remont
wigzby dachowej oraz elewacji kosciota parafialnego pw. sw. App. Piotra i Pawla w Strzegomiu”
autorstwa: mgr inz. Krzysztofa Alykow, z data opracowania: marzec 2017 r., stanowigcym zatacznik
nr 1 do niniejszej decyzji oraz zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prac
konserwatorskich, autorstwa mgr Malgorzaty Mrzygtéd — Tomasik, z data opracowania 2017 r.
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Okresla si¢ warunki polegajgce na obowigzku:

1. Kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
wskazane we wniosku o wydanie tego pozwolenia: Pan Bogustaw Kaczynski zam. ul.
fabryczna Osiedle 9, 59 -800 Luban; Pan Krzysztof Alykow, za. ul. Strzelecka 2/4, 59- 800
Luban

2. Kierowania pracami konserwatorskimi przez osobg wskazang we wniosku: mgr Matgorzata
Mrzygtéd — Tomasik oraz nadzorowania prac przy konserwacji elewacji przez osobg
posiadajaca stosowne uprawienia konserwatorskie w zakresie konserwacji detalu
architektonicznego oraz odbyla praktyk¢ zawodowg zgodnie z art 37 A ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu o
terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

4. Zobowigzuje si¢ Inwestora do zorganizowania spotkania roboczego z udzialem
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przedstawiciela tut. urz¢du, wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu uzgodnienia szczegolow wykonywanych prac w tym: okazania
w reprezentatywnej czg¢sci materialu pochodzjcego z rozbiérki pokrycia dachowego w
celu ustalenia ms§ciwosci jago ponownego wbudowania.

5. Okazania przez osobg kierujgca pracami konserwatorskimi préb czyszczenia watkow
kamiennych i ceglanych elewacji, zakresu uzupelnien i przemurowan, prob
spoinowania, czyszczenia tynkow.

6. Okazania oczyszczonych i wzmocnionych tynkow przygotowanych do uzupelnien oraz
uzgodnienia probek nowych wypraw tynkarskich.

7. Zorganizowania spotkania roboczego z udzialem kierownika prac konserwatorskich
na ktorym okazany zostanie postgp prac w zakresie konserwacji elementow
kamiennych w tym elementéw rzezbiarskich elewacji.

8. Zobowigzuje si¢ Inwestora do przedlozenia do akceptacji rysunku wykonawczego
warsztatowego) okien oslonowych przewidzianych do montazu oraz uzgodnienia
rodzaju siatki przewidzianej jako zabezpieczenie przed ptactwem.

9. Zobowigzuje si¢ Inwestora do uzgodnienia rodzaju dachéwki z uwzglednieniem
koniecznos$ci indywidualnego doboru materiatu.

10. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac;

11. Dokonania odbioru czesciowego wszystkich prac zanikowych oraz etapdw prac a takze
koncowego wykonanych prac budowlanych z udzialem przedstawiciela Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu. O terminie odbioru nalezy
powiadomic¢ 14 dni przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE
Odstapiono na podstawie art. 107 §4 kpa

Pouczenie:

1. Przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkow, robotami budowlanymi kieruja
albo nadzor inwestorski wykonujg osoby, ktére posiadaja kwalifikacje, o ktorych mowa w art.
37c ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne
podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Oplata skarbowa: wniesiono 82 zI na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1282).
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Otrzymuja: ) =
1. Parafia w. $w. Apostotéw Piotra i Pawla w Strzegomiu (176569-88417-7-R)

2.

a/a teczka obiektu
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