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Roboty ogélnobudowlane - potudniowy transept wschodnia potaé¢ dachu
Roboty rozbiérkowe
1| TZKNBK VI - |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowe;j, m2
d.1{134 marsylskiej, korytkowej, holenderskiej, mnich-mniszki
692 m?2 692.000
RAZEM 692.000
2|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach dachéwki ceramicznej w jednym poziomie na odl.do |szt.
d.1|/0101-01 30m
20760 szt. 20760.000
RAZEM 20760.000
3|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach dachéwki ceramicznej - za kazdy 1 m wys.znosze- |szt.
d.1/0101-05 nia (wys. potaci ca 18,0m)
Krotnos¢ = 17
20760 szt. 20760.000
RAZEM 20760.000
4|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach ggsioréw ceramicznych - za kazdy 1 m wys.znosze- |szt.
d.1/0104-05 nia (wys. potaci ca 18,0m)
Krotnos¢ = 18
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
28.20 m 28.200
RAZEM 28.200
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
8/KNR 19-01 |Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu do 85 % m?2
d.1|0425-01
326.80 m?2 326.800
RAZEM 326.800
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1(0109-17 trukcji ceglanych, dachdéwki, drewna nie nadajgcego sie do ponownego uzytku
na odlegtos¢ 1 km
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
2 Naprawa i stabilizacja konstrukcyjna drewnianej wiezby dachowej
11|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przypustnice szt.
d.2|0416-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR-W 4-01 |Wymiana elementoéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m?2
d.2|0415-04 - pomosty komunikacyjne na poziomie belek stropowych oraz poziomie jetek
(dt. 13,80) przyjeto 20 % na potowie powierzchni pomostow
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
13|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
14| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0416-04
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
15/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.2|0416-07
19.60 m 19.600
RAZEM 19.600
16| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|0416-06
21.20 m 21.200
RAZEM 21.200
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0416-05
26.80 m 26.800
RAZEM 26.800
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18| KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - dt. m
d.2|0417-02 krokwi 17,45 m x 14 szt x 2 strony
(17.45*14)*2 m 488.600
RAZEM 488.600
3 Impregnacja grzybobojcza oraz ogniochronna drewnianej konstrukcji dachu oraz pomostéw komunikacyj-
nych na poziomie belek stropowych oraz jetek
19|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m?2
d.3/0610-03 odgrzybiana ponad 5 m2
426.20+19.30 m?2 445.500
RAZEM 445.500
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.3|0628-04 preparatami olejowymi
426.20+19.30 m?2 445.500
RAZEM 445.500
21|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.3|0631-01
426.20+19.30 m?2 445.500
RAZEM 445.500
4 Pokrycie dachu
22|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4/0410-03 nasycone;j - taty
692 m?2 692.000
RAZEM 692.000
23|KNR AT-09 |Otwarta dyfuzyjnie membrana na dachy spadziste DELTA-VENT S m?2
d.4/0103-03
692 m?2 692.000
RAZEM 692.000
24|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4/0410-03 nasyconej - kontrtaty dt. krokwi 17,45m x 14 szt
2443 m?2 244.300
RAZEM 244.300
25|KNR 19-01  |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng mnich-mniszka m?2
d.4/0501-08
692 m?2 692.000
RAZEM 692.000
26|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m?2
d.4|0516-02
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.4/0521-02
28.20 m 28.200
RAZEM 28.200
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.4/0528-03
48 m 48.000
RAZEM 48.000
5 Rusztowania
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.5|1603-05
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
30|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 - z zastosowaniem wspétczynnika wykorzysta- |m-g
d.5|r.16 nia 0,84 oraz 3 osobach pracujgcych bezposrednio na rusztowaniu
z.sz.5.15 tab-|(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)
lica 9924
RAZEM 1456.871
31|KNR 7-33 Montaz dzwigoéw towarowych matych o no$nosci do 250 kg i o wysokosci kon- |kpl.
d.5/0101-03 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankéw - montaz i demontaz
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wzmocnienie i stabilizacja konstrukcyjna peknieé¢ na scianach z kamienia
32|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg - |cm
d.6/0101-01 roboty z rusztowania
2200 cm 2200.000
RAZEM 2200.000
33|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci ponad 51 cm - m
d.6/0113-03 otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej - roboty z ruszto-
wania
22 m 2.200
RAZEM 2.200
34|BC-02 0216- |Wklejenie kotwy z preta fi 20mm na kompozycje epoksydows iniekcyjng - ro- |m
d.6|03 boty z rusztowania
22 m 2.200
RAZEM 2.200
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35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - konstrukcje |kg
d.6/0259-02 proste ze stali nierdzewnej o $r. ponad 16mm, pret fi 20mm, dt. 50cm wklejany
w wywiercony otwor na klej montazowy bedacy kompozycja epoksydows iniek-
cyjng - roboty z rusztowania
kg 22.000
RAZEM 22.000
36/KNR 4-03 Zamocowanie linek napinajgcych $r. 2mm ze stali nierdzewnej - roboty z rusz- |m
d.6{0203-01 towania
38 m 38.000
RAZEM 38.000
37|KNR 4-03 Zamocowanie elementéw napinajgcych do linek ze stali nierdzewnej - roboty z |szt.
d.6{1015-03 rusztowania
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
38| TZKNBK 1V - | Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.005 |m?2
d.6(/269 m2 zaprawg historyczng NHL-M
27.2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
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