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PROJEKT BUDOWLANY

Wszelkie prawa zastrzezone . Kopiowanie, powielanie, udoste pnianie osobom trzecim, w szczegélnosci firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione. Dla
przedstawionych tu rozwiazan, wzgl. systemow, zastrzegamy sohie prawo wlasnosci w mysl obowiazujacej ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23,02,1994r.
z pozniejszymi zmianami).

Inwestycja: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosSciola parafialnego p.w.
S§w. App. Piotra i Pawla w Strzegomiu
Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Dz. Nr 1579, Obreb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4
021906_4.0003.1579

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. App. Piotra i Pawla w
Strzegomiu
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Kategoria / nazwa X -- budynek kultu religijnego: kosci6t

obiektu budowlanego:

Nazwisko Podpis
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu Piecztka i podpis

Krzysztof Alykow, mgrinz.
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2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
2.1. Ustawy oraz Rozporzadzenia

Przy powolywaniu sina akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, iucgproszczenia
skrocenia zapisu stosowanydzie nasfpujacy sposob kodowania: Dz.U.[rok].[numer].[pozyc]
gdzie [rok] — liczba okrdajaca rok, w ktérym opublikowano przedmiotowy akt prgww Dzienniku
Ustaw; [numer] — liczba okékjagca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akavary w

Dzienniku Ustaw; [pozycja] — liczba okiajaca pozyat pod jak opublikowano przedmiotowy akt

prawny w Dzienniku Ustaw.

Dz.U.2003.80.717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmydn.27.03.2003r z paiejszymi
zmianami — tekst jednolitf)z.U.2015.0.199

Dz.U.2010.234.162%)stawa z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (znigjszymi zmianami) — tekst jednolity

Dz.U.2013.0.1409

Dz.U.2003.162.1568Jstawa z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opi@ad zabytkami (z paiejszymi
Zmianami)

Dz.U.2004.202.207 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r prasvie szczegétowego zakresy i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatamych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oreagpamu
funkcjonalno-uytkowego (z péniejszymi zmianami) — tekst jednoliyz.U.2013.0.1129

Dz.U.2002.75.690 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r prasvie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (z poiejszymi zmianami) — tekst jednolity

Dz.U.2015.0.1422

al,

Dz.U.2012.0.462 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.04.2012r prasvie szczegdtowego zakresy i

formy projektu budowlanego (z pdiejszymi zmianami)

Dz.U.2003.121.113 Rozporadzenie MSWIA z dn.16.06.2003r w sprawie uzgadnigmiajektu budowlanego pq
wzgledem ochrony przeciwparowej (z péniejszymi zmianami)

Dz.U.2010.109.719 Rozporadzenie MSWIA z dn.07.06.2010r w sprawie ochronyepi&pazarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenéw (zzpéejszymi zmianami)

Dz.U.2009.124.103®Rozporadzenie MSWIA z dn.24.07.2009r w sprawie przeciygyowego zaopatrzenia w wod

oraz drég pearowych (z péniejszymi zmianami)

Dz.U.1989.30.163 Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagne (z péniejszymi zmianami) — tekst

jednolityDz.U.2015.0.520

Dz.U.2004.130.138%Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004rspvawie okréenia metod i podstay

d

sporadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowh kosztdw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robdt budowlanych oktenych w programie funkcjonalno —zytkowym (z p&niejszymi zmianami)

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poaved w ww. dokumentach.
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2.2. Polskie Normy

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wato
PN-B-02001:1982 Obcigzenia state. Obgizenia budowli.

PN-B-02003:1982 Podstawowe obgkenia technologiczne i morimwve. Obcizenia budowli. Obgizenia zmienne
technologiczne.

PN-B-02010:1980 Obcigzeniesniegiem. Obgcjzenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977 Obcigzenie wiatrem. Obgizenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02013:1987 Obcigzenia budowli. Obgizenia zmiennérodowiskowe. Obaizenie oblodzeniem.
PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projekiaie.

PN-ISO 9836:1997 Witasndci uzytkowe w budownictwie. Okitanie i obliczanie wskaikow powierzchniowych
kubaturowych.

PN-B-01025:2004 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rystimkachitektoniczno-budowlanych.
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.

PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Ggci arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunekt tetabliczk
tytutows.

PN-ISO 3766:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przasimnie zbrojenia betonu.
PN-B-02361:1989 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktie betonowe i zelbetowe,
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

PN-B-03020:1980 Posadowienie bezp@dnie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyei projektowanie.
PN-EN ISO 11091:200Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu

PN-B-01027:2002Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowapeoyektach zagospodarowania dziatki |
terenu.

2.3. Karty techniczne WTA

3-4-90Pozyskiwanie danych o parametrach i zapewnian@&gakrzy renowacji budowli z kamienia naturalnego

3-5-98Technika stosowania w zakresie renowacji budovkamienia naturalnego - czyszczenie - renowacja ¢maia
naturalnego

3-7-95Technika stosowania w zakresie renowacji budowlkamienia naturalnego - wykonywanie kopii popri
zastosowanie odlewdw formy

3-8-95Technika stosowania w zakresie renowacji budowlkamienia naturalnego - wymiana kamienia pr
rzemiglnikow

3-9-950cena odpowiednich powierzchni z kamienia natugane
3-10-97Kataster stanu i materiatu na budowlach za kamieaiaralnego
3-11-97Technika stosowania w zakresie renowacji budowtrienia naturalnego
3-12-99Spoiny

3-13-01 Odsalanie kamienia naturalnego i innych porowatyeteriatbw budowlanych za pompkompreséw w cell
unikniecia zniszczenia

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poava w ww. dokumentach.
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2.4. Pozycje literaturowe

Alykow K., Napiérkowska-Atykow M., The Influence of Temperature and Cracks on thecgitral
Behaviour of Church Vaults as Exemplified by Setk@acral Object of Lower-Silesia/ Polat
(In) 9th International Masonry Conferend8uimarées 2014

Alykow K., Skotwiony goérotwor jako obudowa zabytkowych wytobigbiektow podziemnycifin)
Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Komitettolbwego ICOMOS, HADES - Polska
Krakéw 2001

Alykow K., Napidrkowska-Atykow M., Remont poawaryjny zabytkowego przepustu drogowag@o n
rzece Santa Maria wswieradowie-Zdrojy (In) J. Jasigko, A. Klimek, Z. Matkowski, K.
Schabowicz (edProblemy remontowe w budownictwie ogdlnym i obigktzabytkowych @#é
lIl. Naprawa, wzmacnianie, konserwacja i ochronaieatdw zabytkowych - badanja,
projektowanie, techniki, realizagjg/roctaw 2006

Alykow K., Galczynski S., Rola wsgpnego spgzania zdegradowanych ukiadow smgch (In)
Geotechnika w Budownictwie i GornictwM/roctaw 2003

Borri, A., Castori G., Corradi M., Masonry confinement with SRP composit{és) Jasiako J. (ed
Structural Analysis of Historical Constructions, dlaw 2012

Breymann K., Allgemeine Baukonstruktionslehre. Erster Band. Ramstruktionen in Stejr_eipzig
1903

Capozucca R, Strengthening of shear damaged historic masonrylswg@ln) 8th Internationa
Masonry Conferencéresden 2010

Domastawski W., Kesy-Lewandowska M.,Badania nad konserwacmurow ceglanychTorun 1998

Jasieiko J., Bednarz t., Misztal W., Raszczuk K. Konserwacja konstrukcyjna i wzmacniapie
murow historycznycHin) Szmygin B., (ed)Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych
muréw Warszawa 2010

Jasiaiko J., Bednarz t., Misztal W., Raszczuk K.,Nowoczesne metody wzmacniania i napraw
historycznych konstrukcji murowych, akceptowalnpumktu widzenia konserwatorskieg@n)
Konferencja Naukowa Obwarowania Miast — Problematykchrony, Konserwacji, Adaptadji
Ekspozycji 2010

Jasienko J., todygowski T., Rapp P, Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych,
zabytkowych konstrukcji ceglanydiroctaw 2006

Ungewitter G, Mohrmann K., Lehrbuch der gotischen Konstruktionémipzig 1890

tempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanyaiarszawa 1972

Pusiak B., grupa,Konserwacje, naprawy i remonty budynk&arszawa 1967

Theirry J., Zaleski S.,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstryktfarszawa 1975

Karta Wenecka, 1964

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy poava w ww. dokumentach.
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3. Opis projektu technicznego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekbludahy, zwany dalej obiektem. llelkdav
niniejszej dokumentacji jest mowa o obiekcie, malprzez to rozumie obiekt budowlany iz jego
czes$¢ bedacy przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowugc niniejsz dokumentagj nasz Zespoét kierowatgpodstawowym zaleniem, tj.
zachowaniem istniggej historycznej substancji budowlanej w ngkszym maliwym stopniu,
dopuszczalnym z punktu widzenia bezpiéstea konstrukcji i jej poszczegolnychegei, wymogami
przepisOw technicznych oraz prawa budowlanego.o8astano takie rozwtania techniczne, ktore
jednej strony jak najmniej ingeruv istniepca substang budowlan, z drugiej w peini zabezpieg:
obiekt budowlany przed jego dadszegradag.

3.1. Dane ogoélne

3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynekdmta parafialnego p.wsw. App. Piotra i Pawia
Strzegomiu - Bazylika Mniejsza

3.1.2. Dane Inwestora

Parafia rzymskokatolicka p.éw. App. Piotra i Pawta w Strzegomiu
ul. Szkolna 43a, 68-10agai

3.1.3. Adres inwestycji

58-150 Strzegom, Plac Jana Pawia Il nr 8
Dz. Nr 1579, Olgb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906 4, 021906_4.0679

3.1.4. Autorzy dokumentacji

mgr inz. Krzysztof Atykow
dr inz. Magdalena Napiorkowska-Atykow

3.1.5. Data sporzadzenia dokumentacji
15 marca 2017r
3.2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.

* Pomiary inwentaryzacyjne.

* Wizja lokalna.

* Ogkdziny istniegcych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

* BadaniaNDT przeprowadzonm situ.

* Inwentaryzacja budowlana z marca 2011r, autoryJeaba, 58-150 Strzegom, ul. Rédna 21

* Program prac konserwatorskich pn. ,Sprawozdanidkzyavkowych bada nawarstwié sciennych
wngetrz kosciota p.w.sw. App. Piotra i Pawta w Strzegomiu oraz programcgronserwatorskich”
luty/marzec 2017r, autor: Karolina Molga, Krakow

» ,Program prac konserwatorskich elewacji bazylikwp.sw. Apostoldw Piotra i Pawila \
Strzegomiu”, marzec 2017r, autor: mgr Malgorzataygiod-Tomasik, Krakow

3.3. Dane techniczne istniejacego obiektu

» Uksztaltowanie bryty obiektuiieregularne
* Typ budynkuwolnostojacy
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* Diugosé¢ [m]: 84.65

» Szerokdc¢ [m]: 45.95

* Wysokas¢ [m]: 44.80

* Powierzchnia gytkowa [m?]:1874.77
» Powierzchnia zabudowy [m2584.47
o Kubatura [m?3]84 443.82

* Liczba kondygnacji nadziemnych:

» Liczba kondygnacji podziemnycAi:

» Kategoria zagrgenia ludzi:ZL 111

* Rodzaj ogrzewanidirak

3.4. Opis lokalizacji istniejacego obiektu

Obiekt bpdacy przedmiotem opracowania znajduje¢ sha dzialce potzone] przy
Pl. Jana Pawia Il nr 8 w miejscosad Strzegom, Dz. Nr 1579, Ofir 0003 Strzegom, jedn. ewid.
021906_4, 021906_4.0003.1579.

3.5. Charakterystyka ogodlna istniejacego obiektu

Pocatkowo kasciot nalezat do Joannitéw zakonu rycerskiego$ zaarafia przy tym keéciele
zostata erygowana w XVI w. Od 2002 swiatynia jest bazylik mniejsz. Najcenniejszy zabytek
miasta, jeden z najekszych kdciotow na DolnymSlasku (diugdé nawy 76 metrow, wysoké do 26
metrow, szerok& korpusu 26 metréw). Przyktad architektury gotypkiePolsce i naSlasku. Kasciot
ten jest bogaty w cenne dzieta #ag architektonicznej oraz rzemiosta artystycznelgovgie z XIV-
XV w.

W roku 1180 Joannici otrzymali Strzegom, lokowanyl242r. Zanim powstat obecny daidt,
wzniesli w XIII wieku mniejszy obiekt. Ostatecznie na patku XIV stulecia zakon zdecydowat
wznies¢ nowy, wielki (dtugaci ok. 80 m) kdécibt z tamanego granitu, bazaltu oraz piaskowoaego
do elementéw dekoracyjnych (portale, wsporniki). pmwvstania kéciota, finansujc jego budow,
przyczynili sg zarébwno ksjzeta swidniccy, jak i strzegomscy mieszczanie. Budowdéclala trwatd
dlugo — zasadniczy g swiatyni powstat w |. 1250-1390, prace wiezono dopiero w pogtkach XVI
w. W 1718s$wiatynic nawiedzit pagar. Dnia 15 wrzénia 2002 papieJan Pawet Il wydat bullna
mocy ktorej parafia strzegomska otrzymata gadrxazyliki mniejsze;.

Koscidt jest trojnawowy bazylika z poligonalnie zamkeiym prezbiterium. Prezbiterium jest
tréjprzestowe, z& korpus nawowy tworzy pé przsel. Nawy boczne od strony wschodnigj| s
zamkngte trojbocznie.

Fasada zachodnia dwuwmva, (obie wiee nie zostaly jednak ukozone: wysza wiga
poinocna, przykryta spadzistym daszkiemggaiwysokd¢ szczytu dachu nad navgtdwng , nizszal
wieza potudniowa sga tylko dachu nad nawoczny ).

Whnetrze nakrywaj sklepienia gwiadziste (kaplice, skrzzpowanie naw), krzyowo-zebrowe
(nawy boczne) oraz sieciowe (nawa gtdwna) wspaseprostoktnych filarach.Zebra sklepienng
sptywap na wsporniki, niektore z nich o figuralnych forrhac

Na zewntrz sciany nawy gtdwnej wspierajkamienne tuki oporowe. Szczyty transeptu i
fasady zachodniej ceglane, ozdobione blendami z.p¥¥1 w. Charakterystyczna dla gotyckjej
architektury slaskiej jest dekoracja szczytu zachodniego — twaya blendy w ksztaiciglepych,
prostolgtnych okien.

Bogato rzebione trzy portale z tympanonami stangwibior rzadkich w Polsce
sredniowiecznych typéw ikonograficznych. Portal zaghi pochodzi z lat siedemdzigtsich XIV w.
Reprezentacyjny charakter Weip nadaje kamienna dekoracjazzdna z laskowa — posg Chrystusa
jako sdziego swiata, a obok postacie Matki Boskiejsw. Jana. W polach tuku bogaty zespét
ptaskorzeéb i rzezb petnoplastycznych ustawione w dwoclkedach. Przedstawi@jone w sposop
narracyjny epizody zycia swictego Pawla (w tym nawrdcenie u wrét Damaszku). Igadalem
poinocnym z 3éwierci XIV w. tympanon z plaskorzbionym przedstawieniem Koronacji Matki
Boskie] przez Chrystusa, parj Koronacji Batszeby przez Salomona i KoronacjieBs przez

15 "4
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Ahaswera. Nad portalem potudniowym z ok. 1400rnacBgniccia Matki Boskiej wrod Apostotow
w typiekoimesis
W prezbiterium kamienne sedilia, o trzech arkadd@mienne sakramentarium w ksztaicie

wiezy (wys. 4,5m.), wykonane przez Wolfganga z Wiedwapierwszej pot. XV w., kamienna
poznogotycka chrzcielnica z XVI w., rzbiona w piaskowcu ambona z 1592r. §¢@mnach w rénych
miejscach zachowaly ¢iniewielkie fragmenty polichromii z XIV i XVI w. Rzbg nowazytng
reprezentuje zespot nagrobkdéw i epitafiow z XVI-XWieku. Skromna manierystyczna ambona z
1592 r. jest dzietem Caspra Bergera z Legnicy. \@lkivh neogotyckim oftarzu gibwnym znajduje si
gotycka figura Marii z Dziegtkiem z XV w. W wiezy znajduje si cenne dzieto sztuki ludwisarskigj,
dzwon kdcielny pochodacy z 1318 roku. Dzwon jest fundacpjca Przedbora z Widawy pod
Wroctawiem.
12 marca 1997 zawieszono wsk@le gorm czc$¢ wykonanej z cynku i pierwotnie poztacanej

figury Jezusa Chrystusa zelaznego Aeliwnego) krzya z 1850, stagego do dZi na Gorze
Krzyzowej. Figura ta zostala uszkodzona w 1945 roku zpimdnierzy sowieckich — przepotowiona
seri oddan z karabinu maszynowego. Dolna jeje&z zagireta, a gérna zostata odnaleziona w
krzakach w roku 1969 lub w I. 70. XX wieku i ukryta pomieszczeniu nad zakrystv tutejszym|
kosciele lub na plebani. 14 wrgsdia 1995 nazelaznym geliwnym) krzyzu z 1850 roku, stegym na
szczycie GOry Krzyowej, umieszczono wykonare biatej masy plastycznej figgidezusa Chrystus
ktora p&niej zostata zdjta, gdy dolna jej czs¢ zostata uszkodzona. 3 kwietnia 2009 na kuzpa
szczycie Gory Krzyowej umieszczono wykonare brizu figure Jezusa Chrystusa , ktérej gornaséz
jest kopy tej zawieszonej w kaiele.

k)

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejesu zabytkéw w dniu 23.03.1949
pod numerem A/1685/73.
22 pazdziernika 2012 roku obiekt zostat wpisany na list Pomnikow historii Dz.U. 2012
poz. 1241
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4. Projektowany zakres prac.

W ramach opracowanej wcreej Ekspertyzy Technicznej (przez Zespét wykauyjniniejszy
projekt) dokonano inwentaryzacji obiektu w zakresi®ecenia. Ponadto dokonano @ijlin
uszkodzonych elementow. @dkin dokonano przy optymalnych warunkach atmostarych
uzywajac do tego celu standartowych ngidzi umazliwiajacych prawidiovs ocerg stanu techniczneg
zgodnie z ,Instrukgg D83 o remontach planowo-zapobiegawczych budowihynreryjnych”.

Dokonano stosownych pomiaréw elementow konstrukayjnbedacych przedmiotem niniejszego

opracowania, ich stanu technicznego, sposobu zawawsa oraz uszkodze

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, ktéryogkdzin dokonano, mama bylo
stwierdz¢ jedynie w ich dospnych i widocznych cgciach, w zwizku z tym wielk@¢ uszkodzé w
poszczegllnych elementach mady wicksza od stwierdzonych z uwagi na brak4iveo sci dotarcia

do zakrytych cgsci tych elementdéw — byloby to niliwe jedynie w przypadku demoriastycznych z

nimi i/lub opartych na nich innych elementéw koaokdtji lub warstw ich zakrywagych.

SzczegoOtowa ocena stanu technicznego poszczegolnyelementow konstrukcyjnych
podlegapcych niniejszemu projektowi budowlanemu zawarta jesw Ekspertyzie Technicznej
zlecone] przez Inwestora jako osobne opracowanie Btanowiacej wraz z Programem
Konserwatorskim cz$¢ dokumentacii.

Niniejszy projekt budowlany zaklada wykonanie, wlezaosci od stopnia zniszczen
biologicznego Ilub uszkodze spowodowanych przez oddziatywania mechaniczne, ramgp
rewitalizacg, wzmocnienie, stabilizagj konstrukcyjm lub odtworzenie niektérych elementc
konstrukcyjnych w zakresie niegiinym dla zachowania zabytku.

Opracowugc niniejszy projekt nasz Zespdt kierowak spodstawowym zaleniem, tj.
zachowaniem istniggej historycznej substancji budowlanej w ngkgzym maliwym stopniu,
dopuszczalnym z punktu widzenia bezpiéstea konstrukcji i jej poszczegolnychegei, wymogami
przepisdw technicznych oraz prawa budowlanego.ogastano takie rozwtania techniczne, ktére
jednej strony jak najmniej ingerupv istniepca substang budowlan, z drugiej w petni zabezpieg
obiekt budowlany przed jego dadsdegradag. Dotozono wszelkich stafg aby przygte rozwazania
projektowe zapewnity stabilizacj konstrukcyjm obiektu, co jest przedmiotem niniejsze
opracowania, bez konieczétd angaowania zbyt diaych naktaddéw finansowych.

Niniejszy projekt stanowi ¢&¢ dokumentacji spetniagej wymogi stawiane przez Usta
Prawo budowlane Dz.U.2010.234.1623 Ustawa z dn/0/994r (z péniejszymi zmianami) — tek
jednolity Dz.U.2013.0.1409.

Przedstawione tu rozgdania nie ingeraj a jedynie uzupetniaj prace konserwatorsk
przewidziane do realizacji ha podstawie programoskowatorskiego opracowanego przez pod
wskazany w punkcie 3.2 ,Podstawa opracowania”.

Poniewa niniejsze opracowanie oraz program prac konsernskith opracowywanegrzez
niezalene zespoly, dlatego w przypadku zaistnienia rezimeci w technologii jako pierwszoplanov
nalezy przyjaé rozwigzania wskazane w programie konserwatorskim z zgstniem zachowan
integralngci wynikajacej z przepiséw Ustawy Prawo budowlane.

Projekt dotyczy wykonania rob6t:

e wymiare zniszczonych kbcowek drewnianych elementéw lub ich fragmentow faeyw
zdegradowanej g%ci i zastosowanie w to miejsce elementéw z drewaehpdzacego z rozbibre
(o petnej wartéci technicznej) i identycznym przekroju celem umgkie hczenia starego drewne
nowym.

¢ mocowanie wymienianych elementéw lub iche& z istniepjcymi elementami w wztach
wylacznie za pomagpokhczen ciesielskich,

e w miejscach lokalnych uszkodzeistniegcych elementéw konstrukcji drewniej zastosows
uzupetnienia do poziomu lica nieuszkodzonej powienz elementéw za pomgdérodka zzywicy
epoksydowej.

e po oczyszczeniu wszystkich elementéw drewnianyaithwi petna impregnacja grzybobdjcza o
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ogniochronna a tak grzybobdjcza caloi wiczby za pomog srodka ogniochronnegairodka
grzybobdjczego oragodka owadobojczego

stwierdzone gknigcia z nieznacznym przemieszczenigeber sklepi# w kilku miejscach nad

nawg gtdwng, projektuje si wzmocné na catej ich diugei i szerokdci po ich grzbiecie od stror
poddasza za pomgtasm z widkna wglowego.

wszystkie pachy sklepie ze wzgédu na konieczn& ich ustabilizowania planuje ¢swypetn
keramzytem do 1/3 ich wyso&a.

stwierdzone ugcia krokwi oraz zniszczenia w giime tat na pofaciach dachu powogkg
nierbwnaci pfaszczyzn pofaci dokobatzw. prostowania wiby poprzez nabicie jedno- IU
dwustronnie desek wzdtkazdej z krokwi.

wykonanie tynkow renowacyjnych na wegtrznym licuscian w strefie wysfpowania zniszcze
oczyszczenie, wzmochienie powierzchniowe oraz hipdhimacja elementéw ceramicznych o
nadanym ksztalcie wbudowanych w zetvmne lico scian obwodowych, nie poddawany
dziataniom stricte konserwatorskim wskazanym w Raoge prac konserwatorskich.
oczyszczenie, wzmocnienie powierzchniowe oraz hgthieacja elementéw z piaskowca o
nadanym ksztalcie wbudowanych w zetvmne lico scian obwodowych, nie poddawany
dziataniom stricte konserwatorskim wskazanym w Raoge prac konserwatorskich.
lokalne wykonanie wzmocniengaian korony muréw systemem ,Reticolatus”.

w przypadku gdy badania stratygraficzne, wykonansep uprawnionego konserwatora ds:
sztuki pozwad, wszelkie pknigcia scian wzmocni poprzez zamontowanie mat z wiokK
weglowego nazywicach epoksydowych.

wykonanie nowych nakryw przypor i szkarp z blackywdanej.

wykonanie zabezpieczenia okien przed ptakamisgdtlcian.

wykonanie szklenia ostonowego okien.

wypetnienie oprénionych pach sklepiennych zasypkkeramzytu do 1/3 ich wysoa.

W przypadku stwierdzenia innychekmie¢, zarysowéa lub uszkodzé w trakcie realizacji pra
budowlano-konserwatorskich, dokonanie lokalnego aanmienia matami z widknagglowego na
scianach i sklepieniach na ich powierzchni od strpagidasza.
wymienienie wszystkich uszkodzonych elementow kaksii ciesielskiej. Do tego celu projekty
sic stosowa drewno stare o gabarytach jak oryginalne elemeptgchodace z rozbidrek, (
analogicznym stopniu wysuszenia, nie porge biologicznie. Dopuszczaggedynie tradycyjné
techniki ciesielskie. Wykluczagstosowanie wspotczesnyatznikdw.

zabezpieczenie ognio-, grzybo- i owadochronnie #aksji drewnianej wgzby po stosownyc
zabiegach oczyszczajych.

dokonanie naprawy i ewentualnej wymianygdw pieszych na wszystkich wysak@ach wezby
dachowej.

wymienienie pokrycia dachu z dachowki ceramicznejam-mniszka w ukladzie i kolorze jak
zaleceniach WKZ.

wymienienie pokrycia i poszycia dachow pulpitowyonaz wiey z bruséw miedzianych
wymiarach mniejszych aistniejgce.

wymienienie obrébek blacharskich na miedzianealas}i odgromowej, a istnigge iglice podda
konserwacji i ponownie zamontowa

Bezwzgkdnie wykonaé wszystkie prace zawarte w programach konserwators&h.
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5. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu, istotnych
ze wzgledu na zakres niniejszego opracowania

W ramach opracowanej wcreej Ekspertyzy Technicznej (przez Zespét wykauyjniniejszy
projekt) dokonano inwentaryzacji obiektu w zakresi®ecenia. Ponadto dokonano @ijlin
uszkodzonych elementow. @dkin dokonano przy optymalnych warunkach atmostarych
uzywajac do tego celu standartowych ngizi umazliwiajacych prawidiovs ocerg stanu techniczneg
zgodnie z ,Instrukgg D83 o remontach planowo-zapobiegawczych budowihynreryjnych”.

Dokonano stosownych pomiaréw elementow konstruk@yjnbedacych przedmiotem niniejszego

opracowania, ich stanu technicznego, sposobu zawawsa oraz uszkodze

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, ktéryogkdzin dokonano, mama bylo
stwierdz¢ jedynie w ich dospnych i widocznych cgciach, w zwizku z tym wielk@¢ uszkodzé w
poszczegllnych elementach mady wicksza od stwierdzonych z uwagi na brak4iveo $ci dotarcia

do zakrytych cgsci tych elementdéw — byloby to miliwe jedynie w przypadku demoriastycznych z

nimi i/lub opartych na nich innych elementéw koaokdtji lub warstw ich zakrywagych.

Szczegotowa ocena stanu technicznego poszczegolnyelementow konstrukcyjnych
podlegapcych niniejszemu projektowi budowlanemu zawarta jesw Ekspertyzie Technicznej
zlecone] przez Inwestora jako osobne opracowanie Bstanowiacej wraz z Programem
Konserwatorskim cz$¢ dokumentacii.

5.1. Stan techniczny powierzchni wewnetrznych Scian - tynki

Stwierdzono miejscoyv daleko posugta degradag techniczm tynkéw wewrtrznych w
strefie przyposadzkowe.

Generalnie tynki w strefie przyposadzkowegjanurszale, agto odspojone odciany nydz
pozbawione warstwy gladzi tynkowej; wyprawy maldeslsy réwniez w przewaajgcej mierze
zdegradowane.

W wyniku przeprowadzonych batlav strefie przyposadzkowej stwierdzono veggstwanie
obszaréw o diym zawilgoceniu wypraw tynkarskich oraz o znaczrgasoleniu tynkow.

Stwierdzono degradacjfizykochemiczn elementéw piaskowcowych baz filarow peniy
nawg giowrg i bocznymi.

Nie stwierdzono uszkod#eczy widocznych sladéw degradacji technicznej element
piaskowcowych posadzki koiota, zarbwno na jej pofaciach jak i w strefactkzydciennych. Wg

uzyskanych informacji posadzka byla wymieniana 4k lat temu. Nie uzyskano informagji

dotyczicych szczegotow technologii wykonania wymienianeggdzki.

Nie stwierdzono widocznej korozji biologicznej tyink.

Nie stwierdzono degradacji technicznej spoin.

Rodzaj oraz sposob uszkodzevewretrznych wypraw tynkarskich wskazuje na aktyv
zjawisko migracji wilgoci ze strefy podposadzkowejkierunku wrgtrza obiektu za pwednictwem
wypraw tynkarskichician obwodowych oraz baz filaréw ¢dizynawowych. Jego intensyws§iojest w
duzej mierze zdeterminowana prawdopodobnym nadmieragaczelnieniem przeciwwilgociowy
warstw poniej wyktadziny posadzki obiektu.

Ze wzgkdu na fakt,ze korpusscian obwodowych obiektu wykonany jest z granitukatg
nienasikliwej i wodonieprzepuszczalnej, zawilgocenie st@Emne w strefie przyposadzkov
warstw wypraw tynkarskich nie by¢ spowodowane jedynie podganiem kapilarnym wilgoci
warstw zasypki i gruntu zlokalizowanych pod posadaiiektu.

Wyklucza s¢ mozliwos¢é migracji wilgoci z opadow atmosferycznych zasgganictwem
korpusu scian obiektu, z wyjczeniem maliwych penetracji zdegradowanych technicznie sy
zewretrznego kamiennego licgcian obwodowych, stref piaskowcowych podokiennikdnaz korony
przypor i szkarp.

Stwierdzono lokalne sgBania tynkow w strefie kluczyc¢kow okiennych, zamurowanyc¢
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otworéw okiennych wscianie péthocnej (na styku wtérnych wypetnietworow okiennych ora
pierwotnych elementéw piaskowcowych obokni i laskowa) oraz styku korpusiciany péinocnej
korpusu scian péinocnej wigy - jest to efekt proceséw opisanych w punkcie fiStachniczny
konstrukcjiscian”.
Whiosek: stan techniczny powierzchni wewetrznych scian (tynki) - zty.

5.2. Stan techniczny powierzchni zewnetrznych Scian - kamien

Stwierdzono lokalp degradagj spoin oktadziny kamiennej zewtnznego licacian.

Stan zachowania kamieniarki jestzn§ i zalezy w duzym stopniu od miejsca usytuowan

elementow kamiennych na obiekcie.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystk
powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleama. W wyniku naturalnych procesow

starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnildwosferycznych) stwierdzono wykruszanie
miejscowe kamienia oraz zaprawy ze spoin addékalne omszenia.

Obecnd¢ oraz lokalnie wzmmona aktywnéé mikroflory w postaci porostow i mchéw

powodupcych degradagj powierzchni kamienia poprzez intensyfikowanie Zgkw fizyko-
chemicznych, zwzanych z nadmiernym zawilgoceniem powierzchni kamaiejak rownie poprzez
fizyczne uszkadzanie przypowierzchniowych warstuniemia zwiyzane z korozj biologiczry. Ten
mechanizm zniszcagpotegowany jest przez procesy wyptukiwania lepiszczaikaia.

Powierzchnia kamienia jest zabrudzona i posiadendicweksze lub mniejsze uszkodzer
powierzchni. Oprocz zabrudzegtdwnie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzpatyny o
czarnym zabarwieniu oraz nierownomiernym raetou i migzszaci, kamier lokalnie pokryty jes
resztkami wtornych zaprawgtlgcych widocznymsladem po wcz@iejszych remontach i damaych
naprawach kamieniarki.

Rodzaj i zakres nawarstwiebedzie w petni czytelny dopiero po wpenym oczyszczeni
powierzchni kamienia.

Stwierdzono obecrsé wtérnych spoin cementowych na calej powierzchnirumujako
pozostalé¢ po naprawach z kaa XX w.

Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenimid@ia, w szczegllgi w obrkbie
okapow, ledace efektem diugotrwalych proceséw korozyjnych egijoych.

Stwierdzono przyktady odspdjenvtdrnych spoin cementowych w @bie scian oraz gzymséw

bedacych w czsci przyczyry odspojenia wierzchniej warstwy kamienia — stammézzny dostateczny.

Stwierdzono lokalne gfrania szkarp oraz podokn¢dace efektem degradacji spoin w wyni
oddzialywa atmosferycznych oraz termicznych, skugikyich niekontrolowanymi alokacjan
elementéw murowych w wyniku dostosowywanialgnstrukcji do

Stwierdzono lokalne gfpania zewrtrznego licascian w strefie kluczyekdéw okiennych ora
styku korpusuciany poinocnej i korpusgcian pétnocnej wigy - jest to efekt proceséw opisanych
punkcie "Stan techniczny konstrukggian®.

Whiosek: stan techniczny powierzchni zewgtrznych scian (kamien) - dostateczny/ zty.

5.3. Stan techniczny powierzchni zewnetrznych Scian - ceramika

Stwierdzono lokalp degradagj spoinscian szczytowych transeptu z cegly ceramicznej.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystk

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleana. W wyniku naturalnych procesq
starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnildwosferycznych) stwierdzono wykruszanie
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze spaakz2& omszenia i porosty na catych potaci
scian elementow ceramicznych.

Stan zachowania ceramiki jestzny i zalezy w duzym stopniu od miejsca usytuowar
elementow ceramicznych na obiekcie.

Powierzchnia ceramiczna jest zabrudzona i posiedad wiksze lub mniejsze uszkodzer
powierzchni. Oprocz zabrudzegtdwnie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzpa&tyny o
czarnym zabarwieniu oraz nierdbwnomiernym raetoiu i mpzszaci, elementy ceramiczne lokaln
pokryty jest resztkami wtérnych zapraw oraz pobkiinentowych, d&dacych widocznymsladem po
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wczesniejszych remontach i damaych naprawach.
W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i Wagti masy ceramicznej o adych
przyczynach i skutkach opisanyclieji
Wypltukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wyptukigen przez woe opadovd, snieg
itp. Ponadto w okresie obminych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtay@ago s} procesu

gromadzenia wody w szczelinach elementéw ceram@zny spoin oraz zakamarkach for

ceramicznych a naginie jej zamarzania, co prowadzi w krotkim czasieudzkodzé mechanicznych

znacznych zniszcaepowierzchniowych warstw ceramiki oraz zatarcianfgrplastycznej a nawet

dezintegracji. Temu ostatniemu zjawisku sprzyjani@nasilone dziatanie wiatru i niesione przez
drobnescierniwo.

Niszczenie struktury ceramiki widoczne jako rozva&m@nie | osypywanie G&cCi
przypowierzchniowej elementéw ceramicznych inicjo@awykle przez migragji krystalizacg soli

rozpuszczalnych w wodzie, zarobwno padeinych kapilarnie z podia, co jest skutkiem braku

nie

izolacji pionowej i poziomej, jak réwniepochodacych z zaczynu cementowego stosowanegp do

prowizorycznych napraw, krystalizigg na granicy odparowania prowadzi do rozrywaniazah

mineralnych i w konsekwencji do peptijacego nieodwracalnego zniszczenia powierzchniowych

warstw elementow ceramicznych.
Stwierdzono omszenia, przebarwienia i odspojenimidaia, w szczegllrgi w obrkbie

okapow, lkedace efektem diugotrwalych proceséw korozyjnych izgioych; zmurszenia i ubytk

ceramiki spowodowane permanentnym zamakarnderan i higroskopijnym dziataniem wilgoci
gruntu. Dodatkowo stan techniczny korony muru meletéw ceramicznych pogarszajfekty koroziji
biologicznej, szczegoblniegdacej wynikiem rozwoju niskiej rdinnosci.

Stwierdzono przyklady zaistnienia zjawisk fizykoechicznych, ktérych widocznym efekte
sa przebarwienia i odspojenia fragmentow elementévaro&znych, w szczegdldoi w obrbie
gzymsOw, nargy i strefy przy gruncie, dmace efektem dlugotrwalych proceséw korozyjnyc
erozyjnych.

Whiosek: stan techniczny powierzchni zewgtrznych scian (ceramika) - dostateczny.

5.4. Stan techniczny konstrukcji korpusu Scian

Korpusscian naw, transeptu i wiez granitu,sciany szczytowe transeptu w g@bie wizby
dachowej oraz przypory z cegly ceramicznej.
Stwierdzono lokalp degradagj spoin zewntrznego licacian.

W trakcie wykonywania ogtizin elementéwsciennych stwierdzono przede wszystk

Y4

m

m

powierzchniowe uszkodzenia, oraz zmiany jego zaleama. W wyniku naturalnych procesow

starzenia materialu (poddanego dziataniu czynnildwosferycznych) stwierdzono wykruszanie
miejscowe masy ceramicznej oraz zaprawy ze sptakza omszenia i porosty.

Stan zachowania kamienia i ceramiki jestmy i zaleey w dwzym stopniu od miejsc
usytuowania elementéw na obiekcie.

Powierzchnia elementdéw jest zabrudzona i posiadad weéksze lub mniejsze uszkodze
powierzchni. Oprocz zabrudzegtdwnie pochodzenia atmosferycznego oraz ,sztytzoatyny o
czarnym zabarwieniu oraz nierbwnomiernym raefoiu i miazszaci, elementy lokalnie pokrytess
resztkami wtérnych zapraw oraz pobiat cementowydiedacych widocznym sladem paQ
wczesniejszych remontach i damaych naprawach.

W obiekcie mamy do czynienia z uszkodzeniami i Wagti masy elementéw kamiennyc
ceramicznych o mnych przyczynach i skutkach opisanychefi

Uszkodzenia mechaniczne, w tymgkpiccia, przemieszczenia i ubytki zygane gtdwnie ;
korozjg elementéw montawych, zwekszapcych w jej efekcie kilkukrotnie swgjobjetos¢ co w
konsekwencji prowadzi do powstawania rgpfi w strukturze ceramicznej, ktoracka. Oprécz
uszkodzé mechanicznych produkty korozji silnie bagwceramile i kamiea tworzc trudne dd
usunécia plamy, zacieki i wykwity.

Wypltukiwanie zaprawy ze spoin spowodowane wyptukigen przez woe opadovd, snieg
itp. Ponadto w okresie obminych temperatur dochodzi do wielokrotnie powtay@ago s¢ procesu
gromadzenia wody w szczelinach elementéw kamiennyadramicznych, spoin oraz zakamark
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form a nasfpnie jej zamarzania, co prowadzi w krotkim czas@ uszkodzé mechanicznych

znacznych zniszcaepowierzchniowych warstw szczegoélnie ceramiki aratarcia formy plastycznej
a nawet dezintegracji. Temu ostatniemu zjawiskaygarrowniez nasilone dziatanie wiatru i niesione

przez nie drobnécierniwo.

Stwierdzono widoczneginigciascian, zarbwno wewgtrz jak i na zewatrz scian.

Najbardziej istotne dla konstrukcji obiekta geknigcia scian na styku bryly kéciota z bryh
wiezy. W trakcie ogjdzin stwierdzono widoczny brak przeania murarskiego pogdzy scianami
nawy gitownej a&ciarng wiezy, pokrywapcy sk co do lokalizacji z gtdéwnym gknieciem widocznyn
od wretrza nawy. Nie mgna jednoznacznie olde¢ czasu powstania oraz tempa propag
stwierdzonych gknie¢. Swiadczy o tym m.in. zabrudzenieckmie¢é. Nie stwierdzono réwnie
nadmiernego przesugia sé plaszczyzriciany w miejsca zaistnieniagkniecia. Swiadczy to maze o
lokalnym upodatnieniu konstrukcji masowejan i redystrybucji nag¢en w jego zaistnienia.

Ponadto stwierdzono wygtowanie innych, mniej istotnych konstrukcyjnigkpie¢ w obrbie
sciany nawy gtdwnej w strefie podoknigdncych najprawdopodobniej efektem propagaeknpe¢ od

korony écian nawy gtéwnej w strefie ostabienia ich korpugworami okiennymi. Jak wspomniaho

wyzej, pekniecia te § mniej istotne dla konstrukcji, jednak 4 widoczne ,,gotlym okiem” i naley
podjg¢ dziatania celem ich ustabilizowania.

W wyniku ogkdzin stwierdzono réwniew obrbie kluczy tkow okiennych, ktore w kilky

miejscach widocznegsdéwniez nascianach powyej sklepi@ w obrbie wiezby dachowej. Ekniccia
te rowniez s3 widoczne na zewtrznych scianach budynku. gknigcia w kluczach gkdw okiennych
spowodowaly rowniguszkodzenia maswerkow, obokni ova@ber sklepig z piaskowca.

Whiosek: stan techniczny konstrukciji korpususcian - dostateczny/ dobry

5.5. Stan techniczny pokrycia dachowego

Pokrycie dachowe dachu dwuspadowego nad anagdwna i transeptem z dachdw
ceramicznej mnich-mniszka na zaprawie wapienno-oéomesj na tatach drewnianych.

Stwierdzono liczne nieszczekw i ubytki w pokryciu dachu, powodige miejscow
penetragi wod opadowych w olb konstrukcji ciesielskiej, szczegdllnie w strefjgaccia na koroni
murdéw, oraz penetracjv obszarze pach sklepiennych.

Stwierdzono widocznlokalng degradagj materiatu ceramicznego elementow pokrycia.

Stwierdzono lokalnie odpadae dachéwki oraz fragmenty zaprawy.

Stwierdzono lokalne ubytki obrébek blacharskich.

Whiosek: stan techniczny pokrycia dachu dwuspadowegnawy i transeptu (ceramika) -
dostateczny/ zly.

Pokrycie dachowe dachow pulpitowych nad nawami bged z blachy miedzianej n
deskowaniu peinym.

Stwierdzono liczne uszkodzenia w pokryciu dachu wsgmbwane spadg@ymi na nie
dachéwkami ceramicznymi, powodag miejscow penetragi woéd opadowych w obb konstrukcji
ciesielskiej, szczegdblnie w strefie oparcia na kiganuréw.

Stwierdzono widoczn lokalns degradag materialu elementéw pokrycia arkuszami mie
oraz hcznikbw mechanicznych, spowodowaneez@eniem materialu w miejscach diugotrwaky
zmiennych oddziatywatermicznych i wiatru.

Whiosek: stan techniczny pokrycia dachéw pulpitowyh nad nawami bocznymi (mied) -
dostateczny/ zty.

5.6. Stan techniczny konstrukcji ciesielskiej wiezby dachowej

Dach nad naw gidwng i transeptem dwuspadowy na jednym poziomie wyrdwen&orony
muréw, o rownej wysolki pokryty jest dachdwk ceramiczg mnich-mniszka, przenikaje sé
potacie o zblionym nachyleniu i wysokai. Nawa gtéwna posiada najprawdopodobniej konsjau
XV lub XVI — wieczmg storczykow. Prezbiterium i transept przekryte konstrgkdatowan na 1665r
i opatrzon inicjatami wykonawcy. Jest to konstrukcggljowa.

Nawy boczne przekryte dachami pulpitowymi. Nachydepotaci oraz wysolkg kalenicy
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jednakowa w olgtbie poszczegoinych naw bocznych.
Wieza péinocna przekryta dachem namiotowym zavipotudniowa dachem pulpitowym.

W latach 60-tych XIX w. dokonano napraw oryginalkejnstrukcji ciesielskiej. Generalni

e

dokonano wymiany kicowek belek wizarowych ich odgcie w miejscu oparcia na namurnicach

oraz zasipienie elementami belek o analogicznych przekrojpctykeconych nad oryginalnym
belkami wazarowymi. Namurnice uswto a r&nice wysokaci oparcia pierwotnego i wtérnego

zniwelowano nadmurowsg¢ korore granitowychscian cegi ceramiczg. Tego typu rozvwgzanie

wymusito dostosowanie pgizen ciesielskich belek wezarowych z krokwiami oraz mieczami

stopowymi i zastrzatami do zmienionego globalnedgdadu geometrycznego i spowodow.

zindywidualizowanie poszczegélnych ukladéw geonmnych nie tylko wjzaréw pelnych, ale |i

niepetnych zredukowanych poprzecznie.

Na pocatku lat 80-tych XX w. dokonano wzmoctiavigzby dachowej w olgbie transepty.

alo

Roboty polegaly na wbudowaniu w rownolegle dogaaréw ukfadu wieszaréw rozporowych

dwuwieszakowych, oparciu na nich nadciagbw bémanio przy wieszakach i podwieszeniu

do

nadcagébw za pomog srub oryginalnych belek wkarowych. Poza tym dokonano miejscowych

wymian kaicéwek elementow ciesielskich ¢#by, lokalnie wprowadzono usztywnienia gzarow
gtdbwnych kleszczami oraz miejscowe wzmocnienia iitkdini.

Generalnie w podczas napraw i wzmoankdnstrukcji ciesielskiej nie usuwano catkowi
zdegradowanych elementéw, a jedynie wbudowywano en@me spowodowato niekontrolows

redystrybua napezen zaréwno globalna jak i lokadn W obecnym stanie préba "oczyszczen

oryginalnej konstrukcji ciesielskiej z nawarstwisedacych efektem wieloletnich napraw i wzmoain
jest trudna w realizacji i nieuzasadniona

Stwierdzono lokalne uszkodzenia oraz zniszczergavdianych elementdw konstrukcji ¢iby
tj. belek wgzarowych, krokwi, przypustnic i namurnic, spowodowadiugotrwalym procese

gnilnym, powstalych na styku belekagarowych i namurnic, belek waarowych i wieszakow, belek

wigzarowych i krokwi. Stan techniczny giownych elententwiczby generalnie ocenia ¢sijako

dostateczny, za wytkiem wskazanych waej elementéw uszkodzonych w wyniku procesow gninyc

Miejscowe uszkodzenia doprowadzity do ostabieniaekmjow elementoéw konstrukcyjnych i
konsekwencji do mechanicznego uszkodzenia elememiGiwych i powstania zageenia awar
budowlan. Stwierdzono lokalne uszkodzenia belelgzarowych w strefie przypodporowej w gbie
oparcia n&cianie zewstrznej. Procesy korozji biologicznej spowodowanelaletnim zamakaniem
higroskopijnym dziataniem wilgoci doprowadzity dstabienia przekroju, ktéry poddany ofpaniu

=)
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wigzby dachowej w miejscu jej podparcia najpierw ulegtiazdzeniu co spowodowalo dalsze jego

ostabienie i w konsekwencji catkowite zniszczemiemgment belki wizarowej w miejscu oparcia na

namurnicy po degradacji technicznej ulegt przestiniw kierunku pionowym w dot. Wieloletn
miejscowe przecieki wéd opadowych powstatych w \kyninieszczelnéci pokrycia dachu &
powodem powstania tak éych uszkodzg belek wiyzarowych w olbgbie ich oparcia ndcianach
Stwierdzono lokalne wygnicia w belkach agwarowych. Przyczyn utrzymywania s wilgoci w
obrebie kancowek krokwii, muriat i przypustnic jest m.in. zgénie gruzu nieupgmictego pg
dokonywanych wczmiej remontach pokrycia dachu

Stwierdzono uszkodzenia oraz zniszczenia drewnlangtementéw konstrukcji wiby
spowodowane diugotrwalym zamakaniétrany i higroskopijnym dziataniem wilgoci w aflnie styku
sciany z potaci dachows. Widoczne s wygnicia elementoéw konstrukcyjnych, ubytki matéri
spowodowane korozjbiologiczrg oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Stwierdzono efekt dziatania parcia silnych wiatndavpotad dachows. Stwierdzono wychyleni
od pionu elementow pionowych, wyseitia z gniazd kacowek elementow konstrukcyjnych.

Po dokonanych ogflzinach oraz po analizie podobnych przypadkéw, m typisanych W
dostpnej literaturze naukowo-technicznej, za prawdopo@o przyczyny powstania uszkodz
niektérych elementéw drewnianej a&by kosciola naley uzna& przede wszystkim naturalr
dilugotrwate procesy starzeniae Snateriatu, czego dowodeny svidoczne ich gibokie sgkania
poditwne, odksztalcenia (w szczegddebugiecia) oraz procesy gnilne, i w konsekwencji ostalse
koncoéwek belek osadzonych na murach, murat, przypmustkrokwii. Za dodatkow przyczyr
powstawania uszkodaeraz poggowania proceséw gnilnych naleuzna dziatanie silnego wiatru n
potudniowy potat dachu. W trakcie wykonywania @diin stwierdzono generalnie powierzchnig
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zniszczenie drewna, zniszczenie drewna @bakosci 3-4cm, widoczne zmiany strukturalne drew

zmiany jego zabarwienia (nagsziej na kolor brunatny), zmiany jego twakdooraz pryzmatyczne

Spekania, co odpowiada I-szemu oraz ll-giemu stopniowgizkodzenia drewna. W wynik
stwierdzonych naturalnych proceséw starzenia madteri(poddanego dziataniu obzén)

powodujcych zmniejszenie powierzchni przekrojéw poprzecinyelementdw oraz zmniejszeni

wskaznikdw wytrzymaldci przekrojow na zginanie, co w konsekwencji spoowgdio zmniejszeni
nosnosci elementdéw konstrukcyjnych. W przytoczonych 2ey przypadkach (kicéwki belek
osadzonych w murach, murtaty, przypustnice i kr@wha miejsce mocne zniszczenie drewna, ¢
przejawem jest m.in. jego koowe stadium rozkladu, zmiana zabarwienia na cidmmatne ora
latwos¢ z jaky ulega sproszkowaniu. W wyniku przeprowadzonycledmgh stwierdzono catkowit
zniszczenie niektérych belek stropowych wellie ich oparcia na murze. Rownie istotne dla &zt
konstrukcji wezby jest wysuricie st z gniazd lub obsugtie w ich obebie kaacéwek elementéy
konstrukcyjnych. Rodzaj i wielké uszkodzenia elementoéw konstrukcyjnycheibly mazna bylo
stwierdz¢ jedynie w jego dogpnych i widocznych ggciach, w zwazku wielkas¢ uszkodzé w
elementach mee by wieksza z uwagi na brak mlowosci dotarcia do zakrytych ezci tych
elementdéw - byloby to mdiwe jedynie w przypadku demoria stycznych z nimi i opartych na ni
innych elementéw konstrukcji waby dachowej lub pokrycia.
Whiosek: stan techniczny konstrukcii ciesielskiej dostateczny/ dobry.
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6. Rozbiorka

Roboty rozbiérkowe oraz ich odbiory wykonyévagodnie z odpowiednimi przedmiotoy
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tdbwlanych ITB oraz normami powotanymi
ww. opracowaniach, na podstawie ktérych opracowmmizsze zalecenia.

Zakfada sj, ze roboty rozbiérkowe dula wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentr
przeszkolone zespoty robocze wypaosee w niezbdny sprzt, pozostajce pod stalym nadzorem /Iy
kierownictwem osoby lub oséb posiagtajch niezlgdne kwalifikacje zawodowe oraz odpowied
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budoymi.

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robdét rozbidrkowy
wszelkie przepisy dotygee ochrony srodowiska naturalnego, w tym ewentualne specj
wymagania wynikajce z warunkdédw miejscowych,zeli takie istniej.

6.1. Rozbiorka dachéw i obrobek blacharskich

Prace rozbiorkowe natg rozpoca¢ od demontau istniepcego pokrycia dachu. Robg
rozbiorkowe nalgy rozpoca¢ od zdgcia rur spustowych i rynien z tynie elementy te naly

rozbier& pasami i ze wzgtu na wysoké& obiektu przetransportowana dét przy czym caly odcine

obiektu, na ktérym prowadzong grace rozbiorkowe nalg odgrodz¢ w celu unikng¢cia wypadku.
Elementy ptaskie pokrycia dachu (arkusze blachigzyapuszczé przy pomocy lin na ziemi
— nie zrzuca
Pokrycie dachu, gruz i materiaty drobnicowe pgplesuraé przez specjalne zsypy drewnig
lub zsypy z PCV.

6.2. Materialy z rozbiorki

Powstale podczas realizacji rob6t odpady xyalgromadzi w wydzielonych do teg
pojemnikach a nagbnie wywiezé na skladowisko odpaddéw komunalnychdb na skfadowisk
odpadow niebezpiecznych — w zalesci od charakteru zgromadzonych odpadoéw oraz stoghi
oddziatywania narodowisko wséwietle obowizujacych przepiséw, w szczegokm ustawy Prawg
ochronysrodowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.Ql3.0.1232 z p@hiejszymi zmianami)
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepis@iyzanych.
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7. Roboty budowlane w zakresie niniejszego opracowania
7.1. Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

W celu unikn¢cia wymiany calego elementu konstrukcyjnegeAay dachowej w przypadk
gdy uszkodzone gsjedynie jej fragmenty w obbie wezidw konstrukcyjnych, naly dokona
wymiany uszkodzonych fragmentéw w sposOb pokazaayrysunkach k/s/01 i k/s/02. Ocg
konieczndci przeprowadzenia opisywanych zabiegdéw technicanyaley dokon& indywidualnie
dla kadego elementu konstrukcji, po jego odséoii ze wszystkich stron — szczegplowag
zwréck na fragmenty zakryte wyprawami tynkarskimi oraeneéntami pokrycia i/lub poszycia.

Oceny i klasyfikacji elementow drewnianych do wymjadokonyw& bezwzgtdnie w
obecndci i za zgod inspektora nadzoru lub autora projektu budowlanego

Do wymiany wszystkich uszkodzonych elementow karksfi ciesielskiej projektuje si
stosowé& drewno stare o gabarytach jak oryginalne elemeudghodace z rozbidrek, o analogiczny
stopniu wysuszenia, nie paane biologicznie.

Dopuszcza sijedynie tradycyjne techniki ciesielskie pokazamerysunkach k/s/O1 i k/s/O

Wyklucza s¢ stosowanie wspoitczesnycftinikow.

7.2. Impregnacja drewnianych elementow wiezby dachowej

Elementy drewniane istnigje jak réwnie wbudowywane po odkurzeniu i oczyszcze
szczotkami drucianymi bezwarunkowo zabezpiécagnio-, grzybo- oraz owadochronnie popr
impregnag}. Zalecana metoda impregnacji :$mieniowo-pr@niowa. Nie stosow@ srodkow
agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed kprbmlogiczry powinny by zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanynaiprobatach technicznych oraz zgodn
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUATYLH56/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniempreed dziataniem korozji chemiczr
powinny spetia wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji z drewna powinny &y zabezpieczone przed diugotrwah
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywani

Preparaty stosowascisle wg zalecé producenta zawartych na opakowaniach, bezwingg
przestrzegaterminOGw wanaosci.

Zaleca sj aby stosowang&odki byly bezbarwne.

7.3. Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna mnich-mniszka

Z uwagi na zaprojektowane pokrycie dachu zalegprzy robotach zatrudéekipe dekarsk o
bardzo diaym dawiadczeniu przy wykonywaniu pokrycia dachu dachgwinich — mniszka.

Kazda dachowlk nalezy bezwzgédnie klamrowa parami a powstate ¢gdy musz po ulazeniu
tworzy¢ rowne pionowe rynny.

W ofercie producentéw dachéwek mnich — mniszkagbrst 3 wszelkiego rodzaju akcesor

dlatego te, zaleca i zastosowanie rozedaan systemowych. Przy pokryciu zalecg stosowanig

systemowych ggiorow, spinek itp.

Nie wyklucza sj (zaleznie od déwiadczenia wykonawcy) zastosowanie mocowania daeko

za pomog drutu miedzianego, ktory nalewigzat jednym kaicem do mnicha a drugim do gwdria
whbitego w fag.
taty drewniane 40x50mm w rozstawie ok. 37 - 40cm.

7.4. Pokrycie i poszycie dachu - dachy pulpitowe
Zaprojektowano wymian poszycia potaci dachowych dachoéw pulpitowych ze#teso

najmniej Il klasy jakéci tarcicy ogolnego przeznaczenia (bez murszu) &lasy KG sortowane
wytrzymaiasciowo. Szerokéc desek powinna ldynie mniejsza i 140mm, a grub& min. 32mm)|
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Otwory po gkach nie powinny przekracz20mm.
Deski powinny by zabezpieczone przed korg4jiologiczry i utozone strog dordzeniowy ku

dotowi oraz przybite do kalej krokwi co najmniej jednym gwdziem o diugéci rownej co najmniej

2.5-krotnej ich grubgri. Czota desek powinnyesstyka na krokwiach. Gorne plaszczyzny desek
powinny mie& ofliséw (oblin).

Deski potaci pod pokrycie z blachy powinnydaytozone na styk lub przytg

Odchylenie od wymaganego paémia desek nie powinno byvieksze nk 2mm/m i 30mm n
calej dtugaci dachu.

Odstpy miedzy deskami pod pokrycie z blachy nie powinny ycksze nk 40mm.

nie

Pokrycie zaprojektowano z blachy miedzianej o géeb®,60mm na podkiadzie z degek

utozonej w podwdjny abek stogcy w brytach nie wkszych nk mocowanych za pomecabek.

Na poszyciu z desek przed mmiem pokrycia dachu z blachy miedzianej aaletozy¢ folig
separacyja abysrodki impregnugce nie wchodzity w reakejz miedz.

Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywagodnie z warunkami techniczny

wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB nr 396020oraz normami powofanymi w ww.

opracowaniu, na podstawie ktérych opracowanozsaeizalecenia
7.5. Obrobki blacharskie

Odtworzy istniegce odwodnienie dachu z blachy miedzianej.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowid@davymaganiom podanym
PN-EN 612:1999, Zauchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-B462:2001
PN-B-94702:1999 i PN-EN 94701:1999.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekréa0m.

Zalecane wymiary:

* rynny 0.51200;

* rury spustowe]150;

* haki rynnowe co 500+700mm;
» spadki rynien min. 0.5%.

Wykona zabezpieczenie zwiezenia przypor oraz szkarp zyaiem blachy otowiane;.
7.6. Sciany z materialéw ceramicznych

Nalezy naprawé mur przez jego spoinowanie w miejscu uszkodzep@insoraz uzupelqi
ubytki w powierzchni muru poprzez wstawianie brakyph elementow z kamienia na zapra
wapienno-trasowej do wypetiie spoinowania.

W obrbie zarysowa i pgknie¢ scian zastosowazszycie pgtami ze stali nierdzewnej (ad

zewmngtrz obiektu) i zwykie] (od wewstrz obiektu) o #12, diugei 120cm z odgtymi pod ktem
prostym kacami diugdci 25cm (catkowita diuga@ preta: 25+120+25=170cm), utone w bruzdac
40mm w spoinie poziomej — kdej dlasciany z blokow kamiennych.

Pozostawienie elementéw konstrukcyjnych widocznyoh zewntrz lica muru jes
niedopuszczalne.

7.7. Sciany z materialéw kamiennych - granit

W obrbie muréw bezwzgtinie usug¢ wszelly roslinnos¢, zardwno zescian jak i korony
murdéw oraz w olgtbie podstawy murdw.

W trakcie wykonywania prac projektuje siastpujace posgpowanie:

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarsiwiezabrudzé mechaniczne (metog
strumieniowoscierna) i ewentualnie lokalne doczyszczenie chenacz

2. Usuniecie cementowych uzupefnikamienia i spoin zdegradowanych, mechaniczniezg
wykucie.

3. Wykonanie uzupetniewatku kamiennego — kamieniem dobranym do wiétkaibytku
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4. Uzupehienie fug zaprawna bazie trasu fiskiego (wapienno-trasowych) lub gotpw

barwiory zaprawy do wypehié i spoinowania z zastrzeniem zachowania ngguujacych cech
wytrzymaias¢ ok. 5SMPa, szybki transport wody, wysoka paroprazpaalnéc.

7.8. Elementy z kamienia wapiennego - piaskowca

W trakcie wykonywania prac projektuje siastpujace posgpowanie:

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia znych, nie zwjzanych naleciaki kurzu i brudu

Ewentualne podklejenie odspojonych fragmentéw meeioidKkcji.

2. Oczyszczenie z nawarstwie- za pomog pary wodnej, a po rozhmieniu grubych
nawarstwié mechanicznie za pomgszczotek i ewentualnie skalpeli,

3. Usuniecie wadliwych uzupeliie sposobem mechanicznym przez wykucie Kkitow|
zachodzcych na powierzchnie kamienia, ¢ganych, odspojonych, wykonanych w nieyzavej
technologii, niestarannie np. kitbw cementowych.

4. Spoinowanie kamienia zaprawa bazie trasu fiskiego (wapienno-trasowych) lub gotpw

barwiory zaprawy do wypelié& i spoinowania z zastrzeniem zachowania ngguujacych cech
wytrzymaias¢ ok. 5SMPa, szybki transport wody, wysoka paroprazpaalnéc.

Dla zabezpieczenia powierzchni kamienia przed wném wilgoci nalezy zastosow.
koncowy hydrofobizacj srodkiem na bazie siloksanow.

7.9. Wzmocnienie zeber i Scian - maty z wlokna weglowego

W obrbie wzmacnianych elementowepra sklepig, sklepienia orazciany nawy gtdwnej
projektuje st wklejenie tdm oraz mat z widkna gglowego, charakteryzgge sé odporndcia
zmeczeniowy, odporndgcia na zjawiska relaksacji, a tak bardzo niskrozszerzalngcia ciepln, oraz
wysoky odpormndciag chemiczm. Technologia skfadagst siatki z widkien wglowych zatopionych v
zaprawie mineralnejg€zacej siatk z podizem. W systemach stosuje; siieorganicza zaprawe

skladajca sk z hydraulicznego spoiwa oraz dodatkéw, ktGrelsemicznie, fizycznie i mechaniczni

kompatybilne z podizem, szczegodlnie z murem ceglanym.

Siatki utazy¢ wywijajac je na ca wysokaé zeber oraz naciany na wysok& 20cm, a
nastpnie utazy¢ siatki na gérnych powierzchniacteber zawijajic je na calej wysokei bocznej
zeber, a do grzbietowej ptaszczyzny sklepie

Opcjonalnie ména stosowa specjalne tany o szerokéci 10mm i grubéci 1,2mm, ktore
umieszcza we wczéniej nacgte] waskiej szczelinie fatwej do zamaskowania, lub naklégmy o
standardowej gruldgi na grzbieteber.

Tasme kompozytows - bezpdrednio przed aplikagj - nalezy oczycic ze wszelkich
zanieczyszcze a nasfpnie przetrzé jasrg, czysy szmatlg nagczom rozpuszczalnikiem (aceton)
celu usungcia z powierzchni tany pylu weglowego i jej odtluszczenia. Czyszczenie ngl
prowadzt do momentu znikgtia ciemnego nalotu na szmatce. Po oczyszczedmytanaley
odczeké az do jej catkowitego wyschegia (min. 5 min).

Przed aplikagy mat, naley doca¢ mat na wymagany wymiar. Maty nmioa cy¢ nazadany
wymiar za pomog nozyczek lub ostrego n@. Nie wolno zalamywamaty w kierunku przebieg
widkien.

Minimalna temperatura otoczenia - +10°C

Minimalna temperatura podta - +10°C

Maksymalna temperatura pod#i otoczenia - +35°C

Maksymalna temperatura materiatu - +30°C

Maksymalna wilgotné& wzgkdna - 85%

Wilgotnos¢ wzgkdna podiga - 5%

Temperatura podi@ musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

W przypadku krzgowania s} taSm nalery zwrOcié szczegdlp uwag, aby nie pozostaw
pustek powietrznych przy kradziach spodniej tany. Aby tego unikgé naley odpowiednio
docisry¢ wierzchnj tasme. Nalezy rowniez zwrock uwag, aby nie stworz§ zbyt dwzych nierdwndci
powierzchni w przypadku zbytniego zagczenia tam spodnich. Obowkujg reguly dotyczace
dopuszczalnych nierowdo powierzchni, tzn. w przypadku s o grubdci powyzej 1mm (czyli
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wszystkich dosipnych rodzajéw tan) nierdwndci nie mog przekroczy:
- 4mm na dystansie 300mm,
- 10mm na dystansie 2000mm

OWIETRZNA

4 mm

7.10. Wzmocnhienie §cian — metoda Reticolatus

Wzmocnienie naley wykona w nasg¢pujacy sposob:

» zdja¢ spoiny w murze do gbokasci 6+8cm, nie usuw@aoryginalnej zaprawy w tych miejscac

gdzie jest ona szczegdlnie mocna;

* 0czysci¢ wodg pozostale spoiny (na kilka godzin przed rafvem zaprawy);

* wsum¢ elementy poprzeczne w formie gwintowanych ocynkoweh petow stalowych wraj
nakertka, podkiadlg i blokady linki) w liczbie nie mniej nt 4 sztuki na metr kwadratowy, movie
rébwno rozmieszczone w siatce;

» utwierdz& prety w murze za pomac specjalnych zapraw bezskurczowych Iutywic
epoksydowych;

* uzupeiné spoiny zaprawpo raz pierwszy;

» wprowadz¢ linki ze stali o duej wytrzymaldci w szczeliny po usugliych spoinach i przewle
przez bloki linki, ichc poziomo lub pionowo, w catym wzmacnianym licuzgk pojedyncze link
nie § wystarczajco diugie, mana je padczy¢ za pomog zywicy lub zastosowa zakfadki o
dtugasci 20cm;

* W razie potrzeby dopuszczg gastosowanie dodatkowych linek po pritakj w obu kierunkach;

» dokreci¢ naketki w celu lekkiego nagtia linek;

* uzupeiné spoiny zaprawy po raz drugi, tak aby catkowici&knyé linki, tby srub oczkowych |

prety;
» wykonczy¢ estetyczne spoin przez oczyszczenie ich szczottarianymi.

UWAGA: liczba weztéw siatki powinna b§ nie mniejsza i 4 na metr kwadratowy; po
powierzchni linek w jednym boku siatki nie powinbg¢ mniejsze ni 19.60 mm?2 na 1metr.

* W Scianie obwodowe] naly wzmocné pasma pionowe muru wskazane na rysunkachjeka
szerokdgci okoto 4m, linkami @2 (1x19) ze stali nierdzewi@#{18N9(A2), stanowacych siatk w

przyblizeniu pionowych i poziomych linek, mocowanych @wmny za pomogkotew wklejanych|.

Linki umiesci¢ w spoinachiciany na gibokasci 1-3cm,

 w pasmach przeznaczonych do wzmocnieitmne 0czysci¢, a ze spoin przeznaczonych
wprowadzania lin wzmacniggych usug¢ zapravge na gébokaos¢ okoto 1+3cm, spoiny oczgic,

* W pasmach przeznaczonych do wzmocnienia wykatla kotw stalowych odwierty @26mm,
giebokas¢ 510mm, w spoinach, w rozstawie okoto 50x50cm.

W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczasreenia otworu na kotwwy naley
wypelnic puste przestrzenie mineralzaprava bez skurczow o duzej plynncci i wytrzymaiasci,
wprowadzolg w mur pakerami, za pomg@ompy niskognieniowej. Ponowne wiercenie otworow
murze, w miejscach wypelnienia pustek ngplewykona nie wczéniej jak po 5dniach o
wprowadzenia zaprawy,

W wykonane otwory nalg wkleja¢c gwintowane kotwy ze stali nierdzewnej @20 ngbgkasé
ok. 500mm kompozygjz zywicy epoksydowej o skiadzie:

» epidian 5, 100 ¢&ci wagowo;
» maczka kwarcowa, 150 ¢zci wagowo;
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» plastyfikator - ftalan dwubutylu, 5 e&ci wagowo;

» utwardzacz Z-1, 11 exci wagowo;

vSystem" Retidolafﬁs — przykiad realizacji

Zachowd nas¢pujace warunki:
kotwy bezparednio przed wklejeniem piaskowao jest warunkiem przyczepse» kompozycji,
wypelniapca zywice z otworow naley natychmiast zbiea
wklejanie kotw wykonaw lecie w temperaturze 18°-25°C,
czas wklejania ogranicgydo 40 minut, z uwagi na waanie kompozycji epoksydowej,
linki @2 ze stali nierdzewnej uly¢ w spoinach muru, z ktérych usgta zapraw i przeprowad#i
przez obejmy zaciskowe gtowic napig@jch mocowanych w wklejonych kotwach,
swobodne kace linek @2 w skrajnych kotwach zabezpiecapejmy zaciskovd,
dolne kace linek @2 mocowaprzez zabetonowanie w wieu dolnym; gég kotwy wiazace linki
wklejac w gorny wieniec,
glowice napinajce wklejonych kotw dokicat naprzemiennie, zado uzyskania rownomiernego
nackgu linek w spoinach muru,
spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypéhdioktadnie zaprawrecepturow opracowag
na podstawie badazapraw historycznych,
z pozostalych spoin muru usyénzapraw skorodowan; spoiny, po usugciu skorodowanej
zaprawy oraz spoiny z ubytkami zaprawy, wypetokiadnie zaprawjak wyzej.

7.11. Tynki renowacyjne

W miejscach wyspowania zawilgoconych i/lub zasolonych muréw zagktywang
wykonanie tynkow renowacyjnych. Tynki renowacyjn@pmjektowano do wysokoi min. 80cm
powyzej granicy zasolenia widocznej po skuciu tynkOwwPzej mazna zastosowanormalne tynk
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cementowo-wapienne.
Tynki renowacyjne wykonywawg nasgpujacej technologii:
» obrzutka dla zwikszenia przyczeproi, nakladana na ok. 50% powierzchni muruzgaie ok.
5kg/m?),
* ewentualny tynk wyrownawczy w miejscach ¢iszych uszkodze i ubytkow (zuycie
27kg/m2 przy grubgci 2.0cm),

» tynk renowacyjny gromadey sole, o catkowitej gruldgi min. 2.0cm, nakfadany w dwaoch

cyklach po min. 1.0cm gruBoi (zuzycie 27kg/m? przy grubimi 2.0cm). W przypadk

zastosowania tynku wyrownawczego na calej powiarzcbrubad¢ tynku renowacyjnegp

mozna ograniczy do 1.5cm nakfadanego w jednym cyklu.

Takie rozwjzanie mana zastosowaw przypadku matego zasolenia murow.

Powyszy system tynkdéw renowacyjnych musi posiéadi@stWTA .

Tynki wykona jako gladkie.

Przed przysipieniem do malowania tynki zagruntovavyszlamowa.

Po wysezonowaniu tynkow moa przysipi¢c do prac malarskich.

Czas sezonowania tynkéw jest uzaleny od grubéci tynkow. Generalnie przyjmuje ¢S
ldzien sezonowania na kdy 1mm grubéci tynku. Czyli przykladowo tynk o gruko 20mm
powinien by sezonowany min. 20dni.

7.12. Szklenie oslonowe otworéw okiennych

Wykona szklenie ostonowe otworow okiennych zgodnie ze agakiami zawartymi w

=

Programach konserwatorskich wskazanych w punkci@iejszej dokumentacji "Podstawa

opracowania".
7.13. Zabezpieczenie otworow okiennych

Wykona zabezpieczenie otworéw okiennych przeciwko ptakemtkami zgodnie z
wskazaniami zawartymi w Programach konserwatorskiwbkazanych w punkcie niniejsz
dokumentacji "Podstawa opracowania”.

Wykona odtworzenie lub naprawuszkodzonych elementow stolarki okiennej aralizji w
oknach dachowych oraz wviie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Programachs&omatorskich
wskazanych w punkcie niniejszej dokumentacji "Padst opracowania”.

7.14. Instalacja odgromowa
Odtworzy istniepca instalacg piorunochrong zgodnie z wymogami PN-86/E-05003.

Zwréci¢ szczegola uwag na prawidlowe i szczelne umocowanie iglic instpladgromowej
na gisiorach.
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8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE projektowanego obiektu

UWAGA: Planowana inwestycja dotyczy jedynie remoaesci obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposo6b nie zmienia obecnego charakteru objekim uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesgcnge mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu

Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwparowej obiektu budowlanego etlhcego
podstawy opracowania, obejmage w szczegolnii:

8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Wysokas¢ [m]: 44.80

Powierzchnia #ytkowa [m?]: 1874.77
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

8.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

Min. odlegtas¢ od obiektéw gsiadupcych: 20m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

Parametry pgarowe wysgpujacych substancji palnych:nie przewiduje sg sktadowania/
przechowywania/ stosowania do produkcji substancpalnych.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacne mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

Przewidywana ¢stos¢ obchzenia ogniowegoQ < 500 MJ/mz,

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
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zewnetrznych

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

Ocena zagreenia wybuchem pomieszazeoraz przestrzeni zewtiznych: zagrazenie
wybuchem nie wységpuje.

8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopief rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Element budowlar klasa odporngci stopie

ogniowej rozprzestrzeniania ognia
Gtéwna konstrukcja rima [tradycyjne R 6C NRO
Konstrukcja dachu [drewniar R 1t NRO
Sciana zewgtrzna [kamié min. 52cm E 1240 NRO
Sciana wewitrzna [kami@ min. 24cm E | 24( NRQO
Przekrycie dachu [dachdwka ceramiczna, bla E 6C NRO
miedziana]

Obiekt spetnia wymagarklas: ,,C” odporndgci pozarowej budynku.
8.9. Warunki ewakuacji

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacne mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
przeciwpaarowych obiektu.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekgn uktadu komunikacyjnego
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpietze
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przeciwpaarowych obiektu.

8.12. Wyposazenie w gasSnice

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekim uktadu komunikacyjneg
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpiet:
przeciwpaarowych obiektu.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekim uktadu komunikacyjneg
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpiet:
przeciwpaarowych obiektu.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscaeip ktdéra posiada zewirzng sie
wodochgows.

8.14. Drogi pozarowe

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontugscz obiektu nie majcych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekin uktadu komunikacyjneg
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesacme mazadnego wplywu i nie zmienia zabezpiet:
przeciwpaarowych obiektu.

Plac wokot obiektu umdiwia dojazd do obiektu dilacego przedmiotem opracowania i pow
pojazdoéw jednostek ochrony przecivjpoowej bez ich cofania.
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INFORMACJA BIOZ

Inwestycja:

Sw. App. Piotra i Pawla w Strzegomiu

Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosSciola parafialnego p.w.

Adres inwestycji:

58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8
Dz. Nr 1579, Obreb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4
021906_4.0003.1579

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. App. Piotra i Pawla w
Strzegomiu
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Kategoria / nazwa X -- budynek kultu religijnego: kosci6t

obiektu budowlanego:

Nazwisko Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu

Krzysztof Alykow, mgrinz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Uprawnienia budowlane nr 176/01/ DUW, 564/01/ DUW

Cztonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144 /01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407 /SP/2010

Piecztka i podpis
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9. INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Informacg BIOZ sporadzono na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowi
(Dz.U.2003.120.1126 z dn. 23.06.2003r. zm&m.)

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanedopestpujaca.
1. Wykonanie naprawy wiby dachowej z wymianpokrycia
2. Wykonanie naprawy elewac;ji
3. Wykonanie wewatrznych tynkéw renowacyjnych

9.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie dziatki znajduje ¢siobiekt kpdacy przedmiotem opracowania oraz wolnostgj
dwukondygnacyjny budynek parafialny padmy w bezpérednim gsiedztwie, w odlegkci ok. 20m
od budynku gtéwnego.

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrbie dziaki brak elementéw zagospodarowania dzialkiterenu, ktére magstwarzé
zagroenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t mggwystpi¢c zagraenia zwizane z prag na wysokeci i
rusztowaniach w obbie przedmiotowego budynku oraz zmane z robotami ciesielsko-dekarski

Kolejnym zagraeniem mae by obstuga drobnego spitm budowlanego, takiego jak: pity (w tym

mechaniczne), wiertarki, betoniarki, matarawiki okienne mechaniczne do pionowego transp
materiatdw z aktualnym dopuszczeniem UDT i uprawgio operatorem na czas wykonywania rok

Prace rusztowaniowegtla prowadzone w terenie miejskim, przy chodnikachzwigzku z
czym wystpuje sporadyczne niebezpieagawo naraania przechodnibw — o0séb postronny
przypadkowych od ewentualnie spaggich materiatbw w wygrodzonej i oznakowanej str
niebezpiecznej, wypoganej w swiatla — jezeli zachodzi taka potrzeba oraz w odpowiednie ¢al
informacyjne, ostrzegawcze o gce,,Uwaga — prace rusztowaniowe”, ,Brak prasa (przejazdu)”
~Przejcie drug stromy ulicy”, ,Uwaga — prace na wysoka”, ,Dopuszczalne obgienie pomostév
rusztowania 150kg” (lub inne w zaleosci od typu zastosowanych rusztaw@god& wg DTR
producenta rusztowania).

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotavyrobot powinni posiada szkolenie
BHP wstpne i stanowiskowe oraz aktualneswadczenia lekarskie dopuszcaag do pracy n
wysokasci oraz przy ayciu drobnych nakgdzi elektrycznych. W olgbie budynku naley wyznaczy i
oznakowa stret bezpieczéstwa.

Do prac budowlanych zatrugnpracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, z akiuami
badaniami lekarskimi. Prace budowlane prowadad stalym nadzorem osoby uprawnionej
pelienia samodzielnych funkcji w budownictwie, [@o®pce] przeszkolenie udzielania pierws
pomocy ewentualnym poszkodowanym. Na terenie budewynaczy oznakowane miejsce,
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ktorym bedzie znajdowé sk apteczka pierwszej pomocy. Na terenie budowy wyzygapunkt p.pa.
wyposaony w podstawoweérodki ga&nicze, tj. ganice pianowesniegowe, bosak, topata i piasek, k
gasniczy. Wszystkie stanowiska wypasae w mechaniczne wdzenia techniczne néalg wyposay¢
w instrukcje obstugi i #&ytkowania zgodnie z przepisami BHP.

Prace budowlane nale przerwg w wypadku wysipienia wytadowa atmosferycznych
porywistych wiatrow, opadéw atmosferycznych. Zalesia prowadzenie prac budowlanych
temperaturach zewtrznych w granicach +10°C do +20°C.

Przed przyspieniem do montal rusztowania, zytkowania i demontau kierownik budowy
lub wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikostruktau, informupc o wystpujacych
zagrazeniach, o zakresie robot szczegodlnie niebezpiedzmyaposobach pagiowania w likwidaciji
zagroen | niebezpieczestw dotycacych pracy jak i konstrukcji rusztowaniagdie prowadzit stah
nadzor poszczegobinych etapdw prac i dokonywat pgdéwv dekadowych i dofaych rusztowa, z
odnotowaniem tego w dzienniku budowy. Dopilnuje dlmkwania przez brygadzistow codzienny
przed rozpooxiem pracy na kalej zmianie przegtdow i instruktay o zagraeniach i
niebezpieczestwach, z odnotowaniem tegprzez nich w dzienniku BHP. Poinformuje pracowmik
0 sposobie pogpowania w przypadku wygbienia zagreen zycia, zdrowia, pgaru i ewentualneg
wypadku w pracy, o konieczéa powiadamiania o tym kierownictwa budowy, Ay zdrowia lub

ocC

ch

O O

strazy pozarnej na terenie zakladu lub odpowiedniego pog@of®oda alarmowe numery telefonow.

Poinformuje o konieczrigi i sposobie zorganizowania dangj akcji ganiczej lub ratunkowej prze
pracownikéw (kady montaysta rusztowad budowlanych ma obowiek zn& sposoby udzielani
pierwszej pomocy w naglych wypadkach). Zwréci uwaga konieczn& stosowania prze
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami zagren.
Przypomni podstawowe przepisy BHP.

9.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

N

Z uwagi na polgenie obiektu bdacego przedmiotem niniejszego opracowania na tefenie

dziatki w przypadku wyapienia zagreenia paarem, awas itp. bezpieczna i sprawna ewakua
pracownikow ledzie maliwa w kazdej sytuacji i we wszystkich kierunkach.
Przy opracowywaniu planu BIOZ proponuje gierownikowi budowy wyznaczenie stre
ewakuacyjnej w kierunku ulicy/ placu przed obiektem
Przed przekazaniem rusztowania dytkowania nasfpi jego odbior techniczny, a w cza
jego wytkowania prowadzonecgha przegidy:

» Codzienne, dokonywane przez brygadzigtytkujacego dane rusztowanie.

» Dekadowe, dokonywane co 10dni przez konserwatasatowania, np. brygadzismontupcego
rusztowania lub przez pracownikazymieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierow
budowy.

» Dorazne, dokonywane po digzej nk 2 tygodnie przerwie waytkowaniu rusztowania i po kdej
burzy o sile wiatru ponad 6° w skali Beaufortaptgdkosci wiatru ponad 10m/s, co wymdia st
styszalnymswistem wiatru. Przegtly dor&ne musz by¢ dokonywane przez kierownika budo

lub uprawniom osolg. Do krétszych terminGw sprawdzenia rusztawig po przerwach roboczy¢

diuzszych ni 10dni, lecz nie rzadziej hiraz w miesjcu okrdéla paragrafie 127 rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6. lutego 2003r.

Dostrzeone usterki musgg by¢ usungte po kadym przegldzie przed przygpieniem do

dalszego gytkowania rusztowania. Wyniki przeglow dekadowych i dofaych musz by¢ zapisane

w dzienniku budowy przez osoby dokogug przegidow. Wpis do dziennika budowy musi oklieg
rodzaj i umiejscowienie usterek oraz termin ugciai usterek i zawietauwag o ewentualnyn
przerwaniu prac na rusztowaniz@o czasu usugtia usterek.

Po usungciu usterek nalyy dokon& wpisu stwierdzajcego usurgcie usterek i odwotani
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zakazu aytkowania rusztowania.
Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osolpaawdzi, czy podczas moritg
uzytkowania i demontal rusztowania nie zachodzi szczegdlnie wysokie kgzyowstania zagi@nia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi jak w paragrafie 6-tym rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dn.

23.06.2003r i poinformuje o bezpiecznej i spravkenunikacji umaliwiaj acej szyblg ewakuagt na
wypadek paaru, awarii i innych zagten.

Dokumentagj techniczi odbioru, przegdow itp. rusztowania oraz dokumentacirzadzeh
transportu zwlaszcza pionowego materialdbw na rugatie przechowywa na placu budowy v
miejscu i razem z dziennikiem budowy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po catkowitzakaiczeniu jego montau,
wykonaniu zabezpiecaa dokonaniu odbioru technicznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie 28xych wysokéci rusztowania mi przewiduje tg
odpowiednia dokumentacja, w szczegdtiaokumentacja techniczna lub DTR producenta.

Bieganie po pomgzie jest niedopuszczalne.

Do zapraw naley stosowa tylko typowe skrzynki o pojemisoi nie przekraczagej 60dms.

Nie wolno wrzucé materiatéw, gruzu, nagdzi itp. na pomosty rusztowgak i przerzuca i
zrzucd takze ,technily” — z rak do k.

Materialy potrzebne do wykonania rob6t w $dd nie przekraczapej obcizenia
dopuszczalnego — zmniejszonego o ¢naacownika, musgbyé¢ roztozone rbwnomiernie na caty
pomaicie w taki sposob, aby nie przeszkadzaly w swobodmgykonywaniu pracy. Gromadzenie
nadmiarze materialdw i naidzi na pomécie ponad obgizenie dopuszczalne — jest zabronione.

Pomosty robocze nie mgpy¢ obchzane skupiskami ludzi ponad ofanie dopuszczalne.

Wchodzenie na pomosty rusztowania i schodzeniech musi s} odbywa& wylgcznie pa
drabinach. Podczas wchodzenia (lub schodzenia)dmhinie made s¢ znajdowé tylko jeden
pracownik.

Rusztowanie nalg stale utrzymywéaw czystgci. Gruz i inne odpady nalg stale usuwaz
pomostow, anieg nawet wowczas, gdy nie prowadzonezadne roboty. Podczas gofoledzi pomg
naleey posypywa popiotem lub piaskiem. Nie wolno odwracéliskich i oblodzonych pomostoy
Stosowanie beczek, skrzycegiet itp. przedmiotéw na rusztowaniu w chareddéepodp6r np. dl
podwyzszenia pomostu jest zabronione.

Podczas prowadzenia prac murarskich, stanowiskeoprsikdw powinny by nalezycie i
wiasciwie zabezpieczone.

W przypadku wykonywania fundamentoéw przed prag&niem do wykonywania prac naje
sprawdzt stateczné i wytrzymalas¢ zabezpieczenidcian lub skarp wykopow pod fundamen
Zabezpieczenia te nale systematycznie kontrolowaw czasie rob6t, a zwlaszcza po ulewn
deszczach. Pracownicy powinni scha@did wykopow po drabinach lub schodach.

Roboty murowe powinny kyprowadzone z rusztosavykonanych zgodnie z wymagania
odpowiednich norm. W miar wznoszenia muru powgj terenu naley stosowd@ rusztowania
murarskie koztowe, rurowe itp. Murowanieian powyej dwéch kondygnacji me s¢ odbywa po
utozeniu stropéw lub mocnych pomostéw na belkach.

W czasie murowania nie wolno statvaa scianach. Podczas wznoszenia muréw géab
trzech 1 wecej cegly dopuszcza ¢simurowanie zesciany, pod warunkiem zastosowania pas
bezpieczéstwa, uwgzanych do statych i mocnych konstrukcji.

Murowanie gzymsow wigczacych o duym wyskgu powinno s odbywa z rusztowa na
wysuwnicach lub wisgcych. Podczas ukladania gzymséw prefabrykowanyehwdlno chodi po
murze. Elementy naty dokiadnie i prawidiowo zakot&ii wymurow& pod nimi od razu mu
rownowaacy. Bez nalgytego zrownowzenia i zakotwienia nie wolno tych elementéw pozagiana
murze. Wszystkie otwory wscianach zewgtrznych oraz w stropach powinny dytrwale
zabezpieczone. W czasie murowania pracownicy pawinet na ekach zabezpieczenia chrgoe
palce przed zdarciem naskorka. W celu zabezpieazsdry twarzy igk przedzracym dziatanien
zapraw zaleca suzywanie tlustych kreméw ochronnych.

Nie wolno dopuci¢ do robét murowych pracownikow, ktorzy nie przesmizeszkolenia v
zakresie BHP.
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Nazwa inwestycji: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosciola parafialnego ... w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. §w. App. Piotra i Pawla, 58-150 Strzegom, Pl. Jana Pawla II nr 8

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja: Remont wiezby dachowej oraz elewacji kosSciola parafialnego p.w.

§w. App. Piotra i Pawla w Strzegomiu

Adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

021906_4.0003.1579

Dz. Nr 1579, Obreb 0003 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. App. Piotra i Pawla w

Strzegomiu
58-150 Strzegom, Plac Jana Pawla II nr 8

Kategoria /  nazwa|X -- budynek kultu religijnego: kosciél
obiektu budowlanego:

Nazwisko

Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu

Krzysztof Alykow, mgrinz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Uprawnienia budowlane nr 176/01/ DUW, 564/01/ DUW

Cztonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144 /01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407 /SP/2010

Piecztka i podpis
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10. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragiwe obiektu nie magych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjneg
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesaczee mazadnego wptywu i nie zmienia istnigego
zagospodarowania terenu.

10.1. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragiwe obiektu nie magych funkcji
uzytkowych, wzaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru objekgm uktadu komunikacyjneg
czy przeznaczenia funkcjonalnego pomiesaczee mazadnego wptywu i nie zmienia istnigego
zagospodarowania terenu.

W projekcie zataono :

e Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkbwodlega ochronie na podstawie usia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

» Teren obgty opracowaniem nie 4y w granicach terenu gérniczego.

» Lokalizacja obiektu — bez zmian.

* Przeznaczenie budynku —doiot.

o Gldwnym elementem kompozycyjnym jest istadsj obiekt, nie podpiwniczon)

jednokondygnacyjny. Lokalizacja obiektu — patraumki.

Ustala s¢ poziom £0.00 dla budynkuebagcego przedmiotem oprac. na wységio225m. n.p.m.

10.2. Wytyczne realizacyjne

Nie dotyczy — bez zmian. Planowana inwestycja dotyedynie remontu fragmentéw obiek
nie majcych funkcji wytkowych, w zaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru obigddga
ukladu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjoegd pomieszcze nie mazadnego wplywu
nie zmienia istnigjcego zagospodarowania terenu.

Warunki gruntowe — grunt w poziomie fundamentowisipevymagania:

* PN-81/B-03020 — Grunty Budowlane. Posadowienie b@gglnie budowli. Obliczenia statyczn
projektowanie.
» PN-86/B-02480 — Grunty Budowlane.
Glebokaos¢ posadowienia fundamentow budynku: Nie dotyczy zzmian.

Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu: prosteumnkargruntowe — grunt jednorodr
genetycznie i litologicznie. Teren przeznaczony podowe jest dziatkami budowlanymi, na ktof
grunt spetnia wymagania: PN-81/B-03020 — Grunty @uldne. Posadowienie bezpednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-86/B-0248Grunty Budowlane. @bokos¢ posadowienis
fundamentow budynku:.220m n.p.m.

10.3. Bilans terenu

Nie dotyczy — bez zmian. Planowana inwestycja dotyedynie remontu fragmentéw obiek
nie majcych funkcji wytkowych, w zaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru obigddga
ukladu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjoegd pomieszcze nie mazadnego wplywu
nie zmienia istnigjcego zagospodarowania terenu.

10.4. Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy — bez zmian. Planowana inwestycja dotyedynie remontu fragmentdéw obiek
nie majcych funkcji wytkowych, w zaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru obigda
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ukladu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjoegd pomieszcze nie mazadnego wplywu
nie zmienia istnigjcego zagospodarowania terenu.

10.5. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych i deszczowych

Nie dotyczy — bez zmian. . Planowana inwestycjgdot jedynie remontu fragmentow obiel
nie majcych funkcji wytkowych, w zaden sposdb nie zmienia obecnego charakteru obigddga
uktadu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjoegd pomieszcze nie mazadnego wplywu

nie zmienia istnigjcego zagospodarowania terenu
10.6. Ochrona Srodowiska

Obiekt wraz z urgdzeniami nie stanowi zagrenia dlasrodowiska naturalnego.
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11. Projektowana charakterystyka energetyczna

UWAGA: budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow (patrz. ustawa o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.2003 nr 162, p 0z. 1568 z p0 zniejszymi zmianami), i jako taki nie
wymaga sporz adzenia projektowanej charakterystyki energetycznej

11.1. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
11.2. Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Nie dotyczy.

11.3. Ocena dostepnosci i warunkow przylaczenia do sieci zewnetrznych
alternatywnych nosnikéw energii

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daworskiej
(Dz.U.2012.0.462) w sprawie szczegblowego zakresdorimy projektu budowlanego or
rozporadzeniem z dnia 21 czerwca 2013 Dz.U.2013.0.762us1L2 pkt 12:

»[---] W stosunku do budynku — anajizmozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile
dostpne_techniczne, srodowiskowe i _ekonomiczne maiwosci, wysokoefektywnych systemq
alternatywnych zaopatrzenia w energiciepto, do ktdrych zalicza gizdecentralizowane systen
dostawy energii oparte na energii z®det odnawialnych, kogeneracjogrzewanie lub chiodzen
lokalne lub blokowe, w szczego6kém, gdy opiera si catkowicie lub czsciowo na energii zérddet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa enexgetggo, oraz pompy ciepla, okagaca:

a) roczne zapotrzebowanie na engtglytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciej

uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przapisdotycacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostpne naéniki energii,

c) warunki przydczenia do sieci zewtrznych,

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w enredigi analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternaggoiub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowegamianego jako padzenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyeh systemdw zaopatrzenia w energi

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zabtgenia w energil...]”

Z uwagi na fakt, ze projektowany obiekt znajduje se w strefie $cistej ochrony
konserwatorskiej nie_ ma zaréwno_technicznychgrodowiskowych maziwosci jak i wytycznych
konserwatorskich umarliwiaj acych wykorzystanie wysokoefektywnych systemo
alternatywnych zaopatrzenia w energg i ciepto.

Rodzaj n&nika/ urzadzenia Dos%;:;;)(s;iélr?ié:ika/ Wa;lijg(l;ii zper\fvyr:;tzr!zcﬁsgrila do

Pompa ciepta niedagine brak
Kolektory stoneczne niedagne brak
Kociot na biomas niedosgpne brak
Kogenerator CHP niedaggine brak
Panele fotowoltaiczne niedephe brak
Mata turbina wiatrowa niedogine brak
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Matla turbina wodna niedagine brak

11.4. Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy poro6wnawczej
Nie dotyczy

11.5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

11.6. Ocena wynikow analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy
11.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektoart. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Praw
budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 116250)) okreslono w oparciu o przepisy dotygze
zagospodarowania dziatki dla terenéw zabudowanyetz @rzepiséw dotygzych oddziatywaniz
obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymAgawigzanych z wytkowaniem obiekity

okreslonych w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie€D@2 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowani€¢Dz. U. Nr 75, poz,
690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422))

Budynek kdciofa jest obiektem istniggym zlokalizowanym w zabudowie na terenie dzialii

1579 (021906 4.0003.1579), ktoérej powierzchnia veyrid264mz2. Wiscicielem dzialki jest Inwesta
— Parafia Rzymskokatolicka p.ww. App. Piotra i Pawla w Strzegomiu. Dziatka, narkth
zlokalizowany jest obiekt otoczona jest dziatkamil®80, 2177, 1600, 1569 - droga gminna; 14
1588, 1589, 1599, 1627, 1581, 1562, 1568 - posesja.

Analizujac projektowane prace remontowe speiniane wymagania okénew § 12 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow. ust. 1
technicznych, jakim powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69(
tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowadat budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422pbiekt w ktorym projektuje siprace remontowe usytuowany jest na dziatc
1579 (021906_4.0003.1579) w min. odlggio20m od granicy z dzia¢ksasiedns tj. dziatka nr 1580
— droga gminna, a vt planowane prace remontowe nie mbpzpadredniego oddzialywania n
zabudow przedmiotowej dziaiki..

W ramach remontu budynku dmota powierzchnia zabudowy obiektu nie zostajeckszona
jak réwniez nie zostaje zwkszona jego wysokg.

Projektowany remont budynku spetnia wymaganiaeipowoduje zagtan okreslonych w8
11 pkt. 1 i 2 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Iftastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpviadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422)

Analizujac projektowane prace remontowe budynku uznano emispe warunki okridone w
8 13 pkt. 1 ust. 4 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Iftastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpviadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2015 poz. 1422)
2
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Analizujac projektowan prace remontowe budynku uznano za spetnione waoknélone w
§ 14, § 15, § 16 Rozpoarizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Iftastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpviadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422)

Analizujac projektowan prace remontowe budynku uznano za spetnione waoknélone w
8§ 26 pkt 1 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Iftastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpviadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422)

Zaprojektowane prace remontowe budynku spemigyarunki okrélone w 8§ 44
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow|
technicznych, jakim powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69(
tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowadat budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015 poz. 1422)

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu remont budystkiepcego kdciota. Planowane robo
budowlane nie naruszgjistniegcego ukladu konstrukcyjnego budynku. Parametry rieche
budynku pozostagjbez zmian.

Planowane przedsiziccie nie naley do przedswzie¢ mogcych potencjalnie znageo
oddzialywa& na srodowisko, a jego realizacja zgodnie§8z59 pkt. 1 Ustawy z dnia 3.10.2008
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spotecfestwa w ochronig
srodowiska oraz ocenach oddziatywania narodowisko (Dz.U.2008. Nr 199.poz 1227 tek
jednolity Dz. U. 2016 poz. 353nie wymaga przeprowadzenia pgeiwania w sprawie ocer
oddzialywania ndrodowisko.

Projektowane rozwrania technologiczne, funkcjonale i techniczne opnaano zgodnie
obowgzujagcymi przepisami i nie wywiergj negatywnego wptywu ndrodowisko przyrodnicze
zdrowie ludzi i bezpieczstwo innych obiektéw budowlanych znajgeych s¢ w otoczenid
planowanej inwestycji.

Rodzaj projektowanej modernizacji nie figuruje whkayie przedswzie¢ mogcych znacgco
oddzialywa& na stansrodowiska naturalnego i nie wymaga spolzania raportu oddziatywania
srodowisko§ 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawiekreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znacaco oddziatywa na srodowisko oraz szczegotowyc
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przeds¢wzieg¢ do sporzdzenia raportu
oddziatywania nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r, tekgdnolity Dz.U.2016.0.71.).

Remont zaprojektowano w sposOb minimakzyj jego wplyw nas$rodowisko obszar
inwestycji i otoczenie, zgodnie z ob@ztujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a ab
oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka Sk granicach zainwestowania. Ewentug
wprowadzenie gazoéw lub pytéw do powietrza oraz grhaasu nie bdzie powodowéaprzekroczenis
standardow jakai sSrodowiska poza terenem, do ktérego inwestor podigdéaprawny.

Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzewzekvow podlegagcych ochronie.

Projektowana przebudowa budynkiytecznaci publicznej nie rodzi praw do terenu, oraz
powoduje naruszenia prawa wlasaid uprawnig osob trzecich.

W obszarze oddzialywania obiektu w trakcie projeldnia remontu obiektu nie by
konieczndci ochrony i poszanowania uzasadnionych interesgdb drzecich poniewadziatka 1579
objeta obszarem oddziatywania nie stanowi przeszkodylostpie do drogi publicznej oraz n
przestaniaswiatta stonecznego, nie pozbawia #imosci korzystania z wody, kanalizacji, ener
elektrycznej i cieplnej srodkdéw hczndici, nie wplywa réwnie negatywnie na istnigga zabudow
dziatek gsiednich i ich dotychczasoweytkowanie. Inwestycja nie powoduje aidiwosci i zaktdce
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, mdeusza warunkédw wodnych ani geologiczn
inwestowanego terenu.
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12. Lokalizacja
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UWAGA!
Opis techniczny czyta¢ wraz z rysunkami.

Wszelkie zmiany i ewentualne niedcistosci konsultowac z projektantem.
Bezwarunkowo przestrzegac zalecen i wytycznych zawartych w Polskich Normach, odpowiednich
Warunkach Technicznych (obowigzujacych i opublikowanych w formie Rozporzadzen w
Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze technicznej w rozpatrywanym zakresie.
Roboty budowlano-montazowe wykonywacé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Bezwarunkowo przestrzegac zasad BHP.

Bezwarunkowo przestrzegac czasu trwania przerw technologicznych wynikajacych z zastosowanej
technologii, zar6wno pod wzgledem materiatéw jak i rob6t budowlano-montazowych.
Wyroby malarskie oraz inne produkty chemii budowlanej stosowac éciéle wedlug zalecerr producenta
zawartych na opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac terminéw waznosci.

Kazda dostawa materialéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i produktéw innych firm niz wskazane w projekcie, z
zachowaniem technologii wykonywanych robot, pod warunkiem stosowania materialéw o
parametrach nie gorszych od zaproponowanych oraz po konsultacji z autorem projektu i WKZ.

Nazwisko Podpis
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu Piecztka i podpis

Krzysztof Alykow, mgrinz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Uprawnienia budowlane nr 176/01/ DUW, 564/01/ DUW

Cztonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144 /01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407 /SP/2010

Sprawdzajacy konstrukcja

Magdalena Napiorkowska-Alykow, drinz.

Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809

Uprawnienia budowlane nr 67/DOS/ 07

Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672

Cztonek Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0499 /07

Piecztka i podpis
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» o

13. Kopie uprawnien i zaSwiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych

—— POLSKA

o] 1
oy I 2 B A
INZYNIERCW
| BUDCWRICTWA,
Krajowa Komisja Kawalifikacyna Warszawa, dnia 7 marea 2013 1

RI-0056-0003,/13

DECYZJA Nr RZE/X/ 0010/13

Na podstewic are, 36 vst. ] pke 3 wstawy z 15 grudnia 2000 ¢ o samocsdach sawodowyeh architektow, ingynicedw budowmictva
ora wibanistdw (e U2 2001 v, Me 5, por 42 2 plén. am) woawigehu @ are. 15 ust 110 2 ustawy @ dnda 7 lipea 19894 5 Priw
budowlane (5 Dz ULz 2000 ¢ Ne 243, po 1623), po rozpatrrenin wniosko Pang mge iz, Krepseeofa Alykow ¢ doin 13
sierpmia 2012 r (korekta zakvesw 2 dota 2 Tusepo 2013 £)  orae dokumentdw sewierdzajacvch wymagane wyksoraleeme, prakiyky
swodowy | uprawnicma budowline 2 doda 18 creowea 2000 0 onr ewdd, 176/01/DUW, @ dos 28 grudnia 2001 ¢onr ewad
S04/ 01/ TIUW o talcie mnaceacy dorobel prakeyceny wrakeesie objetym meczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inéynierow Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Alykow
ur, dnia 18 wrzednia 1971 r. w Lubaniu

magistrowi inZynierowi budownictwa
tytul
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoscl konstrukeyjno - budowkane] obejmujace] projektowanic w zakresie budynkéw mislich.

Pan mpr ing. Krzyszoof Alykow moxe wykonpwad funkcje meczoznawey budowlanego na terenic cofegn koaju w wiiy
wymiemonym zleesie,

' ' Uzasadnienie
Krajows Komisj  Kwalifikacying  Polskdey  Trby  Iodwnicrdw  Bodownictws oo podstawie  elodonyeh dokumonidiw
1 praeprowadzonego postepowaniy kwalifikacyinego usealila, ge Pan mgr Jind Kezyseof Advkow spelnia wymagania oleesl
wire 15 wst 1 oseawy 7 lipea 1994 . Prowo budowlane {6 1. D Ul 2 2010 ¢ Ne 243, poz. 1623 W awieka @ powy
raowa Komisis Keahbkaeyina orzekla jak w sentency,

[ ]
Pouczenie:
O niniejzzey decyagi prayslugaie wmosek o ponowne rozpatrzenic sprawy do Krajowe) Komsji Kealifkacyyne Polskiey Beby
Trvnierdw Budownicrwa, 00-048 Warszawa, ul Mazowiecka 68, w terminie 14 dai od dary otrzvmania deevag

Sktad Orzekajacy
Erajowej Komisji Kwalifikacyjney:

Prof. zw. dr hah. inz, Kazimicrz Szolborski v e,
Wiceprzewadniczacy Krajowej Komisii Kwalifildicvine

wNdT e 8
Megr ini. Andrzej Gatkicwicz ““J SRV /, IR i s
Mgr ing. Leszek GAOowicZ o offlaadissenn®foes L//L/\J
g
F :

1. Pun kereysziol Advkow, ul srrzelecka 274, 5%-800 Lulan {-._‘_\___‘_

T Dalnodkska (Merpeown Komasa Keaalifikacyino

3 Giloweny |'.'\l.\'|'\-n:l',t(|r Moo Hudu-.ﬂ_lnL,'T-;-" Za Zgodnéé Z Oryg”’]al-em

4+ afa
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STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48{22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Krzysztofowi Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 94\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura, iniynieria; prrygotowanie i nadzor nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

e

do wydawania orzeczen i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktérej zostal

ustanowiony.
PREZES
16 Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow
.-"'-': —
Za zgodnéc¢ z oryginatem e e
Prof. dr hab. inz. arch. Andrzej Kadluezka
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STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)5292131, FAX: +48(22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Magdalenie Napiorkowskiej - Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 93\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura i iniynieria; przygotowanie i nadzdr nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

------------------ L L R L L]

do wydawania orzeczei i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktdérej zostal

ustanowiony.
PREZES
I Stowarzyszenia Konserwatordw Zahytkow
Za zgodné¢ z oryginatem i g
Praf. dr hab. inz. arch. Andrzej Kadluczka
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Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.II.U-1.7131-28/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U,
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Arkadiuszowi Alykow
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1971 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pozn. zm.) stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Arkadiusz Alykow posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:
2 ;
1. Pan Krzysztof Arkadiusz Alykow “p_ EWI
ul. Wroctawska 8/7 ! i
£ Kidvhins
59-800 Lubar pagsintre ol

2. Gtowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
3. ala

Architekiury, Budownidiwe
| Rl Prissirzanns)|

Za zgodné¢ z oryginatem
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DOLMOSLASKA
OKREGOWA
| £ B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzafiska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail. dos@pilb.org.pl
BUDDWNICTWA Ckregowa Komigja Kwalifikacyina tal. +48 71 337-62.50
Wroctaw, dnia 20 lipca 2007T.
OKK-651/07
Pan
Krzysztof Alykow

ul. Wroctawska 8/7
59-800 Lubarn

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysziofa Alykow z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmiany
decyzji Nr 176/01/DUW zdnia 18.06.2001r. wydane] przez Wojewode Dolnoélaskiego,
upowazniajace] do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane],
w czedci dotyczace] mozliwosci sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

i

. dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza sie pkt 1,

2. dodaje sig pkt 2 w brzmieniu: ,Powysze uprawnienia stanowig podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Za zgodné¢ z oryginatem
Zespcﬂ orzekajacy OKK
JI } | Wil 'l"\ \I'\h AL

I f'.=>.i:l?4?ﬂre.- _1r-.'n\

FB!-:P r-"‘
Mar iz 'l’_'ll\'rn'l l.w._,'-:; B

Praewadminracy K

WL Al
s L
24prof, drinz, Kazimierz Czaplinski

CTH G
3. mgrinz '..';T%Jani zyk

Otrzymuis;
1) Pan I(lzysztnfmyknw
ul. Wroctawska 8/7
58-800 Luban
2) ala (DUW)
3) ala(OKK DOIIB)
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DOLNOSLASKA
~| OKREGOWA
\ _--Ea Z B A
ﬁ;"’f INZYNIEROW

TR BupownicTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-22/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 112
iust 2 art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578}, w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Napidrkowska-Atykow
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzona dnia 19 maja 1975 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Napiorkowska-Alykow posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu\w terminie 14 dni od dnia jej

dareczenia, X |
Za zgodné¢ z oryginatem |
Sklad o
DOLNOSL
- g sy g WNIGTHA

1. Pani Magdalena Napiorkowska-Alykow
Ul Wroctawska &/7
59-800 Luban

2. Okregowa Rada lzby

3. Glawny Inspektor
Madzoru Budowlanego

4. ala

dgr inZ, Bromsiaw Mo
Fivwodniczacy Rommei-Hwalji
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Pani Magdalena Mapiérkowska-Alykow jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

I:-ez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane).

Skiad '}zekajacy OKK

Ik |\| '. "'.'.r‘-.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Garze
50-500 Jedenia Gira, ul, |-go Maja 23 wosoz-§p T rabikon
R(075) 752 40 65, 767 63 85 BT s wose i wroc gipublic
ZN-JS-071-17/06 Jelenia Géra 05, 07, 2006
L.dz 2174
Zaswiadczenie

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gérze potwierdza, ze mgr
nz. Krzysztof Alykow wykonal projekty techniczne w zakresie konstrukcji a takze
nadzorowal prace na kilku obiektach zabytkowych. Przedmiotowe realizacje cechowala duza
wiedza merytoryczna i poszanowanie zabytku, Tym samym mgr inz. Krzysztof Alykow
speinia niezbgdne warunki do wykonywania projektow i nadzorowania prac w obicktach
zabytkowych.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego

Otrzymuja:

1. Krzysziof Alykow, ul. Wroctawska 8/7. 59-800 Luban
Do wiadomosci:

2. alals
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Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
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ZRZESZENIE AUDYTOROW ENERGETYCZNYCH

== ORGANIZACJA PO2YTKU PUBLICZNEGO
= 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-16-02 fax 825-86-70
B Konto w ING Bank Slaski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

KRS 0000159593, NIP 526-24-68-043, REGON 016355216
www. zac.org.pl, e-mail zagizac. org pl

Warszawa 17.01.2006

ZASWIADCZENIE

Pani Magdalena NAPIORKOWSKA-ALYKOW ur.19.05.1975 r. w Rypinie
zamieszkata
59-800 Luban, ul. Strzelecka 2/4, woj. dolnoslaskie
jest cztonkiem Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672.
Zakres dzialalno$ci audytorskiej:
1. audytu budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej;
2. audyty Zrédia ciepla
Informacja o Zrzeszeniu oraz lista czlonkéw dostepna jest na stronie internetowe;

www.zae.org pl.

Sekretarz Generalny
Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych

.
Al .
; ,,ﬂ/ 4'] C \I_Iil":"Tﬂi;-‘:.-'r':'.-}: I{.:-.-{ Ill'r;‘_\'\'t:n:
L
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. . a . . I E2A.20:65-043
Dr inz. Magiej Robakiewicz iz
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Marodowa  Agencia Poszanowania Energii  SA  Warszawa -  Fundacja Foszanowania  Energi Warszawa
Zaktady Uslug Technicznych _FASTY" sp. 2 oo, Bislystok - Miejska Energetyka Cleplina sp. z 00 Koszain
Dryvitt Systems USA (Europe) sp. z oo - Henkal Bautechnik (Polska) sp. z 0.0 - VIESSMANN =p. z oo -
AERECO Wentylacja =p. z o0o0. - ATLAS se, - AUSTROTHERM sp. z oo - FINESCO SA ‘Warszawa -
KFAP-WSK SA Krakow — SAINT GOBAIN Weber Terranova — TERMO ORGANIKA sp. z o.0. - KLIWENT — ARMAPLAST sp. z 0.0,
INWESTBUD s.c. — Ducleplenia melods wdmuchiwania THERMOGEL®
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XB4-TWK-4RH *

Pan Krzysztof Alykow o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0144/01

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorscznymi )

Za zgodnéc¢ z oryginatem
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POLSHKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-3PT-MEB-RP7 *

Pani Magdalena Napidrkowska-Alykow o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0495/07
adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczomymi.)

Za zgodnéc¢ z oryginatem
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14.

Zalaczniki

VOJEWODZKI URZAD
OCHRONY Z?B,YTKG':'V WFLYNELD
we = . .
VELEGATURA w WALBRZYCHU 2017 -02-2 8 Walbrzych. dnia 21 lutego 2017 r.

+8-300 Walbrzych, ul, Zamkowa 3

3l T4 RAZ.BARE fnw T4 G40 a0 0b

W/N.5183.286.2017.JK IR st

Pan Krzysztof Alykow
ul. Kosciuszki 1/4 , 59-800 Luban

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2017 r. (data wplywu: 14.02.2017 r.) w sprawie
zalecent konserwatorskich w zakresie projektowanych prac remontowych w obrebie dachu (wigzba
oraz pokrycie dachowe) oraz peknigé scian i sklepien kosciola pw. $w. Apostoléw Piotra i Pawla w

Strzegomiu intormujg jak ponizej.

Bazylika Mnigjsza w Strzegomiu to obiekt nalezacy do grupy najeenniejszych zabytkiw
architektury gotvekiej Polsce. cytowany w literaturze jako podrecznikowy przyklad | katedralnego
programu” tzw szkoly wroclawskiej. Swiatynia ta nalezy do grupy najwybitniejszych realizacji
poznego gotyku slaskiej szkoly budowlanej. Posiada wyrainy i czyvtelny program przestrzenny,
realizujgey model XIV — wiecznej fary slaskiej. Kosciol ten stanowi w pelni zachowana budowle
gotyckg o bogatym programie architektonicznym. Szczegdlne znaczenie posiada zespol portali  ale
takze inne. zachowane elementy architektoniczne stanowigee wysokiej klasy zespoly rzefbiarskie
oraz gotyckie wyposazenie wnetrza zachowane nielicznie ale o wysokiej klasie artystveznej,
porownywane z dzielami najznakomitszych tworcow  epoki  (kamienne polichromowane
sakramentarium). Kosciol ten posiada duze wartosci artystyezne. historyezne i naukowe oraz
olbrzymie znaczme dla dziedzictwa kulturowego regionu i kraju. Obiekt jest jednorodny stylowo.
Wysoki jest poziom autentyeznoesei tkanki budowli oraz jej wystroju | wyposazenia. Zachowane

zostaly relacje z historyczna tkanka miasta 1 dominujaca rola w krajobrazie.

*  Wigzba dachowa Bazyliki jest konstrukeja zabytkowa. Dwuspadowy dach zbudowany na
jednym poziomie wyrdwnane] korony murdw. o rowne] wysokoscl pokrvty jest dachowka
ceramiczna typu mnich — mniszka. Obie krzyzujace sie nawy (ghdwna i transept) posiadaja
dachy przenikajace si¢ wzajemnie o zblizonej szerokosci. spadku polaci i rownej wysokosci.
Nawa glowna posiada najprawdopodobniej konstrukeje XV lub XVI - wieczna storczykowa
Prezbiterium i transept przekrvte sa konstrukcja datowang na 1665 r. 1 opatrzona inicjalami

wykonawcey. Jest to Kkonstrukeja jetkowa. Wigzba dachowa byla dos¢ gruntownie
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{ ]

remontowana w latach 60 - tveh XIX wieku i pozniej w latach 80 wieku XX,
Przeprowadzone naprawy wplynely na pomniejszenie walorow naukowych tego ustroju,
niemniej zachowal sie czvtelny dawny uklad konstrukeji. Ktory posiada wartos$¢ historyczna

dawnego dziela ciesielskiego.

Zasadniczo akceptuje si¢ zakres przewidzianveh do wykonania prac tj: wymiana
zniszezonych koncowek elementow lub calveh fragmentow przy uzyciu materiatu
pochodzacego 2 rozbiorek, wykonanie mocowan elementdéw za pomoca polaczen
ciesielskich. naprawa lokalnyeh uszkodzen za pomocs srodka na bazie zywicy epoksydowej,

impregnacja wigzby srodkiem tréjchronnym. wyrdéwnanie polei poprzez nabicie desek.

Dla zachowania walorow estetycznych monumentalnych polaci dachowych zasadnicze
znaczenie bedzie mialo pokrycia dachowe. Dopuszeza si¢ dwa wariant jego wykonania: 1,
wykonanie pokrycia z zastosowaniem materialu starouzytecznego. po jego ostroznym
demontazu. oczyszezeniu wraz uzupelnieniem z materialem nowym: 2) wykonanie catosci
pokrycia z materialu nowego o parametrach identycznych z tym istniejacym. z tymze
wskazany bedzie indvwidualny dobor dachowki (by¢ moeze zaistnieje komicznos¢ zlecenia

indywidualnej produkeji pod potrzeby przedmiotowego obiektu).

Dachy ..miskie™ nad nawami bocznymi oraz dach nad wieza. ktére w latach 80 — tych
uzyskaly pokrycie z blachy miedzianej nalezy remontowaé z zachowaniem pokrycia

miedzianego.

Wymianie podlega¢ powinna instalacji odgromowa. Natomiast instalacja ppoz. wykonana

przy wspotudziale srodkéw Ministrostwa Kultury podlega zachowaniu.

Wstepnie dopuszeza si¢ wykonanie stabilizacji konstrukeji Zzeber sklepienia poprzez ich
wzmocnienie tasmami z wiokna weglowego oraz naprawe peknigé $cian zewnetrznych
poprzez zastosowanie siatki z linek wprowadzonyeh w spoiny 1 zakotwiczeniu jej w murze
za pomoca poprzecznych pretow stalowveh (svstem .reticolatus™). Ostateczne stanowisko
w przedmiotowej sprawie nastapi po przedlozeniu oceny o stanie technicznym okreslajace;
zakres i skale niezbednych ingerencii oraz miejsc. gdzie koniczne jest wykonanie napraw.
Ponadto odnodnie systemu .reticolatus™ nalezy wskazaé liste obiektéow zabytkowych. w

ktorych metoda ta byla zastosowana.
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* Wykonanie prac zabezpieczajacych wewnatrz obiektu obiektu warunkowane bedzie
koniecznoscig przeprowadzenia badan konserwatorskich w celu wykluczenia wystapienia w

danych migjscach cennych nawarstwien historyeznych.

* Przedmiotowy obiekt objety jest ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru
zabytkdow. Prowadzenie jakichkolwiek prac remontowvch, robot budowlanych. a takze
badan konserwatorskich wymaga Kazdorazowo uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
w formie decyzji administracyjnej. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami. Tryb 1 sposob udziclania pozwolen
konserwatorskich reguluje rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dmia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich. badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznyeh i

poszukiwan zabytkow (Dz. U, 2015 r. poz.1789).

CHreymuga;
1. adresat (171228-23310-2-R)
2, a'ateczka obicktu,
Do wiadomaosci:
1. Paratia Rzymskokatolicka pw. sw. Apostoldw Piotra | Pawla w Strzegomiu (171228-18197-1-R)

[P
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15. Czesé Rysunkowa

15.1. Spis rysunkow

nr rys. Inwentaryzacja skala
i/ 01 Rzut przyziemie 1:100
il E/01 Elewacja p6inocn 1:100
i/ E/ 02 Elewacje: wschodnia i zachodr 1:100
i/ E/ 03 Elewacja potudniow: 1:100

nr rys. Konstrukcja skala
k/ 01 Rzut wezby dachowe- poziom | 1:100
k/ 02 Rzut wezby dachowe- poziom Il 1:100
k/ 03 Przekroje poprzeczr- wigzary 1.1- 1.10 1:100
k/ 04 Przekroje poprzeczr- wigzary 2.1- 2.13 1:100
k/ 0E Przekroje poprzeczr- wigzary 2.14- 2.25 1:100
k/ O€ Przekoje poprzeczn- wigzary 3.1- 3.8. 1:100
k/ Q7 Przekroje poprzeczr- wigzary 4.1- 4.11 1:100
k/ 08 Przekroje poprzeczr- wigzary 4.1z- 4.21 1:100
k/ 0¢ Przekroje poprzeczr- wigzary 5.1- 5.8. 1:100
k/ 1C Przekroje poprzeczr- wigzary 6.1- 6.10. 1:100
k/ 11 Przekroje poprzeczr- wigzary 6.11- 6.20 1:100
k/ 12 Przekroje poprzeczr- wigzary 7.1- 7.10 1:100
k/ 13 Przekroje poprzeczr- wigzary 8.1- 8.8. 1:100
k/ 14 Przekroje poprzeczr- wigzary 9.1- 1.10 1:100
k/ 15 Przekroje popleczne- wigzary 10.1- 10.6., 13.1- 13.7 1:100
k/ 1€ Przekroje poprzeczr- wigzary 11.1- 11.6., 12.1- 12.Z 1:100
k/ s/ 0] Technologia wymiany uszkodzonych fragmentow konsfiwiezby --

dachowej. Detale.
k/ s/ Oz Technologia wykonania pgizer ciesielskich w konstrukcji wby --
dachowej. Detale.
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