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1. Podstawa opracowania

Podstawa prawna opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)
Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkow projektanta nalezy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b) sporzadzenie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniajgc w planie bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie ww. planu przed rozpoczeciem
budowy (Art. 21 a. ust. 1). W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust. 2), nalezy uwzglednic
specyfike nastepujacych rodzajow roboét: Ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi,
a w szczegolnasci przysypania materiatami sypkimi gromadzonymi do podbudéw nawierzchni drogi,
przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

prowadzonych przy roztadunku ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Roboty zwigzane z budynkiem:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie geodezyjne, naniesienie rzednej posadowienia konstrukcji schoddw, tarasu, wiatrotapu, pochyini
- roboty fundamentowe, konstrukcyjne

- prace wykoriczeniowe.

3. Istniejgce obiekty budowlane

W pasie prowadzonych robét nie wystepuje uzbrojenie podziemne:

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

-Prace ziemne wykonywane przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
- Wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m;

Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy podczas wykonywania robét.

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty ziemne i montazowe:
Przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych;
Upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

Przypadkowe zsuniecie elementdw, materiatéw budowlanych do wykopu;
Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmifskim
Wydziat Budownictwai Architektury

Potrgcenie pojazdem mechanicznym.
Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo
Zagrozenie elementem przenoszonym.

Sktadowanie materiatow i uderzenie elementami upadajacymi.
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Uderzenie elementami upadajgcymi na budowie.

Spadniecie z montowanej konstrukgji i rusztowan - roboty na wysokosci.
Zgniecenie rak i nog.

Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan.

Ruch pojazddw i pieszych.

Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas :

- montazu przewoddéw i opraw.

Zagrozenie porazeniem pradem przy montazu i sprawdzaniu instalacji.

Przy montazu urzadzen, armatury i rurociggéw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotéw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robét naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy
i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisowy).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony
na poszczegblnych stanowiskach pracy. Powyisze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem
budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczefstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow rohdt i kierownik budowy

W planie Bioz nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegdlnosci nalezy miec na uwadze:

- Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

- Organizacje terenu budowy zapewniajacy bezpieczenstwo z uwagi na koniecznos$¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz ruchu pieszego,

- Zapewnienie bezpieczeristwa pracy w gtebokich wykopach oraz przy montazu elementdéw cieikich,

- Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

- Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

- Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dziatanie substancji
toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury.

- Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sg w instrukcjach BHP oraz
przepisach prawnych m.in. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bazpieczeristwa i higieny pracy podczas robét
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budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr118 poz. 1263) oraz rozporzadzeniu Ministra
Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.)

6.1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od

odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy ( Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia ( opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie inwestycji obejmowac bedzie m. in.:

- Okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegotowego harmonogramu realizacyjnego

- Przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy

- Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i wszelkich niezbednych urzadzen,

- Przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- Zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej pomocy.
Szczegotowe wytyczne zawarte sa w przepisach prawnych i instrukcjach BHP

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kaidy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika
budowy lub robdét w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyiszy fakt powinien by¢ odnotowany

w ksigzeczce bhp.

6.2. Organizacja terenu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo z uwagi na koniecznosé
utrzymania ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma byc ruch
kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy
prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy musza
pracowac¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli
dobrze widoczni dla kierowcéw jadgcych droga.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb
uniemozliwiajacy wejscie na teren budowy oséb postronnych. Dotyczy to szczegdlnosci wykopdw. Bezpieczna i
sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowat ze

szczegdlng starannosciag, a w trakcie realizacji robdt dbad o przestrzeganie przyjetych warunkdéw.
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6.3. Zapewnienie bezpieczeristwa pracy w glebokich wykopach oraz przy montazu elementéw
ciezkich.
Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagadn okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnoséci
pamietac o potrzebie wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewnienia bezpieczerstwa w
trakcie prac, a w szczegdlnosci:
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.
Przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem moga znajdowaé sie
wytgcznie w zabezpiéczonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesnie prowadzenie w tym
samym miejscu innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.
Konieczna jest stata kontrola stanu wykonywanych robét ziemnych, szczegélnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.
Nalezy zwroci¢c uwage na bezpieczne skiadowanie elementdw, uniemotzliwiajgc ich przypadkowe badi

wymuszone stoczenie lub przewrdcenie sie.

6.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ bedzie istotne irddito zagroienia bezpieczenstwa

w czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego zasiegu. W zwigzku z tym
nalezy przewidzieC odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opieraé sie
powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzenh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzet uzywany
do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci:

- By¢ sprawny i spetniac stawiane mu wymogi techniczne

- Powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia

- Powinien by¢ uzywany wylgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcji obstugi.

- Po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed
uruchomieniem przez osoby postronne.

Ponadto:

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.

Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu.

Czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzyé z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn nalezy zwrécic szczegdlng uwage na bezpieczeristwo pracy w
terenach uzbrojonych, w poblizu budynkdw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w
wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takie przy wspdtpracy z dodatkowym
osprzetem. Stosowad woéwczas nalezy srodki bezpieczefstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi
urzadzen. W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyiszych zasad,

poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

6.5. Zachowanie szczegélnej ostroinosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Przed rozpoczeciem budowy (na 14 dni) nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtascicieli urzadzeri obeych.
Starostwo Powiatowe
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6.6. Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac przy ktdrych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wilasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczna
i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ie powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja
ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznaé sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad
wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych

pracach nausznikéw wygtuszajacych.

6.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

wygrodzenie strefy dla bezpieczne] pracy sprzetu mechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;

- prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.;

dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prowadzenia robét branzy budowlanej
muszg byc zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow
ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieig) i jednoczesnie
nie powinny stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowe] oraz nietarasowac drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

Dokumentacja projektowa oraz inne materialty niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy
(dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i oscbami

trzecimi na terenie budowy.

mgr inz. arch. Agata Katuszonek Ojb
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Mapa do celéw projektowych

kopia mapy zasadniczej

skala 1:500
Pawiat lidzborski
Jednosta ewiden. Dmm amo E;HA
N D 280905_4.0001
Obreb ewidencyjny nazwa Orneto ;&imio obr.1
Ozm. kone. 2gl.pracy geodezy ne] GKK-0-ZG.6640.747.2023
Sekcja mapy 7.2%6.8.022, 725.14.06.11
N ostolpl. PL 2000 strefa 7
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1 Nie wyklucza si¢ istnienio w terenie innychnie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzer
podziemnych, ktére nie byly wcz&'-‘nie{ zqloszone do imwentoryzocji pawykonawczej, bb
0 ktérych{sruk jest informacji w instytucjach branzowych.

2. Sporzgdzenie mopy nie bylo poprzedzone ustdleniami dotyczqcymi ewentuainych
shutebno$ci gruntawych obcigzajgcych grunty polozone w granicach projektowane]
inwestycji budwnalej.

3. Oznaczenie obszaru aktualizoci

Date oprocowania mapy :  29.09.2023.

Oéwiladczam, ie ninlejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie rweryflkowany.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zoienie fatszywego odwiadczenia,
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Nazwa elementu projektu budowlanego:
Ekspertyza techniczna stano konstrukcji obiektu istniejgcego.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

DOBUDOWA DO BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO (HOTELOWEGO) WIATROLAPU,
PRZEBUDOWA TARASU ZEWNETRZNEGO, WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POWIEKSZENIU OTWOROW
OKIENNYCH NA POTRZEBY OTWOROW DRZWIOWYCH

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK HANDLOWO-UStUGOWY

Adres obiektu budowlanego:

DZ. NR 314/6, 315/15, 315/6, 315/7.
UL. 1 MAJA 57, 11-130 ORNETA

OBR. GEOD. ORNETA, GM. ORNETA

Kategoria obiektu
budowlanego: XIv
Inwestor:
PIOTR BUTKIEWICZ
UL. 1 MAJA

11-130 ORNETA

mgr inZ. Mariusz Tomczuk

Architektura spec. Konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. 43/02/0L

Olsztyn, kwiecier 2024 r.
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GO N BRSNS

Bo Olsztyn, 25 pazdziernika 2002 1
RRII 7131718402

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt 1§ art. 14 ust.] pkt 2 ustawy 7 dnia 07 hipca 1004 ¢
Prawo budowlane Aekst jednolity Dz U 2 2000 1 Nr 106, poz 1126 ze 2m/, § dust. 2 § § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z doia 30 grudnia 1904 ¢
w sprawie samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie /Dz U z 1998 ¢ Nr 8 poz 38 2¢
rmian/ oraz dobumentow stwicrdzajacych posiadanic wymaganego przygotowania nwodowego
1 pozytywnepo winiku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaj¢
Panu MARIUSZOW! TOMCZUKOWI

magistrowi iniynierowi budownictwa
ur, 02 sierpnia 1973 r. Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 43/02/01.

DO PROJERKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCH KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANES

Uprawnicnia budowlane do projektowania bes ograniczen stanowiy réwnics podstane
do sprawdisania projehtéw budowlanych w specjalnoici objetcj tymi uprawnieniami.

Od decyzjr minicjsze) shizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w termunie 14 dood diia ¢ dorgerenia. 2a podrednictwem Wojewody Warmnsko Mazurskiego

Orzymuje

g r
I Pan Manuse Tomczuk f / ’?'/’(i“
10437 Olsztyn % Ak -/.A'f
ul Dworcowa 537131 . / : / Wyt

2 Glowny Urzad Nadzoru Budow lanego

} oaa
Za zgodnosc z orygjhatem

Mgr inz. Mariusz Tgmczuk
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEFOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryhkaoymym.
WAM-ASI-HLS-7F5 *

Pan Mariusz Tomczuk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/3241/02

adres zamieszkania ul.Janowicza 2/52, 10-692 Olsztyn

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jaroskaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warminske-Mazurskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa,

Igoaine yart 78 K
4 1. Do zathowania elektronicane| farmy CIyINOLC) Prawne| wyStallia Haenie cowiadezenia woli w postas elekironcane) | opatrzens P
iwalfikowanym podpisem elehtronicznym,

4 2 Oewiadczenic woll 2hotone w formie elektromicang et rner ime 1 elwidateniem woll Halonym w forme

e

Za zgodnosé z oryginatem
Mgr inz. Mariusz fomczuk
* Weryfhaog popraanoiel GINYTh w NINKCISIYM 2a5WaSCIeniy MOIRa SPrawdzt I3 POMBCY Numey wendilacyinegn rawiadaenia na

sronve Polskiey by Inryniertw Budownictwa wee peb ongpi tab Bortalinar sig 7 Dlurem wiadchee, Dkregowe| by Intymicriw
Budunietwa.
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Opis techniczny
do ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji obiektu istniejgcego na potrzeby dobudowy
do budynku handlowo-ustugowego (hotelowego) wiatrotapu, przebudowa tarasu
zewnetrznego, wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa polegajaca
na powiekszeniu otwordw okiennych na potrzeby otworéw drzwiowych
1.0. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia miedzybranzowe
¢ Inwentaryzacja budowlana
e Wizje na obiekcie i wykonana dokumentacja fotograficzna rejestrujaca stan istniejgcy.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
e Literatura fachowa, normy i instrukcje
® Dokumentacja archiwalna
e Projekt architektoniczno-budowlany dobudowy opracowany przez arch. Agate

Katuszonek

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
budynku.

Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki naktada Ustawa Prawo Budowlane,
przypadku rozbudowy i przebudowy budynku oraz ma stwierdzi¢ techniczne mozliwosci
wykonania przebudowy istniejgcego na potrzeby przebudowy budynku istniejacego

3.0.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki maja nieregularny ksztatt. Od strony zachodniej ograniczone sg dziatka drogowa nr
314/6, od strony potudniowe]j — dziatkg drogowa nr 350/2.

W drodze gminnej, w poblizu przedmiotowych dziatek, ulokowane s3 sieci: wodociagowa,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j.

W  poblizu przedmiotowej inwestycji od strony wschodniej wystepuje zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.

Starostwo Powiatowe
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Na dziatce nr 315/15 znajduje sie parking, dziatka nie jest ogrodzona. Dostep na teren dziatki
odbywa sie od strony pétnocnej i potudniowe;j.
Na dziatkach wystepujg fragmentarycznie drzewa — do pozostawienia, nie kolidujg z
planowang inwestycja.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy przeznaczone do rozbiérki. Zostanie wykonana
jedynie przebudowa, tj. dostosowanie do projektowanej inwestycji. Dotyczy to:

» pochylnidla ﬁiepe{nosprawnych,

* czesciistniejgcego tarasu zewnetrznego,

e fragmentéw schodow zewnetrznych,

4.0. Lokalizacja
Inwestycja dotyczy dziatek: 314/6 (dz. drogowa), 315/15, 315/7, w miejscowoéci Orneta,

gm. Orneta.

5.0. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek z przeznaczeniem na funkcje hotelowa z czescig restauracyjng . Najstarsza czesé
budynku pochodzi z poczatku XX wieku , zostata zbudowana z cegty petnej, nad parterem
stropy Kleina powyiej stropy drewniane. Na poczatku roku 2002 budynek zostat
rozbudowany w technologii uktadu mieszanego w postaci ram zelbetowych i $cian. Stopy z
ptyt kanatowych prefabrykowanych. Dach drewniany o konstrukgji ptatwiowo-kleszczowym.
Posadowienie bezposrednie za zelbetowych fawach i stopach fundamentowych. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne czesci restauracyjnej z bloczkéw

gazobetonowych. Schody dwubiegowe zelbetowe.

6.0 Ocena stanu technicznego

Stan poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych ocenia sie na dobry . W trakcie wizji
lokalnej nie napotkano oznak swiadczgcych o nieréwnomiernym osiadaniu budynku czy jego
wyodrebnionych czesciach tj brak spekan, nadmiernych ugieé¢ czy przemieszczen

konstrukcji.
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7.0. Analiza moiliwosci przebudowy.

7.1. Sciany.

Z uwagi zmiany w ukfadzie pomieszczen, w celu wykonania nowego przejécia nalezy
rozebrac¢ mur podokienny.

7.2. Fundamenty

Z przypadku rozbudowy obiektu nie ma koniecznosci poszerzenia taw fundamentowych.
8.0 Whnioski

Przewidywany zakres prac zwigzany z dobudowa wiatrotapu i przebudowa tarasu nie beda

miaty wptywu na konstrukcje obiektu

Starostwo Powiatgwe_
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