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OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego oéwiadczam, ze

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO (HOTELOWEGO)
O WIATROtAP, PRZEBUDOWA TARASU ZEWNETRZNEGO ORAZ WYKONANIE
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

w wyZej wymienionym zakresie, dotyczacy zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OBIEKT: BUDYNEK HANDLOWO-USLUGOWY

DZ. NR 315/15, 315/6, 315/7, 314/6
ADRES INWESTYCJI: OBR. GEOD. ORNETA
GMINA ORNETA
Identyfikator dziatki: 280905_4.0001.315/15;
280905_4.0001.315/6; 280905_4.0001.315/7;
280905_4.0001.314/6

INIERR PIOTR BUTKIEWICZ
UL. 1 MAJA
11-130 ORNETA
KATEGORIA OBIEKTU XV
Projektowat :
Architektura: mgr inZ. arch. Agata Anna Katuszonek upr. nr Bt-PdOKK/128/200
upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen |
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO (HOTELOWEGO) O WIATROLAP,
PRZEBUDOWA TARASU ZEWNETRZNEGO ORAZ WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB
' NIEPELNOSPRAWNYCH

DZ. NR 314/6, 315/15, 315/6, 315/7, 314/6

uL.1 MaJaAS57
OBR. GEOD. ORNETA, GM. ORNETA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego — budynek handlowo-ustugowy (hotelowy)

Kategoria obiektu budowlanego — XIV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ dobudowe do budynku handlowo-ustugowego (hotelowego) wiatrotapu, przebudowe
tarasu zewnetrznego, wykonanie pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowe otworéw

okiennych na otwory drzwiowe, skad bedzie odbywac sie bezposredni dostep do restauraciji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany wiatrotap posiada prosta bryte na rzucie prostokata, dobudowang do budynku hotelowego.
Dach wiatrotapu zaprojektowano jako kolebkowy, ktéry nawigzywac¢ ma forma do dachu nad gtéwnym
wejsciem. Projektuje sie pokrycie dachu z dachéwki papy dachéwkowej. Projektowany wiatrofap jest
murowany, wykoriczony plytkami elewacyjnymi (cegta). Wejécia do wiatrotapu — $lusarka aluminiowa

wypetniona szklem bezpiecznym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Woysokosé, diugosé, szerokosé, srednica
Wymiary wylfacznie projektowanego wiatrotapu:

kubatura — 39,t!l7'm3
powierzchnia uzytkowa — 6,93 m*

wysokoé¢ — 4,41 m
dtugosc - 3,60m
szerokosé - 2,58 m

Wiatrotap (czesc poza obrysem budynku):

Wiatrotap (czg$¢ poza obrysem budynku): Starostwo Powiaygwg
w Lidzbarku Warmmsk}m
Wydziat Budownictwa i Architektury




kubatura budynku handlowo-ustugowego zwiekszyta sie o —39,47m?
powierzchnia uzytkowa zwiekszyta sie 0 — 6,93 m?
b) Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji budynku handlowo-ustugowego (hotelowego)
— nadziemnych: 3 (parter, pietro, poddasze uzytkowe)
— podziemnych: 1
c) inne dane nii wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5.

6.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono ze poziomie posadowienia obiektu wystepuja
grunty w postaci glin piaszczystych o IL = 0.35 i piaskéw gliniastych o ID=0.4

Sposéb posadowienia - Projektowany wiatrotap posadowiony bedzie na tawach fundamentowych
zelbetowych o szerokosci 50cm i wysokosci 30cm. Zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona #6 co 25cm

Beton C20/25.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali uzytkowych — 1

Liczba lokali mieszkalnych — nie projektuje sie

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART.1KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU,
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R (DZ.U. Z 2012 R. POZ.1169 ORAZ Z 2018 R.
POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

— nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA  WART.1KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE] W NOWYM JORKU, DNIA 13
GRUDNIA 2006 R, W TYM OSOBY STARSZE

Projektowana dobudowa nie bedzie wptywa¢ na pogorszenie warunkéw korzystania z obiektu

hotelowego i restauracji przez osoby niepetnosprawne, gtéwnie poruszajace sie na wozku inwalidzkim. Po

wykonaniu robét budowlanych, bedzie zapewniony dostep do budynku poprzez projektowang pochylnie

w czesci potnocnej. Zapewniono przestrzen manewrowa o wymiarach 1,50 m x 1,50m przed oraz

w projektowanym wiatrofapie. Dostep do czesci hotelowej — przez projektowany wiatrotap.

Sanitariat dla 0séb niepetnosprawnych w istniejacym hotelu — bez zmian.

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmifskim
Wydziat Budownictwa i Architektury
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

d) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych

Nie dotyczy odprowadzania éciekéw. Wody opadowe z dachu projektowanego wiatrotapu - rurami

spustowymi na nawierzchnie tarasu zewnetrznego.

e) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zamierzenie budowlane nie wprowadza do Srodowiska zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw,

pytowych i ptynnych

f) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

g) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécer, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw izasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zamierzenie budowlane nie powoduje nadmiernego wprowadzania hafasu, emisji drgan, atakie

promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

h) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie budowlane nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wplyw zamierzenia budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi. Nadmiar mas

ziemnych bedzie zagospodarowany na terenie inwestycji.

10. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Bez zmian.

b) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie
Nie dotyczy.
Starostwo Powiatowe

w Lidzbarku Warminskim
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10

¢) Wyniki analizy poréwnawczej
Ze wzgledu na charakter projektowanej zabudowy — nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE!

Ze wzgledu na charakter projektowanej zabudowy — nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Liczba kondygnacji : budynku hotelowego - 3 kondygnacje nadziemne, czeéciowo podpiwniczony.
Wymiary wytacznie projektowanego wiatrotapu:

—  kubatura - 39,47m?

— powierzchnia uzytkowa — 6,93 m’

— wyscko$¢—  4,41m

— diugos¢ - 3,60m

— szerokost - 2,58 m

Wiatrotap (czes¢ poza obrysem budynku):

kubatura budynku handlowo-ustugowego zwiekszyta sie o — 39,47m’

powierzchnia uzytkowa zwiekszyla sie 0 — 6,93 m’

b) charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych poiarowo oraz zagroieniach wynikajagcych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych
do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terendw), takich jak gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych. Starostwo Powiatowe

W Lidzbarkn Warmifiskim
Wydziat Budownictwa i Architektury
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¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ustugowy — ZL |

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi ZL | — zamieszkania zbiorowego.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa.
f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.
g) informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek handlowo — ustugowy (hotelowy) zaliczony do kat. | zagrozenia ludzi , klasy B odpornosci
pozarowej.
h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie wystepuja.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Bez zmian.

j) informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczerfistwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

Bez zmian.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych,
wtym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuigcych do zasilania urzadzeri gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojéciach

Nie s wymagane.
I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Od strony pétnocno-zachodniej odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi od 0,365([131%4:5)&06%%“”9

w Lidzbarku Warmifskim
Wydziat Budownictwa  Architektury
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Od strony potudniowej $ciana budynku znajduje sie na granicy dziatki.

m)informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie wystepuja, nie s3 wymagane.

Opracowata:

mgr in. arch. Agata A. Katuszonek

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Bt-PdOKK/128/2009

Starostwo Powiatowe
w Lidzharku Warmifiskim
Wydziat Budownictwa i Architektur,

)/
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys.nrA-1  Rzut parteru - fragment
Rys. nr A-2  Przekrdj
Rys. nr A-3  Elewacja zachodnia

Rys. nr A-4  Elewacje

S@arostwu Powiatowe
r wLszbarkqu’armiﬂskim
Wydziat Budownictwa i Architektyr,
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