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Oświadczenie: 

Oświadczamy niniejszym, że projekt techniczny inwestycji: 

 

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W ZOFIBORZE WRAZ Z 
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH 

 
Lokalizacja: 

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków 
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska, id działki 061110_2.0018.579 

 

Oświadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d , pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pózn. zmianami – w swoim zakresie, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Elektryczna: 

projektant: mgr inż. Piotr Wrzosek  nr upr. MAZ/0590/POOE/12 

Uprawnienia budowlane projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CZĘŚĆ OPISOWA 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w 

budynku zabytkowym KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W ZOFIBORZE . 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie:  

a) aktualnych podkładów architektonicznych, 

b) ogólnych wytycznych technologicznych dla budynku, 

c) warunków technicznych zasilania wydanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny  

d) obowiązujących przepisów oraz Polskich Norm,  

2.1   Wykaz przepisów i norm 

Dokumentację opracowano na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa 

budowlanego, norm i rozporządzeń. 
Wykonawca niniejszej branży ma być w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i 

rozporządzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogących mieć wpływ na 

prawidłowy przebieg robót objętych niniejszego zadania.  

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące rodzaje dokumentów : 

- rozporządzenia właściwych Ministrów, 

- rozporządzenia władz lokalnych, 

- przepisy organów kontrolnych, 

- prawo budowlane i normy, 

 

DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE DLA 

NINIEJSZEJ BRANŻY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA) 

 

Wykonane prace i użyte materiały mają odpowiadać ogólnym i technicznym zaleceniom 

zawartym w poniższych dokumentach dotyczących niniejszej branży. 

 

PRZEPISY I NORMY 

 

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w 

odniesieniu do robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży . 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności : 

 

• Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi 

zmianami, 



• Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz 1650 z 

późniejszymi zamianami) 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” Dz. U. Nr 120, poz. 

1138, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony  

• przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz.401 z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz. U. Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 

do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362), 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2019r, poz.1186 z 

późniejszymi zmianami, 

• Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. 

U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 

późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi 

zmianami, 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późn. zm.), 

• PN-HD 60364-4-443:2016-03- Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-43:2012- Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 



• PN-HD 60364-5-537:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-537: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie 

• PN-EN 60038:2012 - Napięcia znormalizowane CENELEC. 

• PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 

końcówek przewodów a także samych przewodów. 

• PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 

końcówek przewodów a także samych przewodów. 

• PN-EN 61140:2016-07 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 50310:2016-09 - Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. 

• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

• PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

• PN-EN IEC 62275:2020-03 - Systemy prowadzenia przewodów. Opaski przewodów do 

instalacji elektrycznych. 

• PN-EN 61914:2016-06- Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. 

• PN-EN 61386-1:2011 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50085-1:2010 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 

zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 1363-1:2012 - Badania odporności ogniowej. Część1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50200:2016-01- Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez 

ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

• PN-EN 50160:2010 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych. 

• PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

• N SEP-E-001 - Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

• PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji 

i urządzeń. Wymagania. 

• PN-E-04700:1998 Az1:2000 -  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

• PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych. 

• PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 

wannę lub prysznic. 

• PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki.       



• PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.   

• PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43.  Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-444.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-534: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie.  

Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. 

• PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-EN 61140:2005 (U) „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń”. 

• PN-EN 50085-1:2010 „Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 

zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne”.  

• PN-EN 50085-2-3:2010 „Systemy listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji 

elektrycznych – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew 

instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach”. 

• PN-EN 61386-1:2011 „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 
1: Wymagania ogólne”.  

• PN-EN 61386-21:2005 „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 
21: Wymagania szczegółowe – System rur instalacyjnych sztywnych”.  

• PN-EN 61386-22:2005 „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 
21: Wymagania szczegółowe – System rur instalacyjnych giętkich”.  

• PN-EN 50110-1: 2013 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 

• PN-EN 50110-2: 2010 (U) „Eksploatacja urządzeń elektrycznych (załączniki krajowe)”. 

• PN-EN 50174-1:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja 

i zapewnienie jakości”. 

• PN-EN 50561-1:2013-12 - Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej 

niskiego napięcia. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i 

metody pomiaru. Część 1: Urządzenia użytku domowego. 

• PN-EN 50310:2016-09 - Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 



• PN-EN 50364:2018-02 - Norma wyrobu dotycząca ekspozycji ludzi w polach 

elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, 

wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z 

wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań”. 

• PN-EN 60728-1:2015-01 - Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: 

telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 1: Parametry systemowe 

dotyczące toru dosyłowego. 

• PN-EN 50173-1:2018-07 – Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50174-2:2018-08 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

• PN-EN 50310:2016-09 – Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych 

obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. 

• PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie. 

 

Wykonawca realizując wykonanie robót zobowiązany jest znać powyższe wytyczne, jak 

również inne PN, przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej, które nie zostały 

wymienione powyżej, a które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie robót . 

Wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w 

rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte, a kosztem ich demontażu, 

usunięcia i zastąpienia przez właściwe zostanie obarczony Wykonawca . 

W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie 

Inwestora,  

 

2.2 Charakterystyka obiektu 

Jest to budynek  o konstrukcji drewnianej w całości przeznaczony na cele publiczne.  

Obiekt kwalifikuje się do budynków niskich. 

  

3 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Wskaźniki elektroenergetyczne dla każdego budynku przedstawiają się następująco: 

Napięcie zasilania nn     230/400V 

Moc przyłączeniowa                                                 P=31kW 

Prąd znamionowy                                                      In = 48,1 A 

System zasilania:     Sieć TN-C 

System instalacji odbiorczej:     Sieć TN–S 

 

4 Sieć zasilająca nn 0.4kV i pomiary energii 

 

Stan istniejący: Złącze zlokalizowane jest na elewacji koscioła. Ze złącza wyprowadzony jest 

kabel zasilający doprowadzony do tablicy licznikowej TL wewnątrz kościoła.  



Stan nowoprojektowany: ze względu na zły stan techniczny złącza (zdjęcie poniżej) nastąpi 

jego usunięcie. Nowoprojektowane złącze kablowo-pomiarowe zgodnie z rysunkiem PZT 

będzie w ogrodzeniu koscioła. 

 
 

 

5 System ochrony od porażeń  

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C podział PEN na PE i N, realizowany jest w 

rozdzielnicy głównej TG. Instalacje odbiorcze pracowały będą w układzie TN-S. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana jest poprzez:  

a) zastosowanie izolowania części czynnych  

b) ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony)  

c) bariery (przeszkody)  

d) umieszczenie poza zasięgiem ręki  

e) uzupełnienie ochrony przy użyciu wysokoczułych urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zrealizowana będzie poprzez:  

a) zastosowanie samoczynnego wyłączenia w przypadku przekroczenia wartości napięcia 

dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie połączeń wyrównawczych (miejscowych)  

b) urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,  

c) izolowanie stanowiska,  



d) nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,  

e) separacja elektryczna 

 

Obok głównej tablicy elektrycznej zamontowana zostanie główna szyna uziemiająca, do 

której będą podłączone:  

- przewody uziemiające,  

- przewody ochronne,  

- połączenia wyrównawcze główne,  

- uziemienie centralki alarmowej 

- uziemienie rejestratora CCTV 

 

Połączeniami wyrównawczymi objęte będą  
- elementy konstrukcyjne i obudowy urządzeń, na których może pojawić się niebezpieczne 

napięcie. 

 

6 Instalacje elektryczne i teletechniczne 

 

W budynku przewidziano remont następujących instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych: 

• instalacja siły zasilanie mat grzewczych ławek w kościele 

• instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacja SSWiN systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• instalacja CCTV system monitoringu. 

 

7 Instalacja siłowa 

Modernizowaną instalację siły odbiorów elektrycznych należy wykonać kablami typu 

N2HX o przekroju 3x2,5 i 3x1,5. Okablowanie to należy układać w listwach i rurach 

sztywnych bezhalogenowych samogasnących.  

 

8 Instalacja odgromowa 

 

Instalacja odgromowa będzie realizowana w IV stopniu ochrony. Instalację wykonana 

będzie zgodnie z  PN-EN 62305-3:2011E. Na dachu zaprojektowane zostaną zwody 

poziome niskie. Wykonane one będą drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm – 

FeZn fi8m, ułożonym na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszających jego 

szczelności. Zwody te zostaną połączone przewodami odprowadzającymi z instalacją 
uziemiającą. Przewody odprowadzające, prowadzone będą w rurach odgromowych PVC 

na elewacji budynku. Na przewodach odprowadzających  w terenie zostaną zainstalowane 

złącza kontrolne . 

Połączenie uziomu z główną szyną połączeń wyrównawczych wykonane będzie przy 

użyciu bednarki FeZn30x4mm.  

Wszystkie metalowe części budynków, znajdujące się nad powierzchnią dachu (drabiny, 

bariery  itp.) połączone zostaną z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym.  

Wszystkie urządzenia wentylacyjne oraz maszty antenowe będą chronione izolowanymi 

zwodami instalowanymi z odstępem bezpiecznym i podłączonymi z najbliższymi 



zwodami poziomymi. W przypadku braku możliwości zachowania odstępów izolacyjnych 

pomiędzy zwodami poziomymi, a instalacjami elektrycznymi i wentylacyjnymi, zwody 

poziome będą instalowane w rurach grubościennych. Wszystkie maszty zostaną  
wyprowadzone co najmniej 1 metr ponad chronione urządzenia.  

Wszystkie połączenia zostaną wykonane jako metaliczne, np. spawane, lub śrubowe za 

pomocą śrubowych złączek systemowych. Połączenia skręcane i zagniatane są 
niedopuszczalne.  

 

9 Instalacja  CCTV 

Instalacja CCTV nadzorowała będzie wejścia do kościoła, zakrystie, ołtarz i nawy 

kościoła. 

Cały system skonfigurowany jest tak, że istnieje możliwość rozszerzenia go o dodatkowe 

punkty kamerowe. Wszystkie typy kamer, które będą zainstalowane w obiekcie, powinny być 
w wersji kolorowej z możliwością przełączenia się w tryb czaro-biały (nocny). Transmisja 

obrazu powinna odbywać się po sieci LAN. Zasilanie kamer PoE zgodne ze standardem IEEE 

802.1af. W przypadku zbyt dużych strat napięcia dopuszcza się stosowanie zasilaczy 

lokalnych. 

W przypadku gdy długość kabla UTP LSOH kat.6 przekracza 100 m do transmisji sygnału 

należy zastosować kabel światłowodowy zakończony dwustronnie media konwerterami. 

 

Wszystkie kamery należy montować ma wysokości ok. 3-4m. 

Kable   w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych samogasnących. Podczas instalacji należy 

przestrzegać parametrów dotyczących maksymalnych sił ciągnięcia oraz minimalnych 

promieni gięcia kabla. Wyżej wymienione parametry dostarcza producent.  

Wewnątrz zamontowane zostaną kamery Novus NVIP-5VE-6202: 

- rozdzielczość 5 MPX 

- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 

- wbudowany mikrofon 

- funkcja dzień/noc - filtr IR 

- zaawansowane funkcje analizy obrazu 

- czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR) 

- oświetlacz IR, zasięg do 50 m 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

10 Instalacja  SSWiN 

 

Instalacja SSWiN będzie chroniła budynek kościoła przed nieuprawnionym dostępem lub 

włamaniem. 

Instalacja antywłamaniowa oparta została na czujkach ruchu PIR, manipulatorach LCD oraz 

centrali. 

Alarmowanie akustycznooptyczne poprzez sygnalizator zewnętrzny. Instalacja wykonana 

przewodami prowadzonymi w rurach ochronnych bezhalogenowych samogasnących. 

 

11 Układanie przewodów i kabli 

Przewody prowadzić  w rurkach sztywnych bezhalogenowych samogasnących RKSG (-P) 19-

25, RL18, RL22. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablicy TG oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 

Puszki rozgałęźne należy lokalizować w miejscach dostępnych. 

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym 

izolacji żył zgodnie z PN. 

 

12 Warunki techniczne wykonania 

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami elektrycznymi: 

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli 

(również w obrębie rozdzielnic bezpiecznikowych). Przewód zerowy (N) musi posiadać 
izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

Przewód zerowy i przewód ochronny nie mogą łączyć się ze sobą w żadnych miejscach 

instalacji odbiorczej. 

Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji przy 

budowie wykonane zostaną przez wykonawcę . 
Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio ochronić od 

uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu rurek ochronnych. 

Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić innych już wykonanych instalacji, 

czy ich części.  

 

13 Uwagi końcowe 

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, pomiaru izolacji przewodów, działania wyłączników różnicowych oraz 

natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, z których wynika, że instalacja odpowiada 

przepisom PN i nadaje się do eksploatacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-HD 60364-

6:2016-07. 

. 



14  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne stosowanie się 
do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości. W pracach instalacyjnych 

należy zachować szczególną ostrożność. Prace „pod napięciem” mogą wykonywać jedynie 

osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.Strefy robót na 

wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni 

posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 

wysokości. 

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 

wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 

zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania 

na terenie. 

Remont budynku należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami 

branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie 

zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 

21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 

1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w 

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku  

„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. 

U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa  

i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych”  

z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie 

kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz nadzoru 

nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności. 

- Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 

pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające 

sporządzenie plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie,  

o którym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy. 



- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest obowiązany 

umieścić na budowie (…), w widocznym miejscu, tablice informacyjną, oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (…). 

 

15 UWAGI KOŃCOWE 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi potwierdzić kompletności dokumentacji lub 

zgłosić ewentualne braki, które muszą być ujęte w kosztorysie robót. Zgłoszone w terminie 

późniejszym prace dodatkowe niewynikające ze zmian projektowych nie zostaną 
uwzględnione. Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie 

rysunki powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację puszek 

połączeniowych oraz wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje 

całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień na plan i zgodność z wykonaniem 

rzeczywistym. Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, pomiaru izolacji przewodów, działania wyłączników różnicowych oraz 

natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, z których wynika, że instalacja odpowiada 

przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje 

się do eksploatacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-

6:2016-07. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu,  

któremu ma służyć 
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