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Zamawiajacy :

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Zofii w Zofiborze
Zofibor 14

21-411 Wojcieszkow

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie rob6t budowlanych dla projektu pn. :
»Remont kosSciota pw. sw. Zofii w Zofiborze”



I. Informacje ogolne

- Celem postepowania jest wybdr Wykonawcy na przeprowadzenie kompleksowego
remontu kosciota pw. Swietej Zofii w Zofiborze wraz z programem prac
konserwatorskich.

- Zamawiajgcy realizuje projekt pn. Remont Kosciola pw. sw. Zofii w Zofiborze
w ramach dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027, Dziatanie 7.9 Zré6wnowazony rozwoj dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VII
Lepsza dostepnos$¢ do ustug spotecznych i zdrowotnych, nr umowy o dofinansowanie:
FELU.07.09-1Z.00-0007/23-00,

- Postepowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjnosci okreslonej w
punkcie 3.2 dokumentu pn. ,Wytyczne w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkéw na lata
2021-2027” wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR/2021-
2027/9(1)

- Do niniejszego Zapytania nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z p6Zn. zm.).

- Kosciét pw. sw. Zofii w Zofiborze wpisany jest do rejestru zabytkéw Woj. Lubelskiego
pod nr A/1167. Obiekt podlega ochronie i opiece zgodnie z art. 6.1. ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym projekt realizowany bedzie
pod nadzorem prowadzonym przez Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Zakres prac obejmuje:

1 PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2 NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN KRYPTY

3 NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN WEWNETRZNYCH

4 NAPRAWY W ZAKRESIE PODLOG

5 NAPRAWY W ZAKRESIE CHORU

6 RENOWACJA SCHODOW, OETARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TECZOWE]
7 NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWAC]I

8 KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

9 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO I OBROBEK BLACHARSKICH

10 ZABEZPIECZENIE PPOZ

11 WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NALAWKOWEGO

12 WYKONANIE INSTALACJI ANTYWLAMANIOWE] I MONITORINGU

12.1 Wymiana ztgcza kablowego

12.2 Instalacja CCTV

12.3 Instalacja SSWiN

3. Szczegb6towy zakres prac oraz technologia wykonania zostatl przedstawiony w
nastepujacych

dokumentach stanowigcych zatgcznik do niniejszego zapytania ofertowego:

Zakres prac objety zamowieniem zostal okreslony w:

Dokumentacji technicznej:

Projekt Architektoniczno - Budowlany Remontu Kosciota pw. Swietej Zofii w Zofiborze
wraz z Programem Prac Konserwatorskich, na ktory sktadajg sie:



1. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Projekt Architektoniczno - Budowlany (PAB)

3. Projekt konstrukcyjny

4. Projekt Techniczny - instalacje elektryczne

5. Program prac konserwatorskich

oraz w Przedmiarze robét dla zadania - REMONT KOSCIOLA PW. SWIETE] ZOFII W
ZOFIBORZE

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w dokumentacji stanowiacej
szczegélowy opis przedmiotu zamodwienia, wskazane zostaly w opisie tego
przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrddia lub szczegolne procesy,
ktére charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce -
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoOwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy
producenta czy Zrodta lub szczegoélne procesy wskazujace na pochodzenie okre$lajg
jedynie klase produktow, materiatow, technologii, itp. Zamawiajacy dopuszcza
zaproponowanie w ofercie rozwigzan réwnowaznych o wtasciwosciach nie gorszych niz
wskazane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na cze$ci, poniewaz taki podziat
grozitby nadmiernymi trudnos$ciami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania
zamoOwienia oraz potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujacych
poszczegdlne czeSci zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu
zamoOwienia. Podzial zamdéwienia na cze$ci wprowadzitby nadmierne trudnosci
techniczne, a potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujacych
poszczegdlne czeSci zamdwienia mogtaby zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamdéwienia
i spowodowal niedotrzymanie terminu i wymaganej jakoSci realizacji.
Prawdopodobnym jest rowniez, ze podziat na cze$ci doprowadzitby do sporu pomiedzy
Wykonawcami w zakresie rekojmi lub gwarancji, gdyby zaistniata potrzeba z niej
skorzystania, oraz klopoty Zamawiajacego w rozliczeniu rzeczowym i finansowym
zadania. Podzial przedmiotowego zamowienia na cze$ci nie jest mozliwy, bo wigzatby sie
z duzym ryzykiem jego niewtasciwego wykonania lub niewykonaniem w wymaganym
przez Zamawiajacego terminie i niemozliwoscig spetnienia wymagan Zamawiajgcego
dotyczacych realizacji. Zakres i warto$¢ przedmiotowego zamodwienia nie utrudnia takze
dostepu MSP do udziatu w postepowaniu, ani tez nie ogranicza konkurencyjnosci.

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
- 45000000-7 Roboty budowlane

-45212361-4 Roboty budowlane w zakresie koSciotow

- 45262690-4 Remont starych budynkow

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 51314000-6 Ustugi instalowania urzagdzen wideo



Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z:

- Decyzja pozwolenia na budowe nr 781/2023 r. z dnia 29.11.2023 . - remont KoSciota
pw. $w. Zofii w Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich

- Decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr IN.[.5142.149.4.2023
z dnia 22.11.2023 r. - Remont koS$ciota pw. $w. Zofii w Zofiborze wraz z programem prac
konserwatorskich

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspétdziatania z Zamawiajacym w zwigzku z
prowadzeniem przez Zamawiajacego rownolegle z przedmiotem zamowienia innych
prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych w miejscu realizacji
przedmiotu zamodwienia, w zakresie niezbednym do koordynowania dziatan oraz
unikania lub usuniecia kolizji.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy wymaga aby Wykonawcy ubiegajacy sie o
wykonanie zamoOwienia przeprowadzili wizje lokalng w budynku Kos$ciota, celem
doktadnego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia (adres budynku: Parafia
Rzymskokatolicka pw. $w. Zofii w Zofiborze, Zofibor 14, 21-411 Wojcieszkow).

Kazdy z wykonawcéw winien zglosi¢ zamawiajagcemu che¢ dokonania wizji lokalnej co
najmniej na jeden dzien przed terminem wizji, pisemnie na adres e -mail
parafiazofibor@gmail.com

Warunkiem udzialu w postepowaniu jest zatgczenie do oferty Potwierdzenie odbycia
wizji lokalnej (Zatacznik nr 8 do zapytania ofertowego).

Il .Przedmiot zamowienia:

1. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu
budynku kosciota w zakresie, czeSciowej wymiany zdegradowanej konstrukcji dachu,
konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienia konstrukcji poprzez wymiane
zdegradowanych belek konstrukcyjnych chéru, wykonania instalacji antywlamaniowej
oraz wykonania instalacji ogrzewania natawkowego.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce o nr ew. 579 w obrebie Woélka
Domaszewska, identyfikator dziatki 061110_2.0018.579.

Dziatka uzbrojona jest w nastepujace sieci - sie¢ energetyczna oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucerami i doziemnag
instalacja kanalizacyjng do szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej czesci
dziatki. Planowane prace nie majg wptywu na zagospodarowanie dziatki i w Zaden
sposdb nie wptywaja na dziatki sgsiednie. Wszystkie prace beda prowadzone w zakresie
budynku koSciota.

Budynek kosciota zlokalizowany jest we wschodniej cze$ci dziatki. Dodatkowo tuz obok
koSciota znajduje sie dzwonnica. Ko$ciét wraz z dzwonnicg otoczony jest parkanem z
bramg wjazdowa. Od strony zachodniej przed koSciotem znajduje sie plac parkingowy.
Na terenie dziatki znajduje sie rowniez zielen w postaci drzew oraz utwardzenia w
postaci chodnikow z kostki brukowej przed koSciotem i wytyczonych $ciezek wokoét
koS$ciota.



PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

Zgodnie z wykonanymi badaniami stan zachowania Kkonstrukcji przedmiotowego
obiektu znajduje sie w stanie krytycznym i wymaga pilnej interwencji budowlano-
konserwatorskiej. Prace budowlano konserwatorskie nalezy podzieli¢c na etapy.
Etapowanie prac ma charakter orientacyjny i stuzy okresleniu kolejnosci wykonywania
prac budowlanych. Wszystkie prace nalezy dokumentowac¢ w formie fotograficzne;j.

1. ETAP 1

- na czas prac budowlanych nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ cate wyposazenie
kosSciota w szczegdlnosSci drewniane ottarze, prospekt organowy, ambone, obrazy i
feretrony. Drewniane ottarze nalezy zdemontowa¢ podobnie jak organy. Wszystkie
elementy zabytké6w ruchomych nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym ze stuzbami
konserwatorskimi. Wyniesione przedmioty zabezpieczy¢. Pozostate elementy
wyposazenia takie jak tawki, krzesta, elementy wyposazenia instalacyjnego
nagtos$nienia, oSwietlenia nalezy zdemontowac i wynies¢,

- nastepnie godnie z programem konserwatorskim bedacym czeScig niniejszego
opracowania nalezy wykona¢ badania na obecnos¢ pierwotnych polichromii na Scianach
i sufitach we wszystkich pomieszczeniach

2.ETAPII

- przeprowadzenie catoSciowej fumigacji. Fumigacji dokona¢ przy uzyciu pary, dymu lub
gazOw niereaktywnych. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz
szczegblnych Srodkéw ostroznosci. Ze wzgledu na istote dziatania jest to
najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodnikéw, poniewaz przy zachowaniu
parametréw szczelnos$ci i penetracji materiatu nie ma mozliwosci unikniecia
oddziatywania fumigantu, ktéry wypetnia calg przestrzen. Dezynsekcja (fumigacja)
gazowa jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagbw (technicznych
szkodnikéw drewna) takich jak spuszczel pospolity, kotatek domowy, kornik, itp. w
budynkach drewnianych oraz w budynkach z wbudowanymi konstrukcjami
drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu polegajacego na
uszczelnieniu go od zewnatrz materiatem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnetrza
przed korodujacym dziataniem gazéw reaktywnych. Nastepnie aplikuje sie fumigant na
czas od kilku do kilkunastu dni - w =zaleznoSci od warunkéw termiczno-
wilgotnos$ciowych. Po zakonczeniu fumigacji obiekt zostaje wywietrzony, opcjonalnie
mozna wykona¢ réwniez ozonowanie. Zdjete zostajg wszystkie uszczelnienia i po
stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostanie przekazany do dalszych
prac. Fumigacje przeprowadzi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- zdemontowac skrzydta drzwiowe i okienne, a takze elementy schodéw wewnetrznych
na choér oraz schodéw na poddasze, balustrady schodéw, chéru i przewiez¢ do pracowni
konserwatorskiej

3. ETAP III

- demontaz istniejgcych podtég, odkrycie i odgruzowanie wejscia do krypt,

- demontaz istniejgcego szalunku i wyselekcjonowanie elementéw, ktére nie nadajg sie
do ponownego uzycia ze wzgledu na stan zniszczenia,

- usuniecie istniejacej zdegradowanej podwaliny wraz z zabezpieczeniem konstrukc;ji
Sciany. Podwaliny usuwa¢ odcinkowo,

- wykonanie napraw i przemurowan istniejacych fundamentow,

- wykonanie prac budowlano konserwatorskich przy $cianach krypt, odtworzenie zej$cia
do krypt,

- wykonanie nowych podwalin,

4. ETAP IV



- wytypowanie i usuniecie najbardziej zdegradowanych bierwion $cian pod nadzorem
konserwatorskim,

- impregnacja i uzupetnienie belek S$cian zrebowych zgodnie z programem prac
konserwatorskich,

- prace zwigzane z wymiang konstrukcji choru,

5.ETAPV

- przed pracami zwigzanymi z wymiang belek stropowych cata konstrukcje nalezy
podstemplowac,

- prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz prace zwigzane z wymiang
elementéw belek stropowych,

- wykonanie napraw w zakresie poszycia dachowego i obrébek blacharskich,

6. ETAP VI

- prace zwigzane z konserwacjg elementéw drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej,
7. ETAP VII

- wykonanie fumigacji wszystkich elementéw wyposazenia kos$ciota w tym ottarzy,
drewnianych ram obrazoéw itp. Bez wykonania tego zabiegu elementy te nie mogg zostac
wprowadzone ponownie do ko$ciota,

- wykonanie konserwacji elementéw zabytkéw ruchomych na postawie programu prac
konserwatorskich wg odrebnego opracowania.

NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN KRYPTY

Sciany krypty nalezy oczy$cié metoda hydrodynamiczna z wykorzystaniem
odpowiedniego $cierniwa, dobranego pod wzgledem ostroéci i twardoéci. Sciany krypty
nalezy osuszyc¢ i odgrzybi¢ jedng z dwoch metod:

1. Metoda termiczna - z zastosowaniem opalarki ktéra polega na oddziatywaniu jedynie
na miejsce zajete grzybem. Wykwity sg opalane lampg lutownicza lub opalarka, a na
zainfekowane miejsca sa naktadane S$rodki grzybobdjcze do S$cian. Nastepnie
powierzchnia zostaje oczyszczona mechanicznie i zabezpieczona przed ponownym
zagrzybieniem.

2. Metoda chemiczna - polega na zastosowaniu chemicznych preparatéw. Przed
rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ szpachlg powierzchnie zagrzybione, az do uzyskania
czystej, suchej powierzchni. Na tak przygotowane podtoze nalezy zastosowac Srodki
chemiczne. Preparat biobdjczy moze by¢ naktadany pedzlem lub natryskiwany na
oczyszczang powierzchnie. Niektore Srodki nalezy natozy¢ trzykrotnie w
kilkugodzinnych odstepach.

Spoiwo miedzy cegtami nalezy uzupeini¢ zaprawami na bazie wapna trasowego.
Zaprawy stosowane do tego celu powinny cechowac sie nastepujacymi wtasciwoSciami:

- parametry wytrzymato$ciowe zapraw naprawczych powinny by¢ jak najbardziej
zblizone (lub nieco nizsze) do parametréw wytrzymatoSciowych cegiet oraz zaprawy
murarskiej

- dyfuzyjnos$¢ zapraw spoinujacych nie moze by¢ nizsza niz pierwotnie stosowanej
zaprawy,

- nasigkliwo$¢ zaprawy do reprofilacji cegiel musi by¢ zblizona do nasigkliwosci cegiet w
murze.



Dobé6r zbyt mocnej i zbyt szczelnej zaprawy spoinujacej jest jednym z najczeSciej
spotykanych btedéw, co prowadzi niestety do przyspieszenia i zintensyfikowania
procesow destrukcyjnych w murze.

Naprawione i §ciany nalezy wzmocni¢ w strukturze cegiet i zapraw poprzez wykonanie
hydrofobizacji. Poprawny dobér preparatu do wzmacniania oraz prawidlowe wykonanie
prac hydrofobizacyjnych umozliwia obniZenie nasigkliwosci i porowatosci cegiet.
Ponadto projekt zaktada odtworzenie historycznego zejscia do krypty. Przed
przystapieniem do jego odtworzenia nalezy odgruzowac istniejgce zejScie. Nowe zejscie
do krypt wykona¢ jako ceglane na zasadzie odtworzenia. Do prac bedzie mozna
przystapi¢ po uprzednim otworzeniu zejscia zakrytego istniejagcg podtoga z desek. Prace
zwigzane z odtworzeniem zejScia do krypty nalezy dodatkowo uzgodni¢ ze stuzbami
konserwatorskimi po doktadnej ocenie stanu zachowania.

NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN

Istniejacy szalunek zdemontowac¢. Nalezy wytypowac elementy szalunku, ktore beda
nadawaty sie do ponownego uzycia, a usungc te ktore sg na tyle skorodowane, Ze nie
posiadaja zadnej twardosci. Koniecznie nalezy wymieni¢ fragmenty $cian na poziomie
poddasza w elewacji frontowej oraz elewacji tylnej kos$ciota z zachowaniem istniejacych
przekrojow belek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Dodatkowo nalezy oceni¢ stan poszczegdélnych bierwion i na etapie wykonawczym pod
nadzorem konserwatorskim wytypowa¢ dodatkowe elementy do ewentualnej wymiany.
Wymiana elementéw drewnianych dopuszczalna jest tylko i wytacznie na elementy o
tych samych wymiarach. Przed podjeciem decyzji o wymianie bierwion zlokalizowanych
w czeSci nawowej i prezbiterialnej parteru koniecznie nalezy przeprowadzi¢ badania
stratygraficzne na obecno$¢ polichromii pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z
zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich.

Podczas renowacji pozostatych bierwion nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
odpowiednie zaimpregnowanie i wzmocnienie drewnianych elementéw konstrukcji.
Procesowi impregnacji wgtebnej podda¢ nalezy stare, ostabione elementy. Impregnacja
powinna by¢ prowadzona starannie, zapewniajac pelne nasycenie konstrukgji.
Wzmocnienie wykona¢ poprzez nasgczenie ostabionego elementu poliuretanowym
impregnatem wzmacniajagcym i powstrzymujacym rozwo6j grzybow  oraz
uniemozliwiajgcym ponowny atak insektow. Kluczowe jest aby preparat poza poprawa
parametrow technicznych byt nieszkodliwy dla warstw malarskich i umozliwiat
nanoszenie kolejnych warstw na powierzchnie nim nasgczone. Impregnacje wykona¢
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Oznaczone na dokumentacji rysunkowej elementy lisic usuna¢ z powodu krytycznie
niedostatecznej  wytrzymatosci  elementéw. Lisice nalezy odtworzy¢ wg
zdemontowanego wzoru, analogicznie do istniejgcych.

NAPRAWY W ZAKRESIE PODLOG

Zdemontowang podioge drewniang oceni¢ pod wzgledem mozliwosci ponownego
utozenia. Jesli elementy zdemontowane posiadaja odpowiednie wtasciwosci techniczne
nalezy je zamontowac¢ ponownie.



NAPRAWY W ZAKRESIE CHORU

Istniejaca balustrade drewniang zdemontowaé, oczysci¢ z wtérnych farb zgodnie z
programem prac konserwatorskich oraz zaimpregnowac. Istniejagce deskowanie chdru
zdemontowacé. Nalezy wytypowac deski, ktére bedzie mozna ponownie zamontowac.
Pozostate deskowanie nienadajgce sie do ponownego uzycia z powodu korozji
biologicznej usunac¢ i zastapi¢ nowym deskowaniem na pidro-wpust. Remont chéru
wykonac zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w niniejszej dokumentacji poprzez
wymiane istniejgcej konstrukcji. Wzmocnienie wykona¢ z belek drewnianych o
wymiarach 14x20cm w rozstawie, co okoto 97 cm zgodnie ze spodziewanym,
istniejgcym uktadem belek istniejacych (podczas prac inwentaryzacyjnych nie byto
mozliwosci usuniecia istniejgcego deskowania). Konstrukcje chéru nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo preparatem opdzniajgcym palnos¢ drewna. Po wykonaniu wzmocnien
konstrukcji oraz deskowania, zdemontowang balustrade ponownie zamontowac.

NAPRAWY W ZAKRESIE DACHU

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sklerometrycznymi konstrukcji dachowej
wynika, iz tylko dwie z przebadanych krokwi posiadaja odpowiednig twardos¢
drewna gwarantujaca bezpieczenstwo Kkonstrukcji. Aby zachowaé jak najwiecej
elementéw oryginalnych zdecydowano sie na wzmocnienie konstrukcji poprzez dodanie
pomiedzy istniejagce krokwie nowych elementéw konstrukcyjnych o wymiarach 8x16 cm
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wykonanie wzmocnien przeprowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Dodatkowo projekt zaktada usuniecie elementéw ktérymi
sg ptatwie, miecze, stupy, zastrzaty oraz krokwie, ktére oznaczono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji. Usuniete elementy nalezy zastgpi¢ nowymi o tych samych
przekrojach. Nalezy zdemontowac czeS¢ poszycia dachowego wraz z deskowaniem, aby
wykona¢ otwér w dachu przez, ktéry wprowadzane beda elementy nowej wiezby
dachowej. Przed wykonywaniem prac budowlano-konserwatorskich cala wieZzbe
dachowag nalezy podstemplowac.

Istniejace elementy drewniane nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim oraz
zabezpieczy¢ preparatami do wzmacniania i impregnacji drewna.

NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNE]

Stolarka okienna do zachowania i konserwacji. Proponuje sie demontaz stolarki okiennej
oraz ocene stanu zachowania poszczegdlnych elementéw. Program konserwatorski
zawarty w niniejszym opracowaniu zaktada zachowanie pierwotnej formy profilowania
elementéw, pierwotnych podzialéw, elementow oku¢. Proponowane zabiegi
konserwatorskie istniejacej stolarki przewiduja miedzy innymi:

- demontaz stolarki okiennej,

- usuniecie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metoda dobrang po
wykonaniu prob),

- oczyszczenie powierzchni drewna,

- impregnacja,

- sklejenie peknie¢,

- uzupetnienie ubytkéw, wykonanie flekdw i kitow,

- regeneracja zawiasow, zamkow,

- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntujacej i nawierzchniowej w kolorze
naturalnego drewna.



NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWE]

Stolarka drzwiowa w catosci do zachowania i konserwacji. Proponuje sie demontaz
stolarki drzwiowej oraz ocene stanu zachowania poszczegélnych elementéw. Program
konserwatorski zawarty w niniejszym opracowaniu zaktada:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- usuniecie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metoda dobrang po
wykonaniu préb),

- oczyszczenie powierzchni drewna,

- impregnacija,

- sklejenie peknie¢,

- uzupetnienie ubytkéw, wykonanie flekdw i kitow,

- regeneracja zawiasow, zamkow,

- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntujacej i nawierzchniowej w kolorze
naturalnego drewna.

POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonanie prac w zakresie naprawy pokrycia dachu i obrébek blacharskich powinno
poprzedza¢ wykonanie przegladu szczelno$ci taczen elementéw poszycia dachowego.
Pokrycie dachu korpusu gtéwnego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem 13czenia ptatow
blachy, wszelkie nieszczelnos$ci naprawié, poprzez wykonanie tat. Pokrzywione rabki
blachy nalezy wyprostowac¢. Wszystkie zniszczone obrobki blacharskie nalezy poddac
catkowitej wymianie zgodnie z instrukcjag i technologia branzowg, na nowe z
zachowaniem pierwotnej formy i sposobu utozenia blachy.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ blachy ocynkowanej grubosci 0,60-
0,80mm. Ciecia blach nalezy dokonywa¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn. Obrébki
gzymsOw wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy¢ ze soba
na rabek lezacy. Obrébki zamocowac przy pomocy kotkdw wbijanych. Rozstaw kotkéw
co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy wewnetrznej). Nalezy
zastosowac kotki g6 mm z szerokim koinierzem i uszczelka. Obrébki nalezy wykona¢ w
taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu minimum 4 cm i posiadaty
kapinos. Od $ciany nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére na minimum 10 cm a
laczenia pomiedzy szalunkiem a obrébka uszczelni¢. Pokrycie dachu korpusu gtéwnego
oraz prezbiterium nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem 13czenia ptatéw blachy, wszelkie
nieszczelno$ci naprawi¢, poprzez wykonanie tat. Pokrzywione ragbki blachy nalezy
wyprostowac. Zawiniecia blachy w miejscach styku z drewnianymi oktadzinami $ciany
nalezy wyciggna¢ minimum 15 cm na Sciane. Zwroci¢ uwage na miejsca styku obrébek
blacharskich z elementami drewnianymi, tgczenia uszczelnic.

Po wykonaniu napraw w zakresie poszycia dachowego nalezy wykona¢ przeglad
instalacji odgromowej. W przypadku jakichkolwiek wadliwosci jej wykonania, nalezy je
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowg, analogicznie do istniejace;j.

Parapety okienne wykona¢ na nowo z blachy ocynkowanej w rozmiarach analogicznych
do istniejacych. Zakonczenia parapetéw uformowac w kapinos.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Nalezy wykonac szczegotowy przeglad rynien i rur spustowych oraz mocowania
rynhakéw. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ spadkéw, minimalny spadek 1%. Wszelkie
nieszczelnos$ci nalezy zatata¢. Rynny i rury spustowe dachéw dobudéwek wykonane z
pcv nalezy zdemontowac¢ i wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej kolorystycznie



zgodnej z pozostatym orynnowaniem. Istniejgce osadniki rynnowe ewentualnie zastgpic¢
nowymi osadnikami z czyszczakiem z mozliwoscia wprowadzenia rury spustowe;j
wprost do osadnika.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne zostang catkowicie zdemontowane i wymienione na nowe
mocowane w obecnych miejscach tras. Projekt zaktada wykonanie instalacji elektrycznej
do zasilenia ogrzewania natawkowego w postaci mat grzewczych oraz montaz
monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, a takze systemu alarmowego.

INSTALACJA MONITORINGU

Przedmiotowe opracowanie przewiduje montaz monitoringu wewnetrznego zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa. Kamery nalezy scali¢ kolorystycznie z otoczeniem, w ktérym
zostang zamontowane.

ZASILENIE POD OGRZEWANIE NA LAWKOWE

W celu podniesienia wtasciwos$ci uzytkowych obiektu, projektuje sie ogrzewanie
natawkowe w formie mat grzewczych. Mata grzewcza potozona jest na fawce, a pod nia
znajduje sie cienka mata antypos$lizgowa. Element grzewczy (mata) potaczona jest
kablem z transformatorem bezpieczenstwa, ktory znajduje sie pod siedziskiem tawki.
We wnetrzu maty grzewczej znajduje sie 25 mm gruboS$ci pianka o gestosci R- 120 g/ m2
(dla poréwnania w przemysle meblowym uzywa sie Sredniej pianki o gestosci 30). Im
wieksza gesto$¢, tym dtuzsza zywotnos$¢ siedziska bez jego deformowania sie. Na ggbce
naklejona jest spirala grzewcza z drutu oporowego na specjalnym filcu. Grubo$¢ maty
wynosi 30 mm. Cata mata grzewcza ubrana jest w pokrowiec, ktéry w dolnej czesci
wyposazony jest w zamek biyskawiczny i w razie potrzeby mozna pokrowiec zdj3ac,
wypra¢ i ponownie zatozy¢. Sukna stosowane do produkcji pokrowcéw sa bardzo
wysokiej jakosSci, uzywane réwniez w przemysle meblarskim dla mebli premium, a
stopien Scieralno$ci wynosi okoto 100 000 cykli. Pod kazda tawka montowany jest
specjalistyczny transformator bezpieczenstwa, ktéry zmienia napiecie z 230 V na 24 lub
28 V, ktéry jest w peini bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Dzieki temu, ze
transformator jest w cato$ci zalewany w S$rodku zywica jest on bardzo trwaly i
zachowuje dtuga zywotnos¢. W celu zasilenia systemu grzewczego zostang wykonane
dwie bruzdy w posadzce na kable zasilajace zgodnie z rysunkiem czesci elektrycznej
niniejszego opracowania.

2. Jezeli dokumentacja projektowa lub przedmiar wskazywatyby w odniesieniu do
niektéorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen ro6wnowaznych. Materiaty
lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentow stanowig wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Pod
pojeciem ,minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie
wymagania dotyczgce materiatéw lub urzadzen zawarte w ogoélnie dostepnych zZrodtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami



producentow/produktéw ma wyltacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczeSnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. Wykonawca stosujagc rozwigzania réwnowazne jest w pelni
odpowiedzialny za taki dobdr maszyn, urzadzen sprzetu, armatury i innych by uzyskac
wymagane parametry technologiczne, oraz by dostosowac¢ je do projektowanych
obiektow bez zmiany ich zaprojektowanej powierzchni, kubatury i uktadu
przestrzennego, tak by nie zachodzita konieczno$¢ zmiany tych obiektéw i zmiany
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

3. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W
trakcie wbudowywania nowych elementéw budowlanych nie wolno uszkodzic¢
elementéw konstrukcji budynku. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty
i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli nie s3 przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Przed
zamoOwieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementéw budowlanych ich
wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

III. Termin realizacji zamoéwienia:

Termin zakonczenia realizacji zamdéwienia ustala sie na 25 pazdziernika 2025 r.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Oferenci, ktorzy:

1. W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a w
przypadku, gdy oferent prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza krocej - w okresie
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej), wykonali z nalezyta staranno$cig co najmniej
dwie roboty budowlane, polegajace na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy,
remontu obiektu budowlanego zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XVI, zgodnie z
zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, objetego ochrong
Konserwatora Zabytkéow tj. znajdujacego sie, co najmniej w Gminnej Ewidencji
Zabytkow, o warto$ci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zl brutto kazda, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie ww. zaméwien.

2. Wykonawca speini warunek jesli wykaze, iZ dysponuje osobami, ktére beda
skierowane przez Wykonawce do realizacji zamowienia oraz beda peti¢ funkcje
okreslone przepisami Prawa budowlanego, w nastepujacych specjalnosciach, posiadajac
nizej wymienione doSwiadczenie zawodowe: e funkcje kierownika budowy
(koordynatora), posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i speiniajacy wymagania
okres$lone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 710 ze zm.) z uwzglednieniem art. 29 ust. 1 ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o0 zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do wykonywania
niektérych zawodéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 ze zm.),



3. Przedtoza Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (Zatacznik nr 8 do zapytania
ofertowego).

5. Przedtoza aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
sktada dokument wystawiony w Kkraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, a jezeli w
kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takich dokumentow, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie, w ktéorym okre$la sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztoZzone przed wilasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

V. Wykluczenia z postepowania

1. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania z w zakresie nastepujacych przestanek:

a) nie sg wskazani w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. Poz. 835),

b) nie sg osobg/podmiotem objeta/ym sankcjami, o ktérych mowa w art. 5 k ust. 1
Rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczacego $rodkéow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie,

c) nie sg osobg/podmiotem/organem posiadajacym siedzibe w Rosji, ktéory w ponad
50% jest wilasnos$cig publiczng lub jest pod kontrolg publiczng, objetym sankcjami
zgodnie z art. 51 ust 1 Rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie,

d) nie zostali wpisani na liste 0s6b i podmiotéw objetych sankcjami, prowadzong przez
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Oferenci sg zobowigzani dotaczy¢ do oferty oswiadczenie o niewystepowaniu
powyzszych przestanek wykluczenia. Wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszego zapytania. Niezlozenie oswiadczenia bedzie wigzato sie z odrzuceniem
oferty z powodu brakéw formalnych.

2. W celu unikniecia konfliktu intereséw, niniejsze zamdwienie nie moze by¢
udzielone podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo z Beneficjentem
Projektu lub pomiedzy osobami wykonujagcymi czynnoSci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenia niniejszego
zamoOwienia, a Wykonawca, polegajace w szczego6lnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowe;j,
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji (o ile nizszy prog nie wynika z
przepiséw prawa), petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub
zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,

b) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa Ilub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki



lub kurateli albo pozostawaniu we wspdélnym pozyciu z wykonawca, jego
zastepca prawnym lub czlonkami organéw zarzadzajacych lub organdéw
nadzorczych wykonawcédw ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

c) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze
istnieje uzasadniona watpliwos$¢ co do ich bezstronnosci lub niezaleznos$ci w
zwiagzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia.

Oferenci s3 zobowigzani dotaczy¢ do oferty oswiadczenie o niewystepowaniu w/w
powigzan z Zamawiajagcym lub osobami wykonujagcymi czynnoSci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania. Wzér oswiadczenia stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszego zapytania. Nieztozenie oSwiadczenia bedzie wigzato sie z
odrzuceniem oferty z powodu brakéw formalnych.

VI. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca prac jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji wszelkie probki materiatéw, prototypy wyrobdéw, rozwigzania i rysunki
robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to
elementéw zaréwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentacji, dostarczonej przez
Inwestora. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementéw budowlanych nie wolno
uszkodzi¢ elementdéw konstrukcji budynku. Prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
konserwatorskim.

2. W zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych wykonawca winien posiada¢
udokumentowane doswiadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych adekwatnie do
prowadzonych prac, zgodnie z kryteriami okres§lonymi w art. 37a - 37h ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 . poz. 2067) dla
osoby prowadzacej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania
konserwatorskie, badania architektoniczne, przez osobe Kkierujaca robotami
budowlanymi.

W przypadku rob6t budowlanych:

- dokument potwierdzajacy uprawnienia budowlane okreSlone przepisami Prawa
budowlanego,

- co najmniej 18 miesieczne doSwiadczenie w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury.

3. Wyksztalcenie i tytuty zawodowe, o ktérych mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art.
37e, moga by¢ uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli sg one
uznawane za rownorzedne z wyksztatceniem i tytutami zawodowymi uzyskanymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrebnych przepisow.

4. DoSwiadczenie zawodowe, o ktorym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, moze by¢
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, badan konserwatorskich lub badan architektonicznych,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do
jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2.

5. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 zmianie ustaw regulujacych
warunki dostepu do wykonywania niektorych zawodéw (dz. U. z 2015 r. poz. 1505)
osoby, ktére przed wejsciem w zZycie ustawy tj. przed dniem 30 listopada 2015 r.



uzyskaty uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub ich
samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania
nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepiséw, zachowuja te
uprawnienia.

UWAGI

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty
zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robot. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji jest zabronione. W szczeg6lnosci zabronione jest prowadzenie robét w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia jej odniesien do architektury i
pozostatych branz.

2. Przed zaméwieniem materiatéw obowigzkowo sprawdzi¢ wymiary w naturze, w razie
wystagpienia niezgodnoSci z projektem niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywaé tgcznie z projektem konstrukcyjnym oraz
projektami branzowymi instalacji, a takze z programem prac konserwatorskich.

4. Wszelkie nieScisto$ci i niezgodnos$ci projektu ze stanem faktycznym uzgadniaé z
zespotem autorskim.

5. Zespo6t autorski nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez w/w zespot.

6. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce nalezy odebrac.

7. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ pisemnie.

8. Wymagana jest zgoda projektanta na uzyskanie zamiennikéw materiatéw uzytych w
opracowaniu.

9. Wykonawca zobowigzany jest dla nietypowych rozwigzan wykonaé¢ rysunki
warsztatowe i przekazac je do akceptacji zespotowi autorskiemu

10. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim. Projektant zgodnie z
ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw
nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i
zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w
nim zmian.

10. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy
konsultowac¢ z zespotem autorskim.

11. Wszelkie prace budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
uprawnionych, w tym kierownika budowy, kierownika robét lub nadzoru inzyniera
budowy:.

12. Wszelkie zmiany majace wptyw na wyglad zewnetrzny obiektu nalezy konsultowac z
zespotem projektowym oraz uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego urzedu ochrony
zabytkéw na wprowadzenie zmian.

13. Przedmiotowy obiekt jest chroniony prawnie (ustawa z dnia 23 lipca 2003 . O
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, dz.u.2022.840 t.j.), wszelkie elementy
zdemontowane lub znalezione majace charakter zabytku winny zosta¢ zabezpieczone i
pozostac na placu budowy.

14. Wszelkie prace terenowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym.



VII. GWARANCJA

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na caty przedmiot umowy tj. wykonane
roboty budowlano - instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia i materiaty na okres
minimum 3 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

- Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia.

- Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja producenta
danego materiatu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

- Termin odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady bedzie rowny okresowi udzielonej
gwarancji jakoSci.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy rozpatrzeniu nadestanych ofert Zamawiajacy bedzie kierowac sie nastepujacymi
kryteriami:

A) Cena brutto. Waga kryterium: 80%

B) Okres gwarancji. Waga kryterium: 20% (urzadzenia wg gwarancji producenta)

Ad. A) Kryterium ,,Cena brutto” zostanie ocenione na podstawie nastepujacego wzoru:
Cena brutto oferty najtanszej

------------------------------------------- x 80 = ilo$¢ punktéw

Cena brutto oferty badanej

Ad. B) Kryterium ,Okres gwarancji" zostanie ocenione na podstawie nastepujacych
zasad:

W kryterium ,,okres gwarancji", oferty beda oceniane w nastepujacy sposob:

a) w przypadku zaoferowania minimalnej dtugosci okresu gwarancji tj. 36 miesiecy,
oferta otrzyma zero 0 punktdéw,

b) w przypadku zaoferowania maksymalnej dtugosci okresu gwarancji tj. 60 miesiecy,
Wykonawca otrzyma 20 punktéw,

c) w przypadku zaoferowania gwarancji pomiedzy 36 a 60 miesiecy oferta otrzyma
punkty wedtug wzoru:

Liczba punktéw = (najkrdtszy okres gwarancji: okres gwarancji oferty badanej) x 20 pkt
Uwaga:

Zamawiajacy okreSla minimalng oraz maksymalng dtugo$¢ okresu gwarancji, w
przedziale od 36 miesiecy do 60 miesiecy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce
dtugosci gwarancji krotszej niz 36 m-cy, Zamawiajacy oferte odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogéle nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiajacy
przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje gwarancji i oferte odrzuci. Wykonawca moze
zaproponowac dtugo$¢ okresu gwarancji dtuzszy niz wyznaczony maksymalny 60
miesiecy, jednak w tym przypadku Zamawiajacy przyjmie do obliczen warto$¢ 60 m-cy -
najdtuzszy przyjety w kryterium oceny ofert Wykonawcy zobowigzani sa oferowac
dtugosci okresu gwarancji w pelnych miesigcach w przedziale od 36 do 60 miesiecy.

IX. ZASADY SKEADANIA OFERT.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

3. Kazdy oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Kazda kolejna oferta ztoZona przez tego
samego oferenta podlega odrzuceniu.

Uwaga. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zmiany dokumentacji
postepowania, powodujacej koniecznos¢ zmiany formularza oferty, Zamawiajacy wezwie
oferentéw do ztozenia poprawionego formularza oferty, wyznaczajac im stosowny czas
na dokonanie takiej poprawy.

4. Termin zwigzania z ofertg okres$la sie na 30 dni od daty ich ztoZenia.



5. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 2 wrzesnia 2024 r. do godz. 12.00. Oferty ztozone po
tak wyznaczonym terminie nie bedg rozpatrywane.
6. Kompletna oferta powinna zawierac:
a) Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy;,
b) Zatacznik nr 2 - OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania,
c) Zatacznik nr 3 - OSwiadczenie dot. powigzan osobowych lub kapitalowych
d) Zatacznik nr 4 - Wykaz robét
e) Zatgcznik nr 5 - Wykaz os6b
f) Zalacznik nr 8 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
g) Pelnomocnictwo dla o0séb/y podpisujacych/cej oferte, ze jezeli
upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego
status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego rejestru lub
zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej) -
poswiadczone stosowne petlnomocnictwo wystawione przez osoby do
tego upowaznione (jesli dotyczy).

7. Oferta wraz z zatacznikami nalezy ztozy¢ w bazie konkurencyjno$ci w Kkarcie
,OFERTY” (BK2021) zgodnie z instrukcjg zawartg w na stronie https://archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web instruction Oferta (wraz z
wymaganymi zatgcznikami) musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania oferenta. Zamawiajacy ustali, czy oferta zostata podpisana przez osoby
upowaznione na podstawie dostepnych publicznych rejestrow. W przypadku ofert
sktadanych przez spétki cywilne, do formularza oferty nalezy dotgczy¢ potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy spétki cywilnej. W przypadku, gdy oferta sktadana
jest przez osobe legitymujacy sie stosownym petnomocnictwem do reprezentowania
Oferenta, do formularza oferty nalezy dotaczy¢ potwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictwa.
8. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert przez Wykonawcéw, wspoélnie lub w formie
Konsorcjum, w takim przypadku :

> Do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co

najmniej do podpisania oferty

Os$wiadczenia sktada wtedy kazdy z Wykonawcow lub cztonkéw Konsorcjum.
Wymaga sie, by oferta byta podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do zaciggania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
W przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajgca petnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres upelnomocnienia, natomiast w przypadku ztozenia kopii
pelnomocnictwa - musi ono by¢ potwierdzone ,za zgodnoscia z oryginatem” przez osobe
udzielajaca pelnomocnictwa.
9. Zamawiajgcy powiadomi o wyniku oceny ztoZzonych ofert w bazie konkurencyjnosci
(BK2021).
10. Na zadanie oferenta, ktory uczestniczyt w postepowaniu, Zamawiajacy udostepni
protokét postepowania o udzielenie zamoéwienia, z wyltaczeniem czesci ofert
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert.
12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia zapytania bez ponoszenia
jakichkolwiek skutkéw prawnych i finansowych oraz zakonczenia postepowania bez
podania przyczyny na kazdym etapie postepowania. Przystepujac do postepowania,
oferenci akceptujg tak okreslone uprawnienie Zamawiajgcego.




X. UDZIELANIE INFORMAC]I.

a.i.l. Kazdy podmiot zainteresowany oferta ma prawo zwrocic sie do Zamawiajacego o
wyjasnienie tres$ci zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego zatgcznikach.

Pytania muszg by¢ przestane z pomocg bazy konkurencyjnosci (BK2021) lub droga
elektroniczng na adres e-mail: parafiazofibor@gmail.com

W tytule zapytania mailowego prosze wpisaé: ,Remont koSciota pw. sw. Zofii w
Zofiborze” - pytanie.

Odpowiedzi na pytania beda publikowane na bazie konkurencyjnosci (BK2021)

a.i.2. Osoby uprawnione do kontaktu: Monika Suska tel. 793 352 501

Zataczniki: 1. Formularz ofertowy zat. nr 1
2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zat. nr 2
3. O$wiadczenie o braku powigzan osobowych i kapitatowych zat. 3
3. Wykaz rob6t zat. nr 4
4. Wykaz oséb zatl. nr 5
5. Projekt umowy- zat. nr 6
6. Dokumentacja z przedmiarem zat. Nr 7
7. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej zat. nr 8

KLAUZULA DOTYCZACA RODO

I.  Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO),
uprzejmie informujemy Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ks. Jarostaw Czech, tel.
257981396;

2. w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze o Kkontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na
adres Zofibor 14, 21-411 Wojcieszkéw, poczta elektroniczng na adres mail:
parafiazofibor@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawga prawng ich
przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamowien publicznych spoczywajacych na Zamawiajacym;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 oraz art.
74 ustawy PZP;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy;




I1.

6.

7.

8.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem okreslonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia
Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Jednocze$nie Zamawiajgcy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku
informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych
dane przekazane zostang Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od wykonawcy
bioracego udzial w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyltaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ KS.JAROSLAW CZECH



