azwa zamierzenia PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFII W

budowlanego ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
Nazwa elementu projektu PROJEKT TECHNICZNY
budowlanego

Adres obiektu Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw
Kategoria obiektu Kategoria X

budowlanego

Nazwa i numer obrebu dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
ewidencyjnego id dziatki 061110_2.0018.579

Imie i nazwisko lub nazwa Parafia Sw. Zofii w Zofiborze, Zofibor 14
Inwestora 21-411 Wojcieszkéw

Spis zawartosci projektu 1. Projekt Techniczny — instalacje elektryczne

budowlanego

Zakres Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ u Data Podpis
opracowania projektowa numer uprawnien budowlanych |opracowania
PROJEKT PROJEKTANT: mgr inZ. Piotr Wrzosek 31.05.2023
TECHNICZNY nr upr. MAZ/0590/POOE/12
specjalnos¢: w specjalnosci instalacji
elektrycznej do projektowania
numer upr. bez ograniczen

Spis zawartosci projektu technicznego:
I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU:
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi instalacji elektrycznej odpowiednich uprawnien i Kopie zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wtasciwe] izby samorzadu zawodowego
2. Oswiadczenie projektanta specjalnoéci instalacji elektrycznej o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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MAZOWECKA

OKREGOWA

I Z 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

A P T R e e B R
sygn. akt. MAZ/T131/ 260 /12 /E Warszawa, dnia 20 gradnin 2002 ¢
DECYZJA

Na padstawie art. |1 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urb Ow (DzU. 2 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pozn. zm.), art. 12 ust |

pht 105, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 wst. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pain. zm.)

Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Wrzosek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 3 sierpnia 1980 roku w Siedlcach, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0590/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wykej wymieniony specjalnoicin, ninicjsze uprawnicnia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budow lane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specialnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sicci, instalacje i wrzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
i lacjami i urzadzeniami technicznyini  zasilania i sterowania, W tym kolejowe],
trolejbusowej i tramwajowej sicci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uvzasadnienin decyzji.

POUCZENIE
IZgodnlezaN 12wt 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podsiawg do wykonywani deielmych fink
fechmnicznych w ' i wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glm"'cgﬂlmpdmm
Nadzorn Budowlamgoomnpa na listg czlonkdw wiasciwef by samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigiszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowe) Komisli Kwalifikacyimel Polskie) Izby Ingtymlerdw
Blvdauwmw w Warszawie za mdnmm Okregowef Komisji Kwalifikacyjne Mazowieckie Okrggowey fzby
] dw Budaveni; w War. , w termrinie 14 dii od diia jef dorgezenio.

Skind Orzekajyey
1/ mgr in2, Krzysztol Latoszek
2/ mgr ink Irena Churska

A mgrink. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wrzosek
ul. Szolc — Rogoziiskiego 8 m. 7
02-777 Warszawa
‘-::. Glowny Inspektor Nadzors Budowlanego
.a



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-1AH-BIL-J5X *

Pan PIOTR WRZOSEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0201/13

adres zamieszkania ul. SZOLC-ROGOZINSKIEGO 8/7, 02-777 Warszawa

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2godnie z art. 78' K.c.

§1.00 ¢ icznej formy cynnosci pr . wy zenie oswi ia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwslifik ym podpizem elektroriczny

52 Oswi ie woll 2#oione w formie icznej jest ro ine 2 oswi iem wol zlofonym w formie pi e

* Wenyfikacjg popr £ci danych w niniejszy Swi iu moine sp i€ 28 3 weryfikscyjneg Swi i na
stronie Polskiej lzdy Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lud kontaktujqc sie z Diurem wissciwej Okrggowej lzdy Indynierow
Budownictwa.

o=



Oswiadczenie:
Oswiadczamy niniejszym, ze projekt techniczny inwestycji:

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Lokalizacja:
Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska, id dziatki 061110_2.0018.579

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami —w swoim zakresie, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Elektryczna:
projektant: mgr inz. Piotr Wrzosek nr upr. MAZ/0590/POOE/12

Uprawnienia budowlane projektowe w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen



CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w
budynku zabytkowym KOSCIOLA PW. SWIETEJ ZOFII W ZOFIBORZE .

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) aktualnych podktadéw architektonicznych,

b) ogdlnych wytycznych technologicznych dla budynku,
¢) warunkow technicznych zasilania wydanych przez Rejonowy Zaklad Energetyczny

d) obowigzujacych przepisow oraz Polskich Norm,

2.1 Wykaz przepiséw i norm

Dokumentacje¢ opracowano na podstawie obowigzujacych w Polsce przepisOw prawa
budowlanego, norm i rozporzadzen.

Wykonawca niniejszej branzy ma by¢ w petni zaznajomiony z przepisami prawnymi i
rozporzadzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowy przebieg rob6t objetych niniejszego zadania.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace rodzaje dokumentow :
- rozporzadzenia wlasciwych Ministrow,
- rozporzadzenia wiadz lokalnych,
- przepisy organéw kontrolnych,

- prawo budowlane i normy,

DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WEASCIWE DLA
NINIEJSZEJ BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA)

Wykonane prace 1 uzyte materialty majg odpowiada¢ ogélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych niniejszej branzy.

PRZEPISY INORMY

Poszczegblne normy obowigzujace w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie w
odniesieniu do robdt i materiatow stanowiacych przedmiot niniejszej branzy .
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi
Normami 1 przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci :

* Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami,



* Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz 1650 z
pOzniejszymi zamianami)

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw” Dz. U. Nr 120, poz.
1138, z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony

* przeciwpozarowej”’ Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz.401 z
pOzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz. U. Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

* Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2019r, poz.1186 z
pOzniejszymi zmianami,

» Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi zmianami,

* Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
p6zniejszymi zmianami,

* Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi
zmianami,

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozn. zm.),

* PN-HD 60364-4-443:2016-03- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

* PN-HD 60364-4-43:2012- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

* PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

* PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



 PN-HD 60364-5-537:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-537:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtaczanie
izolacyjne 1 faczenie

* PN-EN 60038:2012 - Napigcia znormalizowane CENELEC.
* PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu

cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
koncowek przewoddéw a takze samych przewodow.

e PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie 1 identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i
koncowek przewodow a takze samych przewodow.

* PN-EN 61140:2016-07 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

* PN-EN 50310:2016-09 - Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

* PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

* PN-EN IEC 62275:2020-03 - Systemy prowadzenia przewodéw. Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych.

*  PN-EN 61914:2016-06- Uchwyty przewod6éw do instalacji elektrycznych.

* PN-EN 61386-1:2011 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czegs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

* PN-EN 50085-1:2010 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 1363-1:2012 - Badania odpornosci ogniowej. Cz¢$¢1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 50200:2016-01- Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

e PN-EN 50160:2010 - Parametry napigcia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych.

e PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e N SEP-E-001 - Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow instalacji
i urzadzen. Wymagania.

* PN-E-04700:1998 Az1:2000 - Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

* PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic.

* PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg¢s¢ 7-704.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.



* PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

* PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

* PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6:
Sprawdzanie.

* PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢s¢ 5-51
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

* PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 4-43. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym.

e PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakl6ceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami.

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-EN 61140:2005 (U) ,,Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen”.

* PN-EN 50085-1:2010 ,,Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych — Czgs$¢ 1: Wymagania ogdélne”.

* PN-EN 50085-2-3:2010 ,,Systemy listew instalacyjnych zamknietych do instalacji
elektrycznych — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegétowe dla systeméw szczelinowych listew
instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach”.

* PN-EN 61386-1:2011 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czeg$¢
1: Wymagania og6lne”.

*  PN-EN 61386-21:2005 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢
21: Wymagania szczegétowe — System rur instalacyjnych sztywnych”.

*  PN-EN 61386-22:2005 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢
21: Wymagania szczegbétowe — System rur instalacyjnych gietkich”.

* PN-EN 50110-1: 2013 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

* PN-EN 50110-2: 2010 (U) ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zataczniki krajowe)”.

* PN-EN 50174-1:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja
i zapewnienie jakos$ci”.

* PN-EN 50561-1:2013-12 - Urzadzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilajacej
niskiego napigcia. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i
metody pomiaru. Czg¢s¢ 1: Urzadzenia uzytku domowego.

* PN-EN 50310:2016-09 - Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi



* PN-EN 50364:2018-02 - Norma wyrobu dotyczaca ekspozycji ludzi w polach
elektromagnetycznych urzadzen pracujacych w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz,
wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykutéw (EAS), identyfikacji z
wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowan”.

* PN-EN 60728-1:2015-01 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnaldow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Cze$¢ 1: Parametry systemowe
dotyczace toru dosylowego.

e PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 50174-2:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs$¢ 2:
Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50310:2016-09 — Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

* PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6:
Sprawdzanie.

Wykonawca realizujac wykonanie rob6t zobowigzany jest zna¢ powyzsze wytyczne, jak
rowniez inne PN, przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej, ktére nie zostaty
wymienione powyzej, a ktére moga mie¢ wptyw na prawidlowe wykonanie robo6t .
Wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajace wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu,
usunig¢cia i zastgpienia przez wlasciwe zostanie obarczony Wykonawca .

W przypadku, gdy w trakcie trwania robdt wejda w zycie nowe przepisy 1 rozporzadzenia,
Wykonawca zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie
Inwestora,

2.2 Charakterystyka obiektu
Jest to budynek o konstrukcji drewnianej w calo$ci przeznaczony na cele publiczne.

Obiekt kwalifikuje si¢ do budynkéw niskich.

3 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Wskazniki elektroenergetyczne dla kazdego budynku przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

Napiecie zasilania nn 230/400V
Moc przytaczeniowa P=31kW
Prad znamionowy L=48,1A
System zasilania: Sie¢ TN-C
System instalacji odbiorczej: Sie¢ TN-S

4 Sie¢ zasilajaca nn 0.4KkV i pomiary energii

Stan istniejacy: Ztacze zlokalizowane jest na elewacji kosciota. Ze ztacza wyprowadzony jest
kabel zasilajacy doprowadzony do tablicy licznikowej TL wewnatrz kosciota.



Stan nowoprojektowany: ze wzgledu na zty stan techniczny ztacza (zdjgcie ponizej) nastapi
jego usuniecie. Nowoprojektowane ztacze kablowo-pomiarowe zgodnie z rysunkiem PZT
bedzie w ogrodzeniu kosciota.

5 System ochrony od porazen

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C podzial PEN na PE i1 N, realizowany jest w
rozdzielnicy gtéwnej TG. Instalacje odbiorcze pracowaty beda w uktadzie TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana jest poprzez:

a) zastosowanie izolowania cze$ci czynnych

b) ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

¢) bariery (przeszkody)

d) umieszczenie poza zasiggiem reki

e) uzupetnienie ochrony przy uzyciu wysokoczutych urzadzen ochronnych
réznicowopradowych

Ochrona przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) zrealizowana bedzie poprzez:
a) zastosowanie samoczynnego wytaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie potaczen wyréwnawczych (miejscowych)
b) urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,

¢) izolowanie stanowiska,



d) nieuziemione polaczenia wyréwnawcze miejscowe,
e) separacja elektryczna

Obok giéwnej tablicy elektrycznej zamontowana zostanie gtdwna szyna uziemiajaca, do
ktérej beda podtaczone:

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne,

- potaczenia wyréwnawcze giéwne,

- uziemienie centralki alarmowe;j

- uziemienie rejestratora CCTV

Potaczeniami wyréwnawczymi objete beda
- elementy konstrukcyjne i obudowy urzadzen, na ktérych moze pojawic¢ si¢ niebezpieczne
napiecie.

6 Instalacje elektryczne i teletechniczne

W budynku przewidziano remont nast¢pujacych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych:
* instalacja sity zasilanie mat grzewczych tawek w kosciele

* instalacja ochrony od porazen i polagczen wyréwnawczych,
* instalacja SSWiN systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

* instalacja CCTV system monitoringu.

7 Instalacja sitowa

Modernizowang instalacj¢ sity odbiorow elektrycznych nalezy wykona¢ kablami typu
N2HX o przekroju 3x2,5 1 3x1,5. Okablowanie to nalezy uklada¢ w listwach i rurach
sztywnych bezhalogenowych samogasnacych.

8 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa bedzie realizowana w IV stopniu ochrony. Instalacj¢ wykonana
bedzie zgodnie z PN-EN 62305-3:2011E. Na dachu zaprojektowane zostang zwody
poziome niskie. Wykonane one bedg drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8mm —
FeZn fi8m, utlozonym na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajacych jego
szczelnosci. Zwody te zostang potagczone przewodami odprowadzajacymi z instalacja
uziemiajacy. Przewody odprowadzajace, prowadzone beda w rurach odgromowych PVC
na elewacji budynku. Na przewodach odprowadzajacych w terenie zostang zainstalowane
ztacza kontrolne .

Potaczenie uziomu z gléwna szyna potaczen wyréwnawczych wykonane bedzie przy
uzyciu bednarki FeZn30x4mm.

Wszystkie metalowe czes$ci budynkéw, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu (drabiny,
bariery itp.) polagczone zostang z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne oraz maszty antenowe beda chronione izolowanymi
zwodami instalowanymi z odst¢pem bezpiecznym i podtaczonymi z najblizszymi



zwodami poziomymi. W przypadku braku mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych
pomiedzy zwodami poziomymi, a instalacjami elektrycznymi i wentylacyjnymi, zwody
poziome bedg instalowane w rurach grubo$ciennych. Wszystkie maszty zostang
wyprowadzone co najmniej 1 metr ponad chronione urzadzenia.

Wiszystkie polgczenia zostang wykonane jako metaliczne, np. spawane, lub Srubowe za
pomoca srubowych zlaczek systemowych. Polaczenia skrgcane i zagniatane sg
niedopuszczalne.

9 Instalacja CCTV

Instalacja CCTV nadzorowata bedzie wejScia do kosciota, zakrystie, ottarz i nawy
kosciota.
Caly system skonfigurowany jest tak, ze istnieje mozliwo$¢ rozszerzenia go o dodatkowe
punkty kamerowe. Wszystkie typy kamer, ktére bedg zainstalowane w obiekcie, powinny by¢
w wersji kolorowej z mozliwoscig przetaczenia si¢ w tryb czaro-biaty (nocny). Transmisja
obrazu powinna odbywac si¢ po sieci LAN. Zasilanie kamer PoE zgodne ze standardem IEEE
802.1af. W przypadku zbyt duzych strat napi¢cia dopuszcza si¢ stosowanie zasilaczy
lokalnych.
W przypadku gdy dtugos¢ kabla UTP LSOH kat.6 przekracza 100 m do transmisji sygnatu
nalezy zastosowac kabel §wiattowodowy zakonczony dwustronnie media konwerterami.

Wszystkie kamery nalezy montowa¢ ma wysokosci ok. 3-4m.

Kable w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych samogasnacych. Podczas instalacji nalezy
przestrzega¢ parametrOw dotyczacych maksymalnych sit ciagnigcia oraz minimalnych
promieni gigcia kabla. Wyzej wymienione parametry dostarcza producent.

Wewnatrz zamontowane zostang kamery Novus NVIP-5VE-6202:

- rozdzielczo$¢ 5 MPX

- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- wbudowany mikrofon

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- zaawansowane funkcje analizy obrazu

- czutos¢ 0.01 1x (0 1x z wiaczonym IR)

- o$wietlacz IR, zasieg do 50 m
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Kamera dedykowana do wspéfpracy z rejestratorami NOVUS serii 6000. Szczegétowe dane znajduja sie w tabeli
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Obraz

Preetwornik corezy 5 MPX, matrycs CMOS, 112.7°, SmartSens
Litzha el éktywnych piksell 2608 141 % 1950 (V)

b TR
Eléktronicina migawka automatycznajmanuaina: 172 & ~ 11000005
Wydluzona migawka (D5S) 0 12s

Szeroki zakres dynamiki (WOR) ok

Cyfrowa redukea seumi (DNRY .30

Funkdja Defog (FONR} tak

Redukefa efektu ciepienia kamery (HLCH tak

Kompensacja tylnego Swistia (BLC) ok

Redukeja migatani obeazu (Antficker) &

Obiektyw

Typ obiektywu amiennoogniskowy, =2.8 ~ 12 mmF14
Dalei/nac

Rodza] przefaczania mechaniczay fitr podczenwieni

Tryb preeiaczania ausamatycany, manuainy, czasowy
Regulacia poziomu prreicrania ok

Ogdinienie praefaczania 2-120%

Harmonagram przetaczania tak

Caujnk dwintla widzisinego ok

sio¢

2592 x 1944, 2560 x 1440 {QHD}, 1920 x 1080 (Full HD). 1280 x 720 {HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320
» 240 (QVGA)

26 kifs i 2592 x 1944,
30 Kifs g 2560 x 1440 (QHD) | nizszych rezd Belcoci

Rorariekczost strumienia widss

Preckade przstwarzana

Tryh wielostrumieniany 3 stumienie
Kompresia witeo/susin H.264, H265 /G 711
Licsha jednaczesnych polaczen maks. 4
Praepustowatt tacanie 16 Mbss

HTTP, TCAIP. v, VA6, UDP, HTTPS, Muticast, FTP, DHCP, DONS, NTP. RTSP, UPnP, QoS/0SCP, IEEE
Obsiighmiie jrotatoy secne 802.1; PPPOE, SHTP, ICMP, Unicast, SSUTLS
Weparcie protakol OIVIE Profie 5

2 paziomu preegldarki Intemet Explorer

Konfiguraca kamery Jeeyki: poiski, angieiski, rusyiski | inne

Kompatybine oprogramawanie HMS, NVR-6000 Viewer
Aplikacie mobiine SuperLive Pus (IPhone Android)

Pozastate funkeje

Strefy prywatnotci Stypu olar

Detekeja ruchu tak

Geszar obserwac]i (ROI) 3

i it ot b, kniecie oblektu T, e 2miana sceny,
A obrét obrazu o 180", wyastrzanie, adbiele lstrzane, praerrucenic obrazy w plane, preerzuceni obrazu w
Prealaempostalarm 1401205

Reske]a n 2darzenia slarmawe email, emal 2 zlacznikiem, 2apis na FTR

Preywracan ustawieh fabryczych 2patiomy a5 pomocy ool

Oswietlacz .

Liczba LED 2

Zasieg om

Kat swiecenia %'

Interfajey

Weidciahweyiicis audio - whudawany mikeofon

Interfefs sleciomy 1x Ethemet - dacze RJ-45. 107100 Mbitis

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm) 112 (9 x 100 (wys)

Masa 071y

Kass szezelnosei 1P 67 (seczegbly winstrukef sbshugi)

wandalondparma stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze bistym
12 VDX, o (IEEE 802,301, Kiasa 3)

Zahezpleczenia preciwprzepigciowe VS 4000 V.
3w,

R 8W (otwietiacs R wt.)

Temperatura pracy 0°C - 6a'c

Wigatnode maksymainie 95%, weglqdna thez kondensacf)




10 Instalacja SSWiN

Instalacja SSWiN bedzie chronita budynek kosciota przed nieuprawnionym dost¢pem lub
wlamaniem.

Instalacja antywtamaniowa oparta zostata na czujkach ruchu PIR, manipulatorach LCD oraz
centrali.

Alarmowanie akustycznooptyczne poprzez sygnalizator zewnetrzny. Instalacja wykonana
przewodami prowadzonymi w rurach ochronnych bezhalogenowych samogasnacych.

11 Ukladanie przewodow i kabli
Przewody prowadzi¢ w rurkach sztywnych bezhalogenowych samogasnacych RKSG (-P) 19-

25, RL18, RL22.

Wszystkie kable 1 przewody wychodzace z tablicy TG oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Puszki rozgatezne nalezy lokalizowa¢ w miejscach dost¢gpnych.

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

12 Warunki techniczne wykonania
Ponizsze uwagi dotycza wszystkich rob6t zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(réwniez w obrgbie rozdzielnic bezpiecznikowych). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg taczyc¢ si¢ ze sobg w zadnych miejscach
instalacji odbiorczej.

Drobne przebicia i frezowania niezbgdne dla przeprowadzenia prawidlowej instalacji przy
budowie wykonane zostang przez wykonawce .

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od
uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek ochronnych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalacji,
czy ich czesci.

13 Uwagi koncowe
Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewoddéw, dziatania wylacznikow réznicowych oraz
nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom PN i nadaje si¢ do eksploatacji.

Proby 1 sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2016-07.



14 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie si¢
do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci. W pracach instalacyjnych
nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Prace ,,pod napigciem” mogg wykonywac jedynie
osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.Strefy robdt na
wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,,w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Na catym terenie rob6t obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikow 1 stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy os6b trzecich odbywac si¢ moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i1 pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania
na terenie.

Remont budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, z p6zniejszymi zmianami) ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad okreslonych w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz.
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa

i Przemystu ,,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”

z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca si¢ uwage na obowiazki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;

- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiérki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osob¢ posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiednie;j
specjalnosci.

- Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotaczajac na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace
sporzadzenie plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,

o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.



- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany
umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjna, oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).

15 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentacji lub
zglosi¢ ewentualne braki, ktére musza by¢ ujete w kosztorysie robot. Zgloszone w terminie
pozniejszym prace dodatkowe niewynikajace ze zmian projektowych nie zostang
uwzglednione. Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie
rysunki powykonawcze. Nalezy nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacj¢ puszek
potaczeniowych oraz wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje
catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwos$¢ naniesien na plan i zgodno$¢ z wykonaniem
rzeczywistym. Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania wylacznikow réznicowych oraz
nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach, z ktérych wynika, Ze instalacja odpowiada
przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru 1 nadaje
si¢ do eksploatacji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2016-07. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢



WFP Piotr Wrzosek

Oznaczenia:
P; - moc zainstalowana

Pz - moc szczytowa odbioru

I - prad obliczeniowy
In - prad znamionowy wktadki bezp. lub wytacznika
Iz - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodu

WT-NH - wkfadka topikowa
gG - charakterystyka

wktadki bezp.

WYL - wytacznik nadpradowy

19.11.2023

ZAEACZNIK NR 1

KABEL ODBIORNIK ZABEZPIECZENIE KABEL / ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE UWAGI
[«
— OZN. SKAD | DOKAD NAZWA P, | ki | P, | Un |cosp| Iz | TYP [CHAR] I, |law| b TYP KABLA e | K | L, s <] I, [<] L I, | <|1,45,] 1| AU
[kW] [ [-] | [kW] [Vl [-] [A] = = [A] | [A] [ [A] = [A] = [A] [A] | -[ [A]l | -| [A] [A] | -| [A] | [m] [%]
1 2 3 3 5 7 | 8 9 10 | 10 | 11 11 12 | 12 | 13 | 14 16 17 | 18 | 19 | 20 |21] 22 |23] 24 | 25 |26] 27 | 28 | 29 30
LISTA KABLI
1 |z |2« Ira ZASILANIE kosciota | 31,0 [100] 31,0 | 400 093] 481 | oG [Bez| 50 | | 80 [vKvzo5x25 | 101 [o72| 73 | 48 [<| 50 [<] 73 | 80 |<[ 105 | 35 | 05

11

20.11.2023




LOKALIZACJA:
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KOSCIGL Sw. ZOFll
BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

@ DZWONNICA KOSCIELNA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

@ ISTNIEVACA BRAMA WJAZDOWA
 — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
——

ISTNIEJACY PARKAN

POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA

ISTNIEJACE UTWARDZENIE— KOSTKA

32 I:I ISTNIEJACE UTWARDZENIE— ZWIR
A

ISTNIEJACE UTWARDZENIE— INNE
WJAZD NA TEREN

WEJSCIA DO OBIEKTOW

3

— ISTNIEJACE SPADKI TERENU
2%
E}Q ISTNIEJACA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
. DO USUNIECIA

rE PROJEKTWANA SKRZYNKA
\ L-=J ELEKTRYCZNA

22080

onn —— — projektowana trasa kablowa nN

0
%/ Projektowane zfqcze kablowO—pomiarowe

LCHIMOWICZ
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ARCHITEKTURA

//,/i do uzgoslnieniu z zakjadem energetycznem,
7 O poza zakresem opracowania
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp.z0.0.
ul. Przasnyska 6a, pokdj 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117
HHESTOR Parafia Sw. Zofii, Zofibé6r 14
21-411 Wojcieszkéw

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowane WLZ YKY 5x25mm2 A
0d ZK do rozdzielnicy RG w rurze DVK 75

tniejgca rozdzielnica na elewacji budynku
do usunigcia

LOKALIZACJA: mn PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES:

Zofibér 15A, 21-411 Wojcieszkow,
dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,

id dziatki 061110_2.0018.579
UWAGI DO INSTALACJI ELEKT

1. Przed przystqpieniem do \robdt nalezy zlokalizowa¢ wszystkie ?%
kable za pomocq przekopdw)| probnych.

- PrOEKT.

S REMONT KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFIIl W

ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH
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2. Okablowanie elektryczne w terengemukfodo
w odrebnych rurach Arot DVK. =
S. Wszystkie linie kablowe prow
poziomu terenu.

4. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z
5. Roboty ujete niniejszym opracowanie

" ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

zi¢ na glgbokosci 0,7/m od

AR

PROJEKTOWAL: IMIE NAZWISKO PROJ NRUPR. PODPIS

mgr inz. Piotr

PROJEKTOWAL: Wrzosek elektryczna  MAZ/0590/PO0E/12
rmq/ N-SEP—-E-004

nalezy koordynowa¢ BILANS TERENU: ——
POW. TERENU 3356 m2 oPRACOWAL

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACA 331 m2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 1008 m2 OPRACOWAL

POW. UTWARDZEN 2017 m2

088

8'Lar

na biezqco z innymi branzami.
6. Projekt przytqczy wg odrebnego opracowania 2
warunkami przytqczenia wydanymi przez gestora

Data: skala Indeks Numer Rewizja
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