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Fot. 15. Okno prezbiterium. Fot. 16. Szalunek, widoczny stan zachowania.

Fot. 17. Lisica, cze$¢ gorna. Fot. 18. Lisica, cze$¢ dolna.
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Fc;t. 19. Opaska lisicy, w

Fot. 20 i 21. Opaska i podstawa lisicy, widoczna degradacja powierzchni, spkani
biologiczna.

, korozja



Fot. 23 i 24. Stan zachowania szalunku.



Fot. 25. Zniszczenia szalunku.

Fot. 26. Opaska okienna, widocz,
farby.
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Fot. 28. Podwalina, dezintegracja i ubytki wynikajace z Zerowania drewnojadéw.
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Fot. 29. Fundament z wtérnymi warstwami cementowymi, powyzej spaczony okapnik i
skorodowane zakonczenia desek szalunku.
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Fot. . NroZnik, stan okapnika i szalunku.
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Fot. 31. Naroznik, widoczna knstrukcja zlaczy podwalny ( zakladka prosta) oraz stan zachowania-
korozja biologiczna, spekania oraz szczelna warstwa cementowa na styku podwaliny i fundamentu.
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Fot. 34. Styk podwaliny i fundamentu pokrytego zaprawa cementowa.



= 77 >

grdacja m

X

uru und

g

amentu na s

na 1skut‘ek pokryci

ku

e A e
tek pokrycia szczelng warstw.

qz

da SZCZEIHQ warstwg zapraw

S

Pr

5

awy ceme

Ji o\

ntowe;j.



Fot. 37. Okienko wentylacyjne drewniane.
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Fot. 38. Okienko wentylacyjne murowane, widoczna degradacja powierzchni cegie} oraz naloty

wykrystalizowanych soli rozpuszczalnych.
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Fot. 39. WieZba achowa, widok w kierunku po}dmowo-wsc

Fot. 40. Wiezba dachowa, widok werunku p nono wshdnim.




Fot. 42. Wiezba dachowa, widok w kierunku zachodnim.



Fot. 43 i 44. Sciana szczytowa ( zachodnia), widoczny katastrofalny stan zachowania, daleko

posunieta destrukcja drewna drewna na skutek Zerowania drewnojadéw oraz penetracji wody
opadowej dostajacej sie przez nieszczelne okno.

. 45. Sciana szczytowa, degradacja drewna ( owady, wilgo¢).




Fot. 47. Zawilgocenie na styku bry} nawy i prezbiterium.
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Zawilgocenie na styku bry} nawy i prezbiterium- niewydolna obrébka blacharska.
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Fot. 5




Fot. 53. Deskowanie potaci dachowych.

Fot. 54. Styk dachu nawy z dachem prezbiterium.  Fot. 55. Uszkodzenia drewna.



Fot. 58 i 59. Stan zachowania elementéw wiezby- degradacja zwiazana z Zerowaniem owadow.



Fot. 60. Widok z nawy giéwnej na p6inocna.

Fot. 61. Widok z nawy gléwnej na potudniowa.
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Fot. 63 i 64. Nawy boczne.
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Fot. 65. Chor z prospektem organowym.
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Fot. 66. Wejscie na chor.




Fot 67. Lisica, cze$¢ gérna. Fot. 68. Sufit nad belka teczowa, widoczny zaciek.

Fot. 69. Lisica, dolna cze$¢, widoczna Sruba Fot. 70. Powierzchnia Sciany wewnetrznej.
Sciagajaca i wykonczenie krawedzi.




Fot. 71. Uszkodzenia powierzchni Scian. Fot. 72. Starsze warstwy barwne widoczne w
Spekania desek, wykruszenia, odspojenia farby. ubytku na $cianie nawy.

Fot. 73. Starsze warstwy barwne widoczne w ubytku na $cianie nawy.




Fot. 751 76. Pomieszczenie za ottarzem- skarbczyk. Bierwiona malowane tylko w dolnej czesci,
uszczelnienie za pomocg mszenia.




Fot. 77. Polichromie w prezbiterium- Sciana p6inocna. Widoczny fragmeht ottarza i dwie
zréznicowane w stylu i jakosci wykonania.

Fot. 78. Polichromie w prezbiterium- $ciana potudniowa.




Fot. 81. Starsze warst barwne widoczne w ubytku warstwy malarskiej.



