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1.0Opracowanie
1.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy kosciota pw. $w. Zofii w Zofiborze. Kosciét jest wpisany do

rejestru zabytkéw pod numerem A/359 z dn. 31.12. 1983r.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy autorkq a spétka Alchimowicz
Szymanowski Architektura, zas podstawa merytoryczng jest wizja lokalna przeprowadzona na

terenie obiektu w kwietniu b.r.

1.3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie aktualnego stanu zachowania obiektu, analize
czynnikow niszczacych i opracowanie strategii konserwatorskiej ukierunkowanej na zachowanie
maksymalnego mozliwego zakresu materii zabytkowej. Efektem jest sformulowanie programu

prac konserwatorskich dla calego obiektu poza zabytkami ruchomymi.

2. Opis budynku

Opisywany kos$ciot jest budowla orientowang, wzniesiong na planie prostokgta. Wnetrze jest
tréjnawowe, w ukladzie halowym.

Jest to konstrukcja drewniana, wzniesiona na ptytkim murowanym fundamencie na podbudowie
kamiennej. Sciany na podwalinie drewnianej z okapnikiem, w konstrukcji wienicowej. Wiezba
dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachq na rabek stojacy, z szerokim
okapem. Na styku naw i prezbiterium sygnaturka.

Na forme budynku skladaja sie dwie zestawione ze soba bryty- nawowa oraz prezbiterialna.
Nawy i prezbiterium sa réwnej wysokosci i aczy je jedna potac¢ sufitu. Czes¢ nawowa ma
wyzsza kalenice dachu i jest szersza, nakrywa ja dach dwuspadowy. Prezbiterium jest bryla
nizszq i wezsza, nakrytg dachem wielospadowym, o tamanym lukowatym zakonczeniu. Po
bokach prezbiterium znajduja sie dwie mate dobudéwki (zakrystia od strony poludniowej i
kaplica od péiocnej.) Pod prezbiterium znajduje sie krypta, obecnie niedostepna.

Bryla gléwna ( nawowa) posiada dwie elewacje tréjosiowe ( péinocna i potudniowq), z oknami
umieszczonymi w gérnej czesci Sciany. Okna sa przedzielone rytmicznie rozmieszczonymi
lisicami, ktdre poza funkcjq spinajacq posiadaja takze walor estetyczny- tworzq pionowe
podzialy elewacji nawiazujace forma do pilastrow z kapitelami. Elewacja zachodnia jest

jednoosiowa, z centralnie umieszczonymi drzwiami wejSciowymi, wiekszym oknem



oswietlajacym nawe oraz mniejszym znajdujacym sie na poddaszu. Po obu stronach osi elewacji
znajduja sie po dwie lisice w formie pilastrow z kapitelami.

Prezbiterium bedac réwnej wysokos$ci z nawami jest obnizone wzgledem dachu ponad nimi-
kalenica dachu jest nizsza, siegajaca potowy wysokosci szczytu bryly gtdwnej. Jest réwniez
wezsze. Zatem bryla prezbiterium jest nizsza i wezsza, posiada dwie symetrycznie dostawione
po bokach mate dobudéwki, ktore przedtuzaja linie elewacji bryty gtownej. Kazda z nich jest
pokryta daszkiem pulpitowym, posiada po jednym oknie oraz po jednej parze drzwi. Elewacje
bryly prezbiterium- péinocna i potudniowa, sa dwuosiowe, za$ elewacja wschodnia jest Slepa,
lamana, trapezoidalna. Prezbiterium nie posiada lisic. Sciany budowli obiega profilowana listwa
drewniana o prostym profilu, umocowana na podbitce pod okapem dachu. Sciany zewnetrzne sa
malowane farba olejng na kolor ugrowy i ciemnobrazowy.

Budynek posiada jednga kondygnacje oraz nieuzytkowe poddasze. Wnetrze jest podzielone na
trzy nawy rownej wysokosci, wydzielone shupami wspierajagcymi podciagi. W czeSci zachodniej
znajduje sie kruchta z chérem nadwieszonym i wspartym na stupach. Na choérze znajduje sie
prospekt organowy oraz schody na poddasze. Zar6wno schody na choér jak i na poddasze sa
drewniane, z prostymi stopnicami wspartymi na wangach, jednobiegowe. Ponad nawami
znajduje sie stropodach, od strony nawy pokryty deskowaniem i tynkiem. Poddasze jest
nieuzytkowe, znajduja sie tam schody drabiniaste prowadzace na sygnaturke.

Sciany wewnetrzne sg malowane na kolor kremowy i réZowoszary.

2.1. Technika i technologia

2.1.1.Fundament, krypta

Kosciét jest posadowiony na ptytkim fundamencie murowanym z cegly pelnej ceramicznej
laczonej zaprawa wapienno-piaskowa. Fundament posiada podbudowe z kamieni polnych.
Wysoko$¢é muru fundamentowego to okolo 60-70 cm. Sciany kosciola wspierajq sie na
podwalinie drewnianej, wykonanej z bali o przekroju zblizonym do kwadratu, }aczonych na
zakladke prosta.

Pod po6inocna czescia prezbiterium znajduje sie krypta, obecnie niedostepna na skutek
zagruzowania wejscia. Czesciowo widoczna przez okienko wentylacyjne w fundamencie
murowanym. Krypta jest murowana z cegly pelnej ceramicznej, sklepiona kolebkowo. W
$cianach posiada niewielkie nisze, réwniez sklepione. Wejscie do niej znajduje sie na styku nawy

i prezbiterium i obecnie jest catkowicie przykryte przez wtérng podtoge i niedostepne.



2.1.2. Sciany

Sciany kosciola s drewniane, wykonane jako konstrukcja wieficowa, od strony zewnetrznej
pokrywa je szalunek pionowy za$ od strony wewnetrznej szalunku brak, widoczne sa belki
bierwion konstrukcyjnych. Szalunek zewnetrzny jest oblistwowany, narozniki budynku obtozono
deskowaniem. W obrebie bryly gléwnej Sciany sa spiete przez podwdjne lisice, czyli rodzaj
kleszczy. Sa to dwa podtuzne elementy, biegnace przez cala wysokosc¢ Sciany po obu jej stronach
i polaczone ze soba za pomoca Srub. Efektem jest usztywnienie i stabilizacja konstrukcji Sciany.
Lisice na bryle gldéwnej posiadaja ponadto walor estetyczny nawiazujac formq do pilastrow.
Sposob rozmieszczenia lisic tworzy pionowe rytmiczne podzialy na elewacjach. Posiadaja
profilowane zakonczenia oraz po dwie opaski o tym samym profilu tworzace urozmaicajace
forme akcenty na dlugim i jednostajnym elemencie. Dzieki temu zabiegowi lisice peinig funkcje
dekoracyjng majqc zaakcentowana czes¢ gorna ( krétszq) oraz dolng (dtuzsza) na wzor cokotu.
Bryla prezbiterium nie posiada podzialéw pionowych. Obie bryly obiega natomiast u dotu
cienka listwa profilowana, umieszczona na wysokosci okoto 1,5 m, tworzaca dekoracyjny
podziat horyzontalny dodajacy budowli statycznos$ci i rownowazaca wertykalizm pionowych
szalunkow. U gory, pod okapem dachu biegnie szersza profilowana listwa stanowigca czoto
podbitki.

Sciany od strony wewnetrznej nie posiadaja szalunku, powierzchnie $ciany stanowig poziomo
ulozone bierwiona. W nawach Sciany posiadaja pionowe podzialy lisicami, ktore analogicznie
jak na stronie zewnetrznej nawiazuja do pilastrow i posiadajq profilowane gzymsiki oraz
dodatkowa dekoracje w postaci oblego fazowania wzdhiznych krawedzi. Sciany u géry zamyka
profilowana listwa obiegajaca cale wnetrze i zamykajaca je optycznie. W nawach znajdujq sie
oltarze boczne. Sciany za nimi sa dekorowane polichromiami.

W czeSci nawowej, pomiedzy nawa gidwng a bocznymi znajduja sie shupy wspierajace podciagi.
Sa to drewniane stupy z bali, dodatkowo obtozone deskami drewnianymi. Stupy sa zakonczone
prostymi wolutami, w czesci dolnej posiadajg lekko poszerzony cokét zakonczony niskim
gzymsikiem. Nawigzuja do formy lisic.

Na styku nawy glownej i prezbiterium znajduje sie belka teczowa, obecnie noszaca wspotczesny
napis. Na belce jest umieszczony krucyfiks.

Prezbiterium jest zamkniete prosta Sciang ottarzowa, za ktora znajduje sie skarbczyk.
Pomieszczenie za ottarzem nie posiada szalunku, jest malowane tylko w czesci dolnej, a
bierwiona tworzace $ciane sq uszczelnione za pomoca mszenia. Sciany boczne oraz $ciane
oltarzowa zdobig polichromie. Po bokach prezbiterium znajdujq sie zakrystia i kaplica-

niewielkie pomieszczenia z jednym oknem, drzwiami oraz nagim stropem.



W czesci zachodniej znajduje sie kruchta oraz chor muzyczny. Chor jest nadwieszony,
czesciowo wspiera sie na $cianach kruchty i czeSciowo na czterech opisanych powyzej stupach
dzielacych nawy. Posiada balustrade drewniang pelng. Miesci niewielki prospekt organowy,
tawki oraz schody prowadzace na poddasze.

Podloga w nawach i prezbiterium sklada sie z malowanych desek drewnianych na legarach.
Pokrycie to jest wtérne, zastania dolne czesci cokotéw stupow oraz pierwotne wejscie do krypty
znajdujacej sie pod prezbiterium. W czesci prezbiterium poziom podlogi lekko sie wznosi, co

najprawdopodobniej $wiadczy o istnieniu w tym miejscu pierwotnie schodka.

2.1.3. Powloki malarskie/ Polichromie

Cata powierzchnia $cian wewnetrznych jest malowana. Sciany naw sq obecnie pomalowane n
gladko farba olejng w kolorze kremowym. W ubytkach widoczne sg starsze warstwy w innych
kolorach. Sciany prezbiterium sg zdobione polichromiami figuralnymi. Na $cianie wydzielajacej
skarbczyk, czyli za ottarzem gtéwnym znajduje sie dekoracja przedstawiajaca anioty wsréd
oblokéw oraz glorie, ktorej forma wspoltgra z usytuowaniem ottarza i z pewnosciq stanowi z nim
spojna dekoracje. Nalezy zauwazy¢, ze styl polichromii jest prosty, prowincjonalny, trudny do
wydatowania, a technika malarska sugeruje raczej wykonawce dwudziestowiecznego niz z czasu
powstania Swiatyni. Anioty namalowane na $cianach za oltarzami wydaja sie pochodzi¢ z tego
samego okresu co dekoracje figuralne na Scianach bocznych prezbiterium, natomiast ich tto
wskazuje na nieco wcze$niejsza date powstania. Istnieje prawdopodobienistwo, ze w przypadku
dekoracji malarskich wokoét ottarzy mamy do czynienia z catkowitymi badz czeSciowymi
przemalowaniami, lub przemalowaniami po formie majacymi na celu od$wieZenie oryginalnych
malowidel. Polichromie znajdujqce sie na scianach bocznych prezbiterium pochodza z lat 40 i
zostaly wykonane w czasie II wojny Swiatowej- posiadajq inskrypcje z podpisami tworcow.

Istotnym jest, ze w istniejacych ubytkach stwierdzono obecnos¢ starszych warstw malarskich.

Nalezy podkresli¢, ze kosciol w Zofiborze byt Swiatynia w swoim czasie znaczaca w okolicy,
jedynym sanktuarium $w. Zofii Wdowy. Niezaprzeczalnym faktem jest, ze do dzi$ posiada
stosunkowo bogate wyposazenie ruchome- znaczng ilo$¢ feretron6w oraz obrazow jak na tak
niewielki koSciét. Mozna zatem domniemywac, ze nie tylko za ottarzami ale i w nawach $ciany
byty dekorowane malarsko. Na $cianach naw mogly to by¢ miejscowo zastosowane dekoracje,
podkres$lenia form architektury, malarskie zacheuszki, malowany cokot. Nie mozna takze
wykluczy¢ istnienia warstw malarskich na suficie. Dekoracje te mogly by¢ w toku uzytkowania
kosSciota zamalowywane ze wzgledu na zly stan zachowania, brak sSrodkéw na konserwacje lub

zmiane gustow uzytkownikow.



2.1.4. Wiezba dachowa

Bryla gléwna jest pokryta dachem dwuspadowym za$ bryla prezbiterium dachem
wielospadowym. Zakrystia i kaplica znajdujace sie po obu stronach prezbiterium sg pokryte
daszkami pulpitowymi.

Wiezba dachowa charakteryzuje sie konstrukcja krokwiowo-platwiowa nad nawg i krokwiowo-
jetkowa nad prezbiterium. Polacie dachowe pokrywa blacha ocynkowana na deskowaniu,
uktadana na rabek stojacy. Konstrukcja wiezby jest zachowana i oryginalna, wymianie poddano
poszczegolne nieliczne elementy oraz dodano miejscowo deskowe naktadki wzmacniajace.
Elementy wiezby noszg $lady recznej obrobki drewna, widoczne sg charakterystyczne $lady
pracy recznymi narzedziami ciesielskimi oraz tradycyjne sposoby }aczenia ( kolki, czopy).
Ponadto na stupach zachowaly sie znaki ciesielskie w formie prostych zacie¢ powierzchni. Na
jednym ze stupéw znajduje sie maty namalowany czarny krzyzyk.

Pomiedzy przestrzenia nawy a wiezba dachowa znajduje sie stropodach, tynkowany i malowany

na biato od strony nawy za$ od strony wiezby pokryty deskowaniem.

2.1.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna znajdujace sie w budynku s drewniane, jednoramowe, czeSciowo rozwierne, czeSciowo
nieruchome z rozwiernym lufcikiem. Okna sq wielopolowe, dzielone szprosami. Posiadaja
szerokie, proste opaski. Okna w zakrystiach posiadajq kraty.

Drzwi wejsciowe sq dwuskrzydtowe, pozostate jednoskrzydtowe. Wszystkie sq drewniane.
Drzwi wejsciowe charakteryzuje konstrukcja deskowo-szpungowa, z pokryciem klepkowym w
jodelke i rozetami od strony zewnetrznej, oryginalnymi okuciami i szeroka oScieznica z
plaskorzezbiona dekoracja i ciekawym motywem storica w nadprozu. Pozostate drzwi sa
jednoskrzydtowe, ze szpongami i oryginalnymi okuciami. Jedne z dekoracyjnym klepkowaniem
i rozetkq. Wszystkie drzwi posiadaja szerokie i masywne opaski. Jedyne drzwi ramowo

plycinowe wystepuja pomiedzy kruchta a nawa gtéwna.

2.1.6. Wyposazenie

We wnetrzu koSciota znajdujq sie trzy ottarze drewniane polichromowane i ztocone z rzezZbami
pelnoplastycznymi malowanymi oraz obrazami, w tym jeden z metalowa koszulka. Ponadto w
nawach zgromadzono liczne feretrony drewniane zlocone i srebrzone z obrazami olejnymi,
obrazy sztalugowe, glownie w technice olejnej, w ramach drewnianych, takze ztoconych. W
prezbiterium znajduje sie ambona drewniana oraz drewniana balustrada tralkowa na styku z

nawa gtowna.



2.2. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

2.2.1. Fundament

Murowany ptytki fundament zachowany jest w stanie ztym, kwalifikujacym do szybkiego
remontu. Widoczne sa spekania i ubytki cegiel, wykruszenia spoiny. Przyczyna jest
zawilgocenie, zwlaszcza w okolicach odprowadzenia wody z rur spustowych. Zrédlem wilgoci
w murze jest woda opadowa i wilgo¢ skumulowana w gruncie na skutek uszczelnienia
najblizszej okolicy fundamentu wtérnymi elementami i warstwami cementowymi. Badania
wilgotnosciowe wykazaty, ze mury fundamentu kosciota nalezy zaklasyfikowac jako mocno
wilgotne ( IV stopienl zawilgocenia). Mur ceglany jest pokryty wtorng zaprawg cementowa, o
jest gtéwna przyczyna korozji powierzchni cegiet i spoiny, kumulowania wilgoci w murze oraz
powstawania powierzchniowych ubytkéw i spekan cegly. Zaprawa cementowa, jako
nieprzepuszczalna, uniemozliwia swobodne odparowywanie wilgoci nagromadzonej w murze.
W efekcie dziataja na mur takie czynniki niszczqce, ktore nie zaistniatyby bez obecnosci
warstwy cementowej. Jest to przede wszystkim zamarzanie zatrzymanej wody w przestrzeniach
muruy, szczelinach czy spoinie, co powoduje korozje mrozowa; rozsadzanie cegly i spoiny,
spekania, wykruszenia i og6lne ostabienie kondycji technicznej materiatu. Wykonane badania na
obecnos¢ soli rozpuszczalnych nie wykazaly przekroczenia norm wiasciwych dla rodzaju
badanego obiektu. Nie ma zatem bezposredniego zagrozenia krystalizacjq soli rozpuszczalnych,
cho¢ nalezy pamietac, ze zwiekszona wilgotno$¢ muru i brak mozliwosci swobodnego
odparowania wilgoci w razie pojawienia sie soli w wodzie penetrujacej fundament beda
skutkowaly rekrystalizacjq soli w przestrzeniach pomiedzy warstwa zaprawy cementowej a
licem muru powodujac niechybnie destrukcje tego obszaru. Niewielkie wykwity soli
stwierdzono jedynie w okienku wentylacyjnym krypty.

Na catej powierzchni muru wystepujq ogniska korozji biologicznej. Widoczne sa nawarstwienia
glonow, mchow i porostow, koncentrujace sie w okolicach rur spustowych oraz po stronie
péinocnej budynku. Rozw6j mikroorganizméw na powierzchni muru jest przyczyna
nieuchronnej degradacji zarowno cegly jak i spoiny ze wzgledu na kumulowanie wilgoci przez
nawarstwienia biologiczne, rozsadzanie powierzchni warstw technologicznych przez korzenie,
powstawanie zaciekdéw i zaplamien oraz inicjowanie rozktadu poprzez wydzielanie
niekorzystnych dla muru enzymow i stabych kwaséw organicznych. W obrebie muru widoczne
sa spekania roznej szerokosci i gtebokosci. Nie stwierdzono peknie¢ muru zagrazajacych jego

statecznosci.



2.2.2. Podwalina

Podwalina znajdujaca sie na fundamencie, na ktérej wspierajq sie Sciany budynku znajduje sie w
zlej, a lokalnie w bardzo zlej kondycji technicznej. W miejscach zwiekszonej penetracji wilgoci,
w okolicach rur spustowych, drewno jest zmurszate, o krytycznie ostabionej spoistosci. Ponadto
na skutek brak izolacji na styku z fundamentem mur stat sie wtdrnie zrodtem zawilgocenia
drewna podwaliny. Jednakze gléwnym czynnikiem, ktory przyczynit sie do tak daleko posunietej
degradacji drewna podwaliny jest dzialalnos¢ drewnojadéw. W wielu miejscach widoczne sa
ogniska Zerowania, z licznymi otworami wylotowymi, a w miejscach ubytkéw z odstonietymi
chodnikami. Drewno jest krytycznie ostabione i jako element konstrukcji nie peini

przeznaczonej sobie funkcji.

2.2.3. Szalunek zewnetrzny

Drewno szalunku Scian zewnetrznych zachowane w stanie kwalifikujacym do szybkiego
remontu i czeSciowej wymiany. Powierzchnia jest przesuszona, zwietrzata, widoczne sg liczne
pekniecia. Badania wilgotnosciowe drewna scian zewnetrznych wykazaty poziom wilgotnosci
niski lecz dopuszczalny. Deski szalunku oraz listewki pokrywajace ich taczenia sg czeSciowo
wypaczone. Deformacje sa najbardziej widoczne na cienkich i krétkich listewkach w dolnej
czesci elewacji, pod listwa profilowana, ktéra obiega cala bryle kosciota. Listwa charakteryzuje
sie analogicznymi uszkodzeniami- jest przesuszona, posiada miejscowe wypaczenia. Drewno
szalunku na skutek degradacji i dlugotrwalego wystawienia na niekorzystne warunki
atmosferyczne, w potaczeniu z brakiem biezacej konserwacji oraz nieefektywnymi obrobkami
blacharskimi, jest mocno ostabione. W partiach dolnych kondycja techniczna wydaje sie by¢
najgorsza: w okolicy okapnika nad murowanym fundamentem drewno jest skorodowane
biologicznie, mocno ostabione strukturalnie, spekane, widoczne sq drobne wykruszenia, a
powierzchnia jest poszarzala i zwierzala.

Podobny stan zachowania prezentujq lisice- widoczne sg skutki przesuszenia drewna i
destrukcyjny wplyw wody opadowej, zwlaszcza na wystajacych elementach jak gzymsiki, ktére
pierwotnie posiadaly obrébke blacharskq teraz bedacq w stanie daleko posunietej degradacji.
Badania sklerometryczne wykazaly, ze zarowno deski szalunku jak i lisice nie zachowaty
wystarczajacej twardosci dla drewna. Wyniki plasuja sie znacznie ponizej najnizszych
dopuszczalnych wartosci. Nalezy podkresli¢, ze funkcja lisic polega na pionowej stabilizacji
Scian za$ szalunek ma za zadanie chroni¢ konstrukcje przed niszczacym wplywem warunkow
atmosferycznych. Z tego wzgledu wymienione elementy musza odznaczac sie dostatecznie

dobrym stanem technicznym, aby nie dopuszcza¢ do powstawania dalszych zniszczen i nie



narazac konstrukcji scian na degradacje, co grozi katastrofg budowlana i czesciowa lub
catkowitg destrukcjq obiektu.

Na catej powierzchni scian zewnetrznych, widoczne sa spekania i zhuszczenia wtérnej warstwy
farby, nasilajace sie w partiach dolnych i na wysunietych elementach elewacji, bardziej
narazonych na dziatanie wody opadowej. Skutki korozji sq najbardziej widoczne na
zakonczeniach desek pionowych, na listwach pionowych i poprzecznych profilowanych, a takze
na lisicach z opaskami wysunietych przed lico Sciany. Pod funkcjonujagcym obecnie szalunkiem
znajduje sie warstwa pionowych desek, ktére mogly stanowic szalunek pierwotny. Wskazuje na
to odkrywka zastana na elewacji - ubytek w warstwie szalunku, pod ktérym widoczne sg starsze
warstwy. Hipoteza ta wymaga potwierdzenia poprzez wykonanie kilku odkrywek w roznych
miejscach na elewacjach. Drewno widoczne pod obecnym szalunkiem znajduje sie w stanie
ztym. Jest przesuszone, spekane, skorodowane, mocno naruszone strukturalnie na skutek
zawilgocenia i Zerowania drewnojadéw. Zdjecia archiwalne pochodzace z 1976 roku wskazuja
na wykonczenie elewacji koSciota szalunkiem drewnianym niemalowanym, w naturalnym

kolorze drewna.

2.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa znajduje sie w sredniej i ztej kondycji technicznej. Ramiaki okienne
sq przesuszone, lekko wypaczone. Kilka wtérnych warstw farby pokrywa widoczne ubytki i
Slady po zerowaniu drewnojadow. Skrzydla drzwiowe sg pokryte gruba warstwa przemalowan
olejnych, pod ktéra widoczne sq ubytki i nieréwnosci. OScieznice oraz opaski okien i drzwi
charakteryzuje powierzchnia przesuszona, skorodowana i pokryta kilkoma warstwami
przemalowan. Zgodnie z fotografiami z 1976 roku okna wraz z opaskami byly malowane na
bialo. Ostateczne ustalenie kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej powinno nastapi¢ po

wykonaniu odkrywek stratygraficznych

2.2.5. Powierzchnia $cian wewnetrznych

Sciany wewnetrzne sq pokryte kilkoma warstwami olejnych przemalowar, totez precyzyjne
okreslenie stanu ich powierzchni jest trudne bez badan odkrywkowych. Badania wilgotnoSciowe
wskazuja na analogiczne wyniki jak w przypadku elewacji- poziom wilgotnosci drewna znajduje
sie w przedziale niskim lecz dopuszczalnym, jednak badania sklerometryczne okreslajg poziom
twardosci desek znacznie ponizej dopuszczalnej normy. Stupy wspierajace podciagi zachowaty
odpowiednig twardosc i charakteryzuja sie dopuszczalnymi parametrami.

Bierwiona tworzace wewnetrzne $ciany kosciola sq pokryte kilkoma warstwami farby olejnej,

niemniej jednak mozna zauwazy¢ drobne ubytki pod wtérnymi wymalowaniami, niewielkie



deformacje powierzchni desek, miejscowo otwory pozostate po Zerowaniu szkodnikow
owadzich. Elementy profilowane, jak opaski na stupach i lisicach, listwa profilowana biegnaca
pod stropem, sa przesuszone, lekko wypaczone i zdeformowane, kilkakrotnie przemalowane.

Opaski okienne sa przesuszone, ostabione i lekko wypaczone.

2.2.6. Powloki malarskie/polichromie

We wnetrzu na powierzchni Scian widoczne sg skutki zawilgocenia w partii przyziemia-
specherzenia i odspojenia powlok malarskich. Powierzchnie $cian i stupéw pokryte sq kilkoma
warstwami farby olejnej. Widoczne sa spekania i deformacje powierzchni warstwy malarskiej.
W prezbiterium warstwy malarskie sg spekane, widoczne sa liczne drobne ubytki oraz
odspojenia. W ubytkach jest widoczna starsza warstwa. Warstwa malarska na stupach i

podciggach zachowana w stanie dobrym.

2.2.7. Wieiba dachowa

Wiezba dachowa oraz deski stropodachu stanowig w przewazajacej czesci oryginalng materie
zabytkowa. Niestety sa zachowane sa w stanie ztym i bardzo ztym. Badania wilgotnosciowe
zaklasyfikowaly drewno wiezby i stropodachu jako suche, jednak na skutek zaniedban i braku
biezacych napraw stwierdzono miejsca o znacznie podwyzszonej wilgotnosci. Nieszczelnosci w
pokryciu dachowym oraz brak obrébek blacharskich na taczeniu bryt kosciota byly przyczyna
powstania lokalnych ognisk korozji mikrobiologicznej spowodowanej dlugotrwalym
zawilgoceniem. Obszary te to przede wszystkim podbitka drewniana, okolice podstawy
sygnaturki, deski na taczeniu bryly prezbiterium z nawa gltéwna, okienko w szczycie zachodniej
elewacji. Widoczny jest tam rozklad biologiczny spowodowany rozwojem grzybow
plesniowych, stwierdzono oznaki zgnilizny szarej i brunatnej.

Gléwnym czynnikiem niszczacym jest jednak Zerowanie drewnojadéw. Wiekszo$¢ elementéw
wiezby dachowej i desek stropodachu, a takze deskowania potaci dachowych jest dotknieta
skutkami dziatalnos$ci szkodnik6w owadzich, a zniszczenia te wykazujq tendencje progresywna.
W wielu miejscach sa widoczne aktywne Zerowiska, zaobserwowano $wiezg maczke drzewng
wysypujaca sie z otworéw wlotowych oraz duze ilo$ci martwych owadéw. Najdotkliwiej
porazone sa deski podtogi oraz wiekszos¢ belek stropowych ( powyzej 80%), krokwie

( zwlaszcza w okolicy gniazd) oraz deskowanie potaci dachowych. Elementy te sa mocno
skorodowane, o krytycznie obnizonej wytrzymatosci, w wielu przypadkach naruszone

strukturalnie. Obecnie nie pelnig w sposob wilasciwy przeznaczonej im funkcji technicznej



stwarzajac zagrozenie zawaleniem. Badania sklerometryczne wykazaly, ze twardos¢ wszystkich
elementéw drewnianych wiezby dachowej i stropodachu plasuje sie ponizej dopuszczalnych
norm wytrzymatosciowych. Nalezy podkresli¢, Ze stan ten nieustannie sie pogarsza z uwagi na

stwierdzong aktywnos¢ drewnojadow.

3. Program prac konserwatorskich

3.1. Strategia konserwatorska:

Kosciol w Zofiborze stanowi reprezentatywny przyktad architektury drewnianej i jako taki
posiada niezbywalng warto$¢ historyczna i zabytkowa oraz istotne znaczenie dla historii
architektury regionu. Jako spdjna i proporcjonalna budowla posiada takze wartos¢ estetyczna,
ktéra stanowi sktadowa krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny. Istotnym sktadnikiem wartosci
artystycznych kosciota w Zofiborze jest zar6wno kompozycja $cian zewnetrznych z
oblistwowanym szalunkiem pionowym jak i dekoracja wnetrza, sktadajaca sie z uktadu stupow z
prostymi wolutami popierajacych podciagi, wymalowan na scianach ( nalezy dotrze¢ do
oryginalnej warstwy malarskiej i ustali¢ pierwotna kolorystyke) oraz dekoracji w prezbiterium.
Obecnie widoczne warstwy malarskie w prezbiterium z cala pewnoscia nie pochodzg z okresu
wzniesienia budynku. W zwigzku z pokryciem $cian w nawie warstwq malarskq nalezy
podejrzewad, ze rowniez prezbiterium bylo pierwotnie malowane. Nie mozna wykluczy¢
obecnosci starszych dekoracji lub ich pozostatosci pod widocznymi obecnie polichromiami,

totez w prezbiterium nalezy wykona¢ badania stratygraficzne na obecnos¢ warstw malarskich.

Forma i technika budowy kosciota stanowi warto$¢, ktora nalezy chroni¢. Jednak w zwigzku ze
stanem zachowania, w niektérych obszarach katastrofalnym ( wiezba, konstrukcja stropodachu,
czeS$¢ Scian konstrukcyjnych, podwalina i partia przyziemia) uwaza sie za zasadne wykonanie
czesciowej rekonstrukcji wspomnianych elementow. Nalezy podkresli¢, Ze porazone i
skorodowane elementy drewniane pozostawione in situ beda mialy destrukcyjny wplyw na partie
lepiej zachowane i przyczynia sie do ich degradacji. W wielu miejscach obiektu destrukcja
poszczegdlnych jego skladowych jest zbyt zaawansowana, aby mozna je byto poddac efektywnej
konserwacji i restauracji z zachowaniem funkcji technicznych- co w przypadku sktadowych
konstrukcji architektury drewnianej nie moze by¢ pominiete.

Gléwnymi czynnikami niszczacymi w przypadku kosciota w Zofiborze jest wilgoc¢ oraz
drewnojady. Catkowite wyeliminowanie tych zagrozen jest kluczowe dla efektywnego procesu
konserwacji i restauracji. Nalezy nie tylko usung¢ skutki dotychczasowych zawilgocen oraz

zerowania owadow, lecz takze zabezpieczy¢ obiekt przed dalszym destrukcyjnym wptywem



wody, wyeliminowac zagrozenie ze strony insektéw i uniemozliwi¢ ponowng ich inwazje.
Konieczne jest zatem dokonanie weryfikacji elementow pod katem mozliwosci przeprowadzenia
efektywnej konserwacji i poddanie jej jak najwiekszej ilosci elementéw, bez uszczerbku dla
bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci konstrukcji. Jesli zostanie podjeta decyzja o
rekonstrukcji ktoregos$ z elementow nalezy ja wykonac zgodnie z technika i technologia
oryginalu. Ponadto nalezy wykonac efektywne zabezpieczenie $cian i fundamentéw przed
wilgocia penetrujaca od strony gruntu oraz wodq opadowa. W tym celu nalezy wykonac
pionowa izolacje przeciwwilgociowa fundamentéw oraz zaopatrzy¢ budynek w efektywne
obrobki blacharskie sprawnie odprowadzajace wode opadowa. Nalezy zaznaczy¢, Ze nie
wykonywano odkrywki w obszarze fundamentéw budynku i ostateczng decyzje nalezy podjac
po przeanalizowaniu faktycznego ukladu i stanu zachowania muru fundamentowego. Bardzo
istotne jest usuniecie z obiektu wszelkich warstw cementowych.

Pierwszym krokiem powinno by¢ wyeliminowanie zagrozenia ze strony drewnojadow poprzez
fumigacje calego obiektu, a nastepnie poddanie weryfikacji stanu zachowania wszystkich
elementéw. Kazdy elementy powinien by¢ sprawdzony z osobna, z nalezyta dokladnoscia, przez
osoby uprawnione i doswiadczone. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obszary dotychczas
niedostepne ( $ciany konstrukcyjne, pod szalunkiem). Decyzja o demontazu moze by¢ podjeta
wylacznie przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Wszystkie elementy, ktorych stan
pozwala na przeprowadzenie efektywnych prac konserwatorskich i restauratorskich nalezy
zachowac. Decyzje o zakresie konserwacji i rekonstrukcji nalezy podja¢ po rozpoznaniu stanu
zachowania wszystkich niedostepnych obecnie obszaréw ( Sciany konstrukcyjne i fundamenty) i
wykonaniu niezbednych badan i pomiaréw przez osoby doSwiadczone w ocenie stanu

zachowania zabytkowego drewna.



3.2. Program proponowanych prac konserwatorskich

3.2.1. Wnetrze

1. Ewakuacja calego wyposazenia koSciota: ambony, oltarzy, obrazow sztalugowych, feretronow,
krucyfiksu z belki teczowej, konfesjonaldw, tawek, oswietlenia. Wszystkie elementy nalezy
zabezpieczy(¢ i bezpiecznie przetransportowa¢ do odpowiednio przygotowanych magazynow lub
pracowni konserwatorskich. Przed ponownym umieszczeniem w kosciele kazdy z elementow
musi zosta¢ zdezynfekowany. Wszelkie dzialania przy obiektach zabytkowych stanowiacych
wyposazenie kosciola moga odbywac sie jedynie po zatwierdzeniu przez LWKZ odnosnych
programow prac konserwatorskich.

2. Wykonanie odkrywek stratygraficznych i pasowych na $cianach wewnetrznych i suficie
kosciota.

Badania ustala pierwotng kolorystyke, technike i technologie pierwotnej dekoracji oraz okresla
ilos¢ i rodzaj warstw malarskich. Na Scianach naw bocznych oraz na suficie nalezy wykonac
odkrywki pasowe, o odpowiednim zageszczeniu, aby ponad wszelka watpliwos¢ okresli¢, czy
byly polichromowane. Dzieki temu uda sie unikng¢ zniszczenia potencjalnie wystepujacych tam
dekoracji malarskich podczas prac konserwatorskich przy szalunku Scian wewnetrznych.
Badania nalezy poprzedzi¢ ztozeniem planu badan, a od ich wynikéw uzalezni¢ ostateczna
strategie prac przy Scianach kosciota.

W przypadku odkrycia sladéw dekoracji malarskich na $cianach, nalezy przygotowac osobny
program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z urzedem LWKZ dalszq strategie prac.

3. Demontaz podlogi. Wtérne deski podtogi nalezy zdemontowac ostroznie i z dbatoscia o
znajdujace sie wokot elementy konstrukcji. Po demontazu nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu
zachowania pierwotnej podtogi oraz obszarow scian i stupéw dotychczas przez wtérng podtoge
zastonietych.

4. Po demontazu podtogi i uzyskaniu dostepu do krypty nalezy poddac ja ocenie stanu
zachowania i przedstawic¢ urzedowi LWKZ program prac konserwatorskich opracowany na
podstawie wynikow tych ogledzin.

5. Fumigacja obiektu gazami nierekatywnymi.

Po usunieciu wszystkich ruchomych obiektow i elementéw nalezy przygotowac kosciét zgodnie
z technikq przeprowadzania procesu fumigacji. Wykonanie prac nalezy powierzy¢ firmie
specjalizujacej sie w fumigacjach zabytkow architektury. Zastosowanie gazow niereaktywnych
jest kluczowe ze wzgledu na istnienie polichromii ( obecnie widoczne sa wtdérne, potencjalnie
zaklada sie istnienie dekoracji pierwotnych. Nie zaleca sie zastosowania dwutlenku wegla ze

wzgledu na ryzyko powstawania kwasu weglowego, ktéry destrukcyjnie wplywa na warstwy



malarskie. Fumigacje nalezy przeprowadzi¢ w okresie kiedy temperatura w ciagu doby nie spada

ponizej 10 st. Celsjusza.

3.2.2. Szalunek zewnetrzny

Po wykonaniu zabiegu fumigacji nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje stanu zachowania desek
szalunku zewnetrznego i wewnetrznego. Weryfikacja moze zosta¢ przeprowadzona jedynie
przez osoby wykwalifikowane w ocenie stanu zachowania drewna i musi sie opiera¢ na analizie
stanu zachowania oraz pomiarach sklerometrycznych. W przypadku szalunku zewnetrznego za
kryterium oceny nalezy przyjac stopien degradacji strukturalnej i skale utraty wytrzymatosci
mechanicznej. Nalezy zaznaczy¢, Ze deski szalunku nie sg narazone na przenoszenie zadnych
wiekszych obcigzen poza punktami zesrubowania lisic, jednakze stanowig zewnetrzng ostone
Scian budynku, a ich celem jest ochrona konstrukcji scian przed niekorzystnymi warunkami
gléwnie atmosferycznymi. Zatem od stanu technicznego szalunku zalezy dalsze bezpieczne
trwanie obiektu. Z uwagi na to okre$la sie, Ze warunkiem pozostawienia deski szalunku in situ i
poddaniu jej dalszym pracom konserwatorskim i restauratorskim jest mozliwos$¢ dalszego
efektywnego pehienia tej roli ( szczelnos¢, spoisto$¢ wewnetrzna, trzymanie wiasciwej
geometrii i wymiarow).

1. Oczyszczenie z nawarstwien farb i powierzchniowych zanieczyszczen. Deski nalezy
oczyszczac recznie, zaleca sie metody chemiczne, zastosowanie past i zeli rozpuszczalnikowych.
Nawarstwienia nalezy usuwac lekkimi recznymi narzedziami takimi jak szpachelki, noze
szewskie, skrobaki. Niedopuszczalne jest zastosowanie elektronarzedzi- szlifierek, strugow,
wiertarek itp. Nie nalezy piaskowa¢ powierzchni ze wzgledu na duze prawdopodobienistwo
naruszenia warstwy drewna wczesnego przez Scierniwo i stworzenie niepozadanej ,,rustykalnej”
powierzchni.

2. Stabilizacja, sklejanie spekan, flekowanie ubytkéw i obszaréw zdegradowanych.

3. Impregnacja desek szalunku preparatem grzybobdjczym. Zaleca sie Adolit Flussig prod.
Remmers lub analogiczne.

4. Malowanie lakierem ochronnym nie zmieniajacym efektu plastycznego wilasciwego dla

surowego drewna. Zaleca sie lazury do drewna z palety Remmers lub analogiczne.



3.2.3. Podwalina

Podwaline ze wzgledu na krytyczny stan zachowania nalezy zrekonstruowac zgodnie z
oryginatem. Zaleca sie wykonac¢ rekonstrukcje w drewnie impregnowanym. Zaleca sie drewno
modrzewiowe. Nalezy zachowa¢ wymiary bali oraz oryginalng technike }aczenia zastosowana
do wykonania podwaliny, t.j. taczenie bali na zakladke prosta. Koniecznym jest wykonanie
izolacji pomiedzy murem fundamentu a podwaling. Izolacje zaleca sie wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej.

Prace musza by¢ wykonywane przez wykonawce doswiadczonego w pracach ciesielskich
prowadzonych metodami tradycyjnymi. Wymiane podwaliny nalezy przeprowadzi¢ po
wykonaniu wszystkich prac remontowych przy murze fundamentu, przez co rozumie sie
osuszenie, oczyszczenie, uzupehienie ubytkow, przemurowanie, wyszpatdowanie i
zaspoinowanie lica muru. Prace nalezy zrealizowac¢ przed wykonywaniem izolacji pionowej

przeciwwilgociowej.

3.2.4. Fundament i krypta

Prace przy fundamencie mogace naruszy¢ stabilno$¢ budowli zaleca sie wykonywac odcinkowo.
Prace wykonywac w okresie wiosenno letnim, kiedy najnizsza temperatura w cyklu dobowym
nie spada ponizej 5 stopni Celsjusza.

1. Odkopanie fundamentu i pozostawienie do wyschniecia.

2. Usuniecie skorodowanej spoiny, ktora na skutek ostabienia nie pelni wlasciwie swojej funkcji
technicznej. Dzialanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, usuwajac wszystkie ruchome, spekane i
ostabione fragmenty spoiny.

3. Usuniecie skorodowanych partii cegiel, ruchomych, spekanych lub wykruszajacych sie.

4. Oczyszczenie powierzchni muru z powierzchniowych nawarstwien metoda mechaniczna.

5. Dezynfekcja muru preparatem Schimmel-Stop prod. Remmers lub analogicznym srodkiem
zwalczajacym grzyby, ples$nie, mchy i porosty i zapobiegajacym ich ponownym wykwitom.

6. Przemurowania i uzupelnienia brakujacych partii muru. Nalezy postuzy¢ sie cegla pelng
ceramiczng o zblizonych parametrach do oryginalnej. Murowac na zaprawe wapienno-trasowa.
Zaleca sie produkty z palety Optolith, np. Optolith Tras Mortel. Mniejsze nier6wnosci
wyszpaldowac zaprawq trasowa. Powierzchnia po skoficzonym dziataniu powinna by¢ réwna, co
ma znaczenie dla dalszych etapéw prac zwigzanych z zakladaniem izolacji przeciwwilgociowej.
7. Spoinowanie zaprawgq trasowa do fug, zaleca sie produkty z palety Optolith, np. TrassFuge.

8. Utozenie izolacji poziomej na styku muru z podwaling drewniana. Izolacje zaleca sie wykonac

z blachy tytanowo-cynkowej.



8. Utozenie izolacji przeciwwilgociowej. Zaleca sie pokrycie powierzchni muru ponizej
docelowego poziomu gruntu szlamem mineralnym, a nastepnie utozenie foli kubetkowej z

membrang. Od strony gruntu nalezy wysypac¢ warstwe drenujacg z pospoiki.

3.2.5. Sciany wewnetrzne, shupy i §ciany prezbiterium

Bierwiona widoczne od strony wnetrza kosciota stanowia element konstrukcyjny Scian koSciota.
Warstwa ta nie jest bezposrednio narazona na warunki atmosferyczne, natomiast stanowi
podloze dla dekoracji wnetrza. W zwiazku z tym dok}adna strategia postepowania z deskami
Scian wewnetrznych jest uzalezniona od wynikow badan stratygraficznych. Jesli Sciany pokrywa
jednolita warstwa barwna mozna pozwoli¢ na zrekonstruowanie zgodnie z oryginatem desek
najbardziej zdegradowanych, krytycznie ostabionych przez dziatalnos$¢ szkodnikow czy
mikroorganizmow. Jesli jednak na powierzchni Scian naw kosciota zostang stwierdzone
dekoracje malarskie to dalsze dzialania beda wymagaty opracowania odrebnego programu prac
konserwatorskich uwzgledniajacego nowe dane i przedstawienia go urzedowi LWKZ.
Niezaleznie od wynikow badan stratygraficznych, po wykonaniu fumigacji obiektu nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje parametréw technicznych posiadanych przez poszczegdlne elementy
drewniane wchodzace w sklad wnetrza kosciota. Koniecznym jest aby dokonata tego osoba
doswiadczona w ocenie stanu zachowania zabytkowego drewna budowlanego jak rowniez
drewna polichromowanego. Analiza musi uwzglednia¢ badania sklerometryczne oraz
indywidualng ocene drewna jako podtoza warstw barwnych. Nalezy sprawdzi¢ kazdy element
oddzielnie.

Powierzchnie, ktére zostang zakwalifikowane do dalszych prac konserwatorskich i
restauratorskich nalezy podda¢ dziataniom zgodnie z nastepujacym schematem ( zastrzega sie
koniecznos¢ weryfikacji ponizszego schematu w przypadku odkrycia na powierzchni bierwion
polichromii lub innych zlozonych technologicznie dekoracji):

1. Oczyszczenie powierzchni elementu z wtérnych nawarstwien. Zaleca sie metody
mechaniczne, wspomagane Srodkami chemicznymi w postaci past i Zeli rozpuszczalnikowych.
Zaleca sie Scansol, V33 lub analogiczne. Do usuwania nawarstwien nalezy uzywac narzedzi
recznych, niezbyt ostrych i o zaoblonych brzegach ( szpachelki, skrobaki) aby unikng¢ zacinania
powierzchni i pozostawiania trwatych sladow na powierzchni elementéw. Niedozwolone jest
uzywanie elektronarzedzi: szlifierek, cyklin itp.

2. Nasaczenie elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniajacym i powstrzymujacym
rozwoj grzybow oraz uniemozliwiajacym ponowny atak insektow. Zaleca sie Holzverfestigung
prod. Remmers aplikowany w formie iniekcji grawitacyjnych. Kluczowe jest aby preparat poza

poprawa parametrow technicznych byt nieszkodliwy dla warstw malarskich i umozliwiat



nanoszenie kolejnych warstw na powierzchnie nim nasaczone ( farby do drewna).

3. Uzupeienie ubytkéw formy za pomoca flekéw z odpowiednio dobranego rodzaju drewna o
parametrach kompatybilnych z oryginatlem. Wklejane fleki powinny nawigzywac do przebiegu
stojow drewna w uzupelianym fragmencie oraz do formy i funkcji elementu- jezeli flekowanie
dotyczy miejsc taczen to musza by¢ one opracowane doktadnie tak samo jak w oryginale. Fleki
zaleca sie wkleja¢ na klej Coll Express prod. Remmers lub analogiczne poliuretanowe kleje
odporne na Sciskanie, elastyczne i umozliwiajace dalsza prace ( malowanie) na klejonych
powierzchniach i spoinach.

4. Uzupehienie ubytkéw w powierzchni elementu za pomoca kitu do drewna. W przypadku
duzych ubytkow zaleca sie Holzersatzmasse prod. Remmers lub analogiczne kity z
wypekiaczem drzewnym. Do plytkich ubytkéw zaleca sie szpachléwke do drewna Colowood
prod. Tikkurila.

5. Wyréwnanie powierzchni kitow i uzupeknien i ujednolicenie ich powierzchni z oryginatem.
6. W zaleznosci od wynikow badan stratygraficznych- retusz lub rekonstrukcja warstwy lub
warstw malarskich na powierzchni elementu. Wybér techniki i technologii retuszu /

rekonstrukcji bedzie uzalezniony od wynikéw badan stratygraficznych.

3.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa

1. Po wykonaniu fumigacji nalezy dokona¢ weryfikacji stanu zachowania poszczegélnych
elementow stolarki- okna wraz z o$cieznicami, opaski okienne, drzwi z o$cieznicami, opaski
drzwiowe, dekoracje opasek. Elementy o poprawnej geometrii, dostatecznej wytrzymatosci lub
szczegblnych wartoSciach estetycznych nalezy podda¢ pracom konserwatorskim i
restauratorskim. Elementy zdeformowane, krytycznie ostabione, o spoisto$ci i wytrzymatosci
drewna obnizonej w takim stopniu, Ze nie pelnig wtasciwie przeznaczonych sobie funkcji
technicznych, nalezy zrekonstruowac z zachowaniem pierwotnej konstrukcji, sposobu
wykoniczenia oraz podziatow (okna). Weryfikacji moze dokonac¢ jedynie dyplomowany
konserwator dziel sztuki.

2. Wszystkie oryginalne okucia z rekonstruowanych elementow nalezy zachowac, poddac
konserwacji i zamontowac in situ. Okucia z elementéw przeznaczonych do konserwacji
zdemontowac i podda¢ pracom konserwatorskim- o ile to bedzie mozliwe nalezy zregenerowac
kazdy oryginalny zawias, zamek i klamke, tak aby po zamontowaniu na nowym elemencie
pelnily swoja pierwotna funkcje.

3. Elementy stolarki zakwalifikowane do prac konserwatorskich i restauratorskich nalezy

zdemontowac i przewiez¢ do pracowni wykonawcy prac.



6.Przed rozpoczeciem oczyszczania wykonac¢ odkrywki stratygraficzne w celu potwierdzenia
pierwotnej kolorystyki okien i drzwi. Wyniki nalezy przedstawi¢ do akceptacji
przedstawicielowi LWKZ.

7. Po ustaleniu oryginalnej kolorystyki przystapi¢ do oczyszczania z wtdrnych nawarstwien farb
i lakierow. Zaleca sie metody chemiczne, z zastosowaniem past i Zeli rozpuszczalnikowych.
Zaleca sie Scansol lub V33 lub analogiczne. Powierzchnie nalezy oczyszczac recznie, bez
uzycia elektronarzedzi Sciernych jak szlifierki, wiertarki czy elektryczne strugi itp. Zaleca sie
szpachelki, noze szewskie, skrobaki.

8. Po oczyszczeniu nalezy podda¢ drewno impregnacji metoda iniekcji grawitacyjnych. Zaleca
sie preparat Holzverfestigung prod. Remmers.

9. Nastepnie sklei¢ pekniecia, ustabilizowac i uzupehi¢ ubytki formy za pomoca flekéw z
odpowiednio dobranego drewna charakteryzujacego sie analogicznymi wiasciwosciami.
Mniejsze ubytki wypelnia¢ kitem zywicznym z dodatkiem wiéréw drzewnych. Zaleca sie
Holzersatzmasse prod. Remmers lub analogiczne. Ubytki plytkie, powierzchniowe zaleca sie
uzupehia¢ szpachléwka do drewna Colowood Tikkurila lub analogiczna.

9. Po uzupehieniu i wyré6wnaniu powierzchni drewna nalezy je pomalowac na kolor uprzednio
ustalony na drodze odkrywek stratygraficznych. Zaleca sie farby paroprzepuszczalne do drewna.
10. W przypadku odtwarzanych skrzyde} okiennych z podziatami nalezy pamieta¢ aby szprosy
nie byly naklejane tylko konstrukcyjne, gdyz stwarza to razacy dysonans z wygladem

oryginalnych okien pozostawionych in situ i nie wspoltgra z charakterem obiektu.

3.2.7. Wiezba dachowa

Po zakoniczeniu fumigacji nalezy ustawic stabilne i wygodne rusztowanie, ktoére zapewni dostep
do wszystkich czesSci obiektu. Nastepnie nalezy usuna¢ pokrycie dachu ( blache) w celu
uzyskania dostepu do wszystkich elementéw wiezby i umozliwienia dalszych etapéw prac.
Obszar poddasza nalezy oczysci¢ z wszelkich utrudniajacych dalsza prace zanieczyszczen oraz
fragmentow konstrukcji znajdujacych sie w stanie daleko posunietego rozktadu.

Koncepcjq przewodnia konserwacji i restauracji wiezby dachowej kosciola w Zofiborze jest po
pierwsze zachowanie w niezmienionej formie jej konstrukcji i ksztattu, po drugie zachowanie
maksymalnej ilosci oryginalnych elementow. Jako ze wieZba dachowa jest z jednej strony
obarczona duzymi obcigzeniami oraz ma kluczowe znaczenia dla bezpiecznego uzytkowania
budynku oraz ochrony calego obiektu przed niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi, z drugiej
zas jest najgorzej zachowang czescig obiektu, najbardziej zdegradowang i krytycznie wrecz

ostabiona, to proces decyzyjny zwiazany z kwalifikacjq elementéw do konserwacji i



rekonstrukcji nie jest oczywisty. Nalezy takze podkresli¢, Ze wzmacnianie oryginalnych
elementéw konstrukcji przez dublowanie czy stosowanie nakladek, zwazywszy ilos¢ tych
ingerencji, ktére bytyby konieczne do wykonania, jest wysoce ryzykowne z uwagi na rosnace
obciazenie $cian i fundamentu. Uznaje sie za wiasciwe zaproponowanie kompromisu
polegajacego na czesciowej rekonstrukcji wiezby. Elementy, na ktérych znajdujq sie znaki
ciesielskie sg ze wzgledu na nie szczeg6lnie cenne. Proponuje sie zatem w pierwszej kolejnosci
poddac te wlasnie elementy konserwacji poprzez catosciowa strukturalng impregnacje w
poliuretanowym preparacie wzmacniajacym i zabezpieczajacym przed korozja biologiczng i
ponowna inwazja insektdw. Po zakonczeniu procesu impregnacji nalezy poddac¢ elementy ocenie
wytrzymatosci pod katem funkcji, ktére majq peni¢ w konstrukcji i obciazen, ktére maja
przenosi¢. Oceny musi dokona¢ konstruktor. Jesli impregnacja okaze sie na tyle skuteczna, ze
elementy beda mogly bezpiecznie pelni¢ funkcje konstrukcyjna to proces konserwatorski nalezy
powtorzy¢ réwniez z partig najlepiej zachowanych elementéw wieZby, wytonionych w drodze
weryfikacji przeprowadzonej przez osoby uprawnione. Nalezy podkresli¢, ze za weryfikacje
stanu zachowania oraz wymiane elementéw drewnianych moze by¢ odpowiedzialny wylacznie
dyplomowany konserwator dziet sztuki. Wybrane fragmenty nalezy zrekonstruowa¢ w drewnie
zblizonym parametrami technicznymi do oryginalnego. Nalezy zastosowa¢ drewno

impregnowane, przygotowane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami przeciwpozarowymi.

3.2.8. Polichromie- zalecenia

Jako ze nie mozna wykluczy¢ istnienia dekoracji malarskich na powierzchni $cian i sufitu naw
kosciola nalezy przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac bezwzglednie przeprowadzi¢
konserwatorskie badania odkrywkowe na tych powierzchniach. Aby ostatecznie ustali¢ przebieg
i chronologie warstw malarskich oraz pierwotna kolorystyke scian koSciota niezbedne sa badania
stratygraficzne na obecno$¢ malowidet poparte kwerenda archiwalng i badaniami terenowymi
obszaru kulturowego, majacego wptyw na kos$cio6t zofiborski ze wzgledu na jego dzieje i
lokalizacje.

Analizy warstw technologicznych i wykonania odkrywek stratygraficznych wymagaja réwniez
oltarze: gtéwny i dwa boczne. W ubytkach widoczne sg starsze warstwy malarskie, zar6wno w
partiach malowanych jak i ztoconych. Widoczny jest takze brak spojnosci stylistycznej w
rzezbach oltarza gléwnego- figury anioléw w gérnym rejestrze prezentuja duzo wyzszy poziom
wykonania niz rzezby znajdujace sie ponizej.

Na styku prezbiterium i nawy gléwnej, na Scianie péinocnej, znajduje sie niewielka ambona
drewniana i polichromowana. Nalezy przebadac jej warstwy pod katem dekoracji malarskich i

pierwotnej kolorystyki.



Powyzej, miedzy nawa gtdwna a prezbiterium, biegnie belka teczowa, obecnie z

napisem ,,PrzyjdZzcie do mnie wszyscy”. Nalezy wykona¢ na niej odkrywki stratygraficzne w
celu ustalenia pierwotnej kolorystyki lub ewentualnej obecnosci starszych dekoracji malarskich.
Sufit w nawach oraz w prezbiterium to deskowanie stropodachu pokryte tynkiem i pomalowane
na bialo. Nalezy wykona¢ w kilku miejscach odkrywki stratygraficzne w celu ustalenia
kolorystyki, warstw technologicznych oraz analizy obszaru pod katem obecnos$ci dekoracji

malarskich.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Elwaje zachodnia i po}uno.dzne podml liicml, szalunek oblis
pokrycie dachu z blachy ocynkowanej, wzniesienie terenu przy elewacji zachodniej.

Fot. 2. Elewacja zachodnia, widoczne podzialy lisicami, drzwi wejsciowe ze szczycikiem z
listewek, okna w osi oraz szczyt nad bryla nawy ponad linig okapu.



Fot. 3. Zakrystia. | Fot. 4. Kaplica.

Fot. 51 6. Prezbiterium.



Fot. 7. Drzwi gltéwne. Fot. 8. Drzwi

Fot. 9. Drzwi do zakrystii.



Fot. 12. Gorna partia szalunku i podbitk.
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Fot. 13. Naroznik, widoczne deskowanie naroznika i podbitka.
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Fot. 14. Zakrystia, podbitka, listwa.



