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PRZESTRZENNEGO

ENPROM Sp. z 0.0., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18k, tel. (22) 2034158, fax (22) 2034159, www.enprom.pl, e-mail: office@enprom.pl




@ Linia napowietrzna 110kV Wotéw - Scinawa 232638.AT.LI.B01.R0OO

ENPROM’ Analiza techniczno-ekonomiczna Strona 5

Opis techniczny

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1

12

INWESTOR
Inwestorem jest TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Krakdéw, ul. Podgorska 25A.

ZLECENIODAWCA PROJEKTU
Zleceniodawcg jest TAURON Dystrybucja S.A., Oddziatwe Wroctawiu, 53-314 Wroctaw,

pl. Powstarncéw Slaskich 20.

13

1.4

WYKONAWCA PROJEKTU
Wykonawca projektu jest ENPROM Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Tanecznej 18c.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Analiza Techniczno-Ekonomiczna linii 110kV S-419

na odcinku od GPZ R-151 Wotéw do stupa nr 55 w zakresie dostosowania do pracy ze zwigkszong
dopuszczalng temperaturg przewodéw roboczych.

15

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Umowa nr UM/TD-OWR/11883/02687/2023 zawarta miedzy Zleceniodawcg a Wykonawca,
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania nr PNP/TD-OWR/02687/2023,
Zatgczniki nr 1-3 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

Wykaz montazowy udostepniony przez Zamawiajacego,

Dane pomiarowe LIDAR z serwisu https://www.geoportal.gov.pl/,

Inwentaryzacja geodezyjna z czerwca 2023r.,

Dane obcigzenia linii 110kV S-419 Wotéw - Scinawa otrzymane od Zamawiajgcego,

Dane zwarciowe stacji GPZ Wotéw i Scinawa otrzymane od Zamawiajacego,

Wizja w terenie, obchéd linii.

ENPROM Sp. z 0.0., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18c, tel. (22) 2034158, fax (22) 2034159, www.enprom.pl, e-mail: office@enprom.pl
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

232638.AT.LI.B01.R0O

2.1 CHARAKTERYSTYKA LINII 110KV S-419 WorOW — SCINAWA W ODCINKU 0D GPZ
Wor6wW DO SLUPA NR 55
e Napiecie znamionowe: 110kV,
e Lokalizacja: woj. dolnoslaskie,
pow. wotowski:
gmina Wotéw — 7,55 km,
gmina Winsko — 8,37 km,
e Dtugosé linii: 15,92 km,
o |lo$¢ torow: jeden,
e Uktad przewodow : trojkatny,
e Konstrukcje stupow: 55 szt., stalowe, kratowe, serii 524, 0524,
e Fundamenty stupdw: prefabrykowane, terenowe,
e Przewody fazowe: 3xAFL-6 240mm?,
e Przewody odgromowe
aluminiowo — stalowe: br. Wotéw-st. nr 1: 2xAFL-1,7 95mm?,
st. nr 1-st. nr 9: 1xAFL-1,7 95mm?,
st. nr 9-st. nr 55: 1xAFL-1,7 70mm?,
e |zolacja: porcelanowa LPZ 75/27, LP 75/31,
e Uziemienia: powierzchniowo — gtebinowe typu TUc-a/b,
e Ochrona przeciwdrganiowa:
przewdd fazowy: brak,
przewdd odgromowy : brak,
e Projektowa temperatura pracy
przewodoéw fazowych: +40°C,
e Strefa klimatyczna strefa sadziowa SI, strefa wiatrowa WI,
e Strefa zabrudzeniowa I
Przebieg linii 110kV Wotéw - Scinawa w odcinku od GPZ Wotéw do stupa nr 55 przedstawiono
na mapie topograficznej, dokument nr 232638.AT.LI.B01.016.R00. W  dokumencie

nr 232638.AT.LI.B01.017.R00 zamieszczono ortofotomape z przebiegiem linii, lokalizacjg stupéw,

ENPROM Sp. z 0.0., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18c, tel. (22) 2034158, fax (22) 2034159, www.enprom.pl, e-mail: office@enprom.pl
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gabarytem linii oraz mapg ewidencji gruntow. Wektor linii na tle podziatu administracyjnego
przedstawiono na schemacie w dokumencie 232638.AT.LI.B01.019.R00. Wykaz montazowy
istniejgcego odcinka linii 110kV zamieszczono w dokumencie nr 232638.AT.L1.B01.002.R00, natomiast
tabele z wspétrzednymi lokalizacji kolejnych stupéw linii 110kV przedstawiono w dokumencie
nr 232638.AT.LI.B01.010.R00.

2.2 ANALIZA TECHNICZNA MODERNIZACII LINII 110KV

Analize dostosowania linii wykonano w oparciu o zapisy Normy PN-E-05100-1:1998
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

z przewodami roboczymi gotymi”.

2.3 INWENTARYZACJA STANU TECHNICZNEGO LINII

W trakcie opracowywania audytu linii w czerwcu 2023r. zostata przeprowadzona inwentaryzacja

linii w terenie. Na jej podstawie opracowano:

e Tabele inwentaryzacji stupow i przeset, dok nr 232638.AT.LI.B01.005.R00,
e Karty inwentaryzacji stupéw, dok. nr 232638.AT.LI.B01.011.R00.

Ogélny stan techniczny linii mozna oceni¢ jako dobry, linia wymaga oczyszczenia wycinki lesnej.
Szczeg6towe wnioski z inwentaryzacji zamieszczono w punktach 2.6.2 oraz 2.6.3.

2.4 POMIAR ZWISOW I OKRESLENIE NAPREZEN W PRZEWODACH

Na podstawie pomiaréw geodezyjnych (potozenie stupéw, rozpietos¢ przesta, wysokosé
zawieszenia przewodéw, wielko$é zwiséw) i warunkdéw panujacych w trakcie przeprowadzania
pomiaréw (zmierzonej temperatury powietrza, predkosci i kierunku wiatru, okreslonego poziomu
nasfonecznienia), otrzymanej od Inwestora wartosci chwilowej pradu obcigzenia linii, przyjetego
wspotczynnika emisji i absorpcji okre$lono temperature przewodéw w momencie wykonywania
pomiaréw geodezyjnych. Bazowano na modelu cieplnym wedtug standardu IEEE 738-2006
przy wykorzystaniu oprogramowania PLS-CADD. Woyniki obliczen przedstawiono w tabeli
temperaturowej przewodoéw nr 232638.AT.L1.B01.006.R00.

Pomiary geodezyjne zostaly przeprowadzone przy uzyciu aparatury zestawionej w Tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie aparatury wykorzystanej do pomiaréw geodezyjnych

Model urzadzenia Numer seryjny Wielko$¢ mierzona
Tachimetr Leica TS06 plus 785785 Katy pionowe i poziome, odlegtosé
GPS GNNS Sirius ) + . .
. E60013220009G Wspotrzedne geograficzne
oprogramowanie Surpad 4.0
Tenmars model Tm-206 180401776 Miernik nastonecznienia
UNI-T, model UT363 + rekaw 0012474 Kierunek i predkos¢ wiatru, temperatura

lotniczy

Na podstawie powyzszych danych oraz informacji zawartych w otrzymanym od Inwestora
wykazie montazowym linii, przy wykorzystaniu oprogramowania PLS-CADD wyznaczono istniejace
naprezenia przewodéw fazowych i odgromowych w kazdej sekcji, w chwili wykonywania pomiaréw

ENPROM Sp. z 0.0., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18k, tel. (22) 2034158, fax (22) 2034159, www.enprom.pl, e-mail: office@enprom.pl
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geodezyjnych. Dodatkowo okreslono dopuszczalng temperature pracy przewodéw fazowych linii
w stanie istniejagcym wraz z zestawieniem obiektéow krzyzowanych, przez ktére nie sg zachowane
odlegtosci normatywne. Wyniki przedstawiono w tabeli obliczeri wytrzymatosciowych dla linii 110kV
nr 232638.AT.L1.B01.007.R00.

2.5 OKRESLENIE DOPUSZCZALNE] TEMPERATURY PRACY PRZEWODOW FAZOWYCH ORAZ

DOPUSZCZALNE] OBCIAZALNOSCI PRADOWE] LINII

Dopuszczalna temperatura pracy przewodéw fazowych linii zostata okreslona na podstawie
profilu podtuznego linii nr 232638.AT.L1.B01.013.R00.

W tabeli obliczern wytrzymatosciowych nr 232638.AT.LI.B01.007.R00 w kolumnie 8 podano
wartosci dopuszczalnej temperatury pracy przewodéw fazowych w stanie istniejgcym,
bez uwzgledniania prac dostosowawczych. Kolorem pomarariczowym zaznaczono obiekty kolidujace,
uniemozliwiajgce prace przewoddéw fazowych linii w temperaturze +60°C lub +80°C, ale pozwalajace
na ich prace w 40°C. Kolorem czerwonym zaznaczono obiekty uniemozliwiajgce bezpieczng prace
w temperaturze 40°C. Obiektem limitujgcym prace linii w tej temperaturze pracy przewoddw jest linia
$redniego napiecia numer L501-24 wystepujaca w przesle 18-19. Dla umozliwienia pracy linii
w temperaturze +40°C nalezatoby podwyiszy¢ stup nr 18 S24 ON15010 o 2,5m lub tez skablowac
odcinek krzyzowanej linii SN.

W ponizszej Tabeli 2 wyszczegdlniono przesta, w ktorych przewody fazowe pracujace
w temperaturze +60°C oraz +80°C nie zachowuja w stanie istniejgcym bezpiecznych odlegtosci

do ziemi lub obiektéw krzyzowanych.

Tabela 2. Zestawienie przeset uniemozliwiajgcych prace przewodéw fazowych linii w temp. +60°C lub +80°C

Dopuszczalna
Numer 5 g
—_—r Obiekt kolidujacy tempera’:tura pracy
Przewodow fazowych
4-5 droga +47°C
6-7 ziemia +57°C
13-14 ziemia +40°C
15-16 ziemia +66°C
16-17 droga asfaltowa +45°C
18-19 linia SN +0°C
21-22 ziemia +74°C
32-33 ziemia +64°C
33-34 ziemia +54°C
34-35 ziemia +64°C
35-36 ziemia +61°C
36-37 ziemia +59°C
37-38 ziemia +60°C
38-39 ziemia +60°C
39-40 ziemia +67°C
42-43 ziemia +77°C

ENPROM Sp. z 0.0., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18c, tel. (22) 2034158, fax (22) 2034159, www.enprom.pl, e-mail: office@enprom.pl
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Analize odlegtosci przewodéw fazowych od ziemi i obiektéw krzyzowanych wykonano zgodnie
z normg PN-E-05100-1:1998.

2.6 KLASYFIKACJA LINII

2.6.1 KRYTERIUM DOPUSZCZALNE] TEMPERATURY PRACY

Linia zostata zaprojektowana i wybudowana tak, aby nie przekracza¢ temperatury pracy
przewodéw fazowych +40°C. Linia nie spetnia tego kryterium i w stanie istniejgcym w ramach
zachowania normatywnych odlegtosci od przewoddéw fazowych do ziemi i obiektéw krzyzowanych
przewody fazowe mogg pracowaé w temperaturze +0°C.

Przewody fazowe linii mogg zosta¢ obcigzone pragdem nieprzekraczajgcym:

e w okresie letnim (to=+30°C, v=0,5m/s, Ps=1000W/m?): 0A,
e w okresie zimowym (to=+20°C, v=0,5m/s, Ps=770W/m?): 0A.

Jak wynika z zestawionych obliczers dla temperatury projektowej pracy przewodu +0°C, obcigzalno$¢
linii wynosi 0 [A]. Wynika to z oczywistego faktu, ze przewdd nagrzewa sie do takiej temperatury
wytacznie od energii stonecznej.

Biorgc pod uwage kryterium dopuszczalnej temperatury pracy przewodéw fazowych linii,
analizowany caty ciag liniowy nalezy zaliczy¢ do Il kategorii, tzn., jako linia zagrozona:
llos¢ sekcji odciggowych w linii:

o |lo$¢ sekcji, ktore nie mogq pracowac w temperaturze +40°C:

®
~

~

e llosé sekgji, ktére moga pracowac w temperaturze +40°C:
o llosé sekgji, ktore mogg pracowac w temperaturze +60°C:
e llos¢ sekgji, ktére moga pracowac w temperaturze +80°C:

~

PN O R N

Przez linie zagrozong rozumie sie linie, ktorej dopuszczalna temperatura pracy przewodéw
fazowych jest mniejsza od +40°C. Linia wymaga modernizacji w celu zwiekszenia tej temperatury
do wartosci +40, a zwigzku z tym réwniez +60°C lub +80°C.

2.6.2 KRYTERIUM STANU TECHNICZNEGO LINII

Na podstawie przeprowadzonej, z poziomu ziemi, inwentaryzacji stanu technicznego linii
w zakresie: stupéw, fundamentéw, uziemiers (czesci widocznej nad ziemia), przewodéw fazowych,
odgromowych, osprzetu i izolatoréw linie nalezy zaliczy¢ do kategorii |, tzn. niezagrozone;.

Trudno ocenié z poziomu ziemi stan techniczny przewodéw, ktore przez wiele lat uzytkowania
bez ochrony przeciwdrganiowej byty narazone na uszkodzenia pojedynczych drutéw przewodu
w zwigzku z pojawianiem sie drgan. Precyzyjne okreslenie stanu technicznego przewodéw w tym
zakresie mozliwe jest dopiero po odkreceniu uchwytéw przelotowych lub przeprowadzeniu badania
przy uzyciu kamery termowizyjnej w trakcie duzego obcigzenia linii.

Stan techniczny stupéw i fundamentéw jest w zdecydowanej wiekszosci dobry.
Fundamenty wymagaja jednak wykonania zabezpieczenia przeciw wnikaniu wilgoci oraz uzupetnienia
ubytkéw. Kilka stupéw wymaga wymiany wygietych katownikéw oraz uzupetnienia brakujgcych srub.
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Uziemienia, w miejscach gdzie bednarka jest uszkodzona, nalezy naprawié. Pomimo dobrego stanu
wizualnego wiekszosci bednarek stupéw, zaleca sie przeprowadzenie kontrolnych badan rezystancji
uziemien na wszystkich stanowiskach stupéw przed oddaniem linii do dalszej eksploatacji.

Tabela inwentaryzacji stupéw i przeset w terenie zostata przedstawiona w dokumencie
nr 232638.AT.LI.B01.005.R00, gdzie zawarto ocene techniczng poszczegdinych elementéw linii 110kV
Wotéw - Scinawa w odcinku od GPZ Wotéw do stupa nr 55.

Karty stupéw obejmujace zdjecia oraz opis konstrukcji wsporczych przedstawiono
w dok. nr 232638.AT.L1.B01.011.R00.

2.6.3 KRYTERIUM ZIELENI

Linia przebiega przez tereny lesne ograniczajace dopuszczalng temperature pracy przewodéw
fazowych. Poza obszarami lesnymi wystepuja wysokie drzewa, majace wptyw na prace linii.
Newralgicznym miejscem na trasie linii jest zagajnik olchowy wystepujacy w przesle 28-29, na dziatce
ewidencyjnej nr 328, obreb 0039 Moczydlnica Klasztorna w gminie Wirisko. Przewody linii 110kV
znajduja sie bardzo blisko drzewostanu wystepujacego pod i w sasiedztwie linii. Pod tym wzgledem
linie nalezy zaliczy¢ do kategorii lll, tzn. zagrozona.

Po wykonaniu wycinki drzew, kategoria zmieni sie na |, linia niezagrozona.
Drzewa na trasie linii ujeto w zestawieniu nr 232638.AT.LI.B01.020.R00 znajdujace sie w pasie

wycinki. Na mapie nr 232638.AT.LI.B01.021.R00 przedstawiono drzewa znajdujace sie w pasie
inwentaryzacji drzew i zieleni wynoszacym 30m (2x15m).

3. DOSTOSOWANIE LINII DO PRACY PRZEWODOW FAZOWYCH W ZWIEKSZONE]
DOPUSZCZALNE] TEMPERATURZE

3.1 METODOLOGIA

Dostosowanie linii do pracy przewoddéw fazowych w danej temperaturze wykonano w sposéb
minimalizujgcy koniecznos¢ przeprowadzania wytaczen linii.

Podczas przeprowadzania analizy technicznej dostosowania linii do pracy przewodéw
fazowych w temperaturze +60°C oraz +80°C, w przestach, gdzie minimalne odlegfoici pionowe
przewodéw fazowych od obiektéw krzyzowanych byty niezgodne z Normg PN-E-05100-1:1998,
proponowane rozwigzania analizowano w nastepujacej kolejnosci:

e wymiana taricuchéw przelotowych na £PA,

e zwiekszenie naprezenia przewodéw fazowych z jednoczesnym zachowaniem koordynacji
zwiséw,

e podwyiszenie stupa przelotowego,

e podwyzszenie stupa mocnego.
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Jako rozwigzanie alternatywne w przypadku niewystarczajacej odlegtosci pomiedzy
przewodami fazowymi, a krzyzowanymi liniami SN mozliwe jest ich skablowanie.
W dok. nr 232638.AT.L1.B01.008.R0O0 w kolumnie 19 zamieszczono alternatywny sposéb dostosowania
linii 110kV w przes$le 18-19 przy uwzglednieniu skablowania linii SN. Przedmiotowa analiza skupia sie
jednak na tematyce linii 110kV Wotéw - Scinawa i to jej dostosowanie do pracy przewodéw fazowych
w temperaturze +60°C lub +80°C uznaje sie za zagadnienie podstawowe.

Podczas opracowywania przedmiotowej Analizy sprawdzono czy napreienia przewodow
sg zgodne z wymaganiami Normy PN-E-05100-1:1998, a takze nie przekraczajg dopuszczalnych
wartosci oddziatywar na stupy linii. W przypadku, gdy:

e warto$¢ naprezenia nie przekracza dopuszczalnych wartosci to pozostawiono napregzenie
zmierzone,
e warto$¢ naprezenia jest zbyt wysoka to dokonano stosownej regulacji naprezenia

zmierzonego.

Wskazana, ewentualna korekta naprezer w przewodach fazowych i odgromowych do wartosci
okreslonych w tabeli 232638.AT.LI.B01.008.R00 nie wptynie na parametry istniejacych konstrukcji
wsporczych. Podczas regulacji zwisow przewodéw fazowych dokonano obliczen koordynacji zwiséw
przewodow fazowych i odgromowych.

Przyjeto, jako dobra praktyke inzynierska, ze w momencie, kiedy z analizy wynika konieczno$¢
regulacji naprezen do 2MPa, wowczas taka regulacja nie zostaje wiaczona do prac koniecznych

do wykonania.

3.2 NIEZBEDNE PRACE DOSTOSOWAWCZE

Wyniki analizy zestawiono w dalszej czesci opracowania.

Na ich podstawie okreslono niezbedne prace dostosowawcze, po ktérych wykonaniu linia
110kV Wotéw - Scinawa w odcinku od GPZ Wotéw do stupa nr 55 bedzie dostosowana do pracy
przewodéw fazowych w temperaturze +60°C lub +80°C.

3.3 INNE PRACE DOSTOSOWAWCZE

Zestawione ponizej prace dodatkowe nie sg niezbedne dla prawidtowej pracy linii,
jednak ich przeprowadzenie zmniejszy prawdopodobienstwo wystapienia zagrozen i awarii oraz
p6iniejszych napraw i kosztéw z nimi zwigzanych, a takze utatwi dalszg eksploatacje obiektu.

Ewentualne prace dostosowawcze nalezy przeprowadzic na podstawie kart stupdw
nr 232638.AT.LI.B01.011.R00 oraz tabeli inwentaryzacji stupéw i przeset w terenie
nr 232638.AT.L1.B01.005.R00.

3.3.1 NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTOW

W trakcie inwentaryzacji w terenie stwierdzono niewielkg liczbe lekkich ubytkéw oraz
pekniecia fundamentéw. Fundamenty nie sg zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci ponadto czesé
kotew fundamentowych jest przysypana ziemig. Zaleca sie odstonigcie zasypanych kotew,
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uzupetnienie ubytkéw betonu oraz naprawe uszkodzen, a nastepnie zabezpieczenie fundamentéw
przed wnikaniem wilgoci odpowiednimi srodkami.

3.3.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SLUPOW

Stan techniczny zdecydowanej wiekszosci konstrukcji wsporczych jest dobry. Istniejagce ogniska
korozji, a takze nieliczne, srednio skorodowane konstrukcje wsporcze nalezy podda¢ kompleksowemu
zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Na kilku stanowiskach stupowych stwierdzono wygiecie
pojedynczych katownikéw. Na wiekszosci stanowisk wystepujg zakrzaczenia, ktére nalezy usuna¢.

3.3.3 OZNAKOWANIE LINII

Podczas przeprowadzania ogledzin stwierdzono kompletnos¢ oraz ogdélny dobry stan
oznakowania linii w postaci tablic numeracyjnych, ostrzegawczych i fazowych.

3.3.4 OCHRONA PRZECIWDRGANIOWA

W stanie istniejacym na przewodach fazowych nie ma zastosowanej ochrony
przeciwdrganiowej. W celu unikniecia uszkodzen przewodéw spowodowanych pojawianiem sie
tzw. drgan eolskich zaleca sie wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodéw w postaci
montazu ttumikéw drgan na przewodach fazowych.

3.3.5 SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PRZEWODOW

Podczas przeprowadzania ogledzin stwierdzono wystepowanie na przewodach fazowych linii
110kV znacznej ilosci ztaczek przewoddw. Zaleca sie przed dopuszczeniem do pracy przewoddw
fazowych w wyiszej temperaturze wykonanie szczegétowej oceny stanu technicznego przewoddéw
(np. pomiary kamera termowizyjna, sprawdzenie przewoddw w uchwytach przelotowych).

3.3.6 NAPRAWA LUB ROZBUDOWA UZIEMIEN

Stan wizualny bednarek na wiekszosci stanowisk stupowych nie wzbudzit zastrzeien,
wystepujg ogniska korozji Srub taczacych bednarki z konstrukcja stupa. Zaleca sie jednak
przeprowadzenie badan rezystancji uziemienia wszystkich stupéw i w razie koniecznosci naprawe
lub rozbudowe uziemien.

Dla stupa na stanowisku nr 14 ze wzgledu na jego posadowienie w poblizu drogi wymagane

jest wykonanie uziemienia ochronnego.
3.4 DOSTOSOWANIE _ LINII 110KV DO PRACY PRZEWODOW  FAZOWYCH

W TEMP. +60°C ORAZ ZGODNOSCI Z NORMA.

W celu dostosowania przewodéw fazowych linii do pracy w temperaturze +60°C
oraz do zgodnosci z norma PN-E-05100:1998 nalezy:

e Woykonac regulacje zwiséw przewodoéw fazowych w sekcji odciggowej 9-18 do 98,1 MPa,

e Wykonac regulacje zwiséw przewodoéw fazowych w sekcji odciggowej 18-32 do 98,1 MPa,
e Wykonac regulacje zwiséw przewoddw fazowych w sekcji odciggowej 32-40 do 98,1 MPa,
e Wykonac regulacje zwiséw przewodow fazowych w sekcji odciggowej 40-55 do 98,1 MPa,
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e Zawiesi¢ tanicuchy przelotowe £PA na stupach nr 25, 33, 37, 41, 46, 47, 51, 52,
e Podwyzszy¢ stupa nr 4 S24 P+10 0 2m,

e Podwyzszyé stupa nr 6 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyiszyc stupa nr 14 S24 P+5 0 5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 16 S24 PS+2,5 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 18 S24 ON150+0 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 22 S24 P+2,50 2,5m,

o Podwyiszy¢ stupa nr 39 S24 P+2,50 2,5m,

o Podwyiszy¢ stupa nr42 S24 P+0 o 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 45 S24 P+0 0 2,5m.

Analize odlegtosci przewodéw fazowych od ziemi i obiektéw krzyzowanych wykonano zgodnie
z normg PN-E-05100-1:1998 przy uwzglednieniu zapasu odlegtosci 0,5m w stosunku do zapiséw normy.
Szczeg6towe zestawienie prac dostosowawczych przedstawiono w tabeli 232638.AT.11.B01.008.R00,
natomiast wykaz montazowy linii 110kV z uwzglednieniem prac dostosowawczych zamieszczono w
dokumencie 232638.AT.LI.B01.003.R00. Profil podtuzny linii 110kV z uwzglednieniem prac
dostosowawczych przedstawiono w dokumencie nr 232638.AT.LI.B01.014.R00.

3.5 DOSTOSOWANIE _ LINII 110KV DO PRACY PRZEWODOW _ FAZOWYCH

W _TEMP. +80°C ORAZ ZGODNOSCI Z NORMA.

W celu dostosowania przewodow fazowych linii do pracy w temperaturze +80°C
oraz do zgodnosci z normg PN-E-05100:1998 nalezy:

e Wykonaé regulacje zwiséw przewodoéw fazowych w sekcji odciggowej 9-18 do 98,1 MPa,
e Wykonaé regulacje zwiséw przewodéw fazowych w sekcji odciggowej 18-32 do 98,1 MPa,
e Wykonaé regulacje zwiséw przewoddéw fazowych w sekcji odciggowej 32-40 do 98,1 MPa,
e Wykonaé regulacje zwiséw przewodéw fazowych w sekcji odciggowej 40-55 do 98,1 MPa,
e Zawiesic taiicuchy przelotowe tPA na stupie nr 44,

e Podwyiszy¢ stupa nr4 524 P+10 0 2m,

e Podwyiszyé stupa nr 6 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyzszy¢ stupa nr 14 S24 P+5 0 5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 16 S24 PS+2,50 2,5m,

e Podwyzszyc¢ stupa nr 17 S24 PS+2,5 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 18 S24 ON150+0 0 2,5m,

e Podwyiszyé stupa nr 20 S24 P+2,50 2,5m,

e Podwyzszyé stupa nr 22 S24 P+2,50 2,5m,

e Podwyzszy¢ stupa nr 24 S24 P+2,50 2,5m,

e Podwyzszyé stupa nr 26 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyzszyé stupa nr 29 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 33 S24 P+5 0 5m,
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e Podwyiszy¢ stupa nr 35524 P+0 0 2,5m,

e Podwyzszy¢ stupa nr37 S24 P-2 0 2m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 39 S24 P+2,50 2,5m,
e Podwyzszy¢ stupa nr41S24 P+0 o 2,5m,

e Podwyiszyé stupa nr42 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyizszy¢ stupa nr 45 S24 P+0 o0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 46 $S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 49 S24 P+2,50 2,5m,
e Podwyzszyé stupa nr 51 S24 P+0 0 2,5m,

e Podwyiszy¢ stupa nr 53 S24 P-2 0 2m,

e Podwyzszy¢ stupa nr 54 S24 P-2 0 2m.

Analize odlegtosci przewodéw fazowych od ziemi i obiektéw krzyzowanych wykonano zgodnie
z normg PN-E-05100-1:1998 przy uwzglednieniu zapasu odlegtosci 0,5m w stosunku do zapiséw
normy. Szczegétowe zestawienie prac  dostosowawczych  przedstawiono w  tabeli
232638.AT.L1.B01.008.R00, natomiast wykaz montazowy linii 110kV z uwzglednieniem prac
dostosowawczych zamieszczono w dokumencie 232638.AT.L1.B01.004.R00. Profil podtuzny linii 110kV
z uwzglednieniem prac dostosowawczych przedstawiono w dokumencie nr 232638.AT.L1.B01.015.R00.

3.6 WYMIANA PRZEWODOW ODGROMOWYCH NA PRZEWODY TYPU OPGW.
W zakresie analizy linii 110kV, zgodnie z zapisami zakresu audytu sprawdzono mozliwos¢

wymiany istniejgcych przewodéw odgromowych na przewody typu OPGW z 72 wiéknami
Swiattowodowymi.

W analizie przewidziano zastosowanie przewodu OPGW przy uwzglednieniu nastepujacych

parametréw:

e Wytrzymatosci elektrycznej przewodu na warunki zwarciowe,
e Wytrzymatosci mechanicznej przewodu oraz konstrukcji wsporczych,
e Wymaganej ilosci i typu widkien swiattowodowych.

Dla okreslenia wytrzymatosci przewodéw na warunki zwarciowe dokonano obliczen rozptywu
pradéw zwarciowych w przewodzie odgromowym linii. Ponizej przedstawiono otrzymane
od Inwestora parametry zwarciowe przyjete do obliczen.

Tabela 3. Parametry zwarciowe wg danych otrzymanych od Inwestora.

U—— Szw 3F 2F 1F 310 XalXs
[MVA] [A] [A] [A] [A] [-]
Scinawa 110kV SCI114 2200 11548 10001 | 10209 | 10209 1,4
Scinawa 110kV SCI124 2200 11548 10001 10210 | 10210 1,4
Wofdw 110kV WOW114 829 4353 3770 3668 3668 1,59
Wotdw 110kV WOW124 946 4965 4300 4258 4258 1,54
Czas trwania zwarcia 1,0s
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Znaczenie symboli:
Szw - Moc zwarcia 3 fazowego [MVA] 1F - Prad zwarcia 1 fazowego [A]
3F - Prad zwarcia 3 fazowego [A] 310 - Sktadowa 3*101f [A]
2F - Prad zwarcia 2 fazowego [A] Xo/X1 — Stosunek reaktancji sktadowej zerowej

do reaktancji sktadowej zgodnej

Przewody odgromowe zostaty sprawdzone na warunki zwarciowe wystepujgce w linii. Obliczenia
wykazaty, ze w linii mozliwe jest zawieszenie przewodu OPGW o $rednicy 11,3mm spetniajgcego
kryterium zwarciowe oraz kryterium wytrzymatosci mechanicznej. Przyktadowa karte katalogowa
przewodu OPGW mozliwego do zawieszenia w linii przedstawiono w dokumencie
nr 232638.AT.L1.B01.012.R00.

3.7 SZACUNKOWE KOSZTY PRZEPROWADZENIA PRAC DOSTOSOWAWCZYCH

3.8 WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK

Wykaz wtascicieli dziatek ewidencyjnych wystepujacych w pasie 80m (2x40m) linii 110kV
przedstawiono w dokumencie nr 232638.AT.LI.B01.009.R00, w dokumencie tym zaznaczono zakres
koniecznych prac dostosowawczych do wykonania na poszczegdlnych nieruchomosciach
dla dostosowania linii do pracy przewoddéw fazowych w temperaturze +60°C oraz +80°C.
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3.9 WYPISY 1 WYRYSY Z MIEJSCOWYCH PLANOW __ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

W dokumencie nr 232638.AT.LI.B01.018.R00, zamieszczono mape z przebiegiem linii na tle
obowigzujacych Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w dokumencie nr
232638.AT.LI.B01.022.R0O0 zamieszczono wypisy i wyrysy z Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego wystepujacych na trasie linii. W odcinku linii od stupa nr 13 do stupa nr 25 wystepuje
znaczna rozbieznosé w zakresie trasy istniejgcej linii a tej przedstawionej w dokumentacji planistyczne;j.

3.10 PROCES FORMALNO-PRAWNY DLA REALIZAC]I PRAC DOSTOSOWAWCZYCH

Ponizej  przedstawiono  poszczegélne  elementy  procesu  formalno-prawnego
w celu zrealizowania prac dostosowawczych:

e uzyskanie decyzji Srodowiskowej lub informacji, ze nie jest ona wymagana,

e przedfozenie dokumentacji na naradzie koordynacyjne;j,

e uzyskanie zgody wiascicieli nieruchomosci na dysponowanie gruntem na cele budowlane
oraz zgody na wycinke drzew pojedynczych,

e ziozenie do Wydziatu Architektury w Starostwie Powiatowym w Wotowie zgloszenia
o przystapieniu do robét budowlanych, bgdz uzyskanie pozwolenia na budowe,

e uzyskanie zgody nadlesnictwa na odtworzenie pasa wycinki lesnej,

e uzyskanie decyzji na usuniecie pojedynczych drzew.

3.11 PROCES INWESTYCYINY DLA REALIZAC]I PRAC DOSTOSOWAWCZYCH

3.11.1 WARIANT 1 - WYKONANIE PROJEKTU, A NASTEPNIE ROBOTY
BUDOWLANE]

Naleiy zleci¢ do biura projektéw opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego
dla dostosowania linii 110kV wg wybranego przez Inwestora zakresu modernizacji linii.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu, nalezy sporzadzi¢ kosztorys inwestorski i przedmiar
rob6t, a nastepnie ogtosi¢ przetarg na wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym wczesniej Projektem Wykonawczym.

\/3.1 1.2 WARIANT 2 - ZLECENIE WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE] POD KLUCZ

Na podstawie wybranego przez Inwestora wariantu nalezy oglosi¢ przetarg w formule
»zaprojektuj i wybuduj”. Nastepnie, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu nalezy przekaza¢ plac
budowy wykonawcy.

3.12 DOPUSZCZALNA OBCIAZALNOSC LINII PO WYKONANIU PRAC DOSTOSOWAWCZYCH

Obcigzalnos¢ prgdowa linii po wykonaniu prac dostosowawczych do pracy przewodéw
fazowych wyniesie:
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e Dla temperatury przy przewodéw fazowych +60°C:
o w okresie letnim (t,=+30°C, v=0,5m/s, Ps=1000W/m?): 445A,
o w okresie zimowym (t,=+20°C, v=0,5m/s, Ps=700W/m?): 578A.

e Dla temperatury przy przewodéw fazowych +80°C:
o w okresie letnim (to=+30°C, v=0,5m/s, Ps=1000W/m?): 630A,
o w okresie zimowym (t,=+20°C, v=0,5m/s, Ps=700W/m?): 725A.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzernn pradem elektrycznym, obcigzalnos¢
pradowa linii w dla temperatury pracy przewodéw fazowych +80°C wynosi:

o w okresie letnim 645A,
o w okresie zimowym: 735A.

4, WYCINKA DRZEW

4.1 INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OKRESLENIE PARAMETROW WYCINKI POD LINIA

Podczas przeprowadzanych pomiaréw geodezyjnych na potrzeby niniejszego audytu okreslono
wysokosci oraz rodzaje drzew rosngcych w pasie 30m (2x15m od osi linii 110kV).

Wszystkie drzewa znajdujace sie pasie 2x15m od osi linii zlokalizowano na mapie zasadniczej nr
232638.AT.L1.B01.022.R00.

Dodatkowo szczegétowy opis roslinnosci w poszczegéinych przestach oraz zadrzewienia
stanowisk stupowych zawarto w tabeli inwentaryzacji stupédw i przgset w terenie —
dok. nr 232638.AT.L1.B01.003.R00.

Dostosowujac linie 110kV S-419 na odcinku od GPZ Wotéw do stupa nr 55 do pracy przewodéw
fazowych w temperaturze +60 i +80°C przyjeto, ze na catej dtugosci linii zrealizowana zostanie wycinka
drzew. W zwigzku, z czym zadrzewienie nie bedzie miato wptywu na dopuszczalng temperature pracy

przewodéw fazowych linii.

4.1.1 PARAMETRY WYCINKI
Zaktadajgc 5-cioletni przyrost drzew réwny odpowiednio 3m i 1m, dopuszczalna pionowa
odlegtos¢ przewoddw od gatezi drzew, powinna wynosié, co najmniej:

25+ —U— +s5=2,5+0,74 +3 = 6,24m - dla drzew nie owocowych;

2,5+ lﬂ- +5=2,5+0,74 +2 =5,24m - dla drzew owocowych;

gdzie:
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U — napiecie znamionowe linii,
s —wielkos¢ pionowego przyrostu piecioletniego dla danego gatunku drzew, w przypadku
drzew owocowych powiekszona o 1m ze wzgledu na uzywane narzedzia ogrodnicze.

Szeroko$¢ wycinki podstawowej drzew na trasie linii okreslona na podstawie Normy
PN-E-05100-1:1998 powinna wynosi¢ niemniej niz:

S=B+2-(2,5+%6+s)=B+2-4,24m

gdzie:

B — szerokos¢ linii elektroenergetycznej (odlegto$é miedzy skrajnymi przewodami fazowymi
liczona w metrach),

U — napiecie znamionowe linii,

s —wielko$é poziomego przyrostu piecioletniego, przyjeto 1m.

Wszystkie  drzewa  przeznaczone do  wycinki  podstawowej  wyszczegblniono
w dok. nr 232638.AT.LI.B01.020.R00.

4.1.2 WYCINKA DRZEW I KRZEWOW

Wycinka drzew i zakrzewienia na trasie linii jest niezbedna, aby zapewni¢ bezpieczng prace linii
zaréwno w stanie istniejgcym, jak i projektowanym. W obu przypadkach konieczna jest regulacja
istniejacego pasa wycinki analizowanej linii.

Pas wycinki nalezy stale monitorowa¢ podczas przeprowadzania okresowych ogledzin
i w razie koniecznosci przeprowadza¢ dodatkowa wycinke, tak, aby roslinno$¢ nie zagrazata pracy linii.

Stanowiska stupowe zarosniete krzewami lub niskimi drzewami nalezy uporzadkowaé
w sposéb umozliwiajgcy bezproblemowy dostep do konstrukgji stupa.

5. WnioskI koKcowE

e Linia 110kV Wotéw — Scinawa na odcinku GPZ Wotéw do stupa nr 55 w stanie istniejagcym
nie moze pracowaé w temperaturze +40°C.

e Dla dostosowania linii do pracy w temperaturze +40°C ze wzgledu na niewystarczajgce
odlegtosci pomiedzy przewodami fazowymi, a krzyzowang linig SN w przesle 18-19 naleiy
rozwazy¢ jej skablowanie lub tez podwyzszenie stupa na stanowisku nr 18.

e W celu dostosowania linii do pracy przewodoéw fazowych w temperaturze +60°C lub +80°C
nalezy wykona¢ niezbedne prace dostosowawcze zestawione w niniejszym opracowaniu.
Zaleca sie przeprowadzenie dodatkowych prac wyszczegélnionych w pkt. 3.3 razem z pracami
niezbednymi, pkt. 3.4 lub 3.5 oraz zakresem robdt wyszczegdlnionych w punkcie 3.6.
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Ich stosunkowo niewielki koszt pozwoli znaczne zmniejszy¢ prawdopodobiefistwo wystgpienia
awarii i zagrozen w przysztosci.

e Ogblny stan techniczny linii jest dobry. Linia wymaga naktadu prac polegajgcego
na odtworzeniu warstwy antykorozyjnej na stupach, uzupetnieniu i zabezpieczeniu
przeciwwilgociowemu fundamentéw, montazu ochrony przeciwdrganiowej na przewodach
fazowych i wymiany przewodu odgromowego na OPGW oraz wycinki drzew ograniczajacych
dopuszczalng temperature pracy przewodoéw fazowych linii.
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6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 .

- OKREGOWA
[ 2 B A
" IN2YNIEROW
" BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0419/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 152 ust. | i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2019 r.,
poz. 1186 = poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 7 2019 r., poz. 1186 z péin. zm ) stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru

autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z poin.
zm.) uprawniajg do:

projektowania  obicktu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | wrzqdzemnia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z  instalacjami i  wrzqdzewmiami  technicznymi  zasilamia, w  tym  kolejowej,  1rolejbusowej

i tramwajowej siect trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art, 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia ¢ zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Marian Plachecki

2. Czonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzckajgecgo =
mgr nz. Krzysetof Gajewski SIS WO . 8=~ , £ SR, \

Otrzymuja:

1 Pan Michal Kramarz

Nowa Gora 460

32065 Kreeszowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa

)
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwca 2018 r.

.~ OKREGOWA
7 B A

MAP OIIB/KK/0054-0453/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: D=. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt I, art. 14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), §10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisyg Kwalifikacyjne)

1. Wiceprzewadniczaey Okregowej Komisji Kwalitikacyjney
magr inz. Ryszard Damijan ... 7 /\

2 Crlonek Skladu Orzekajacego ] j il /
mgr inz. Malgorzata Boryczkho } . ‘ Ao |

A
3. Czlonek Skladu Orzekajacego & '\\
mgr in2. hrzysztof Gajewshi
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Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 7 péin. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego 1akiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Wiceprzewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Ryszard Damijan

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Krzysztof Gajewski

Otrzymuyg
1 Pan Piotr Denca
Podlesna Wola 12
32-200 Micchow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 awa
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