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1. Projekt geotechniczny

1.1. Prognoza zmian wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego.

1.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny przez wydzielenie
nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa B2 — czwartorzedowe gliny w stanie twardoplastycznym, $rednio spoiste,
mato wilgotne.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gestos¢ objetosciowa
2,15 g/lcm3, gestos¢ wiasciwa 2,67 g/cm3, wilgotno$¢ naturalna 16%, kat tarcia
wewnetrznego 18,3°, spéjnosé 31,5 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 28 MPa,
modut $cisliwosci pierwotnej 37MPa, stopien plastycznosci 0,20.
Warstwa D2 — trzeciorzedowe ity w stanie twardoplastycznym, bardzo spoiste, mato
wilgotne.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne warstwy to: gestosc¢ objetosciowa
2,00 g/cm3, gestos¢ wiasciwa 2,72 g/cm3, wilgotnos¢ naturalna 27%, kat tarcia
wewnetrznego 11°, spdjnosé 51,7 kPa, modut odksztatcenia pierwotnego 15 MPa,
modut Scisliwosci pierwotnej 27MPa, stopien plastycznosci 0,15.
Warstwa la — czwartorzedowe pospétki w stanie zageszczonym, mato wilgotne.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne to: gestos¢ objetosciowa 1,85
g/cm3, gestos¢ wiasciwa 2,65 g/cm3, wilgotnos¢ naturalna 3%, kat tarcia
wewnetrznego 40°, modut odksztalcenia pierwotnego 178 MPa, modut scisliwosci
pierwotne] 198 MPa, stopienh zageszczenia 0,71.
warstwa lla — czwartorzedowe piaski $rednie w stanie zagegszczonym, wilgotne
i nawodnione.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne to: gesto$¢ objetosciowa
2,05 g/cm3, gestos¢ wtasciwa 2,65 g/cm3, wilgotnos¢ naturalna 18%, kat tarcia
wewnetrznego 34,3°, modut odksztatcenia pierwotnego 113 MPa, modut Scisliwosci
pierwotnej 134 MPa, stopieri zageszczenia 0,71.
warstwa llb — czwartorzedowe piaski $rednie w stanie srednio zageszczonym,
nawodnione.
Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne to: gesto$¢ objetosciowa 2,00
g/cm3, gestos¢ wiasciwa 2,65 g/cm3, wilgotno$¢ naturalna 22%, kat tarcia

wewnetrznego 34°, modut odksztalcenia pierwotnego 104 MPa, modut Scisliwosci
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pierwotnej 124 MPa, stopien zageszczenia 0,66.

warstwa llla — czwartorzedowe piaski drobne wilgotne i nawodnione, zageszczone.
Charakteryzuja je usrednione parametry geotechniczne: gestos$¢ objetosciowa 1,85
g/cm3, gestos¢ wiasciwa 2,65 g/cm3, wilgotnosé naturalna 14%, kgt tarcia
wewnetrznego 31,3°, modut odksztatcenia pierwotnego 87 MPa, modut $cisliwosci
pierwotnej 109 MPa, stopien zageszczenia 0,69.

warstwa lllb — czwartorzedowe piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym,
nawodnione.

Najwazniejsze, usrednione parametry geotechniczne to: gesto$¢ objetosciowa 1,90
g/cm3, gestos¢ wiasciwa 2,65 g/cm3, wilgotnos¢ naturalna 24%, kat tarcia
wewnetrznego 30,7°, modut odksztatcenia pierwotnego 52 MPa, modut $cisliwosci

pierwotnej 69 MPa, stopien zageszczenia 0,56.
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1.3. Okreslenie czesciowych wspdlczynnikow bezpieczenistwa dla obliczen

geotechnicznych

Przyjeto nastepujace wspotczynniki do obliczer geotechnicznych:

* Yy=1,0
e ve=1,0
* VYou=1,0
* You=1,0
e v,=1,0
o Vrv=1,0
* Yrn=1,0

Przyjeto podejscie obliczeniowe 2. Dla oddziatywania na konstrukcje przyjeto nastepujace
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wspotczynniki dla:
e ciezaru whasnego y: = 1,351 ys = 1,00;
e wiatru yr= 1,50;
e Sniegu y: = 1,50;
e montazowych y; = 1,50;
e obcigzen wyjatkowych y; = 1,00.

1.4. Okreslenie oddzialywan gruntu

Oddziatywanie od gruntu zostaly okreslone zgodnie z normg PN-EN-1997-1-1.

1.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach

projektowego przekroju geotechnicznego

Model obliczeniowy podioza gruntowego zostaly okreslone zgodnie z normag
PN-EN-1997-1-1.

1.6. Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogéinej statecznosci

Nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci zostaty okreslone
zgodnie z normg PN-EN-1997-1-1. Nowo projektowane fundamenty zelbetowe na terenie
rozdzielni spetniajg wymagania normy PN-EN-1997-1-1. Posadowienie konstrukcji zostato

przedstawione w tomach B3.2 oraz B5.

1.7. Ustalenie danych niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

i specjalistycznych robot geotechnicznych

Sposdéb posadowienia dobraé odpowiednio do warunkow gruntowych na podstawie

dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng.

1.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

1.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany

i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

Szkodliwos¢ wdd gruntowych na projektowane obiekty budowlane:
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e agresywnos$¢ chemiczna, zagrozenie korozyjne,

o wplyw osiadania sasiednich obiektdw i terenédw z uwagi na odwodnienie.

Sposoby przeciwdziatania:

e sprawdzenie sktadu chemicznego wody gruntowej, zastosowanie odpowiednich

zabezpieczen powierzchni betonowych, ktére kontaktujg sie bezposrednio z wodg
gruntowa,

e regulowanie i kontrola odwodnienia w celu unikniecia uszkodzenia sgsiednich obiektow.

1.10. Okre$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku
oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nalezy przeprowadzac przeglady okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Podgorski

tod
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2. Oswiadczenie

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pbzniejszymi zmianami) odwiadczam, ze dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza konstrukcyjno-budowlana
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