Zatacznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbioréw urzadzen elektroenergetycznych i
sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)

Dokumenty wymagane do odbioru

Nazwa zadania

L o] Y
Linia
) Linia kablowa napowietrzna . Potwierdzenie Potwierdzenie
Lp. Rodzaj dokumentu {Wff,ig(as',\,z,l:w lfyv:jz:fzt:;;:;perzwz 1wsz’:5(kle naplecia - EAZiTS komzer:?kacja Wykonawey | inspektora Nadzoru / SELTr?qentu
w tym przytacza lub jego Przedstawiciela TD
napowietrzne) ' H 1 SA
Rodzaj odbioru K|C|]E]JK]|J]C|]E]JK|]C|]E]JK]C K| C
Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika robaét,
. wykonawecy - zatacznik nr 16 do Wytycznych v MRIRIRI R RIRI R v Oryginat
2 Wspodlne oswiadczenie geodety i wykonawcy (zatacznik nr J N J J
17) Oryginat
3 |Protokoty czesciowe/Protokét koncowy* v v v v v Oryginat
Pozwolenie na budoweg/ zgtoszenie przyjecia robot - ngtga"r‘::y
4 |oryginat decyzjilpisma (do odbioru czesciowego i kolizji - | v v N ——
kopia) nadzoru
Decyzja o umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym** PKO**
° i v v v v
kopia
6 |Warunki przytaczenia / przebudowy urzadzen / wytyczne NN NV NN N | Kopia
7 |Umowa przylaczeniowa / kolizyjna N N N N Kopia
8 Tom A dokumentacja projektowa - Projekt budowlany - v v v N Qrvgina'/KDP
oryginat ia
9 [Tom B dokumentacja projektowa wykonawcza \ N \ N N Oryginat
Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupetnieniami jako
10 dokumentacja powykonawcza zawierajacy w szczegoélnosci: Oryginat
10.1 |Schemat ideowy - po aktualizacji NN NPV NNV NN Oryginat
10.2 |Schemat montazowy (blokowy) po aktualizacii N N |V Oryginat
10.3 |Rzeczywisty schemat wigczenia obiektu do istniejacej sieci NN NN Y S Y N onEn
10.4 |Plan sytuacyjny powykonawczy N VNN N V] N |V Oryginat
Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami
podtuznymi i poprzecznymi trasy kabla, wzgledem punktéw
statych otoczenia, skrzyzowania kabla z uzbrojeniem
10.5 |podziemnym i naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyzowan v v \
kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym (typy,
ditugosci, $rednice rur ostonowych), typ osprzetu i muf
kablowych. Oryginat
Plan powykonawczy linii napowietrznej z zaznaczonymi
10.6 |miejscami skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi obiektami \ \/ \/
budowlanymi. Oryginat
Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN wraz z
107 protokotem pomiaru wysokosci zawieszenia przewodéw oraz J
" |skrzyzowan linii napowietrznych - zatgcznik nr 15 do
Wytycznych Oryginat
108 Obwody wtér.ne - zaktua’lizowane schematy - jezeli wystepujg v v v v v v v 4 J 4 .
w danej grupie urzgdzen Oryginat
10.9 |Zaktualizowana tabela montazowa \ \ Oryginat
10.10 | Zestawienie podstawowych materiatow****** N N[ NPV NN VYA N |V Oryginat
10.11 | Obliczenia techniczne \ v \ Y \ Oryginat
1012 Kopia umowy zawarlt.ej'z'vyykonaw.cq na.rgalizacje zadania z v v v v v 4 4 J J 4 ;
warunkami gwaranciji (jesli taka miata miejsce) Kopia
10.13 Kopie dziennika budowy lub stron dotyczacych obiektu N J N J )
energetycznego Kopia
Informacije o linii 110 kV wykorzystywane w bazie danych
10.14 |dopuszczalnej obcigzalnosci ciggéw liniowych WN - zatgcznik \
nr 24 oraz zatgcznik nr 25 Oryginat
11 |Protokoty i atesty :
Protokdt odbioru robét podlegajacych zakryciu - dla linii
11.1 |kablowych zatgcznik nr 9 do Wytycznych, a dla pozostatych N \ B
grup urzadzen notatka stuzbowa - zatgcznik nr 8 Oryginat
Protokét pomiarowy z badania i oceny skutecznosci ochrony
1.2 przed porazeniem w obiekcie *** - stacja WN/SN, SN/SN, NI B N
" ISN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjeciem uziemienia przed
zasypaniem Oryginat
Protokét pomiarowy z badania i oceny skuteczno$ci ochrony
przed porazeniem w obiekcie *** - linia WN, linia SN, linia
11.3 o ) S I NN
dwunapigciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjeciem uziemienia
przed zasypaniem Oryginat
Protokét pomiarowy z badania i oceny skutecznosci ochrony
11.4 |przed porazeniem w obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i NN NN Y
zdjeciem uziemienia przed zasypaniem Oryginat
11.5 |Protokét badania obwodéw EAZ N[ Oryginat
11.6 |Protokét badania obwodéw telemechanika (TS) N Oryginat
Protokét badania potrzeb wiasnych (protokét z pomiaréw
rezystanciji izolacji instalacji nN***, protokét z pomiaréw
11.7 - ) S ] NN N[N
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach nN
w budynku/obiekcie***) i baterii akumulatorow . Oryginat
11.8 |Protokdt pomiaru $wiattowodu \ Oryginat
11.9 Protokét z pomiaru transformatoréw WN/SN, SN/SN, SN/nN J N J )
"~ |na staciji prob i po zamontowaniu *** Oryginat




Protokét z wykonania diagnostyki transformatoréw WN/SN,

1120 spygig oo v Oryginat
Protokdét z pomiaréw dtawika do kompensaciji
1111 ziemnozwarciowej *** VY v Oryginat
11.12 | Protokét z pomiaréw instalacji odgromowe;j *** N Oryginat
11.13 Protokét z pomiaréw ogranicznikéw przepie¢ - dotyczy N
" Jurzadzen NN i WN *** Oryginat
1) Protokét z proby napieciowe;j linii kablowej WN ***
11.14 2) Protokdét z pomiaréw kabla SN *** (bez diagnostyki) - w N N N
"~ |przypadku odbioréw, pomiary wykonujg stuzby TD/TDS
3) Protokét z pomiaréw linii kablowej nN *** Oryginat
11.15 Protokdét z pomiaréw diagnostycznych dla kabli SN - pomiary N N
" |wykonuig stuzby TD ***** Oryginat
11.16 Protokdét z pomiaréw natgzenia pola elektrycznego i N N
) magnetycznego *** - dotyczy urzadzen NN i WN Oryginat
Protokdt z pomiaréw przektadnikéw (napigciowych, pradowych
11.17 ) oo Y e NNV
kombinowanych (po montazu i na stacji prob)*** - dotyczy WN Oryginat
11.18 | Protokdt stanu izolacji rozdzielnic SN i nN *** NNV T
11.19 | Protokdt z pomiaréw wytacznika mocy*** - dotyczy WN i SN NN Oryginat
- - . Orveinal/K
11.20 \(V}lmagane atesty i/lub protokoty zgodnosci elementéw sieci i N N N N N N N N .rygma/ o
zrodet pia
11.21 Dokumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR) zastosowanych N N N
""" |urzadzen Oryginat
11.22 |Karta stacji jako zatgcznik nr 26 do Wytycznych Oryginat
Dokumentacja geodezyjna na ptycie CD (zgodnie ze
12 |standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w N NV Nl v N N N
wersii papierowej Oryginat
Informacja uprawnionego geodety o wynikach
13 e > ° B \/ B R
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Kopia
Mapka inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z
potwierdzeniem wprowadzenia do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(czerwona pieczatka) w ilosci wynikajacej z wymagan w
14 |dokumentacji projektowej tj. zawartych w nim uzgodnien ~ N N ~ ~ y N y
albo z oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych po
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art.
12b
ust. 5a Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Oryginat
15 Dokumenfac;_a fotograflcz'na na plym_e CD ze szcze_golnym J vl v vl v Jl v J J
uwzglednieniem elementéw podlegajacych zakryciu Oryginat
Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np.
1 plvta CD. pliki pdf.) v v v v N Oryginat
17 |Inne - wpisa¢ jakie.

Podpisy: | i | e

Potwierdzenie odbioru
dokumentaciji powykonawczej
przez operatora ZMS:

Sposoéb przekazania dokumentacji: osobiscie/pocztg* s
Data i podpis

Skroty:
K - Odbidr Koricowy; C - Odbiér Czesciowy; E- odbiér prac rozumiany zgodnie z Instrukcjg IM-001/TD , Instrukcja kwalifikacji czynnosci i zadan do remontu, eksploataciji i
ulepszenia $rodkéw trwatych" jako ulepszenia.

* niepotrzebne skresli¢

** Jezeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wéwczas niniejszg decyzje
dostarcza Wykonawca/lnwestor lub jego petnomocnik. Za przekazanie decyzji do odpowiedniej komoérki organizacyjnej odpowiada Przewodniczacy Komisji Odbioru (PKO).

*** wzory protokotéw zgodne z obowigzujgcymi Zasadami i standardami technicznymi eksploataciji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczgcymi
badan ochrony przeciwporazeniowej.

**** zakres badan dla trasnformatoréow WN/SN i SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowej, zawarto$ci furanéw w oleju, charakterystyk geometrii uzwojen, wspoétczynnika strat
dielektrycznych oraz pojemnosci elektrycznej — tgd, C.

**x** zakres badan dla kabli SN: 1) Pomiar wytadowan niezupetnych WNZ. 2) Pomiar kata stratnos$ci tg 8. 3) Pomiar rezystanciji izolacji. 4) Préba napigciowa napieciem
wolnozmiennym 0,1 Hz. 5) Préba napigciowa powtoki kablowej. 6) Sprawdzenie ciggtosci zyt gtéwnych i powrotnych

¢ dla systemu gospodarczego nalezy zestawienie materiatdw wykona¢ w oparciu o zaksiggowane w systemach typu ERP materiaty na zadanie inwestycyjne.
UWAGA:

W przypadku braku zatwierdzonych map geodezyjnych, termin dostarczenia zatwierdzonej mapy nalezy wpisa¢ do protokotu odbioru.
W przypadku przekazania dokumentaciji pocztg, prosi sie o zwrot potwierdzonej kopii niniejszego protokotu w ciggu 4 dni do przekazujgcego.

Niniejszy zatgcznik nie ma zastosowania w przypadku zadan/zlecen wynikajacych z Uméw o przytaczenie dla grupy IV i V o wartosci zlecenia ponizej 50 tys., obejmujgcych budowe
przytaczy nN oraz przebudowe (modernizacje) elementéw sieci i przytaczy nN, realizowanych przez Wykonawcéw kontraktowych (obszarowych)







