SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa

Zamoéwienia: Wykonanie prac budowlanych izolacji pionowej Sciany w gruncie budynku
wraz z drenazem dla budynku przy ul. Jana Ill Sobieskiego 20, 37-620 Horyniec —
Zdroj.

Adres obiektu
budowlanego: Ul. Jana Il Sobieskiego 20, 37-620 Horyniec — Zdro;.

Zamawiajacy: Wspdlnota Mieszkaniowa przy Ul. Jana Ill Sobieskiego nr.
16,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 37-620 Horyniec — Zdr¢j

Lipiec 2024



Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy oraz kody:
grupa rohét: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oznaczono kodami nastepujace roboty:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

STB-00 Wymagania ogélne

Obowiazki Inwestora
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektiu
zagospodarowania placu budowy

Zawiadomienie wiasciwych organow:
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa przy Ul. Jana lll Sobieskiego nr.
16,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 37-620 Horyniec — Zdrgj

Obowiazki Wykonawcy
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien byé porzadkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwo$cia powstania pozaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robét).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru
Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do robodt
Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem



pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jako$¢ robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi  normami,
dokumentacjq projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegoinionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos$é
wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

ksiege obmiaréw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukeyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,
Pomiary i wyniki badaf powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony $cisle wg. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- autorowi projektu,
- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

Kontrola jakosci robot
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg
budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

- terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych roboét,

- wykaz zespotoéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
spos6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,
przestrzegaC warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich



jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg
wymogi polskich i europejskich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatacznika.

Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okre$lenie ich wartosci
technicznej .

Odbior robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakoSci robot, ktdre po zakofczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegblniony w harmonogramie robét.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz kofcowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdinych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Ksiegi obmiaru
Atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacje powykonawczg
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koricowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 08¢ i jako$¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-



finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego
wykonania robot.

STB-01 Roboty rozbidrkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

- demontaz elementéw na elewaciji budynku ( tablice, uchwyty, skrzynki, flagi itp. )
- rozebranie opaski przy budynku z kostki brukowej i ptyt chodnikowych

- odbicie odparzonych tynkdw na elewacjach

- demontaz rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich

- wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi

Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mioty
pneumatyczne.

Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacii.

Wykonanie roboét
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne jednostki
np. m3 rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Odbiér robét
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa ptatnosci
m2 i szt. po odbiorze robét

Przepisy zwiagzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



STB-01 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach i ich
zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja; wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robét obejmuije:

- wykonanie wykopow zewnetrznych ,dla wykonania izolacji

- usunigcie ziemi

- oczyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

- wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi

Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okre$lajg przecietne wartosci gestosci objetoSciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot  (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,
ziemie z wykopdw w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkfad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetiaC wymagania, dotyczace wartoSci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot ziemnych.

W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaC recznie i ostroznie. W
przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwtocznie
- wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzér Autorski.

Usuniecie ziemi z wykopow zewnetrznych

Wykonanie podsypki piaskowej

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km

Zasypanie, podsypka, wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40cm

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,



b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia
(warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej .

Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czeSciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia

STB-03 Roboty izolacyjne $cian

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
$cian wewnetrznych istniejacego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem jest:

- Izolacja $cian zewnetrznych fundamentowych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- emulsja biutumiczna ( zwigksza przyczepnos$¢ i uszczelnia pory )
- wysokoelastyczna masa bitumiczna zbrojona wiéknami

Parametry wysokoelastycznej masy bitumicznej

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestos¢: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 4 cze$ci wagowe sktadnika A
na 1 cze$¢ sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.
Mozliwo$¢ obcigzania

(zasypania gruntem): po ok. 3 dniach
Temperatura mieknienia: > +80°C

GietkoS¢ powtoki

w temp. -10°C: brak rys i peknig¢
Wydtuzalno$¢: ok. 60%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: ok. 0,26 MPa
Odpornosé



na powstawanie rys: > 2 mm

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mtoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajacych) -
szczotka do naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktadaé maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych.

4. Transport

Materiaty sqg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania moggq by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, wodorozciericzalne preparaty iniekcyjne nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty
nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin wazno$ci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozic w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania

wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej

przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

- Przed aplikacja powtok izolacyjnych nalezy przygotowaé podioze. Musi by¢ ono suche, réwne, zwarte,
no$ne, wolne od kurzu i mleczka cementowego, jak réwnie_ od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.
- Wszelkie uszkodzenia podtoza, duze pory, jamy lub ,raki” na powierzchni betonu nalezy uzupetni¢ jedna
z zapraw . Przy pomocy tych produktéw mozna takze wykona¢ wyokraglenia narozy wklestych nadajac
im promief minimum 4 cm.

- Podtoze nalezy zagruntowaé emulsja  rozcienczona woda stosownie do nasigkliwosci podtoza. Przed
przystapieniem do aplikacji masy bitumicznej warstwa gruntujgca musi by¢ wyschnieta.

Przed przystapieniem do aplikacji mase bitumiczna nalezy wymieszaé uzywajac wolnoobrotowej wiertarki
z mieszadtem. Gotowa mase réwnomiernie naktada¢ na podioze za pomocg pacy lub agregatu
natryskowego.

- Po wyschnieciu warstwy izolacyjnej kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie piyt styropianowych za
pomoc jednej z mas bitumicznych . Po natozeniu ochronnej wtokniny mozna zasypac wykop.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Materiaty mineralne zawierajq cement, ktory w pofaczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychaé pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzq iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

o Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

o iniekcyjnymi. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,



nakfadania, pielegnaciji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

o  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jako$ci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzié¢ niezbedne badania.

o W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

o Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacji powykonawczej.

6.1 Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystapieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze
przylegajacego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest konieczne. W przypadku muréw nie
otynkowanych lub murdw, z ktorych skuto tynki nalezy je wyspoinowac zaprawa cementowa, Jezeli roboty
prowadzone sg w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest wystarczajaco szeroki i prawidiowo
oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku muréw w zlym stanie technicznym
konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? izolacji mierzonej w przekroju muru (iloczyn diugosci i grubosci muru). W
razie wykonywania otworow iniekcyjnych na réznych wysokos$ciach nalezy doda¢ powierzchnie przepon
wykonywanych w pionie w celu potaczenia przepon poziomych  umieszczonych na roznych
wysoko$ciach.

8. Odbior robot

8.1. Odbior powtoki uszczelniajacej

Odbior powtoki uszczelniajacej powinien byé dokonany po zakonczeniu prac.

Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubo$¢ warstwy,
petne pokrycie powierzchni.

8.1. Odbiér koricowy

Po zakoriczeniu robét wraz z pracami towarzyszacymi nalezy dokonac odbioru koricowego

. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty

pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest negatywny, nalezy ponownie
wykonaé przepone pozioma na zakwestionowanych odcinkach muru.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sig za kazdy m2 wykonania przepony poziomej w murze
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych Cze$¢ 11: Okre$lenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementdw murowych
ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych Cze$¢ 4: OkreSlenie gestosci, gestoSci
objeto$ciowej oraz porowato$ci catkowitej i otwartej elementéw murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych Czes$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli
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rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspoiczynnika nasigkliwosci
kapilarnej

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

STB- 04 Docieplenie elewac;ji

1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin zewnetrznych elewacji z tynku elewacyjnego
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

2.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okfadzin zewnetrznych obiektu. W szczegéinosci:

a) Sciany tynkowane.

2.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania og6ine"

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykoriczeniowa.

2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacijg
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogéine”

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ wykonania i montazu $cian ostonowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystapic¢ bezpo$rednio przed ztozeniem zambwienia d
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoAczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementow wybranego systemu.

Sporzadzenie dokumentacji (projektu) wykonawcze.

W ramach wykonania i montazu fasady przewiduje sie:

-Wykonanie projektu wykonawczego $cian ostonowych z uwzglednieniem konstrukcji weztéw mocowania
do budynku.

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierac:

-Obliczenia statyczne elementéw Sciany ostonowej z zatozeniem obcigzeh zgodnie z Polskimi Normami.
Oprocz obcigzenia wiatrem i ciezarem wiasnym nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od naporu
uzytkownikéw budynku.

-Obliczenia nosnosci elementdw kotwigcych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych
elementow. Do tych obliczen powinny by¢ wzigte, obcigzenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanow
granicznych no$nosci).

-Rysunki wykonawcze fasady zawierajace wszystkie niezbedne szczegdty potaczenia Sciany z
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budynkiem, zatwierdzane przez Projektanta budynku i zarzadzajacego realizacjg umowy.

-Rysunki wykonawcze elementéw mocowania szkieletu fasady do budynku

Fasada powinny by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowa na podstawie zaproponowanych
rozwigzan systemowych.

Materiaty

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej. ,Wymagania
ogobine”

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacq zgodnosé
wiaéciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

Elewacje budynku

Wymagania techniczno-uzytkowe

Wiasciwosci fasady, powinny by¢ takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe w zakresie:
-szczelno$ci na opady, a jednoczes$nie przepuszczalnos¢ pary wodnej i powietrza,

-odpornosci na spekania od naprezen wystepujacych w przegrodzie zewnetrznej,

-odporno$ci na dziatanie czynnikéw atmosfery przemystowe;j,

-odpornosci na uszkodzenie mechaniczne,

-odpornos$ci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwos¢ ich oczyszczania.

-ochrony przeciwogniowej

-izolacyjnosci cieplnej,

-izolacyjno$ci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potaczenia tacznie z elementami taczacymi

nalezy uszczelni¢, zeby unikngé powstawaniu dzwiekdw poprzez réznorodne procesy ruchowe.

-higieny i zdrowotnoéci,

-trwato$ci eksploatacyjnej,

-estetyki.

Plyty styrodurowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe EPS , samogasnace, wsp.
lambda. 0,04. Dla plyt styrodurowych XPS wsp. lambda 0,038 Zastosowa¢ o odpowiedniej gestosci,
zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700
C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢
80 mm. Odchytki gruboSci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ piyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca sie stosowanie plyt z zaktadem {j. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust’). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych migjsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.

Zaprawy klejace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowaC zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacyjne;.
Listwa cokotowa moze byé wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW.
Przekrdj poprzeczny moga miec zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci
warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiada¢ aktualng
legalizacje.
Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje sie typowe narzedzia budowlane,
powszechnie uzywane do wykonywania tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z wiosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacii
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- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowe;j

- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej - nozyce
do ciecia siatki , mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i
tynkarskich, taty i poziomice dtugo$ci 2 m

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

3. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robét
Wykonanie tynkéw zewnetrznych powinno by¢ oparte na ogélnych wytycznych zawartych w instrukcji ITB
nr 336/96 i w $wiadectwie ITB nr 1005/94. Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
otoczenia 5-250C.
Kolejnos¢ robot powinna by¢ nastepujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- przygotowanie masy klejacej
- przyklejenie siatki
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od dokltadnego umycia elewacji i usunigcia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ nowg
zaprawg (dotyczy budynku istniejacego). Nastepnie nalezy zagruntowac $ciany emulsjg gruntujaca.
Przymocowanie siatki

Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowg nalezy
rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szeroko$ci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie
tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Wyprawa elewacyjna

Na warstwe zbrojong siatkg nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna- tynk

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.
W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowaé jako$¢ robot sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonywania z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegblne systemy
elewacyjne.
Ponadto:
-widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych z
odlegtosci 1m, przy réznym o$wietleniu,
-styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest wystepowanie przerw
w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw,
-elementy mocujace i faczace nie powinny obnizaé¢ wygladu estetycznego catej powierzchni Sciany,
-szyby zastosowane w oknach i $wietlikach oraz szyby stanowiace oktadziny elewacyjne powinny miec¢
odcien i kolor zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni sciany,
-kamien stanowigcy oktadziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni $ciany
-§ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja, ktéra
powinna stanowi¢ integralng cze$¢ projektu Sciany ostonowe;j.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
-Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.
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-Doktadnosci pozycjonowania fasady.

-Poprawno$ci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.

-Poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementéw.

-Doktadno$¢ zamocowania $wietlikow.

-Jako$¢ wykonania potaczenia $ciany ostonowej z budynkiem

-Wierzchniej faktury budynku czy ma gtadkg powierzchnie, bez zarysowan taczern pomigdzy
poszczegdlnymi prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

8. Obmiar robét
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine”
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

9. Odbiér robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 10.
e Podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;
o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia Usterek.

Odbior czeSciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania
naroznikow, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien.

Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w
miare postepu robét, kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg , Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami technicznymi stosowanych produktow,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:
-odpornosci na uderzenia,

-no$nosci i sztywnosci,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

-trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

10. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe.

11. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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Normy:

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30005  Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

Inne:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |
e  Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

e Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

e Karty techniczne producentdw oktadzin elewacyjnych.
. Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace
e  Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie.



