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wymiar w SZER. 465.5 250.78 465.5
swietle muru WYS. 329 220 329
wymiar wswietle | SZER. 90+63 90+36 skrzydto drzwiowe 90+63
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ZEW. Ad.1 Ad.1 Ad.1
KOLOR
WEW. Ad.1 Ad.1 Ad.1

IZOLACYJNOSC TERMICZNA

UMAX=1,3W/M*K

UMAX=1,3W/M*K

UMAX= 1,3W/M*K

ODPORNOSC OGNIOWA

MATERIAL

aluminium

aluminium

aluminium

ROZETY | KLAMKI

Ad.3

Ad.2

Ad.2

ISTNIEJACE/PROJEKTOWANE

L-na zewnatrz

L/P - na zewnatrz

L-na zewnatrz

ILOSC SZTUK -
PIWNICA - - -
PARTER 1 1 1
SUMA 1 1 1

DODATKOWE UWAGI :
PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI WSZYSTKIE
SZCZEGOLY
DOTYCZACE PROFILU
STOLARKI
ALUMINIOWEJ,
SZKLEN,PANELU,
OKUC,

KOLORYSTYKI
UZGODNIC Z
ZAMAWIAJACYM

ewakuacyjne ,
Tewe skrzydlo czynne, samozamyk z szyng

Slizgowa (ukryty lub z obudowa malowang na kolor,
ral 7042 jak stolarka, produkt referencyjny geze ts
3000 lub réwnowazny),

elektrozaczep na skrzydle biernym z funkcjg rolki
(dzien-noc), ostona kabla na elektrozaczep
(przepust kablowy ze stali nierdzewnej).

Stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042, drobna
struktura; stolarka drzwiowa ocieplona, prég
aluminiowy ocieplony;drzwi antywtamaniowe,
wyposazone w 2 zamki z wktadkq

patentowg; (szkto p4, zawiasty dowrebowe, w
kolorze ral 7042 jakstolarka, antywtama-niowe
wk2) materiat alu. szklenie pakiet 3-szybowy, ug
<1,1w/m2k. Pochwyt - na zew., pochwyt - wew.
(na skrzydle czyynnym obustronnie pochwyt .
pochwyt okragty Srednica @40 na catg wysokos¢
drzwi montowany do gérnego i dolnego profilu,
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
produkt referencyjny medos model ss40m lub
réwnowazny.

Panel géry ocieplony , wykoficzony na gtadko bez
widocznej ptyciny.

Dla tatwiejszego montazu zestaw podzielony na
czes¢ gorng( z panelem) oraz cze$¢ dolng - drzwi
Z witryna,

ewakuacyjne,
ewe skrzydfo czynne, samozamyk z szyng

$lizgowaq (ukryty lub z obudowg malowang
na kolor ral 7042 jak stolarka, produkt
referencyjny geze ts 3000 lub réwnowazny),
elektrozaczep na skrzydle biernym z
funkcjg rolki (dzied-noc), ostona kabla na
elektrozaczep (przepust kablowy ze stali
nierdzewnej).

stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042,
drobna struktura; stolarka drzwiowa
ocieplona, prog aluminiowy ocieplony;drzwi
antywlamaniowe,

wyposazone w 2 zamki z wktadka

patentowg; (szkto p4, zawiasty dowrebowe,
w kolorze ral 7042 jakstolarka,
antywtama-niowe wk2) materiat alu.
szklenie pakiet 3-szybowy, ug <1,1w/m2k.
pochwyt - na zew., pochwyt - wew.

(na skrzydle czyynnym obustronnie pochwy
. pochwyt okragty Srednica @40 na catq
wysoko$¢ drzwi montowany do gornego i
dolnego profilu, wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, produkt
referencyjny medos model ss40m lub
réwnowazny.

ewakuacyjne , .
ewe skrzydfo czynne, samozamyk z szyna slizgowg

(ukryty lub z obudowg malowang na kolor ral 7042
Jak stolarka, produkt referencyjny geze ts 3000 lub
rownowazny).

Zamek rolkowy

stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042, drobna
struktura; stolarka drzwiowa ocieplona, prég
aluminiowy ocieplony;drzwi antywtamaniowe,
(szkto p4, zawiasty dowrebowe, w kolorze ral 7042

jak stolarka, antywlama-niowe wk2) materiat alu.
szklenie pakiet 3-szybowy, ug <1,1w/m2k. pochwyt
- na zew., pochwyt - wew.

(na skrzydle czyynnym obustronnie pochwyt .
pochwyt okragty srednica @40 na catg wysoko$¢
drzwi montowany do gérnego i dolnego profilu,
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
produkt referencyjny medos model ss40m lub
réwnowazny.

panel gorny ocieplony , wykoficzony na gtadko bez
widocznej ptyciny.

dla fatwiejszego montazu zestaw podzielony na
czes¢ gorng( z panelem) oraz czes¢ dolng - drzwi z
witryna.

UWAGA:

Ad.1

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE,
NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY
RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU DECUDUJE RYSUNEK DETALU

- kolor stolarki ALU : RAL 7042, malowane proszkowo,
wykoriczenie powierzchni: struktura, mat;

Ad.2

- pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o rysunku prostym,
o przekroju okragtym

- rozeta ze stali nierdzewnej szczotkowanej, eliptyczna

- pochwyt i rozeta do zaakceptowania przez nadzor
architektoniczny przed rozpoczeciem produkciji

UWAGA:

drzwi wykonczone na gtodko "bez widocznej ptyciny"

|| SCHEMAT BUDYNKU

INWESTOR

GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY SPGLKA KOMANDYTOWO - AKCYINA
UL. WARSZAWSKA 25
85-058 BYDGOSZCZ

PROJEKT

OCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU BIUROWEGO SREDNIOWYSOKIEGO
AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8 W GDARSKU, DZ. NR 274/15, OBREB 020.

ADRES

AL.RZECZYPOSPOLITEJ 8
80-369 GDANSK

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT — . POPIS
seecanose — MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW OLSZEWSKI Wi27/2010

ARCHITEKTURA

TESE RSN o0
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
o
12.07.2024
NR TEMATU FAZA BRANZA NR RYSUNKU REWIZIA
045 | PW | A | 01 00

NAZWA PLIKU

045_PW_A_ELEWACJE.dwg



