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Samorzad Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego

Nazwa Zamawiajgcego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Apostota w Chetmicy Duzej

Tytut zadania (tytut z uchwaty):

Remont fragmentu elewacji kosciota pw. sw. Jakuba Apostota w Chetmicy Duzej

ZAtACZNIK NR 3

PRZEDMIAR

Przedmiar

Lp. Podstawa | Opic i wyliczenia [im.] Poszcz | Razem
|PRZEDMIAR:
1| KNR 2-02 | Ruzztowania zewnetrzne rurowe o wysokozc do 25 m mZ
1604-04
500.00 ma 500.000
RAZEM 500,000
2] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
roz 16
362,00 m-g 362,000
RAZEM 362,000
3| KNR AT-08 | Przygotowanie podloza - zmycie powierzchni woda z m2
0101-06 uzyciem zmywarki cignieniowej
150,00 m2 150,000
RAZEM 150.000]
4] KNR 13-01 | Wykucie starych spoin na murach z ceghy zabytkowej - m2
0828-01 mury gladkie
150,00 m2 150,000
RAZEM 150.000|
5ITZKMNBK Wit2| Czyszczenie murdw - usuniecie wiomych uzupehnien m2
05-147
analogia
25.00 m2 25,000
RAZEM 25.000)
6] TZKNC VI | Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm?2
173-a wzgledu na ilosé powtdrzen wraz z doczyszczeniem
analogia mechanicznym - kamien porowaty - wapien migkkl narzut -
zastosowanie do watku ceglanego
0 dm?2 0.000
RAZEM 0.000|
7| TZKNC N- | Od=zalanie cegiel (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) mZ
KV 1/114-a | Krotnosé = 3
analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000|
B|TZKMBK IV -| O=trozne wykucie z muru uszkodzonych ceagiet mzc
109 zabytkowych | wstawienie nowych - glebokosé kucia 1/2
ceg. - 4-b ceghy w jednym miejscu
42,00 msc 42,000
RAZEM 42.000)
S| TZEKMBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych ceagist msc
110 zabytkowych | wstawienie nowych - gleb kucia 1/2 ceq. -
do 0.25 m2 w jed miejscu
8.00 msc 8,000
RAZEM 8.000)
10 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murdw z kamienia z wykuciem o gi. [mzc
0317-03 do 15 cmi i pow. ponad 0,25 m2
1] msc 0.000
RAZEM 0.000)
11| KNR K-01 | Wykonanie iniekcji cignieniowe] nps suchych (nie m
0401-05 przewodzgcych wody) o rozwartosci ponad 3 mm
analogia Zywicami i cementowymi mieszankami iniekcyinymi w
konztrukcjach betonowych o gr. do 0.25 m - zastozowanie
do watkdw ceglanych (iniekcyina zaprawa trasowa
glebokosé penetrachi do 3cm)
0 m 0.000
RAZEM 0.000|
12| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokozci do 40 cm 2r. 40 mim cm
0103-01 z.zz.| technika diamentowsg w murze ceglanym
1.3.
1] cm 0.000
RAZEM 0.000|
13| KNR 4-01 Montaz kotew spinajgcych Heliflix - spiralne 12x1000 mm | szt
0322-01
0 szt 0.000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opiz 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.000f
14| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw 1 sklepien z ceghy zabytkowe] - mury | m2
0827-01 gladkie
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
15| TZKNBK IV -| Spoinowanie murdéw z wykuciem spoin - dotyczy watkow m2
277 kamienmych
0 m2 0.000
RAZEM 0.000|
16| TZKNC N- | Znizzczenie Zywotnogci mikroorganizmdw w porach m2
KNI 1M13-d | metodsa chemiczng (dezynfekcja)
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
17| TZKNBK Vill| Wzmocnienie cegiet m2
05-155
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
18] KNR AT-2& | Hydrofobizacia powierzchni cegly preparatami plynnymi - | m2
0304-03 + | recznie. Impregnacia - nasycenie powierzchni
TZKMNC N- | niepolichromowanych - (prozte)
KAt 19 .04
1 me 1,000
RAZEM 1.000]
19| TZKNBK VIll| Patynowanie muréow z ceghy (kolorowanie) o pow. ponad &5 | m2
05-158 m2 (zcalenie kolonsstyczne)
0 me 0,000
RAZEM 0.000|




