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»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na
budynek produkcyjno-serwisowy z czescig biurowg i
socjalng na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obreb 43

Podgérze przy ul.Skosnej 16 w Krakowie”
polegajace na:
- przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcego budynku

g:hZ/IYégZENI A warsztatowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizaciji

INWESTYCYJINEGO sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryki;
- zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku warsztatowego na
budynek produkcyjno-serwisowy z czeScig biurowg i zapleczem
socjalnym;
oraz zagospodarowaniem terenu:
- budowie 4 miejsc postojowych (wyznaczeniu na istniejgcym terenie
utwardzonym);
- budowie terenowych instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej, instalacji gazowe;.
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1.CZESC OPISOWA .......oooviuiriireieieesesesssssssssssssssssssssssssssesssssessassssssassasssnsssssssessns 5
1. Przedmiot i zakres opracowywania projektu AB-4
Podstawa opracowania AB-4
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem AB-4
zamierzenia budowlanego
4. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu AB-4
5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna AB-21
6. Charakterystyczne parametry obiektu (stan projektowany): AB-25
7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia AB-25
budynku
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. AB-26

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez AB-26
osoby niepetnosprawne

10, Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw  AB-26
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

11.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci AB-27
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo:

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania AB-56
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego AB-56
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
14. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego AB-57
zapewnhniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
15. Informacja o zgodzie na odstepstwo. AB-72
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.CZESC RYSUNKOWA ......ocertrrereeetsscsessssssesssssssssssesssssssesssssssssssssssnssssssassssssssnsans 5

RYS. NR A-01 - RZUT PARTERU SKALA 1:50

RYS. NR A-02 - RZUT PODDASZA SKALA 1:50

RYS. NR A-03 - RZUT DACHU SKALA 1:50

RYS. NR A-04 — PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

RYS. NR A-05 - PRZEKROJ B-B SKALA 1:50

RYS. NR A-06 - ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:50
RYS. NR A-07 — ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA SKALA 1:50
RYS. NR A-08 — ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA SKALA 1:50
RYS. NR A-09 - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA SKALA 1:50
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4.1

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowywania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z
czescig biurowg i socjalng na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obreb
43 Podgorze przy ul.Skos$nej 16 w Krakowie, polegajace na:

- przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcego budynku
warsztatowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryki;

- zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku warsztatowego na
budynek produkcyjno-serwisowy z czescig biurowg i zapleczem socjalnym;
oraz zagospodarowaniem terenu:

- budowie 4 miejsc postojowych (wyznaczeniu na istniejgcym terenie
utwardzonym);

- budowie terenowych instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej, instalacji gazowe;j.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna w terenie;

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 232/6730.2/2023 z dnia
19.05.2023r. o ustaleniu warunkow zabudowy;

Uzgodniona i  zatwierdzona przez Inwestora  koncepcja
architektniczna;

Obowigzujgce normy i przepisy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Budynek przemystowy, jak: budynki produkcyjne, (...), montownie,
wytwornie, (...) oraz obiekty magazynowe, (...).
Kategoria obiektu budowlanego — XVIII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Opis stanu projektowanego - program uzytkowy

Budynek objety projektem, posiadajacy pow. zabudowy 553,04m? znajduje
sie w centralnej (Srodkowej) czesci dziatki nr 309/5,. Od strony pétnocnej
znajduje sie istniejgcy dojazd wraz z miejscami postojowymi wyznaczonymi
na placu manewrowym.

Na poziomie parteru (+/-0,00m) zaprojektowano w czesci zachodnigj
budynku strefe zaplecza socjalnego dla pracownikéw, na ktérg sktadajg sie
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4.2

pomieszczenia: szatni, pomieszczenia higieniczno-sanitarne z natryskami,
pokdj socjalny ($niadaniowy), komunikacja oraz WC ogdlnodostepny i
pomieszczenie gospodarcze. W tej czeSci budynku zaprojektowano takze
kottownie gazowa. Pozostata cze$¢ hali bedzie petni¢ funkcje produkcyjng
(montownia urzadzen piekarniczych) oraz warsztatowo-serwisowg
(naprawa i serwisowanie urzadzen piekarniczych). We wschodniej czesci
hali zaprojektowano schody techniczne zapewniajgce dostep serwisowy na
poddasze nieuzytkowe, z ktorego poprzez wytaz dachowy zapewniono
dostep na pota¢ dachowa.

Przed elewacjg poétnocng znajduje sie wysuniete w formie ryzalitu
(dobudoéwki) przeszklone pomieszczenie biurowe.

Wejscie do czesci socjalnej pracownikow znajduje sie w elewacji
potudniowej, jest oddzielone od korytarza pomieszczeniem przedsionka
(wiatrotapu).

Wejscia do hali produkcyjno-serwisowej znajdujg sie w systemowych
bramach segmentowych, umieszczonych w elewacji potudniowej i
potnocne;j.

Na poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenia:

przedsionek
korytarz
pokdj socjalny
pomieszczenie gospodarcze (porzadkowe)
WC ogdlnodostepne dla pracownikow
szatnie
zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow (pomieszczenie
umywalni z dwoma natryskami i WC),
. pomieszczenie kottowni gazowej;
o pomieszczenie produkcyjno-serwisowe
° pomieszczenie biurowe.

W hali produkcyjnej zatrudnionych bedzie do 10 pracownikéw, wytgcznie
mezczyzni. Przy produkcji i serwisowaniu maszyn nie sg zatrudniane osoby
niepetnosprawne.

Przyjete rozwigzania uzytkowe wynikajgce z obowigzujacych
przepiséw

4.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

§57 Oswietlenie naturalne

123-PAB
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Zgodnie z zapisem, ze w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oScieznic, do powierzchni
podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 zaprojektowano:

Powierzchnia
r Nazwa pomieszczenia Pomiesz- | Wymagany | ~ Okna Uwagi
pom. czenia | utamek 1/8 | tacznie
m?/ Im?/ m2/
HALA PRODUKCYJNO-SEWISOWA 363,28 *) do obliczen przyjeto
w tym: wytacznie czes¢
0.01 | -komunikacja 150,00 . . tpomie_)s;cze_nia ze
i * * * Stanowiskami prac
stanowiska pracy 213,28 26,66*)|  33,50%) lber komuni?(acji))l
0.02 | POMIESZCZENIE BIUROWE 32,82 410 23,58
0.03 | KOMUNIKACJA 10,69 - -
0.04 |PRZEDSIONEK 2,44 --
0.05 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,52 5,55
0.06 |POM. TECHNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) 8,48 -
0.07 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,25
0.08 | PRZEDSIONEK SANITARIATU 1,74
0.09 | SANITARIAT 2,32 --
0.10 | SZATNIA 17,58 5,40
0.11 | SANITARIAT/UMYWALNIA 10,61 -

§72 Wysokos¢ pomieszczen
zaprojektowano:

wysoko$¢ pomieszczen na staty pobyt ludzi, w ktérych nie wystepujg
czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia (ponizej 4 osoéb, fj.
pomieszczenie biurowe) — od 2,1 do 3,6m;
wysoko$¢é pomieszczen na staty pobyt ludzi, w ktorych nie wystepuja
czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia (powyzej 4 oso6b, tj. hala
produkcyjno-serwisowa) — od 3,7m do 4,1m;
wysoko$¢ pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi (zaplecze

socjalne, pomieszczenia sanitariatow i

umywalnia, pomieszczenia

porzadkowe i techniczne) - 2,5m, jedynie szatnia bedzie miata

wysokos$¢ 2,8m.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikéw
§84.2,§86.1

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w obiekcie bedzie
pracowaé 10 oséb. (wszyscy zatrudnieni w tym budynku to mezczyzni, nie
przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych).

Do obliczen przyjeto:
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e  jedna umywalka/20 osob

. co najmniej 1 miska ustepowa i 1 pisuar/30 mezczyzn

W zwigzku z tym zaprojektowano:

. 1XWC ogodlnodostepny, w tym 1 miska klozetowa, 1 umywalka, 1

pisuar

Szatnie, umywalnie
Liczba zatrudnionych oséb - 10.

Na najliczniejszej zmianie przebywa 10 pracownikow (praca w systemie
jednozmianowym, wszyscy zatrudnieni to mezczyzni nie przewiduje sie

zatrudniania os6b niepetnosprawnych).
Do obliczen przyjeto:

. jedna umywalka/10 pracownikow
° jedna natrysk/8 pracownikéw
o co najmniej 1 miska ustepowa

W zwigzku z tym zaprojektowano:

Szatnie meska, a przy szatni umywalnie wyposazong w:

. 2 umywalki
. 2 natryski
o 1 miska ustepowa.

§ 325 Akustyka

Wymagang izolacyjnosS¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach

okresla norma PN-B- 02151-3:2015-10

Sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z w/w norma.

Rodzaj przegrody Rodzaj wskaznika  |Warto$¢ wskaznika
dB

Pomieszczenia biurowe

Sciany i drzwi

Sciany miedzy pokojem biurowym o réznym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze zrodtami zaktocen

akustycznych:

Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna Sciany z drzwiami R'al Okreslono
indywidualnie
(analogia)
>55

drzwi Ralr =35

Pomieszczenia socjalne

Sciany i drzwi

Sciany miedzy pokojem socjalnym a obszarem komunikacji ogélnej:

Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami Ral 240

drzwi RalR =30

123-PAB
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4.2.2 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozdziat 1-4
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikéw

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w obiekcie bedzie
pracowaé 10 oséb (wszyscy zatrudnieni w tym budynku to mezczyzni, nie
przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych).

Do obliczen przyjeto:

e  jedna umywalka/20 oséb

° co najmniej 1 miska ustepowa i 1 pisuar/30 mezczyzn
W zwigzku z tym zaprojektowano:

. 1XWC ogolnodostepny, w tym 1 miska klozetowa, 1 umywalka, 1
pisuar

Szatnie, umywalnie
Liczba zatrudnionych oséb -10.

Na najliczniejszej zmianie przebywa 10 pracownikéw (praca w systemie
jednozmianowym, wszyscy zatrudnieni to mezczyzni nie przewiduje sie
zatrudniania oséb niepetnosprawnych).

Do obliczen przyjeto:

e  jedna umywalka/10 pracownikow

e  jedna natrysk/8 pracownikéw

o co najmniej 1 miska ustepowa

W zwigzku z tym zaprojektowano:
Szatnie meska, a przy szatni umywalnie wyposazong w:
o 2 umywalki

o 2 natryski
. 1 miska ustepowa

4.3 Opis stanu projektowanego - rozwigzania konstrukcyjno-budowlane
Fundamenty — istniejgce zelbetowe — bez zmian;

-

$ciany

o Zewnetrze (istniejace):
-w dolnej partii murowane z cegty (na podwalinie fundamentowe;j,
zelbetowe))
-w gornej partii (ponad terenem) z bloczkéw PGS gr. 29cm;

o wewnetrzne dziatowe projektowane systemowe z piyt GK na
konstrukcji z profili aluminiowych; grubos¢ $cianek: 25cm; 12,5cm oraz
10cm;

123-PAB
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-§cianki dziatowe gr. 25,0cm (1x12,5mm GK + 2xszkielet CW/UW 50/75
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 20,0cm o gestosci 50kg/m3,
izolacyjno$¢ akustyczna 56dB + 1x12,5mm GK) — z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych EI30 (R’A1=58dB);

-§cianki dziatowe gr. 12,5cm (2x12,5mm GK + szkielet CW/UW75 z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 7,5cm o gestosci 50kg/m3,
izolacyjno$¢ akustyczna 56dB + 2x12,5mm GK) — z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych EI60 (R’ A1=58dB);

-Scianki dziatowe gr. 10,0cm (1x12,5mm GK + szkielet CW/UW75 z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 7,5cm o gesto$ci 50kg/m3,
izolacyjno$¢ akustyczna 56dB + 1x12,5mm GK) — z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych EI30 (R’A1=58dB);

Scianki dziatowe w pomieszczeniach mokrych tj. sanitariat z
natryskami, WC - z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych,
konstrukcja i wypetnienie wetng mineralng jak wyzej;

strop nad kondygnacjg +-0,00 - istniejacy zelbetowy =z pityt
korytkowych,  pokrytych  wylewka gr. 3,0cm, opartych na
prefabrykowanych ryglach i ptatwiach;

Nadproza

nad oknami i bramami wjazdowymi w elewacji — istniejace, zelbetowe
— bez zmian

nad projektowanymi drzwiami wejsciowymi — prefabrykowane,
systemowe;

nad drzwiami w projektowanych Sciankach dziatowych systemowych
gispowo-kartonowych — systemowe z profili aluminiowych typu UA;

Dach

konstrukcja dachu — wiezba drewniana; projektowana konstrukcja
dachu nie bedzie wprowadzata sit skupionych na istniejace belki. W
zwigzku z tym przyjeto konstrukcje wiezby dachowej jako jetkowa, z
jetkg podpartg w potowie rozpietosci. Dzieki temu rozwigzaniu oraz przy
przyjetym rozstawie stupow, sity z dachu zostajg sprowadzone
bezposrednio nad istniejgce stupy zelbetowe.

pokrycie — blachodachdéwka

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

pozostate elementy Zelbetowe (uzupetnienie lub odtworzenie ptyt
zelbetowych na gruncie) - z betonu klasy C30/37;

. stal zbrojeniowa typu B500SP;

. projektowane $ciany dziatowe — systemowe z ptyt GK lub GKF

o zaprawa cementowo-wapienna fm =10,0 MPa (klasa M10)

. konstrukcja dachu z drewna C24;

Uwaga

1. Sciany w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé z piyt
wodoodpornych.

123-PAB
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2. W $&cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia
sanitarne nalezy dodatkowo wykona¢ wzmocnienia/stelaze umozliwiajace
montaz tych urzadzen.

3. W scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych bedg zamocowane,
meble itp. nalezy dodatkowo wykonaé wzmocnienia (wg wytycznych
producenta ptyt), umozliwiajagce zamocowanie w/w sprzetu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)

§ 216.1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci :
pozarowej Ei)org?rikcja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku , dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
»D” R30 () REI 30 | EI 30 (o-i) () ()
§232.4. Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw
okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe)

Klasa elementow oddzielenia ) drzwi z przedsionka
odpornosci PrZeciwpoZarowego ) drzwi PrZeciwpoZarowego
pozarowej —— - przeciwpozarowych

budynku ; \:C%itr]k;eszoslif: :c'sw stropow lub lm_‘y‘:h za mkniec na korytarz 1 do na klatke
A w 7L P w ZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowa®
1 2 3 4 5 6
AT REI240 RETI120 EI120 EI60 E 60
JB71.C” REII120 EEIGO EI60 EI30 E 30
D71 ET REIGO REI30 EI30 EI15 E 15

Poza wymaganiami

j/w  obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
(korytarzy) musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej niemniejszg niz El 15
(w projekcie przyjeto obudowe drog ewakuacyjnych EI30).

4.4 Opis stanu projektowanego - rozwigzania budowlano-materiatowe

4.4.11zolacje
o przeciwwilgociowa
o pozioma podfogi na gruncie — folia izolacyjna
o pionowa Scian podziemnych — istniejgca bez zmian;

Krakow, Czerwiec 2023
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o uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych - systemowa izolacja
przejsc¢ rurowych i przepustow;

o przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych — systemowa izolacja wraz z
systemowo utozong wyktadzing $cienng ipodtogowa (izolacje
przeciwwilgociowg w pomieszczeniach, w ktorych zastosowano folie w
ptynie na posadzce nalezy wywing¢ na sciany do wysokosci min. 50
cm);

o przeciwwilgociowa poddasza nieuzytkowego — folia
paroprzepuszczalna;

. izolacja cieplna

o pionowa $cian nadziemnych - styropian EPS 80-036 FASADA gr.
20,0cm (Amax=0,036 W/mK)

o pionowa scian nadziemnych na granicy strefy pozarowej — pas szer. 2m
wetna mineralna gr. 20cm (Amax=0,036 W/mK);

o pionowa Sciany nadziemnej oddzielenia przeciwpozarowego (REI120)
na granicy z dziatkg sasiednia — wetna mineralna gr. 20cm
(Amax=0,036 W/mK);

o stropu nad parterem — styropian EPS 100 (Amax=0,036 W/mK),

o posadzek na gruncie — 10,0cm styropian podtogowy twardy EPS100
(Amax=0,036 W/mK);

UWAGA

Na granicy stref pozarowych elementy powigzane ze $cianami
oddzielania przeciwpozarowego tj. 2m pasy El 60 musza by¢
wykonane z materialéw niepalnych facznie z izolacja termiczng (wetna

mineralna).

o wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie
U=0,30W/m°K;

. wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przez Sciane zewnetrzng
U=0,20W/m°K;

o wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez $ciane wewnetrzng
oddzielajgca pomieszczenie ogrzewane przy At<8T U=1,00W/m ’K;

. wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropow nad
pomieszczeniami ogrzewanymi U=0,15W/m?K;

4.4.2 Podtogi i posadzki:

P1 hala
- samopoziomujgca wylewka betonowa 1cm
- istniejgca posadzka betonowa/ ptyta betonowa

P2 pomieszczenie biurowe

- wyktadzina PVC

- wylewka cem. zbrojona 5cm

- styropian twardy EPS 100, 10cm
- izolacja pozioma-folia bud.
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- istniejgca ptyta betonowa na gruncie

P3 toalety

- ptytki gres.1,5cm

- wylewka cem. zbrojona 5cm

- styropian twardy EPS 100, 10cm

- izolacja pozioma-folia bud.

- istniejgca ptyta betonowa na gruncie

P4 pom. techniczne i gosp.

- gres techniczny

- wylewka cem. zbrojona 5cm

- styropian twardy EPS 100, 10cm

- izolacja pozioma-folia bud.

- istniejgca ptyta betonowa na gruncie

P5 sanitariaty z prysznicami

- gres antyposlizgowy kl.R12

- wylewka cem. zbrojona 5cm

- styropian twardy EPS 100, 10cm

- izolacja pozioma-folia bud.

- istniejgca ptyta betonowa na gruncie

P6 szatnia i jadalnia

- wyktadzina PVC 1cm

- wylewka cem. zbrojona 5,5cm

- styropian twardy EPS 100, 10cm

- izolacja pozioma-folia bud.

- istniejgca ptyta betonowa na gruncie

P7 strych nieuzytkowy

- wylewka cem. zbrojona 5cm

- styropian twardy EPS 100, 15cm
- 1x papa termozgrzewalna

- wylewka cem.3cm

- istn. ptyty korytkowe

(do miejscowej naprawy i zabezp.)

Uwaga

W budynku w miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu
podiogi, nalezy zastosowac¢ rozwigzania sygnalizujace te réznice.
Powierzchnie spocznikéw schodéw nalezy wykonczy¢ wyrézniajagcym
sie odcieniem, barwa badz faktura, co najmniej w pasie 30 cm od
krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.

4.4.3 Sciany zewnetrzne:
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SZ1-Sciana zewnetrznal istniejgca
- tynk cem. 1,5cm

- istn.pustak 29cm

- styropian 20cm

- tynk cienkowarstwowy system.

SZ2-sciana zewnetrzna/ projektowana
- tynk cem. 1,5cm

- istn.pustak ceramiczny 25cm

- styropian 20cm

- tynk cienkowarstwowy system.

SZ3a-Sciana zewnetrznal istniejgca
- tynk cem. 1,5cm

- istn.pustak 29cm

- wetnha miner. 20cm

- tynk cienkowarstwowy system.

SZ3b-Sciana zewnetrznal/ projektowana
- tynk cem. 1,5cm

- istn.pustak ceramiczny 25cm

- wetna miner. 20cm

- tynk cienkowarstwowy system.

4 4.4 Sciany wewnetrzne:

SW1- $ciana istniejaca

- tynk cem.

- istn. $ciana murowana z pustakéw 29cm
- tynk cem.

SW2- proj. sciana syst. GKF 12,5cm (EI60)

- 2x ptyta zwykta gk

- szkielet CW/UW 75 z wypetnieniem wetng mineralng
- 2x ptyta zwykta gk

SW3- proj. sciana syst. GKF 10cm (w korytarzu EI30)
- 1x ptyta zwykta gk

- szkielet CW/UW 75

- 1x ptyta zwykta gk

SW4- proj. sciana syst. GKF ok.25cm (EI30)
- 1x ptyta zwykta gk

- 2x szkielet CW/UW 50/75

- izolacja termiczna- wetna min.20cm

- 1x ptyta zwykta gk
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4.4.5Tynki wewnetrzne
. na $cianach murowanych — IV kat. cementowo-wapienne do petnej
wysokosci pomieszczenia;
o na $cianach z ptyt G-K nalezy wykonac tynki wewnetrzne — gtadz
gipsowa do petnej wysokosci pomieszczenia
Na wszystkich scianach nalezy zastosowaé narozniki ochronne narozy
wypuktych.

4.4.6 Malowanie $cian - $ciany pomieszczen na petng wysokos¢ — oprocz we-
tow, weztow sanitarnych, brudownikéw, pom. porzadkowych

. farbami lateksowymi o wtasciwosciach:

o bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnetrz

o odporna na dziatanie wilgoci

o farba powinna blokowa¢é rozwdj grzybow i plesni oraz byé
paroprzepuszczalna

o klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro

o klasa 2 krycia wg EN 13 300

4.4.7 Oblicowanie Scian

. oktadzina winylowa rulonowa, homogeniczna Scienna, zgrzewalna,
elastyczna przeznaczona do pomieszczen mokrych — fazienki, wezty
sanitarne, pom. porzgdkowe — do wys. min 250cm

. fartuch w postaci wykfadziny sciennej winylowej w ciggu meblowym -
fartuch szerokosci 60 cm pomiedzy szafkami goérnymi a dolnymi i o
diugosci ciggu meblowego, na Scianie, gdzie zamontowano umywalke
lub zlewozmywak

. fartuch przyumywalkowy - z okfadziny winylowej wys. min. 205cm i
szer. ok.100cm

4.4 .8 Sufity podwieszone, stropy i dach:

SP1- sufit podwieszany- nad kottownia (EI60)
- wetna mineralna 20cm

- paroizolacja

- profile CD60 i UD30 na wieszakach

- ptyta GKF (DF) 2x15mm

SP2- sufit podwieszany — pom. socjal. i gosp.
- wetha mineralna 20cm

- paroizolacja

- profile CD60 i UD30 na wieszakach

- ptyta GKF 1x12,5mm

D1- strych/poddasze nieogrzewane
- blachodachowka
- taty 4x5cm
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- kontrtaty 3x4cm
- folia paroprzepuszczalna

- krokwie

10x20cm

D2- nad klatka schodowa i biurem

- blachod
- taty 4x5

achowka
cm

- kontrtaty 3x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- wetha mineralna 25cm

- krokwie
- paroizol

- ptyty gk

UWAGA:

10x20cm
acja
na konstr. syst.

Sufity z podwieszanych paneli sufitowych z weilny szklanej, montaz z
systemem konstrukcji T24 lub podobnej;

waga systemu (tacznie z konstrukcjg) wynosi okoto 2,5 kg/m?
widoczna powierzchnia ptyty sufitowej t w powtoce AkutexTM TH,
powioka pokryta farbg na bazie wody, przeznaczona do suchych
obszaréw, gdzie wymagana jest regularna dezynfekcja i/lub
czyszczenie, krawedzie sg malowane

montaz: system nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem montazu
producenta

wyglad: najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i
konstrukcji to S 0500-N, powierzchnia sufitu ma wspotczynnik odbicia
Swiatta 84%

akustyka: sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony
wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00 oraz praktyczne
wspotczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokos¢ systemu: 200
mm):

125

Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.45 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

Warto$ci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN
ISO 11654.

bezpieczenstwo przeciwpozarowe: ptyty sufitowe majg klase A2-s1,
dO0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie A1, rdzen z wetny
szklanej zostat przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN
ISO 1182.

wytrzymatosé¢ mechaniczna: panele pozostajg w 100% stabilne w
$rodowiskach osiggajacych do 95% wilgotnosci wzglednej i przy
temperaturze 30C. Klasa C/3N potwierdzona w DWU

odpornos¢ na plesin i bakterie: ptyty sufitowe majg klasyfikacje
odpornosci na plesn i bakterie réwng 0, wedtug metody A i C, zgodnie z
ISO 846.

Krakow, Czerwiec 2023
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slad weglowy: ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest
przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana
przez strone trzecig w deklaracji Srodowiskowej produktu (EPD), emisja

CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 2,37 kg CO2

equiv/m?.

. recykling: minimalna zawartoS¢ materiatdw z recyklingu do produkc;ji
ptyt wynosi 43%. Ptyty i konstrukcja w 100% podlegajq recyklingowi.

. oznakowanie CE: system sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie
ze zharmonizowang normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane,
wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami
Witasciwosci Uzytkowych (DoP).

. czyszczenie: piyty sufitowe wytrzymujg codzienne przecieranie i
odkurzanie, sg odporne na wycieranie na mokro i dziatanie pary
nadtlenku wodoru

. wytrzymatos¢ powierzchni: ptyty sufitowe wytrzymujg 200 cykli
szorowania, testowane zgodnie z ISO 11998

o odpornosé¢ chemiczna i dezynfekcja: Ptyty sufitowe sa odporne na
dziatanie etanolu, chloru, Virkon S i izopropanolu, odpornosc¢ testowana
zgodnie z ISO 11998.

o czystos¢ powietrza: ptyty sufitowe sg klasyfikowane, jako ISO 4

w standardowych warunkach zgodnie z ISO 14644-1:2015, ptyty

sufitowe sg zatwierdzone do pomieszczen strefy ryzyka w klasie 4,

zgodnie z NF-S90-351,

a takze sg sprawdzone pod katem szybkosci usuwania czastek

odpowiadajacej klasie CP (0,5) 5.

Sufit w pomieszczeniu sanitariatu/umywalni nalezy wykonaé¢ jako
szczelny.

Powierzchnie $cian i sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem
podwieszonym wymagaja wytynkowania oraz malowania farba
emulsyjna w kolorze biatym.

4.4.9 Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Drzwi rozwierane, szklone szkiem bezpiecznym, malowane proszkowo,
w systemie np. MB45 lub rownowaznym o parametrach niegorszych niz
wymieniony:

e malowane proszkowo

e profile:

-gtebokos¢ zabudowy dla o$cieznicy i skrzydta - 45mm

-profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
ewypetnienie - szkto przezroczyste Float 33.2 VSG

e Wyposazenie:

-nalezy stosowac zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

-zamKi
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-klamki ze stali nierdzewnej bezpieczne

4.4.10 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
drewniana, ptytowa, typowa, gtadka, obustronnie laminowana
o skrzydto drzwi o konstrukcji wzmocnionej, zawieszone na trzech
zawiasach - wykonczone okleing HPL gr. 0,9mm;

o wypetnienie - ptyta rurowa, pokryta materiatem MDF 3 mm
obustronnie, rama skrzydta wykonana z mahoniu, grubo$¢ skrzydta - 40
mm;

o o$cieznice regulowane;

. w drzwiach do sanitariatow oraz ppoz. — samozamykacze;

. w wybranych drzwiach nalezy zastosowac kratki
wentylacyjne/podciecia w dolnej czesci skrzydta o czynnej pow.
wentylacyjnej >0,022m?;

. drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej

szczotkowanej, bezpieczne, zamki;

zamkniecia wewnetrzne w sanitariatach;

szkto bezpieczne

w drzwiach z kontrolg dostepu nalezy stosowac¢ pochwyty/antaby
zamiast klamek;

Uwaga

We wszystkich drzwiach otwierajacych si¢ z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng i zawezajace przepisowg szerokos¢ tych drég nalezy
zamontowa¢ samozamykacze.

4.4.11 Drzwi ppoz.

Atestowane, wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow
dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji. Drzwi systemowe wraz
z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami,
samozamykaczami, itp.

Drzwi nalezy montowaé po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a
przed wykonczeniem $cian. W drzwiach ppoz. nalezy zastosowac
samozamykacze. W miejscu osadzenia drzwi przestrzen pomiedzy stropem
konstrukcyjnym, a drzwiami ppoz. nalezy zabudowac $ciankg zgodnie z
klasg odpornosci ppoz. Sciany.

Uwaga

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90cm.

4412 Okna aluminiowe zewnetrzne w systemie aluminiowym
izolowanym termicznie — MB-79N — o podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej
. powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powiokami lakierniczymi w
kolorze
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z palety RAL wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat
o wymogi techniczne dla okien:

o izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1):
wspdtczynnik U f < 1,5 W/m?K. Izolacyjno$é termiczna dla catego okna
Uw < 0,9 W/m?K.

o klasyfikacja systemu .
- przepuszczalno$é powietrza:
klasyfikacja: klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

- wodoszczelnosc:
klasyfikacja: E1950 wg. PN EN 12208:2001

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:
klasyfikacja: C5 wg. PN EN 12210:2001
Akustyka: RA2 = 38dB
o wymiary profili
- gteboko$é zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 70 mm.
- gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 79 mm.

- profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.

o wypetnienie
- 66.2VSG /16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG
- parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:
g (SF) < 35 % EN-410
Ug 0,5 W/m*K EN-673
Okna w kolorze zottym.

4.4.13 Drzwi zewnetrzne aluminowo-szklane w systemie MB-79N

. powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w
kolorze
z palety RAL wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat

o wymogi techniczne:

o izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1):
wspotczynnik  Uf < 2,0 W/m?K, izolacyjno$é termiczna dla catego
przeszklenia Uw < 1,3 W/m?K

o klasyfikacja systemu

- przepuszczalnos¢ powietrza:
klasyfikacja: klasa 4 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelnosé:
klasyfikacja: 6A wg. PN EN 12208:2001
- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:
- klasyfikacja: C3/B3 wg. PN EN 12211:2001
o wymiary profili
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- gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 70 mm
- gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 70 mm

- szeroko$¢ widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oscieznicy
wraz ze skrzydtem

- profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615

o wypetnienie
- 6ESG /16/ 6ESG /16/ 33.2 VSG
- parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:
g (SF) < 35 % EN-410
Ug 0,5 W/m2K EN-673
Drzwi w kolorze zéttym.

4.4.14 Bramy wjazdowe do hali:
Zaprojektowanie montaz 3 szt. bram segmentowych o wymiarach szr.
475cm, wysokos$¢ 337cm, z przeszkleniami i drzwiami serwisowymi; bramy
malowane proszkowo na kolor zotty.

4.4.15 Okna dachowe:
Drewniane, state trzy-szybowe, z kotnierzem Thermo z dodatkowg izolacja,
zestaw szybowy hartowany bezpieczny.
Izolacyjnosé termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m?K.

4.4.16 Parapety wewnetrzne
Nalezy zamontowaé parapety z konglomeratu wystajgce max 3cm poza
wykonczone czesci pionowej sciany podokienne;.

4.4.17 Balustrady klatki schodowej — stalowe, malowane proszkowo.

4.4.18 Wytaz dachowy — standardowy, do pomieszczen nieogrzewanych, np.
FAKRO WLI 86x87cm (min.80x80cm);

4.4.19 Dylatacje
Dylatacje scian
Nalezy zastosowaé sztywne, aluminiowe, naktadkowe listwy w formie
tatwego do montazu systemu do maskowania szczelin dylatacyjnych.

Dylatacje posadzek
Nalezy zastosowac sztywne o listwy podtogowe do szczelin dylatacyjnych w
wersji pod zabudowe wyktadzina.

4.4.20 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm.
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4.4.21Rury spustowe i rynny z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm.

4.4.22 Roboty blacharskie
Ofasowania - z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm.

4.4.23 Wykonczenie elewacji

Elewacja:

e w Kkolorze jasnoszarym, wykonana w technologii lekkiej-mokrej — tynk
cienkowarstwowy z tzw. pseudoboniowaniem (z odcisnietymi paskami ryfli);

e pas cokotowy pokryty tynkiem mozaikowym w kolorze szarym;

e mural reklamowy na elewacji potnocno-wschodniej wykonany w technologii
tynku cienkowarstwowego (metoda lekka-mokra) w kolorach zottym, niebieskim
i biatym;

e opaski wokét okien — tynk w kolorze biatym;

e boniowania w kolorze szarym; bonie o wymiarach: gt. 2,0cm, szer. 4,0cm;

Projektowany mural reklamowy jest zgodny z postanowieniami Uchwaty nr
XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ,Zasad
i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen”, ktéra stanowi, ze:

-§ 9 ust. 12. Dopuszcza sie sytuowanie murali reklamowych w obszarze Miasta na
zasadach o ktérych mowa w § 15 pkt 1i § 18.

-§ 15. 1. W obszarze Miasta, z wytgczeniem Podobszaru 1 Il Strefy, dopuszcza sie
sytuowanie innej tablicy reklamowej lub innego urzgdzenia

reklamowego umieszczanych na obiektach budowlanych:

1) na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, w taki sposéb by

fgczna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urzagdzen reklamowych wraz z
powierzchnig szyldoéw usytuowanych na tej elewacji

nie przekroczyta wielkoSci:

a) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w | Strefie poza obszarem, o ktérym
mowa w pkt 3,

(...)

3) po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w § 18.

-§ 18. Poza Podobszarem 1 Ill Strefy, na $cianach Slepych budynkéw dopuszcza sie
sytuowanie jednej tablicy reklamowej albo jednego urzgdzenia reklamowego o
powierzchni nieprzekraczajgcej 12 m2 z wytgczeniem baneru.

Powierzchnia elewacji na ktorej zaprojektowano mural — 77,05m2

Dopuszczalna wielko$¢ urzadzenia reklamowego zgodnie z §15 ust. 1 ppkt a) wynosi
77,05m2 x 25% = 19,26m2

Dopuszczalna wielko$¢ urzadzenia reklamowego zgodnie z §18 wynosi 12m2

Zaprojektowano mural o wymiarach 2,00 x 6,00 = 12,00m2 — warunek spetniony

4.4.24 Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia zaplecza socjanlnego i szatniowo-sanitarnego nalezy
wentylowaé mechanicznie - zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. ,Wentylacji w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej” oraz
wyeliminowaé mozliwos¢ jednoczesnego stosowania w tych pomieszczeniach
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Jedynie w pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ nawiewnik higrosterowalny
(np. EHT.LEG.930+) wyposazony w klape ppoz. EIS120 (np. ABS2-120) ze
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wzgledu na lokalizacie w zewnetrznej Scianie, ktéra jest $&ciang oddzielenia
pozarowego.

4.5 Zestawienie pomieszczen i powierzchni projektowanych pomieszczen
zgodnie z PN-ISO-9836

Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa ustugowa ruchu
[mz2/ [m2/ [m2/
Poz. +-0,00
0.01 HALA PRODUKCYJNO-SEWISOWA 363,28
0.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 32,82
0.03 KOMUNIKACJA 10,69
0.04 PRZEDSIONEK 2,44
0.05 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,52
0.06 POM. TECHNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) 8,48
0.07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,25
0.08 PRZEDSIONEK SANITARIATU 1,74
0.09 SANITARIAT 2,32
0.10 SZATNIA 17,58
0.11 SANITARIAT/UMYWALNIA 10,61
RAZEM 44587 10,73 13,13
RAZEM POZ. +-0,00 469,73
Poz. +4,39
1.01 KLATKA SCHODOWA 8,36
1.02 STRYCH NIEUZYTKOWY - - -
RAZEM 8,36
RAZEM POZ. 4,39 8,36
RAZEM BUDYNEK 445,87 10,73 21,49
RAZEM BUDYNEK 478,09

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek jest to obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie
prostokata. Budynek jest bedzie przekryty dachem 2-spadkowym o nachyleniu
gtéwnych potaci 26,2°.

5.1 Wyglad zewnetrzny
Podtuzna forma budynku (elewacja) zostata podkreslona poziomym boniowaniem
(pseudobonie w tynku) oraz poziomym ukfadem okien na elewacji. Wejscie gtéwne
do budynku zostalo zaakcentowane przetamaniem tego ukfadu pionowymi
drzwiami wejsciowymi.
W potaci dachowej od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowane zostaty okna
dachowe.

5.2 Wyroby wykornczeniowe zastosowane w elewacjach, kolorystyka
Sciany:
e tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze jasnoszarym z tzw.
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5.3

pseudoboniowaniem (z odcisnigtymi paskami ryfli).

e pas cokotowy pokryty tynkiem mozaikowym w kolorze szarym;

e mural reklamowy na elewacji pdtnocno-wschodniej wykonany w technologii
tynku cienkowarstwowego (metoda lekka-mokra) w kolorach zottym, niebieskim
i biatym;

e opaski wokot okien — tynk w kolorze biatym;

e boniowania w kolorze szarym; bonie o wymiarach: gt. 2,0cm, szer. 4,0cm;

Slusarka zewnetrzna — aluminiowa malowana proszkowo w kolorze z6tym;
Dach — kryty blachdachéwkg w kolorze grafitowym.

Okna dachowe — drewniane malowane w kolorze grafitowym;

Obrébki blacharskie, obudowa rynien, rury spustowe w kolorze grafitowym.

Dostosowanie obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegoélnymi pozwolen, uzgodnien Ilub opinii, ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z decyzjg nr 232/6730.2/2023 z dnia 19.05.2023r. (znak: AU-02-
4.6730.2.32.2023.JPR) o ustaleniu warunkéw zabudowy dla terenu objetego
inwestycjg ustalono nastepujace warunki zabudowy i wymagania:

Warunki zabudowy:

I1.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Linia Zabudowy:

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nie przekracza linii
zabudowy wyznaczonej w odlegtosci 7,5m od granicy dziatki drogowej nr 323/7 -
warunek spetniony.

b) wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, w tym udziat
powierzchni biologicznie czynnej:

-dopuszczalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objetej inwestycjg (czesé dziatek nr 309/4 i 309/5) ustalono na 36 — 39%;
-projektowany wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objetej inwestycjg (czesS¢ dziatek nr 309/4 i 309/5) wynosi 36,9% - warunek
spetniony.

-udziat powierzchni biologicznie czynnej — istniejacy, pomniejszony jedynie o
utwardzenie nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku (2,82m2) oraz
projektowang bramg wjazdowg w elewacji potudniowej (12,15m2) — warunek
spetniony;

c) szerokosc¢ elewaciji frontowej ustalono na 37m (z tolerancjg do +/-0,5m)
-projektowana szerokosc¢ elewacji frontowej wyniesie 36,95m przy dopuszczalnej
37m (+/-0,5m) — warunek spetniony.

d) wysokos¢ okapow ustalona na 4m (z tolerancjg do +/-0,5m) z mozliwoscig
lokalnego obnizenia do 2m

- projektowana wysokos¢ okapéw 3,9m, z lokalnym obnizeniem do 2,5m -
warunek spelniony;

- wysokos¢ kalenicy gtownej ustalono na 8m (z tolerancjg do +/-0,5m)
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- projektowana wysokosc¢ kalenicy gtéwnej wzgledem poziomu terenu 7,59m —
warunek spetniony;

- maksymalna rzedna kalenicy gtéwnej inwestowanego budynku ustalono na
255,03m n.p.m.

- projektowana rzedna kalenicy dachu wyniesie 252,24m n.p.m. — warunek
spetniony;

e) geometria dachu

Dla budynku objetego inwestycjg ustalono nastepujgcg geometrie dachu:

-ukfad potaci dachowych: dach potaciowy, dwuspadowy, symetryczny
-projektowany uktad potaci dachowych: dach potaciowy, dwuspadowy,
symetryczny — warunek spetniony;

-kat nachylenia potaci dachowych: miedzy 20°a 304

-projektowany kat nachylenia potaci dachowych wyniesie 26,2° — warunek
spetniony;

-wysokos¢ gtownej (najwyzszej) kalenicy: od 7,5m do 8,5m;

-projektowana wysokos¢ gtéwnej (najwyzszej) kalenicy wyniesie 7,59m — warunek
spetniony;

-doSwietlenie poddasza: okna w Scianach szczytowych, okna potaciowe;
-projektowane doswietlenie poddasza nieuzytkowego: okna potaciowe -
warunek spetniony;

-kierunek gtéwnej kalenicy dachu: rownolegly do elewacji frontowej (pdtnocno-
zachodniej)

-kierunek gtéwnej kalenicy projektowanego dachu: réwnolegly do elewacji
frontowej (p6inocno-zachodniej) — warunek spetniony;

f) Inne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajagce z analizy
urbanistyczno-architektonicznej:

-ograniczono niwelacje terenu do niezbednego minimum — warunek spetniony;
-rodzaj i kolor wykonczenia elewacji i dachu: $ciany zewnetrzne tynkowane i
malowane na kolor jasny, pastelowy z zastosowaniem odmiennych faktur lub/i
kolorystyki na fragmentach elewacji. Ciemne barwy dachu (w kolorach brazu,
czerwienie, szarosci). Ogodlnie kolorystyka obiektu nie kontrastujgca z ttem
krajobrazowym;

-projektowany kolorystyka elewacji — jasnoszary, cokét szary, elementy ozdobne w
kolorze zéttym, niebieskim i biatym — warunek spetniony;

-barwa dachu: kolor grafitowy (bardzo ciemny szary) — warunek spetniony;

-po rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
budynek objety inwestycjg stanowi¢ bedzie harmonijng cato$¢ — warunek
spetniony;

I1.2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, przyrody, krajobrazu:
a) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z potrzeb ochrony
Srodowiska:
e Pod wzgledem ochrony zieleni:
- nie przewidziano zadnych wycinek istniejgcych drzew lub krzewow;
-istniejgce drzewa i krzewy zostang zabezpieczone na czas budowy (korony,
pnie, systemy korzeniowe);
o W zakresie ochrony przyrody:
-w zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych siedlisk ptakéw i
nietoperzy ani zadnych innych gatunkéw chronionych;
e Pod wzgledem ochrony woéd i gospodarki wodnej:
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L]

-zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie narusza

stanu wody w gruncie — istniejgca kanalizacja bez zmian;

-zachowano dotychczasowy poziom naturalnej retencji wod opadowych

poprzez zachowanie istniejacej powierzchni biologicznie czynnej w

prawie nie zmienionej wielkosci (pomniejszonej jedynie o utwardzenie

nawierzchni przed wejsciem gtébwnym do budynku (2,82m2) oraz
projektowang bramg wjazdowg w elewacji potudniowej (12,15m2));

-istniejgce odprowadzenie wdéd opadowych do kanalizacji bez zmian;

-ze wzgledu na zakres inwestycji nie bedzie mas ziemnych do

zagospodarowania (brak wykopow);

-nie przewiduje sie zadnych zmian w uksztattowaniu terenu (brak zmian

w stosunkach wodnych);

e Geologia:

-ustalono geotechniczne warunki posadowienia budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

projektowany obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e Ochrona przed hatasem i polami elektromagnetycznymi —
eksploatacja budynku i jego urzadzen i instalacji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu;

e Ochrona powietrza:

-przewidziano biwalentny sposob ogrzewania budynku za pomoca

pompy ciepta wspomaganej kottem gazowym w okresach, gdy

wydajno$¢ pompy ciepta bedzie niewystarczajaca (patrz analiza

Srodowiskowo-ekonomiczna w czesci opisowej projektu

architektoniczno-budowlanego);

-eksploatacja instalacji ogrzewczej nie spowoduje przekroczenia

standardow jakosci srodowiska (ij. dopuszczalnych pozioméw stezen

substancji w powietrzu) poza granicami inwestyc;ji;

[I.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:

a) zaopatrzenie w media — w oparciu o istniejace przytacza, w ramach
dotychczasowych przydziatbw, zgodnie z zawartymi umowami z
dysponentami sieci;

b) Sposdb odprowadzenia Sciekow i gospodarowanie odpadami:
-odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych w dotychczasowy sposob — bez
zmian;

-odprowadzenie wdd opadowych w dotychczasowy sposéb — bez zmian;
-miejsce gromadzenia odpaddéw statych — istniejgce bez zmian;

c) dostep do drogi publicznej — istniejacy bez zmian;

d) ilos¢ miejsc parkingowych:

123-PAB

Krakow, Czerwiec 2023 AB—24



Projekt architektoniczno-budowlany

-dla samochodow:

Zgodnie z decyzjg WZ wymaganych jest 30 mp na 100 zatrudnionych
pracownikéw

Przewidywane zatrudnienie — 10 oséb

Minimalna wymagana liczba miejsc postojowych — 3 szt. — zaprojektowano
4 miejsca postojowe przed budynkiem — warunek spetniony;

-dla rowerow:

Zgodnie z decyzja WZ wymaganych jest 5 mp na 100 zatrudnionych
pracownikéw

Przewidywane zatrudnienie — 10 oséb

Minimalna wymagana liczba miejsc postojowych — 1 szt. — zaprojektowano
4 miejsca postojowe przed budynkiem — warunek spetniony;

Projektowany budynek jest zgodny 2z zasadami ochrony i
ksztatltowania tadu przestrzennego zawartymi w decyzji ustalajgcej
warunki zabudowy w zakresie wysokosci, geometrii dachu oraz
wykorzystanych materiatéw elewacyjnych i ich kolorystyki.

6. Charakterystyczne parametry obiektu (stan projektowany):

kubatura — 2.926,77m®
powierzchnia uzytkowa — 478,09m?
powierzchnia ruchu — 21,49m2
powierzchnia ustugowa — 10,73m?
powierzchnia zabudowy — 535,18m?
powierzchnia catkowita — 446,75m?

dtugo$¢ budynku — 36,95m
. szeroko$¢ budynku — 13,40m (+3,42m ryzalit w elewacji poétnocno-
zachodniej);

wysokos¢ budynku — 7,59m

liczba kondygnacji uzytkowych — 1 (parter)

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
budynku

Zgodnie z Opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne —
opracowang przez inz. Grzegorza Zachare (marzec 2024):

Warunki gruntowe — podtoze terenu budujg utwory piaszczysto-gliniaste
wzajemnie sie przewarstwiajace, podscielone itami.

Warunki wodne — w wykonanych odwiertach nie stwierdzono zwierciadta
wody gruntowej do rzednej posadowienia budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych
projektowany obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Budynek jest posadowiony na tawach fundamentowych, zelbetowych.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych - 0
Liczba lokali uzytkowych — 1

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W  projektowanym budynku nie przewiduje sie zatrudnienia o0sob
niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

10.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosS¢ i sposodb
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode - G = 3m®/dobe.
Jakos¢ wody do picia odpowiada wymaganiom stawianym w
Rozporzadzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozywania przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Odprowadzenie sciekéw — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dziatce
Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych bedzie zgodna z
umowag na odbidr sciekow podpisang przez Inwestora. Nie zachodzi wymog
zwiekszenia przepustowosci przytacza.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowej do istniejacej
kanalizacji — bez zmian, lokalizacja rur spustowych w miejscu istniejgcych.
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych - do
istniejacej kanalizacji na terenie dziatki Inwestora poprzez istniejace wpusty
drogowe — bez zmian.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie generuje zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych,
zapachowych.

10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na terenie obiektu wytwarza sie odpady:

o komunalne: ktore beda gromadzone w istniejgcym, zadaszonym
miejscu gromadzenia segregowanych odpadow, (odbiér odpadéw
bedzie odbywat sie na podstawie dotychczasowej umowy na ich
odbidr);
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o ilosci wytwarzanych odpadow - bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego.

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Obiekt, oraz obszar objety opracowaniem, nie wytwarza ponadnormowego
hatasu, nie emituje drgan ani promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani  innych  zaktécen
przekraczajgcych normy i wykraczajgcych poza granice budynku.

10.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wycinka drzew i krzewoéw
Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznoéci wyciecia zadnego
drzewa ani usuniecia zadnego z istniejgcych krzewow.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachu bedg odprowadzane w dotychczasowy sposob —
bez zmian, do istniejacej instalacji kanalizacyjnej na dziatce Inwestora. Rury
spustowe zostang wymienione na nowe, lecz ich lokalizacja a zatem i
podpiecia do kanalizacji pozostajg nie zmienione. Podobnie wody opadowe
z istniejagcych drég wewnetrznych i placéw manewrowych na terenie
inwestycji bedg odprowadzane poprzez dotychczasowe wpusty drogowe do
kanalizacji.

Jako$¢ wod opadowych i roztopowych spetnia wymagania Dz.U.2019.1311
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzadzen wodnych z dnia 12 lipca 2019r.

W szczegodlnosci wody nie zawierajg zawiesiny ogolnej w ilosciach
wiekszych niz 100 mg/l, a weglowodorow ropopochodnych w ilosciach
wiekszych niz dopuszczalne.

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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11. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

0o N OO OB W N -

. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikdw energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikdw energii
10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw w budynku

11. Bezposredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

17. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

18. Zestawienie kosztdw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Hala magazynowo produkcyjna

Adres budynku: Krakéw, ul. Skosna 16
Nazwa inwestora: GETH-Piekarnia Wdrozeniowo-Produkcyjna Adam Pil$niak

Adres inwestora: Krakow, ul. Skosna 16

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Produkcyjny

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Krakow - Balice

Powierzchnia zabudowy A,=536,84 m?2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Aj=474,68 m2

Powierzchnia netto A=941,56 m?2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=2572,99 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=1769,55 m3
Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 10,0 2109,1
ziemny

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 105455
stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

3 elektryczna 40,0 8436,4

2.1.2. System alternatywny

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 21090,9

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 635,2

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 635,2

3. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna,- gaz ptynny,- olej opatowy,- paliwa state,- biomasa
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej

Sie¢ cieptownicza z kompaktowym Pompa ciepta typu glikol/woda z

weztem cieptowniczym trzyfunkcyjnym w | buforem ciepta 100 dm3 do produkg;ji co,
obudowie cw i ciepfa techn.

TAK, Zrédto 'Kondensacyjny kociot TAK, Zrédto o udziale procentowym
gazowy - ogrzew. podtogowe' o udziale | 100,00 % na paliwo Sie¢

procentowym 10,00 % na paliwo elektroenergetyczna systemowa -
Miejscowe wytwarzanie energii w Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
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budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrodia ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o

powierzchni Af do 250 m2 o mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 6700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
1590,1870786488837 kWh/rok., Zrédto
'Kondensacyjny kociot gazowy -
nagrzewnice wodne' o udziale
procentowym 40,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Podgrzewacze
elektryczne przeptywowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, C.o. z
lokal. zrodia ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m2 o mocy elektrycznej
qel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel =
3900 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 111,07575415039965
kWh/rok., Zrédto 'Pompa ciepta zasilana
z sieci elektroenergetycznej' o udziale
procentowym 40,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie

(55/450C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédia ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze

typu bezposrednie odparowanie w
gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane

elektrycznie (55/450C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,50, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrodfa ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95, .
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Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o

powierzchni Af do 250 m2 o mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 6700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
636,0748314595535 kWh/rok., Zrédto
'Pompa ciepta zasilana z paneli
fotowoltaicznych' o udziale procentowym
10,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wH=0,00, typu Pompy
ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (55/450C) o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne podiogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o

powierzchni Af do 250 m2 o mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 6700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
159,01870786488837 kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=2638,94 m3/h, Vve2=70,37 m3/h,
Vve3=0,00 m3/h, Vve4=351,86 m3/h;
wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vve1=0,80 m3/h, Vve2=2,05
m3/h, Vve3=0,16 m3/h, Vved=2,05
m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3/h,
Vve2=0,00 m3/h.

TAK, Zrédto 'Pompa ciepta zasilana z
paneli fotowoltaicznych' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wW=0,00, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania n\W,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi
i izolowanymi przew. rozprowadzajgcymi
o sprawnosci przesytu nW,d=0,60,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o pracy przerywanej do 4
godzin na dobe w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m2 o mocy
elektrycznej qel=0,04 W/m*2, czasie
dziatania tel = 7300 h/rok i rocznym

TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
typu glikol/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=3,00, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85, .
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zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom =
138,60735133297732 kWh/rok.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 10,0 0,76 9,97 kwh/m3 | 2764,3 277,3 m3/rok
Miejscowe wytwgrzanle energii w 50,0 1,05 1,00 kWh/kW 10080,0 10080,0 KWhirok
budynku - Energia stoneczna h

Sie¢ elektroenergetyczna 40,0 211 1,00 kKWh/kW 3997.6 3997.6 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h

Miejscowe wytwa_arzame energii w | ) 1,00 Mikg | 2337.3 84143 KWhirok
budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna ) ) 1,00 KWh/kW 159,0 159,0 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 |2.81 1,00 kWh/kW 7508.5 75085 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h
Sie¢ elektroenergetyczna ) ) 1,00 KWHAW | 5 4 090.,9 21090.9 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[r&rak]

hligjscome
wiyhwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[KWWhirok]

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWWvhi

rok]

on s000.0 10000 0 150000 200000 260000

Miejscowe Miejscowe Siec
wytwarzanie energii w wybwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny budynku - Energia systemowa - Energia
[m*irok] stoneczna [KWh/rok] elektryczna [kKWhirok]

Projektowany 18494 4 4156 B
Alternatywny oo oo 28599 4

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
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Miejscowe wytwa_rzanie energii w 1000 |1,33 1,00 kKWh/kW 479.0 479.0 KWhirok
budynku - Energia stoneczna h
Sie¢ elektroenergetyczna ) ) 1,00 KWh/kW 138,6 1386 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 [1,78 1,00 kWh/kwW 355.9 355,9 KWh/rok
systemowa - Energia elektryczna h

Sie¢ elektroenerget_yczna ) 1,00 kWh/kW 635,2 635,2 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna h

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i Zzrédfa alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieple] wody

hligjscome
wiyhwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWvhirak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowsa

Energia
elektryczna
[k

rok]

oo 1000 2000 3000 4000 5000 BOOO Y000 8000 S000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Energia sloneczna systemowa - Energia elektryczna
[KWhirok] [K¥Whirok]

Projektowany

Alternatywny oo 9911

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

AL

on

Miejscowe
wytwarzanie
eneryii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Miejscowe
wylwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[K¥Whitok]

Siec
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna

s000,0 100000 150000 200000 250000
Cco cwl
2773 oo
18494 4 4730
1186 B 1386

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

AL

on s000,0 100000 150000 200000 250000
Cco cwi

Siec 285599 4 291 1
elektroenergetycz)
systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rak]

Migjscowe I

hligjscome

wiyhwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kyvhirok]

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k¥vhe

rok]

an S000.0 100000 14000 ,0 200000 25000 0

Miejscowe Miejscowe Siec
wytwarzanie energii w wybwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny budynku - Energia systemowa - Energia
[m*irok] stoneczna [KWh/rok] elektryczna [kKWhirok]

Projektowany 18973 4 4285 2
Alternatywny oo oo 29590 5

Wykres porownawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewanial | .o | 378251 | 99151 | 29679 | 2212792 59391 | 00112 | 0,0002
wentylaciji 5
System

przygotowania cieptej | kg/rok 1,2613 0,3188 0,0956 | 112,5492 | 0,2079 0,0004 0,0000
wody

4032,251

39,0864 | 10,2339 7

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewaniai | o1 | 2602545 | 65,7786 | 19,7336 | 2922270 | 428091 | 00772 | 0,0015
wentylaciji 84
System

przygotowania cieptej | kg/rok 9,0188 2,2795 0,6838 | 804,7507 | 1,4866 0,0027 0,0001
wody

24027,45
90

269,2732 | 68,0581

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

39,086427 269,273248 -230,186821

10,233881 68,058074 -57,824193 -565,03

3,063510 20,417422 -17,353912 -566,47
4032,251703 24027,459049 -19995,207346 -495,88

6,446977 44,385700 -37,938724 -588,47

0,011597 0,079894 -0,068297 -588,92

0,000232 0,001598 -0,001366 -588,92

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kgfrok
3000 [ gro ]

2500

2000

1500

1000

&0,0

an

Frojektowany | Alternatywny

502 39,1 269 3
B [kgrok]

700
k0.0
50,0
40,0
30,0
200
o0
on

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

MO
= [kodrok]

10,2

5&,1
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CO [kg/rok CO2 [kgfrok
30,0 [ 9 ] 300000 [ 9 ]
250 250000
2070 200000
150 150000
100000
1oa
50000
&0
a0
0.0 Frojektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny = co2 4032 3 2027 5
[mCO [ky/rok] 3,1 204 [kafrok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
50,0 1.0
40,0 — as
30,0 — a6
200 — 04
1oa — 0z
o0 — — an — —
Projektowany | Altermatywny Projektowany | Altermnatywny
Pyl 5.4 44 4 SADTA, o0 01
[kairak] [kafrak]
B-a-P kg/rok
1,0
0.5
05
0.4
0z
o0
Frojektowany | Alternatywny
B-a-F an a0
u kofrok
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12. Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = es02/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan
Kco2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = €502/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

SO2

1,00 39,086427 269,273248 39,086427 269,273248
NOx 0,50 10,233881 68,058074 5,116940 34,029037
PYL 0,50 6,446977 44,385700 3,223488 22,192850
SADZA 2,50 0,011597 0,079894 0,028993 0,199736
B-a-P 20000,00 0,000232 0,001598 4,638829 31,957704

12.3. Wykres emisji rownowaznej

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-20-




Projekt: 5
Licencja dla: projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk [001]

Emisja rownowazna [kg/rok]
4000
3500
3000
2500
2000
150,0
100,0
500

o0

Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami

Ernisja 52,1 3577
rdwhowaZna

Wy

rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 586,5% ( 305,56
kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Gaz ziemny 3,60 2t/ms3

> Miejscowe wytwgrzame energii w 0,00 AkWh
budynku - Energia stoneczna

3 Sie¢ elektroenerget_yczna 0,60 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

4 Sie¢ elektroenerget_yczna 118 /kWh
systemowa - Energia elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 1,18 zkWh

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Miejscowe wytwarzanie energii w

Wykonanie instalacji c.o.

1 budynku - Gaz ziemny 217,26 m3/rok 998,14
> Miejscowe wytwa.uzanie energii w 10080,04 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
3 Sie¢ elektroenergetyczna 399759 KWh/rok 2398,55
systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
4 budynku - Energia stoneczna 8414,35 kWh/rok 0,00
5 Sie¢ elektroenergetyczna 159 02 KWhirok 95.41
systemowa - Energia elektryczna ’ ’
Optaty state Oy, zt/m-c 19,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00

Sie¢ elektroenergetyczna

1 L . 50,0 1500,00 92250,00
grzejnikowe;j
Kottownia hybrydowa z kottem
2 gazowym kondensacyjnym i 1,0 350000,00 430500,00
pompa ciepta
Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= zt 522750,00

Kottownia w oparciu o pompe

1 systemowa - Energia elektryczna 7508,45 kWhrok 8859,97
2 S;ifeiiﬁﬁe’;rggé e ktryczna 21090,94 KWhirok 24887,31
Optaty state Oy, ztim-c 250,00
Abonament Ab zt/m-c 250,00

1 ciepfta wysokotemperaturowa o 1,0 350000,00 430500,00
mocy 40 kW

2 Wykonanie sondy gruntowej 1000,0 120,00 147600,00

3 Ogrzewanie podtogowe 450,0 150,00 83025,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky |= zt 661125,00

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cco
[21]

an 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000  GOO000O0

Projektowany 52A7E0.0
Alternatywny BE11250

Wykres porownawczy kosztoéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zhirak]

an 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Projektowany
Alternatywny 39747 3

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Zasobnik cieptej wody dla wezta 10
ciept. ’

4000,00

1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 479,04 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
9 Sie¢ elektroenergetyczna 138.61 KWh/rok 83.16
systemowa - Energia elektryczna ’ ’
Optaty state Oy, zt/m-c 19,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00

4920,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky |=

zt

4920,00

Zasobnik ciepta dla pompy 10
glikol-woda ’

6500,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna 355,86 KWh/rok 419,92
systemowa - Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 635,21 kWh/rok 749,55
Optaty state Oy, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

7995,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky |=

zt

7995,00

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChaL
[zt]
an 10000 20000 30000 4000 0 a000,.0 BOOO,0
Projektowany .
Alternatywny 7995 0

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cil
[zhirak]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

Cco
[21]

CWL
[24]

4000000 5000000  GOOOO03,0

an 1000000
Catkowite
[=1]

Projektowany 5276700 52A7E0.0

Alternatywny GR9120,0 ER1125.0 o950

2000000 3000000

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zhirak]

—

Cil
[zhirak]

30000 0 400000

10000 0
Catkowite

[zt ToK]

Projektowany 51113
Alternatywny A0ME 2 29747 3 1MBE9 5

200000

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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17. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4260,10 39747,29
- -833,01
522750,00 661125,00
- -26,47
8,97 83,73
1101,26 1392,77
- -35487,18
- -3,90

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

851,16 1169,47
- -37,40
4920,00 7995,00
- -62,50
1,79 2,46
10,36 16,84
- -318,30
- -9,66

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

1500000 0z
1285714 3z
1071428 Bzt
ga7142 9zt
B42857 1zt
428571 Azt
214285 7zt

00zt

Zestawienie kosztow

] 1 2 3 4 g 5 7 g g 10
lat rok lata lata lata [at [at [at [at [at [at

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zl] | inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zi]

0 527670,00 - 669120,00 -
1 527670,00 5111,27 669120,00 40916,75
2 527670,00 10222,53 669120,00 81833,50
3 527670,00 15333,80 669120,00 122750,25
4 527670,00 20445,06 669120,00 163667,00
5 527670,00 25556,33 669120,00 204583,75
6 527670,00 30667,59 669120,00 245500,51
7 527670,00 35778,86 669120,00 286417,26
8 527670,00 40890,12 669120,00 327334,01
9 527670,00 46001,39 669120,00 368250,76
10 527670,00 51112,65 669120,00 409167,51

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej
Dla obliczeh w projekcie przyjeto urzadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano regulacje centralng
oraz regulacje miejscowg (pomieszczeniowg) z regulatorem dwunastawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji ['H,e = 0,98.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /98%/.

Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym
i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest
niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewnhniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W projektowanym obiekcie zaprojektowano instalacje wewnetrzne:

instalacje elektryczne
. oS$wietlenie wnetrzowe podstawowe

oSwietlenie ewakuacyjne

oSwietlenie awaryjne

o$wietlenie bezpieczenstwa.

oSwietlenie kierunkowe

instalacja gniazd wtykowych ogdlnych

instalacja gniazd komputerowych

instalacja zasilania urzadzen sitowych

instalacje automatyki

instalacje ochronne obejmujgce ochrone od porazen pradem
elektrycznym, ochrone odgromowg, potaczenia wyréwnawcze,
uziemienia, ochrone przed przepigciami;

instalacje teletechniczne

. sie¢ komputerowa

o instalacja kontroli dostepu (SKD)

o instalacja cyfrowej telewizji dozorowe;j
o system sygnalizacji wtamania i napadu

instalacje sanitarne:

. instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wody zimnej

instalacja wody hydrantowej
instalacja wody ciepte;j

instalacja centralnego ogrzewania

123-PAB
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. instalacja ciepta wentylacyjnego
. wentylacja mechaniczna
. instalacja gazu

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego.

Warunki  ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie

obowigzujacych przepiséw, aw przypadku braku regulacji prawnych

wykorzystujac zasady wiedzy technicznej zawarte w normach oraz w

literaturze fachowej — korzystajgc rowniez z zagranicznych norm (w tym

wykorzystano wymagania BS, NFPA), literatury fachowej i naukowe;j.

Zgodnie z art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego [2] projektowany budynek

powinien, wraz ze zwigzanymi z nig urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod

uwage przewidywany okres uzytkowania, by¢é budowany w sposob

okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgac spetnienie wymagan

podstawowych dotyczacych:

o bezpieczenstwa konstrukgcji

. bezpieczenstwa pozarowego

. bezpieczenstwa uzytkowania

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane musza by¢ zaprojektowane w

sposob, aby w przypadku wybuchu pozaru:

o zachowac¢ nosno$c¢ konstrukcji przez okreslony czas wynikajacy z
przepisoéw

o ograniczy¢ powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w
pomieszczeniach budynkow

. ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie budynki

. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub
by¢ uratowane w inny sposob

. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych

W opracowaniu wykorzystuje sie¢ nastepujace oznaczenia wyrobéw

budowlanych, ktérych definicje i klasy podaje norma PN-EN-13501-

2+A1:2010.

R - nosno$¢ ogniowa,

E - szczelnos¢ ogniowa,

| - izolacyjno$¢ ogniowa,

S - dymoszczelno$é,

C - samoczynne zamykanie.

Stosowane oznaczenia wyrobu budowlanego zawierajq klase w potaczeniu
z czasem wyrazonym w minutach. Zatem jes$li wystepuje np. oznaczenie
EI60 oznacza to, ze wyréb budowlany spetnia kryteria klasy El przez czas
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60 minut.

Qq - gesto$é obcigzenia ogniowego [MJ/m?).

Poprzez uzywane w tre$ci opracowania okres$lenia: ,warunki techniczne” —
nalezy rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225) [3].

14.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos
14.2 i liczba kondygnacji

Wysoko$¢ budynku [m] 7,59
Powierzchnia dziatki budowlanej nr 309/5 [m?] 3.718,00
Powierzchnia zabudowy budynku [m?] 535,18
Powierzchnia terenu objeta inwestycjg [m] 1.290,00
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji | parter 479,57
(+/-0,00) [m?]

Powierzchnia wewnetrzna poddasza 445,05
nieuzytkowego [m?]

Powierzchnia wewnetrzna budynku [m?] 924,62
Kubatura wewnetrzna budynku [m"] 2.700,09m">
llos¢ kondygnacji 1

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez
kondygnacji podziemnych. Jest to budynek niski ,N”, o wysokosci 7,59m
okreslonej zgodnie z § 6 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych

[3].
Budynek jest wykonany w nastepujacej technologii:

konstrukcja budynku:

e strop nad parterem: zelbetowy prefabrykowany z ptyt korytkowych na
ptatwiach i ryglach zelbetowych prefabrykowanych opartych na stupach
zelbetowych, prefabrykowanych;

¢ klatka schodowa (na poddasze nieuzytkowe): stalowa;

. Sciany zewnetrzne: zelbetowe grubosci 25cm, ceramiczne 25cm

o §cianki dziatowe systemowe z ptyt GK i GKF o grubosci 25,0cm,
12,5cm raz 10,0cm;

. konstrukcja dachu: drewaniana

. pokrycie dachu: blachodachowka

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

. instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
. przeciwpozarowy wytgcznik pradu

o instalacje elektryczne

o oswietlenie wnetrzowe podstawowe

o oswietlenie ewakuacyjne

o osSwietlenie awaryjne

o os$wietlenie bezpieczenstwa.
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o$wietlenie kierunkowe

instalacja gniazd wtykowych ogdinych

instalacja gniazd komputerowych

instalacja zasilania urzadzen sitowych

instalacje automatyki

instalacje ochronne obejmujace (ochrone od porazen pradem

elektrycznym, ochrone odgromowa, potaczenia wyrownawcze,

uziemienia, ochrone przed przepigeciami)
instalacje teletechniczne

sie¢ komputerowa

instalacja kontroli dostepu (SKD)

instalacja cyfrowej telewizji dozorowej

system sygnalizacji wtamania i napadu
instalacje sanitarne

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej

instalacja wody hydrantowe;j

instalacja wody ciepte;j

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja ciepta wentylacyjnego

wentylacja mechaniczna

instalacja gazu

O 0O OO0 OO

O O O O0OO0OO0OOO0O ® 00 OO0 e

14.3 Chakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatébw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych
W projektowanym budynku nie wystepujg oraz nie uzywa sie materiatow i
substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu §2, ust. 1 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [4] ).

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwopalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione (§258 ust. 1 [3]).

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow fatwo zapalnych jest zabronione (§258 ust. 2 [3]).
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia (§262 ust. 2 [3]).

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo
zapalne materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts <30 s,
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3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptongce
krople.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac
sie beda niewielkie ilosci statych materiatbw palnych, zwigzanych z ich
przeznaczeniem.

Ogrzewanie w budynku realizowane jest z pompy ciepta oraz kottowni
gazowej projektowanej w budynku.

14.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb
uzytkowania
Budynek jest przeznaczony jest na cele warsztatowe.
Przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen w budynku jest nastepujace:
kondygnacja | (+/-0,00m) — na poziomie parteru znajdujg sie:
° hala montazowa;

pomieszczenie biurowe

pomieszczenie socjalne;

szatnia z sanitariatami;

komunikacja

kottownia gazowa;

na poziomie +4,39m znajduje sie poddasze nieuzytkowe.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek zawiera pomieszczenia zaklasyfikowane do nastepujacych
kategorii:

. pomieszczenia zaplecza socjalnego wraz z zespotem szatniowo-
sanitarnym, pomieszczenie hali montazowej wraz z przylegtym
pomieszczeniem biurowym zakwalifikowano jako PM;

W obrebie strefy PM znajduje sie wydzielone pozarowo pomieszczenie

kottowni gazowej.

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez kondygnac;ji

podziemnych, niski ,N” o wysokosci 7,59m okreslonej zgodnie z §6

rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych [3].

OkreSlajac  wymagang szeroko$¢ i liczbe przejs¢, wyjS¢ oraz drég

ewakuacyjnych w budynku, w ktorym z przeznaczenia i sposobu

zagospodarowania pomieszczen nie wynika jednoznacznie maksymalna
liczba ich uzytkownikow, liczbe te nalezy przyjmowac¢ w odniesieniu do

powierzchni tych pomieszczen (§236 ust. 6 warunkow technicznych [3]).

W przypadkach szczegdlnych positkowano sie okres$leniem maksymalnej

liczby uzytkownikdw pomieszczen wykorzystujgc wskazniki obcigzenia

uzytkowego za normg BS 9999 [74].

Przewidywana liczba oséb:

kondygnacja +/-0,00m

o pracownicy (personel) — do 100s6b

14.6 Podziat na strefy pozarowe
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Zgodnie z zapisami §228, ust. 1 w niskim jednokondygnacyjnym budynku
zawierajgcym pomieszczenia zakwalifikowane jako PM (gestos¢ obcigzenia
ogniowego Q<500MJ/m2) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 8.000 m?,

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM:

Gestos¢ obcigzenia
Lp. Rodzaj strefy Powierzchnia w m? ognhiowego

w MJ/m?
2 strefa PM 924,62 < 500

Przy okreslaniu wielkosci stref pozarowych zsumowano powierzchnie
potgczone ze sobg niezamykanymi otworami.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag zgodnie ze schematem opisanym
w tabeli zamieszczonej powyzej.

Przepusty instalacyjne na granicy stref pozarowych zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej (El) przegrody, a przepusty instalacji
wentylacyjnych do klasy odpornosci ogniowej (EIS) przegrody.
Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie zaprojektowane zostang przez
projektanta instalacji, ktéra zostanie uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z zapisami §234 ust. 3' [3], w budynku wystepowa¢ beda
pomieszczenia wydzielone pozarowo obudowane $cianami w Kklasie
odpornosci ogniowej REI60 i zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS30.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez sSciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, takze zabezpieczone zostang do klasy (EI)
przegrody, a przejscia instalacji wentylacji do klasy (EIS) przegrody.

14.7 Maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W projektowanym budynku w pomieszczeniach klasyfikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestoSci obcigzenia
oghiowego.
W pomieszczeniach technicznych, gestos¢ obcigzenia ogniowego szacuje
sie na nie przekraczajaca wartos¢ 500 MJ/m?. Wszystkie te pomieszczenia
funkcjonalnie bedg w petni powigzane z projektowanym przeznaczeniem
budynku.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

1

" §234 ust. 3 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie ((tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2019, poz. 1065)) — ,,Przepusty instalacyjne o $rednicy
wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E160 lub REI60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
$cian 1 stropow tego pomieszczenia”.
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Zgodnie z §8 rozporzadzenia [3] projektowany budynek zalicza sie do grupy
budynkow niskich ,N”.

Zgodnie z §212 ust. 2 uwzgledniajac dopuszczenie okre$lone w §212, ust.3
[3] projektowany niski budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
zawierajacy w strefach pozarowych pomieszczenia zaliczone do kategorii
PM powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasy odpornosci ogniowej dla poszczegoélnych elementéw budynkéw —

zgodnie z § 216 ust.1 rozporzadzenia [3], sg opisane w ponizszej tabeli

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno
$ci Gtéwna | e Sciana Sciana Przekryc
pozarow |konstrukc ) |Strop” |zewnetrzna"? |wewnetrzna® |ie

. . . a dachu ) ,6) 3)
ej janosna dachu
budynku
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI 120 |EI 120 El 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI60 |EI60 El 307 RE 30
"C" R 60 R 15 REI60 |EI 30 El 159 RE 15
"D" R 30 (-) REI30 |EI30 (-)? (<)
"E" (-) () () () (-)” ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1363-
1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) nie stawia sie wymagan.

)

2)

3)

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna
spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.

Krakéw, Czerwiec 2023

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i
okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiece;j
niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor
zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Niezaleznie od wymagan wskazanych powyze;j:

—w przypadku, gdy sSciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowi¢ bedag
gtébwna konstrukcje nosng budynku, bedg spetniaé takze kryterium nosnosci
ogniowej R30,

—obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé bedzie klase

dotyczy elementow wraz z
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odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Przekrycie dachu budynku o powierzchni wiekszej niz 1000 m? powinno byé
nierozprzestrzeniajgce ognia, czyli zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-ENV 1187:2004 powinno spetnia¢ wymagania klasy Broor (t1).
Elementy projektowanego budynku, o ktérych mowa wyzej powinny
by¢ wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Zgodnie z zapisami punktu 2 zatacznika nr 3 warunkéw technicznych [3]
nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku wedtug europejskiej
klasyfikacji reakcji na ogien odpowiadajg elementy:
—wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien:
A2-s2,d0 ; A2-s3,d0; B-s1,d0 ; B-s2,d0 oraz B-s3,d0;
—stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
A2-s3,d0 ; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E
zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 3 warunkow technicznych [3].

Elementy budowlane na granicy stref pozarowych oraz zamknigcia
znajdujacych sie w nich otworéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
w zakresie klas odporno$ci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

A1; A2-s1,d0

Krakéw, Czerwiec 2023

Klasa odpornosci ogniowej
gije dn;ﬁerl](ta%\?; drzwi z przedsionka
Klasa (7ECIWDOZArOWEd0 drzwi przeciwpozarowego
odpornosci p P g przeciwpozarowy
pozarowej sclan ch lub innych
budynku 1 stropow, .| zamkniec na korytarz na klatke
z StropOW  przeciwpozarowy | 4o schodow
wyjatkiem w ZL ch , . .
) pomieszczenia |3)
stropow
wZL
2 3 4 5 6
REI 60 REI30 EI30 El 15 E 15
*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci
ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy

przedsionkiem a klatkg schodowa.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane obiektu muszg spetniac wymagania Polskich Norm i
Prawa Budowlanego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych
elementdw zgodnie z zapisami § 234 [3] a przepusty instalacji
wentylacyjnych klase odpornosci ogniowej (EIS) przegrody. Odpornosé
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
obiektu spetniajg wymogi Polskich Norm i Prawa Budowlanego.
Powierzchnia przeszklen statych umieszczonych Scianie oddzielenia
pozarowegdo nie przekracza 10% powierzchni tej $ciany.
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Komunikacja w budynku stanowigca droge ewakuacyjng jest obudowana
§cianami w klasie EI30 i zamykana drzwiami bezklasowymi.

Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku oraz
odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw budowlanych,
ktérych budynek zostat wykonany sa spetnione.

14.9 Wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W  projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem. W projektowanym budynku
uzywa sie gazu ziemnego do ogrzewania budynku (kottownia)

14.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie

Ewakuacja ludzi z budynku odbywa w nastepujacy sposob:

. Z zespotu pomieszczen zaplecza socjalnego i szatniowo-sanitarnego
strefy pozarowej PM ewakuacja z kondygnacji +/-0,00 prowadzona jest
przez drzwi (wejScie gtbwne do budynku) o szerokosci 1,4m na zewnatrz
budynku;

o Z pozostatej czesci strefy pozarowej PM (hala montazowa,
pomieszczenie biurowe) ewakuacja prowadzona jest do trojga drzwi
o szerokos$ci 0,9m umieszczonych w bramach wjazdowych;.

Wymiary charakterystyczne schodow technicznych spetniajg wymagania
§68 i 69 [3]. Biegi ispoczniki schoddw sa wykonane z materiatow
niepalnych i wykonczone rowniez materiatami niepalnymi. Klasa odpornosci
ogniowej biegow i spocznikdédw wynosi minimum R 30.

Dtugosc przej$¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40 m.

Diugosci doj§¢ ewakuacyjnych okreslone w §256, ust. 3 warunkow
technicznych [3] dla stref pozarowej nie przekraczaja:

Dtugo$¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy co najmniej
2 dojsciach”
1 2 3
PM 60 100
) dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia
dtugo$¢ wiekszg o0 100% od najkrotszego. Dojécia te nie mogq sie
pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny
poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m,
2 w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych nie nizszg jednak niz EI15. Szeroko$¢
poziomych drog ewakuacyjnych jest okreslona w stosunku do liczby osob
ewakuujgcych sie do klatki schodowej i wynosi co najmniej 1,4 m. a w
przypadku ewakuacji do 20 osob dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

przy jednym dojsciu
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poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m.

14.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania
W projektowanym budynku zgodnie z przepisami wymagane sg
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe stuzgce do wykrywania i
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw:

o instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

. klapy przeciwpozarowe

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z §3, ust 1 rozporzadzenia [4] urzadzenia przeciwpozarowe w
obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosS¢ ich dziatania - dlatego dla kazdego wyzej
wymienionego urzgdzenia przeciwpozarowego powinna by¢ opracowana
odrebna dokumentacja techniczna lub wyraznie wyodrebniona cze$¢ w
innej dokumentacji oznaczona nazwg urzgdzenia przeciwpozarowego.

Zasilanie w energie elektryczng urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej

Zgodnie z §181, ust 1 warunkéw technicznych [3] projektowany budynek
nie wymaga zasilania z co najmniej dwoch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajacych sie zrodet energii elektryczne;.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz 2z ich
zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzeh alarmu pozaru,
o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny miec klase PH odpowiednig do
czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku
lub wyposazenia.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zapewniono awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno
dziata¢

co najmniej 1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego i bedzie ono
spetniaC wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Zapewnia sie natezenie o$wietlenia 1 Ix
na drogach ewakuacyjnych oraz 5 Ix dla o$wietlenia miejsc usytuowania
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podrecznego sprzetu gasniczego, przyciskow ROP oraz przyciskow do
uruchamiania instalacji oddymiania a takze przyciskéw sterujgcych
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z §183, ust 2 warunkow technicznych [3] przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac¢ w
strefach pozarowych budynkéw o kubaturze przekraczajacej 1.000 m®.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien wytgczaé energie elektryczng
we wszystkich strefach pozarowych budynku. Po uzyciu wytacznika
przeciwpozarowedgo, poza wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi -
elektrycznymi oraz poza obwodami zasilania urzadzen przeciwpozarowych
w budynku nie bedzie obwoddéw instalacji elektrycznych zasilanych
napieciem niebezpiecznym. Obwody sterujgce wytgczeniem pradu
wykonane sg przewodami posiadajgcymi ceche odpornosci ogniowej PH30,
wraz z ich elementami mocujacymi. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu w
budynku, nie powinien odcina¢ doptywu pradu do urzadzen
przeciwpozarowych, np. napedow klap przeciwpozarowych, rozdzielni
elektrycznych  zasilajgcych  urzadzenia przeciwpozarowe, instalacji
sygnalizacyjno-alarmowej (o ile nie posiadajg wtasnego niezaleznego
zasilania).

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia
gibwnego do budynku (wejscie instalacji zasilajacej) lub w ztaczu.
Dopuszcza sie usytuowanie przycisku sterujgcego przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu w korytarzu wejsciowym do budynku.

Przyciski sterujgce przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nalezy wyraznie
oznakowaé znakiem z wyrazng i jednoznaczng informacjg (graficzng lub
opisowq) jaki obszar budynku jest wylaczany danym wytgcznikiem.
Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pragdu sg oznakowane znakiem:

Prasctwpatarowy
wylacznik pradu

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
spowodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta  energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego — o ile budynek bytby w nie
wyposazony. Projekt nie przewiduje drugiego Zrodta zasilania.

State urzadzenia gasnicze

Przepisy przeciwpozarowe [4] nie nakazujg stosowania statych
samoczynnych urzadzen gasniczych w obiektach takich jak projektowany
budynek.

Instalacja usuwania dymu w klatce schodowej i szybie windowym
Schody techniczne na poddasze nieuzytkowe nie wymagajg wyposazenia w
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instalacje usuwania dymu.
Budynek nie posiada szybu windowego.

Instalacja oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Zgodnie z zapisami §247, ust. 1 [3] w projektowanym budynku nie wymaga
sie zastosowania rozwigzan zabezpieczajacych przed zadymieniem na
poziomych drogach ewakuacyjnych.

System sygnalizacji pozarowej
W projektowanym budynku nie wymaga sie wykonania instalacji systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego
W  projektowanym budynku nie wymaga sie wykonania instalacji
dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO.

Oznakowanie ewakuacyjne, pozarnicze i informacyjne

Zgodnie z §244, ust. 3 rozporzadzenia [3] na drogach ewakuacyjnych

miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace

pokonanie roznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Zgodnie z §181, ust. 7 rozporzadzenia [3] pod$wietlane znaki wskazujace

kierunki ewakuacji powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami dotyczacymi

wymagan w tym zakresie.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma PN-

EN ISO 7010:2012/A7:2017-07 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa

i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”, gdzie

okreslony jest rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych.

Nalezy sie  kierowa¢ nastepujacymi  zasadami  projektowania

rozmieszczenia znakow ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej:

o w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej ma by¢ widoczny co najmniej
jeden znak ewakuacyjny;

o lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ na
takiej wysokosci, aby nie byty zastoniete przez inne osoby, plansze
reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku oraz ponizej dolnej
granicy zadymienia;

o znak ewakuacyjny musi by¢ bezwzglednie widoczny na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia, aby zapewni¢
odpowiedni kierunek ewakuaciji;

. lampy oznaczajgce wyj$cia muszg sie znajdowac bezposrednio nad
wyj$ciami albo tuz obok nich, a lampy kierunkowe musza znajdowac sie
takze w miejscach, w ktorych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek;

. oznakowanie drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN [15];

. rozmieszczenie tablic informacyjnych jest realizowane w sposob
zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do bezbtednej
identyfikacji drogi ewakuacyjnej;

. wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego powinny byé
uzaleznione od odlegtosci, z jakiej ten znak powinien by¢ dostrzegany
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przez ewakuujgcych sie ludzi;

. podswietlone znaki ewakuacyjne powinny by¢ stosowane tam, gdzie
pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie sg oswietlone $wiattem
dziennym lub sztucznym przez dtugie okresy.

Miejsca usytuowania hydrantow powinny by¢ oznakowane znakami

zgodnymi  zPN [15] dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa oraz

podswietlane.

W  budynku wszystkie elementy i urzadzenia zwigzane

z bezpieczenstwem powinny by¢é oznakowane i podswietlane.

Szczegotowe zasady doboru znakéw ewakuacyjnych i ich

rozmieszczenie powinny by¢ zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.

Budynek jest oznakowany miedzy innymi nastepujacymi znakami:

Kl BB B il A

Hydranty wewnetrzne.

W  projektowanym budynku niskim powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza 1000 m? co powoduje, ze zgodnie z wymaganiami §19, ust. 1
punkt b) [4] nie wymaga sie zaprojektowania hydrantow wewnetrznych.
Jednakze zaprojektowano:

-jeden hydrant wewnetrzny 25 w strefie zaplecza socjalnego pracownikow
(w pomieszczeniu komunikacii)

-jeden hydrant wewnetrzny 33 w strefie PM na hali produkcyjno-serwisowe;.

Wyposazenie w gasnice.

Strefy pozarowe PM w budynku w nalezy wyposazyé w podreczny sprzet
gasniczy — gasnice do gaszenia pozarow grup ABC o skutecznosci 27A
oraz zawarto$ci masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

Projektuje sie wyposazenie budynku co najmniej:

-w jedng gasnice zlokalizowang strefie zaplecza socjalnego (umieszczona
w skrzynce hydrantowej wnekowej, pod zwijadtem) w komunikacji
(pomieszczenie nr 0.04);

-w jedng gasnice zlokalizowang w pomieszczeniu biurowym (pom. nr 0.02);
-w trzy gasnice zlokalizowane w hali produkcyjno-serwisowej, w tym jedna
umieszczona w skrzynce hydrantowej pod zwijadtem.

Miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oswietli¢c za
pomocg awaryjnego oswietlenia o natezeniu oswietlenia 5 Ix.

Inne

. Ochrona odgromowa

Zgodnie z 8§53, ust. 2 rozporzadzenia [3] projektowany budynek jest
wyposazony w instalacje chronigcgq od wytadowan atmosferycznych
zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z Polskiej Normy [51] dotyczacej
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ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Zgodnie z § 184, ust. 3 rozporzadzenia [3] instalacja piorunochronna bedzie
wykonana zgodnie z Polskg Normg dotyczacq ochrony odgromowej wedtug
projektu wykonawczego.

. Wymagania dla instalacji ogrzewczych

Zgodnie z §267, ust. 8 warunkéw technicznych [3] izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugosS¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

o Wymagania dla urzadzen wentylacyjnych

Wentylacja pomieszczen budynku zostata zrealizowana za pomocg systemow
wentylacyjnych z wykorzystaniem indywidualnych central wentylacyjnych lub
wentylacyno-klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta.
Centrale wentylacyjne zostaly zaprojektowane jako podwieszane do stropu.
Poszczegdlne strefy funkcjonalne w budynku sg obstugiwane z odrebnych
central wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w klapy
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelnosc
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq idymoszczelnos¢é (EIS), z zastrzezeniem
zapisu, ze przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowe;j wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone
w klapy przeciwpozarowe.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacyjnej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniac
nastepujace wymagania:
o przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;
o zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy przeciwpozarowe;;
o w przewodach wentylacyjnych nie bedzie innych instalacji;
o filtry i ttumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek;
o dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych
temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160T, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajgcego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110T oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza;

o Kottownia
Ogrzewanie budynku realizowane bedzie w oparciu o kottownie gazowa, o
mocy przekraczajgcej 30kW lecz nie wiekszej niz 60kW. Kottownie
zlokalizowano przy zewnetrznej Scianie na kondygnacji +0,00, obudowano
pozarowo $cianami El 60 oraz zamknieto drzwiami EIS 30. Drzwi otwierajq
sie na zewnatrz pomieszczenia i bedg wyposazone w zamek pozwalajacy
otworzy¢ drzwi pod naciskiem od wewnatrz. Drzwi bedg takze wyposazone
w samozamykacz. Pomieszczenie bedzie zabezpieczone systemem
analizujgco—wykrywczym (detektory awarii wyptywu gazu) wraz z gtowica
samozamykajgca.
Zawor kotnierzowy z gtowicg samozamykajacq doptyw gazu umieszczony
bedzie na zewnatrz budynku obok gtébwnego zaworu odciecia gazu.

14.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych iprowadzacych do nich
dojsciach
Do projektowanego budynku zgodnie z wymaganiami zawartymi w §12, ust.
1 [5], nie jest wymagana jest droga pozarowa. Projektowany budynek jest
budynkiem niskim zawierajgcym strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz strefe PM obejmujace kondygnacje
nadziemng o powierzchni nieprzekraczajacej 1.000 m2.

Do budynku jest mozliwy dojazd samochoddow ratowniczo-gasniczych
wzdtuz kazdego z bokdéw budynku, choé z nienormatywnymi zblizeniami do
jego elewacii.
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Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Dla budynku objetego niniejszym jest zapewnione zewnetrzne zaopatrzenie
wodne w ilosci 20 dm3/s facznie z co najmniej dwoéch hydrantéw
zewnetrznych DN80. Hydranty zewnetrzne DN 80 znajduja sie w odlegtosci
ok. 23 i1 29m m od budynku.

Warunek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetniony.

14.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Projektowany obiekt jest niskim budynkiem przemystowym (KOB XVIII)
usytuowanym na dziatce nr 509/5 obr. 0043 jedn. ewid. Podgorze, gmina
Krakéw 126104_9.0043.
Najblizej potozony budynek w stosunku do projektowanego znajduje sie w
odlegtosci ok. 6m od strony zachodniej i jest to réwniez budynek
przemystowy. Inne budynki znajdujg sie w odlegtosciach wiekszych.
Uwzgledniajac wymagania zapiséw § 271 ust. 4 [3] warunek zachowania
odlegto$ci pomiedzy projektowanym budynkiem i innymi budynkami z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe, zawarty w § 271, ust 1 i 4 oraz warunek
usytuowania na dziatce zgodnie z §12, ust 1 warunkoéw technicznych [3]
zostat spetniony.
Lokalizacje budynkow pokazuje rysunek zagospodarowania terenu.

14.14 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa
w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, W zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym — nie dotyczy

14.15 Wymagania ogoélne
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$é dziatania
(§3 ust. 1 [4]).
Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac dla obiektu
.instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.
Warunki doboru wyrobéw budowlanych. Stosownie do przepisow przy
doborze wyroboéw budowlanych stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej
lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odpornosc
ogniowa, dymoszczelno$¢, stopien rozprzestrzeniania ognia,
dymotworczosé, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez palacy sie
wyréb nalezy obowigzkowo sprawdzac¢, czy przewidziane w projekcie
materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania.
Dopuszczonymi do obrotu i stosowania [45] sq wyroby budowlane:

123-PAB

Krakow, Czerwiec 2023 AB-72



Projekt architektoniczno-budowlany

-oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych,

-oznaczone przez producenta znakiem B 2 wystawiong na podstawie
posiadanego Krajowego Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych.

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo - — nie dotyczy

Opracowat: arch. Marek Leja
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Projektant

arch. Marek Leja

Nr uprawnié - upr. bud.130/99

Nr cztonkowski izby zawodowej — MP-0782

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia €dif994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 4@ zm.) niniejszym @wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmian g sposobu u zytkowania
budynku warsztatowego na budynek produkcyjno-serwis owy z czescig
biurow 3 i socjaln g na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obr eb 43 Podgoérze
przy ul.Sko $nej 16 w Krakowie”

polegaj ace na:

- przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcego budynku warsztatowego wraz
z instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektryki;

- zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku warsztatowego na budynek
produkcyjno-serwisowy z czescig biurowg i zapleczem socjalnym;

oraz zagospodarowaniem terenu:

- budowie 4 miejsc postojowych (wyznaczeniu na istniejgcym terenie utwardzonym);
- budowie terenowych instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, instalacji gazowej.

sporzdzony w dniu 06.06 2023r.
dla:

P.P.H.U. GETH — Tomasz Guderski
ul. Sko $na 16, 30-363 Krakéw

zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej



Jednoczénie informug, ze udziat w opracowaniu projektu brat udziat:

Imi¢ i nazwisko

Numer uprawni# lub
numer decyzji o hadaniu
uprawniéx budowlanych

PROJEKTANT OBIEKTU

mgr arch. Marek Leja

upr. bud.130/99

mgr inz. Marcin Andrzyk

LUB/0177/PWOS/09

mgr inz. Wojciech Adach

MAP/0048/PWBE/15

Sprawdzenia projektu dokonat

PROJEKTANT SPRAWDZAACY

mgr arch. Leszek Kosiba

UPR. BUD. MPOIA/057/2015

Krakow, 06.06.2023r.




