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Opis techniczny.
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Temat i podstawa opracowania.

Tematem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego budynku na terenie
nieruchomosci przy ul. Skosnej 16a w Krakowie w celu wykonania pézniejszego
projektu zmiany aranzacji wnetrz, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku.
Zakresem objeto istniejgcy budynek warsztatowy wraz z dobudowang cze$é
ekspozycyjno- magazynowa,.

Podstawe opracowania stanowig:
* umowa z Inwestorem;
* wizja lokalna;

* mapa ewidencyjna w skali 1:500;
e uzgodnienia z Inwestorem.

1. Dane ogolne.

1.1. Inwestor: P.P.H.U. GETH — Tomasz Guderski
ul. Skosna 16a; 30-363 Krakow

1.2.  Lokalizacja: ul. Skosna 16a w Krakowie.

2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

Budynek warsztatowy — stan istniej  gcy:

Sciana szczytowa budynku warsztatowego — elewacja zachodnia nie posiada
zadnych otworOw, zostata wykonana jako $ciana o odpornosci ogniowej min.
REI120 (bloczki betonowe, obustronnie tynkowane, grubo$¢ Sciany wraz z
wyprawami tynkarskimi 48,0 cm). Sciany podiuzne o grubosci (wraz z wyprawami
tynkarskimi) 33,0 cm rowniez wykonano z bloczkow betonowych, odpornosc
ogniowa REI120. W $cianach znajdujg sie otwory okienne i drzwiowe. Pokrycie
dachowe z blachy falistej na stropodachu z piyt betonowych prefabrykowanych
posiada odporno$¢ ogniowg EI30. Hala w konstrukcji szkieletowej wykonana jest ze
stupow nosnych prefabrykowanych (stupy wewnetrzne réznig sie od stupow przy
Scianach zewnetrznych). Stupy te tacza sie ze Scianami zewnetrznymi podtuznymi
poprzez zelbetowe nadproze na catej dtugosci Scian. Na stupach oparte sg
prefabrykowane belki zelbetowe poprzeczne. Na belkach poprzecznych oparte sg
zelbetowe, prefabrykowane belki podiuzne. Na belkach podiuznych utozone sg
prefabrykowane ptyty korytkowe zamykajgce hale od goéry. Na ptytach korytkowych
umieszczona jest izolacja cieplna (jej obecnos¢ wymaga potwierdzenia), a na niej
pokrycie z blachy trapezowej na tatach drewnianych.

Czes¢ budynku ekspozycyjno-magazynowa — stan istniej  gcy:

Dobudowana do gtéwnej hali wiata wykonana jest w konstrukcji szkieletowej
stalowej, opartej na murowanej podbuddéwce. Wiata jest ze wszystkich 3 stron
przeszklona. Ze wzgledu na niewystarczajacq wysoko$¢ pomieszczenia nie mogq
by¢ przeznaczone na staty pobyt ludzi.



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Pow'T:‘f]CHN'A
0.01 | Hala warsztowa Jastrych betonowy/lastryko fragm. 221,28
0.02 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 23,16
0.03 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 8,68
0,04 | Pomieszczenie techniczne Jastrych betonowy 3,00
0.05 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 12,62
0.06 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 8,12
0.07 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 3,16
0.08 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 11,50
0.09 | Hala warsztowa Jastrych betonowy 78,03
0.10 | Pomieszczenie magazynowe Jastrych betonowy 22,60
0.11 | Pomieszczenie techniczne Jastrych betonowy 5,99
0.12 | Przedsionek Ptytki gres 3,36
0.13 | Pomieszczenie socjalne Ptytki gres 9,87
0.14 | Szatnia Ptytki gres 13,51
0.15 | Sanitariat Ptytki gres 6,93
0.16 | Pomieszczenie magazynowe Ptytki gres 35,24

SUMA: 467,05

Wykonat: mgr inz. arch. Marek Leja




