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,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku
warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z
czescig biurowa i socjalng na czesciach dziatek nr
309/4 oraz 309/5 obreb 43 Podgodrze przy ul.Skosnej

16 w Krakowie”
polegajgce na:

NAZWA - przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejacego budynku
ZAMIERZENIA warsztatowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizaciji
INWESTYCYJNEGO | sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryki;
- zZmianie  sposobu  uzytkowania istniejgcego  budynku
warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z czescig
biurowg i zapleczem socjalnym;
oraz zagospodarowaniem terenu:
- budowie 4 miejsc postojowych (wyznaczeniu na istniejgcym
terenie utwardzonym);
- budowie terenowych instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, instalacji gazowe,.
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INWESTORA ul. Skosna 16, 30-363 Krakow
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Zataczniki formalno-prawne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dokumenty potwierdzajace uprawnienia projektantow i sprawdzajacych

oraz przynaleznos$¢ do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

2. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
do istniejacej sieci cieplowniczej

BIOZ

Opinia geotechniczna

Decyzja nr 232/6730.2/2023 z dnia 19.05.2023r. o ustaleniu warunkoéw zabudowy

Uzgodnienie przez Zarzad Drog Miasta Krakowa zmiany sposobu zagospodarowania
terenu przylegajacego do pasa drogowego — pismo RW.460.5.500.2023 z dnia
16.06.2023r.

SN | B2

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

123-PAB
Krakow, Czerwiec 2023 ZF-2



MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI

w Krakowie
81-156 Krakdw, ul. Rusztows 9%

AB.111.7342/235/99 Krakow, dnia 26 maja 1999 r.

DECYZJA Nr 130/99

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 z
pdzn. zm.), oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w
zwiazku z art. 104 § 1i § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZ. arch.
Marka Leja - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie
i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Panu mgr inz. arch. Markowi LEJA
urodzonemu dnia 1 maja 1970 r. w Nowym Targu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za

posrednictwem Wojewody-Maigpolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. oA M 4

‘N

Otrzymuija:

1. Pan mgr inz. arch. Marek Leja
ul. Wt. Zelenskiego 31, 31-353 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.




| ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK LEJA
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 130/99,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0782.

Cztonek czynny od: 03-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0782-9A2Y-C148-AC75-7428

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK LEJA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 130/99,

jest wpisany na liste cztonkédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0782.

Cztonek czynny od: 03-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-02-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0782-FBBY-1414-A2YY-FB33

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/07/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/057/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Leszek Kosiba
urodzony w dniu 08 czerwca 1970 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, wykonywania nadzoru
inwestorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

QZ//\ ol

magr inz.arch. Stanistaw Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK mgr inz.grch. J&n SKqpski, Cztonek OKK
mgr inz.arch. Dorota Zgucha-Rybka, Sekretarz OKK » mgr inz.ai ZJr Trzepla, Cztonek OKK
/ « 3
dr hab. inz.arch. Wdjcie; mielewski, Cztonek OKK S : \ drinz.arcl aritsz) Twardowski, Cztonek OKK
mgr inz.arch. Andrze, czyk, Cztonek OKK oy : mgr inz.ar¢h. Jolanta Wagsik, Czionek OKK

Otrzymuja:

1.  Leszek Kosiba, zam. ul. Bytomska 15/6, 30-075 Krakdw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3.  Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. afa

30-110 Krakow, ul Kraszewskiego 36. tel ffax: 12427 26 47.  e-mail: malopolska/@izbaarchitektow pl. hnp:mm‘\'wmpoxé,rplr
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



IZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LESZEK KOSIBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr MPOIA/057/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2068.

Czionek czynny od: 02-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2068-EB5C-F145-719A-C2EB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. LESZEK KOSIBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/057/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2068.

Cztonek czynny od: 02-09-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2068-1EC7-94D8-FE7F-46BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



mgr inz. Marcin Andrzyk i
Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 Lublin, 20.12.2023r.

(imie i nazwisko projektanta) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej
sieci cieptowniczej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351) o$wiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z czescig
biurowg i socjalng na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obreb 43 Podgérze
przy ul.Skosnej 16a w Krakowie

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. —Prawo energetyczne.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia**

(podpis

Y )%/Vlma/fa .............................

niepotrzebne skresli¢

ek klauzula ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
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»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na
budynek produkcyjno-serwisowy z czescig biurowg i
socjalng na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obreb 43
Podgoérze przy ul.Skosnej 16 w Krakowie”

polegajace na:

- przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejagcego budynku
NAZWA warsztatowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizaciji
ZAMIERZENIA sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryki;
INWESTYCYJINEGO - zmianie sposobu uzytkowania istniejagcego budynku warsztatowego na
budynek produkcyjno-serwisowy z czeScig biurowg i zapleczem
socjalnym;
oraz zagospodarowaniem terenu:
- budowie 4 miejsc postojowych (wyznaczeniu na istniejagcym terenie
utwardzonym);
- budowie terenowych instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej, instalacji gazowe;.
NAZWA CZESCI
PROJEKTU INFORMACJA BIOZ
ul. Skosna 16a, 30-363 Krakow
e Dziatki (cze$¢) nr 309/4 i 309/5, obreb 43, jedn. ewid. Podgérze
Gmina Krakéw 126104_9.0043
KATEGORIA OBIEKTU
BupowLAnEGO: | XVl

NAZWA | ADRES

P.P.H.U. GETH - Tomasz Guderski

INWESTORA ul. Skosna 16, 30-363 Krakow
PROJEKT NR 123-PAB
UPR. BUD. nr 130/99
ing specjalnosc¢
OPRACOWAL mgr inz. ach. architektoniczna

Marek Leja

bez ograniczen
MP-0782

KRAKOW, 06.06.2023r.
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ZAKRES ROBOT:

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

. zagospodarowanie placu budowy;
roboty rozbiorkowe;

1

2

3. roboty budowlane;

4. roboty wykohczeniowe;
5

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. INSTRUKTA2 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika budowy.

4, PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.
Plan zagospodarowania placu budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika

budowy.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.1. Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
w zakresie:

e oznakowanie i ogrodzenie terenu;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,5
m. Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego wynosi nie mniej niz
0,75 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy dostosowaé do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkow i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy oS$wietli¢ i oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrédta zagrozenia. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczyé przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikoéw
energii. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
e Zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy nalezy wyznaczyé, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatdow i wyrobow. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.2. Roboty rozbiérkowe:

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odigczyé od rozbieranego budynku
instalacje: wodociggowa, elektryczng, gazu i inne. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy
wykonaé program rozbioérki, zapozna¢ z nim pracownikdw oraz poinstruowaé ich o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
niekontrolowane i nieprzewidziane spadanie lub zawalanie sie elementow (fragmentow)
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rozbieranego obiektu. Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia
konstrukcji (czesci konstrukcji) przez wiatr jest zabronione. Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
odwilzy. Podczas wykonywanych prac przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
(nizej potozonym terenie) jest zabronione. Przy stosowaniu rozbiorki recznej murow albo
innych elementéw budowlanych na wysokosci powyzej 4 m ponad otaczajgcym terenem -
bez uzycia rusztowan, nalezy zaopatrzyé pracownikébw w pasy ochronne na linach.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione, przy zsuwaniu gruzu z rozbieranych elementéw nalezy
stosowaé zsuwnice pochyle z zabezpieczeniem przed spadaniem i wysypywaniem sie gruzu
lub rynny zsypowe. Obalanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione. Przed przystgpieniem do obalania Sciany wykonawca robét
rozbiérkowych powinien sprawdzié¢ stanowiska pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu.
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i maszyny
nalezy usungé¢ poza strefe niebezpieczng. Teren przy obalanej Scianie lub innej czesci
budynku na odpowiedniej (stosownie do potrzeby i ustalonej przez wykonawce robot)
odlegtosci powinien by¢ ogrodzony lub uniedostepniony zaréwno dla pracownikow, jak i dla
0s0b postronnych.

1.3. Roboty budowlane:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sag prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$S¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugosé
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢é wigeksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby
korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.4. Roboty wykonczeniowe:

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestoéw roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
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instalacje piorunochronng. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji,
montazu i demontazu. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

o obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn, urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzenh technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

2, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okres$lonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
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jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robét oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba kierujaca
pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
e dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie

pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ Ssrodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy;

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej i tabelg opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcag ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
zobowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY:

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w

dokumentéw:
e projekt budowlany;

projekty techniczne;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

odpis pozwolenia na budowe;

odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i

urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

o dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen
technicznych uzytkowanych na placu budowy;

e protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
oraz odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

e protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;
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odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosSci;
odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom
kontrolnym.

4.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY:

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt zagospodarowania placu budowy.

5.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 120, poz.1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z
pdzn.zm.)

Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 p6z. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz.287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351) z
pézn. zm. zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 22.07.2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
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przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

mgr inz. arch. Marek Leja
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OPINIA  GEOTECHNICZNA DOT.  PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY | NADBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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SERWISOWY Z CZESCIA BIUROWA | SOCJALNA NA
CZESCIACH DZIALEK NR 309/4 ORAZ 309/5 OBREB 43
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Spis tresci:

1. WSTEP
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

4. WNIOSKI

Spis zalgcznikéw

1. Wycinek mapy m. Krakowa w skali 1:20 000

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z lokalizacja otworéw

badawczych
3. Profile przez wykonane otwory

4. Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach



1. Wstep

Opinig¢ opracowano na zlecenie PPHU ,,GETH” — Tomasz Guderski, z siedziba w
Krakowie przy ul. Skosnej 16.

Celem wykonania opinii jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych istniejacych na
przedmiotowym terenie. Dla przeprowadzenia wspomnianej oceny wykonano 2
wiercone recznie otwory badawcze, zlokalizowane na przeciwleglych koncach
budynku. Przeprowadzono takze badania makroskopowe w oparciu o pozyskane

probki metoda wateczkowaniem, penetrometrem ttoczkowym i $cinarka.

Opini¢ opracowano na podstawie:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

b) badan geotechnicznych obejmujacych wykonanie 2 wiercen zlokalizowanych
na przeciwleglych koncach budynku, glebokos$¢ rozpoznania wynosi ok. 2,5m;

c) kartowania geomorfologicznego i hydrograficznego;

d) materialow geologicznych archiwalnych z najblizszego sasiedztwa (os. Kliny,
szpital im. Babinskiego, ul. Kobierzynskiej i ul. Zawilej) oraz archiwalne
dokumentacji dla przedszkola przy ul. Skosnej (czerwiec 2001r.);

e) literatury, map, norm gruntowych oraz instrukc;ji;

f) doraznych pomiaréw geodezyjnych. Wysokosci wyrobisk badawczych ustalono

na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej z doktadnoscia ca 0,1m.

2. Ogolna charakterystyka terenu.

Teren bedacy przedmiotem zainteresowania znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej

czgsci Krakowa, przy ul. Skosnej 16, w jej srodkowej czgsci.

2.1.Polozenie geograficzne
Pod wzgledem geomorfologicznym teren nalezy do Wysoczyzny Krakowskiej. Jest

to fragment splaszczenia wierzchowinowego Pagora Kobierzynskiego. Wysoko$é



terenu wynosi ca od 244,00 do 248,00m n.p.m. Teren jest powierzchniowo suchy,
co jest uwarunkowane jego stosunkowo niewielkim nachyleniem oraz utworami
ilastego podtoza. Teren jest zagospodarowany. Ponadto teren jest poprzecinany

licznymi rowami o przebiegu na osi péinoc-potudnie.

2.2.Zarys budowy geologicznej

Wysoczyzng Krakowska buduja trzeciorzgdowe ity miocenu, przykryte
czwartorzgdowymi piaskami i mutkami oraz lokalnie wystepujacymi
powierzchniowo namutami organicznymi o charakterze bagiennym, na ktérych
wyksztalcit si¢ cienki poziom glebowy. Strop trzeciorzedowych itéw wystepuje na

glebokosci ca 234-237m n.p.m.

2.3.Zarys warunkow wodnych

Woda gruntowa wystgpuje w przypowierzchniowych utworach piaszczysto-
gliniastych. Poziomu wody gruntowej nie nawiercono w wykonanych otworach
badawczych. Nieznaczne nachylenie stropu itéw i wspotksztattna do nich
powierzchnia terenu (na przewazajacym obszarze) sprzyja odptywowi tych wod,
tym bardziej, ze utwory piaszczyste sq zaglinione i utrudniaja infiltracje tak
pozioma jak i pionowa. Tylko okresowo, przy diugotrwatych brakach opadow,
poziom zwierciadta wody gruntowej ulega delikatnemu obnizeniu. Orientacyjny
wspotezynnik infiltracji dla utworéw piaszezysto-gliniastych mozna przyjaé na

poziomie rz¢du k = 10m/s.

3. Warunki geotechniczne.

Grunty podloza scharakteryzowano zgodnie z normami i podzielono na dwie warstwy

geotechniczne:



Warstwa geotechniczna I — reprezentowana jest przez piaski o frakeji drobnej z
przewarstwicniami piaskow gliniastych. Ze wzgledu na wzajemne przewarstwienia
poszczegolnych rodzajoéw gruntu, zakwalifikowano Je jako $rednio zageszczone na
pograniczu luznych, przyjmujac I = 0,33. Pozostale parametry przyjeto: wilgotnosé
25% (nawodnione), gestos¢ objetosciowa = 19,0kN/m, kat tarcia wewnetrznego = 23,
endometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M = 15 000 kPa, opor $cinania = 44 — 96

kPa Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 1,5 do 2,7m.

Warstwa geotechniczna II — reprezentowana jest przez ity pylaste i gliny pylaste
zwigzle w stanie twardoplastycznym do potzwartego o I = 0,1. Pozostate parametry
wynosza: wilgotno$¢ 28%, gestosé objetogciowa = 19,5kN/m, kat tarcia wewngtrznego
= 11, spojnosé = 50 kPa, endometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M = 250 000
kPa, opor $cinania = 70kPa Migzszo§é tej warstwy jest do$¢ znaczna, ponizej

glebokosci 2,5 — 2,7m grunty zostaly nie przewiercone.

4. Whioski.

Podloze badanego terenu budujq utwory piaszczysto-gliniaste wzajemnie sie
przewarstwiajace, podscielone itami.

Powierzchniowa warstwe migzszosci ca 0,2m budujg namuly organiczne.

Woda gruntowa wystepuje w serii utworow piaszczysto-gliniastych. Jej zwierciadto
wystepuje stosunkowo blisko powierzchni terenu, jednak nie zostalo nawiercone do

glebokosci 2,5 —2,7m ppt.

Posadowienie projektowanych obiektow lub budynkéw powinno nastapi¢ w obrebie

warstwy geotechnicznej 1.



Zaliczono do niej ity pylaste twardoplastyczne stanowigce jednolity kompleks o

migzszosci kilkudziesieciu metréw, kt6rych parametry fizyczno-mechanicze sg

nastepujgce:

Stopien plastycznosci J=0,1

Gesto$¢ objetosciowa =1,9 T/m?

Spdjnosé Cu = 50 kPa

Kat tarcia wewnetrznego g =11°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 32 MPa
Modut pierwotnego odksztalceni gruntu Eo =18 MPa
4. Wnioski

® Warunki do posadowienia korzystne posadowi¢ na glebokosci 1.2.

[ ]

® Sprofilowac spadek terenu od budynku dla odprowadzania wod pochodzenia
atmosferycznego. "

® Grunty podloza wrazliwe na wode.

oS R~

in2. GRZEGORZ ZACHARA
Uprawniony Geolog
UPR. CUG. NR 070856
30-404 Krakéw, ul, Ceglelniana 28 m.38
tel. 266-31-11, kom. 06~ nr1.na-
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW zat.7
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 ZNA KI D ODATI{OWE D OTYCZA—
CE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE + domieszki
nB nasyp budowlany /I przewarstwienia (wkladki)
niN nasyp nicbudowlany /" na pograniczu
‘ (). w nawiasie okreslenia uzupchliajqce,_dotycmce: skladu nasypow,
GRUNTY O RGAN I CZNE : rodzaju gnmlé\v-or_ganicmgyCH, petro:'graﬁi skal,
RODZIME ——- _4_\_,_’ numer wiercenia . T
% grunt préchniczny 2% <§om <5% 210,5 rzgdna wiercenia
NI namul gliniasty % <l__ <30% r : ‘
NIIB homit sy o S OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf ' 30% <l oo probka o naturalnej strukiurze (NNS)
GR [ H \] TY MINERALNE RO- J probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
‘ D ZIME ( NIESKALISTE ) - probka wody gruntowej (W.G) ' ‘
KW wietrzelina 4 " R
KVV_ g  wietrzelina gliniasta . OZNACZEN IE WODY ‘V
KR nImosz : kamieniste : WIERC ENIU
IE._.Rg rumosz gliniasty - AN piezonietrycniy poziom wody gruntowej
KO~ owczaki . i ‘
% wir ‘ i piczomclryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasic
§ zwir gliniasty gruboziamiste : E"OS,O wiercenia 1 rzedna ‘
P pospolka )
POg pospdlka gliniasta . 206,0 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Pr piasek gruby : : '
Ps piasek $redni drobnozar- prunt nawodniony
Pd ‘piasek drobny niste, niespoiste '
Prn Diasck pylasty ~~—~ sqczenie wody )
o piasek gliniasty i . ’,
P pyl piaszczysty ' OZNACZENIE RODZAJU BADAN
II I SONDOWAN
p glina piaszczysta :
glina drobnoziar- ' M sonda cylindryczna (SPT)
T glina pylasta nistc, spoiste [N sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Z  glina piaszczysta zwigzla ¢ badania presjometrem () : }
glina zwigzla AV rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
TZ  glina pylasta zwiezla ZW- udarowo-obrotowg
P it piaszczysty ‘ SL - lekkg wbijang
il SW- weiskang
i il pylasty SC - cigzks whijang
ST- wkrecang .
GRUNTY SKALISTE . , -
skala twarda . :
Sfr o OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE GRUNTY NIETYPO- IL= 0,50 stopieft zageszezenia
Xkyc}; NIEOBJ ETE NORMA I,= 0,20 stopiei plastycznosci

kr . miode osady :
gg gytia jeziome INNE OZNACZENIA
wegiel brunatny i ’ : ' )
ﬁ wegiel kamienny I numer warstwy geotechniczne; :
p kreda piszaca . : 3 VI rzut proj ektowanego obiektu na przekrdj z numerem obiektu

1 iloscia kondygnacji
— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne.




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-4.6730.2.32.2023.JPR Krakéw, dnia 19.05.2023 r.

DECYZJANR 232/6730.2/2023
O USTALENIU WARUNKOW ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r., poz. 503) §1 —
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1588), §2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003,
Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

Po rozpatrzeniu wniosku: Pana Tomasza Guderskiego prowadzacego dzialalno$é gospodarczg pod
nazwg: PPHU Geth Tomasz Guderski, ul. Falgcka 34, 30-441 Krakéw oraz Pani Marty Pil§niak, ul.
Siostry Zygmunty Zimmer 7, 30-441 Krakéw oraz Pana Adama Pil$niak, ul. Siostry Zygmunty
Zimmer 7, 30-441 Krakow; reprezentowanych przez pelnomocnika: Pana Piotra Kozleckiego, ul.
Balicka 164B, 30-198 Krakdw

z dnia 02.02.2023 r.

ustala si¢ warunki zabudowy

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na budynek produkcyjno serwisowy z czefcia
biurowo socjalng na czeSciach dzialek nr 309/4 oraz 309/5 obr. 43 Podgoérze przy ul. Sko$nej w
Krakowie”,

Nr 1- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

.Nr 2 — cze8¢ graficzna warunkéw zabudowy, sporzadzona na mapie, o ktérej mowa w art. 52 ust. 2 pkt
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu o oryginalna kopie mapy
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (oryginalna kopia mapy w aktach
sprawy)

Nr 3 - czgé¢ tekstowa wynikéw analizy urbanistyczno-architektonicznej

Nr 4 — czg§é graficzna wynikéw analizy urbanistyczno-architektonicznej, sporzadzona na mapie,
o ktorej mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w oparciu
o oryginalng kopig mapy przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(oryginalna kopia mapy w aktach sprawy).

Ww. zalaczniki stanowia integralna czg$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2023 r. do Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa wplynat wniosek
Pana Tomasza Guderskiego prowadzacego dziatalno$é gospodarcza pod nazwa: PPHU Geth Tomasz
Guderski, ul. Falecka 34, 30-441 Krakéw oraz Pani Marty Piléniak, ul. Siostry Zygmunty Zimmer 7,
30-441 Krakéw oraz Pana Adama Pil$niak, ul. Siostry Zygmunty Zimmer 7, 30-441 Krakéw
dzialajacych przez pelnomocnika Pana Piotra Kozleckiego, ul. Balicka 164B, 30-198 Krakoéw o
ustalenie warunkéw zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na budynek produkcyjno
serwisowy z czgscia biurowo socjalng na czg$ciach dzialek nr 309/4 oraz 309/5 obr. 43 Podgérze przy
ul. Skoénej w Krakowie”.



Teren okre§lony we wniosku nie jest objety micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
wobec czego przeprowadzono postgpowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art.59 i nast.
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiazku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w toku postgpowania uzyskano nastgpujace uzgodnienia:
1. Opinie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 27.02.2023 r. znak RW.460.1.57.2023 w
odniesieniu do terenow przylegtych do pasa drogowego.

Ponadto uzyskano:

1. Opini¢ Wydzialu ds. JakoSci Powietrza UMK 2z dnia 27.02.2023 r., znak: AU-02-
4.6730.2.32.2023.JPRIK w zakresie ochrony powietrza

2. Opini¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia 23.03.2023 r. znak: KZ-
03.4120.2.47.2023.NS - w zakresie obszaréw objetych nadzorem archeologicznym

3. Opini¢ Wydzialu Ksztattowania Srodowiska UMK z dnia 06.03.2023 r. znak: AU-02-
4.6730.2.32.2023.JPR w zakresie ochrony §rodowiska

4. Opini¢ Wydzialu Ksztattowania Srodowiska UMK z dnia 08.03.2023 r. znak: AU-02-
4.6730.2.32.2023.JPR- w zakresie konieczno$ci uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ponadto uzyskano
Protokdt Nr 14 Zespotu Urbanistyczno-Architektonicznego z dnia 23.03.2023 1.

Na podstawie przedtozonych materiatéw stwierdzono, ze wniosek dotyczy zabudowy produkcyjnej i
inwestycji zlokalizowanej na terenach przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktory utracit
moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 7 lipca 1994 r. Zatem, zgodnie z art. 61 ust. 2, w przedmiotowej sprawie nie stosuje si¢ warunkow
nalozonych w przepisie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, méwiacym o konieczno$ci wskazania co najmniej jednej dzialki
sasiedniej, dostepnej z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposéb pozwalajacy na okre§lenie
wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i
wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu.

W zwiazku z powyzszym w wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono, Ze spelnione zostalty
lacznie przestanki wydania decyzji o warunkach zabudowy, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 -6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

2. teren ma dostep do drogi publicznej — zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji;

3. istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego
— zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji;

4. teren objety decyzja stanowi grunt wylaczony z klasyfikacji, a zatem nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolanych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne, co
stwierdzono na podstawie wpisu do rejestru gruntéw;

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi — zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej
decyzji.

6. zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a. w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w
zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 .
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
(Dz.U. 22021 r. poz. 428, 784 1 922), ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art.
22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,,

b. strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c. strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.



Projekt decyzji przygotowala mgr inz. arch. Maria Stariko-Wtodarczyk uprawniona do
sporzadzenia projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 z pézn. zm.).

Lista 0s6b uprawnionych do sporzadzania projektéw decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy jw.
opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMK na stronie dotyczacej Wydzialu
Architektury i Urbanistyki.

W toku postgpowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen odno$nie wnioskowanej inwestycji.
W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej uiszczono oplate skarbowqw Wysokosc1 598zt

Od decyzji niniejszej stronom stuzy prawo oﬁw ) o \ﬁ;‘morzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem organu wydajacego decyzje tj.: Prezydenta Miasta
Krakowa, na adres: Wydzial Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41,
31-545 Krakéw, w terminie 14 dni od daty doreczenia ninj¢jszej decyzji.

]

’Z'\a »

Oznaczenie stron postgpowania w niniejszé zji jest niezbedne dla spelnienia obowigzku
wynikajgcego z art. 107 § 1 Kpa stanowigc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogédlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 v., str. 1)
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POUCZENIE:
Jarasiaw Proé

1. Decyzja o warunkach zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz jednemu
waioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomoéci pozostatym wnioskodawcom i whascicielowi lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomo$ci (art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
3. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnief
0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
5. Organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wyga$niecie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla kibrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji, chyba ze
zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
6. O pozwoleniec na budoweg nalezy wystapié do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej lub dokonaé zgloszenia wiasciwemu organowi, przedkltadajac dokumenty wymagane przepisami
prawa.
7 .W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne o§wiadczenie organowi, ktdry decyzje wydal, nie péZniej niz w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.
Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania przed dorgczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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ZALACZNIK NR 1
do Decyzji Nr  231/6730.2/2023

zdnia 15 MY 2073
WARUNKI ZABUDOWY

ustalone na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 + 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.).

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z czgscig
biurowo-socjalng na czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obr. 43 Podgorze przy ul. Skosnej w
Krakowie w Krakowie”.

Na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiacej zataczniki graficzne Nr 2 i 4 do niniejszej decyzji
zaznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Z uwagi na produkcyjny charakter inwestycji w przedmiotowej sprawic ma zastosowanie art. 61 ust. 2
obowigzujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j.
Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) méwiacy, iz przepiséw art. 61 ust. 1 pkt 1 nie stosuje sig do inwestycji
produkcyjnych, lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére
utracilty moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z p6Zn. zm.). Nie wskazuje si¢ zatem dzialki sgsiedniej,
dostepne;j z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposéb pozwalajacy na okreslanie wymogéw dla
przedmiotowej inwestycji.

Analize przeprowadzono pod katem spelienia wymogéw wynikajacych z art. 61.ust. 1 pkt. 2+6
obowiazujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie powyzszej analizy, parametréw okreslonych we wniosku oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi ustalono nastgpujace warunki:

I RODZAJ INWESTYCJI wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczef i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164,
poz. 1589):

zabudowa produkcyjna

Zgodnie z wnioskiem:

- powierzchnia terenu objetego wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy — 1450 m?,

— udzial istniejacej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do terenu jw. — 6,9%,

- powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku — 475 m?.

I WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
JEGO ZABUDOWY:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

a. Linia zabudowy, wg zal. graficznego nr2 i 4.
Dla zabudowy terenu objetego wnioskiem wyznacza sie lini¢ nowej zabudowy, tj. lini¢ ustalona
przez organ administracji w odleglosci 7,5 m od granicy dziatki drogowej nr 323/7 obr. 43 Podgorze.
Powyzsze ustalono zgodnie z wnioskiem.
Dodatkowym ograniczeniem rozbudowy obiektu, rozpatrywanym na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, beda przepisy regulujace odleglo$é nowej zabudowy od zabudowy i infrastruktury
technicznej istniejacej i projektowane;.

b. Wskaznik wielko§ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, w tym

udzial powierzchni biologicznie czynnej.

Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetych wnioskiem
czesci dziatek nr 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze (0,1450 ha) ustala si¢ z przedziatlu od 36% do 39%.
Powyzsze wyznaczono w oparciu o wniosek.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej istniejacy jako minimalny.

¢. Szerokos$é elewacji frontowej (). elewacji polnocno - zachodniej).
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Szeroko$é elewacji frontowej rozbudowanego budynku ustala si¢ na 37 m z tolerancja do £ 0,5 m.
Wielkoéci te wyznaczono zgodnie z wnioskiem.

d. Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej.
Wysokosci okapdw inwestowanego budynku ustala si¢ na 4 m z tolerancja do +0,5 m z mozliwoscia
ich lokalnego obnizenia do 2 m. Wysoko$¢ jego kalenicy gtdwnej ustala si¢ na 8 m z tolerancja do
+0,5 m. Powyzsze ustalono zgodnie z wnioskiem.
Ustala si¢ maksymalna rzedna kalenicy gtéwnej inwestowanego budynku na 255,03 m n.p.m.
Powyzsze wysoko$ci nalezy mierzy¢é od $redniego poziomu terenu istniejacego przed gléwnym
wejéciem do budynku zgodnie z § 7. ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003, Nr
164, poz. 1588 ze zm.).

e. Geometria dachu.
Dla budynku objgtego inwestycja ustala si¢ nastepujaca geometri¢ dachu:
— uklad polaci dachowych: dach polaciowy dwuspadowy, symetryczny;
kat nachylenia potaci dachowych: migdzy 20° a 30°;
wysoko$¢ gléwnej (najwyzszej) kalenicy: od 7,5 m do 8,5 m;
doéwietlenie poddasza uzytkowego: okna w §cianach szczytowych, okna polaciowe;
— Kkierunek gtéwnej kalenicy dachu: réwnolegly do elewacji frontowej (pétnocno — zachodnie;j).
Parametry te wyznaczono zgodnie z wnioskiem.

f. Inne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z analizy urbanistyczno-
architektonicznej.

— Tolerancje parametréw okre$§lonych w pkt. IL.1.b + d niniejszego zatacznika ustalono z uwagi na
mozliwosci projektowe i realizacyjne inwestycji.

— Nalezy ograniczyé niwelacje terenu do niezbegdnego minimum.

— Rodzaj i kolor wykoficzenia elewacji i dachu: §ciany zewngtrzne tynkowane i malowane na kolor
jasny, pastelowy z zastosowaniem odmiennych faktur lub/i kolorystyki na fragmentach elewacji.
Ciemme barwy dachu (w kolorach brazu, czerwieni, szaro$ci). Ogodlnie kolorystyka obiektu nie
kontrastujaca z ttem krajobrazowym.

— Po rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania inwestowany budynek
winien stanowi¢ harmonijna cato$¢.

Warunki ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska, przyrody, krajobrazu:

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,
o ktorych mowa w szczegélnosci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 z p6Zn. zmian.).

Warunki w zakresie geologii, ochrony zieleni, przyrody, wod i gospodarki wodnej, przed

halasem i polami elektromagnetycznymi oraz powietrza (wynikajace z opinii Wydzialu

Ksztaltowania Srodowiska UMK znak: AU-02-4.6730.2.32.2023.JPR z dnia 06.03.2023 r. oraz

Wydziatu ds. Jako$ci Powietrza UMK znak: AU-02-4.6730.2.32.2023.JPRJK z dnia 27.02.2023 r.).

e Pod wzgledem ochrony zieleni.

— Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka, drzewa i krzewy ozdobne, m.in.
wisnie 1 zywotniki.

— Nalezy dazyé do zachowania jak najwigkszej iloéci drzew i krzewdw rosnacych na terenie
planowanej inwestycji (art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska —t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

— Odpowiednio zabezpieczyé na czas budowy drzewa i krzewy (korony, pnie, systemy korzeniowe)
rosnace na terenie budowy.

— Prace ziemne i inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie
korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

— W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac ziemnych w zasiggu systemu korzeniowego drzew,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedzg z zakresu dendrologii poparta
stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terendéw Zielonych, Certyfikowanego
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Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.).
O mozliwo$ci usunigecia lub przesadzenia kolidujacych z planowang inwestycja drzew i krzewdw,
ostatecznie rozstrzyga zezwolenie, o ktérym mowa w art. 83, w zwiazku z art. 83 a ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody.
W przypadku nie uzyskania ww. zezwolen, decyzja ustalajgca warunki zabudowy moze nie mie¢
kontynuacji w pozwoleniu na budowg.

Podstawa prawna:

o art. 83, art. 83a, art. 83b, art. 83c¢, art. 83d, art. 83e, art. 83f, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87 ust. 3-
8, art. 87a, art. 88 pkt 3.4, art. 90 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

e W zakresie ochrony przyrody.

— Przedmiotowq inwestycje nalezy przeprowadzié zachowujac mozliwie wysoki wskaznik udziatu
powierzchni biologicznie czynnej, w oparciu o art. 3 pkt 13, art. 71 ust. 3, art. 101, art. 127 ust. 1
pkt 2, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 2556 z pdézn. zm), ktére wprowadzajac zasadg racjonalnego ksztaltowania i
gospodarowania zasobami §rodowiska, wskazujg konieczno$¢ tworzenia warunkéw optymalnego
spelniania przez zwierzeta i roélinnoé¢ funkcji biologicznej w Srodowisku, zachowania waloréw
krajobrazowych oraz ograniczenia likwidacji teren6w zieleni.

— Po przeprowadzonej w dniu 02.03.2923 r. wizji w terenie i ogledzinach zewnetrznych budynku z
poziomu gruntu pod katem wystgpowania siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw i nietoperzy, w
budynku przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy 1 nadbudowy, nie stwierdzono
wystgpowania siedlisk gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia w obrebie drzew i/lub
krzew6éw oraz w budynku przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, gniazd lub
siedlisk gatunkéw chronionych nalezy zwrécié si¢ ze stosownym wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, jako odpowiedniego w zakresie wydania ewentualnej zgody na
odstepstwa od zakazéw wymienionych w rozporzadzeniach dot. ochrony gatunkowej zwierzat
(art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
916), w tym zgody na zniszczenie siedliska chronionych gatunkéw w przypadkach wymienionych
w ustawie o ochranie przyrody (art. 56 ust. 4) oraz ustalenia rekompensaty przyrodnicze;j.
Szczegbtowych informacji na temat wystgpowania chronionych gatunkéw roélin, grzybéw i
zwierzat dostarczy¢ moze jedynie ekspertyza przyrodnicza terenu.

e Pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodne;j.

Odprowadzenie wéd opadowych:

— zagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszlg inwestycje nie moze
naruszaé stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich, w tym réwniez ulicy, oraz
powinno zapewni¢ ochrong wéd zgodnie z art. 234 ust. 1, art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne; :

- zagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszia inwestycje winno byé
zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez zastosowanie rozwiazan ulatwiajacych
przesigkanie wody deszczowej do gruntu (powierzchnie przepuszczalne, parkingi zielone),
spowolnienie odplywu oraz wzrost retencji (np. tworzenic w sieci kanalizacyjnej pojemno$ci
retencyjnej, zbiornikow na wody opadowe, realizacja rozwigzan okre§lanych mianem biekitno —
zielonej infrastruktury - m.in. wykonywanie niecek i zagtebien do gromadzenia wéd opadowych,
zielonych dachéw);

— wody opadowe odprowadzane winny by¢ do kanalizacji z uwzglednieniem w granicach dziatki
retencji oraz rozwiazai:

— spowalniajacych odplyw do odbiornika do iloSci jaka powstaje na terenie przed
zagospodarowaniem (przy wspotczynniku sptywu 0,1),
— zwigkszajacych retencje.

Ochrona wéd:

— niezbgdne jest okreslenie w projekcie budowlanym sposobu zagospodarowania mas ziemnych;

— niedopuszczalna jest zmiana uksztaltowania terenu, ktéra doprowadzi do zakldcenia stosunkow
wodnych niekorzystnie wplywajacych na grunty sasiednie (zgodnie art. 101 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne). W przypadku dokonywania zmian uksztaltowania terenu w ww. zakresie nalezy
zastosowaé rozwigzania techniczne zabezpieczajace przed niekorzystna zmiana stanu wody na
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gruntach sasiednich.

¢ Geologia.

—~ Wymagane ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w tym projektu odwodnien budowlanych, w przypadku ich
planowania — zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

e Ochrona przed halasem i polami elektromagnetycznymi.

— Eksploatacja instalacji powodujaca emisj¢ hatasu nie moze powodowaé przekroczen standardow
jakoéci $rodowiska (tj. dopuszczalnego poziomu hatasu w §rodowisku) poza granicami - art. 144
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

e Ochrona powietrza.

—  Zgodnie z Uchwala Nr XVII1/243/16 z dnia 15.01.2016 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego,
wprowadzajaca na terenie Gminy Miejskiej Krakéw od 1.09.2019 r. ograniczenia w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktérych nastgpuje spalanie paliw, nalezy zastosowal ogrzewanie z
miejskiej sieci cieplowniczej, ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny wysokometanowy lub
zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy, inny rodzaj gazn
palnego, lekki olej opatowy, alternatywne zroda energii (np. energia stoneczna, geotermalna).

— Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw i pyléw do powieirza nie moze
powodowaé przekroczef standardéw jakoéci §rodowiska (tj. dopuszczalnych pozioméw stezen
substancji w powietrzu) poza granicami inwestycji - art. 144 ustawy Prawo ochrony §rodowiska.

— Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza moze wymagaé
pozwolenia lub zgloszenia — art. 152 i 180 ustawy Prawo ochrony §rodowiska.

» Powyisze warunki zachowuja wazno§¢ do momentu zaistnienia na analizowanym
obszarze zmian w elementach §rodowiska przyrodniczego, skutkujacych koniecznosScig
ich aktualizacji. Réwniez zmiana przepiséw prawa moze spowodowa¢ dezaktualizacj¢
powyzszych warunkdw.

b. Warunki wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z péin. zm.) — zgodnie
z opinig Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska UMK znak: AU-02-4.6730.2.32.2023.JPR z
dnia 08.03.2023 r.
Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1+5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1+3 tej ustawy oraz nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym we wniosku oraz w zalaczonych materiatach nie jest
zaliczana do przedsiewzieé wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie wydania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) nie
wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

c. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowigzujacych ustalen
planéw ochrony ustanowionych dla parkéow narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkéw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w
przepisach o ochronie przyrody.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody

i parkéw krajobrazowych.

3. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr Kultury wspoélczesnej
(na podstawie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z 23.03.2023 r. znak:
KZ-03.4120.2.47.2023.NS).

Inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz ujetymi w gminnej

ewidencji zabytkéw. Zamierzenie inwestycyjne znajduje sig¢ w strefie nadzoru archeologicznego,

jednakze wnioskowany zakres prac nie wymaga nadzoru archeologa, poniewaz nie spowoduje
istotnego zagrozenia zniszczenia warstw, w ktérych moga znajdowad sig relikty archeologiczne.
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W przypadku odkrycia podczas prowadzenie prac ziemmych przedmiotéw, co do ktérych istnicje
przypuszczenie, iz sa one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robét mogacych
uszkodzié odkryte przedmioty i niezwlocznego powiadomienia o odkryciu wiasciwych stuzb
konserwatorskich.

Powyzsze stanowisko jest wystarczajace w dalszym postgpowaniu administracyjnym. Przytoczona
opinia nie zwolnila z obowiazku uzyskania odrgbnych uzgodnier, wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego lub innych przepiséw szczegdlnych.

4. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Whiosek nie obejmuje rozbudowy sieci infrastruktury technicznej.
a. Sposéb zaopatrzenia w wode, Srodki lacznosci, energie elektryczng i cieplng.
Zaopatrzenie w powyzsze media w oparciu o istniejace przylacza, w ramach dotychczasowych
przydzialéw, zgodnie z umowami zawartymi z dysponentami sieci.
b. Sposéb odprowadzania Sciekéw i gospodarowania odpadami.
— Odprowadzenie Sciekow.
Odprowadzenie §ciekdw sanitarnych w sposob dotychczasowy.
— Odprowadzenie wéd opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych w sposéb dotychczasowy.
Zagospodarowanie wdd opadowych na terenie wlasnym bedzie mozliwe po spetieniu warunkéw
okreslonych w pkt I1.2.a. niniejszego zatacznika.
— Gospodarka odpadami.
Usuwanie odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699
ze zm.).

c. Dostep do drogi publicznej.
Teren objety wnioskiem posiada posredni dostgp do drogi publicznej, jaka jest ul. Skosna w Krakowie
poprzez droge wewnetrzna na dzialkach nr 309/1, 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze (zgodnie z art. 61
ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zgodnie z ksiega wieczystg nr KR1P/00345449/4 dzialka nr 309/1 obr. 43 Podgdrze jest obcigzona
shuzebnoécia gruntowa, polegajaca na prawie przechodu i przejazdu na rzecz kazdoczesnych
uzytkownikéw wieczystych dzialek nr 309/4 i 309/5 obr. j.w., dziatka nr 309/4 jest obciazona
stuzebnoscig gruntows jw. na rzecz kazdoczesnych uzytkownikéw wieczystych dziatki nr 309/5 obr.
43 Podgoérze.
d. Ilo$¢ miejsc parkingowych.
Zgodnie z art. 54 pkt. 2¢, w zwiazku z art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 1. w sprawie oznaczer: i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy — na podstawie
Uchwaty Nr LIII/723/12 Rada Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 ,,Program obstugi parkingowej
dla miasta Krakowa”, okreSlajacej polityke przestrzenng Gminy w tym zakresie, dla przedmiotowe;j
lokalizacji i rodzaju zabudowy ustala sig¢ nastgpujace wskazniki liczby miejsc postojowych:
—  dla samochod6w osobowych:

— 30 miejsc post./100 zatrudnionych w zakladach produkcyjnych i/lub centrach logistycznych,
—  dlarowerow:

— 5 miejsc post./100 zatrudnionych w zakladach produkcyjnych i/lub centrach logistycznych,

e. Inne warunki w zakresie komunikacji (z uwzglednieniem opinii Zarzadu Drég Miasta
Krakowa znak: RW.460.1.257.2023 z dnia 27.02.2023 1.).

— Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla przedmiotowego zmierzenia inwestycyjnego
zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

—  Obsluga komunikacyjna planowane]j inwestycji od drogi publicznej, jaka jest ul. Sko$na poprzez
istniejacy zjazd na droge wewnetrzna na dziatkach nr 309/1, 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgorze
(niepozostajaca w zarzadzie ZDMK), prowadzaca do terenu inwestycji.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
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Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze §rodkéw lacznosci, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nalezy zapewnié ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym na
podstawie przepisow Prawa lotniczego.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie, na ktérym wyznaczono powierzchnie (okregi) maksymalnej zabudowy

w otoczeniu lotniczego urzadzenia naziemnego, tj. urzadzenia radiolokacyjnego (dozorowania) — SUR: ID

2032 PSR —RL2000 KRP — zlokalizowanego przy ul. Lesnej w Zabierzowie.

Zakres inwestycji podlega wylaczeniu z uzgodnienia decyzji WZ z Prezesem Urzedu Lotnictwa

Cywilnego (art. 86 ustawy Prawo lotnicze) w odniesieniu do powierzchni ograniczajacych zabudowe.

7. Inne:

e Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o zgodno$ci zamierzenia inwestycyjnego z treScia prawa
uzytkowania wieczystego. W zwiazku z powyzszym wyjasnia si¢, Zze w przypadku, gdy dzialka
objeta decyzja WZ jest wlasnoécia Gminy Miejskiej Krakéw i jest oddana w uzytkowanie
wieczyste Inwestor, sktadajac wniosek o pozwolenie na budowg winien legitymowac si¢ prawem
do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane zgodnym z treScig uzytkowania
wieczystego.

e Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (tj. Dz.U.2022.699 ze zm.) w
projekcie budowlanym inwestor winien wskaza¢ sposdb postgpowania i zagospodarowania mas
ziemnych, jezeli bgda one przesuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja projektowanej
inwestycji.

» Przed wystapieniem o decyzj¢ o pozwoleniu na budowe moze byé wymagane uzyskanie odrgbnej
decyzji, o ktdrej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na
elementy sieci infrastruktury, ktére nie sa objete niniejsza decyzja.

e Projekt budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien uwzgledniaé
wplyw poél elektromagnetycznych od stacji bazowych telefonii komérkowej, zgodnie z § 314
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tj. , budynek z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moze by¢ wzniesiony na obszarach stref, w
ktorych  wystgpuje  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  oddzialywania  pola
elektromagnetycznego (...)”, okre$lonego Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2448).

¢ Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi z uwzglednieniem przepis6w o ochronie przyrody i $rodowiska, zapewniajac
rownoczesnie ochrone interesOw oséb trzecich.

e Zakres i forme projektu budowlanego okre§la Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022.1679 ze zm.).

e O wydanie decyzji pozwolenia na budowe inwestor winien wystapi¢ do Wydziatu Architektury i
Urbanistyki UMK.

Dzialajac na podstawie art. 60 ust. 4

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy sporzadzita

mer inz, arch. Maria Stafiko-Wlodarczyk NIa An
e
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ZALACZNIK NR 3
do Decyzji Nr  T31 /6730.2/2023
dnia 19 MAJ 203

CZESC TEKSTOWA WYNIKOW
ANAFEIZY URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

dla zamierzenia pn.. ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku warsztatowego na budynek produkcyjno-serwisowy z czesScia biurowo-
socjalng na czesciach dzialek nr 309/4 oraz 309/5 obr. 43 Podgorze przy ul. Sko$nej w Krakowie
w Krakowie”.

Zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) - w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu wlasciwy organ wyznacza wokét terenu, ktérego dotyczy wniosek o
ustalenie warunkéw zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresic warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1+6
ustawy.

Obowiazki organu w zakresie sporzadzania analizy urbanistyczno-architektonicznej w Wydziale
Architektury i Urbanistyki UMK realizowane sg wspdlnie przez odpowiednich pracownikow tego
Wydziatu oraz Czlonkéw Zespotu Urbanistyczno-Architektonicznego (powolanego Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3645/2014 z dnia 16.12.2014 r., zmienionym nastepnie Zarzadzeniem
Nr 2330/2015 z dnia 31.08.2015 r. o zmianie zarzadzenia Nr 3645/2014 z dnia 16.12.2014 r.
w sprawie powolania Zespotu Urbanistycznego, zmienionym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa Nr 336/2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie powolania Zespolu Urbanistyczno-
Architektonicznego). Czlonkami Zespolu sa osoby spetniajace warunki, o ktérych mowa w art. 50 ust.
4 1 60 ust. 4 ustawy, a wiec osoby posiadajace wiadomosci specjalne z dziedziny architektury
1 urbanistyki, szeroka wiedzg, przygotowanie merytoryczne i do§wiadczenie, ktére bez watpienia
winny by¢ uwzgledniane przy sporzadzaniu analizy urbanistyczno-architektonicznej w zakresie oceny
wplywu projektowanego zamierzenia na ksztaltowanie, badZ zaburzenie ladu przestrzennego.
Jednoczeénie sa to osoby bedace pracownikami organu.

Do zakresu dziatan Zespolu Urbanistycznego, w my$l ww. Zarzadzenia, nalezy akceptacja lub
formutowanie zalecert i uwag do opracowywanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki analiz
urbanistyczno-architektonicznych. Zesp6t Urbanistyczny w ramach sporzadzanej analizy, formutuje
wskazania majace wpltyw na jej wynik. Nie jest natomiast ,,cialem” ani ,,organem” sporzadzajacym
projekt decyzji ani wydajacym decyzje w sprawie, te bowiem uprawnienia posiadajg osoby, o ktérych
mowa w art. 50 ust. 4 i 60 ust. 4 oraz organy, o ktérych mowa w 51 ust. 1 i 60 ust. 1 i 3 ustawy.
Potrzeba dzialania Zespolu Urbanistyczno-Architektonicznego nie zostala wprawdzie zapisana
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niemniej jednak mozliwo§é powolania
takiego Zespolu wynika z kompetencji Prezydenta, o ktérych mowa w art. 33 ustawy o samorzadzie
gminnym, stanowiacych podstawe prawna ww. Zarzadzenia. Kwestia wewnetrznej organizacji pracy
aparatu pomocniczego (Urzgdu Miasta Krakowa) organu administracji publicznej, stanowi jego
wylaczna kompetencje, ktory celem zagwarantowania efektywnej organizacji pracy moze ja dowolnie
organizowa¢ i powolywaé dorazne zespoly zadaniowe jak i takie, ktére realizujg okreSlone
diugotrwale zadania. Potrzeba zagwarantowania wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych
przez organ administracji publicznej decyzji z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego, ktéry w mys$l art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma
obowigzek w tym zakresie uwzgledniaé lad przestrzenny, w tym wymagania urbanistyki
i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, a takze wymagania ochrony débr kultury
wspdlczesnej, stala u podstaw powolania Zespotu Urbanistyczno-Architektonicznego.

Z, uwagi na okre§lony w ww. Zarzadzeniu kompetencje, Zespdt Urbanistyczno-Architektoniczny
w sposéb czynny uczestniczy w opracowywaniu analiz urbanistyczno-architektonicznych w sprawach
dotyczacych ustalania warunkéw zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
i jest integralng czeSciq aparatu pomocniczego organu wlasciwego w sprawie ustalania warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr
336/2019 z dnia 15.02.2019 r., zmienionym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2419/2021
z dnia 27.08.2021 r., byto przedstawiane na posiedzeniu Zespotu Urbanistyczno- Architektonicznego
w ramach sporzadzania analizy urbanistyczno-architektonicznej i jej wynikéw. Stanowisko Zespotu
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Urbanistyczno-Architektonicznego zawarte zostalo w Zataczniku nr 2 do protokolu Nr 14 z dnia
23,03.2023 r. Na podstawie przeprowadzonej analizy (z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacego
prawa) sporzadzono projekt decyzji dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Z uwagi na produkcyjny charakter inwestycji w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 61 ust. 2
obowiazujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (.
Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) mdéwiacy, iz przepiséw art. 61 ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do inwestycji
produkcyjnych, lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktore
utracily moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z pdzn. zm.). Nie wskazuje si¢ zatem dziatki sasiedniej,
dostepnej z tej samej drogi publicznej, zabudowanej w sposéb pozwalajacy na okreslanie wymogdw
dla nowej inwestycji.

Majac na uwadze charakter inwestycji, nie wymagajacej okre$lenia warunkéw dotyczacych nowej
zabudowy w kontekécie istniejacych obiektéw kubaturowych, ich funkcji oraz cech architektoniczno-
urbanistycznych bezprzedmiotowym staje si¢ wyznaczenie granic obszaru analizowanego i
dokonywanie analizy, o ktérej mowa w art. 61 ust. Sa obowigzujacej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie funkcji oraz warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu jest mozliwe zgodnie z wnioskiem.

Analize przeprowadzono pod katem spelnienia przez inwestycj¢ przestanek wynikajacych z art. 61

ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5, i 6 obowiazujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z Art. 61, ust. 1, pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie
decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego spelnienia nastgpujacych
warunkow:

1. z uwagi na produkcyjny charakter inwestycji w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie
art. 61 ust. 2 obowigzujgcej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu priestrzennym z
dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) méwiacy, iZ przepiséw art. 61 ust.
1 pkt 1 nie stosuje si¢ do inwestycji produkcyjnych, lokalizowanych na terenach
przeznaczonych na ten cel w planach migjscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz.

139 z p6zn. zm.).

§26

1. Wyznacza sie “"Obszar Produkcji i Zapl Techni go” - {Obszar PS)

Z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod:

1/ zaklady przemystowe (w tym energetyczne),

2/ zaklady eksploatacji powierzchniowej,

3/ bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz sklady, magazyny i hurlownie dla
obsiugi jednostek produkcyjnych i handlowych,

4/ urzadzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urzadzenia obslugi rolnictwa
(na terenach strefy intensywnosci miejskiej),

5/ inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosla produkcyjnego,

6/ inkubatory przedsigbiorczosci, parki i centra technologiczne, targi krajowe
% i migdzynarodowe.

Fragment rysunku i)t:;s'tu pla'nu og(")lhego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, ktdry utracit moc na podstawie art.
67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z pbzn. zm.)

Nie wskazuje si¢ zatem dzialki sasiedniej, dostepne;j z tej samej drogi publicznej, zabudowanej
w sposéb pozwalajacy na okre§lanie wymogdw dla nowej inwestycji.

Majac na uwadze charakter inwestycji, nie wymagajacej okreslenia warunkéw dotyczacych
nowej zabudowy w kontekscie istniejacych obiektéw kubaturowych, ich funkcji, parametrow,
cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow
i formy architektoniczne] obicktéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoéci
wykorzystania terenu, bezprzedmiotowym staje si¢ wyznaczenie granic obszaru
analizowanego i dokonywanie analizy, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5a obowiazujacej ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie funkcji
oraz warunk6é6w zabudowy i zagospodarowania terenu jest mozliwe zgodnie z wnioskiem;

2. teren ma dostgp do drogi publicznej;

istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla

zamierzenia budowlanego;

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nicle$ne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 Ustawy, o ktérej mowa w art.88, ust.1;

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

had
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6. zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 0
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 428, 784 1 922), ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2
pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Analizg przeprowadzono pod katem speknienia przez inwestycje przestanek wynikajacych z art. 61
ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5, 1 6 obowigzujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Teren objgty wnioskiem potozony jest w poludniowo-zachodniej cze$ci Krakowa, po poludniowo-
zachodniej stronie ul. Skoénej, w obszarze zainwestowanym. Sa to tereny poprzemystowe, obecnie
przeksztalcane i modernizowane. Inwestycja obejmuje czeSci dzialek nr 309/4 i 309/5 obr. 43
Podgoérze, ktore wraz z dziatka nr 309/1 stanowig nieruchomo$é obstugiwang poprzez jeden zjazd z
ulicy Skoénej. Teren ten przylega do dziatek zabudowanych obiektami o podobnym charakterze i
funkcji oraz do pasa drogowego ul. Sko$nej. Przedmiotowa nieruchomoéé znajduje sic w zasiegu
miejskich sieci infrastruktury techniczne;j

£ Teren objgty wnioskiem

Teren inwestycji stanowi centralnq czgs¢ dziatek nr 309/4 i 309/5, opada nieznacznie w kierunku
poludmowym jest zagospodarowany i zabudowany parterowym budynkiem objetym inwestycja.

Teren dziatek nr 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze, budynek ob inwestycja

Parametry budynku na 16a, objgtego inwestycja wynosza: powierzchnia zabudowy — 512 m?
catkowita wysoko$¢ budynku — ok. 4,72 m (wg programu LIMON); szeroko$§é¢ elewacji frontowej —
ok. 36,5 m; dach ptaski. Jest on zlokalizowany w odleglosci ok. 8 m od gérnicy dziatki drogowej ul.
Sko$nej nr 323/7 obr. 43 Podgérze. Przedmiotowy budynek jest przylaczony do sieci energetycznej,
gazowej, wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

Na nieobjetych wnioskiem czg§ciach dziatek nr 309/4 i 309/5 zlokalizowane sq dwa budynki. Na
dzialce nr 309/4 rozcztonkowany w pionie obiekt przekryty dachem ptaskim o powierzchni zabudowy
652 m?, wysokosci od ok. 4,4 m do ok. 6,36 m, szerokoéci elewacji frontowej ok. 42 m. Natomiast na
dziatce nr 309/5 to prostokatny w rzucie budynek o powierzchni zabudowy 1326 m?, okapach na
wysokos$ci ok. 3,81 m i kalenicy na wysokoséci ok. 7,22 m, szeroko$ci elewacji frontowej ok. 61 m,
przekryty dachem dwuspadowym o spadkach polaci ok. 25°. Zabudowa dziatki nr 309/4
zlokalizowana jest w glebi terenu (w drugiej linii zabudowy), budynek na dz. nr 309/5 wyznacza linig
zabudowy w odlegtodci ok. 11,5 m od granicy dziatki drogowej nr 323/7 obr. 43 Podgérze.
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Zgodnie z opinia Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska znak: AU-02-5.6730.2.32.2023.JPR z dnia

06.03.2023 r.: »

— na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka, drzewa i krzewy ozdobne, m.in.
wisnie, zywotniki;

—  na usuniecie drzew i krzewOw wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zasadach okreSlonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 916).

Na obszarze, na ktérym planowana jest inwestycja nie uchwalono planu zagospodarowania
przestrzennego, teren ten nie jest tez objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. FUNKCJA I CECHY ZABUDOWY.

a. Rodzaj zabudowy.

Przedmiotem wniosku jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku warsztatowego
oraz zmiana sposobu jego uzytkowania na budynek produkcyjno — serwisowy z czgScia biurowo —
socjalna. Zatem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589) rodzaj
planowanej inwestycji to zabudowa produkcyjna.

b. Linia zabudowy.

P&hmocno — wschodni naroznik przedmiotowego budynku nr 16a wyznacza obecnie linig¢ zabudowy o
odlegtoéci ok. 8 m od granicy dziatki drogowej nr 323/7 obr. 43 Podgérze (ul. Skosna). Wnioskowana
rozbudowa zblizy ja do ww. dzialki drogowej o max. 0,30 m. Majac na uwadze mozliwosci
projektowe i realizacyjne inwestycji linig zabudowy dla rozbudowanego budynku nr 16a nalezy ustali¢
w odlegtoéci 7,5 m od granicy dziatki drogowej ul. Skoénej. Ze wzgledéw przestrzennych winna to
by¢ linia nieprzekraczalna.

¢. Wskaznik wielkoSci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki/terenu.
Wartos¢ wskaznika wielkosci powierzchni zabudowy istniejacej (zgodnie z wnioskiem 512 m?) do
powierzchni terenu objetych wnioskiem czeg$ci dziatek nr 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze (zgodnie z
wnioskiem 1450 m?) wynosi ok. 35%. Wniosek przewiduje zwigkszenie powierzchni zabudowy
inwestowanego budynku do 530 m? + 565 m?, co generuje wskaznik z przedziatu od 36% do 39%.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu jw. wynosi obecnie ok. 6,9%. Wniosek przewiduje
jego zmniejszenie do 5%, niemniej jednak z uwagi na zachowanie przepiséw odrgbnych,
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony §rodowiska, a dotyczacych ograniczenia likwidacji terenéw
zieleni, nalezy zachowaé obecny wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej jako minimalny.

d. Szeroko$¢ elewacji frontowej, znajdujacej si¢ od strony frontu dzialki.
Szeroko$¢ elewacji frontowej (pémocno — zachodniej) objetego wnioskiem budynku nr 16a wynosi
obecnie ok. 36,5 m. Wniosek przewiduje jej poszerzenie do 37,15 m (zaokraglono do 37 m). Majac na
uwadze mozliwosci projektowe i realizacyjne inwestycji, szeroko§é elewacji frontowej
inwestowanego budynku budynkéw nalezy ustali¢ na 37 m z tolerancja £0,5 m.

e. Wysoko§é gornej krawedzi elewacji frontowej.

Calkowita wysoko$§¢ objetego inwestycja budynku nr 16a wynosi ok. 4,72 m. Zgodnie z wnioskiem po
realizacji planowanej inwestycji jego okapy znajdowaé si¢ bgda na wysokosci 4,1 m (zaokraglono do
4 m) z lokalnymi obnizeniami do 2,4 m (zaokraglono do 2,5 m), a kalenica na wysokosci z przedzialu
od 7,75 m do 8,15 m (zaokraglono do 8 m). Majac na uwadze mozliwoéci projektowe i realizacyjne
inwestycji nalezy zastosowaé tolerancje ww. uSrednionych wysoko$ci do 0,5 m

f. Geometria dachu.

Budynek nr 16a przekrywa dach ptaski. Wniosek przewiduje dach dwuspadowy, symetryczny o
spadkach potaci ok. 26°, kalenicy na wysokosci ok. 8 m, réwnoleglej do frontu dzialki (do diuzszego
boku budynku). Taka geometria dachu nawiazuje do ksztaltu dachu budynku sasiadujacego,
zlokalizowanego réwniez na dziatce nr 309/5. Z uwagi na mozliwosci projektowe i realizacyjne, dla
planowanej inwestycji nalezy ustali¢ wnioskowany dach dwuspadowy, symetryczny, o spadkach
potaci z przedziatu od 20° do 30°, kalenicy na wysokoéci do 8,50 m, réwnolegtej do diuzszego boku
budynku, ewentualne poddasze uzytkowe do$wietlone poprzez okna w §cianach szczytowych i/lub
okna polaciowe.
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Inne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z warunkéw przestrzennych.

—  Nalezy ograniczy¢ niwelacjg terenu do niezbednego minimum.

—  Po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie inwestowany budynek winien stanowi¢ harmonijng
calos¢.

—  Rodzaj i kolor wykoriczenia elewacji i dachu: §ciany zewnetrzne tynkowane i malowane na kolor

jasny, pastelowy z zastosowaniem odmiennych faktur lub/i kolorystyki na fragmentach elewacji.

Ciemne barwy dachu (w kolorach brazu, czerwieni, szaro$ci). Ogénie kolorystyka obiektu nie

kontrastujaca z ttem krajobrazowym.

s

3. DOSTEP TERENU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren objety wnioskiem posiada poéredni dostep do drogi publicznej, jaka jest ul. Skosna w Krakowie
poprzez droge wewnetrzna na dziatkach nr 309/1, 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze (zgodnie z art. 61
ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dzialki nr 309/1 i 309/4 obr. 43 Podgérze sg obciazone stuzebno$cia gruntowa, polegajaca na prawie
przechodu i przejazdu, na rzecz kazdoczesnych uzytkownikéw wieczystych dziatki nr 309/5 obr. j.w.
(KW nr KR1P/00345449/4).

Zgodnie z ksiega wieczysta nr KR1P/00345449/4 dziatka nr 309/1 obr. 43 Podgérze jest obcigzona
stuzebnosécia gruntowa, polegajaca na prawie przechodu i przejazdu na rzecz kazdoczesnych
uzytkownikéw wieczystych dzialek nr 309/4 i 309/5 obr. j.w., dziatka nr 309/4 jest obciazona
shuzebno$cia gruntowa jw. na rzecz kazdoczesnych uzytkownikéw wieczystych dziatki nr 309/5 obr.
43 Podgorze.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Budynek objety inwestycja jest przylaczony do sieci energetycznej, gazowej, wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie inwestycji w media nastapi w oparciu o istniejace przytacza, w
ramach dotychczasowych umoéw z dysponentami sieci i rezerw, jakie posiada zabudowa istniejaca. W
Swietle zalaczonych pism dysponentéw sieci nalezy stwierdzié, Ze istnijace uzbrojenie terenu jest
wystarczajace dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

5. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.
Teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenie gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

6. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI ODREBNYML

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw
krajobrazowych. Nieruchomo$é gruntowa objeta wnioskiem znajduje sie poza obszarami wpisanymi
do rejestru zabytkéw odrgbnymi decyzjami, w strefie nadzoru archeologicznego. Nie znajduje sig
takze w terenach: gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, narazonych na osuwanie sie
mas ziemnych oraz objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie, na ktérym wyznaczono powierzchnie (okregi) maksymalnej zabudowy
w otoczeniu lotniczych urzadzen naziemnych.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywania kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej
infrastruktury energetycznej.

Whioski z analizy obszaru.
Po przeprowadzeniu analizy obszaru stwierdzono, ze planowana inwestycja spelnia wymogi art. 61

ust. 2 (przepiséw art. 61 ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do inwestycji produkcyjnych, lokalizowanych na

terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z

pozn. zm.) oraz art. 61 pkt. 2+6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

2) teren inwestycji ma dostgp do drogi publicznej (ulicy Skoéne;j);

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla
projektowanego zamierzenia;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i niele$ne;

5) planowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

6) zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:
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a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428,
784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Dziatajgc na podstawie art. 60 ust. 4

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

projekt decyzji o ustalenin warunkéw zabudowy sporzadzita
mgr inz. arch. Maria Stafiko-Wlodarczyk
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* doDecyzji Nr 937 /6730.2/2023
Z dnia 1 9 MAJ 2023
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Niniejszy zatacznik obejmuje cze§¢ graficzna wynikéw analizy
urbanistyczno - architektonicznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5a ey
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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=“= Zarzad Drdg

- Miasta Krakowa
.lg Krakéw, dnia 16.06.2023 r.

RW.460.5.500.2023

Petnomocnik
Piotr Koztecki
ul. Balicka 164B
30-198 Krakow

Inwestor
Tomasz Guderski
PPHU GETH

ul. Skosna 16

30 - 394 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia z zarzadca drogi zmiany sposobu zagospodarowania terenu przylegtego do
pasa drogowego w oparciu o art. 35 ustawy o drogach publicznych dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku warsztatowego na budynek produkcyjno - serwisowy z czescig biurowo-socjalng na
czesciach dziatek nr 309/4 oraz 309/5 obr. 43 Podgérze, przy ul. Skosnej w Krakowie”

Zarzad Drog Miasta Krakowa, w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2023 r. jako zarzadca
drogi (ulicy Skoénej) w oparciu o art. 35 Ustawy o drogach publicznych oraz w oparciu o decyzje
o ustaleniu warunkéw zabudowy 232/6730.2/2023 z dnia 19.05.2023 r. dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. jw. uzgadnia mozliwos¢ wiaczenia do drogi ruchu drogowego
spowodowanego zmiang zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego, polegajaca
na budowie obiektu budowlanego z zachowaniem ponizszych warunkéw:

1. Dojazd do planowanej inwestycji od ulicy Skosnej przez istniejacy zjazd na droge
wewnetrzng na dziatkach nr 309/1, 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgérze prowadzacay do
terenu inwestycji;

Dziatki nr 309/1, 309/4 i 309/5 obr. 43 Podgorze nie pozostaja w zarzadzie ZDMK;
3. Inwestor winien zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci zgodnej z Decyzjg

nr 232/6730.2/2023 z dnia 25.04.2023 r.

N

Niniejsze pismo nie stanowi zgody na wjazd samochoddéw ciezarowych do terenu
budowy przedmiotowej inwestycji, o ktéra nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu odrebnym
wnioskiem w przypadku, gdy na drodze bedacej w zarzadzie ZDMK obowiagzuje ograniczenie

tonazu.
Uwaga: Warunki uzgodnienia zachowujg wazno$¢ 3 lata.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x aa (69898/2023)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



