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1. DANE OGOLNE

Dokumentowane badania geologiczne podtoza terenu wykonano na zlecenie
projektanta obiektu.

Zadaniem geologicznym byto rozpoznanie warunkoéw gruntowo — wodnych podtoza
terenu w zwigzku z budowg hali magazynowo-produkcyjnej firmy ALFA TRUCK na
dziatce nr 253 przy ulicy Branskiej w tapach, wojewddztwo podlaskie.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 2 stycznia 2024 roku, pod statym
nadzorem autora opracowania. WWykonano 6 otworow do gtebokosci 4,0 m. £gcznie
wykonano 24 mb odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego probnika okienkowego RKS
o srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty przebadano makroskopowo
zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN-86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntow niespoistych okreslono w oparciu o wyniki sondowania
sondg DPL-10 o koncowce stozkowe;.

Konsystencje oraz stopieh plastycznosci gruntow spoistych ustalono metodg
wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spéjnosci gruntu przy pomocy
Scinarki obrotowej SO-1.

Nawiercone zwierciadto wody ustabilizowano i pomierzono.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodag
niwelacji technicznej, dowigzujgc pomiary do punktéw statych.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem poprzez
ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

2. WARUNKI GRUNTOWE

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze
w podtozu gruntowym do badanych gteboko$ci zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady gtdwnie spoiste, lokalnie
niespoiste. Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

. Grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il.  Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen)



lll. Grunty sptywowe, mato i $rednio spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji ,C” (plejstocen)

Ad. | Na powierzchni badanego terenu zalega warstwa gleby o migzszosci 0,4 m.
Grunty antropogeniczne oznaczono jako warstwa |.

Ad. Il Pakiet gruntéw wodnolodowcowych piaszczystych to piasek drobny. Zalega
w formie soczewek w otworach nr 2, 3 i 5.

W otworze nr 2 soczewka piasku drobnego przewarstwionego gling piaszczystg
zalega w przelocie gtebokosci 1,1 m — 1,6 m, migzszos¢ — 0,5 m.

W otworze nr 2 warstwa piasku drobnego zaglinionego przewarstwionego piaskiem
drobnym wystepuje w przelocie gtebokosci 2,6 m — 3,6 m, migzszos¢ — 1,0 m.

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem drobnym zaglinionym wystepuje w otworze
nr 5 bezposrednio pod glebg, spag znajduje sie na gtebokosci 1,0 m, migzszosé
warstwy wynosi 0,6 m.

Ze wzgledu na stan wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa Il; — piasek drobny w stanie srednio zageszczonym, zalegajgcy
w otworach nr 2 i 5, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50 — 0,60, Ip" = 0,55

warstwa Il; — piasek drobny w stanie zageszczonym zalegajgcy w otworze nr 3,
o stopniu zageszczenia Ip = 0,68

Ad. Il Pakiet gruntéw sptywowych, mato i srednio spoistych, nieskonsolidowanych,
z grupy konsolidaciji ,C” to glina piaszczysta i piasek gliniasty. Grunt spoisty zalega
w postaci ciggtej warstwy pod gruntem antropogenicznym oraz piaszczystym (otwor
nr 5), do badanych gtebokosci spggu warstwy nie przewiercono.

Dominujgco wsrod gruntdw spoistych zalega glina piaszczysta. Lokalnie,
w stropowych partiach, jest ona przewarstwiona piaskiem drobnym. Warstwe
piasku gliniastego stwierdzono w otworze nr 3 w przelocie gtebokosci 2,1 m —
2,6 m.

Grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznosci
gliny piaszczystej jest bardzo zréznicowany i waha sie od I. = 0,07 do I. = 0,17,
warto$¢ stopnia plastycznosci piasku gliniastego to I = 0,05. Dla okreslenia
parametrow nosnosci (zatgcznik nr 5) przyjeto wartos¢ I."= 0,12 - warstwa Il



3. WARUNKI WODNE

W czasie prac terenowych stwierdzono obecnos¢ swobodnego i napietego
zwierciadta oraz sgczenia wody gruntowej. Gtebokos¢ zalegania zwierciadta wody

przedstawiono w tabeli:

Rzedna Gtebokosé Rzedna Gtebokos¢ Rzedna
Nr otworu sgczen wody sgczen wody zwierciadta wody zwierciadta wody
otworu | [m npm] [m] [m npm] [m] [m npm]
0,3 123,54
! 123,84 1,1 122,74
swobodne 0,0 123,83
2 123,83 0,9 122,93 napiete 1,1 122.73
swobodne 0,3 123,54
3 123,84 0,7 123,14 napiete 2,6 12124
4 123,83 0,4 123,43
5 123,81 - swobodne 0,5 123,31
6 123,78 - - - -

Swobodne zwierciadto wody zalegajgce w otworach nr 2, 3 i 5 na gtebokosci
odpowiednio: 0,0 m, 0,3 m i 0,5 m ma charakter przypowierzchniowy, obecnos¢
wody jest uzalezniona od warunkéw atmosferycznych.

Biorgc pod uwage zmienne warunki atmosferyczne przewiduje sie wahania
poziomu wody.

4. WNIOSKI

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowincji: Wysoczyzny
Podlasko - Biatoruskie, makroregionu: Nizina Pdétnocnopodlaska i mezoregionu:
Dolina Goérnej Narwi (Kondracki, 2002).

Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne warunki od
stwierdzonych, w zwigzku z tym nalezy, podczas wykonywania prac ziemnych,
kontrolowac rodzaj i stan zalegajgcego w podfozu gruntu.

Wystepujgce w podtozu rodzime grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym to



grunty nosne, nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze
fundamentu obiektéw kubaturowych. Wartosci parametrow nosnosci zostaty
przedstawione w tabeli, zatgcznik nr 5.

Nalezy zwréciC uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych w gruntach
niespoistych nie spowodowacé rozluznienia gruntow zalegajgcych w dnie wykopu.
Grunt moze ulec rozluznieniu np. po usunieciu wyzej zalegajgcych warstw. Po
wykonaniu wykopu zaleca sie sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu w jego
dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy dogescié.

W zadnym wypadku nie nalezy wykonywaé robot ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych, tzn. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody
gruntowej, poniewaz moze to doprowadzi¢ do powstania zjawiska tzw. kurzawki.
Zaleca sie posadowienie obiektéow ponad istniejgcym zwierciadtem wody
gruntowej.

Przy posadawianiu obiektdw na gruntach spoistych nalezy zwréci¢é uwage na
nastepujgce problemy:

- z poziomem posadowienia nalezy zej$¢ ponizej strefy przemarzania gruntéw wg
normy PN-81/B-03020, dla unikniecia wypierania fundamentéw przez grunt
wysadzinowy

- nie wolno dopuszczac¢ do zamarzania i rozmakania gruntéw, dlatego nie powinno
sie rozpoczynac inwestycji w okresie zimowym

- w warunkach zimowych dno wykopu nalezy chroni¢ przed przemarzaniem przez
zastosowanie mat stomianych

- nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopu gdyz spowoduje to pogorszenie
wiasnosci fizyczno — mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu
nalezy warstwe uplastycznionej gliny wybra¢, a na to miejsce wyla¢ warstwe
betonu podktadowego B12 lub uzupeni¢ pospotkg o znacznej zawarto$ci frakciji
zwirowej, niezagliniong.

Piaski drobnoziarniste jednorodne i rdznoziarniste niejednorodne to grunty
niewysadzinowe, s$rednio przepuszczalne, klasa przepuszczalnosci srednia.
Wspdtczynnik filtracji wynosi k=1 —10 [m*d™].

Piaski gliniaste to grunty bardzo wysadzinowe, stabo przepuszczalne, klasa
przepuszczalnosci staba. Wspédtczynnik filtracji wynosi k = 0,1 — 1 [m*d™].

Gliny piaszczyste to grunty bardzo wysadzinowe, potprzepuszczalne, klasa
przepuszczalnosci niska. Wspotczynnik filtracji wynosi k = 0,001 — 0,1 [m*d™].

Fundament obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez wykonanie
szczelnej izolacji, poziomej i pionowe;.



Gtebokos¢ przemarzania podioza gruntowego na omawianym terenie wynosi
h = 1,2 m ponizej powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —
wodne sg proste, przy posadowieniu na gruntach jednorodnych, ponad istniejacym
zwierciadtem wody gruntowe;.

Wedtug w/w Rozporzgdzenia, paragraf 4, punkt 4 ,kategorie geotechniczng catego
obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okre$la projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktorych zakres
uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych”



Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego
-¢- - otwor wiertniczy
[ ) - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) _ okreslone na podstawie
Ip=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
-7 - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - . granica wystepowania
gruntoéw plastycznych
I/l - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw [%)
@ poétzwarty pzw O
_"Q' twardoplastyczny  tpl ®
8_ plastyczny pl [ ]
o miekkoplastyczny mpl -@
ptynny pt e
[
@ | luzny In
o .
o | srednio
.g zageszczony 29 O
< | zageszczony zg ©
Wilgotnosé
: - grunt mato wilgotny
| - grunt wilgotny
| | - grunt nawodniony
10 - poziom swobodnego
vy zwierciadta wody
1,0
- poziom napietego
i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
1,0

¥ - sgczenie wod gruntowych

ETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJ

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm

Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

niespoiste z
zwirowe Po
spoiste 29
Zwirowe Po g

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

niespoiste
piaszczyste

grupa konsolidacji
C B

Pg
mato
spoiste np
n
Gp
$rednio
spoiste G
Gm
Gpz
zwiezto
spoiste Gz
Gmz

- namut
- hamut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
prochniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

- piasek gruby
- piasek $redni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta



Zat. nr 2

-

LOKALIZACJA PUNKTOW BADAN
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Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabo: 3.1

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 1

Miejscowos¢: tapy Obiekt: Budowa hali Alfa Truck
Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 123.84 m n.p.n{. Glebokos¢: 4.00 1
Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 02-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zah: 3.2

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 3

Miejscowos¢: tapy Obiekt: Budowa hali Alfa Truck

Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 123.84 m n.p.n{. Glebokos¢: 4.00 1

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 02-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aguapomp, Biatystok
Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zak.nr: 3.3

Miejscowos¢: tapy
Wojewddztwo: Podlaskie

Obiekt: Budowa hali Alfa Truck

Rzedna: 123.81 m n.p.n{. Glebokos¢: 4.00 1

150 ‘ Data wiercenia: 02-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Gp||Pdzagl
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Gp
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m n.p.m.

—124

—122

—120

18.0m

Zat. 4.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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120
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—124
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Gp||Pd
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18.0m
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Zat.

4.5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zbiorcze zestawienie warstw gruntu

oraz wartosci ich parametréow geotechnicznych wg PN —81/B — 030202

Zat. 5

Oznaczenie Stan
Wiek i geneza gruntu Symbole i nazwy warstw gruntu N Vm |Dn |Ln ¢un Eon Mon pn Wnn Cun
geotechn.
HOLOCEN
Grunty antropogeniczne, Gb - gleba | Nalezy usunac z poziomu posadowienia
powierzchniowe
mw 1,65 mw 6
1 szg 2 1 0,55 X 30,7 53 69 w175 w 16 X
PLEJSTOCEN Grunty nw 1,90 nw 24
wodnolodowcowe, Pd — piasek drobny
niespoiste, piaszczyste mw 1,70 mw 5
I, z8 1 1 0,68 X 31,4 63 86 w 1,85 w 14 X
nw 2,00 nw 22
PLEJSTOCEN
Grunty sptywowe spoiste, | Pg— piasek gliniast 2,15 13
runty sply P § ~plasek gliniasty 1 tpl 16 | 1,1 X 0,12 16 24 35 ' 20
nieskonsolidowane — Gp —glina piaszczysta 2,20 12
grupa konsolidacji ,,C”
OBJASNIENIA: X" — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego M," — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej, w MPa UWAGI:  Warto$¢ normowg parametréw
N — liczba oznaczen w danej warstwie geotechnicznej p" — gesto$¢ objetosciowa, w Mg/m? wiodacych 1" i ,1” ustalono metoda
Ym — wspdtczynnik materiatowy W," — wilgotnos¢ naturalna, w % A", pozostatych —metoda ,B”
Ip" — stopien zageszczenia mw — matowilgotny
1" — stopien plastycznosci w — wilgotny
o — kat tarcia wewnetrznego, w stopniach nw - nawodniony
Eo" — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu, w MPa Cc." — spéjnosé gruntu, w kPa

Opracowata: mgr Ewa A. Galej



