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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

wytyczne branzowe — architektura i konstrukcja
wytyczne branzowe — wentylacja

obowigzujgce normy i przepisy

2 ZakKkres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznych: BUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO STACJI NAPRAW POJAZDOW CIEZAROWYCH WRAZ Z DOZIEMNA |
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzgdzenia
i instalacje:

a) rozdzielnice

b) gniazd 230V przeznaczenia ogdlnego,

c) oswietlenia wewnetrznego

d) oswietlenia zewnetrznego

e) oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

f) zasilania urzadzen technologicznych,

g) odgromowa

h) ochrony od porazen pragdem elektrycznym

i) ochrony przed przepieciami

j) instalacja uziemiajgce

3 Zasilanie i rozdzielnice

3.1 Zasilanie obiektu

Rozdzielnica RG zasilana bedzie zgodnie z warunkami zasilania ze ztgcza kablowo-
pomiarowego usytuowanego na granicy dziatki kablem YKYZzo5x25mm? Zigcze kablowo-
pomiarowe wedtug opracowania PGE- poza zakresem opracowania.

3.2 Rozdzielnica RG

Na parterze pom nr 1.12 HALA zostanie zamontowana rozdzielnia RG. Bedzie to
rozdzielnica natynkowa gtebokos$ci min 11cm na prad min. 160A o stopniu ochrony IP44.
Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki trojfazowe, technologiczne, oswietleniowe,
gniazd wtyczkowych 230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prgd zwarciowy
6kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody
zasilajgce i odptywowe wprowadzaé poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe. Schemat
rozdzielni pokazano na rys. E-07.

3.3 Rozdzielnice TPO,TP1

Projektuje sie rozdzielnie pietrowg na parterze i na | pietrze. Bedg to rozdzielnice
podtynkowe na prad min 160A o gtebokosci min 11cm, o stopniu ochrony IP40. Wszystkie
aparaty zabezpieczajgce odbiorniki tréjfazowe, technologiczne, os$wietleniowe, gniazd
wtyczkowych 230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prad zwarciowy 6kA. W



rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i
odptywowe wprowadzac poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe.

3.4 Ziacze ZKPWP

Na klatce schodowej pom. nr 1.02 projektuje sie przycisk PWP oraz lampke
sygnalizacji zadziatania PWP. Na zewnatrz w rogu hali projektuje sie ZKPWP- zigcze
kablowe z roztgcznikiem 125A z cewkg wybijakowg bedzie petnito funkcje wytgcznika
P.POZ Po zbiciu szybki nastgpi wytgczenie rozdzielni gtéwnej w ZKPWP i automatyczne
zafgczenie os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Od przycisku PWP do ZP-PWP CX-
2004 nalezy utozy¢ kabel NHXH5x1,5mm? E-90 MICA natomiast do sygnalizatora
zadziatanie zamontowanego nad przyciskiem PWP (h-2,5m) kabel NHXH2x1,5mm? E-90.

3.5 Instalacje odbiorcze

3.5.1 Instalacje oSwietleniowe wewnetrzne

Oswietlenie ogolne pomieszczen realizowane bedzie oprawami realizujgcymi zatozenia
oswietleniowe wytyczone w projekcie technologicznym. Wszystkie zastosowane Zzrodta
Swiatta powinny mie¢ barwe Swiatta biatg lub cieptobiatg (830). Natezenia oswietlenia
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dobor iloSci opraw przeprowadzono przy pomocy
programow producentéw opraw zakladajgc wspoétczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; sciany;
podtoga) i wspotczynniki zapasu 1,3. Do obliczen przyjeto srednie natezenia o$wietlenia

e Kkorytarze Esr= 200Ix
e hala produkcyjna Esr= 300Ix
e pom. socjalne, szatnie, wc Esr= 200Ix
e magazyny Esr= 150Ix
e 0sSw. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjnej Emin= 1Ix

Zatgczanie o$wietlenia przewidziano fgcznikami od strony pomieszczeh lub na zewnatrz.
. Instalacje o$wietleniowg w drogach ewakuacyjnych wykona¢ przewodem N2XH-J3x1,5mm?
a w pozostatych pomieszczeniach YDY2/3/4x1,5mm?,

3.5.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

Oswietlenie ewakuacyjne wigczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia w
sieci podstawowej. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem
awaryjnym min. 1h podigczone do obwodow zasilajgcych oprawy w danym obszarze.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na Scianach i stropach korytarzy. Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajgce kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie
wynosi 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w strefie otwartej min 0,5Ix na poziomie podtogi. W
przypadku wystepowania urzgdzen przeciwpozarowych w obrebie strefy otwartej nalezy
zapewni¢ oswietlenie awaryjne w poblizu tych urzgdzen o natezeniu 5 Ix, na poziomej drodze
ewakuacyjnej w poblizu tych urzadzen 5 Ix.

3.5.3 Instalacja osSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oswietlenie terenu na stupach stalowych ocynkowanych z fundamentem
i tabliczkg stupowg o wysokosci 8m, oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu 11000Im
oraz oprawami mocowanymi do elewacji na wysokosci 8m o strumieniu 13000Im. Sterowanie



odbywaé sie bedzie automatycznie za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig
zatgczenia recznego przetgcznikiem znajdujgcym sie w rozdzielni RG. Zasilanie stupow
kablem YKY5x4mm? oraz oprawy na elewacji przewodem YKY5x1,5mm? z RG.

3.5.4 Instalacje gniazd wtyczkowych ogodlnych

W budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe pojedyncze, ramkowe 16A, podtynkowe.
Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDY3x2,5mm?, w drogach ewakuacyjnych
przewodem N2XH-J3x2,5mm? uktadanymi w korytkach kablowych oraz podtynkowo.
Obwody zabezpieczone bedg od zwar¢ wylgcznikami nadprgdowymi, a od porazen
wytgcznikami réznicowoprgdowymi 25A o prgdzie zadziatania 30mA. Gniazda 230V w
pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach instalowaé na wysokosci 0,3m od posadzki.
Instalacje wykonaé podtynkowo.

3.6 Korytka kablowe

Przewiduje sie montaz blaszanych ocynkowanych ogniowo Kkorytek kablowych o
grubosci blachy 0,70mm, na ktérych beda uktadane poziome ciagi obwodéw do rozdzielnic.
W korytach nalezy zastosowaé przegrody metalowe oddzielajgce przewody elektryczne od
teletechnicznych.

3.7 Kompensacja mocy biernej

Projektuje sie kompensacje mocy biernej 15 kVAr — generator statyczny mocy biernej.
Po uruchomieniu obiektu nalezy podigczy¢ analizator sieci i na podstawie pomiaréw okresli¢
doktadng moc kompensacji mocy biernej.

3.8 Instalacja odgromowa budynku

Instalacje piorunochronng zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 62305
Instalacja odgromowa skifada¢ sie bedzie ze zwoddédw poziomych niskich, przewodow
odprowadzajgcych oraz masztéw odgromowych. Instalacje odgromowg na dachu budynku
nalezy wykona¢ zwodami niskimi poziomymi, ktére stworzg na powierzchni dachu
siatke zwodéw. Do zwodow poditgczyé wszystkie elementy metalowe zainstalowane
na dachu (obrobki blacharskie). Wszystkie metalowe elementy na dachu
wystajgce ponad 0,3m uktada¢ na specjalnych wspornikach mocowanych do blachy
nalezy potgczyé metalicznie ze zwodami poziomymi. Zaprojektowano utozenie
przewodoéw odprowadzajgcych w stupach zelbetowych ptaskownikiem Fe20x3.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz prostych i pionowych
tras. Przewody odprowadzajgce nalezy pofgczy¢ z uziomem fundamentowym
budynku poprzez ztgcz kontrolne umieszczone w opasce wokot budynku. Uziom
fundamentowy wykonaé bednarkg Fe25x4 utozong w tawie fundamentowej. Do
uziomu przyspawac bednarke FeZn25x4 i wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych. Zwody
poziome wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8mm. Wszelkie potgczenia w instalaciji
uziemiajgcej zabezpieczy¢ przed korozjg. Instalacje odgromowg pokazano na rys
E-04

3.9 Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zaprojektowano ograniczniki przepiec:
w RG klasy ,T1+T2” w pozostatych rozdzielnicach klasy ,T2”



3.10 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki réznicowopragdowe. w ukiadzie
sieciowym TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N
nastepuje w ZKPWP. Przy ztgczu ZKPWP nalezy wykona¢ uziom R,£10Q. Nalezy zwrdéci¢
szczegolng uwage , aby przewody N i PE poza punktem podziatu nie byty ze sobg tgczone.

3.11 Polaczenia wyroéwnawcze miejscowe i glowne

Instalacje odbiorcze w budynku bedg pracowa¢ w uktadzie TN-S.

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w czesci biurowej projektuje sie chronic
wytgcznikami roznicowoprgdowymi o bezpiecznym pradzie zadziatania 30 mA.

Dla poprawy warunkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym, projektuje sie
instalacje potgczen wyrdwnawczych. Do szyny wyrownawczej nalezy przytgczac te wszystkie
metalowe elementy instalacji, ktére w wypadku uszkodzenia izolacji mogtyby znalez¢ sie pod
napieciem.

Do szyny przytgczaé nalezy:

o metalowe rurociggi przytaczy mediow
kanaty wentylacji mechanicznej
przewody wody cieptej i zimnej
metalowe elementy instalacji elektrycznych (korytka, drabinki, itp.)
zacisk ,PE” rozdzielnic

We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wanne, umywalke lub natrysk nalezy

wykonac potgczenia wyrownawcze miejscowe.

4 Bilans mocy

RG
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kKW kW jedn. k Ps kW
1 | OSWIETLENIE 1 2,00 2,00 0,7 1,40
2 | GNIAZDA 230/400V 10 3,00 30,00 0,5 15,00
3 | BRAMY WJAZDOWE 3 1,00 3,00 0,3 0,90
4 | PODNOSNIKI 2 2,00 4,00 0,3 1,20
5 |KOMPRESOR 1 5,00 5,00 0,4 2,00
6 |TPO 1 6,00 6,00 1 6,00
7 |TP1 1 6,00 6,00 1 6,00
SUMA 56,00 33

5 Probyipomiary montazowe

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania zgodnie z
PN-HD 60364.6
e ciggtosci potgczen obwodow
ciggtosci potaczen przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych
rezystancji izolacji
impedancji obwodoéw
skuteczno$ci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej



6 Uwagi koncowe

Niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu;
Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi nomami
i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP;
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
o Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych
Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urzgdzenia itp. za zgodg Inwestora
mogg by¢ zamienione na rownowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegétowych

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Kulesza

7 Spis rysunkow

Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna i oswietlenia terenu rys. E-01
Instalacja oswietleniowa parter rys. E-02
Instalacja oswietleniowa pietro rys. E-03
Instalacja gniazd 230/400V parter rys. E-04
Instalacja gniazd 230/400V pietro rys. E-05
Instalacja odgromowa rys. E-06
Schemat rozdzielni RG rys. E-07
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MA4-6BL-PNU *

Pan Krzysztof Kulesza o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0109/03

adres zamieszkania ul. Meksykanska 48 D, 15-633 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EDS-J6H-YJ2 *

Pan Mirostaw Murawski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0953/01

adres zamieszkania ul. Wiostowa 16, 15-591 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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