Wykop szalowany

- grunt suchy

poziom terenu

110cm dla DN 315
_ 105cm dla DN 250
" 100cm dla DN 200 °
90cm dla DN < 160
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Wykop szalowany

woda gruntowa

poziom terenu
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110cm dla DN 315

, 105cm dla DN 250
" 100cm dla DN 200 *
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BUDYNEK USLUGOWY STACJINAPRAW POJAZDOW

Obekt: CIEZAROWYCH
Adres bud.: Dz. nr ewid. 253, Lapy, gmina Lapy
Jednostka
pidove "l 2M STuolq
PRACOWNIA PROJEKTOWA|
ul. Nikotaja Gogola 1, 15-166 Biaystok tel. kont.. +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl
Faza proj. TECHNICZNY SAN.
Branza: SANITRANA Podpis:
Ime | nazwisko mgr inz. Agnieszka Kozlowska
projekianta Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitranej

Nr upr. bud. nr ewid. PDL/0042/P0O0S/08
Imie i nazwisko mgr inz. Adrian Rudczuk
projektanta mgr inz. Kamil Koztowski
Imie i nazwisko mgr inz. Marta Fron - Kopczewska
sprawdzajacego Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr uor. bud bez ograniczen w specjalnosci sanitranej

upr. bue. nr ewid. PDL/0113/POOS/11
Tytutrys.: SZCZEGOL WYKOPU - doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nrrys.: 1Sz-05 SKALA:
Data: 30.08.2023 BS

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE LACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI | UDOSTEPNIANIA, W CALOSCI LUB

CZESCI, BEZ ZGODY AUTORA




