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Podstawa opracowania :

o Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.
o Dokumentacja projektowa obiektow istniejgcych.

e Obliczenia statyczne.

e (Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane;
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e. Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

Przy budynkach projektowanych wykorzystano normy:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje
PN-EN-1991-1-3-Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania

o0golne -Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5 Oddziatywania
termiczne

e PN-EN 1991-1-6 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6 Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukgji

e PN-EN 1991-1-7 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7 Oddziatywania
ogolne -Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1-Konstr. betonowe - Reguty ogdine

PN-EN 1992-1-2- Projektownie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1-Konstr. stalowe - Reguty ogolne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1997-1... Geotechnika - Zasady ogdlne
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II._PRZEDMIOT PROJEKTU

Budowa budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw ciezarowych wraz z do-

ziemng i wewnetrzng instalacjg gazowa

Opis budynkéw projektowanych:
Czes¢ biurowa — dwukondygnacyjny budynek w konstrukcji tradycyjnej ze
Scianami murowanymi i stropami zelbetowymi monolitycznymi.

Hala — hala narzedziowa jednonawowa o konstrukcji mieszanej, stupach
zelbetowych oraz dachem w konstrukgji stalowej. W nawie zaprojektowano
suwnice jednodzwigarowg natorowg elektryczng o udzwigu 10t.

.. WARUNKI GRUNTOWO WODNE:

Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji badan podtoza gruntowego i
opinii geotechniczej wykonanej w styczniu 2024r. Przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng i proste warunki gruntowe.

W poziomie posadowienia wystepujg gtownie spoiste grunty repezentowane
przez:

-otwor nr.1-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o i1=0,14 oraz
wystepuje woda gruntowa.

-otwor nr.2-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o i1=0,14 oraz
wystepuje woda gruntowa.

-otwor nr.3-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o i1=0,13 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwér nr.4-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,15 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwér nr.5-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,12 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwér nr.6-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,14 oraz
nie wystepuje woda gruntowa

Nie mozna posadawiac¢ fundamentdédw na gruntach spoistych typu C o 1.>0,25
oraz na gruntach niebudowlanych. W przypadku natrafienia na wyzej
wymieniony grunt, wybra¢ dany grunt i posadowi¢ fundamenty gtebiej na
gruncie nosnym lub dokona¢ wymiany grunty na nasyp z piasku Sredniego
zageszczonego do 1s=0,99.

Wode gruntowg stwierdzono powyzej poziomu posadowienia. Lustro wody
gruntowej stwierdzono na rzednej okoto 122,74-123,83m n.p.m..

W przypadku stwierdzenia miejscowo gorszych warunkow niz zapisane powyzej
nalezy zaprzesta¢ prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowacé sie
z projektantem.

Strona: 4



DBS projekt PROJEKT-

Konrad Szlegier WRAZ Z DOZIEMNA I WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA

Przy wykonywaniu wykopow sprawdzi¢ zgodnos¢ podtoza gruntowego
z przyjetym w projekcie w celu ewentualnej korekty szerokosci fundamentow.
Nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego przez geologa z wpisem w
dzienniku budowy.

Nie mozna posadawia¢ fundamentéw na gruncie antropogenicznym.
W przypadku natrafienia na grunt antropogeniczny, wybra¢ dany grunt
i posadowi¢ fundamenty gtebiej na gruncie nosSnym.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
fundamenty nalezy posadawiac¢ na gruncie nosnym rodzimym.

Pachwiny wokét scian fundamentowych oraz naruszone podfoze pod posadzkag
budynku wypetni¢ gruntem mineralnym niespoistym (np. piasek sredni)
z kontrolowanym geotechnicznie zageszczeniem warstwami do 1s=0,98

Przy posadowieniu fundamentéw zachowaC zagtebienie od powierzchni
projektowanego terenu D>120cm.

Pod posadzkg nalezy wykona¢ nasyp z piasku sredniego zageszczonego do
Is=0,98. Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy usung¢ warstwy
ziemi roslinnej i nasypdw niekontrolowanych w obrysie budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe.
Kolejnos¢ wykonania robot ziemnych i budowlanych:

Nalezy usungé warstwe nasypow i gleby w obrysie budynku.
Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego wodg, wode

gruntowg nalezy odpompowac - dotyczy posadowienia na gruntach spoistych.

Wykonaé warstwe betonu podktadowego.
Po wykonaniu robot fundamentowych wykonac¢ nasyp budowlany pod posadzkag
z piasku sredniego zageszczonego do 1s=0,98.

IV. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

BUDYNKI PROJEKTOWANE:

1. Czes$¢ biurowa

1.1. Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe w budynku projektowanym wykona¢ z betonu

C25/30 (B-30) zbrojone stalg A-llIN o wymiarach i poziomie posadowienia
zgodnym z rzutem fundamentow.
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Sciany fundamentowe pod $cianami murowanymi wykonaé¢ gr. 25cm z
bloczkéw betonowych zwienczone wiencem z betonu C30/37 (B-37)
zbrojonym stalg A-IlIN.

1.2. Sciany i stupy.

Sciany no$ne murowane gr.25cm wykonane z pustakow silikatowych klasy
15MPa na zaprawie marki M10. Sciany budynkéw spinajg po obwodzie wience
zelbetowe. Wience wykonaé z betonu C30/37 (B 37) zbrojone stalg A-IIIN.

Stupy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe 2z betonu C30/37 (B-37)
zbrojone stalg A-IIIN.

1.3. Konstrukcja stropu.

Stropy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 (B-37)
zbrojony stalg A-IlIN.

1.4. Konstrukcja stropodachu.

Stropodach zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 (B-37)
zbrojony stalg A-11IN.

2. Budynek B.

2.1. Fundamenty

Stopy i tawy fundamentowe w budynku projektowanym wykonac¢ z betonu
C25/30 (B-30) zbrojone stalg A-llIN o wymiarach i poziomie posadowienia
zgodnym z rzutem fundamentow.

Belki fundamentowe wykonaé gr. 25cm o wysokosci dostosowanej do rzednej
posadzki i wierzchu fundamentow z betonu C25/30 (B-30) zbrojone stalg A-
IIN.

2.2. Stupy.

Stupy zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe z betonu C30/37 (B-37)
zbrojone stalg A-IIIN.

2.3 Konstrukcja dachu.

Gtéwng konstrukcje dachu stanowig dzwigary stalowe o rozpietosci 20m i
rozstawie ram okoto 5m. Prety kratownicy oraz pas dolny wykonano z rur
kwadratowych i prostokgtnych Pasy gérny z ksztattownikow HEA.

Na ryglach opierajg sie ptatwie stalowe BP/Z200x68/60x2 w uktadzie ciggtym
wieloprzestowym ze stali S350 firmy ,Pruszynski” przykrecone do dzwigarow za
posrednictwem Srub. Zaprojektowano po dwa tezniki stalowe z pretow @12 ze
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stali S355.
Konstrukcja dachu pokryta jest ptytg warstwowa.

2.4 Sciany

Sciany nadziemia szkieletowe stalowe pokryte ptytg warstwowg montowane
poziomo. Rygle scienne do zamocowania okien, bram i drzwi wykonane z rur

prostokatnych Rp180x100x5 ze stali S355 przymocowane do stupoéw gtéwnych
zelbetowych

2.4 Stezenia

W celu zapewnienia sztywnosci przestrzennej budynku zaprojektowano stezenia
potaciowe dachu Sp, stezenia pionowe Scian St, tezniki miedzyptatwiowe T w
postaci pretow wiotkich 12, 816 ze stali S235.

V. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

Wszystkie widoczne elementy stalowe po doktadnym oczyszczeniu z rdzy,
ttuszczu do Il stopnia czysto$ci wg PN EN ISO 8501, powierzchnie stalowg
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg warstwy podktadowej i warstwy wierzchniego
krycia. Malowanie nalezy wykona¢ w kolorze wg projektu architektonicznego.

Zapewniac trwatos¢ powtoki uwzgledniajgcg malowanie konstrukcji na placu
budowy.

Powtoka oraz przygotowanie powierzchni powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

o Kategoria korozyjnosci C2-wewnagtrz, EN-ISO 12944-2
Przygotowanie powierzchni 2 /2wg PN EN ISO 8501

Wiasciwe przygotowanie  powierzchni  stalowych, ktére majg zostaé
zabezpieczone przed korozjg, musi byé sprawdzone poprzez sprawdzenie
stopnia przygotowania powierzchni i grubosci powtoki malarskiej. Istniejacg
konstrukcje planowang do ponownego wykorzystania nalezy oczys$cic¢ ze starych
powtok malarskich i ponownie pomalowac.

VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI.

Podziat na strefy i klasy odpornosci pozarowej elementéow zgodnie z
wytycznymi zawartymi w czesci architektoniczej projektu.

VIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ELEMENTOW STALOWYCH.

¢ Klasa wykonania konstrukcji EXC3 wg EN 1090-2 (zachowa¢ podane w
normie tolerancje wymiarowe)

e EXC3: EN ISO 3834- 2 petne wymagania jakosci
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o Nalezy przeprowadzi¢ badania wizualne oraz wszystkich spoin.

Zakres kontroli (NTD) wg EN 1090-2 tablica 24

Jesli wyniki badan wskazg niedopuszczalne niezgodnosci powiadomi¢ nalezy
projektanta w celu wskazania zakresu dodatkowych badan.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez

wyspecjalizowane zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami

dotyczgcymi wytwarzania tego rodzaju konstrukcji.

Projekt okresla klase konstrukcji stalowej. Doktadna technologia robot
spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce elementow
warsztatowych. Klasa wykonania konstrukcji (jakos¢ i doktadnosc¢
wykonania spoin oraz catych elementéw, doktadnosc¢ wiercenia otwordéw dla
potgczen srubowych) wg normy PN-EN 1090-2 ,Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych”,

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas
montazu i po jego zakonczeniu,

e stan podpér oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,

e zgodnos¢ montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

¢ stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e wykonanie i kompletno$¢ potgczenh wraz ze sprezeniem srub w stykach,

e wykonanie powtok ochronnych,

e naprawy elementow konstrukcji i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene
dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢: podpory konstrukcji, odchytki geometryczne
uktadu, jakos¢ materiatow i spoin, stan elementow konstrukcji i powtok
ochronnych, stan i kompletnos¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego,
czyli Inwestora, Wykonawcy i Projektanta, nalezy poda¢ co najmniej: przedmiot i
zakres odbioru, dokumentacje okreslajacg komplet wymagan, dokumentacje
stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru
czesciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone usterki,
decyzje komisiji.
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Vill. UWAGI WYKONAWCZE

1. Posadowienie.

Wykonawca powinien opracowac szczegotowy projekt organizacji robot
wraz z technologig robét ziemnych i wykonywania nasypow.

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem uprawnionego inzyniera
geotechnika. Nalezy dokonac protokolarnego odbioru podtoza. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na nosnym gruncie rodzimym. Po osiggnieciu warstwy
nosnej gruntu rodzimego sprawdzi¢ do gtebokosci minimum 1.7m stan
gruntu ponizej; w przypadku stwierdzenia gruntow stabszych lub
nienosnych nalezy wykop pogtebi¢ do osiggniecia gruntu nosnego.
Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej
struktury gruntéw dna wykopu; nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm; nie wybrana
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Do zasypywania budynku nalezy stosowac piaski srednioziarniste
odpowiednio zageszczone.

Nie wolno podkopywaé nawodnionych gruntéw pylastych bez obnizenia
zwierciadta wody gruntowe;.

2. Zbrojenie.

Do zbrojenia konstrukcji nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego oraz typowe stojaki

3. Jakos¢ powierzchni.

nietynkowane elementy zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom dla
lica starannego

4. Koordynacja robét.

Nalezy wykona¢ wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych
tgcznie ze wzmocnieniami zbrojenia. Otwory, przepusty i wneki sg
wykonane wedtug odpowiedniego rysunku, a w przypadku jego braku, lub
braku oznaczenia na rysunku na zgdanie zainteresowanego
podwykonawcy.

Nalezy wykonac¢ zasklepienie otworow po przeprowadzeniu rur, kanatow,
itd. - fgcznie z wypetnieniem otworow niewykorzystanych, z wyjatkiem tras
kablowych.

IX. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1. Konstrukcji betonowych.

Sciany fundamenty stykajgce sie bezposrednio z gruntem nalezy izolowa¢
wedtug projektu architektonicznego z uwzglednieniem projektow
branzowych.
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2. Konstrukcji stalowych.

o Elementy stalowe nalezy malowa¢ zestawem farb poliuretanowych; stopien
oczyszczenia powierzchni wedtug wymagan producenta.

e t3czna grubosc¢ powtoki malarskiej powinna wynosic¢ nie mniej niz. 300 ym.

o Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji
producenta. Kolor powtoki malarskiej dostosowac¢ do wymagan architekta.

e Szczegoty wg punktéw 12 i 13 niniejszego opisu.

3. Konstrukcji i elementéw drewnianych.

e Elementy nalezy malowac zestawem impregnatow

X. ZABEZPIECZENIE PRZECIW-POZAROWE KONSTRUKCJI

o Wszelkie zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
opisie zabezpieczen ppoz. i wytycznymi podanymi na rysunkach. Poniewaz
wiekszos¢ elementdw konstrukcyjnych jest zabezpieczonych poprzez
zwiekszenie otuliny pretdw zbrojeniowych nalezy zwrdéci¢ szczegbing
uwage na dotrzymanie wymaganych otulin.

e Zabezpieczenia konstrukcji stalowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opisie czesci architektonicznej dotyczgcej wymaganej odpornosci
pozarowej elementow.

Xl. GLOWNE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

o Materiat e Producent e uwagi
e Beton konstrukcyjny e PN-EN 206-1 e wymagany atest,
C30/37 (B37), stosowaé cement
niskoskurczowy
e Beton konstrukcyjny na e PN-EN 206-1; e wymagany atest,
elementy stykajgce sie z stosowaé cement
gruntem lub woda niskoskurczowy
C30/37 (B37) oraz
C25/30 (B30)
e Chudy beton
(podktadowy) B10
e Stal zbrojeniowa e PN-EN 10025-2 e wymagany atest
B500SP(A-IIIN), e PN-EN 10219-2
e PN-EN 1992-1-
e Stal konstrukcyjna S355 1:2008

Strona: 10




DBS projekt
Konrad Szlegier

PROJEKT-

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO STACII NAPRAW POJAZDOW CIEZAROWYCH
WRAZ Z DOZIEMNA I WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA

Xll. UWAGI DOTYCZACE EKSPLOATACJI

1. Dopuszczalne obcigzenia.

e obcigzenia dopuszczalne podano w obliczeniach statycznych.

o JAKIEKOLWIEK ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO
CZESCI ORAZ ZMIANY W OBCIAZENIACH (NP. W USYTUOWANIU SCIAN
WYPELNIAJACYCH) WYMAGAJA PONOWNEJ ANALIZY BEZPIECZENSTWA

KONSTRUKCJI.

XIlIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wznoszenia obiektu nalezy przestrzega¢ ogodlnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy-stosowane bedg tradycyjne procesy technologiczne

budowlane. Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. Z uwagi na prowadzenie robo6t na wysokosci

nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia, ogrodzic je i oznakowac.

opracowat:
mgr inz. Konrad Szlegier

nr ew. uprawnien PDL/0003/POOK/08
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