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CZESC GRAFICZNA
Lp. rysﬂ:iku Temat skala
1 1Sz-1 PLAN SYTUACYJNY - instalacje wod-kan 1:500
2 | 1Sz-2 | PROFIL — doziemna instalacja wodociggowa W1-W6 1:100/1:100
3| 1Sz-3 | SZCZEGOt WYKOPU - doziemna instalacja wodociggowa BS
4 | ISz4 | PROFIL - doziemna instalacja kanalizacji sanitarne; 1:100/1:100
5 | ISz5 | SZCZEGOL WYKOPU - doziemna instalacja kanalizacji sanitarne; BS
6 ISz-6 PROFIL 1- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej 1:100/1:100
7 ISz-7 PROFIL 2- doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j 1:100/1:100
8 1Sz-8 PROFIL 3- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej 1:100/1:100
9 1S-1 RZUT PARTERU - instalacje wod-kan, gaz, kottownia gazowa 1:100
10| 1S-2 RZUT PIETRA - instalacje wod-kan, gaz, kottownia gazowa 1:100
11 1S-3 RZUT DACHU - instalacje wod-kan 1:100
12 1S4 RZUT PARTERU -instalacje C.O. 1:100
13 1S5 RZUT PIETRA -instalacje C.O. 1:100
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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

Ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w projektowanym budynku ustugowym stacji napraw pojazdow
ciezarowych, zlokalizowanym na dz. nr geod. 200206_4.0002.AR_7.253 tapy, gm. tapy, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/PO0S/08

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

Ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w projektowanym budynku ustugowym stacji napraw pojazdéw
ciezarowych, zlokalizowanym na dz. nr geod. 200206_4.0002.AR_7.253 tapy, gm. tapy
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/PO0S/08
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1 PODLASKA

NN OKREGOWA
\ Iz B A
W0 INZYNIEROW
— T BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdéZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inZzynieria $rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych okre$lono na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalitikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projcktowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta SO0 m 13

15-044 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa. PN 4 . '

P
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POLSKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
PDL-SNG-KGA-25M =

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0117 /06

adres zamieszkania Zascianki ul. Wojskiego 1045, 15-521 Biatystok

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wienyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie z art 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawresj wystarca ziodenie oswisdczenia woli w postaci elekbroniczne] i opatrzenie go
kwalificowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll oione w formie elektroriczre] jest ramownine z ofwiadzeniem woli Ziodonym w formis pise mnej.

* Weryfikaci: poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 28 pomocy numens wenyfikacyjnego afwiadczenia ne

siromie Paolskie] by Inz',ﬂ-em'w Budownictwa www piib.ongpl b konkskitujgc sie z biurem Mmcrw:] Okregowej by Inz',niem'w
EBudorwnictwa.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w projektowanym
budynku hali produkcyjno-magazynowe;.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— instalacja wody zimnej;
— instalacja wody cieptej i cyrkulacii;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej;
— doziemna instalacja wodociggowa;
— doziemna instalacja gazowa.

Projekt przytacza wodociagoweqo, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

wg odrebnej procedury nieobjetej wnioskiem.

1. DANE OGOLNE

Woda zimna bedzie doprowadzana z istniejacej sieci miejskiej woA80 zlokalizowanej drodze,
poprzez projektowane przytacze wodociggowe (przytacze wg odrebnej procedury nieobjetej wnioskiem).

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej sieci miejskiej zlokalizowanej w drodze,
poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej (przytacze wg odrebnej procedury nieobjete;
wnioskiem).

Woda deszczowa z dachu budynkow oraz zagospodarowanego terenu, bedzie odprowadzana
do istniejacej sieci miejskiej kanalizacji deszczowej kdD300 zlokalizowanej w drodze, poprzez
projektowane przytacze kanalizacji deszczowej (przytacze wg odrebnej procedury nieobjetej
wnioskiem).

Gaz ziemny bedzie dostarczany do budynku z istniejacej sieci miejskiej gs160 zlokalizowane;
w ul. Harcerskiej, poprzez projektowane przytacze gazowe (przytacze wg odrebnej procedury nieobjetej
wnioskiem).

2. GOSPODARKA WODNA

Zapotrzebowanie wody zimnej

Zapotrzebowanie wody okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Parametr wartosé jednostka
Przecietne normy zuzycia wody q 60 dmd/d
Przecietne normy zuzycia wody g 1,5 m3/m-c
llos¢ os6b 0S. 6 -
Czas rozbioru zimnej wody w ciggu doby t 24 h
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qsrd 0,36 m3/d
Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej Nd 1,2 -
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Qumax 0,072 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode Qgrh 0,015 m3/h
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowe; Nh 1,5 -
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qnmax 0,023 m3/h
Qsrqa = qj-0s [mg/d] Qamax = 0,06-6 = 0,36 m3/d
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3 3
Qdmax = Qérd ) Nd [m /d] Qdmax =0,06-1,20 = 0,072 m /d
3 3
Qsrn = Qgrg ~ t [™ /h] Qen = 0,36 + 24 = 0,015 ™ /h

3 3
Qnmax = Qsrn * Ny [m /h] Qnmax = 0,015-1,5 = 0,023 m /h

llos§¢ wod deszczowych powstajacych z terenu inwestycji

. . . | Wspotczynnik | Powierzchnia Powierzchnia HLTE
Rodzaj powierzchni zredukowana Fz
sptywu y [ha] [m?] [ha]
Dach skosny 0,99 0,0641 641,1 0,0635
Dach ptaski 0,90 0,0140 140,0 0,0126
Bruk szczelny 0,75 0,2841 2841,0 0,2131
Zielen 0,25 0,0261 260,9 0,0066
2=0,2958

Q=q-) (F-9)1l/s]
Q =300-0,2958 =88,741/s

3. OPIS DOZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
Doziemna instalacja wodociaggowa

Doziemng instalacje wodociaggowg projektuje sie z rur PE100 PN10 SDR17 DN50 x 3,0,
taczonych poprzez ksztaltki elektrooporowe. Woda zimna bedzie doprowadzana ze studni
wodomierzowej projektowanej na dziatce Inwestora, do pomieszczenia kottowni na parterze
w projektowanym budynku.

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
litych PP @160 SN10, taczonych kielichowo z fabrycznie montowanym uszczelnieniem. Na trasie kanatu
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjno— kontrolne z kinetg o kro¢cach potaczeniowych
@160. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem Zeliwnym o klasie obcigzenia dostosowanej do terenu,
w ktorym zlokalizowano studnie.

Separator substanciji ropopochodnych

Zaprojektowano wysokosprawny separator koalescencyjny substancji ropopochodnych. Srednica
wewnetrzna zbiornika z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych - @ 1000m. Srednica
rury wlot./wylot @160 mm. Zastosowa¢ witaz zeliwny o klasie D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu, zastosowa¢ dodatkowg nadbudowe z kregdw betonowych o
Srednicy odpowiadajacej Srednicy korpusu. Przygotowanie podioza i posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Rozwiazanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PP SN10 @160, @200, @250, @315 taczonych kielichowo z fabrycznie montowanym uszczelnieniem.
Nie przewiduje sie wprowadzania powstatych woéd deszczowych do wéd lub do ziemi
z projektowanej instalacji. Na trasie kanatu kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjno
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— kontrolne z kinetami o kré¢cach potaczeniowych @160, @200, @250, @315. Studzienki nalezy
przykry¢ wtazem Zeliwnym, o klasie obcigzenia dostosowanej do terenu, w ktorym zlokalizowano
studnie.

Studnie drogowe

Teren utwardzony zostanie odwodniony poprzez wigczenie do projektowanej doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej, projektowanych studni drogowych wpustowych. Jako studnie,
zastosowac drogowe studnie wpustowe osadnikowe DN425, wyposazone w zamknigcie wodne (syfon)
oraz filtr zatrzymujacy zanieczyszczenia. Studnie o wielkosci osadnika 70,0dm3. Studzienki wpustowe
nalezy przykry¢ wlazem Zzeliwnym D400. Lokalizacja wpustow drogowych zgodnie z projektem
drogowym zagospodarowania terenu (projekt wg odrebnego opracowania).

Separator substanciji ropopochodnych

Zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych z osadnikiem
o pojemno$ci czesci osadowej 2000,0 dm3. Srednica wewnetrzna zbiornika z prefabrykowanych
elementéw betonowych i Zelbetowych - @ 2000m. Srednica rury wiot./wylot @315 mm. Zastosowaé
wiaz zeliwny o klasie D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu,
zastosowa¢ dodatkowg nadbudowe z kregdw betonowych o $rednicy odpowiadajacej Srednicy korpusu.
Przygotowanie podioza i posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta.

Przepompownia $ciekow sanitarnych

Zaprojektowano przepompownie w korpusie betonowym fi2500mm H=4000mm, z uktadem
pompowym sktadajgcym sie z dwoch pomp pracujgcych naprzemiennie. Przewdd ttoczny
zaprojektowano z rur PEHD SDR 11 PN16 o $rednicy DN200. Kazda pompa zapewnia wydajno$¢
catkowitag pompowni, za$ druga stanowi rezerwe. Pompy zatapialne o stopniu ochrony P68,
przystosowane do pracy w warunkach zalania. Wyposazy¢ pompownie w osprzet hydrauliczno-
mechaniczny oraz uktad automatyki w postaci rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej z mozliwoscig wpiecia
do systemu monitorowania i zdalnego sterowania. Posadowienie korpusu pompowni w miejscu
wystepowania wdd gruntowych wymagana rekalkulacji.

Doziemna instalacja gazowa

Instalacja gazowa doziemna bedzie przebiegata od projektowanego punktu redukcyjno-
pomiarowego (wg projektu przytacza gazowego), usytuowanego w szafce gazowej w linii ogrodzenia,
do zewnetrznej $ciany budynku projektowanego (do szafki z kurkiem odcinajgcym umieszczonym na
Scianie zewnetrznej). Odcinek ten projektuje sie jako doprowadzenie gazu ziemnego do budynku pod
ci$nieniem nominalnym 2,0 kPa. Trase instalacji doziemnej przedstawiono na rysunku PZT.

Instalacje gazowa doziemng projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych Zottych - PE,
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe, ktore przeznaczone sg do budowy gazociggow,
atestowanych i dopuszczonych do uzytku przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, oraz z rur stalowych
na odcinku o dtugosci 0,5m od $ciany zewnetrznej budynku oraz szafki z punktem redukcyjno-
pomiarowym — przytacze gazu stalowe z rur preizolowanych giete.

Rury PE na instalacje doziemng powinny by¢ oznakowane w odstepach nie wigkszych niz 1,5
m i zawierajg nastepujace informacje:
nazwe producenta,
date produkciji i nr seri,

Srednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki,
nr normy zgodnie z ktérg wyprodukowano rure,
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o rodzaj polietylenu,
o stowo ,GAZ" lub ,PN’, ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia.

Jesli ktora z wiw informacji nie znajduje sie na rurze winna by¢ bezwzglednie umieszczona
w atescie rury.

W odlegtosci 0,5 m od zewnetrznej Sciany budynku z instalacji gazowej doziemnej przejs¢ na
przewod stalowy, poprzez ztgczke adaptacyjna.

Instalacje stalowg w odlegtosci 0,5 m od budynku wykona¢ za pomoca gotowego przytacza
gazu stalowego z rur preizolowanych gietych

Doziemna instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce posiadajacego
uprawnienia do budowy sieci gazowych z zachowaniem wszystkich wymogow, tak jak do budowy
przylacza gazowego.

Projektowang doziemng instalacje gazowg uktada¢ na gtebokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno
by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni lub podobnych czesci statych. Pod gazocigg wykonac
podsypke z piasku gr. 10cm. Razem z gazociggiem na podsypce nalezy utozy¢ przewdd identyfikacyjny
miedziany o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY. Gazociag nalezy zasypac¢ na wys. 10 cm ponad wierzch
rury piaskiem. Nastepnie zasypac recznie wykop gruntem rodzimym do wysokosci 40 cm ponad
gazociag z jednoczesnym recznym zageszczaniem oraz utozy¢ na tej warstwie (nad gazociggiem
i przytaczami) zottg folie ostrzegawcza perforowang z napisem GAZ posiadajacq atest IGNIG
w Krakowie o szeroko$ci 0,2 m i zasypac¢ wykop.

Uwaga:

Doziemna instalacja gazowa jest wtasnoscia Inwestora i nie podlega eksploatacja przez

Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
a. Instalacja wody zimnej

Woda do budynku bedzie doprowadzona projektowang doziemna instalacjg wodociggowa.
Rozprowadzenie gtdwnych przewoddéw wody zimnej zaprojektowano w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych — podejscia do poszczegolnych punktow czerpalnych w systemie trojnikowym.
Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw w budynkach.

b. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby projektowanego budynku, przygotowywana bedzie
w projektowanej kottowni gazowe;.

Rozprowadzenie gtownych przewoddw cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano w posadzce
oraz w bruzdach Sciennych — podejscia do poszczegdinych punktéw czerpalnych w systemie
trojnikowym. Ciepta woda rozprowadzana jest trasami réwnolegtymi do przewoddw wody zimne;j.

W celu zniszczenia bakterii i wirusdw oraz zapobiegniecia ich wtérnemu rozwojowi, instalacja

wodociggowa zapewni_przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji_metodg chemiczna lub
fizyczng, bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w_niej wyrobdw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji_termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w_punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl
dwutygodniowy z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody
zmniejsza ryzyko skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.
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5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedq odprowadzane z budynku do projektowanej instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytoéw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta.
Przejscia rur przez Sciany oraz stropy, nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej niz
przechodzaca przez nie rura.

Poziomy, piony i podejscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki
od przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych tworzywowych. Potaczenie rur -
kielichowe z uszczelkg gumowa.

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania nalezy zastosowaé wpusty
podtogowe. Podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej od urzadzen, prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
| warstwach posadzki.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w fatwo dostepne rewizje. Rewizje nie moga by¢
zabudowane bez mozliwo$ci dostepu. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne @110/@160,
wyprowadzone ponad dach budynku.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewiduje sie projektowang instalacje centralnego ogrzewania, w oparciu 0 ogrzewanie wodne
grzejnikowe i podtogowe, za$ hali aparatami grzewczymi.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku: Qco = 61,76 kW.

Ciepto dla potrzeb budynku, dostarczone bedzie z projektowanej kottowni gazowe;.
Obliczeniowa moc grzewcza dla projektowanego budynku wynosi 59,0 kW (straty ciepta dla budynku).

Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania grzejnikowego do poszczegoinych
grzejnikow zaprojektowano z rur i ksztattek typy PE-Xc/AL/PE-RT. Przewody nalezy mocowa¢ do scian
murowanych i elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytdw. Przy przejsciach przewoddw
przez ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej 0 2 dymensje od zewnetrznej $rednicy
rurociggu. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposéb, umozliwiajacy
swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody nalezy uktadac
w warstwie styropianu w posadzkach. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podifodze unikac
uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
grzejniki ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem termostatycznym
+ gtowice termostatyczne;
—  Grzejniki tazienkowe z podtaczeniem dolnym;
wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace;
aparaty grzewcze o min. mocy grzewczej 19,1 kW LEO L2 BMS
- jako opcja destratyfikator powietrza LEO DL BMS
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W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia bedq obslugiwane poprzez SYSTEM FLOWAIR, ktory integruje prace
wszystkich urzgdzen w danym pomieszczeniu/strefie. System daje mozliwoé tatwego zarzgdzania parametrami
pracy wszystkich urzqdzen | zapewnia ich wspoldziatanie za pomocyg inteligentnego sterownika z dotykowym
wyswietlaczem T-box.

0gélne funkcje sterownika T-box:

- kontrola wszystkich urzgdzef jednym sterownikiern,

- obstuga do 31 réinych urzgdzen,

- indywidualna nastawa parametrow grup urzgdzen,

- kalendarz tygodniowy, mozliwosé zdefiniowania parametrow i standw pracy w poszczegdine dni tygodnia,

- w peini zaprogramowany do obstugi urzgdzen firmy FLOWAIR, mozliwost rozbudowa systemu,

- inteligentne menu, zmieniajgce sie wraz z ilocig grup urzgdzen podigeczonych do sterownika,

- kolorowy dotykowy wyswietlacz 3.5,

- wizualizacja standw pracy oraz alarmoéw urzgdzen,

- energooszczednosE dzieki lokalne] regulacja temperatury | selektywnej pracy urzgdzen wyposazonych w czujniki
temperatury przy urzgdzeniach oraz autormatyczne| destratyfikacii,

- whudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniy,

- zabezpieczenie przeciwzamroieniowe pomieszczenia "Antifreeze’,

- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgoego,

- kompatybilnosE z systemem BMS MODBUS RTU.

Ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi LEO BMS. Nagrzewnice wyposaZone w
energooszczedny wentylator, spetniajgey wyrmagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z moiliwosciq przetgczania
wydajnosci w zakresie 3-biegow, obrotowq konsole oraz cbudowe z lekkiego | wytrzymatego EPP.

Do aparatow dotgezony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujgey DRV, ktory nadzoruje prace
urzgdzenia wg. polecen wydawanych ze sterownika T-box bgdz systermu BMS. Automatyka systemu pozwala na:

- automatyczng regulacje predkosci obrotowe] wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrzebowania na ciepto,
- wybér trybu pracy w zakresie grzuniefwemylc:cju oraz ciqglyftermosmtyczny;

- mozliwosé pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzgdzen montowanych podstropowo).

Parametry urzqdzen potwierdzone sq przez akredytowane laboratorium.

W celu oszczednosci energii | ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem Zaproponowano
destratyfikatory powietrza LEO D BMS. Urzgdzenia wyposazone sg w 4-stronny nawiewnik z moiliwoécig ustawienia
odpowiedniego kqta nachylenia kierownic powietrza.

Mieszacze powietrza posiadajg zewnetrzny modut sterujgey DRV D z czujnikiem temperatury PT-1000 umozliwigjgey
podigezenie do sterownika T-box | wspdiprace z aparatami grzewczymi LEO BMS.

Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w gérnych partiach
pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilos€ energil cieplne]. Dopiero gdy ilost ciepta pod stropem jest
niewystarczajgca, zalgezajq sie nagrzewnice wodne LEQ. Destratyfikatory mogq pracowad stale a takie latem w celu
cyrkulacji powietrza.

Armatura

— gtowice termostatyczng oraz zawér odcinajgcy katowy;

— zawory kulowe odcinajace o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C;
— zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory roznicy cisnien.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym instalowane na przewodzie gtdwnym rozprowadzajagcym oraz w najwyzszym punkcie
instalacji.

Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ takze na odcinkach poziomych przy zmianach rzednych
rurociggow.

W najnizszych punktach instalacji oraz przy pionach instalacyjnych zapewni¢ odwodnienie. Przy
odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki
spustowe i odpowietrzniki.

Regulacja instalaciji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegélnych obiegéw projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory
réznicy cisnien.
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Regulacja temperaturowa w pomieszczeniach odbywa¢ sie bedzie za pomocg sterownika
pogodowego w kottowni oraz zaworow termostatycznych przy grzejnikach

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych probe szczelnosci na zimno /0.6
MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody
rozprowadzajace i piony w szachtach instalacyjnych zaizolowac¢ termicznie otuling termoizolacyjna.
Grubosci izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przewody c.o. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna o grubosci

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y, wymagat z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed zabetonowaniem rur PE-Xc nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa.
Ze wzgledu na prace termicznag rur i odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelno$ci
mogq wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadziC jako wstepng i zasadnicza. Podczas
proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10
min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinna
pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa.

7. KOTLOWNIA GAZOWA

Zrodto ciepta
Na potrzeby C.O. oraz C.W.U. zaprojektowano kociot kondensacyjny kompaktowy 65kW
wyposazone w automatyke kaskadowg pogodowg oraz automatyke do obstugi obiegdw grzewczych.

Podgrzewacze CWU
Do produkcji CWU przewidziano podgrzewacz wykonany ze stali emaliowany wewnetrznie o
pojemnosci 200L.

Zasobnik bedzie pracowa¢ w trybie priorytetu podgrzewu CWU, wezownice zasilane temperaturg
70/50°C.

Zabezpieczenie instalacji C.O oraz kotla
W celu zabezpieczenia kottow projektuje sie nastepujace urzadzenia:

- na kociot 0 mocy 65kW, zawor bezpieczenstwa membranowy DN15, na cisnienie 3bar,
- naczynie wzbiorcze przeponowe 0 nastawie wstepnej Pst. = 1bar,
- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.
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Zabezpieczenie podgrzewacza CWU
W celu zabezpieczenia podgrzewacza CWU oraz instalacji projektuje sie nastepujace urzadzenia:

- zawor bezpieczenstwa membranowy DN15, na ci$nienie 6bar,
- naczynie wzbiorcze przeponowe 0 nastawie wstepnej Pst. = 4bar.

Pompy

Dla pracy kottowni przewiduije sie elektroniczne pompy obiegowe
Armatura i materiaty

a. Zawory tréjdrogowe obrotowe:

- obieg ogrzewania podtogowego zawér trdjdrogowy + sitownik 3punkltowy 230V 140s kat 90°,
- zawory kulowe gwintowane o temperaturze max. 100°C,

- klapy lub przepustnice zaporowe o temperaturze max. 100°C,

- odpowietrzniki automatyczne o temperaturze max. 100°C.

b. Rurociagi

Woda instalacyjna - rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN — 84/H-74200 fgczone przez spawanie,
kolana R = 1.5 D lub STEEL ZAPRASOWYWANY

- Przejscia przewodow przez Sciany i stropy w kottowni wykonac¢ nalezy w rurze ostonowej stalowej z
uszczelnieniem

- Zabezpieczenie przed korozjg wykonac dla rur instalacyjnych czarnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg KOR-3A. ,Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
powlok malarskich”. Czyszczenie rurociggbw do Il stopnia czystoci recznie, malowanie farbg
kreodurowg tlenkowg lub inng o podobnych wtasciwosciach.

Odprowadzanie spalin
Na potrzeby kotta do odprowadzania spalin przewidziano komin dwuscienny wykonane ze stali
nierdzewnej o potaczeniach kielichowych z uszczelkg (przystosowane do nadci$nienia).

Uzdatnianie wody
Uzupetnienie ztadu odbywaé sie bedzie poprzez zawér uzupetniajacy zakorczony ztaczkg do
weza.
Na potrzeby ochrony instalacji grzewczej przed osadzaniem sie kamienia zaprojektowano
stacje uzdatniania wody. Dobrano pojemnosciowy zestaw zmigkczania wody.

Pomieszczenia kottowni

Sciany i stropy powinny byé gtadkie i pomalowane na biato, do wysokosci 1,6 m wykona¢
lamperie na $cianach, pozostate nalezy pomalowa¢ emulsja. Posadzke wykona¢ z materiatéw
niepalnych, nieiskrzacych i antyelektrostatycznych.

Drzwi pomieszczenia — szczelna samozamykajace sie 0 odporno$ci pozarowej min. EI30.

Sciany i stropy kottowni powinny mie¢ odporno$¢ pozarowa min. EI60
Wentylacja nawiewna do kottowni- krata zlokalizowana 0,3m nad posadzka.

Wentylacja wywiewna z kottowni — przyjeto wentylacje grawitacyjng wywiewng zlokalizowana
pod stropem.

Dane techniczne kotta gazowego
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Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria lloyse

Gazowy kociot kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy grzewczej przy eksploatacji na gaz ziemny

69,0 kW Dane zgodnie z norma EN 15502-1

80,0/99,0 kW Dane wg EN 15417

— T Tr= 50/30°C KW 20,0 do 69,0 20,0 do 80,0 20,0 do 99,0

— T Tg = 80/60°C KW 18,2 do 65,8 12,2 do 74,1 18,2 do 90,9

Znamionowy zakres mocy grzewczej przy eksploatacji na gaz plynny PiG31

69,0 kw Dane zgodnie z norma EN 15502-1

80,0/99,0 kW Dane wg EN 15417

— T/Tg=50/30°C KW 30,0 do 69,0 30,0 do 80,0 30,0 do 99,0

— T Tg = 80/60°C KW 27,0 do 65,8 27.3do 74,1 27,3 do 90,9

Znamionowe obciazenie ciepine

— W przypadku eksploatacji z gazem ziemnym KW 18,8 do 66,5 18,8 do 75.0 18.8 do 92,9

— W przypadku eksploatacji z gazem piynnym P/G31 KW 28,1 do 665 281 do 750 28,1do929

Typ B2HA B2HA B2HA

Numer identyfikacyjny produktu CE-0085CN0050

Stopien ochrony IP X4 wediug EN 60529

Cisnienie na przylaczu gazowym

— Gaz ziemny mbar 20 20 20
kPa 2 2 2

— Gaz ptynny mbar 50 50 50
kPa 5 5 5

Maks. dopuszczalne cinienie na przytaczu gazowym™

— Gaz ziemmy mbar 250 250 250
kPa 25 25 25

— Gaz ptynny mbar 575 57.5 57,5
kFa 575 575 5,75

Poziom mocy akustycznej (dane wg normy EM 1S0 15036-1)

— ObcigZenie czesciowe dB(A) 38 38 3a

— Znamionowa moc grzewcza dB({A) 51 56 59

Pobdor elektr. (w stanie dostarczanym) W 107 126 175

Masa kg 23 83 83

Pojemnosc wymiennika ciepta 1 128 128 12,8

Maks. temperatura na zasilaniu *C 76 76 TG

Maks. przeptyw objetosciowy I 5700 5700 5700

WartoSE graniczna dia sprzegta hydraulicznego.

Nominalny przeplyw objetosciowy wody obiegowej przy T/ I 2784 3118 3909

Tr = 80/60°C

Dop. cisnienie robocze bar 4 4 4
MPa 0.4 0.4 04

Wymiary

— Diugosc mm 530 530 530

— Szerokosc mm 480 480 480

— WysokosE mm 850 850 850

Przylacze gazowe R 1 1 1

Parametry przylaczeniowe (w odniesieniu do maks. obciazenia)

— Gaz ziemny E/G2NGZ50 m3'h T.04 7,94 9,82

— Gaz ziemny LwiGZ41, 5/G27 m'h 818 923 11,43

— Gaz plynny P/G31 kg'h 5,20 5,86 7.26

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria llyysp Gazowy kociot kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy grzewczej przy eksploatacji na gaz ziemny

69,0 kW Dane zgodnie z norma EN 15502-1

80,0/99,0 kW Dane wg EN 15417

— T Tg = 50/30°C kKW 20,0 do 69,0 20,0 do 80,0 20,0 do 99,0

— T Tg = 80/60°C kKW 18,2 do 65,8 18,2 do 74,1 18,2 do 90,9

Parametry spalinowe™

Parametry wg G 635/G 636 GsalGsy GalGsy GsalGsq

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 30°C)

— Znamionowa moc grZewcza C 42 46 57

— ObciaZenie czesciowe C kN kN v

Temperatura (przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 60°C) °C 65 68 72

Masowe natezenie przeplywu

Gaz ziemny

— Znamionowa moc grzewcza kgm 122 139 174

— ObciaZenie czesciowe kg/h 52 52 h2

Gaz piynny

— Znamionowa moc qQrzewcza kg/h 116 132 165

— ObciaZenie czesciowe kah 40 49 49

Cisnienie dyspozycyjne tioczenia®™ Pa 250 250 250
mbar 25 25 25

Maks. ilos¢ kondensatu

— Wg DWA-A 251 Ih 98 "2 140

Przytacze kondensatu (tulejka przewodu) & mm 20-24 20-24 20-24

Przytacze spalinowe & mm 110 110 10

Przewod powietrza dolotowego & mm 150 150 150

Sprawnosc znormalizowana przy

— T/Tg = 40/30°C %% do 98 (H.)

Klasa efektywnosci energetycznej A - -

Sezonowa efektywno$c energetyczna ogrzewania pomieszczen™ ns (%) 94 92 92
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Wytyczne wykonania i eksploatacii

+ montaz kotta gazowego wykonac zgodnie z DTR

* wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

+ wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

* probe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 0.6 MPa (przy
odtaczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa), wyniki badan szczelno$ci

nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:

1 manometr nie wskaze spadku ci$nienia (dla czesci instalacji wykonanej w technologii spawanej)

0 ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2 % (dla instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej)

1 nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach

* badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i po uruchomieniu zrodta ciepta

* wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

* po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystgpi¢ do ruchu probnego 72
godz. - rozruch prébny powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu firmowego z udziatem
przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu,

* montaz pompy i kotta oraz rozruch musi dokona¢ serwis firmowy

* wszystkie urzagdzenia oraz przewody doptywowe i odptywowe muszg by¢ uziemione

* instalacje zabezpieczajace prace kottowni takie jak: elekiryczna, wentylacyjna, sygnalizacji pracy
muszg by¢ sprawne i poddawane okresowym przegladom i konserwacji

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Materiat i prowadzenie przewodow

Instalacja gazowa wewnetrzna przebiega od projektowanej na zewnetrznej $cianie budynku
szafki z kurkiem odcinajacym, poprzez przewody biegnace wewnatrz budynku do urzadzenia
zasilanego gazem ziemnym.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytgcznie
z rur stalowych czarnych bez szwu dedykowanych do instalacji gazowych, faczonych przez spawanie.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3,0 cm od ich powierzchni, ze spadkiem 0,4% w
kierunku aparatow gazowych.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Miejsca wolne powinny by
uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawaé po 3 cm z
kazdej strony stropu.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropbw za pomocg hakdéw lub uchwytow
w odlegto$ciach:

- przewody poziome o Srednicy do Dn40 mm co 1.5 m

- powyzej Dn40 mm co 2.0 m

- przewody pionowe co 2.5 m.

Wykonujac instalacje gazowg nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zachowanie wymaganych
odlegtosci od innych instalacji zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (co najmniej 10cm od
przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznych).
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Potaczenie rur gwintowane (gwint stozkowy) nalezy wykona¢ na podej$ciu do aparatow
gazowych, pozostatg instalacje taczy¢ przez spawanie.

Nie wolno wykonywac potgczen rur spawanych lub gwintowanych w miejscach przejs¢ instalacji
przez przegrody budowlane.

Na podejsciach do urzadzer gazowych zainstalowa¢ zawory kulowe, dwuzigczki oraz trojnik
kontrolny do wykonania proby szczelnoSci i czyszczenia instalacji. Po przeprowadzeniu proby
szczelnosci i otrzymaniu pozytywnego wyniku przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pomalowanie farbg olejna.

Punkt redukcyjno-pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego i instalacii
gazowej Inwestora stanowi¢ bedzie armatura odcinajaca doptyw paliwa gazowego usytuowana na
przytaczu gazowym przed punktem redukcyjno-pomiarowym. Kurek gtéwny umieszczony w szafce
gazowej zamontowanej w linii granicy dziatki. Szafke zamontowaé w sposéb trwaly, zgodnie z
rysunkiem szczegGtowym.

W szafce nalezy zastosowaé rure stalowg czarng bez szwu. Przewody taczy¢ za pomocy
spawania i ztaczek gwintowanych przy potaczeniach przewodu z armaturg. Przejscia z rur stalowych na
rury PE wykona¢ za pomocg ksztattek adaptacyjnych.

W szafce gazomierzowej nalezy umie$cic kurek gtéwny odcinajacy doptyw paliwa, reduktor oraz
gazomierz miechowy.

Szafka z kurkiem gtéwnym

Na $cianie zewnetrznej budynku zaprojektowano montaz szafki z kurkiem odcinajacym. Z szafki
z kurkiem odcinajacym przewod gazowy prowadzony jest wewnatrz budynku gdzie doprowadzony
zostanie do aparatu gazowego.

9. UWAGI KONCOWE

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zm.).

- Calqg instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

- Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitne;.

- W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych norm,
przepisow bhp i ppoz.

- Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temp.
70°C.

- Izolacje termiczng piondw wody zimnej, cieptej wykona¢ dla kazdego przewodu osobno.

- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, dezynfekcje oraz ptukanie.

- Podigczenia elastyczne tylko atestowane.

- Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem architektury.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny byé poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
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- Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentow zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte; zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;

- ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja
wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegolnie starannie wyptukana;

- przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonac
wstepnej regulacji urzadzen; regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajq spuszczania
wody z instalacii.

- Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ $cisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegto$ci,
sposobu montazu i podtaczenia. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy
i odpowietrznik.

- Wszystkie prace montazowe i rozruchowe winny by¢ zgodne z DTR urzgdzenia pomiarowego.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjgq. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
z niniejszg dokumentacja.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzadzen lub materiatbw i okreslonych producentow sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi udowodni¢, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska
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mgr inz. Kamil Koztowski
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