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FUNDAMENTY
L1-3, F1-4

@#12 L=134

ZESTAMENE STALI — StUPY, ROZENEE, SCIANKA
) Stal Liczba Diugos¢ {gczna (m)
o Poz. Diugos¢ (mm)
40 10 8 4] w dlemencie | elementow | ogotem A-IIN
Rl SIS A-IIN 8 §12
~ =) 1 8 1180 344 1 M4 | 40592
= _ @ ” 2 | 12 | 12000 m i m 1368,00
- - 3| 12 1000 97 1 97 97,00
L > ¥
il % T i s | o1 1400 263 38,20
o 7/{_ 7 ~ ~ 5 | 12 2200 1 14 154 338,80
hevily (o))
=V % B ZF 6 | 12 | 1970 m 764
=
- 3 @ 7| n 2750 9 n 126 346,50
A E
A 8 | 1 900 1 1 " 12,60
L ==E L2 9 | 12 1200 18 1 18 21,60
= S 0 | 12 2350 9 3 27 63,45
N@) n | 12 1800 1 3 33 59,40
e = 2 | 1 920 2 1 2 1,84
~ 13| 12 1340 2 1 2 268
=
® Dlugos¢ wg srednic (m) 405,92 | 3097,71
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa fqczna wg Srednic (kg) 160,34 | 2750,77
Masa tqczna wq gatunku stali (kg) 2911,10
Ogstem (kg) 291,10
UWAG:

Klasa ekspozycji XA1
Beton €25/30 —otulina 5cm

Stal # A-IIIN-BS00SP

UWAGE

1. W FUNDAMENTACH 0SADZIC STARTERY WG. RYS.StUPOW.

2. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZA Z CHUDEGO
BETONU GR.10 CM.

3. WODA GRUNTOWA WYSTEPUJE POWYZEJ POZIOMU POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

4. 1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUCYINYMI ELEMENTOW
~ OTWORY WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW BRANZOWYCH
— NALEZY PAMIETAC O OSADZENIU STARTEROW DO SLUPOW, RDZENI

| SCIAN ZELBETOWYCH

DBS prole.kt. Konrad Szlegier konradszlegier@gmail.com
ul. Wiejska 76 m. 11 +43 608 614 183
AT 15-352 Bialystok

FAZA

PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA BUDYNEK USEUGOWY STACJINAPRAWPOJAZDOW |
PROJEKTU CIEZAROWYCH
ADRES : :
INWESTYCJI Dz. nr ewid. 253, Lapy, gmina Lapy
IMIE | NAZWISKO NRUPR. | NREW. 1 ooppis
1ZBY
- . |PDL/0003/| PDL/BO/
AUTOR mgr inz. K. Szlegier POOK/08 | 0117/08
WSPOLPRACA mgr inz. A. Gers
TYTUL RYSUNKU| FUNDAMENTY t.1-3, F1-4
skala branza data nrrys.
1:50 KONSTRUKCYJNA 17.05.2024 K6

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnychDz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora
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