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Czes¢ opisowa projektu technicznego

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ustugowego stacji napraw pojazdéw ciezarowych

wraz z doziemng i wewnetrzng instalacjg gazowg i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. gr. 253,

tapy, gm. tapy,
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynki ustugowy - kategoria XVII,
infrastruktura techniczna - kategoria VIII

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura: 10 153,17 m3

Powierzchnia uzytkowa: 851,5 m2

Wysokos¢ 9,47 m

Dtugosc 37,49 m

Szerokos¢ 20,83 m

Liczba kondygnacji II

Technologia budowy zelbetowa - tradycyjna, murowana - tradycyjna

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji badan podtoza gruntowego i
opinii geotechniczej wykonanej w styczniu 2024r. Przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng i proste warunki gruntowe.

W poziomie posadowienia wystepujg gtdwnie spoiste grunty repezentowane
przez:

-otwér nr.1-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,14 oraz
wystepuje woda gruntowa.

-otwor nr.2-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,14 oraz
wystepuje woda gruntowa.

-otwor nr.3-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,13 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwor nr.4-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,15 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwor nr.5-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,12 oraz
wystepuje woda gruntowa.

otwor nr.6-glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym o il=0,14 oraz
nie wystepuje woda gruntowa

Nie mozna posadawia¢ fundamentéw na gruntach spoistych typu C o IL>0,25
oraz na gruntach niebudowlanych. W przypadku natrafienia na wyzej
wymieniony grunt, wybrac dany grunt i posadowi¢ fundamenty gtebiej na
gruncie nosnym lub dokona¢ wymiany grunty na nasyp z piasku $redniego
zageszczonego do Is=0,99.



5.

Wode gruntowg stwierdzono powyzej poziomu posadowienia. Lustro wody
gruntowej stwierdzono na rzednej okoto 122,74-123,83m n.p.m..

W przypadku stwierdzenia miejscowo gorszych warunkdw niz zapisane powyzej
nalezy zaprzestac prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowac sie

z projektantem.

Przy wykonywaniu wykopdw sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza gruntowego

z przyjetym w projekcie w celu ewentualnej korekty szerokosci fundamentow.
Nalezy dokonac odbioru podtoza gruntowego przez geologa z wpisem w
dzienniku budowy.

Nie mozna posadawia¢ fundamentdw na gruncie antropogenicznym.
W przypadku natrafienia na grunt antropogeniczny, wybra¢ dany grunt
i posadowi¢ fundamenty gtebiej na gruncie nosnym.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
fundamenty nalezy posadawiac na gruncie nosnym rodzimym.

Pachwiny wokot Scian fundamentowych oraz naruszone podtoze pod posadzkg
budynku wypetni¢ gruntem mineralnym niespoistym (np. piasek Sredni)
z kontrolowanym geotechnicznie zageszczeniem warstwami do I1s=0,98

Przy posadowieniu fundamentéw zachowac zagtebienie od powierzchni
projektowanego terenu D>120cm.

Pod posadzkg nalezy wykona¢ nasyp z piasku $redniego zageszczonego do

Is=0,98. Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy usung¢ warstwy

ziemi roslinnej i nasypow niekontrolowanych w obrysie budynku.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

5.1. W budynku biura tawy i stopy fundamentowe w budynku projektowanym wykonac z betonu C25/30 (B-
30) zbrojone stalg A-ITIN o wymiarach i poziomie posadowienia zgodnym z rzutem fundamentow.

W budynku hali stopy i tawy fundamentowe w budynku projektowanym wykona¢ z betonu C25/30 (B-
30) zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach i poziomie posadowienia zgodnym z rzutem fundamentow. Belki
fundamentowe wykona¢ gr. 25cm o wysokosci dostosowanej do rzednej posadzki i wierzchu
fundamentéw z betonu C25/30 (B-30) zbrojone stalg AITIN.

Ze stop wypuscic startery do zelbetowych stupdw.

5.2. W budynku biura sciany nosne murowane gr.25cm wykonane z pustakéw silikatowych klasy

15MPa na zaprawie marki M10. Sciany budynkéw spinaja po obwodzie wience zelbetowe. Wierice
wykonac z betonu C30/37 (B 37) zbrojone stalg A-ITIN.Sciany noéne murowane gr.25cm wykonane z
pustakow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie marki M10. Sciany budynkéw spinajg po obwodzie
wience zelbetowe. Wience wykonac z betonu C30/37 (B 37) zbrojone stalg A-ITIN.

W budynku hali sciany nadziemia szkieletowe stalowe pokryte ptytg warstwowg montowane poziomo.
Rygle $cienne do zamocowania okien, bram i drzwi wykonane z rur prostokatnych Rp180x100x5 ze stali
S355 przymocowane do stupow gtdéwnych zelbetowych Stupy zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe z betonu C30/37 (B-37) zbrojone stalg A-IIIN.



5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Konstrukcja dachu
W budynku biura zaprojektowano stropodach monolityczny zelbetowy z betonu C30/37 (B-37) zbrojony
stalg A-IIIN.

W budynku hali gtéwng konstrukcje dachu stanowig dzwigary stalowe o rozpietosci 20m i rozstawie ram
okoto 5m. Prety kratownicy oraz pas dolny wykonano z rur kwadratowych i prostokatnych Pasy gérny z
ksztattownikéw HEA. Na ryglach opierajg sie ptatwie stalowe BP/Z200x68/60x2 w uktadzie ciggtym
wieloprzestowym ze stali S350 firmy ,,Pruszynski” przykrecone do dzwigaréw za posrednictwem Srub.
Zaprojektowano po dwa tezniki stalowe z pretdw @12 zestali S355. Konstrukcja dachu pokryta jest ptytg
warstwowag.

Stezenia

W celu zapewnienia sztywnosci przestrzennej budynku hali zaprojektowano stezenia potaciowe dachu Sp,
tezenia pionowe $cian St, tezniki miedzyptatwiowe T w postaci pretéow wiotkich @12, 816 ze stali S235.

Posadzka - ptyta zelbetowa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczenia dylatacji i opracowanie
szczegbtowych rozwigzan nalezy opracowaé w oddzielnym projekcie posadzki na etapie realizacji
inwestycji wedtug projektu Generalnego Wykonawcy.

Stolarka wewnetrzna - typowa ptytowa, wg. projektu aranzacji wnetrz. W Scianach wydzielajacych strefy
pozarowe zaprojektowano drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30.

Stolarka zewnetrzna - zaprojektowano jako indywidualne rozwigzanie systemowe okienno - drzwiowe z
profili PCW wielokomorowych, z dwukomponentowg uszczelkg centralng z wktadem izolujgcym termicznie,
w kolorze: ,grafitowym” - wg rys. elewacji, wyposazone w okucia obwiedniowe, wzmacniane. Okna
powinny mie¢ zapewniong mozliwo$¢ otwierania i uchylania z poziomu podiogi. Jako szklenie nalezy
zastosowac szklenie zespolone, selektywne, z naniesiong powtokg refleksyjng ( przepuszczajgcej $wiatto,
posiadajgca duzy wspdtczynnik odbicia promieniowania podczerwonego ), zabezpieczajgcg przed
degradacja pod wptywem dziatania niekorzystnych warunkdw atmosferycznych i zanieczyszczenia
powietrza, zewnetrzne szkto bezpieczne hartowane ( klasa 1C2 ), wewnetrzne klejone VSG ( klasa 1B1 ) o
catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej na poziomie 35% oraz wspotczynnik przenikania ciepta
U(max) = 0,9 W/m?K, dla drzwi zewnetrznych Uimax) = 1,1 W/m?K, tlumienie hatasu na poziomie 37 dB

Pokrycie dachu -

W budynku biura:
Stropodachowe ptyty styropianowe grubosci 38-20cm zaizolowane papg lub membrang PVC.

W budynku hali:
Pyty warstwowe w kolorze antracytowym RAL 7016.
Rynny i rury spustowe

W budynku biura:
orynnowanie wykonac z powlekanych blach stalowych ocynkowanych, w kolorze jasno - szarym RAL 9002.

W budynku hali:

orynnowanie wykonac¢ z powlekanych blach stalowych ocynkowanych, w kolorze antracytowym RAL 7016,
ztozone z nastepujgcych elementow:

wiszace rynny dachowe — rozmiar minimum 150/80x80
haki dedykowane

optyw podwieszane, do rynny;



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

rury spustowe — 125/80x80 mm, mufy rur spustowych, kolanka i tréjniki wraz z obejmami. Zasadno$¢

montazu: rewizje rur spustowych i oston przeciw lisciom

Oblicowanie wewnetrzne $cian dziatowych - malowanie wnetrz wykona¢ farbami zakwalifikowanymi jako
catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi lub lateksowymi, nalezacymi do farb wodorozcienczalnych,
tworzacymi powioki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych — wyjatkowo wytrzymatymi
rowniez na Scieranie. Zalecane 3 - krotnie malowanie. W pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonej

wilgotnosci zastosowac wykonczenie z ptytek ceramicznych, w I gatunku
Oblicowanie zewnetrzne

W budynku biura

Tynki cienkowarstwowy wedtug rysunkéw elewacji. Jako wyprawe stosuje sie metode lekka mokrg ETICS
tynkami silikonowy w systemie np.: firmy Sto, StoSilco® MP. Tynk barwiony w masie w kolorze ztamanej
bieli np. STO 16001, struktura baranek lub réwnowazny. Sciane tréjwarstwowa wykonczyé Plytka ceglang
w kolorze szarym, montaz wedtug wybranych rozwigzan systemowych.

W budynku hali:

Systemowe wykonczenie ptyt warstwowych w kolorze antracytowym RAL 7015.
Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ( hydroizolacje ) stosowac jako rozwigzania systemowe (
wszystkie rozwigzania systemowe wykonaé SciSle wg instrukcji producenta, wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nie moze pogorszy¢ parametréw uwzglednionych w projekcie, wszelkie zmiany nalezy

uzgodnic z projektantem i zamawiajgcym )

pionowa $cian fundamentowych — np.: reaktywna, dwusktadnikowa elastyczna powtoka polimerowa
grubowarstwowa Sopro ZR Turbo MAXX do uszczelniania elementéw stykajgcych sie z gruntem, chronigca
przed wodg napierajgca z gruntu ( sktadowa systemu ) lub jednosktadnikowa, z wypetniaczem
polistyrenowym, grubowarstwowa powtoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) Sopro KSP 652
(sktadowa sytemu); folia kubetkowa

pozioma parteru - np.: reaktywna, dwusktadnikowa elastyczna powtoka polimerowa grubowarstwowa
Sopro ZR Turbo MAXX do uszczelniania elementéw stykajacych sie z gruntem, chronigca przed woda
napierajaca z gruntu ( sktadowa systemu );

pozioma stropodachu - na stropie zelbetowym jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do
wytwarzania elastycznych powtok nieprzepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia ( sktadowa
systemu ); wierzchnia izolacja z dwdch warstw papy lub membran pvc.

izolacja pomieszczerh mokrych - Wysokoelastyczna, jenosktadnikowa, ptynna powtoka z tworzywa
sztucznego bez rozpuszczalnikow np. Sopro FDF 525; membrana wodoszczelna.

Izolacja termiczna posadzek:

W budynku biura
Podtoga na gruncie:

styropian EPS 100-036 np. Yetico Alfa Podtoga Premium gr. 15 cm;

Strop nad parterem:
styropian EPS 100-036 np. Yetico Alfa Podtoga Premium gr. 10 cm;

W budynku hali
Podtoga na gruncie:



= Wykonanie projektu posadzki i dobor izolacji po stronie Generalnego Wykonawcy.

UWAGA:

=  Stosowac nalezy materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !!!

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogodlne oraz warunkami BHP jakie obowigzujg w

budownictwie.

- Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych wykona¢ w ramach Stanu Surowego, tacznie ze

wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw

roboczych itd..) s dostarczane i osadzane przez Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i

wytycznymi systemowymi.

- Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach

oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnie, wysoko$¢ i liczbe kondygnacii;

Budynek / czesci budynku Pow. uzytkowa Wys. / rodzaj budynku Liczba kond.
CzesS¢ warsztatowa 619,4 m? 9,47 m / niski I
Czesc¢ biurowo - socjalna 232,1 m? 7,35 m / niski 1I

b) Odlegto$¢ od obiektow sasiadujgcych;

Projektowany budynek ustugowy bedzie realizowany w sgsiedztwie budynkow na dziatkach:
Dz. nr ewid. gr. 248/1 - w odlegtosci 52,01 m.
Dz. nr ewid. gr. 242/13 - w odlegtosci 58,62 m.
Dz. nr ewid. gr. 251/1 - w odlegtosci 98,83 m.
Dz. nr ewid. gr. 251/5 - w odlegtosci 96,67 m.
c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Brak wystepowania substancji palnych.

d) Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem
e) Podziat obiektu na strefy pozarowe ZL, przewidywang liczbe oséb

Budynek / czesci budynku

Strefy ZL, PM

Liczba osob

Czes¢ warsztatowa

ZLII + PM

4

Czesc¢ biurowo - socjalna

ZLIII

3

f)  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych;

Budynek / czesci budynku

Klasa

Gt. kontr. | Kontr.

odporn. pozar. | nosna dachu

Sciana

Strop Jewn

Sciana | Przekrycie
wewn. dachu

Ustugowy - hala
warsztatowa

D

R 30 -

REI 30 EI 30

Cze$¢ biurowo - socjalna

D

R 30 -

REI 30 EI 30

Sciany zewnetrzne oraz dach zaprojektowano jako nierozpraszajace ognia.
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Czesc rysunkowa projektu technicznego




Rzut parteru - rys. 2M.PT.01




Rzut I pietra - rys. 2M.PT.02

10



Widok dachu - rys. 2M.PT.03

11



Przekroj A - A - rys. 2M.PT.04

12



Przekroj B - B - rys. 2M.PT.05

13



Przekrdj C - C - rys. 2M.PT.06

14



Widoki elewacji - rys. 2M.PT.07

15



Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. 2M.PT.08

16



Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby zawodowej, oraz decyzje o petnieniu

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, okreslajgcej przygotowanie zawodowe

17



Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

budynku ustugowego stacji napraw pojazdow ciezarowych wraz z doziemng i wewnetrzng instalacjg gazowg i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. gr. 253, tapy, gm. tapy, jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

SKLAD PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marcin Marczak

Uprawnienia budowlane do projektowania
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architektonicznej Bt-PdOKK/126/2009 )
podpis

SKEAD SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Bt/11/87

podpis

Biatystok dn. 30.08.2023 r.
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