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. DROBNYM O IL=0,14 ORAZ WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.
fl ‘mﬂo/«) 2. UIOWY: - WHONAC WG PROIEKTU ELEKTRICIAEGO OTWOR NR.2-GLINA PIASZCZYSTA PRZEWARSTWIANA PIASKIEM
- DROBNYM O IL=0,14 ORAZ WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.
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OTWOR NR.3-GLINA PIASZCZYSTA PRZEWARSTWIANA PIASKIEM
DROBNYM O IL=0,13 ORAZ WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.

" OTWOR NR.4—GLINA PIASZCZYSTA PRZEWARSTWIANA PIASKIEM
DROBNYM O IL=0,15 ORAZ WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.
OTWOR NR.5-GLINA PIASZCZYSTA PRZEWARSTWIANA PIASKIEM
DROBNYM O IL=0,12 ORAZ WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.
OTWOR NR.6—GLINA PIASZCZYSTA PRZEWARSTWIANA PIASKIEM
DROBNYM O IL=0,14 ORAZ NIE WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA.
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PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW SPRAWDZIC ZGODNOSC PODLOZA
42 GRUNTOWEGO Z PRZYJETYM W PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ

K KOREKTY WIELKOSCI FUNDAMENTOW. NALEZY DOKONAC ODBIORU
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/ 30x40 PODLOZA GRUNTOWEGO PRZEZ GEOLOGA Z WPISEM W DZIENNIKU
o BUDOWY.

}7 T 7 —W RAZIE WYSTAPIENIA GRUNTOW O StABSZYCH PARAMETRACH NIZ

wfso/w ZAPISANE POWYZEJ NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

7+ —ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE PROWADZIC POD NADZOREM

UPRAWNIONEGO GEOLOGA. FUNDAMENTY NALEZY POSADAWIAC NA
GRUNCIE NOSNYM RODZIMYM.

—PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD
POWERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU D>140CM.
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NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI)

149 Z KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO
- ID>=0,55

S3.0 K —MURY POSADAWIAC NA GRUNCIE NIEWYSADZINOWYM O MIAZSZOSCI
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154%0/40 —WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTE |

7 WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAG INFORMACUE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEL;
—WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ POLSKIE NORMY;

—RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACINEE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACM
KONSTRUKCYJNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYM;
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—PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY PORGWNAC PROJEKT KONSTRUKCYINY Z
PROJEKTAMI BRANZOWYM;
—WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
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75 —PRZEBICIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO
.4 TERENU ZABEZPIECZYC | USZCZELNIC HYDROIZOLACYUNA MASA
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}* T T W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM;

L — NA SCIANACH NOSNYCH NALEZY WYKONAC OBWODOWE ZELBETOWE WERCE
SPINAJACE;

162

S9.0
25425

Kl asa ekSPOZYCJ| XA1 DBS proje_kt_ Konrad Szlegier konradszlegier@gmail.com
ul. Wiejska 76 m. 11 +48 608 614 183

£1-5,34mb

N N FAZA
e K " . "y T T R S Stal #A—|||N—BSOOSP PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY

W1+6.09mb

N
N
N

- NAZWA BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO STACII NAPRAW POJAZDOW CIEZAROWYCH
PROJEKTU WRAZ Z DOZIEMNA T WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA

| | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | i

‘ | | | | | | TF  Beton C25/30 —otuling Sem | S st
173 1%0 N 350 « 150 350 « 150 350 150 350 « 150 350 « 150 100 15

|

|

S9.
M 25x

115

0] S1.0[ | Si 1.0| | ADRES
- +0.00-G6RA 0x54 30x 0x54 30 0x5( :@ o INWESTYCUI Dz. nr ewid. 253, Lapy, gmina Lapy
= {200 ; / : / / < <:> MIE | NAZWISKO NR UPR|NR EW-T poppis

Pd1-30.5mh

! , 1ZBY
PDL/0003/| PDL/BO/
POOK/08| 0117/08

90_Pg
i
g:

93
E=
5

L AUTOR mgr inz. K. Szlegier

N
N
N

i S1.0
634 LJ@}S i 250 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 250 ‘ LEGENDA: SPOLPRACA  mgrinz. A. Gers

1 -sciana konstrukcyjna murowana RJ;EELKU RZUT FUNDAMENTOW
— 777777770 —-$ciana konstrukeyjna zelbetowa, :
<C skala branza data nrrys.

wylewki zelbetowe, 1:100 | KONSTRUKCYJNA 04.02.2024 K1

. _SCIGny murowane Zdy Iatowane PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
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