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: spustowych 2110 WNETRZE BUDYNKU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p. = +23.26 / +32.01m n.p.m.
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Elewacja frontowa od ul. Wyzwolenia
\ SCHEMAT BUDYNKU 1:500
N Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p. = +19.70 / +28.45m n.p.m.
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ZESTAWIENIEPRZEGRODY POZIOME ZESTAWIENIE: SCIANY PO TERMOMODERNZACJI
D1 - STROPODACH PEENY KLATEK SCHOD. NA PLYTACH KANALOWYCH (RE30,broor 11) SGB1 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu
Papa nawierzchniowa 0,5cm
| Papa podktadowa 0,4 cm Klinkier / fugowanie metodg potsuchg 1 _cm
[Styropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm | Zaprawa klejowa _ 0.3 cm
| Paroizolacja 0,2 cm Warstwa zbrojgca z siatka z wh. szklan. 0.4 cm
[Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm Weina mineralna do ET|C§ np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 5 cm
‘ ‘ Ptyty kanatowe - istn. 24 cm ;\;el:\; rglzg_zln: twarda A=0,035W/mK 1? grmn
praw: Wi
[ & ‘ D2 - STROPODACH WENTYLOWANY NA PLYTACH KANALOWYCH (RE30,broor 1) Bloczki betonowe konstukcyjne 12_cm
Papa nawierzchniowa 0,5cm Tynk wewngtrzny 2_cm
‘ Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1mﬁ =+16.10/+24.85m n.p.m. Papa podktadowa 0,4 cm
B S I w7 L Styropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20cm SGBIB - Sciana zewngtrzna z gazobstonu
‘ ga;'mﬁolaqa 5 7 5 0,5 cm Sloch ” 02
2] : zlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzel cm acha ocynkowana _ .2¢cm
Eel:zg]\:«air: %:TSZ ur B ‘ ‘ Ptyty korytkowe na $ciankach azurowych - istn. 10 cm Bloczki betonowe konstukeyjne 12 _cm
Ptyty kanatowe - istn. 24 cm
\ D3 - STROPODACH WENTYLOWANY NA STROPIE KLEINA (RE30,broor 1) SCB2 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu
‘ Papa nawierzchniowa 0,5cm Blacha ocynkowana 0.2cm
‘ Papa podktadowa 0,4 cm Bloczki betonowe konstukcyjne 30 cm
) L Styropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm Blacha ocynkowana 0.2cm
Kaseton elewacyjny blacha istniejaceg ‘ \ aroizolacia 0.2 cm
lakierowana, 2 zlichta cem - istn.. do naprawy i . (w miare potrz 2cm
RAL 3020, RAL 1018, RAL 9016, ‘ Plyty korytkowe na $ciankach azurowych - istn. 10 cm — - -
Zmiana okfadziny na blache stalowg ‘ Strop Kleina - istn.: 24 cm: SG1' - Sciana zewngtrzna z gazobetonu i oktadzing z plyt kompozytowych
malowana proszkowo w kolorze grafitowym Wyso +12.60 / +21.35m n.p.m. + Gfadz cement. 2cm Alucobond
— - — — — = = = = = = = = = — N = = = = (= = ‘ — —  _3Piglo - Gruz ceglany / beton lekki 14 cm Okiadzina z pivt Alucobond 0.8 om
Usunigcie ist | Plyty zelbetowe 8cm : - -
' ~% e~ ~t A Went. pustka powietrzna . podkonstrukcja alu. 4 cm
zadaszenia U U OU U D OU i A=
\ D4 - STROPODACH PEENY NA PLYTACH KANALOWYCH ¥V1 i‘;ig;’;;{fz'ga do olow. went. 1p. Super Vent+ A=0.031WimK 18_om
- ° - - - ° - B () nhiete 0) 'a - ‘ PRZY WYJSCIU TECHNICZNYM NA DACH (RE30,broor 11) Gazobeton - istn. 38 om
5 5 ¢ = = | Ptytki tarasowe betonowe 2cm Tynk wewnetrzny - istn. 2 cm
O d O d Wsporniki regulowane 2cm
= ‘ (Geowtdknina separacyjna 0,2cm
‘ ‘ ‘ Papa nawierzchniowa 0,5cm
Papa podktadowa 0,4 cm
Zmiana geometrii ‘ ‘ gtyropian A=0.031W/(mK) CS(10)100 z klinami spadkowymi 2% 20'8520”" SG1 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i ptytkami klinkierowymi
- - . - 3 aroizolacja ,2cm o - ,
| N\ 4 N N N N N / N / N / : | Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm ggnl:;ev\r,; we%‘a’g"e metoda potsuch (1) 3 zm
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2 ‘ \\ A § 547 106 105 105 105 105 105 AN oy AN AN . // N SO | ‘ Wysdkos¢ cigcia rzutu 1,1m n.p.p. = +9.10/ +17.85m n.pémF;_ . Plyty kanatowe - istn. 24 cm Warstwa zbrojgca z siatkg z wt. szklan. 0.4 cm
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- — — 1 |— — — — — — — — [ 0 gl — S > I N N — ) AN — >\ >~ — — > I - - — — — . __ _<rielo D5 -DACH NAWI RACH KRATOWYCH (Broor.1s Wetna mineralna do ETICS, np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 18 cm
7 / Zaprawa klejowa 1 cm
‘ ‘ Y % % % L i = )4 N P \ ‘ Wysqko$¢ ciecia rzutu O,Sm&. =+8.50/ +17.25m n.p.m. Papa nawierzchniowa 0,5cm Tynk zewnetrzny - istn 4 cm
[ 1 / N . e s s a e BN . 4 ? _/ . L __ __ __ _2Piero Papa podktadowa 0,4 cm ‘%y; -
U e oy’ N i \ nt3 | | Styropian EPS_A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm o o Tsin 38 _cm
emo) | Paroizolacja 0,2cm -
' ‘ | b B ) ‘ Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm
- P : ' T — 5 5 5 5 b emontaz | montaz Piyty korytkowe - istn. 10 cm SC1G - Sciana zewnetrzna z gazobetonu w gruncie
Folia nakleja_na_chrdnlqca przed‘ AN i ‘ |/ Demonta krat } Demontaz krat 1936 Demonta krat . | Demontaz krat } ventytaci; T f ‘ Ptatwie z profili stalowych (ceownik) istn. / pustka pow. 20 cm - - i 9 g
wpadnieciem, wys. 160cm \ Zachowanie istniejacej [ Mg Rl pucRazs FLAIKerY ROTCH Quaiaia s hOrKOI Demontaz acji i wspornfk@w, roszkowo \ Istn. konstrukcia nosna - wiazar kratow! - Siatka zbrojaca 0.2cm
T " v wa ionej tki ciet a fstn. konsirukcja nosna - wigzar kralowy -
okfadziny kamienne | nione; One] ne; Z slatki cigto] konanie| i cieto-ci ; Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa 0.1cm
| ‘ \ ) \ | ‘ ! ‘ ‘ Baigi \ ‘ montaz L | D6 - STROPODACH PEENY NA STROPIE ZELBETOWYM W UKLADZIE ODWROCONYM Styropian XPS 300 A=0,033W/mK___ 16 _cm
Naklejka na szybe w drzwiach : Demontas . . it (RE30, broog 1) Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
0 | iSciowych-RAL 3 | : y Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
wejsciowych, RAL-3626; < T R . X
‘ L I ' ' Wariant A wg Ksiegi identyfikacji wizualngj ! : ‘ ‘ ‘ _parapetow | A raj Likwidacja stolarki okiennej, zamurowanie ‘ ‘ . \ WMsgért:irzsrgvgzlgvevg:gwe 2-250gr]n Powloka grunt. z technol. zelowa wzmocniona silikonem hydrozolowo-siikatowa 01om
‘ Infotmacja "CIAGNACIPCHAC Poczty Polskiej 1 h d Demont?z Wysokos¢ ciecia rzutu 1,4m \n, .p.= +5.40/ +14.15m n.p.m. Geowtoknina separacyjna/warstwa ochronna 0,2cm '(I;\?nliavf:;v:;e:r-zrl'nsvtr}istn 7(2) gm
AN AN S NI NI o N : ~ / /> L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L o~ ~ ™~ ™~ ~ a 1\ 7 7 | parapetéw L _ __ __ _1Pietro PS 300 A=0.033W/(mK) CS(10)300 w spadku 2% 22-24cm =
Zmiana kolorystyki istniejacych skrytki Papa nawierzchniowa 0,4cm "
‘ T pocztowych (RAL 3020), ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ Papa podktadowa 0,3cm SC1C - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i tynkiem zewnetrznym
| ‘ \ wg Ksiegi identyfikacji wizualnej Poczty Polskiej, | | ' ‘ ‘ ‘ ‘ gtz;iChga celmentoyvta - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 242<:m Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 0.8cm
RN P— y kanafowe - Istn. cm Siatka zbrojgca 0.2cm
5 AR Demontaz gniazdka : -
\ | ) \ DemontaZ ] \ Demontaz | montaZ \ NN dlekinycznego \ . Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 _cm
istniejacego nadproza | Derrontaz kT — | Wenylag I WSpomikow DeronTEz UWAGA: Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
‘ ‘ ‘ ‘ Obﬁpbka blacharska cokotu - . . . i Vi) TWsp ’ K 5{ i ‘ \ 1. Przed wykonaniem nowych warstw pokrycia dachowego nalezy usunag stare warswty pokrycia i Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
Zachowanie istniejacego Demontaz krat, Stolarka RC2, Demontaz krat, Stolarka Demontaz krat, Stolarka RC2, Stolarka RC2, | wykonanie obudowy z Stolarka RC2, izolagi Powloka grunt. z technol. zelowa wzmocniona silikonem hydrozolowo-silikatowa 0.1 cm
‘ ‘ Wymiana wspornikéw (kolor grafit), obudowa z siatki okablowania pod warstwami wykon. emontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 szklenie P4, EI60 RC2, szklenie P4 szklenie P4, EI60 Wymiana drzwi rewizyjne, stalowe RC2 szklenie P4 siatki cieto-ciagnionej szklenie P4 lemontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 o 400 o Zachowanie istniejacego okablowania (wkucie) Demontaz i montaz stacji pogodowej ‘ 2. Nowe pokrycie dachowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Bezwzglednie Cegta zwykta - istn._ 70 cm
@s SZErokoscl min. emontaz krat cigto-ciggnionej emontaz krat Demontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 Pas szerokosci fin. 2m E160 zachowaé warunki okreslone w raporcie klasyfikacyjnym przy oddzialywaniu ognia zewnetrznego LTynk wewnetrzny - istn. 2_cm
‘ ‘ \ dla pokrycia dachowego i instrukcji montazu wybranego systemu
3. Nowe przekrycie wraz z urzadzeniami (ogniwa PV) nie moze przekraczac obciazen okreslonych SZ1N - Sciana zewnetrzna zelbetowa ‘
\ ‘ ‘ jako dopuszczalne w ekspertyzie technicznej sporzadzonej dla przedmiotowego zmierzenia ol m ot Py ‘
budowlanego. elbet monolityczny - istn. cm
\ \
‘ ‘ Wysokos¢ ciecia rzutu $ciany SG2 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu z wykonczeniem tynkowanym
| T,Amn.p.p. = +1.10/ +9.85m n.p.m. Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 0.8 cm
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. Wetna mineralna Petrafas-M A = 0,035 18 cm
Zaprawa klejowa 1 _cm
| ‘ ‘ Wykonczenie $cian tynkiem w systemie ETICS w kolorze '(|'3 nk ée;Nn t(Z? - istn. 22 cm
i i H ; _ 3 azobeton - istn. cm
| | | s\t/)llior’lym d.o k’ol.orystlykll( okl.alc(jllzw;( .elewacyljrzécl:h kc?lor grafitowy Tynk wewngirzny istn. > e
ykonczenie scian ptytkami klinkierowymi (Elewacja
- - 5 - 1" — = — =/ — — = — - - - - - 0 0 0 0 00 00"ttt Y Y Y = - - - - - - - 0 000070700 - - - - - - - " 0 00 0 0000V - - - - - - - 0 0 0000 = | ETICS) - kolorystyka industrialna, odcienie czerwieni z & . - E . .
A N R . SC2 - Sciana zewnetrzna ze szkieletem stalowym efnieniem ceglanym konczeniem
| ‘ | przebarwieniami np. Kingklinkier Old residence HF57 lub plytkami :(linkizrc\)ﬂwfmiz ze szil WwWym z wypeinient glanym fwykonezent
! ‘ Elewacja frontowa od ul. Wyzwolenia 1:100 Street life HF32
Wykorniczenie $cian (elewacja wentylowana) z ptyt Piytki Klinkierowe 1_cm
" " . . pi .
elewacyjnych kompozytowych, kolor grafitowy z drobinkami ﬁ,aar;atxz l;Lergw;a 7 siatka z wi. szkian. gi’ gm
e e L L S _ metalicznymi - np. Alucobond - 682 Cosmic Grey MG 682 Welna mineralna do ETICS, np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 18 cm
) Zaprawa klejowa 1 _cm
= : : : : : : : : : : Wymaga dostosowania : : R : : Stolarka w kolorze grafit/antracyt Tynk i 4
: Zamurowanie istniejgcego okna | Tynk zewnetrzny - istn. cm
: il | | L | | | | ] | soesiovongmen | ] | | | | | | \| ]! Cotia syicn - oin. 51 om
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- o = _ [ S P ahierdsewna) | __ _ hp 120 iﬁ hp 120 o . o o R . lana WSpornika (Stal nierazev . . ymiana wsporni 1610 [ R _ llana wspornika [sta’ nierdzewna) \a wspornika (stay nierdzewna) _ o I N N ‘ o o _ o _ o SC2N - Sciana zewnetrzna ze szkieletem stalowym z wypetieniem ceglanym
= "I' = - T = —_ T = . —_ T _=.— —‘I_‘F R —l T == = 1= wspornika (stal nierdzewna) =+ — 4= = = = — = — —| = _H — — e e i — — - = 1‘_': —_- — = } e — — = 1= _— —| = — — = opracowania Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob 4cm
Tr — —_— - — g = — |~ 7_ - ; — — e — - — - —_— el ~ — | T == ' — - — — 7 < — T — — j — A — = T — - —— Elementy konstrukcyjne istniejace Cedta zwykla - istn. Stcm
<L EI60 Yy ! R . R | S S WSS | | J Tynk wewnetrzny - istn. 3cm
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\ | | =S & T l‘ ‘ | I8 ft\;;m1 aE | | | | Rk I8 T |grasl | I8 :@ + T8 - H‘ \E ] =1 T8 wym;“:;?(s;% T8 ‘“:’ g H‘ - f_’n\'ﬁﬁ ‘U U‘ I8 ‘U s U‘ T8 | | | I | f—;g BN TS | BN IS | Skucia i elementy do likwidacji SC2G - Sciana zewnetrzna ze szkieletem stalowym z wypeinieniem ceglanym w gruncie
/ ~ < | ‘\ =18 SCY' T8 Poza zakresem opracowania = < =< [ fom M | Obudowa z siatd 1 0 < Sciekowej] . “ /- VA | + SN \*\ | < Siatka zbrojaca 0.2 cm
| | 010} 0.107 } 0107 | 010} é.10"} 0.10% I I I | | | | 010 0.10% 0.10% I 0107 010 I “\0-1/ iglo-ciagniongi | D15 ) 10.10; —F—0.10; 10.10; 10.10; I 10.10) 10.10; “\0-10/; | | | . | o) — @9'10‘ (0.10) | (0.10) (0.10) | y Zamurowania Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa 0.1¢cm
N . \__/ y/ N N \__/ N N N \ N N N e N N \__/ \__/ N N . p.— . _ N ;. —
= 200 a Wymiar . - 0.40% - 0.10" Rura spustowa @110 o - ||| Rura spustowa @110 Demontaz istniejacego nadproza i "u - . N\ [FIE Zamurowanie istniejacego okna Rura spustowa @110 | 0.10% Rura spustowa @110 . ) . . '?Atyroglan XE Sd 300 {"0 033W/mK 18 5 cm
) as szerokoscl mmszkm EITUO W‘SPd fhika ()St?lI Qb(u wa z siatki | st OPUfOV{a zsiatki| [ Ruras| Ugg\avg sioan 0 ! dowa z siatki Sk\\l// - @ @ Sioan Qb;JdOWa zsiatki st O_btUdO}Na z siatki Wpust @200, WyrﬁI powigkszenie otworu Ob_UftJO az siatki St O_btUdO_Wa Z siatki St thido)ﬂa z siathiN &3 el 3 N o "’" Wykonanie termoizolacji - wetna mineralna/ MZQbZEZ hz d:g:;g%w% o5 gm
raplacz rdzewna cieto-ciagnione faplacz raplacz cieto-ciagnione; raplacz Cieto-ciagnione raplacz > ) raplacz cieto-ciagnione; raplacz cieto-ciagnione; i Sci raplacz cieto-giagnione raplacz cieto-ciagnione raplacz cieto-ciagnione aplacz i - | ; lacyjna § _ _ .
N 635 % p e i Q p Sapoce | g, o — p elo-ciagnionej p % 1884 % p glo-ciaghionej _Siap glo-ciagnionej kratki sciekowe] | p 312 oggnons) )\ p lo-ciagnionej o glo-ciagnionej p 10 2 454 2 784 2] 40 554 , 2 6 25 o\ % (XYY styropian Powloka aruni. 2 toehnel. 3elowa wzmoeniona sikanem hydrozolows-siikaiows 0.1 om
Demontazwymiana drabinz koszem ochronnym - = Demonta —Demontaz i Wymiana drabinZKoSZerm oChionny= I TM ] \Montaz drabin Zkoszem-ochronnym-malowane 1 Orientacyjna lokalizacja $cian wewnetrznych - Cegta zwykta - |stn.‘ 51 cm
Wpust @200, wymiana kratki Sciekowej = malowane proszKowo (Kolor grafizantracyt) T istniejacego nadproza, \_ malowane proszkowo (kolor graflﬂanfracyt) + | r' \_proszkowo (kolor g_f'U_t_ral antracy) T e poza zakresem opra cowania Tynk wewnetrzny - istn. 3 cm
Montaz Nowego 3 -
71 L ¥ 98 ¥ 115 ¥ 98 ¥ 115 ¥ 98 ¥ I'T'T& p 98 ¥ 120 " 98 " 11 » 98 " ¥ 138 ¥ 98 ¥ 126 ¥ 98 ¥ 147 ¥ L L 2206 L L " 98 ¥ 115 D 98 ¥ 1|'r\"3'I ¥ 98 ¥ 27 |l " 98 ¥ 209 L ¥ 98 ¥ 114 ¥ 101 | ynadpidsh typyl g§§8 ¥ Hlﬁ“l ¥ 98 " 112 ¥ 98 ¥ 118 ¥ 98 ¥ ¥ 98 ¥ 15 ¥ 98 ¥ 118 ¥ 9% ¥ L L 1500 L ¥ 98 ¥ 157 " 98 " 114 ¥ %9" ¥ 98 ¥ 115 " 98 n 112 ¥ 98 ¥ 1%3" " 98 ¥ 312 " 98 ¥ 142" ¥ 98 ¥ 115 ¥ 98 ¥ 74 ¥ 98 " 81 25* ¥ 49, SZ2N - Sciana zewnetrzna zelbetowa ‘
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k. b k. L L i - .
7 7 7 7 7 7 . .
s - - 0 " " 0 0 0 " 000 - 0 - 0 0 0 " 0 " = 00— - = = = T = = i i SZ2G - Sciana zewnetrzna zelbetowa w gruncie
Wysokos¢ ciecia rzutu 140 cm = +5,40 A 1 Pietro - Sciana od ul.Wyzwolenia 1:100 "_/ / Pas z materiatu niepalnego , Siatka 2broiaca 02 om
P E) .
4 klasa odpornosci El 60 Elastyczna polimerowa powloka grubowarstwowa 0.1cm
. 3 ; Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 cm
= = = Zakres wydzielenia pozarowego Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
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‘ R owa 110 { \Oj ) R owa 3110 Obrobka blacharska budynku sasiedniego
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UWAGI:
4 1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji techniczno - wykonawczej. Projekt termomodernizaciji stuzy celom formalno-prawnym.
2. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z wielobranzowymi projektami technicznymi i wykonawczymi przed rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie
O watpliwosci dotyczace projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
sz s . =+ ‘ . i A A . 3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branzowymi.
WySOI(OSC CIQCIa rZUtu 1 10 cm 16’1 0 4 Pletro SCIana Od uI.Wyzonenla 1 100 4. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu, aprobaty techniczne ITB, KOT, EOT (ETA), deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach.
5. Wszelkie prace budowlane, w tym specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.
. e L o e R s _ 6. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!
L r O 2 2 T 2 2 HB 1 [{ 7. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015.
2] 45 266 L 45, 266 I 266 L 45, 266 D 266 L 45, 266 L 6h 25, 38,38, 176 L 45, 176 31,38, 25 15 , 266 L 45, 266 L 266 L 45, 325 266 ;I 266 L 45, 266 I 266 L 45, 266 D 266 L 45, 266 D 266 L 45, 266 - 266 L 45, 266 I 266 L 45, 266 I 266 L 45, 266 L6427, ,38% 19 176 L 79, 176 5,38, 27 & 266 L 45, 266 D 266 L 45, 266 2 266 L 45, 266 .54 2] 38 [ 8. Wymiary na rysunkach podano z uwzglednieniem warstw wykoriczeniowych. Charakterystyczne poziomy $cian przedstawione na rzutach $cian. Plaszczyzna cigcia rzutow wskazana przy
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s 1 L L 1 L L 1 L 1 — L L p[94 hp|94—— 8 11. Fundamenty, podciggi, nadproza, stupy i wszystkie inne elementy konstrukcyjne niewidoczne w stanie istniejacym wykonczonym — na podstawie dokumentaciji archiwalnej.
e e i = B A - il plalin = : nnakins ol = i i - il i =] - o f— - e - k- ket o — - Ft - - B - T e > kel - 1 F > b - e - - - mml - b - T T e - el - Rl - T ke o P T T e e - ke o e o Fed T Rt Rl - — o
= e - = ‘ — I e e | 0 = — = | e S R - S R e | = = e | e | o) e e e e S R e I - e | 7] — I — — — | e e | e e e | 13. Nalezy zachowac¢ ciggto$¢ wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie
, sls sls sls LA sls sls ‘ sls sls sls zls , zls sls sls , s sls \ sls , sls sls ‘ sls ; B — b zls ‘ sls zls , sls sls ‘ 2 wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.
(set) &I SG1 SG1' | o1 &I Eleil &I (s6]) SGt' &I SG! &I (s6t) &I SG1 &I G LI fleil LI SG1 &I SG1' &I G LI St & SG1 &I SGI' St &I (s61) &I Gt &I (se1) &I S61) (€4 &R (set) LI SGt &I (s61) &I Gt LI (s6t) SG1 14. W zwigzku z zakresem projektu, inwentaryzacja budynku wylacznie w zakresie niezbednym do planowanych prac termomodernizacyjnych, na podstawie mozliwych do wykonania pomiaréw
/N TN TN | 561 SG1 TN TN N\ N\ TN TN TN TN N\ e TN \ TN TN N\ TN 6T @ N 61" N TN /N N TN i ogledzin, nieobejmujacym dziatan niszczacych. Odkrywki wykonane w ograniczonym zakresie.
(02) (02) [02) [0.2) [0.2) 02 (02) (0.2") (0.2%) (027 [02) (02) (0.2) [0.2) (02" (02) (0.2) (02) (0.2) - 0.2 [02) 0.2') [02) [02') 15. W zwigzku z utrudnionym dostepem do czesci elewacii i potaci dachowych, wymiary i rzedne dachéw oraz stropéw mogg nieznacznie réznic¢ sie od wymiaréw rzeczywistych. Wymiary okien
_ ~— . N . ~— _ . jo 200 1! ~— . jo 200 1! N . ~— ~— . N ~— ‘ . . ~ — : : - ~— : _ N S podano jako wymiary zestawéw na podstawie pomiaréw i dokumentacji archiwalnej. Otwory nalezy powiekszy¢ o niezbedne tolerancje montazowe. Wymiary i rzedne stolarki okiennej, stolarki
| ‘ | R towa @110 | | | | as szerokosci min. 2m EIB0 | as szerokosci min. 2m EIB0 | | | | | \\0'3/“ | | | drzwiowej i witryn w zwigzku ze stanem technicznym, licznymi krzywiznami i utrudnionym dostepem mogg nieznacznie rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych. W razie watpliwosci nalezy
ura spustowa Rura spustowa @110 ‘ Rura spustowa @110 - Rura spustowa @110 skontaktowac sie z projektantem.
y y ) ; y y y y y y y y y y ) 16. Przed przystgpieniem do zaméwienia $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglgdnie sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych, drzwiowych, wysokosci podciggéw i nadprozy, jak
453 248 f—I 248 T | 2 f— 248 453 28 §70 25y 43852 151 10 151 §45 438 425 B4 248 453 248 TR 28 53 248 248 TR 248 453 248 f—I 248 TR 28 T 1A 248 453 248 TR 1 248 T 248 TR 24 53 248 TR 248 53 248 f—I 248 T 28 §19 20y 138,33, 151 . 151 19) 438, 27 © 248 §83 4 28 I 28 03 248 Iy 248 83 248 468 138 réwniez ilogci zamawianych elementéw. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pobra¢ z natury z uwzglednieniem tzw. luzéw montazowych. Przed zaméwieniem wszelkie watpliwosci
208 k 208 208 k 208 208 | 208 20 | 208 208 i 208 208 208 i 208 208 k 208 208 k 208 k 208 208 i 208 208 | & 208 208 k 208 208 | 208 208 208 208 k 208 208 i 208 208
311 " 385 i 311 il 315 " 311 " 201 ¥ 190 " 221 i 183 ¥ 208 " 311 ¥ 325 g 311 " " 385 i’ 31 " 315 " 311 " 315 ¥ 311 ¥ 315 i 311 ¥ 335 ¥ 311 i 385 ¥ 311 " 385 i 311 " 199 ¥ 173 " 255 " 159 ¥ 217 " 311 " 315 " 311 ¥ 325 ¥ 311 i’ 187 ¥ 65 ¥ w zestawieniach nalezy rozstrzygnaé w trybie nadzoru autorskiego.
L 2037 ! L 594 L 6443 | L 588 L 2052 Y 17. Przed przystgpieniem do zamdwienia wszelkich elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku, elementéw instalaciji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji nalezy sprawdzi¢ ich ilosci i
K | K K ! K K K parametry. Omylki w zestawieniach, réznice, zmiany i niejasnosci nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru autorskiego
18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.
‘ 19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klasg odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.
20. Dopuszczalny prég w drzwiach zewnetrznych 2 cm.
21. Wszystkie balustrady wys. min. 110cm od poziomu posadzki w stanie wykoriczonym.
22. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjgte w opracowaniu projektowym nalezy traktowac jako przyktadowe i mogg zosta¢ zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.
23. Zakres robét termomodernizacyjnych obejmuje elewacje budynku wraz ze stolarkg, dach oraz niezbedne roboty odtworzeniowe we wnetrzu. Wnetrze budynku poza zakresem opracowania
O (brak ingerencji w elementy wewnetrzne budynku).
Projektant architektury : ul. Garncarska 5/10; 70-377 Szczecin Inwestor:
. Adres do korespondencji:
Wysoko$é cigcia rzutu 110 cm = +19,7 A 5 Pietro - Sciana od ul.Wyzwolenia 1:100 4 al.Wyzwolenia 46 ok. 1401; 71-500 Szozeoin MATYS INVESTMENT Sp. z 0.0. Sp. K
- biuro@archiée.eu, archi\ekci@archice.eu UI NIemIerZynSka 1 /U! 71-436 SZCZGCIn
W archice.eu numer NIP 851-328-86-60; KRS: 0001019275
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mgr inz. arch. Ewelina Bozacka e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO
upr. bud. do proj. arch. nr 69/S2/2001 ZLOKALIZOWANEGO W SZCZECINIE PRZU AL. WYZWOLENIA 70
Opracowanie: Adres: rewiza nr:
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Nalezy sprawdzi¢

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI e e

Tytut Nr rys.

U EPrw— "Elewacja fronrtrowakOd gl. WyzwoLenia wni(az z rzutami s;cian 0 1
e RPNy zewnetrznych na kondygnacjach i przekrojem przez fos A
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy 128-22882001 etrzny ygnacj p jem pl y .
I projektu: Branza: Data: Skala rys.:
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