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D1 - STROPODACH PEENY KLATEK SCHOD. NA PLYTACH KANALOWYCH (RE30,broor 11) SGB1 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu
Papa nawierzchniowa 0,5cm
| Papa podktadowa 0,4 cm Klinkier / fugowanie metodg potsuchg 1 _cm
[Styropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm gvﬁgfﬁtWﬁ klbe owa ik s 82 cm
Paroizolacja 0,2 cm arstwa zbrojgca z siatkg z wt. szklan. .4 cm
| Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm Weina mineralna do ET|C§ np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 5 cm
‘ ‘ Ptyty kanatowe - istn. 24 cm ;\;el:\; rglzg_zln: twarda A=0,035W/mK 1? grmn
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Papa nawierzchniowa 0,5cm Tynk wewngtrzny 2_cm
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‘ Paroizolacja 0,2cm
2i Z [Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm Blacha ocynkowana _ 0.2cm
Dem:)maz r|1 rg:r}tgz rur B ‘ Plyty korytkowe na $ciankach azurowych - istn. 10 cm Bloczki betonowe konstukcyjne 12 _cm
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‘ ‘ Papa nawierzchniowa 0,5cm
Papa podktadowa 0,4 cm
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' Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm
Folia naklejana chrdni d | ‘ : r |/ Demontaz krat | Demontaz krat 1936 Demontaz kraf | Demontaz krat T Pemontaz i montaz ‘ Piyty korytkowe - istn. 10 cm SC1G - Sciana zewnetrzna z gazobetonu w gruncie
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| ‘ \ ) \ | " ‘ ‘ Baigi \ ‘ montaz L | D6 - STROPODACH PEENY NA STROPIE ZELBETOWYM W UKLADZIE ODWROCONYM Styropian XPS 300 A=0,033W/mK___ 16 _cm
Naklejka na szybe w drzwiach : N - . . it (RE30, broog 1) Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
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| j | Zmiana kolorystyki istniejacych skrytki || ‘, ‘ ‘ ‘ \ Papa nawierzchniowa 0,4cm -
pocztowych (RAL 3020), [ Papa podktadowa 0,3cm SC1C - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i tynkiem zewnetrznym
| ‘ \ wg Ksiegi identyfikacji wizualnej Poczty Polskiej, | | ' ‘ ‘ ‘ ‘ gtz;iChga celmentoyvta - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 242<:m Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 0.8cm
TR —r y kanatowe - Istn. cm Siatka zbrojaca 0.2cm
‘ \ \ Demonaz | Demonati ez \ Sha Demontaz gniazcka \ Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16_cm
L] istniejacego nadproza | S il R Tyczneg UWAGA: Dwuskladnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
‘ ‘ ‘ ‘ Obﬁpbka blacharska cokotu T . . . i Vi) TWsp ’ K 5{ i ‘ 1. Przed wykonaniem nowych warstw pokrycia dachowego nalezy usunag stare warswty pokrycia i Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
Zachowanie istniejacego Demontaz krat, Stolarka RC2, Demontaz krat, Stolarka Demontaz krat, Stolarka RC2, Stolarka RC2, | wykonanie obudowy z Stolarka RC2, izolagi Powloka grunt. z technol. zelowa wzmocniona silikonem hydrozolowo-silikatowa 0.1 cm
‘ ‘ Wymiana wspornikéw (kolor grafit), obudowa z siatki okablowania pod warstwami wykon. emontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 szklenie P4, EI60 RC2, szklenie P4 szklenie P4, EI60 Wymiana drzwi rewizyjne, stalowe RC2 szklenie P4 siatki cieto-ciagnionej szklenie P4 lemontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 o 400 o Zachowanie istniejacego okablowania (wkucie) Demontaz i montaz stacji pogodowej ‘ 2. Nowe pokrycie dachowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Bezwzglednie Cegta zwykta - istn._ 70 cm
‘ @s SZErokoscl min. emontaz krat cigto-ciggnionej emontaz krat Demontaz krat, Stolarka RC2, szklenie P4 Pas szerokosci fin. 2m E160 | zachowaé warunki okreslone w raporcie klasyfikacyjnym przy oddzialywaniu ognia zewnetrznego LTynk wewnetrzny - istn. 2_cm
| dla pokrycia dachowego i instrukcji montazu wybranego systemu
. Nowe przekrycie wraz z urzadzeniami (ogniwa PV) nie moze przekracza¢ obciazen okreslonych SZ1N - Sciana zewnetrzna zelbetowa ‘
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Wysokos¢ ciecia rzutu $ciany SG2 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu z wykonczeniem tynkowanym
| | T,Amn.p.p. = +1.10/ +9.85m n.p.m. Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 0.8 cm
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= 200 Wymi 0.10* 0.10% Demontaz istniejacego nadproza i =1 ie istniei 0.10" - Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 _cm
@ 25 5Z6T0K0SCI minszkm Elféo w‘spd fiika ()stal Ob(u wa z siatki | s Ob‘ufow‘azgatki. /{ Rura sﬁugg\;v(a) s 0 ) tdolwaz‘siatlki Sk\oi?/ Rura spustowa @110} @ @ o Qb;Jd°,WaZ,Siat_ki S thudowaz‘siat.ki Woust @200, WVLWWI poigkszenie otﬁorf P Opuftjc)\,uzgiatk? t . thUdO_Waz‘siat.ki - Obr dowa ik gw l Zamurowanie istniejacego okna Rura spustowa (3110§ | \0\40/ Rura spustowa @110 o t "’" Wykonanie termoizolacji - weina mineraina/ m:mg:igz Ez;‘{g;igigg 2: 8% gm
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Demontaz twymianadrabinzkoszenrochronnymn = o Demonta: \—Demontaz  Wymiana drabin Z KoSZer oChTonnym= ] N ] \Montaz drabin Z KosZem oChioAnym =Malowane | Orientacyjna lokalizacja $cian wewnetrznych - Cegta zwykta - istn.‘ 51 cm
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(03) Obrobka blacharska budynku sasiedniego
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UWAGI:
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji techniczno - wykonawczej. Projekt termomodernizaciji stuzy celom formalno-prawnym.
2. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z wielobranzowymi projektami technicznymi i wykonawczymi przed rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie
O . wqtpliwoéqi doty_czace projekty nalei_y rozstr;y_ga(: w trybie nadzoru au__torski_ego. ) ) o ) )
Wysokos¢ cigcia rzutu 110 cm = +16,10 A 2Pigtro - Sciana od ulWyzwolenia 1:100 & Wazalis materialy w2yt w trkele ealizadi 1056t pownny posiadas dopuszazeni 4o obrats, aprabaty technicane ITB. KOT, EOT (ETA),deklaracie wladciwogci uzytkowych (OWU) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach.
5. Wszelkie prace budowlane, w tym specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.
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s 2 10. Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia.
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s 1 L L 1 L L 1 L 1 — L L p[94 hp|94—— 8 11. Fundamenty, podciggi, nadproza, stupy i wszystkie inne elementy konstrukcyjne niewidoczne w stanie istniejacym wykonczonym — na podstawie dokumentaciji archiwalnej.
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= e - = ‘ — I e e | 0 = e | e S R - S R e | = = e | e | o) e e e e S R e I - | 7] — I — — — | e | e e e | 13. Nalezy zachowac¢ ciggto$¢ wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie
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0.2 (0.2 ) [02) (0.2 ) [02) 02') 0.2 ) (0.27) (0.2%) J\O.Z"" (0.2 ) (0.2') (02) (0.2 ) (02" (02) (0.2) (02) (0.2) - 0.2 [02) 0.2') [02) [02') 15. W zwigzku z utrudnionym dostepem do czesci elewacii i potaci dachowych, wymiary i rzedne dachéw oraz stropéw mogg nieznacznie réznic¢ sie od wymiaréw rzeczywistych. Wymiary okien
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Flas SZEroK0SCI min. 2m EAO Flas SZEroK0SCI min. 2m EAO (03) drzwiowej i witryn w zwigzku ze stanem technicznym, licznymi krzywiznami i utrudnionym dostepem mogg nieznacznie rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych. W razie watpliwosci nalezy
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L 2037 ! L 594 L 6443 | L 588 L 2052 Y 17. Przed przystgpieniem do zamdwienia wszelkich elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku, elementéw instalaciji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji nalezy sprawdzi¢ ich ilosci i
K | K K ! K K K parametry. Omylki w zestawieniach, réznice, zmiany i niejasnosci nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru autorskiego
18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.
‘ 19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klasg odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.
20. Dopuszczalny prég w drzwiach zewnetrznych 2 cm.
21. Wszystkie balustrady wys. min. 110cm od poziomu posadzki w stanie wykoriczonym.
. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowac jako przyktadowe i mogg zosta¢ zastgpione innymi, o rownowaznych parametrach.
22. W: ki i i i iak j i jek | k ¢ jak ktad i ¢ i i i 6 h h
. Zakres robot termomodernizacyjnych obejmuje elewacje budynku wraz ze stolarka, dach oraz niezbedne roboty odtworzeniowe we wnetrzu. Wnetrze budynku poza zakresem opracowania
23. Zak b6 derni jnych obejmuije el je budynki larkg, dach iezbed by d i Wi budynk ki i
(brak ingerencji w elementy wewnetrzne budynku).
O Projektant architektury : ul. Garncarska 5/10; 70-377 Szczecin Inwestor:
Adres do k dencii:
Wysokosé ciecia rzutu 110 cm = +19,7 A 5 Pietro - Sciana od ul.Wyzwolenia 1:100 r‘ RC HI C ea|.Wyzwmeni'fie?ok‘_”ffgﬁnﬁ.”s%h Szezecin MATYS INVESTMENT Sp. z 0.0. Sp. K
tel.: +48 531 557 252
- biuro@archice.eu, architekci@archice.eu

Ul. Niemierzynska 1 /U, 71-436 Szczecin
—— — Sodrw AIChioe o1 numer NIP 851-328-86-60; KRS: 0001019275
Zespot projektowy branzy architektury:

Projektant: Nazwa

mgr inz. arch. Ewelina Bozacka e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO
upr. bud. do proj. arch. nr 69/S2/2001 ZLOKALIZOWANEGO W SZCZECINIE PRZU AL. WYZWOLENIA 70
Opracowanie: Adres: rewiza nr:
i mgr inz. arch. Marietta Gwézdz Al. Wyzwolenia 70, 71-507 Szczecip, o
inz. arch. Malgorzata Jarmusz dzialka ew. 14/7, 15/8, 19/6 1 19/14 obreb 1011 Srédmiescie 11 0.00
Stadium: '

Nalezy sprawdzi¢

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI e e

Tytut Nr rys.

U EPrw— "Elewacja fronrtrowakOd gl. WyzwoLenia wni(az z rzutami s;cian 0 1
e RPNy zewnetrznych na kondygnacjach i przekrojem przez fos A
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy 128-22882001 etrzny ygnacj p jem pl y .
I projektu: Branza: Data: Skala rys.:

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie

Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i A2024.02 Architektura Marzec 2024 1:100, 1:500

dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i
podlega karze.




