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‘ o ZESTAWIENIEPRZEGRODY POZIOME ZESTAWIENIE: SCIANY PO TERMOMODERNZACJI
Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p. = +19.70 / +28.45m n.p.m.
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D1 - STROPODACH PELNY KLATEK SCHOD. NA PLYTACH KANALOWYCH (RE30,broor.+1) SGB1 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu
‘ Papa nawierzchniowa 0,5cm
ey Papa podktadowa 0,4 cm Klinkier / fugowanie metodg pétsuch. 1 cm
® iStyropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm Zaprawa klejowa 0.3 cm
\ Paroizolacja 0,2 cm Warstwa zbrojgca z siatka z wh. szklan. 0.4 cm
[Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb 2cm Wetna mineralna do ETICS, np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 5 cm
| Plyty kanatowe - istn. Wetna mineralna twarda A=0,035W/mK 18 cm
yty 24 cm Z Ko T
aprawa klejowa cm
\ D2 - STROPODACH WENTYLOWANY NA PLYTACH KANALOWYCH (RE30,broor 1) Bloczki betonowe konstukcyjne 12_cm
e \ Papa nawierzchniowa 0,5cm Tynk wewngtrzny 2 _cm
| Papa podktadowa 0,4 cm
‘ gtyrqpi?n EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 022 cm SGB1B - Sciana zewnetrzna z gazobetonu
aroizolacja ,2.cm
Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p. = +16.10 / +24.85m n.p.m. [Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm Blacha ocynkowana _ 0.2cm
| — — —| __ __ __ N __ W __ __ __ __ __ _ N - __ __N __ __ — __ __ | | __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . ] . . . ) . . - . . . . _ _ ) y ¢ g‘z mn &[Sie@ Ptyty korytkowe na $ciankach azurowych - istn. 10 cm Bloczki betonowe konstukcyjne 12 _cm
| - — - — — = - Ptyty kanatowe - istn. 24 cm
D3 - STROPODACH WENTYLOWANY NA STROPIE KLEINA (RE30,broor) SGB2 - Sciana zewngtrzna z gazobetonu
‘ Papa nawierzchniowa 0,5cm Blacha ocynkowana 0.2cm
Papa podktadowa 0,4 cm Bloczki betonowe konstukcyjne 30 cm
\ Styropian EPS_A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm Blacha ocynkowana 0.2 cm
aroizolacja 0.2cm
‘ Szlichta cementowa - istn.. do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm
Ptyty korytkowe na $ciankach azurowych - istn. 10 cm "
| [Strop Kleina - istn.: 24 cm: SG1' - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i oktadzing z ptyt kompozytowych
+ Gfadz cement. 2cm Alucobond
\ F Gruz c_eglany/beton lekki 14 cm Oktadzina z iyt Alucobond 08 cm
‘ Wysokos ciecia rzutu 1,1m n.p.p.= +12.60/ +21.35m n.p.m L Piyty Zelbetowe § cm Went. u_stka owietrzna . podkonstrukcja alu. 4 cm
- = =T < = = < = = = = = ~ A 2 L B0 D4 - STROPODACH PELNY NA PLYTACH KANALOWYCH Weina mineraina do clew. went., np. Super Vent+ A=0.031Wimk 18_cm
4 V! etrzny .
| o PRZY WYJSCIU TECHNICZNYM NA DACH (RE30,broor11) Gazobeton - istn. 38 om
N . Ptytki tarealsowe betonowe 2cm Tynk wewnetrzny - istn. 2 com
‘ Wsporniki regulowane 2cm
(Geowtdknina separacyjna 0,2cm
q Papa nawierzchniowa 0,5cm
Papa podktadowa 0,4 cm
\ Styropian A=0.031W/(mK) CS(10)100 z klinami spadkowymi 2% 20-35 cm SG1 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i ptytkami klinkierowymi
Paroizolacja 0,2cm — " -
| Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm Klinkier / fugowanie metoda pdtsuch: 1_cm
i | Zaprawa klejowa 0.3cm
Ptyty kanatowe - istn. 24 cm
| : Warstwa zbrojaca z siatkg z wh. szklan. 0.4 cm
LA 545 5 D5 - DACH NA WIAZARAGH KRATOWYCH (Proor1a) ;Vae*:‘:w?zgiwg do ETICS, np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 1&13 gm
3 = 3 d pi
| Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p. = +9.10 / +17.85m n.p.m. E:gz ;ﬁg,'f;ﬁf,mowa gi 2: | Tynk zewnetrzny - istn. 4 _cm
— — | = A >~ = = = I~ \ )\ I~ _\ A~ — — — A~ R - . ﬁ 2 Pigtro - — . Gazobeton - istn. 38 cm
‘ — —_ = — —|— — — — _— = = — — — —_ - — £ Styropian EPS A=0.031W/(mK) CS(10)100 20 cm Tynk wewnetrzny - istn 2 om
—_ = — = — — — — — —- — —— — _— = = — — — — — — — — — Paroizolacja 0,2cm -
‘ Szlichta cementowa - istn., do naprawy i uzup. (w miare potrzeb) 2cm
Plyty korytkowe - istn. __ 10 cm SC1G - Sciana zewnetrzna z gazobetonu w gruncie
‘ Ptatwie z profili stalowych (ceownik) istn. / pustka pow. 20 cm - -
© Istn. konstrukcja no$na - wigzar kratowy --- | Siatka zbrojgca 0.2 cm
| 3 Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa 0.1¢cm
3 UWAGA: Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 __cm
‘ 1. Przed wykonaniem nowych warstw pokrycia dachowego nalezy usunag stare warswty pokrycia i Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
2 oSwie nego izolacji. Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa _ 0.2cm
. 2. Nowe pokrycie dachowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Bezwzglednie Powtoka grunt. z technol. zelowg wzmocniona silikonem hydrozolowo-silikatowa 0.1cm
| Istniej (Otwor w ol %  okred h oy ; - oan: Cegta zwykia - istn 70 cm
Stniejac . zachowac warunki okreslone w raporcie klasyfikacyjnym przy oddzialywaniu ognia zewnetrznego Legra zwykia - istn._
‘ P dla pokrycia dachowego i instrukcji montazu wybranego systemu Tynk wewnetrzny - istn. 2_cm
3. Nowe przekrycie wraz z urzadzeniami (ogniwa PV) nie moze przekracza¢ obciazen okreslonych ~
| Wysokos¢ ciecia rzutu 1,1m n.p.p.= +5.40 / +14.15m n.p.m. jako dopuszczalne w ekspertyzie technicznej sporzadzonej dla przedmiotowego zmierzenia SC1C - Sciana zewnetrzna z gazobetonu i tynkiem zewnetrznym
‘ - = —| 1 — — — = — —\ — — — — — — = — — - - _ o ij _ __ __ _APigto budowlanego. Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 0.8 cm
Siatka zbrojgca 0.2cm
— Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 _cm
‘ ~ |_ Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
. Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
‘ Montaz n ia egenda ° Powtoka grunt. z technol. zelowg wzmocniona silikonem hydrozolowo-silikatowa 0.1cm
i . L . . Cegta zwykta - istn. 70 cm
‘ () 2 Obhlete - ° O O 0ds i W){Ifonczenle Scian tynkllem w s.ystemle ETICS w kolorze ) Tynk wewnetrzny - istn. 2 cm
| zblizonym do kolorystyki oktadzin elewacyjnych - kolor grafitowy
4 ie Sci ) i klinki vymi acja 71N - Sciana zewnetrzna zelbetowa
| Wykonczenie $cian ptytkami klinkierowymi (Elewacja SZ1N - Sci selb
it i ETICS) - kolorystyka industrialna, odcienie czerwieni z - - - ‘
| vz owego oswi oW W iejacego przebarwieniami np. Kingklinkier Old residence HF57 lub Zelbet monolityczny - istn. 25cm
= = tawowego — udni Street’llfe H_F3? X X SG2 - Sciana zewnetrzna z gazobetonu z wykonczeniem tynkowanym
ch Wykonczenie $cian (elewacja wentylowana) z ptyt Tunk zewn. Glenkowarstw. hvdrofob 08
‘ A N 7 N > 5 . g 2 - eIewapyjnych kompozytowych, kolor grafitpwy z drobinkami V\)//arstwa Zbrojaca z siatka Z‘(NL szklan. 07 2m
¢ N / ieﬂén'la P N % X 72 Wysokosc¢ ciecia rzutu Sciany metalicznymi - np. Alucobond - 682 Cosmic Grey MG 682 Wetna mineralna Petrafas-M A = 0,035 18 cm
\ N & eiscia | Ml N N / 1,Amn.p.p. = +1.10/ +9.85m n.p.m. . Zaprawa klejowa 1 _cm
— — —| = — — — —— = = = - S D = /- — = [ ~ = = ~ (= (= = / O o~ ~ ~ I _ __ __ _ Parter - Stolarka w kolorze grafit/antracyt Tynk zewnetrzny - istn. 4 cm
‘ 5 M e N Gazobeton - istn. 24 cm
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| eogiano - Obrébka blacharska grafit/antracyt Lynk wewnetrzny - istn. 4 cn
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‘7 o g : E 5 2 B ) B - - - = — : o — - : ~ = = = = : = Elewacja poza zakresem SC2 - Sciana zewnetrzna ze szkieletem stalowym z wypetnieniem ceglanym i wykonczeniem
41 ’ : | : 6T : L ) : i ok : i : , L] L i . | : : L : | ¢ L L et y ! | ] . o o y opracowania phytkami Klinkierowymi
| i . ! . | ‘l ‘l | : [ i } [ : : ; i . | \ l ‘ ‘ ‘ B | i | { T MR | Plytki klinkierowe 1 _cm
il B | ] | | | ! Dempntaz” 41 = | \ / AR NN | |:| Elementy konstrukcyjne istniejace | Zaprawa Klejowa 0.3cm
| [ ‘, ! & Pywkwki ’ ‘ Odkopanie i fusebiitle obecnych N AR NIRRT | Warstwa zbrojaca z siatkg z wt. szklan. 0.4cm
b (i | i ntylacyjnej| - 1 ¢ B &iatiat ] TR i A NN | Wetna mineralna do ETICS, np. Fasotherm 35 A=0,035W/mK 18 cm
} { ‘ ' ‘ ‘ ‘ | | betonowych studhi doswietlajacych, SRR AR &4 mion i X o . - 3
3 ) 3 eplen " - NN nanaay I Wysokos¢ cigcia rzutu Sciany Skucia i elementy do likwidacji Zaprawa klejowa 1 cm
| , ] i ' || dociepleie, odtworeeie |l | AR AR | | 1,4mnp.p.=-190/ +6.85m n.p.m. e Tynk zewnetrzny - istn 4 cm
LY /L, LAY LN L N e ! 1 hydroizolacii i zagyganie gruntem AR NN AL ' X/ Piwni — i -
== —— e e i - A A L& N N — = = = = = = = = = — —_ — —tiwnice M . Cegta zwykla - istn. 51 cm
| SRR ‘ RN ‘ ‘ i : i ) NN Zamurowania i
e ' : 1 R Tynk wewnetrzny - istn. 3 cm
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| J L | metlajqcych i ‘ ‘ i = === 1 Noetefefa v : 7 " ‘ Wykonanie termoizolacji - wetna mineralna/
iei i iei i i doswietlai i ici i Sdoswietiai 1 ; i 4 o : T f ! N Odkopanie i rozeffranie-obecnych betonowych stydni Odkopanie i rozebrani | i - Sci i ieni
\ Odkopanie |lrozepra'1r . ) /. Odkopanie |lrozepr§n|e obecnych betonowych studni doswletlajqc i Odkopanie |vrozepraln|e obecnych betonowych studni dosvy|etlajqcych i docieplenie, Odkopanie i rozelfranie obecnych betonowyih studni doswietlajadych i Odkopanie i rozelpranie obecnych be(onowyih studni do$wietlajacych i Odkopanie i rozebranie obecnych \ Odkopanie i rozebranie obecnych Odkopanie i rozeHranie obecnych betonowyih studni Odkopanie | rozetlranié obecych betonochh studni AN AR Ockopanie | ez6ikanie secayeh betonewieh Jtu dni doswielSiecych i o P taiacych | "astosowank)el doéwietlaczyy l{ b :lfyacr;ebie ;gﬁiwr;’cnlzlestudni ‘ LKL AL XA sty.roplan SC2N SC|an-a zewnetrzna ze szkieletem stalowym z wypetnieniem ceglanym
zastosowanie doswieflaczy prefabrykowanych, odtworzenie hydroizolasi zastosowanie dowietlaczy prefabrykowanych, odtworzenie zastosowanie doswietlaczy prefabrykowanych, odtworzenie odtworzenie zastosowanie do§vietiaczy prefabrykowanych, odtworzenie hydroizotsgji i zastosowanie dogwietlaczy prefabrykowanych, odtworzenie hydroizolacji i betonowych studni doswietlajacych, Odkofianie i rozeb betonowych studni doswietlajacych i zastosowanie doswietlaczy ! betonowych studni doswietlajacych doswietlajacych i tastosowanie doswietlaczy prefabrykowanych doswietlajacych i yastosowanie doswietlaczy prefabrykowanych Odkofanie’ 16 { { dogwiatai i i dodwi e doslhi o N ; ; oladii Sriotlal snleni Orientacyjna lokalizacja $cian wewnetrznych - Tynk zewn. cienkowarstw. hydrofob. 4 cm
| SSSvEafiE afent 6l d6eviietiaczy 30 em obsypk el edioolai 1 sasvbaii 4 81 dobiotiacey 30.6m Sbyok oo 5 K5 ot S ! Czy pref Q! ; o2y prek ol OnOWy( ! cyen, ) JhOWyeh ¢ ZASHESE | | Wy jacych, j3cy! y prefabry ych, j3Cy! y prefabry ych, zebranie obecnych betonowych studni doswietlajacych i zastosowanie doswietlaczy zastosowanie dodpvietlaczy prefabrykowanych, odtworzenie prefabrykowanych, odtworzenie hydroizolacji i doswietlajacych, docieplenie, | ) Cegt Kia - ist 51
: Y : g :m wpkd wietlaczy 30 cm obsypka z materiatow Y/ r0|lzoyac1| i zasy| ame gruntem wol oSwietlaczy 30 cm obsypka z Y rmlzo’aql i zasyulvalme gruntem wokot doéwietlaczy 30 cm obsypka z hydrmzo!acp i zasypanlg gruntern wokot doswietlaczy 30 cm obsypka z materiatow Zasypanlg gruntefn wokot dowietlaczy 30 cm obsypka z materiatow fjomeplenlle, odtworzenie hydroizolacji fabi > 5 odtyvorzenle hydroizolacji i zasypanie gruntem wokét dodwietlaczy 30 cm obsypka | K | R docieplenie, odtworzenie hydroizolacji i odtworzenie hydrdizolacji i zasypanie gruntem wokét do$wietlaczy 30 odtworzenie hydrdizolacii i zasypanie gruntem wokot efabrykowanych, odtworzenie hydroizolacji i zasypanie gruntem wokét do$wietlaczy 30 cm obsypka z hydroizolacji i zasypanie gruntem wokét doswietlaczy 30 cm obsypka, zasypanie grunterp wokét dodwietlaczy 30 cm obsypka odtworzenie hydroizolaji i poza za kresem opracowania Tenkawz;I:an e;r_z:f 0. 1 3 om
‘ omogenicznyc materiatow homoggnicznych materialow homoggnicznych zasypanie gruntem homogenicznych homogenicznych i zasypanie gruntem eriatow homogenicznych l 3 *1 : ‘\r‘ I zasypanie gruntem cm obsypka z maferiatow homogenicznych doswietlaczy 30 cin obsypka z materiatow homogenicznych materiatow homogenicznych 2z materiatéw hompgenicznych z materiatéw hompgenicznych zasypanie gruntem : ey - 1S, om
I I | | 1l
‘ ‘\ \[ { ‘r } J SC2G - Sciana zewnetrzna ze szkieletem stalowym z wypetnieniem ceglanym w gruncie
| [ : } 7oA 1 ‘L } 4‘ Siatka zbrojgca 0.2cm
NN NS LN L/ TNV AN E . | Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa 0.1cm
E e Crozoz=oo 24 Legenda - Elementy PPOZ: Styropian XPS 300 A=0,033W/mK 16 _cm
L Membrana hydroizolacyjna 0.2cm
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. . r, Pas z materiatu niepalnego Powtoka grunt. z technol. zelowg wzmocniona silikonem hydrozolowo-silikatowa 0.1cm
c; A Elewacja tylna od u. Staszica 1:100 (Z/: klasa odpormosai E160 - Cogla 2uykic (s 51 om
Tynk wewnetrzny - istn. 3 cm
- et e e e T e T it T it i il i i e et e e it e e i e = = = Zakres wydzielenia pozarowego SZ2N - Sciana zewnetrzna zelbetowa
113 203 113 |, 181 111 63 111 61 111 | 187 11 60 111 4. 111 856 111 16 5 11 184 Caesrigue . Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ Zelbet monolityczny - istn. 26 om|
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Zamurowa:]e wnek . . Zamurowanie fio Zamurowanie fio . Zamurowanlle wnek . . . Zamurowanlle wnek - Zamurowanie wnek zamurowanie do zamurowanie do Zamurowanie wnek Zamurowanie drzwi Zamurowanie wnek ~ Zamurowanie wnek . . zamurowanie do wykonania Zamurowanie wnek Zamurowanie wnek zamurowanie do zamurowanie do zamurowanie do * Zamurowanie wnek Zamurowanie wnek @ | . . . : & .
okiennych wykonania parapetow wykonania parapetow Zan}um\lfanie wnek okiennych I | 200 | | ‘ okiennych | okiennych wykonania prapetow wykonania parapetow okiennych | rewizyjnych okiennych okiennych | | wykonania parapetow parapetow | okiennych okiennych Likwidacja studni Wkonarjia parapetow wykonania parapetéw wykonghia parapetow okienn zh okienn Sh Nosno§c I _szczeln_osc ogniowa SZ2G - Sciana zewnetrzna zelbetowa w gruncie
hp 100 hp 100 hp 100 p 100 w | - hp 100 hoto0 hp 100 : 1o 100 oo 100 I 00 0 I ] I | ! na poziomie 30 min Siatka zbrojaca 0.2 cm
. — ‘ ‘ | - _ , ‘ \ | | | : ‘ ‘ ‘ : ‘ p - p p | ‘ hp ‘100 ‘ hp ‘100 hp ‘100 . ‘ hp 100 p ‘100 hp 100 | | | | 5I glt?/?omp?:rr:ax gposlir;&;o)\\l\/% %%v:;/{,c\z;;a Iirubowarstwowa 12.1 cm
_ s’ b N YR RS TR e T RTRES N =U, m cm
| I N P, AR R B I ) ) ) ) ) ) ) ) ) R X NN An NIRERERRRY AR NN Mk R I Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
I ‘§§§} QQR H — _% . . . AR A — L%_v S SR — e AR N — I_H_ . ] — s - — S H o+ Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka wielowarstwowa 0.2cm
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| = = g 8 R SRR AT B o . ) g T 1 R =R | S RO IR ITE D Ao et 4 etrzna z gazobetonu i wykonczeniem z oktadzin z ptyt kompozytowych
[ / \ ) 7~ \ L ! 7 : T . ey ! ! 5 ] - 3I) cm - Obsypka z materiatow homogenicznych | Alucobond
3 08 \0_8/ 108 s - : : (087 ) (08) . . 8 (o, | B N . B R P {np. mieszanki piaskowo zwirowej) ucobon
RRPPIOE R AP 2 | | /'/ > J N/ K | ’ \ ! | N | Pas szerokosci min. 2m H160 Pas sz rokos;\unmﬁo/ < < Okladzina z piyt Alucobond 0.8cm
2 Sl N ‘1 J l J Went. pustka powietrzna / podkonstrukcja pionowa alu. 4 cm
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WySOkOSC mema rzutu 110 cm = +1 2,60 A 3 Pletro - Sciana od ul. Staszica 1:100 1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji techniczno - wykonawczej. Projekt termomodernizaciji stuzy celom formalno-prawnym.
. 2. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z wielobranzowymi projektami technicznymi i wykonawczymi przed rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie
watpliwosci dotyczace projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branzowymi.
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_‘E | L } | 5] 5] 5]4 J 5] | H | E: 5. Wszelkie prace budowlane, w tym specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.
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: _ 5 o - |l - |l _ - - |l 1 S SRS — S — S I, - |l - - | } - - - —d - |l - R ] 11. Fundamenty, podciggi, nadproza, stupy i wszystkie inne elementy konstrukcyjne niewidoczne w stanie istniejacym wykonczonym — na podstawie dokumentaciji archiwalnej.
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SG1P &= [ L 00 &8 SG1 8|8 (S$1 8|8 SG1 g3 SF1 g3 (6t 8|8 (s?fh ) g3 (61 8|8 @P 8|8 (6t 2|8 G 2|8 @p §J§ €D) 2|8 - | I/,m 2|8 D) 8|3 8 @) 13. Nalezy zachowac cigglosé wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonaé wedtug rozwigzan systemowych zgodnie
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pi ura spustowa 0 ura spustowa @110 Rura spustowa @110 ] 15. W zwigzku z utrudnionym dostepem do czesci elewaciji i potaci dachowych, wymiary i rzedne dachéw oraz stropéw moga nieznacznie rézni¢ si¢ od wymiaréw rzeczywistych. Wymiary okien
podano jako wymiary zestawéw na podstawie pomiaréw i dokumentaciji archiwalnej. Otwory nalezy powigekszy¢ o niezbedne tolerancje montazowe. Wymiary i rzedne stolarki okiennej, stolarki
ﬁm&%’mﬂ&o drzwiowej i witryn w zwigzku ze stanem technicznym, licznymi krzywiznami i utrudnionym dostgpem moga nieznacznie rézni¢ sig¢ od wymiaréw rzeczywistych. W razie watpliwosci nalezy
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N 1713 K K K 4 7 7 7 7 i 7 w zestawieniach nalezy rozstrzygna¢ w trybie nadzoru autorskiego.
. 1713 + 17. Przed przystgpieniem do zamdwienia wszelkich elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku, elementéw instalaciji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji nalezy sprawdzi¢ ich ilosci i
# " parametry. Omytki w zestawieniach, réznice, zmiany i niejasnosci nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru autorskiego
L. . i 18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.
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- 20. Dopuszczalny prég w drzwiach zewnetrznych 2 cm.
21. Wszystkie balustrady wys. min. 110cm od poziomu posadzki w stanie wykoriczonym.
22. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjgte w opracowaniu projektowym nalezy traktowac jako przyktadowe i mogg zosta¢ zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.
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