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1. Dane ogolne

Adres obiektu: dz.nr 1122, 1123
obreb nr 0019 Przewtoka, j. ewid. 221210 2 Ustka-G

Obiekt: DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
DWULOKALOWE I SZESC DOMKOW
CAMPINGOWCH

z instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
na wody opadowe szczelnym oraz wewngetrzng
elektryczna linig zasilajaca

Branza: KONSTRUKCJA - DOMEK CAMPINGOWY D1
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

2. Opis techniczny — Konstrukcja

2.1. Podstawa opracowania
Zlecenie:

Jakub Graczyk
ul. Marynarki Polskiej 82
76-270 Ustka,

Zalozenia obliczeniowe konstrukcji zgodnie z:

e PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

e PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Ciezar

e PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010) Uzytkowe

e PN-EN 1991-1-3:2005 (NA:2010) Snieg

e PN-EN 1991-1-4:2008 (NA:2010) Wiatr
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2.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego dwoch
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych i1 sze§¢ domkéw campingowych z

instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe szczelnym oOraz
wewnetrzng elektryczng linig zasilajaca.

W ramach opracowania dokonano zestawienia obcigzen oraz obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych elementow konstrukcyjnych wraz z opracowaniem rysunkow
konstrukcyjnych dla DOMKU CAMPINGOWEGO D1.

2.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne
i sposob jego posadowienia

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, w prostych warunkach gruntowych. Miejsce
badan geotechnicznych znajduje si¢ na dzialce nr 1122, 1123 w Przewtoce, w gminie Ustka,
powiecie stupskim, wojewodztwie pomorskim.

e Pod wzgledem morfologicznym teren ten znajduje si¢ na obszarze plejstocenskiej
rowniny zastoiskowe;j.

e Bezposrednio pod powierzchnig badanego terenu znajdujg si¢ gleby, pod nimi
wystepuja plejstocenskie, zastoiskowe, twardoplastyczne i potzwarte gliny pylaste
zwigzte.

e Woda gruntowa w trakcie przeprowadzanych badan wystepowata ptytko, w glebie, na
glebokosciach 0,00-0,42 m ppt.

e W podiozu badanego terenu wystepuja grunty stabo przepuszczalne wyksztalcone w
postaci praktycznie nieprzepuszczalnych glin pylastych zwigztych k=~10-9 [m/s].

e Wody opadowe spltywajg glebg po nieprzepuszczalnych glinach w kierunki rowu
polozonego przy péinocnej granicy dzialtki.

e W podlozu wystepuja grunty bardzo stabo przepuszczalne w postaci glin pylastych
zwiegztych.

e W miejscu wykonania wiercen powierzchnia badanej dziatki jest plaska. Roznice
wysokosci w miejscach przeprowadzonych badan wynosza okoto 0,4m przy rzednych
zmieniajacych si¢ od 8,38-7,95m n.p.m.

Podzial na pakiety geotechniczne:

PAKIET I - zaliczono do niego holocenskie grunty organiczne:

e warstwa | — gleby — niewielkiej migzszosci, sg to grunty organiczne, wysadzinowe, 0
bardzo stabych parametrach wytrzymato$ciowych. Nie nadajg si¢ do bezposredniego
posadowienia. Nalezy je wybra¢ z miejsca posadowienia obiektow i1 sktadowac na
pryzmie, nastgpnie zagospodarowac przy wykonywaniu zieleni uzytkowe;.

PAKIET II - stanowia plejstocenskie grunty spoiste — gliny pochodzenia zastoiskowego. Sa
to grunty nieskonsolidowane, w zwiazku z ich genezg przyjeto kategori¢ genetyczng ,,C” (wg.
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normy PN-81/B-03020). Gliny sa gruntami wysadzi nowymi oraz tiksotropowymi. Na
podstawie ich wilgotnos$ci i stopnia plastycznosci wydzielono nast¢pujgce warstwy:

e warstwa Il — gliny pylaste zwigzte, brazowe i szare, mato wilgotne, twardoplastyczne i
potzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,04.
PAKIET Il - zaliczono do niego lokalnic wyst¢pujace w okolicy otworu nr 3 grunty
niespoiste (piaski) pochodzenia zastoiskowego lub deluwialnego. Piaski sg gruntami stabo
wysadzinowymi i generalnie no$nymi. Na postawie frakcji i zaggszczenia wydzielono
nastepujace warstwy:
o warstwa Il — piaski drobne mokre, zotte i jasnoszare. Sg srednio zaggszczone, ich
stopien zaggszczenia wynosi ID(n) = 0,53

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw na terenie Przewloki, zgodnie z ustaleniami normy PN-
81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe gliny pylaste zwigzle.

Konstrukcje i posadowienie fundamentow przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej
wykonanej dla przedmiotowej dziatki przez HG Projekt Przedsigbiorstwo Geologiczne.

POZIOMY DLA BUDYNKU D1; D2; D3:
Poziom +0,00: +0,00 = 8,80 m n.p.m

Poziom posadowienia: -1,05=7,75S mn.p.m

POZIOMY DLA BUDYNKU D’1; D’2; D’3:
Poziom +0,00: +0,00 =8,70 m n.p.m

Poziom posadowienia: -1,05=7,65 mn.p.m

2.4. Roboty ziemne

o Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu warstwy gruntdéw  spoistych
nieprzepuszczalnych a przez to stabe warunki odptywu wod opadowych, zaleca sig¢
lekkie  podniesienie  terenu  poprzez  wykonanie  piaszczystego  nasypu
odprowadzajacego wody opadowe do rowu przebiegajacego przy potnocnej granicy
dzialki.

e Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac¢ pogorszenia no$nosci. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
w ciggu jednego dnia poglebi¢ wykop (pod dang czes$¢ obiektu) do zadanej gltebokosci
1 wykona¢ warstwe betonu podktadowego B10 (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie
niezwlocznie wykonaé pozostata cze$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo, a nastepnie wykop zasypac.

e Prace fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé¢ w okresach suchych z uwagi na fakt, ze
gliny pylaste sg gruntami tiksotropowymi i uplastyczniaja si¢ blyskawicznie przy
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wprowadzeniu drgan przy udziale wody. Ewentualng wode¢ pojawiajaca si¢ w wykopie
nalezy odpompowywac powierzchniowo.

e Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonaé¢ recznie.
W przypadku przekopania wykopu przestrzen do spodu lawy wypemi¢ chudym
betonem.

e W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty 1 posadzki przyziemia przed przemarzaniem i
zawilgoceniem.

e Dokumentacja geologiczna stanowi integralng czgs¢ dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem
rzeczywistym.

2.5. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw
konstrukcji budynku; wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Budynek-campingowy zaprojektowano, jako parterowy z antresola z dachem ptaskim.
Przykrycie budynku stanowi stropodach z drewna klasy C24. Strop nad parterem drewniany,
z drewna klasy C24. Sciany nosne gr. 24cm, murowane z bloczkéw typu Silka klasy 15MPa
na zaprawie klejowej lub z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5 (50kg/cm?). Stupy i trzpienie zelbetowe wylewane na placu budowy z
betonu C20/25. Fundamenty zelbetowe posadowienia bezposredniego — lawy i stopy o
grubosci 30cm, wylewane z betonu C20/25.

2.5.1.Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomoca taw fundamentowych na glebokosci
okoto 1,05m p.p.p. zgodnie z rysunkiem nr 1.

Lawy fundamentowe zaprojektowano z betonu B25 (C20/25), zbrojonego podiuznie stalg
klasy A-11IN (B500SP) i strzemionami ze stali klasy A-0. Otulina dolna 5cm, boczna 3cm.
Wysoko$¢ faw wynosi 30cm.

Sciany fundamentowe gr. 24cm murowane z bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie
cementowej Rz=10 MPa.

Fundamenty nalezy wylewac na podktadzie z chudego betonu B10 (C8/10).

Uwagi dodatkowe:

> W zwiagzku z wyniesieniem budynku, ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu
warstwy gruntow spoistych nieprzepuszczalnych, a przez to slabe warunki odptywu
wod  opadowych, =zaleca sie lekkie podniesienie terenu poprzez wykonanie
piaszczystego nasypu odprowadzajacego wody opadowe do rowu przebiegajacego
przy poinocnej granicy dzialki. Po zebraniu gruntu nienosnego, pod projektowane
fundamenty nalezy wykona¢ nasyp budowlany - podsypke piaskowa z piasku
sredniego zageszczonego do Is=0,98.
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> Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zagwarantowa¢ usuwanie wod
opadowych z wykopow wykonywanych w obrebie gruntow spoistych poniewaz
pozostawienie ich w wykopie moze spowodowac istotne pogorszenie parametrow
geotechnicznych podioza. Dno wykopu nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem.

> Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym. Grunt w otwartym
wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodowaé
pogorszenia nosnosci. Nie mozna doprowadzi¢ do zalania wykopéw i1 tym samym do
uptynnienia gruntow spoistych.

> W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia poglebi¢ wykop
(pod dang cze$¢ obiektu) do zadanej glebokosci i wykonaé warstwe betonu
podktadowego B10 (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwlocznie wykonad
pozostalg cze$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a
nastepnie wykop zasypac.

2.5.2.Sciany no§ne

Zaprojektowano $ciany murowane nos$ne gr. 24cm, murowane z bloczkéw typu Silka klasy
15MPa na zaprawie klejowej lub z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5 (50kg/cm?). W $cianach projektowane sa nadproza okienne
zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalg klasy A-I11IN
(B500SP) w kierunku podluznym i poprzecznie stalg klasy A-l. Nad $cianami no$nymi na
poziomie stropu nalezy wykonaé¢ wience zelbetowe o wymiarach 24x24(18)cm. Wience
wylewane na budowie z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg klasy A-11IN (B500SP) w
kierunku podtuznym i A-O w kierunku poprzecznym.

2.5.3.Podciggi
W S$cianach projektowane sg nadproza okienne Zelbetowe wylewane na budowie z betonu
B25 (C20/25), zbrojonego stalg klasy A-11IN (B500SP) w kierunku podtuznym i poprzecznie
stalg klasy A-O.

2.5.4.Shapy/trzpienie
Zaprojektowano stupy oraz trzpienie w $cianach wylewane na placu budowy z betonu B25
(C20/25), zbrojonego stala klasy A-IIIN (B500SP) w kierunku podtuznym i poprzecznie stala
klasy A-0.

2.5.5.Strop nad parterem
Strop nad parterem zaprojektowano jako drewniany z drewna klasy C24. Belki stropu o
przekroju 12x22,5cm oparte s3 na wiencu zelbetowy/ podciagu za pomoca tacznikow
systemowych typu wieszak belki.

2.5.6. Stropodach
Zaprojektowano dach ptaski drewniany, z drewna klasy C24. Belki stropodachu o przekroju
12x25¢cm oparte na wiencu/ podciagu zelbetowym.
Nalezy pami¢taé o izolacji elementéw drewnianych od zelbetowych i murowanych — pas papy
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asfaltowej.

Elementy z drewna C24 impregnowanego przeciw owadom, przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo preparatami wg odpowiednio dobranego systemu impregnaciji.

2.6. Uziomy
W miejscach wskazanych w projekcie branzy elektrycznej wypusci¢ z taw fundamentowych
uziomy wyprowadzone 1,5 m poza obrys obiektu.
Uziomy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, tgczonej przez spawanie spoing
a = 3mm na odcinku d}. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

2.7. Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz cieplne wg branzy architektoniczne;j.

Wytyczne branzy konstrukcyjne;j:

Nalezy pamietaé, ze na przedmiotowej dzialce wystepuje wysoko woda gruntowa, a
grunty sa malo przepuszczalne. Nalezy dokladnie wykonaé izolacje przeciwwodna
fundamentoéw, Scian fundamentowych oraz posadzek na gruncie.

> lzolacja pozioma — wystepuje na wszystkich tawach fundamentowych, 2x pas papy
asfaltowej uktadany na zaktad ok. 50cm na catg szerokos$¢ fundamentu,

> lzolacja pionowa — wystepuje na zewnetrznej i wewngtrznej stronie $ciany
fundamentowej oraz fundamentow po catym obrysie budynku, malowanie dwukrotnie
preparatem np. Dysperbit, (masa asfaltowo-kauczukowa) od poziomu fundamentu do
poziomu min. 30cm ponad terenem, w poziomych narozach wklestych stosowa¢ pod
izolacje fasety,

> Izolacja elementéow drewnianych od zelbetowych i murowanych — pas papy
asfaltowe;j.

2.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru 1 promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

e utrzymywac ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementoéw portlandzkich,

e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia:

v przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobg,

v’ przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

e powierzchnia  betonu moze by¢é powlekana  $rodkami  blonotworczymi
zabezpieczajacymi przed odparowaniem wody.
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2.9. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Projekt nalezy rozpatrywaé¢ z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi
pozostalych branz.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta
przenosza odpowiedzialnoS¢ za calos¢ konstrukcji na osobe samowolnie
dokonujaca zmian.

Projekt budowlany stluzy wylacznie celom formalno-prawnym.

Projekt budowlany i wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
Anna Wachnicka
Czerwiec, 2021 r.
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