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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

alternatywnie membrany firmy sika

DACH PLASKI (SYSTEM MEMBRAN PROTAN)

(warstwe spadkowa uzyskac poprzez plyte budowlana / alternatywnie izolacig cieping )

@ PODEOGA NA GRUNCIE

WELNA MINERALNA
- PAROIZOLACJA

- SZCZELNA MEMBRANA DACHOWA- grafit
- SYSTEMOWA WARSTWA PODKEADOWA POD MEMBRANE
-2 X PLYTA BUDOWLANA WODOODPORNA 3cm

- STROP /SZCZELINAWENTYLACYJNA 2cm /

- PLYTA G-K NARUSZCIE / lub PODBITKA DREWNIANA

- POSADZKA: GRES 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm / mata grzewcza

- PLYTY POLISTYRENU "PODLOGA" 10cm

- CHUDY BETON 15cm

LUB ZAGESZCZONY PIASEK SREDNIO- |
GRUBOZIARNISTY

- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA 1X
- 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

- POSPOLKA DROBNA, ZAGESZCZONA gr.15 cm

PODtOGA NAD PARTEREM

-DESKA PODLOGOWA 4cm
-DREWNIANE BELKI STROPOWE

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

Q— PIONOWA IZOLACJA CIEZKA PRZECIWWILGOCIOWA
- BLOCZKI BETONOWE GR.24cm
- PIONOWA IZOLACJA CIEZKA PRZECIWWILGOCIOWA

- PLYTY: STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.5cm /8cm
- HYDROIZOLACJA
- FOLIA KUBELKOWA

Pasy membrany uklada si¢ z zakladem okolo 20 cm i przytwierdza mechanicznie. Zaklady laczy si¢ w
wysokiej temperaturze, uzywajac zgrzewarki. Membrane wywinija si¢ na attyki i mocuje tam listwa
dociskows z PCW. Na wierzchu attyki nabija si¢ plyte OSB, tak zeby powstal spadek na pota¢ dachu.
Calos¢ ostonia obrébka blacharska. Wszystkie przepusty dachowe, zostaja uszczelnione u nasady, czyli w
miejscu przejscia przez membrang, kolnierzami z tego samego materiatu. Istotna rzecza jest wykonanie
takich przepustéw z materiatéw kompatybilnych z materialem pokrycia dachowego. W przypadku
membrany z polimeréw beda to ksztaltki z PCW.

Wentylacja

Dach wentylowany ma szczeling powietrzna, ktora musi by¢ dobrze przewietrzana. Taki uklad jest
niezbedny, poniewaz w zimie, kiedy dom jest ogrzewany, cz¢$¢ cieplego powietrza jest oddawana na
zewnatrz. W tym powietrzu zawsze znajduje si¢ pewna ilos¢ wilgoci. W przypadku braku przewietrzania
przestrzeni miedzy welna a PLYTA BUDOWLANA dosztoby do wykroplenia pary wodnej na
powierzchni zimnej plyty. W celu wentylacji dachu mocuje si¢ kominki w szczytach i robi otwory w attyce,
przez ktére moze nastgpowac stala wymiana powietrza.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DOMEK CAMPINGOWY D1'
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