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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.20 ust 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:
DOMEK CAMPINGOWY D’1

( Kategoria obiektu budowlanego- 111)

Adres obiektu : dz. nr 1123 , obreb 0019 Przewloka, jednostka ewidencyjna 221210_2 gm. Ustka-G

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Radostaw Wisniewski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 131/POOKK/IV/2016

czerwiec 2021 .



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0760 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 131/POOKK/IV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. 22014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Radostaw Tomasz Wisniewski
urodzony w dniu 24.08.1979 r. w Stupsku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3s
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:
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1. Wnioskodawca: Radostaw Tomasz Wisniewski, zam. 76-200 Stupsk, ul. Banacha 20A

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl  Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAII1O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Radoslaw Tomasz Wisniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 131 /POOKK/ IV /2016,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1303.

Czlonek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1393-A681-67FF-8CA2-39EC

Dane zawarte w ninkejszym radwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjry
radwiaderenia w publicenym serwisie Inbermetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektiw RP.



OPIS TECHNICZNY

CZESC ARCHITEKTONICZNA

DOMEK CAMPINGOWY D’1
( Kategoria obiektu budowlanego- 111)

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci - Uchwata Nr XXVIII.333.2013 Rady
Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obszaru polozonego w obrebie  geodezyjnym
Przewloka w gminie Ustka

Jednostka przestrzenna nr 42.MN ;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
e Projekt budowlany domku campingowego D’1 z towarzyszacg infrastrukturg;

o Obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla domku campingowego D’l,
zgodnie z programem funkcjonalnym podanym przez inwestora, ustaleniami obowigzujacego MPZP

oraz obowigzujagcymi normami i przepisami budowlanymi.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie- domek campingowy. Budynek zaprojektowano jako  parterowy z

pom.nieuzytkowym/pomocniczym dostepnym na drugim poziomie, z niezaleznym wejsciem z
parteru.

Program uzytkowy domku campingoweqgo nr D’1.

Parter sktada si¢ ze strefy dziennej, w ktorej miesci si¢ pokoj dzienny z aneksem kuchennym,
jadalnig, tazienka oraz schodami komunikujacymi parter z pom. pomocniczym. Strefe wejSciows
stanowi zadaszenie nad tarasem, stanowiace przedtuzenie strefy dzienne;.

Drugi poziom jest nieuzytkowy i stuzy jako powierzchnia pomocnicza.

4. Parametry techniczne domku campingoweqo

Charakterystyczne parametry techniczne (wg PN-1SO 9836:1997).
DOMEK CAMPINGOWY NR D’1

e Kubatura: 259,81m°

e Ilo$¢ kondygnacji : 1 (parter, z drugim poziomem nieuzytkowym)
e  Wysoko$¢ zabudowy 5,00 m

e Dlugos¢ 8,99m

e Szerokos¢ elewacji 5,90 m

e Powierzchnia zabudowy 53,04m?

5



e Dach ptaski

KONDYGNACJA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Parter 39,18m’
Cze$¢ nieuzytkowa /I poziom 17,64m?

Powierzchnia po dto g i (powierzchnia nieuzytkowa )

5. Rozwiazania architektoniczne

Zaprojektowano domek campingowy nr D’1 jako parterowy z pom.pomocniczym

nieuzytkowym na drugim poziomie. Budynek posiada prosta bryle na palnie prostokata, przekrytg
dachem ptaskim. Elewacja frontowa stanowi strefa wejsciowa z glownym wejsciem do lokalu oraz
wyodrgbniong konstrukcja tarasu. Forma architektoniczna, uzyte materialy oraz detale podkreslaja
ponadczasowy i prosty w formie charakter budynku. Elewacje budynku wykonczone na
fragmentach tasmg imitujacg deske w kolorze jasnego dgbu lub kompozytowa deska elewacyjng na
stelazu - w celu podkreslenia poszczegdlnych elementéw budynku ( podkreslenie prostych linii
obiektu i zespolenia ptaszczyzn pomigdzy otworami okiennymi)
Dach ptaski wykonczony membrang ( kolor szary) oraz obrébkami z blachy réwniez w kolorze
szarym. W parterze w strefie tarasow i gtdéwnego wejscia projektuje si¢ lamele drewniane- elementy
stanowigce cze$ciowe przestony wizualne. Uzyte materialy podnosza wartos¢ estetyczng budynkow
oraz tworzg jedna, spojng kompozycje dla zabudowy. Wewnatrz zaprojektowano schody drewniane
— wg indywidualnego rozwigzania, w konstrukcji lekkiej, zgodnie z warunkami normowymi
dotyczacymi schodow wewnetrznych ( 2h + s = 60 — 65).

Dostep do domku zapewniony jest przez wejscie z parteru.

Opis konstrukcji budynku zawarty w Projekcie budowlanym - czesci konstrukcyjne;.



6. Bezpieczenstwo pozarowe

Warunki ustalono na podstawie:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) — [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) —[2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) —[3],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) - [ 4].

6.1 Dane ogoélne:
e Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany domku campingowego nr D’1.

Zaprojektowano wolnostojacy budynek parterowy, zlokalizowany w gm. Ustka, w Przewloce
na dzialce nr 1123 z dostgpem z dziatki drogowej nr 1137.
e Funkcja: budynek zamieszkania zbiorowego — domek campingowy. Przeznaczenie
pomieszczen:
e parter: strefa dzienna z aneksem kuchennym i jadalnig , tazienka oraz komunikacja na
drugi poziom nieuzytkowy -schody drewniane w konstrukcji lekkiej;
e Dane techniczne i parametry obiektu majace wptyw na ochrong ppoz.:

- wysoko$¢ budynku = 5,00m. Budynek zaliczony zostaje do budynkéw niskich (N) -
§ 8 pkt 2 przepisu [1],

- powierzchnia zabudowy 53,04m?
- powierzchnia uzytkowa 39,14m?
- powierzchnia wewnetrzna: 40,34m?
- kubatura budynku 259,81m°
- szerokos$¢ budynku 5,90m
- dtugo$¢ budynku 8,99m

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych:

W budynku nie beda przechowywane ani przetwarzane materialty niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].
6.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach, W ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
Zewnatrz pomieszczen:

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia

ludzi ZL V. Przewidywana gczna ilo$¢ os6b w budynku: 4.

6.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
Ze wzgledu na funkcje, jaka zostala w nim przyjeta (kwalifikuje si¢ do wtasciwej kategorii

zagrozenia ludzi), nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac

wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem,
nie wyznacza sig.



6.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Zgodnie z przepisami zawartymi w § 213 pkt 2a rozporzadzenia [1] jesli kubatura budynku

wolnostojacego do celow turystyki i wypoczynku nie przekracza 1500 m® oraz budynek posiada nie
wigcej niz dwie kondygnacje, wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §
212 ust. 2 oraz dot. klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216 ust. 1, nie dotycza projektowanego budynku.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej z elementow nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO). Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, na zaprawie
cementowej; $ciany nadziemne: z bloczkow gazobetonowych lub silikatowych, gr. 24 cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej; $ciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonu 24cm na
na zaprawie cementowo-wapiennej lub na zaprawie klejowej; $ciany wewngtrzne dzialowe na
parterze z silikatow lub cegly petnej gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej (w przypadku cegly
klej dedykowany do konkretnego materialu ceramicznego); stropy drewniane; stropodach w
konstrukcji drewnianej, kryty mebrang .

6.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:
Domek nr D’1 stanowi jedna strefe pozarowsa kategorii zagrozenia ludzi ZLV. Powierzchnia

wewnetrzna rozpatrywanej strefy pozarowej wynosi: 40,34m? przy dopuszczalnej powierzchni 8 000m? (§
227 pkt 1 przepisu [1]).

6.8 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych:
Przedmiotowy budynek nr D’1( ZL V, niski) zlokalizowany jest:
e od strony potudniowej:
do granicy z dz. drogowa nr 1137 w odlegtosci 6,73m
e 0d strony wschodniej:
do granicy z dz. sgsiednig nr 1124 w odlegtosci 4,41m
e od strony péinocne;j:
do budynku nr D’2 na tej samej dziatce (ZL V) w odlegtosci 3,00m (potozony na tej samej dziatce
budowlanej),
e od strony zachodniej:
do budynku nr D1 na dziatce 1122 (ZL V) w odlegtosci 7,00m
do granicy z dziatkg 1123 —4,0m

W Budynkach D’1 ; D’2 ; D’3 , zaprojektowano Scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego
bez otworow w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zapewniajac zewnetrzne ocieplenie tej Sciany
z materialu niepalnego, np. welna mineralng. ( z uwagi na odleglos¢ 7m od budynku na dzialce
sgsiedniej)

6.9 Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Poziome i pionowe drogi komunikacji ogdlnej musza spelnia¢ wymagania stosownych
przepisoOw prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$¢ w pomieszczeniach, wyj$¢ z pomieszczen
oraz poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych — przepisu [1]:

e dopuszczalna dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do
wyj$cia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego (przy zachowaniu przejscia przez
co najwyzej trzy pomieszczenia) w strefie ZL wynosi 40m- wymog spetniony;



e minimalne szerokosci przej$s¢ ewakuacyjnych 0,9m; szeroko$¢ drzwi z pomieszczen w
$wietle oscieznicy minimum 0,8 m - do 3 oséb (§ 237 pkt 10 przepisu [1] w pozostatych
0,9m; wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m — wymog spetniony;

e dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu w strefach pozarowych ZL
V wynosi 10m, projektowane dojscie ewakuacyjne - 9,38m— wymog spetniony;

e 7z drugiego poziomu nieuzytkowego ewakuacja odbywac si¢ bedzie poprzez wewngtrzne
schody drewniane. W przypadku zwolnienia budynku od wymagan dot. klasy odpornosci
pozarowej w oparciu o § 213 przepisu [1], to wszystkich pochodnych wymagan
uzaleznionych od klasy odpornosci pozarowej budynku nie stosuje sie. W § 249 ust. 3
przepisu [1] wymagania odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw uzaleznione sg od klasy
odpornosci pozarowej budynku, co oznacza, ze w takim przypadku nie obowigzuja,

e schody wewnetrzne moga nie spelniaé wymagan stawianych drogom ewakuacyjnym (§ 248
przepisu [1]);

e projektowane schody zabiegowe spetniaja:

2.wymagania § 68 pkt 1 przepisu [1] dla mieszkan dwupoziomowych ( szerokos$¢ biegu -
0,8m, max wysokos¢ stopni 0,19m- zaprojektowano szeroko$¢ biegu- 0,8m oraz
wysokos¢ stopni 18,14m,
3.wymagania § 69 przepisu [1], liczba stopni nie dotyczy mieszkan dwupoziomowych,
szeroko$¢ stopni schodow statych wewnetrznych wynika z warunku okreslonego wzorem
2h+s=0,6 do 0,65m — projektowana (2x 18,14cm) + 25cm= 61,28cm- warunek spetniony,
szerokos$¢ stopni min. 0,25m nalezy zapewni¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 0,4m od
poreczy Dbalustrady wewnetrznej lub stupa stanowiacego konstrukcje schodow
zabiegowych- warunek spetniony;
e najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia, powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi sluzacych do ewakuacji do
3 0s6b - 0,8m (§ 239 przepisu [1] ) — wymog spetniony;
e szeroko$¢ drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej okreslone w § 68 wust.1 i 2 przepisu [1], lecz z
zastrzezeniem § 239 ust.1 — zaprojektowano nie mniej niz 0,9m.

6.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromowej:

Wymienione wyzej instalacje uzytkowe musza spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen
1 instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Odleglo$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane na instalacje wodociggowe, kanalizacyjne
1 ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje chronigcg przed wytadowaniami atmosferycznymi,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN—E-05003-01:1986 ,,Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych — wymagania ogdlne".

6.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen:



Majgc na uwadze ustalenia zawarte w § 19 ust. 1 pkt 2a przepisu [2] w budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V w strefie pozarowej o powierzchni nie
przekraczajacej 200 m?, nie muszg by¢ stosowane hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym
(hydrant 25).

Budynek nie wymaga wyposazenia w stale urzadzenia gasnicze, systemu sygnalizacji
pozarowe] oraz dzwickowego systemu ostrzegawczego 1 urzadzenia oddymiajgce oraz dzwigdw
przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

6.12 Wyposazenie w gasnice:
Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL V, powinna przypada¢ jednostka masy

srodka gasniczego zawartego w gasnicach, czyli 2 kg lub 3 dm® Jako podstawowy rodzaj
podrecznego sprzg¢tu gasniczego, zaleca si¢ gasnice proszkowe 2 lub 4 kg wypelionym proszkiem
ABC (do gaszenia ciat stalych, cieczy i gazow palnych). Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w
obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci nie
mniejszej niz 1m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ znakiem bezpieczenstwa " gasnica ".

6.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan:

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia

pozaru dla projektowanego budynku wynosi 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym - § 5 ust. 1 pkt 1 przepisu
[3]. Wode zapewni hydrant zewngetrzny istniejacy na wiejskiej sieci wodociggowej, znajdujacy sie
przy ulicy przebiegajacej obok posesji w odleglosci okoto 30 m od chronionego budynku.
Lokalizacj¢ hydrantu oznaczono na planie zagospodarowania dzialki.

Do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZLV, majacego ponizej 50 miejsc noclegowych, nie jest wymagane zapewnienie drogi
pozarowej - § 12 ust. 1 pkt 5b przepisu [3].

6.14 Uzgodnienia projektow branzowych - nie dotyczy

6.15 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego- nie dotyczy

Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

W cyklu technologicznym prowadzonych prac budowlanych, nalezy przestrzega¢ wszystkich
zasad 1 warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i zasadami BHP.

6.14 Uzgodnienia projektow branzowych - nie dotyczy

7. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych

7.1 Fundamenty

Wg Projektu Budowlanego czesci konstrukcyjnej, na podstawie badan gruntowych .

7.2 Sciany zewnetrzne
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e Sciany fundamentowe:

Warstwa no$na $ciany murowana z bloczkéw betonowych gr. 24cm, na zaprawie cementowej.
Warstwe izolacji termicznej pionowej stanowi styropian ekstrudowany (styrodur), gr. 8-10cm.

e Sciany nadziemne:

Warstwa nos$na z bloczkéw gazobetonowych/silikatowych, gr. 24 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej lub na zaprawie klejowej zalecanej przez producenta bloczkow.

Warstwe izolacji termicznej dla domku campingowego stanowi styropian fasadowy gr. 20cm,(max. A
deki.= 0,031 W/mK)

Styropian /welne mocowaé za pomocg kotkéw do uprzednio zagruntowanych $cian zewngtrznych.
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy. Przed rozpoczeciem prac nalezy
odpowiednio przygotowaé powierzchni¢ Sciany. Warstwe termoizolacji wykonczy¢ zatartg zaprawa
wzmocniong siatka zbrojaca i kotkami. Bezposrednio przed uktadaniem ptytek, podktad $ciany
nalezy oczysci¢ z zabrudzen i nieczystosci. Ptytki uktada¢ zachowujac szczeling wg uznania.
Szczeliny uzupeti¢ fuga mrozoodporna.

Zwraca si¢ uwage¢ na konieczno$¢ zabezpieczenia $cian podczas murowania przed ich
przewroceniem na skutek parcia wiatru. Konstrukcja $cian zachowuje stabilno$¢ po jej usztywnieniu

gorg wiencem i stropem.

7.3 Scianv wewnetrzne

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonu / silikatéw, grubosci 18 - 24cm na
zaprawie cementowo-wapiennej lub na zaprawie klejowej zalecanej przez producenta bloczkow.
o Sciany wewnetrzne dzialowe na parterze z gazobetonu/silikatow gr.12cm na zaprawie

cementowo-wapiennej lub w konstrukcji lekkiej.

7.4. Podloga na gruncie / Stropy

e Podloga na gruncie: posadzka deski podlogowe / gres na wylewce betonowej gr.5cm, izolacje
termiczng stanowig ptyty polistyrenu dach-podtoga gr.10 cm, uloZone na papie termozgrzewalnej
podktadowej potozonej na chudym betonie gr. 15cm; warstwe podkladowa gr. 15cm, stanowi
pospoéika drobna, zageszczona lub zageszczony piasek srednio- i gruboziarnisty.

e Strop nad parterem : drewniany gr. wg rysunkow czgsci konstrukcyjnej;

e Wylewki cementowe dylatowa¢ obwodowo, w linii o$ciezy drzwiowych oraz na pola o

wymiarach maksymalnych 3x3m.
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7.5 Wience, nadproza, podciagi, rdzenie

Wg Projektu Budowlanego czg$ci konstrukcyjne;.

7.6 Dach ptaski na belkach drewnianych

Zaprojektowano dach ptaski. Elementy drewniane i stalowe - wg projektu budowlanego czesci
konstrukcyjnej. Konstrukcje dachu stanowia belki drewniane. Do taczenia elementéw drewnianych
konstrukcji dachu stosowac taczniki wg projektu budowlanego czegsci konstrukcyjne;j.

Drewno — impregnowac cisnieniowo:
- przeciw owadom i grzybom: INTOX S lub SOLTOX R-12 -jednokrotnie
- przeciwogniowo: FOBOS-M2F - dwukrotnie.
Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym.
Zaleca si¢ wykona¢ impregnacj¢ pod cisnieniem.
Zwraca si¢ uwage na wykonanie zakotwien elementow konstrukcyjnych do budynku.
Wszystkie elementy konstrukcji oparte na wiencach/stropie nalezy w miejscach stykow izolowac

folig lub papa ;

8. Wentylacja - wg projektu budowlanego cze$ci sanitarnej

e Wentylacja grawitacyjna ;

9. Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa - wg projektu budowlanego czesci sanitarnej

e Domek campingowy: ogrzewanie elektryczne ( maty i grzejniki elektryczne), ciepta woda

uzytkowa- podgrzewacz pojemnosciowy typu pompa ciepla.

10. Izolacje
10.1 Izolacja przeciwwilgociowa

UWAGAI!

Z uwagi na trudne warunki gruntowe (wysoka woda , nieprzepuszczalne grunty ) nalezy

zastosowac¢ ciezka hydroizolacje zar6wno pozioma jak i pionowa fundamentow. Powtoke izolacyjng wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy tego typu izolacji niezbedna jest duza odporno$¢ mechaniczna,
poniewaz woda wywiera na mury bardzo duzy nacisk. Cigzka izolacj¢ przeciwwodng wykonuje si¢ zazwyczaj
z folii samoprzylepnej lub papy termozgrzewalnej.

e lzolacja przeciwwilgociowa pionowa — izolacja bitumiczna dopuszczona do kontaktu ze
styropianem , izolacja ci¢zka - np. Deiterman;
e lzolacja przeciwwilgociowa pozioma podlogi na gruncie - papa na zaklad; lzolacja

przeciwwilgociowa musi by¢ utozona szczelnie, z zachowaniem 10-15-centymetrowych zaktadow.
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Uwaga! Poziomg hydro-izolacje §cian fundamentowych nalezy taczy¢ z hydro-izolacja podiogi na
gruncie. Potaczenie izolacji nalezy wykona¢ na mniej wigcej 20-centymetrowy zaktad i wzajemne
potaczy¢ lepikiem.

e Izolacja przeciwwilgociowa (w tazienkach)

Na podiodze i $cianach wykonujemy izolacj¢ przeciwwodng z folii w ptynie (watkiem albo
pedzlem nanosimy jg na betonowe podloze). Izolacja przeciwwodna powinna si¢ znalez¢ na calej
powierzchni podlogi w tazience (nie tylko w strefie prysznicowej) i na otynkowanych $cianach
natrysku do wysokosci co najmniej 1,5 m. W naroznikach nalezy zastosowaé tasmy
uszczelniajgce. Na calej posadzce tazienki i na $cianach w obrgbie natrysku zastosowac elastyczne
spoiny wodoodporne (epoksydowe), ktoére zapewniaja szczelno$¢, nie wykruszajg si¢ 1 nie

wymywajg.

10.2 Izolacja termiczna

e Izolacja termiczna $cian fundamentowych w pionie - od poziomu tawy fundamentowe;j Styropian
ekstrudowany (styrodur) & gex.= 0,031 W/mK, gr. 8cm;
. Izolacja termiczna Scian zewngtrznych - styropian (max. A gex.= 0,031 W/mK), gr.20cm lub
welna mineralna (w przypadku zastosowania elewacji z desek na ruszcie stosowa¢ welng mineralng
gr 16cm — tzw elewacje wentylowang )
o Izolacja termiczna dachu - wetlna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni migdzy
belkami lub/i na belkach drewnianych gr. 25cm;
e lzolacja termiczna posadzki parteru — styropian uktadany zaktadkowo w dwoch warstwach

5cm + 5¢m;

10.3 Pozostate izolacje

e lzolacja dedykowana pod membrane dachowa / przeciw wykraplaniu przy rdznicy temperatur.

e lzolacja paroszczelna- ochrona przeciwwilgociowa warstw izolacji termicznej: folia paroszczelna
gr. 0,15mm pod izolacjg termiczng wykonczenia z ptyt g-k lub desek;

e JIzolacja elementow drewnianych: zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej, wilgoci 1
grzybom wykona¢ s$rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie na podstawie
Swiadectwa ITB, nieszkodliwymi dla ludzi preparatami solnymi INTOX S lub innymi np. Soltox
R12. Zabezpieczenie przeciwogniowe wykona¢ dwukrotnie np.: kompleksowym s$rodkiem solnym

FOBOS- M2L, Silignit, Ogniochron, Ocean 441 lub farbami peczniejgcymi.
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11. Instalacje

e Instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - w rejonie przedmiotowej dziatki istnieje sie¢

wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej, mozliwo$¢ przylaczenia na podstawie warunkow
technicznych nr DzT/wt-6/54/21 z dnia 18.01.2021 r. wydanych przez Zaktad Ustug Wodnych w
Stupsku - wg odr opracowania

e Odprowadzenie wod opadowych z dachow — odprowadzenie wod opadowych do zbiornika
szczelnego - wg PB cze¢$ci sanitarne;j

e |Instalacja elektryczne - zasilanic w energie elektryczng zostanie zrealizowane przez kablowa

lini¢ elektroenergetyczng od ztgcza kablowej zlokalizowanego w granicy dzigtki - na podstawie
warunkow przytgczenia nr P[21/000274 z dnia 05.01.2021r. oraz uzgodnienia lokalizacji ztgcza
nr 4195 wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

12. Wykonczenie Scian
e Elewacje zewnetrzne- projektuje si¢ wykonczenie powierzchni $cian:

— Deska elewacyjna (imitacja) lub deska kompozytowa na stelazu na fragmentach: zgodnie
z rysunkiem elewaciji.
- tynk cienkowarstwowy, kolor ztamana biel na elewacji wejsSciowej oraz szary na
fragmentach zakonczeniach wysunietych krawedzi szczytowych;
— gres lub tynk mozaikowy na cokole ( kolor szary);
e Tynk wewng¢trzny tradycyjny: cementowo-wapienny kat. I1I, gr. 1, 5 cm
e Obudowe poddasza wykona¢ z ptyt G-K lub desek.
12. Posadzki
e komunikacja/ schody drewniane
e pomieszczenia mieszkalne — posadzka wykonczona gresem na parterze, deska podtogowa na
poddasze;
e aneks kuchenny, tazienka — posadzka wykonczona gresem;

Wszystkie materialy wykonczeniowe potwierdzi¢ na budowie.

13. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

13.1. Stolarka okienna

Okna zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej ( przed zamoOwieniem nalezy zrobic
powykonawczy obmiar otwordw) - po uzgodnieniu z inwestorem ;
Zalecane: okna trzy-szybowe o podwyzszonym wspotczynniku U= 0, 5 W/m°K dla szyb;

Uwaga! Okna umieszczone na poziomie poddasza uzytkowego, ktorych odleglos¢

miedzy gorna krawedzia wewnetrznego podokiennika a podloga wynosi mniej niz 0,85m,
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musza by¢ zabezpieczone od strony zewnetrznej, balustrada o minimalnej wysokosci 0,90m
(mierzonej od podlogi do wierzchu poreczy).

( lub posiadajag w dolnej czesci szklenie stale /szkto bezpieczne w ramie do wysokosci 100cm od
poziomu podtogi poddasza).

13.2. Stolarka drzwiowa

e drzwi wewnetrzne - wg wyboru inwestora;
e drzwi wejsciowe do budynku —PCV wg wyboru inwestora (propozycja —

drzwi szklone z rama w kolorze grafitowym );
Uwaga! Wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych oraz drzwi
zewnetrznych dla zamieszkatych pomieszczen, w ktorych temperatura jest rowna lub wyzsza niz 16
stopni C, nie powinna by¢ wigksza niz 1,1 W/(m?+K). Przy oknach potaciowych 1,3 W/(m?+K).
14. Roboty malarskie

14.1.Malowanie wewnetrzne

e Sciany malowane farba akrylowa na gruncie lub lateksowa opcjonalnie tapeta/oktadzina
(kolorystyka wg odrebnego opracowania ); w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ polozenie
oktadziny $ciennej z gresu (plytki ceramicznej) do wysokosci min. 2,0m.

14.2. Malowanie zewnetrzne
e BRAK- tynk barwiony w masie;

e Elementy drewniane - taraso6w zewngtrznych (po uprzednim zabezpieczeniu przeciw korozji
biologicznej, wilgoci i grzybom oraz ogniochronnie) pokry¢ lakierobejca.
15. Roboty blacharskie

Opierzenia i parapety wykona¢ z blachy powlekanej (zalecana blacha tytanowo — cynkowa).
Parapety zewngtrzne alternatywnie z ceramiki (wg wyboru inwestora). Obrobka blacharska wg
rozwigzania systemowego pokrycia np. tasmga ekobit oraz z blachy cynkowej lub miedzianej;

Elementy systemu odprowadzenia wody deszczowej z budynku: wpusty attykowe np.
GALECO, rury spustowe @100 - 80 z blachy cynkowej.

16. Elementy wykonczenia budynku

e Parapety wewngtrzne-drewniane ( lub konglomerat gr. 2,5cm), podokienniki zewnetrzne-blacha
powlekana lub ceramika opcjonalnie systemowe z PCV.

e FElementy drewniane zewngtrzne, zabezpieczone przeciw korozji biologicznej, wilgoci i
grzybom oraz ogniochronnie jak pozostate elementy drewniane.

e Opaska wokoét budynku 2z kruszywa kamiennego 8-16mm lub z elementéw
drobnowymiarowych na podsypce piaskowej, w pasie 50cm wokot budynku ( pamigtajac o
zachowaniu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Projektant:

mgr inz. arch. Radostaw Wisniewski
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 131/POOKK/IV/2016
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LINEA ARCHITEKCI
21Uuro rojektow
76-200 Stupsk, ul. Ban‘i:ha ]ZOa

tel. 604 126 611
e-mail: linea.architekci@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany :

DOMEK CAMPINGOWY D’1
( Kategoria obiektu budowlanego- 111)

Adres obiektu : dz. nr 1123 , obreb 0019 Przewloka, jednostka ewidencyjna 221210_2 gm. Ustka-G

Inwestor :

Jakub Graczyk
ul. Marynarki Polskiej 82
76-270 Ustka

Zawartosc:

Strona tytutowa

Cze$¢ opisowa

Projektant:

mgr inz. arch. Radostaw Wisniewski
upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

131/ POOKKI/I1V/2016

czerwiec 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia obejmuje elementy:

niwelacja terenu,

domek campingowy nr D’1;

przylacza;

zagospodarowanie terenu;

Elementy wykonywane bgda w nastepujacej kolejnosci:
Etap pierwszy:

e przygotowanie placu budowy;

e niwelacja terenu;

e przylacza instalacyjne

Etap drugi - pozostate elementy inwestycji;

2. Istniejace obiekty budowlane.
Dziatka niezabudowana. Brak budynkéw przeznaczony do rozbidrki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepuja elementy, mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Nalezy jednak szczegdlng uwage zwrdci¢ na wysokie drzewa w potnocnej czesci dziatki

Teren wokot drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i stosowaé si¢ do zasad bhp
zwigzanych z budowg przy wysokim drzewostanie .

4.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

e Prace fundamentowe, przy ktorych wykonywaniu wystapi ryzyko upadku ( wykopy max
1,3m) ;

e Prace wykonywane na wysokosci ponad 5,0m, wystapi ryzyko upadku z wysokos$ci
(projektowana wysoko$¢ budynku

e Prace zwigzane z dostarczeniem materialow cigzkim sprzetem ich roztadunkiem i
sktadowaniem:;

Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej Sm nad poziomem terenu —
nalezy opracowac plan BIOZ;

eprzy pracach ziemnych zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zabezpieczenie wykopow,
ustawienie sprzetu 1 maszyn zwigzanych z wykonywaniem prac ziemnych;

epodczas prac zwigzanych z dostarczaniem materiatow budowlanych i ich skladowaniem nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo ich transportu jak i sktadowania;

epodczas prac montazowych konstrukcji zZelbetowych i stalowych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na bezpieczenstwo pracownikow wykonujacych t¢ prace, jak réwniez pozostatych
pracownikow znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia;

e nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa chronigce przed upadkiem z wysokosci,
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. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych — ktére nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych, powinni by¢
przeszkoleni z przepisow BHP;

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie wymienionych w pkt 1,

kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegodlna uwage na zachowanie ostroznosci
przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow;

Prace na rusztowaniach - mozliwo$¢ upadku.
Zabezpieczenie drog komunikacyjnych.
Prace dekarskie na duzych wysoko$ciach.
Roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie — wg planu BIOZ opracowanego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art 21a Prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i1 harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i bud-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronna.

Nalezy stosowal przewidziane przy robotach Urzadzenie zabezpieczajace i ochronne.
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy oméwic¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenie oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw i
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy( apteczki) oraz Srodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.

Na budowie powinny si¢ znajdowa¢ podreczne Srodki gas$nicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
pojazdéw strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a
tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania.
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o Teren prac nalezy wydzieli¢ tas§mg ostrzegawcza.

« Roboty na wysokoSciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan 1 paséw
indywidualnych zabezpieczajacych.

o Prace na glebokosciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku ubezpieczania pracownika
wykonujacego roboty na glebokosciach, przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczajacego
na powierzchni.

7.  Za przestrzeganie przepisow BHP na budowie odpowiada kierownik budowy W trakcie robot,
nalezy stosowaé si¢ do przepisow zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepiséw BHP” (z pdz. zm.) oraz w
,»Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych, z dnia 28 marca 1972r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbidrkowych”( z pdz. zmianami).

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgonie z "Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych: Tom I Budownictwo ogolne", odpowiednimi instrukcjami ITB(dla elementow
systemowych), przepisami oraz Polskimi Normami.

Personel techniczny budowy, czlonkowie brygad przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych
powinny by¢ doktadnie zaznajomione z wymaganiami techniki bhp. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Teren calej budowy powinien by¢ wygrodzony.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien, nalezy porozumieé si¢ z
nadzorem budowlanym.

Projektant:

mgr inz. arch. Radostaw Wisniewski
upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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