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Walbrzych 23.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725) z p6zniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis
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OPIS TECHNICZNY
do PT przebudowy mieszkania nr 6 wraz z przebudowg, instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem
instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja lokalna. Inwentaryzacja mieszkania.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225) z p6z. zmianami oraz przepisy Ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2024.725) z pdz. zmianami.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotta
gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elektrycznej
w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Walbrzychu.

Mieszkanie nr 6 skiada sie z przedpokoju, kuchni, fazienki i trzech pokoi. Projektuje sie wydzielenie WC z istniejacej
tazienki poprzez postawienie $cianek dzialowych typu lekkiego, wyburzenie istniejacej Sciany dziatowej pomiedzy istniejacq kuchnig
i istniejac tazienkq i postawienie nowej w innym miejscu zgodnie z rys. nr 2, zamurowanie istniejacych drzwi pomiedzy istniejacym
pokojem 2 i istniejacym pokojem 3.

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha i nie jest polozony w obszarze
urbanistycznym.

Kategoria obiektu — XIII. Kubatura budynku — 2 700m?,

Niniejsze opracowanie jest integralng czescig zadania pn:

,Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotla gazowego o mocy 21kW,
wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowa instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu”.

3. Obszar oddzialywania obiektu _ 4 .
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:
Walbrzych, ul. 11 Listopada 123 (identyfikator dziatki ewidencyjnej: 026501_1.0026.433/1 ).

4. Ogobine dane budynku i mieszkania

Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Zostat wykonany w technologi tradycyjnej z zastosowaniem
powszechnie stosowanych materialow budowlanych, takich jak: cegta ceramiczna, drewno i stal. Sciany zewnetrzne murowane -
gr. ok. 40cm oraz wewnetrzne nosne gr. ok. 28-31cm. Strop nad kondygnacjg piwnicy masywny, a stropy miedzykondygnacyjne
drewniane belkowe z otynkowang podsufitka. Dach dwuspadowy, kryty dachdwka. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng, gazowq i wodno-kanalizacyjng podiaczone do sieci miejskiej. Kazde mieszkanie posiada indywidualne ogrzewanie.
Mieszkanie nr 6 znajduje sie na Il pietrze opisanego powyzej budynku. Mieszkanie nr 6 skiada sig z przedpokoju, kuchni, fazienki

i trzech pokoi. Ogrzewane jest obecnie za pomocg instalacji wodnej grzejnikowej z kottem na paliwo.

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Walbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , telffax - 74 / 844-65-02 5



PT - Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotla gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji

ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowg instalaciji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. 11 Listopada 123 w Walbrzychu

4.1 Stan techniczny obiektu

Stan techniczny budynku mozna okredli¢ jako dobry wymagajacy biezacych remontéw i konserwacji. Podobnie

pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdujg sie w stanie technicznym dobrym. Ocenie stanu technicznego poddano

elementy konstrukcyjne zwigzane z planowanymi pracami. Stan techniczny stropu jest zadowalajacy.

5. Przebudowa mieszkania

5.1 Charakterystyczne parametry obiektu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W STANIE ISTNIEJACYM

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
MIESZKANIE NR 6

3/01 Przedpokdj 5,86
3/02  |tazienka 4,57
3/03 Kuchnia 10,65
3/04 Pokdj 1 15,56
3/05 Pokoj 2 22,41
3/06 Pokéj 3 17,52

RAZEM Mé: 76,57

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W STANIE PROJEKTOWANYM

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
MIESZKANIE NR 6

3/01 Przedpokoj 5,86
3/02 |WC 1,42
3/03  |tazienka 4,06
3/04 Kuchnia 9,60
3/05 Pokdj 1 15,56
3/06 Pokéj 2 241
3/07 Pokdj 3 17,52

RAZEM Mé: 76,43

5.2 Stan projektowany

Mieszkanie nr 6 skiada sie z przedpokoju, kuchni, fazienki i trzech pokoi. Projektuje sie wydzielenie WC z istniejacej

tazienki poprzez postawienie $cianek dzialowych typu lekkiego, wyburzenie istniejacej Sciany dzialowej pomiedzy istniejaca kuchnig

i istniejaca tazienka i postawienie nowej w innym miejscu zgodnie z rys. nr 2, zamurowanie istniejgcych drzwi pomiedzy istniejacym

pokojem 2 i istniejacym pokojem 3.

W ramach prac objetych projektem zaktada sie wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie Scianki dziatowej typu lekkiego o gr. 10cm wydzielajacej WC z istniejacej fazienki,

- wyburzenie istniejacej Sciany dzialowej pomigdzy istniejaca kuchnig i istniejaca fazienka,

- wykonanie scianki dziatowej typu lekkiego o gr. 10cm pomiedzy istniejaca kuchnig_ i istniejaca tazienka,

- zamurowanie istniejgcych drzwi pomigdzy istniejacym pokojem 2 i istniejacym pokojem 3,
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- wstawienie drzwi pelnych do fazienki i wc o wymiarach 80x200cm z kratka nawiewng o pow. czynnej min. 220cm?,
- zaizolowanie posadzki w tazience,

- malowanie $cian i sufittw w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

«  uporzadkowanie terenu robot.

Elementy konstrukcyjne (stropy, $ciany wewnetrzne) s w stanie pozwalajacym na wykonanie robét budowlanych zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.

W trakcie prowadzenia robét demontazowych, podczas prowadzenia przewodoéw instalacyjnych oraz kanalow
wentylacyjnych i spalinowych nie wolno naruszaé elementéw konstrukcyjnych budynku.

Scianki dzialowe wydzielajace lazienke i we nalezy wykonaé jako $cianki typu lekkiego gr. 10cm na stelazu metalowym
CW75 z pojedynczych plyt GKBI grubosci 12,5mm. Przestrzen pomigdzy plytami wypetni¢ plytami z welny mineralnej migkkiej
grubosci 75mm. Powierzchnie Scian w pomieszczeniu tazienki pokry¢ plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m od poziomu
posadzki.

Do tazienki i wc nalezy zamontowa¢ drzwi pelne o wymiarach 80x200cm. W drzwiach do tazienki i we zamontowa¢ kratki
nawiewne o pow. czynnej min. 220cm? kazda.

W pomieszczeniu tazienki w celu odpowiedniego zaizolowania podioza nalezy rozebra¢ istniejaca posadzke. Na odkrytej
powierzchni potozy¢ warstwe folii izolacyjnej, a nastepnie ulozy¢ plyty podposadzkowe wilgocioodporne (OSB) o grubosci 22mm
taczone na pidro-wpust. Na plytach i na powierzchni $cian do wysokosci okolo 25-30cm wykonaé powloke wodoszczelng -
hydroizolacje z 2 warstw folii w plynie. Podloge pokry¢ plytkami ceramicznymi przyklejanymi klejem tego samego systemu
(producenta) co zastosowana folia w plynie.

Projektowane zamurowania wykonaé z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem.

Tynki wewnetrzne w migjscach uszkodzonych naprawic i wykonac jako gtadkie cementowo-wapienne. Wszystkie powtoki

malarskie $cian i sufitu wykona¢ farbg emulsyjng,

6. Wentylacja mieszkania

Wentylacja kuchni:

Nawiew powietrza — w oknach mieszkania zamontowa¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 30m*h kazdy.

Wywiew powietrza — projektowana kratka wywiewna o wymiarach 14x14cm podtaczona do istniejacego kanatu murowanego nr 3
o wymiarach 14x14cm — zgodnie z Opinig Kominiarska. Kratke wywiewng o wymiarach 14x14cm zamontowa¢ bezposrednio pod
stropem pomieszczenia.

Spaliny — odprowadzane bedg pod cisnieniem projektowanym kanalem spalinowym dn80 umieszczonym w istniejacym kanale
murowanym nr 2 o wymiarach 14x14cm — zgodnie z Opinig Kominiarska. Kanat spalinowy wykona¢ ze stali kwasoodpornej

z elementow prefabrykowanych dn80. Kanat wyprowadzi¢ ponad komin murowany min. 0,3m.

Powietrze niezbedne do spalania zasysane bedzie projektowanym kanatem powietrznym dn80 wyprowadzonym przez $ciane
zewnetrzng kuchni. Kanat powietrzny wykona¢ z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej z elementéw prefabrykowanych dn80,
zaizolowa¢ welng mineralna gr. 3cm i obudowac plytami gips.-karton. Od strony elewacji zamontowa¢ kratke dn80.

Kociot nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2m nad podioga.

Wentylacja tazienki:

Nawiew powietrza — w drzwiach do fazienki nalezy zamontowac kratke nawiewna o powierzchni czynnej min. 220 cm?,

Wywiew powietrza — projektowanym kanatem dn100 z blachy ocynkowanej z wentylatorem fazienkowym dn100 z czujnikiem ruchu.
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Kratke wywiewng dn100 zamontowaé max. 0,15m pod stropem. Od strony elewacji kanat zakoriczy¢ kratka dn100.
Wentylacja wc:
Nawiew powietrza — w drzwiach do wc nalezy zamontowac kratke nawiewng o powierzchni czynnej min. 220 cm?

Wywiew powietrza — kratka kontaktowa o wymiarach 20x10cm w $cianie pomiedzy tazienka i wc.

7. Instalacje sanitarne

Instalacja gazowa wg projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego, instalacja ogrzewcza oraz wod.-kan.

wg projektu technicznego.

8. Uwagi koricowe

1. Do robét wykonywanych wewnatrz budynkow obowiazujg ,WT wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cze$¢ I".

2. Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
aw przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni oraz innym umownym warunkom

3. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjnej.

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Bryk
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ZESTAWENIE POMIESZCZEN
Nazwa Wysoko$S¢ | Powierzchnia
Nr pom. pomieszczenia Posadzka m)

301 | P. POKOJ Linoleum 2,69 5,86
302 | LAZIENKA Plytki 2,69 4,57
3/03 | KUCHNIA Linoleum 2,69 10,65
3/04 | POKOJ 1 Linoleum 2,69 15,56
3/05 | POKOJ 2 Linoleum 2,69 22,41
3/06 | POKOJ3 Linoleum 2,69 17,52

RAZEM: 76,57
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Nazwa zamierzenia

budowlanego:

o mocy 21kW, wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowa

instalacji elektrycznej

BRANZA INSTALACYJNA

Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowa instalacji gazowej z montazem kotta gazowego

Adres i kategoria 58-302 Watbrzych
obiektu budowlanego: ul. 11 Listopada 123/6

Kategoria obiektu XIlI
Identyfikatory dzialek 026501_1.0026.433/1
ewidencyjnych:
Inwestor: Fundacja Rozwoju Ekonomii Spotecznej

ul. Wroctawska 102

58-306 Walbrzych

Imie i nazwisko Nr uprawnien/Nr ewid. Data Podpis
Projektant
branza mgr inz. Malgorzata | NBGP.V-7342/3/20/97
23.07.2024
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PT - Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowa instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacii

ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacii elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. 11 Listopada 123 w Walbrzychu

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych str. 3
2. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa str. 3
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy str. 4
techniczne;.
4. Oswiadczenie projektanta dotyczace pomieszczenia, w ktorym zainstalowane bedg urzadzenia gazowe str. 4
Il. Cze$€ opisowa
1. OPIS TECHNICZNY.....ooriueereeeimtenrimseinsetseesssseesse st sesebsesiesessbsessessse st e ettt 7
ol 12 1T o ] Lol ] O T — 7
2. ZAKIES OPTBCOWANIA. ...eucveverersiesssesesesressesesssesessesesessssesssnsssssssssssssessssssesssssssessssssssnestsesesstsesstassessesnssssessnsesssasensusssnesebesesessssesesenenes 7
3. 0QGOINE AANE DUAYNKUL ........cvoivreiiretee ettt sttt bbbt bbb b bbb 7
4, INSEAIACIA GAZOWA. .......vueveeeisiiieeesstseeee st es bbb e85 R R R Rt n bt 8
5. Wymagania dotyczace pomieszczen, w ktorych instalowane sg urzadzenia gazowe..............couvveeriencrneseninecenennesneneens 8
6. WENEYIACIA MIBSZKANIA. ...v.vuveeeriairreeirreiiriese sttt ettt et e 8
7. INSEAIACIA OQTZEWCZA. .. ...ocvuiviviireiiieesesesisas s s b sss b s bbbk bbbk bbbt 9
8. Charakterystyka energetyczna lokalu MieSZKaINEQO.........vuuiuierirrmmrimiiieniieicii s e 10
9. Instalacja WodY ZIMNE) i CIEPIE].........c.oueviireeciicr e bbb e e 1

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

11, UWEAGH KOMCOWE. .....ouvuieiieiitcesies et b bbb s et e sns bbb b4 bbb bbb bbbkttt tan

lll. Czg$é rysunkowa

Rys.nr1- Instalacja gazowa — rzut mieszkania 1:50

Rys.nr2- Instalacja gazowa — rozwiniecie 1:50

Rys.nr3- Instalacja ogrzewcza — rzut mieszkania 1:50

Rys. nr4 - Instalacja ogrzewcza - rozwiniecie 1:50

Rys.nr5- Instalacja wod.-kan.— rzut mieszkania 1:50
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PT - Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji
ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elekirycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu

Walbrzych 23.07.2024r.

OSWIADCZENIE |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725) z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis

Walbrzych 23.07.2024r.

OSWIADCZENIE I

Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kociot kondensacyjny opalany gazem o mocy 21kW spetnia wymagania
stawiane przez obowigzujace normy i odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225)
z pbzniejszymi zmianami oraz przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2024.725) z pdzniejszymi

Zmianami.

Pomieszczenie — kuchnia
Powierzchnia pomieszczenia — 9,60m?
Wysokos$é pomieszczenia — 2,69m
Kubatura - 25,80m*

Podpis

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Walbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , tel/fax - 74 / 844-65-02 4



PT - Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowa instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji
ogrzewczej, przebudows instalacji wod.kan. i przebudowa instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu

OPIS TECHNICZNY
do PT przebudowy mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem
instalacji ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja lokalna. Inwentaryzacja.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225) z po6z. zmianami oraz przepisy
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2024.725) z p6z. zmianami.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotta
gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowa instalacji elektryczne;
w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Walbrzychu.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot 2-funkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW, ktéry przygotowuje cieplo na cele
centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz kuchenke gazowa 4-palnikowg o mocy 12kW. Catkowita moc urzadzen gazowych to 33kW.
Moc projektowanego kotta gazowego jest wystarczajgca na pokrycie strat ciepla i ogrzanie mieszkania oraz przygotowanie c.w.u.

Instalacje gazowq projektuje sie od istniejacego podejscia pod gazomierz z istniejacq listwg montazowg na kKlatce
schodowej na pétpietrze powyzej.

Lokalizacja gazomierza nie ulega zmianie.

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Walbrzycha i nie jest polozony w obszarze
urbanistycznym.

Kategoria obiektu — XIII. Kubatura budynku — 2 700m?.

Niniejsze opracowanie jest integralng czescig zadania pn:

.Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg instalacji gazowej z montazem kotla gazowego o mocy 21kW,
wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elekirycznej w mieszkaniu nr 6

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu”.

3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:
Walbrzych, ul. 11 Listopada 123 (identyfikator dziatki ewidencyjnej: 026501_1.0026.433/1 ).

4. Og6ine dane budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz gazowa podtaczone do sieci migjskiej.

Mieszkanie nr 6 znajduje si¢ na Il pietrze i w stanie projektowanym skfada sie z przedpokoju, kuchni, tazienki, wc i trzech
pokoi.

Mieszkanie nr 6 w stanie projektowanym bedzie ogrzewane za pomoca kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego
opalanego gazem o mocy 21kW zamontowanego w kuchni. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocq kotta

gazowego j.w.

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Walbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , telffax - 74 / 844-65-02 5
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Istniejacq instalacje wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu niezbednych zmian podiaczy¢ do projektowanego kotta

dwufunkcyjnego za pomoca odpowiednich ksztattek stalowych.

5. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa projektuje sie od istniejacego podejscia pod gazomierz z istniejacq listwg montazowg na klatce
schodowej na poipigtrze powyzej.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW oraz kuchenke gazowg 4-palnikowg
o mocy 12kW.
Okreslenie ilosci przeptywu gazu ziemnego GZ-50:

1. kuchenka gazowa 4-palnikowa 1,2m*h
2. kociot gazowy 2,1 m%h
Razem: 3,3m*h

Rozliczanie zuzycia gazu realizowane bedzie za pomoca projektowanego gazomierza typ G2,5 (przeptyw nom. 2,5nm’h,
przeplyw max.4,0nm¥h), ktory nalezy zamontowa¢ na klatce schodowej na wysokosci 0,8m nad posadzka na istniejgcej listwie
montazowej. Lokalizacja gazomierza nie ulega zmianie.

Projektowang instalacje gazowg od gazomierza do urzadzen nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomocy
potaczen zaciskowych lub przez lutowanie lutem twardym montowanych na $cianach na uchwytach.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie
sie przewodu w przegrodzie. Przestrzer migdzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne polaczenie przewodu.

Przed kotlem i kuchenkq nalezy zamontowac kurki gazowe kulowe. Kurki gazowe nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu,
w ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu latwo dostepnym, w odleglosci nie wigkszej niz 1m od krécca
przylaczeniowego.

Min. odleglo$¢ pomiedzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po dfugosci przewodu.

Kuchenke gazowa nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie
poziomym.

Przewody gazowe montowa¢ z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeplywu gazu. Przejcia przewodow przez Sciany
wykona¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe uktadag:

« 10 cm od przewodéw poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, ukladajac je ponad tymi
przewodami,
- przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmnigj 2 cm.

Po zakonczeniu montazu instalacie gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub

gazem obojetnym. Nastepnie podda¢ prébie szczelnosci powietrzem na ci$nienie 50 kPa przez 30 min.

6. Wymagania dotyczace pomieszczeri, w ktorych instalowane sg urzadzenia gazowe
Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2m.
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Dwufunkeyjny gazowy kociot kondensacyjny zamontowany bedzie w kucheni. Pomieszczenie to spetnia wymagania, jakie
sq stawiane pomieszczeniom, w ktorych instalowane sa kotly z zamknigta komorg spalania opalane gazem (kubatura pomieszczenia
kotta wynosi 25,80m* i jest wigksza niz wymagana 6,5m°).

7. Wentylacja mieszkania

Wentylacja kuchni:

Nawiew powietrza — w oknach mieszkania zamontowa¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 30m*h kazdy.

Wywiew powietrza — projektowana kratka wywiewna o wymiarach 14x14cm podfaczona do istniejacego kanatu murowanego nr 3
0 wymiarach 14x14cm — zgodnie z Opinig Kominiarska. Kratke wywiewng o wymiarach 14x14cm zamontowa¢ bezposrednio
pod stropem pomieszczenia.

Spaliny — odprowadzane bedg pod cisnieniem projektowanym kanatem spalinowym dn80 umieszczonym w istnigjacym kanale
murowanym nr 2 o wymiarach 14x14cm - zgodnie z Opinig Kominiarska. Kanat spalinowy wykona¢ ze stali kwasoodpornej
z elementow prefabrykowanych dn80. Kanat wyprowadzi¢ ponad komin murowany min. 0,3m.

Powietrze niezbedne do spalania zasysane bedzie projektowanym kanalem powietrznym dn80 wyprowadzonym przez $ciane

zewnetrzng kuchni. Kanal powietrzny wykonac¢ z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej z elementéw prefabrykowanych dn80,
zaizolowa¢ weing mineralng gr. 3cm i obudowac ptytami gips.-karton. Od strony elewacji zamontowa¢ kratke dn80.

Kociot nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2m nad podioga,

Wentylacja fazienki:

Nawiew powietrza — w drzwiach do fazienki nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o powierzchni czynnej min. 220 cm?

Wywiew powietrza — projektowanym kanatem dn100 z blachy ocynkowanej z wentylatorem tazienkowym dn100 z czujnikiem ruchu.
Kratke wywiewng dn100 zamontowa¢ max. 0,15m pod stropem. Od strony elewaciji kanat zakonczy¢ kratkg dn100.

Wentylacja wc:

Nawiew powietrza — w drzwiach do wc nalezy zamontowac kratke nawiewng o powierzchni czynnej min. 220 cm?.

Wywiew powietrza — kratka kontaktowa o wymiarach 20x10cm w $cianie pomigdzy lazienka i wc.

7. Instalacja ogrzewcza
Zalozenia do obliczer :

«  Strefa klimatyczna ; lIl-20°C
«  Temperatura wewngtrzna 20/24°C
«  Wspélczynnik przenikania ciepta Sciana zewnetrzna U = 1,33 WimK
Strop wewn. U=0,74/0,94 Wim*K
Okno U =09 WmZkK
Drzwi wewnetrzne U = 2,60 W/mK
Straty ciepfa dla lokalu wynoszg : 8,0 kW

Zaprojektowano instalacje ogrzewczg wodng pompowg zamknietg z rozdziatem dolnym.
- Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano w oparciu o program komputerowy V&H, przy zatozeniach:
«  parametry instalacji - 75/55°C,
 instalacja z rur miedzianych,
»  elementy grzejne: grzejniki plytowe zaworowe, grzejnik tazienkowy typu drabinka,

«  grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne ze wstepng nastawa,

Pracownia Projektowa GRAFION, 58-302 Walbrzych, ul. Zeromskiego 69/3 , telffax - 74 / 844-65-02 7



PT - Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowa instalacji gazowej z montazem kotta gazowego o mocy 21kW, wykonaniem instalacji
ogrzewczej, przebudowa instalacji wod.-kan. i przebudowg instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. 11 Listopada 123 w Walbrzychu

- galazki grzejnikowe z ograniczeniem $rednicy (min. 15 mm).

Przewody zasilajace do grzejnikow prowadzone sg w listwach przypodiogowych na $cianach i owinigte sq elastyczng
otuling. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225)
z p6zniejszymi zmianami. Przewody te nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej
powierzchni izolacji ciepinej przewodu od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej wynosi 20
mm (materiat 0,035W/(m*K)).

Podtaczenia grzejnikow od dotu. Grzejniki wyposazone sg we wkladki grzejnikowe, ktdre umozliwiaja wstepng regulacje
hydrauliczng instalacji ogrzewczej.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie
si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie przewodu.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng (1,5 x wieksza niz stali) przewody wymagajg kompensowania wydluzen

cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji naturainej.

Rozstaw podpér mocujgcych dla rur miedzianych:

Srednica d, Immi Rozstaw [ml
15 1.25
18 1.50
22 2,00

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca indywidualnych i automatycznych odpowietrznikow. Napetnianie instalacji za
pomocg zaworu kulowego ze zlaczkg do weza, za$ oproznianie instalacji do istniejacej kanalizacii.

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy skutecznie wyplukaé woda, Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe
i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, za$ zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach
ze wstepna regulacjg ustawi¢ elementy diawigce w potozeniach okreslonych w dokumentacii techniczne;. -

Zawor bezpieczenstwa (3bar) i naczynie wzbiorcze (7 litrdw) bedace na wyposazeniu kotta s wystarczajgce do

zabezpieczenia projektowanej instalacji c.o.
Dane techniczne kotta QWHC 20/24 firmy Brotje:

«  Moc nominalna 80/60° C (dla ¢.0.) min/max 4,8-20,0 kW
+  Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) 4,8-24,0 kW
- Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrzewania pomieszczen ns 94%

- Efektywnos¢ energ. dla podgrzewania wody uzytkowej nun 88%

«  Maksymalne zuzycie energii elekirycznej na potrzeby wiasne €lma 0,027 kw

«  Poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu 49dB

8. Charakterystyka energetyczna lokalu mieszkalnego

‘ Budvnek mieszkalnv wielorodzinnv
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Obiekt Mieszkanie nr 6

Lokalizacja 58-302 Walbrzych, ul. 11 Listopada 123/6

Powierzchnia uzytkowa lokalu 76,06 m?

Wysokos¢ kondygnacii 2,69 m

Kubatura oarzewana 204 m’

Temperatura wewnetrzna 20/24 °C

Liczba uzvtkownikéw 2 i.0.

Ogrzewanie grzejniki stalowe plytowe, grzejnik fazienkowy typu drabinka, instalacja zaizolowana zgodnie z WT,
zamontowane zawory termostatyczne, parametry 75/55°C

Wentvlacia Naturalna

kociot dwufunkcyjny opalany gazem

Ci zytk
iepla woda uzytkowa 11g=0,85; he=1,0; 1wa=0,85

. kociol opalany gazem GZ-50
Zrodto ci
fodko ciepla 1g=0.91; hie=1,0; 116=1,0; Pse=0,93
Sciana zewnetrzna U=1,33 WimK
Strop wewn. U =0,74 /0,94 WimK
Przegrody
Okno U=0,9WmK
Drzwi wewnetrzne U = 2,60 WimK

9. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje wodna zaprojektowano do urzadzen sanitarnych w fazience, we i kuchni takich jak: bateria ziewozmywakowa,
umywalkowa, natryskowa oraz zawér do pluczki, zmywarki i pralki. Projektowana instalacja wody zimnej podigczona bedzie do
istniejacego pionu wody zimnej W1 dn15st.cz. w mieszkaniu inwestora. (Istniejacy pion wody zimnej nalezy przesung¢ ze wzgledu
na przesuniecie cianki dzialowej w tazience — wykona¢ odsadzke zgodnie z rys. nr 5)

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego
zamontowanego w_kuchni. A ‘ ' '

Instalacja wody zimnej i cieplej zaprojektowana zostata z rur miedzianych lutowanych lutem migkkim, montowanych na
$cianach na uchwytach i w bruzdach. Gotowe ksztaltki gwintowane stosowa¢ do podigczenia baterii czerpalnych oraz kotta
gazowego. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych zastosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca, Przewody w bruzdach
i w podiodze powinny byé prowadzone w izolacji ciepinej. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225) z pozniejszymi zmianami.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sig przewodu
w przegrodzie. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei nie moze
znajdowaé sig zadne potaczenie przewodu. Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi, prowadzac je ze spadkiem

min. 3 mm/m w kierunku zgodnym z przeptywem wody.
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Przewody wodociggowe uktadac:

- 15 cm od przewodoéw poziomych centralnego ogrzewania, uktadajac je pod tymi przewodami,
- 15 cm od przewodéw poziomych kanalizacyjnych, ukladajac je ponad tymi przewodami,

- 20 cm od przewodow elektrycznych.

Zuzycie wody rozliczane bedzie za pomocg projektowanego wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego JS1,5m*h
dn15 o przeplywie 1,5m*h zamontowanego w fazience na wysokosci ok. 0,8m nad posadzka.

Po zakoriczeniu montazu instalacji wykonaé prébe szczelnosci na ciSnienie rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Probe szczelnosci instalacji wody cieplej wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzic przy cisnieniu rownym cisnieniu
wodociggowemu.

10. Instalacja kanalizacji sanitamej

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano podtgczenie wody, zaprojektowano podejécia kanalizacyjne, umozliwiajace
odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych.

Przybory sanitarne z kuchni, fazienki i wc nalezy podtaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacji K1 110PVC w mieszkaniu
inwestora. (Istniejacy pion kanalizacji nalezy przesuna¢ ze wzgledu na przesunigcie $cianki dzialowej w tazience — wykonac
odsadzke zgodnie z rys. nr 5)

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur i ksztaltek PVC produkcji WAWIN BUK. Odplywy z przyborow
sanitarnych nalezy zasyfonowa¢, a nastepnie prowadzi¢ tak aby zachowa¢ wymagane spadki przewodow. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%.

Instalacje kanalizacyjna nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

11. Uwagi koricowe

1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz.U.2022.1225)
z pozniejszymi zmianami.
Instalacje c.0. wykona¢ zgodnie z ,WT wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych” - zeszyt 6 COBRTI.
Kociot nalezy zamontowa¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu Kotta dostarczang przez producenta urzadzenia.
Instalacje wodociggowa wykonaé zgodnie z ,WT wykonywania i odbioru instalacji wodociagowych" - zeszyt 7 COBRTI.
Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z ,WT wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt 12 COBRTI.

Wszelkie rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

N o os w N

Wszystkie materialy musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania.

Opracowata:
mgr inz. Malgorzata Soter-Holewa
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1. Projektowang instalacje wykona¢ od gazomierza
do odbiomnikéw z rur miedzianych taczonych za pomocg
potaczen zaciskowych lub przez lutowanie lutem twardym.

2. Zastosowac tuleje ochronne przy przej$ciach
przewoddw przez $ciany.

3. Zastosowac zawér odcinajgcy dn20 przy kotle
dwufunkeyjnym i dn15 przy kuchence gazowej.

4. Kurek gazowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu,
w ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe,
w migjscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej
niz 1m od krécca przytaczeniowego.

5. Kuchenke gazowa nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej
0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym.

6. Min. odlegto$¢ pomigdzy gazomierzem a pierwszym
odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po diugosci przewodu.
7. Gazomierz montowac na listwie montazowej.
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1. Projektowang instalacje wykonac od gazomierza
do odbiornikéw z rur miedzianych fgczonych za pomoca
potgczen zaciskowych lub przez lutowanie lutem twardym.
2. Zastosowac tuleje ochronne przy przej$ciach
przewodow przez $ciany.
3. Zastosowac zawor odcinajacy dn20 przy kotle
dwufunkcyjnym i dn15 przy kuchence gazowe;j.
4. Kurek gazowy nalezy umiescic w pomieszczeniu,
w ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe,
w migjscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej
niz 1m od krécca przytgczeniowego.
5. Kuchenke gazowa nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej
0,5m od okien do boku urzadzenia, liczgc w rzucie poziomym.
6. Min. odleglos¢ pomigdzy gazomierzem a pierwszym
odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po diugosci przewodu.
7. Gazomierz montowac na listwie montazowej.
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Obiekt: Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg
instalacji gazowej z montazem kotla gazowego o mocy 21 kW,
wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowa instalacii INSTALACJA GAZOWA -
wod.-kan. i instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku ROZWINIECIE
mieszk. wielorodz. przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu - E
Inwestor: Fundacja Rozwoju Ekonomii Spolecznej
ul. Wroctawska 102, 58-306 Watbrzych
Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
bradektant | marinz. Maigorzata Sofer-Holewa Ty |2307.2024 1:50
Asystent: inz. Marzena Majerska 23.07.2024 Nrrys.
Sprawdz. 2







Nawiewnik ci$nieniowy
o wydajnosci V=30m’h

A=

22KV/600/1320
Q=1955W
n=5,5

----------- r---—------------—-----%—
2RO.

2xCu18x1,0

3/05 | POKOJ1

15,56m’| Panele

H=2,69m 20°C

“dn25

[BALKON

Proj.kanat powietrzny dn80 z blach:
ocynkowanej lub kwasogdpome;j
zaizolowac wetng mineraing

=

0 pow. czynnej min. 220cm?
2x automatyczn
odpowietrznik

Proj. kratka
wywiewna 14x14cm

e— [ ==

19 2xcu22x1,0
:2,‘52?’ 304 [ KUCHNIA o) '
N 9,60m’ | Plytki oo
Sawn H=2,69m 20°C 50000
ég@’ L V=25,80m* L
N Proj. kratka nawiewna

2xCu18x1,0

306 | POKOJ2

22,41m’

Panele

H=2,69m 20°C

22KV/600/920
Q=1316W
n=4,5

2xCu15x1,0

d

— - - - e - e e oen e e - e o

22KV/600/920
Q=1316W
n=5,0

2Cu15x1,0 |

-~

7 Projektowany kociot gazow]

dwufunkeyjny kondensacyjn
MCR Home o mocy 2[tkW
firmy Brotje

<

3/01

P.POKOJ

5,86m’

Panele

+| 0,00

a

3

*
2xCu22x1,0

Proj. kratka kontak1owa_L
s 20x10cm
29 =
3/03 | tAZIENKA &5 5
4,06m'|  Plytki f 3
F=2,69m 24°C EOTL m &
. <=anp :‘a} == 5 e R £~ )

Proj. kanat wywiewny z blachy
ocynkowanej dn100 z wentylatorem
dn100 z czujnikiem ruchu

Proj. kratka nawiewna

cm?

n80 Z blachy

in.0,3m

H=2,71m

- 11,40

14cm wyprowadzi¢

/ H=2,69m 20°C

0 pow. czynnej min, 220¢

3/07 | POKOJ3

17,52n°| Panele

H=2,69m 20°C

2xR.0.
dn25

2xCu15x1,0

1543W
=5,0

n

Q

22KV/600/1120

Istn. kanat murow.
0 wymiarach 14x14cm

3/02 WC
1,42m7 | Plytki
H=2,69m 20°C

3/09

KL. SCHOD.

1| 0,00

11,52m’

Linoleum

H=2,71m

<A

Nawiewnik ci§nieniowy
o wydajnosci V=30m’h

<=
o0 wydajnosci V=30m'h OZNACZENIA:
- zasilanie instalacji C.O.
——————- - powrét instalacji C.O.
UWAGI: |

1. Projektowang instalacje wykonac z rur
miedzianych lutowanych lutem migkkim.

2. Zainstalowaé rury ochronne przy przej$ciach

przewodéw przez Sciany.
3. Dobrano grzejniki firmy VOGEL&NOOT zaworowe
i grzejnik fazienkowy typu drabinka.

4. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne
ze wstepng nastawg

@ grafion

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Watbrzych

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 74 / 844-65-02
Obiekt: Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg
instalacji gazowej z montazem kotfa gazowego o mocy 21 kW,
wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji INSTALACJA OGRZEWCZA -
wod.~kan. i instalacji elekirycznej w mieszkaniu nr 6 w budynkuj RZUT MIESZ A
mieszk. wielorodz. przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu -Rzu KAN
Inwestor; Fundacja Rozwoju Ekonomii Spolecznej
ul. Wroctawska 102, 58-306 Watbrzych
Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
braektant || marinz. Malgorzata Soter-Holewa Pty | B0 2050 1:50
Asystent: inz. Marzena Majerska 23.07.2024 Nrrys.
Sprawdz. 3
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- zasilanie instalagji C.0 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 74 / 844-65-02
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przewoddw przez Sciany. Imig | nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
3. Dobrano grzejniki firmy VOGEL&NOOT zaworowe T—— BN
i grzejnik fazienkowy typu drabinka. bran;';’es‘:ﬁﬂéma marinz. Malgorzata Soter-Holewa Tanoia07 | 2307.2024 1:50
4. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne
ze wstepng nastawg Asystent: inz. Marzena Majerska 23.07.2024 Nrrys
Sprawdz. 4
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OZNACZENIA:

- projektowana instalacja wody zimnej
- istniejgca instalacja wody zimnej

— - — -projektowana instalacja wody cieplej
e - projektowana instalacja kanalizacji

——————— istniejgca instalacja kanalizacji

@ grafion

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Zeromskiego 69/3, 58-302 Walbrzych

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 74 / 844-65-02
Obiekt: Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowg
instalacji gazowej z montazem kotla gazowego o mocy 21 kW,
wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudows instalagji INSTALACJA WOD.-KAN. -
wod.-kan. i instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku - RZUT MIESZKANIA
mieszk. wielorodz. przy ul. 11 Listopada 123 w Watbrzychu
Inwestor: Fundacja Rozwoju Ekonomii Spolecznej
ul. Wroctawska 102, 58-306 Walbrzych
Imig | nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala
braeitant || marinz. Malgorzata Soter-Holewa ot | 28074 1:50
Asystent: inz. Marzena Majerska 23.07.2024 Nr rys.
Sprawdz. 5







BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia Przebudowa mieszkania nr 6 wraz z przebudowa instalacji gazowej z montazem kotta gazowego
budowlanego: o mocy 21kW, wykonaniem instalacji ogrzewczej, przebudowg instalacji wod.-kan. i przebudowa
Przebudowa instalacji elektrycznej
Adres i kategoria 58-302 Walbrzych
obiektu budowlanego: ul. 11 Listopada 123/6
Kategoria obiektu XIII

Identyfikatory dziatek 026501_1.0026.433/1

ewidencyjnych:
Inwestor: Fundacja Rozwoju Ekonomii Spolecznej
ul. Wroclawska 102
58-306 Walbrzych
Imie i nazwisko Nr uprawniefi/Nr ewid. Data Podpis
Projektant
branza mgr inz. Krzysztof
198/D0$/15 23.07.2024
elektryczna Leszczynski
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Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. 11-Listopada 123 w Watbrzychu

I. czesé opisowa

SPIS TRESCI
1. Podstawa OPraCOWANIA..cimommsssmsesssnssnresssnsenssessasrmnsrssmsssassmmnsresmssasnsssapersnsnn 3
2. 2aKI@S OPTACOWRANIA. ...c..cmcrmmismimsurvsmevaxsnnsnsssnassossssamanmsssssssssansans snmurassssamansnne susssursns 3
3. OgoéIna charaKteryStyKa........c..oseecerrrsssseumsisisssnsesssssunssmssssnesssssssssnsssssssnsssssssnnnssssss 3
4. Informacja o obszarze oddziafywania obi€Ktu..............ccceevvvrsemrrrsssinsssssscnnssssanns 3
5. Projektowane instalacje eleKtryCzne.............cccccurrirvssssssnneeenmmmnnsssssssssnnnenssssssssnns 3
5.1. ZAKreS OPraCOWANIQ........cssueerressssssemsmisssssnssssssssssmsssssnnnnsssssssnnnssssssnnssssannnnsssssssssn 3
5.2. PrzepiSy | NOMMNY . ccmssssmmonsmonnnmssensspssesspassarsnsarsamsnumunsnsnppsrssseansmampes seannsusns 3
5.3. Opis stanu iStNi@JCego0.......c:cccsseisissssvssssnssarsassssssssvesnnnrnnnansssssassansussssaissnsussennnns 4
5.4, ZASIIANIC. ..o v venssvsrasssnsasansnassmsusunsansessossssssassasassassisssvisssssssssusss wissavns wasvummnnnnuumiohsasn 4
5.5. Ukiad pomiarowo rozliCZeniowy............cccuseenererirssssssssnssnsncnssssssssssssssssssssssnnnns 4
5.6. Tablica mieszkaniowa TM........cxcicssmsmasensansnsamsosssnsasnnsnsnpnnsunsnsanansnsnsssnsasssssnnss 4
5.7. Instalacja OSWiI€tIENIa. ........cccceeeerverrririisssisssemeseeisissssssssnnenensnisssssssssssnnnsassssssssnnnns 4
5.8. Instalacja gniazd WE/KOWYCH.........ceeeerviiirissssneerinisisssssssssnnemeeessssssssnenseneesssssanes 4
5.9. Ochrona przeCiwpOrazenioOWa..........ceseeeeerersssssssssnnmmnssssssssssssssssmnmmnsssssssssnnsnsnnnns 4
5.10. UWagi KONCOWE.........eeeiiiiiieeeaeiiiiiiee ettt e e e e e 5

Il. czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW
1. Rzut mieszkania - plan instalacji elektrycznej
2. Schemat zasilania elektrycznego mieszkania
3. Elewacja tablicy mieszkaniowej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.




Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. 11-Listopada 123 w Watbrzychu

l. cze$¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujgce przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt techniczny w dla zadania pn.: ,Remont instalacji
elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 11-
Listopada 123 w Watbrzychu”.

3. Ogébina charakterystyka
Przedmiotowy lokal nr 6 petnigcy funkcje lokalu mieszkalnego, znajduje sie w budynku wielorodzinnym
przy ul. 11-Listopada 11 w Watbrzychu.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji znajduje sie na przedmiotowej dzialce. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw igcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie
powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, =zakiéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania zadania
pn. ,Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. 11-Listopada 123 w Walbrzychu”, nie przekracza zewnetrznego lica $cian
zewnetrznych przedmiotowego budynku, miesci sie w catosci na dziaice.

5. Projektowane instalacje elektryczne

5.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzna linia zasilajaca,

- tablica mieszkaniowa TM,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

5.2. Przepisy i normy : : :

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow.”,

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr.80,poz.563).
[5]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002
r. Poz. 690).

5.3. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. 11-Listopada 123 w Waibrzychu =zasilany jest z sieci niskiego napiecia poprzez
przytacze elektroenergetyczne. Lokal mieszkalny nr 6 bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
posiada przytgcze elektryczne o mocy przytgczeniowej 5,0 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe o
wartosci 25A wraz z bezposrednim ukiad pomiarowym. Ukiad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym umieszczone sg we wspdinej szafie licznikowej zabudowanej na klatce schodowej. W




Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. 11-Listopada 123 w Watbrzychu

zwigzku z przewidywang przebudowg lokalu mieszkalnego, przewiduje¢ si¢ wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w catym lokalu mieszkalnym oraz wykonania nowej wewnetrznej linii zasilajacej.

5.4. Zasilanie

Zasilanie projektowane] tablicy mieszkaniowej nalezy wykona¢ z istniejgcej tablicy licznikowej
przewodem typu YDYzo 3x6mm2. Z projektowanej tablicy mieszkaniowej TM zabudowanej wewnatrz
lokalu, zostanie zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia oraz
urzgdzenia kuchenne i gazowe.

5.5. Uktad pomiarowo rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej odbywat sie bedzie w ukitadzie bezpos$rednim w istniejacej tablicy
licznikowej zlokalizowanej we wspoinej szafie licznikowej na klatce schodowe;j.

5.6. Tablica mieszkaniowa TM

Projektowang tablice mieszkaniowg przewiduje si¢ wykona¢ w szafce natynkowej bgdz wtynkowej o
stopniu ochrony min. IP41. Tablice przewiduje si¢ zamontowa¢ w przedpokoju w miejscu pokazanym na
rzucie na wysokosci zgodnie z normg SEP-E-002.Tablica mieszkaniowa wyposazona bedzie w
ochronniki przepieciowe, wytgcznika réznicowo — pragdowego oraz zabezpieczenia w postaci
wylacznikéw instalacyjnych. Schematy strukturalny projektowanej tablicy mieszkaniowej pokazano w
czesci rysunkowe;.

5.7. Instalacja oswietlenia

W mieszkaniu nalezy wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i $wiecznikowe. Wszystkie wypusty w
tazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. tgczniki instalacyjne zamontowac na
wysokoséci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY
o przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, a pod plytami g-k w peszlu. Zastosowac
osprzet melaminowy podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny I[P44.
Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw instalacji oswietleniowej pokazano na rzucie mieszkania. Zgodnie ze
wskazaniem rozwigzan zamiennych w ekspertyzie przewidziano dodatkowe o$wietlenie sztuczne w
pomieszczeniu pokoju zgodnie z czescig rysunkowa.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm2 uktadanymi pod
tynkiem, a pod ptytami g-k w peszlu. Zastosowac¢ osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach fazienki szczelny. Gniazda w kuchni i fazience zamontowa¢ na wysokosci 1,1-1.2m
nad podiogg, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowej od istniejgcej tablicy licznikowej nalezy wykonac w
systemie TN=S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych i
réznicowoprgdowych. W tazience nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem
LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢ do wspoinej puszki potencjaly rur wody zimnej, cieptej, CO oraz
wanny (zacisk uziemiajacy).

5.10. Uwagi koricowe

Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci zgodnie z
wymogami norm i przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykonacé préby napieciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabla zasilajgcych,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ powioki kabla,

- wykonac¢ pomiar skutecznosci przeciwporazeniowe;.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktore nalezy przekazac¢ Uzytkownikowi.

Il. czes¢é rysunkowa
OPRACOWAL :







%5

F10/TH
F10/T4 7
F13a-b/TM
Fiym E § §
NSNS

POKOJ 1
Panele
S
t ~
i
: 1]
i R—
| =
! e
:, L2004 | KECHNIA]
Il 9,60m| Panele f
i ! H=2,69m

&

-~
-
—~

Q

U
S gag/m

!

‘/TM—E ‘
|
|

F8

PROJEKTOWANA TABLICA MIESZKANIOWA

{
|
H
i
I}

a

- h
(|
|

|

F5/TH -

F1/TH

Flia/TH
Y

POKOJ 2
Panele

— F9/TH

F9/TH "

s \
__ Fiie/

eomte e |

F7/TH

F120-b/TH

g
\{
X

PROJEKTOWANY PRZEWOD TYPU YDYzo 3x6mm2

LEGENDA:

[X] Rozdzielnica elektryczna
M — tablica mieszkoniowa

Lgcznik jednobiegunowy

Lgcznik dwubiegunowy

Przycisk dzwonkowy

§ A& e al N0

tacznik jednobiegunowy IP44

Wypust oswietleniowy ~ zapas przewodu

Gniozdo elektryczne 2P+7 104/16A
Gniazdo elektryczne 2P+Z 104/164, IP44

Wypust dla zasilania urzqdzenia — zopas przewodu 0,5m

UWAGL:

AN

za pomocq przewoddw LYo 6mmZ.

W instalacjach nalezy stosowaé przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w rejonie urzqazer kuchennych stosowa¢ osprzgt p.t; IP—44.
Tablice mieszkaniowq TM zastosowa¢ jako natynkowq montowanq na wysokosci 1,6m.

Wszystkie czgéci przewodzace dostgpne i obce nalezy polgczye z systemem polgczen wyréwnawczych
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OBUDOWA ROZDZIELNICY

ne 218 )
MONTAZ WTYNKOWY
STOPIEN OCHRONY P41

) [UB ROWNOWAZNY

UWAGI:

1. Wprowadzenie kabli i przewodow — od gary.
2. Wszystkie gparaty moccwane za drzwiami przezroczystyrm.
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