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Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

79933000-3 Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym,

71300000-1 Ustugi inzynieryjne,

71330000-0 — Ustugi inzynieryjne w zakresie wodociggow, kanalizacji, ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji,

71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja.



ROZDZIAL 1 — CZESC OPISOWA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wstepnych zatozen, stuzgcych
do opracowania kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
Przygotowanie dokumentacji technicznej obejmujgcej zakresem roboty budowlane polegajgce
na dostosowaniu obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz roboty budowlane o
charakterze remontowym zwigzane z utworzeniem nowych/ udoskonalonych pracowni i
przestrzeni przyjaznych uzytkownikom.

Opracowany Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) ma na celu okreslenie oczekiwan
stawianych przez Zamawiajgcego oraz przez przysztych uzytkownikédw planowanej
inwestycji pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu oraz spetnienie wymagan projektu
pt. Tworzenie i rozwdj bazy dydaktycznej ksztatcenia zawodowego oraz infrastruktury
sportowej w MSCKZiU Rzeszéw Projekt dofinansowanego ze s$rodkéw europejskich
Program Priorytet Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRZYJAZNA
PRZESTRZEN SPOtECZNA Dziatanie Numer naboru Edukacja FEPK.05.01-1Z.00-001/23

1 Przedmiot i cel przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej  obejmujacej
zakresem roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu obiektu do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych oraz roboty budowlane o charakterze remontowym zwigzane
z utworzeniem nowych/ udoskonalonych pracowni i przestrzeni przyjaznych uzytkownikom.

Celem zadania jest dostosowanie obiektu infrastrukturalnego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Ponadto,
poprzez adaptacje pomieszczen zwigzang z doposazeniem, powstang tez nowe/
udoskonalone pracownie i przestrzenie przyjazne stuchaczom/uzytkownikom.

2 Zakres przedmiotu zaméwienia.
Przedmiot zaméwienia obejmuje:

* Inwentaryzacje wielobranzowg obiektu w zakresie niezbednym do opracowania zadania

+ Opinie techniczng okre$lajgcg mozliwo$¢ wykonania zamierzenia inwestycyjnego

» Koncepcje architektoniczno budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno -
przestrzennych,

» Koncepcje wielobranzowg w zakresie rozwigzan instalacyjnych (instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych)

Projekty wykonawcze w tym m.in.:

* Projekt Wykonawczy Architektoniczny,

* Projekt Wykonawczy Konstrukcyjny,

* Projekt Wykonawczy Aranzacji, kolorystyki wnetrz,

* Projekt Wykonawczy Instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizaciji,

* Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,

* Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznej we wskazanych pomieszczeniach, instalaciji
oswietlenia ogodlnego opartego na oprawach ledowych, oswietlenia dodatkowego

4



miejscowego, oswietlenia awaryjnego, zasilania gniazd, zasilania komputeréw, zasilania
urzadzen technologicznych, ochrony przepieciowej instalowanych urzadzeh, potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i lokalnych, okablowanie strukturalne, itp.

* Projekt Wykonawczy Sieci i instalacji informatycznej w standardzie pozwalajgcym na
dotgczenie do obecnie funkcjonujgce;.

* Projekt Wykonawczy Instalaciji telefonicznej.

* Projekt Wykonawczy Systemy sygnalizacji pozaru.

» Opracowanie instrukcji bezpieczenhstwa pozarowego dla zakresu opracowania
*Opracowanie przedmiarow, kosztorysow inwestorskich i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla wszystkich branzowych projektow wykonawczych oddzielnie.
Kosztorysy nalezy sporzagdzi¢ w wersji szczegotowej, wskazujac parametry charakteryzujgce
zastosowanych materiatow.

» Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie prowadzenia postepowania na
wytonienie wykonawcy na realizacje robét budowlanych

3 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu i zakres planowanych
robot

3.1 Parametry ogélne

Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu czesci
pomieszczen w budynku A parter, C parter i E parter. Prace projektowe dotyczg gtéwnie
pomieszczenh pracowni praktycznej nauki zawodu, szatni, holu wejsciowego do szkoty

i wejscia bocznego. Gtéwnym celem prac jest dostosowanie obiektu infrastrukturalnego do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
podniesienie istniejgcego standardu wykonczenia pomieszczen, dostosowanie do
obowigzujgcych przepiséw prawa standardéw ochrony p.poz. oraz udoskonalenie pracowni
i przestrzeni przyjaznych stuchaczom/uzytkownikom.

3.2 Parametry szczegétowe
a) Stan istniejgcy
* Opis ogoiny

Pomieszczenia zakwalifikowane do przebudowy i modernizacji znajdujg sie na poziomie
parteru w budynkach A,C,E znajdujgcych sie w potudniowo zachodniej czesci kompleksu
Medyczno-Spotecznego Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie,
ul. Warzywna 1 35-310 Rzeszow.

W budynku A na parterze znajduje sie wejscie gtbwne do szkoty, portiernia, hol, pracownie
praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia pomocnicze.

W budynku C na parterze znajduje sie sala gimnastyczna wraz z szatnig i zapleczem
sanitarnym oraz wejsciem do budynku, pracownie praktycznej nauki zawodu, toalety oraz
dwoje drzwi wejsciowych do budynku.

W budynku E znajduje sie szatnia dla stuchaczy.

Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, iz do potgczenia projektowanej funkcji z istniejgcg nalezy
poszerzy¢ zakres projektowy o dodatkowe powierzchnie - zgodnie z rysunkami
Zamawiajgcego. Wg. wiadomosci Zamawiajgcego jest to ok. 650 m2 powierzchni na co



sktada sie zarowno powierzchnia podlegajgca zmianom bezposrednio jak i posrednio -
poprzez rozbudowe instalacji majgcych na celu obstuge pomieszczen remontowanych.

* Forma architektoniczna

B2

-

Kompleks obiektow potozonych przy ul. Warzywnej 1 sktada sie z 5 czesci potaczonych ze
sobg w catos¢ tworzacych uktad o charakterze atrialnym.
- Budynek A jest obiektem o pieciu kondygnacjach nadziemnych z dachem ptaskim.
- Budynek C jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych w tym czesci sali

gimnastycznej z dachem pfaskim.
- Budynek E jest obiektem o jednej
kondygnaciji nadziemnej krytej dachem

jednospadowym i jest on forma A
dobudowy od strony dziedzinca.

Przedmiotowe obiekty sg budynkiem o proste;j B
bryle, zwartej formie, od jednej do pieciu
kondygnacji nadziemnych pokrytych ptaskim
dachem. Kolorystyka elewacji jest stonowana, a
projektowane roboty budowlane o charakterze
remontowym nie obejmujg zakresem jej zmian.

* Wyposazenie instalacyjne D E

Budynek w ktérym planowana jest inwestycja C
wyposazony jest w:

- instalacje wod—kan, CWU i CO, i

e




- instalacje wentylacji mechanicznej,
- instalacje elektryczne i teletechniczne.

b) Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego

* Opis ogolny

W poziomie parteru zarowno w Budynku A jak C i E planuje sie przebudowe i modernizacje
istniejgcych pomieszczen. Dotychczasowe funkcje pomieszczen w wiekszosci pozostang
niezmienne.

W budynku E parter planuje sie:

przygotowanie pomieszczenia/ zwigkszenie powierzchni - szatni poprzez likwidacje
istniejgcego przedziatu szatni, wyréwnanie posadzki, wylozenie powierzchni
wyktadzing PCV, malowanie pomieszczenia oraz likwidacji potgczenia istniejgcej
Sciany z oknami miedzy szatnig a hallem gtownym.

montaz wentylatora o duzej mocy w zwigzku z ustawieniem w przestrzeni miedzy
pozostawionymi stupkami urzgdzen sitowni, a w pasie pomiedzy stupkami a Sciang
wewnetrzng szafek szkolnych w dwéch rzgdach.

W budynku C planuje sie:

- przystosowanie pomieszczenia sgsiadujgcego z pracownig masazu na pracownie
hydromasazu z wanng do hydromasazu poprzez wylozenie posadzki ptytkami,
zamontowanie wentylacji, wykonanie dodatkowego os$wietlenia i przystosowanie
drzwi wejsciowych do pracowni oraz do pomieszczenia z wanng do hydromasazu,

- przystosowanie drzwi wejsciowych do budynku od strony potudniowo-zachodniej do
potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich .

- wydzielenie w istniejgcej toalecie i pomieszczeniu magazynowym toalety dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

W budynku A planuje sie:

dostosowanie pomieszczenia edukacyjnego i technicznego do zaje¢ zwigzanych
z technikg dentystyczng, wymiane drzwi do tej pracowni na drzwi przystosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich;
aranzacje wnetrza holu wejSciowego i portierni poprzez zaprojektowanie nowej
estetyki Scian i posadzek, montaz kiosku multimedialnego/ infokiosku i wymiane
siedzisk na modutowe wyposazone w gniazdka elektryczne.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowaé
wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o wykonang inwentaryzacije.

» Ogolny zakres planowanych prac budowlanych :

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku C od strony potudniowo - wschodniej.

Zmiana aranzacji szatni.

zatozono zmiane aranzacji pomieszczenia szatni dla stuchaczy poprzez demontaz
boksow, w ktérych $cianki wykonano z profili stalowych z wypetnieniem siatkg
stalowg, opartych na podstawie murowanej z cegly ceramicznej obustronnie
otynkowanej. Miedzy boksami znajdujg sie stupki stalowe konstrukcyjne, ktoére
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zostang zabezpieczone antykorozyjnie i obtozone ptytami ognioodpornymi. Ubytki
powstate w okfadzinach zostang uzupetnione i wykonana nowa podioga z PCV
spetniajgca wymogi bezpieczenstwa i uzytkowania. W przestrzeni miedzy
pozostawionymi stupkami ustawione zostang urzgdzenia sitowni, a w pasie pomiedzy
stupkami i Sciang wewnetrzng szafki szkolne w dwdch rzedach. Oktadziny
pomieszczenia zostang odnowione przez pomalowanie.

- okna w Scianie pomiedzy korytarzem gtdwnym a pomieszczeniem szatni planowane
sg do zabudowy z obu stron do wysokosci 2,0 m w technologii gk,

- wyburzenia oraz demontaz instalacji oraz ich rozszerzenie / uzupetnienie
i wyposazenia w zakresie niezbednym do wykonania prac remontowych.

Wykonanie niezbednych instalacji w szatni.

- zatozono remont instalacji w obrebie szatni oraz wykonanie instalacji centrali
wentylacyjnej z koniecznos$cig wyprowadzenia jej nad dach ponad 1 pietrem;

- montaz zewnetrznej jednostki centrali wentylacji mechanicznej na dachu ponad
1 pietrem budynku C;

- montaz konstrukcji podestu stalowego na dachu ponad 1 pietrem budynku C, na
ktérym zamontowana bedzie zewnetrzna jednostka centrali wentylacji mechanicznej;

- wyburzenia oraz demontaz instalacji i wyposazenia w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych.

Woydzielenie toalety dla 0séb niepetnosprawnych.

- W istniejgcej toalecie i pomieszczeniu magazynowym zatozono wykonanie nowej
toalety dla os6b niepetnosprawnych. Zdemontowane zostang drzwi wejSciowe do
obu pomieszczen oraz sciany dziatowe miedzy nimi. Zostang usunigte okfadziny
Scienne, sufitowa oraz podfogowa. Po usunieciu ubytkédw po usunietych scianach
dziatowych wykonane zostang nowe okfadziny. Wymieniony zostanie parapet
wewnetrzny. W miejscu istniejgcych drzwi zostang zamontowane drzwi pojedyncze
szerokosci 90 cm oraz wykonany zostanie fragment Scianki dziatowej w celu
wypetnienia otworu w scianie. Wykonana zostanie przebudowa instalacji pod nowe
urzadzenia,

- wyburzenia oraz demontaz instalacji i wyposazenia w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych.

Dostosowanie pomieszczenia edukacyjnego i technicznego w budynku A parter.

- W istniejgcym pomieszczeniu planowane jest ustawienie urzadzen i sprzetu dla zajeé
zwigzanych z technikg dentystyczng - drzwi wejsciowe zostang wymienione na
szersze przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Okfadziny przegréd zostang
wyremontowane przez malowanie. W pomieszczeniu ustawione zostanie stanowisko
komputerowe oraz urzadzenia zwigzane z naukg technik dentystycznych.
W pomieszczeniu obok zostanie ustawiona sprezarka powietrza stuzgca
urzgdzeniom zamontowanym w pomieszczeniu edukacyjnym. W  celu
zabezpieczenia pomieszczen sgsiadujgcych zatozono wykonanie oktadzin z pianki
akustycznej klejonej wraz z okfadzing z ptyt ognioodpornych. Dodatkowo zatozono
wymiane drzwi na nowe z uszczelkami akustycznymi,

- wyburzenia oraz demontaz instalacji i wyposazenia w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych.

Aranzacja holu wejsciowego i portierni.

- gldwne wejscie do budynku znajduje sie od strony poétnocno-wschodniej. W ramach
przebudowy zatozono usuniecie drewnianej Scianki. W jej miejscu zostanie
ustawiona lada recepcyjna. Zatozono wymiane i dostosowanie posadzki przestrzeni
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dawnej portierni obecnie hallu gtébwnego pod montaz planowanego umeblowania.
Obok wejscia do holu zaktada sie montaz multimedialnego kiosku a w dalszej czesci
zostang ustawione cztery siedziska modutowe z dostawkami wyposazonymi w
gniazdka elektryczne. Oktadziny s$cienne zostang wymieniona na nowo
zaprojektowane.

wyburzenia oraz demontaz instalacji i wyposazenia w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych.

wymiana oswietlenia na nowe o dodatkowej funkcji estetyczne;.

Przebudowa pomieszczen pracowni dla technika masazysty budynku C.

W pomieszczeniu przylegajgcym do pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika
masazysty parter budynku C planuje sie zainstalowa¢ wanne do hydromasazu.
Planowane jest wykonanie wentylacji i przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz grzewczej zwigzanej z montazem wanny do hydromasazu; doprojektowanie /
przeprojektowanie wszelkich instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
urzgdzenia,

wymiana drzwi wejsciowych do pracowni i do pomieszczenia z wanng o zbyt matej
szerokos$ci na wieksze spetniajgce warunki techniczne dla os6b niepetnosprawnych
na wézkach inwalidzkich.

wyburzenia oraz demontaz instalacji i wyposazenia w zakresie niezbednym do
wykonania prac remontowych,

wykonanie nowych oktadzin sciennych i powtok malarskich,

Inne prace budowlane niezbedne do wykonania z punktu widzenia planowanej inwestycji.

Analiza podziatu na nowe strefy pozarowe zakresu opracowania w stosunku do istniejgcych
wraz z konsekwencjami.
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» Ogolny zakres planowanych prac instalacyjnych

Instalacja wod.-kan.

Wentylacja, klimatyzacja

Instalacja grzewcza

Instalacje elektryczne

System sygnalizacji pozaru

Uktady automatyki dla uktadéw o znaczeniu krytycznym

Wymagania projektowe, branzowe, techniczne, technologiczne i wymogi
szczegobtowe

4.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

Inwentaryzacje pomieszczen bedgcych przedmiotem zamodwienia, niezbedng do

prawidtowego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowe;.

* Inwentaryzacje instalacji wewnetrznych budynku w zakresie niezbednym do prawidtowego
i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowe;j.

* Ocene techniczng konstrukcji budynku w zakresie niezbednym do opracowania zadania.



* Projekty Wykonawcze wszystkich branz obejmujace réwniez technologie wyposazenia,
aranzacje wnetrz w zakresie rozwigzan kolorystycznych i funkcjonalno-materiatowych oraz
wyposazenie pomieszczen w sprzet meblowo—gospodarczy.

» Opracowanie kosztorysow inwestorskich szczegotowych (Kl) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. z podziatem na branze, odrebnie dla: - prac budowlano -
instalacyjnych.

» Opracowanie przedmiarow robot budowlanych (PRB) z podziatem na branze odrebnie dla:
- prac budowlano — instalacyjnych, - wykonania, dostawy i montazu wyposazenia w sprzet
medyczny i meblowo-gospodarczy.

» Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) odrebnie
dla:

- prac budowlano — instalacyjnych,

- wykonania, dostawy, montazu i warunkéw odbioru wyposazenia w sprzet medyczny
i meblowo-gospodarczy

Uwaga! Wyposazenie, ktére wymaga montazu w tracie realizacji robét budowlanych
nalezy ujgé w kosztorysach i przedmiarach branzowych.

. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ nastepujgce parametry :

. pokazywal ostateczne rozwigzania projektowe dla wszystkich pomieszczen,
objetych opracowaniem, tgcznie z ich wyposazeniem.
. zawierac¢ finalne rysunki przedstawiajgce rzuty, przekroje, profile, rozwiniecia i widoki

wykonane w skali pozwalajgcej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania
wyrobow i ich wymiarédw — dla obliczenia ilosci robét w dostosowaniu do przyjetych
jednostek przedmiarowych jak: mb, m2, m3, $rednica, itp. oraz schematy, wykazy,
zestawienia i opisy pozwalajgce na ustalenie ilosci szt. elementéw, kompletéw wyrobdw i ich
wymaganych parametrow, aby okreslone zostaly wszystkie dostawy wymagajgce
wmontowania w ramach robot budowlanych lub dostaw wyposazenia ruchomego.

. pozwala¢ na sporzgdzanie przedmiaru robét o takim stopniu zaufania, ze jest on
kompletny i nie wystgpi nieakceptowalna ilos¢ robét dodatkowych.
. dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

. dokumentacja powinna by¢ opracowana w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej
mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci przez Zamawiajgcego.
. wersja elektroniczna dokumentacji, powinna by¢ zapisana na ptycie CD lub innym

nosniku elektronicznym np. pendrive (zabezpieczona przed wykasowaniem), i musi by¢
tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach: - rysunki
jako pliki w formacie .dwg (w wersji 2015) oraz w formacie .pdf, - teksty jako pliki w formacie
.doc, .docx oraz w formacie pdf, - kosztorysy jako pliki w formacie .xIs, .xIsx oraz w formacie
pdf
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. dokumentacja powinna zawierac¢: - projekt koncepcyjny - 2 egz., - projekty
wykonawcze - 2 egz., - przedmiary robo6t - 2 egz., - kosztorys inwestorski szczegétowy oraz
uproszczony w ilosci - 2 egz., - szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét - 2 egz.,

4.2 Instalacje sanitarne
Instalacja wod.-kan.

Na potrzeby planowanych do montazu przyboréw sanitarnych oraz przebudowy istniejgcych
nalezy wykonac¢ instalacje wod.-kan.

Na potrzeby wewnetrznego gaszenia pozaru planowane jest wykonanie wewnetrznej
instalacji hydrantowe;j.

Nowe instalacje wodociggowe i odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy wigczy¢é do
istniejgcych instalacji w budynku.

Instalacje wody zimnej, cieptej do zasilania przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur z
PE-Xc/AL/PE.

Przewody instalacji wody zimnej do zasilania hydrantéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
szwem, ocynkowanych.

Na nowych rurociggach planuje sie wykonanie izolacji termicznej w grubosciach zgodnych z
wymaganiami przepisow prawa.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru planuje sie zastosowanie hydrantéw wewnetrznych HP-
25 o wydajnosci g=1,0 I/s z wezet pétsztywnym o dtugosci 30 m.

W sanitariatach dla osob niepetnosprawnych nalezy stosowaé przybory sanitarne z
uchwytami z przeznaczeniem dla tych oséb.

Odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy wigczy¢ do istniejacych przyboréw sanitarnych,
prowadzi¢ pod posadzkg w pomieszczeniu [0.02] i w bruzdach sciennych w pomieszczeniu
[0.06]

Instalacja grzewcza

Na potrzeby wentylacji mechanicznej oraz przebudowy odcinkdéw istniejgce instalaciji
planowane jest wykonanie instalacji grzewczej.

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni cieptg w budynku.

Instalacje grzewczg nalezy wykonac w tej samej technologii co instalacja istniejgca.
Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i/lub w zabudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy wykorzystac istniejgce grzejniki.

Rurociaggi i armature prowadzone pod stropem pomieszczen nalezy zaizolowaé otulinami w
grubosciach zgodnych z wymaganiami przepiséw prawa.
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Wentylacja, klimatyzacja

Dla pomieszczen masazu [0.02] ora sanitariatu planuje sie wentylatory wyciggowe
Zlokalizowane na istniejgcych szachtach kominowych na dachu budynku.

Dla pomieszczenia szatni [0.05] planuje sie wykonanie wentylacji mechaniczng nawiewno —
wywiewng, z odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 86%, o wydajnosci Q=2300 m3/h,
zapewniajgcy wymagang krotnos¢é wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Planuje sie zabudowe centrali dachowej, lezgce;j.

Dystrybucja powietrza realizowana bedzie poprzez kanaly wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej oraz nawiewniki/zawory powietrzne.

Na potrzeby chodzenia powietrza nawiewanego planowane jest zastosowanie agregatu
chtodniczego.

4.3 Instalacje elektryczne

* Podstawowe instalacje elektryczne i teletechniczne - nie ulegng zmianie.

a) wewnetrzne linie zasilajgce wraz z niezbednymi rozdzielnicami w przypadku rozbudowy,
b) Instalacja oswietlenia ogdlnego opartego na oprawach LED. Parametry referencyjne
przyjmowac znaczgcych marek,

c) oswietlenia awaryjnego z centralng baterig akumulatoréw i systemem monitoringu
poszczegodlnych opraw lub inne rozwigzanie do uzgodnienia,

d) zasilania gniazd,

e) zasilania komputeréw,

f) zasilania urzgdzen technologicznych

* Instalacje silnopradowe i teletechniczne

Instalacje silnoprgdowe i teletechniczne nalezy rozprowadzi¢ w pionie odrebnymi szachtami,
w poziomie na drabinach kablowych i korytach instalacyjnych dobranych do ilosci
prowadzonych kabli i przewodéw, prowadzonych. Osprzet elektryczny réznicowac
kolorystycznie ze wzgledu na rodzaj zasilania. W projekcie przewidzie¢ grawerowane opisy
obwodow na osprzecie. Osprzet roznicowac kolorystycznie ze wzgledu na rodzaj zasilania.

» System sygnalizacji pozaru

Systemu sygnalizacji pozaru zaprojektowa¢ jako-kompatybilne z posiadanymi rozwigzaniami
— do uzgodnienia)

» Uktady automatyki dla uktadéw o znaczeniu krytycznym

Uktady automatyki dla uktadédw o znaczeniu krytycznym muszg umozliwiaé sterowanie
reczne oprécz automatycznego (sterowanie pomp, zawordw regulacyjnych — wskazanych
przez Zamawiajgcego, agregatow chtodniczych). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
modyfikacji schematéw automatyzacji na etapie koncepcji pod swoje potrzeby i zgodnie
z posiadanymi aplikacjami na obiektach. Automatyka oparta na sterownikach PLC Saia.

Uwaga: Propozycje rozwigzan instalacji branzy elektrycznej i teletechnicznej wymagajg
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego na etapie koncepcji pod katem swoich
potrzeb, przyzwyczajen i posiadanych rozwigzan na obiektach bedacych w jego eksploataciji.
Jezeli projektowany element instalacji ingeruje w jakikolwiek sposdb (np. zmiana bilansu,
kolizja, brak miejsca, brak wejs¢, wyjs¢, itp. oraz 11 wynikajgcych ze zmiany norm czy
przepisow) w infrastrukture, instalacje, budynek, teren, projektant zobowigzany jest do
przeprojektowania istniejgcych urzadzen, instalacji itp., tak by zachowa¢ kompatybilnos¢,
zwigzang z dostepnoscig urzadzeh, elementéw instalacji na rynku itp. O tym czy jest
ingerencja decyduje Zamawiajacy.
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5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

5.1 Obowiazki Zamawiajacego

a) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje archiwalng budynku, ktérego dotyczy
inwestycja, bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego (dostepna, lecz niekompletna,
dokumentacja archiwalna nie gwarantuje, ze przedstawiony w niej podziat pomieszczen jest
zgodny ze stanem faktycznym).

b) Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentaciji
nie pézniej niz w 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od dnia jej ztozenia Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

5.2 Obowiazki Wykonawcy
a) Zatozenia, ktére muszg by¢ uwzglednione przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j:
- podczas prowadzenia prac przygotowawczych (inwentaryzacja, ekspertyza) jak
i pdzniejszych prac budowlanych nalezy mie¢ na uwadze, ze bedg one prowadzone na
czynnym obiekcie. Prowadzone prace jak i finalna dokumentacja projektowa muszg
uwzgledniac to sgsiedztwo pod wzgledem bezpieczenstwa (sprawy ochrony pozarowe;j
budynku, dojs¢ do ciggéow ewakuacyjnych, BHP, itp.), zapewnienia nieprzerwanego
zasilania w media i minimalizowania czynnikéw ucigzliwych (hatas, zapylenie,
drgania). W przypadku prowadzenia prac ucigzliwych, nalezy kazdorazowo,
informowac o tym fakcie kierownikdw poszczegdlnych komodrek organizacyjnych szkoty
i uzgadniac terminy wykonania tych robdét.
b) Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowo-kosztorysowe;j.
c) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji, dotyczgcej
przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscig, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu
Zamdéwienia (OPZ), umowg zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji
umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy techniczne;.
d) Opracowanie sporzgadzone przez Wykonawce musi by¢ zgodne z ustaleniami dokonanymi
w przedmiocie opracowania z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie wszystkich
wymagan w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
e) Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji i przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu oraz obszaréw znajdujgcych
sie w bezpodrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stanu faktycznego obszaru objetego opracowaniem celem jego porownania ze
stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym, a niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia (OPZ), Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie
dokumentaciji.
f) Wszelkie prace lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia (OPZ), niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamowienia nalezy traktowa¢ jako oczywiste i uwzgledniaC w kosztach i w terminach
wykonania przedmiotu zamdwienia.
g) Przystepujgc do ztozenia oferty Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszystkie
procedury i przepisy niezbedne do prawidtowego opracowania przedmiotowej dokumentaciji.
UWAGA! Z uwagi na zlozony i czastkowy charakter zakresu rzeczowego prac
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projektowych Zamawiajacy wymaga uczestnictwa Wykonawcéw w obowiazkowej wizji
lokalnej przed ztozeniem oferty.

5.3 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie zasad wspoétpracy przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej

a) Zamawiajgcy wymaga, aby w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy dotyczacej
opracowania dokumentacji projektowej, odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
z Wykonawcg opracowania.

b) Na etapie opracowania koncepcji wielobranzowej Zamawiajgcy wymaga roboczych
spotkan i konsultacji celem akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych. Konsultacje takie Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiajgcego, co
najmniej 1 raz w tygodniu.

c¢) Opracowanie docelowych bilanséw zapotrzebowania mediéw (energia elektryczna, woda,
iin.).

d) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang.

e) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w wersji papierowe;j
i w wersji elektronicznej mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci przez
Zamawiajgcego.

f) Wersja elektroniczna dokumentacji, na ptycie CD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive (zabezpieczona przed wykasowaniem), musi by¢ tozsama z wersjg drukowang
oraz umozliwia¢ odczytanie plikbw w programach:

* rysunki jako pliki w formacie .dwg (w wersji 2015) oraz w formacie pdf,

« teksty jako pliki w formacie .doc, .docx oraz w formacie pdf,

g) Cala dokumentacja przedmiotu zamowienia bedzie podlegata odbiorowi przez
Zamawiajgcego.

h) Dokumentacje projektowg po zakonczeniu opracowania nalezy zgtosi¢ w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z wykazem jej zawartosci oraz iloscig egzemplarzy, utozong w
kolejnosci zgodnej z wykazem.

i) Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana w 2 egz.

ROZDZIAL 2 — CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
e Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 2019 z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1133 z pdzn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. 2021
poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U. 2014 poz. 1200 z pdzn. zm.

e Obowigzujgce Normy na terytorium Polski,

e Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu i powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty i nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych powyzej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Wykonawca jest obowigzany wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Pozostate opinie, zgody oraz warunki techniczne niezbedne do zaprojektowania
obiektu
Nalezy wystgpi¢ do odpowiednich instytuciji.

Zatgczniki:
— Zatgcznik nr 2A — SZKIC - BUDYNEK C - PARTER - A3;
— Zatgcznik nr 2B — SZKIC - BUDYNEK D - PARTER - A3;
— Zatgcznik nr 2C — SZKIC - BUDYNEK E - PARTER - A3.
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