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Zatacznik nr 1 — Specyfikacja przedmiotu zamdéwienia
Zadanie do realizacji:

Wykonanie przytagcza wody

Wymiana stolarki okiennej w 11 domkach

Wykonanie ciggow komunikacyjnych i taraséw pod domkami
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z podniesieniem standardu
11 domkow.

g U I =

Podstawa wyliczenia kosztow prac sg zatgczone do specyfikacji przedmiary
robét.






1. Wykonanie
przytacza wody






PARAMETRY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

DLUGOSC PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO W63 - 142,8mb,
DLUGOSE PROJEKTOWANEGO PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO W32- 64,1mb,
PUNKT WEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE - IST. SIEC WODOGIAGOWA DN160

OSWIADCZENIE:
Oséwiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej EiS:m:c iniejszy projekt pod: ia terenu,
jest zgodna z tre$cig mapy dni 3j do ewidencji materialow panstwowego

zasobu geodezyjnego i rm:cm_.wmnu._nwo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR 167/1, 167/7, OBR. NOWY DWOR, GM. JEDWABNO
NA BUDOWE PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH
SKALA 1:500

LEGENDA:

8167 - DZIALKI OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

B - IST. BUDYNKI REKREACYJNE - DOTYCZY PODLACZENIA

- PODAWANE WYMIARY W METRACH

LEGENDA WODA:
// - IST. GMINNA SIEC WODOCIAGOWA PE DN160
LPEGIISmM . pRoJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Z RUR PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach - 63 x 3,8mm

PEI220mm | pRoJ. PRZYLACZE WODOGIAGOWE
2 RUR PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach - 32 x 2,0mm

- PROJ. PUNKT WLACZENIA DO PROJ. SIEC!
| ZASUWA NA PRQJ. PRZYLACZU WODOCIAGOWYM

H PEG3x3,31
2

- PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA - ZELBET DN1200

a1t
Am» - PROJ. STUDNIE WODOCIAGOWA - PCV DN425
wyp. zawar odcinajacy dn32 i spustowy dn20

« PROJ RURA OSLONOWA DWUDZIELNA (DNSO L=~4,0m) NA IST. INSTAL. TELEFONICINE/

INWESTYCJA :  BUDOWA PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH.

ADRES INWESTYCJI :
NR 167, 167/7, OBR. NOWY DWOR, GM. JEDWABNO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NRRYSUNKU ; In2. Kopeé Marcin
PZT _u—.O._Q_Qm:» upr. WAM/0038/PO0S/18
DATA Skala
Asystent —_—
1.2024R 1:500
A3 Sprawdzajacy







Zatozenia do wykonania przytgczy wody:

DLUGOSC PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO PE63 -142,8M
DLUGOSC PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO PE32-64, IM

PUNKT WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE) DN 160

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA DNI 200

PROJEKTOWANE STUDNIE WODOCIAGOWE PCV DN 425 Z WYPROWADZENIEM ZAWORU
ODCINAJACEGO DN 32 ORAZ ZAWPRU SPUSTOWEGO DN 20






2.Wymiana
stolarki okiennejw
11 domkach






RS || ROCTSEE, o
R %

1140

-

Poz. nr 1
Gabaryt 1450 x 1140
llosc

1x

System: CLICK ON AD

Szklo: 4/16/4T

1140

= 910 i A0 {

Poz. nr2
Gabaryt 1450x1140
llosc

31 x

e
e S

System: CLICK ON AD

Szklo: 4/16/4T

1140

Poz. nr3
Gabaryt 500 x 1140
llosc

6 x

System: CLICK ON AD

Szklo: K-1,0 MLECZNA

1140

Poz. nr4
Gabaryt 500 x 1140
llosc

4 x

System: CLICK ON AD
Szklo: K-1,0 MLECZNA

Kontynuacja na nastepnej stronie

Kolor: BIALY






F o %
K- 1}0 MLECE_M&

UW=1,3 W/ M2K

Kolor: BIALY

UW=1,3 W/IM2K

Kolor: BIALY

UW=1,3 W/M2K

Kolor: BIALY

UW=1,3 W/M2K

Poz. nr5
Gabaryt 890x1100 —
llosc S

1@ 4 X

System: CLICK ON AD

Szklo: K-1,0 MLECZNA

Kolor: BIALY

UW= 1,2 M/2K






Powierzchnia = 62.512 m2
Obwodd =214.480 m






3. Wykonanie
ciggow
komunikacyjnych i
tarasow pod
domkami






DANE OGOLNE PODSUMOWANIE:

Etap 1 - tarasy pod domkami -
Obrzeza - 65mb

Kostka - 86m

Etap 2 - chodniki do domkow -
Obrzeza - 291mb

Kostka - 166m

Etap 3 - chodniki + rondo
Obrzeza - 199mb

Kostka - 148m






PRZEDMIAR ROBOT

[ Nr ) - . Y . ; I |
.. Opis robét i obliczenia jm. | Tlos¢/liczba
pozycji |
PRZEDMIAR: o
| Reczne rozebranie podbud0'AY betonowej o grubosct do 12cm m2
86 86,000 | M2
RAZEM 86,000
2 Reczne koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grunc_ic kat. I-II
tebokosci do 15
glebokosci do 15 cm poz 1 86,000
RAZEM m2 86,000
3 | Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowet
| 65 65,000 m
| . RAZEM 65,000
4 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat I-II poz I
86,000 |
| RAZEM | 86,000
|r 5 Warstwy odsaczajace z plasku w kolycie i na poszerzeniach, "konante zaggszczanie m2
reczne - grubosé warstv,y po zageszczentu 10 cm poz I
86,000 m2
_ RAZEM 86,000
6 “Podbudowa "k.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé 10 cm m2
stabilizacja Rm 1,5-2,5MPa '
(srabilizic] ) 86,000 | m2
pozl RAZEM | 86,000 |
7 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 6 cm na podsypce m2 [
| | cementowopiaskowe] (kostka szlachetna - melanz) poz 1
86,000
RAZEM 86,000
8 Humusowante skarp z obstantem PIZY grubosci warsfiuvy humusu 5 cm m2
poz3 * 0,75 48,750
| RAZEM 48,750







PRZEDMIAR ROBOT

‘ Nr . Opis robot i obliczenia | jm. | Ilos¢ / liczba
pozyci | |
‘PRZEDMIAR: o
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce maskowej
199 199,000 m
RAZEM ‘ 199,000
|2 | Rozebrame chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pleszych z ptyt m2
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
148 148,000 m2
RAZEM 148,000 |
|_3 | Reczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l
1-11 glgbokosct do 15 cm poz 2
148,000
RAZEM m2 148,000 |
[4 _| Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
poz. 1 199,600
‘ RAZEM 199,000
5 Reczne profilowante i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 |
nawierzchni w gruncic kat. I-II poz.2
148,000
RAZEM _ 148,000
6 Warstvvye odsaczalace z ptasku w korycie i na poszerzeniach, "konanie i [ m2 |
zaggszezanle reczne - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm poz.2 |
148,000 m2
‘ ‘ RAZEM 148,000
‘ 7 Podbudowa "k.r¢cznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé 10 | m2 | ‘
tabill7Xja Rm 1.5-2,5MPa)poz 2
i (stabil17Xja poz 148000 m2
RAZEM | 148,000
'8 Nawlelzchme z kostki brukowej betonowej o g;bos'ci 6 cm na podsypce [ m2 |
cementowopaskowej (kostka przemystowa IOx20cm - kolor grafitowy) poz 2
148,000 m2
| | RAZEM 148,000
|9 Schody terenowe z kostki bruka)vej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej (kostka przemystowa 1 Ox20cm - kolor grafitowy)
15 1,500  —m2
RAZEM 1,500
10 Humusowanie skarp z obsianiem przy gubo$ci warst,hY humusu 5 cm m2
poz1 149,250 m2

RAZEM | \ 149,250 |







PRZEDMIAR ROBOT

Nr . S . <
.. Opis robét i obliczenia jm. | Tlos¢/liczba
pozycji
RZEDMLAR: o
| Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce paskowej_
282 ' 282,000 m
RAZEM 282,000
2 Rozebranie chodmkow, wysepek przystankowych i przejsé dla peszych z m2
plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowej 166
166,000
| RAZEM 166,000
3 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat m2
I-1I glebokoscei do 15 cm poz.2
| 166,000 | m2
: RAZEM 166,000
: 4 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowei m
| 291 291,000 m
! _ ~ RAZEM | 291,000
|5 Regezne profilowanie 1 zaggszczenie podloZa pod warst\My konstrukcyjne
nawilerzchnt w gruncie kat. I-11 poz 2
166,000
= RAZEM | 166,000 |
6 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, uykonanie | m2
Zaggszczanie rgczne - grubo$é warstuy po zageszezeniu 10 cm poz 2 |
166,000
RAZEM 166,000 |
7 Podbudowa "k. r¢cznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé 10 ‘
cm (stabilizacja Rm 1,5-2,5MPa) poz. 2 - poz.8§ |
132,000
| RAZEM | 132,000
8 Podbudowa recznie z gruntu cementem - grubos¢ 20 cm (chudy m2
beton) 34
34,000 m2
N RAZEM | 34,000
9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
cementowopiaskowej (kostka przemystowa I Ox20cm - kolor grafitowy) poz.2
166,000 m2
RAZEM ] 166,000
10 Schody terenowe z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce | m2 ]
cementowo-piaskowej (kostka przemystowa I0x20cm - kolor grafitowy) ‘
1,500 m2
RAZEM 1,500
I l Humusowame skarp z obstamem przy grubosci warstwy humusu 5 cm [
: poz 1 *0,75 211,500 | m2
RAZEM 211,500 |

e, s I WELICET [T






4. Wykonanie
robot
budowlanych
zwigzanych z
podniesieniem
standardu 11
domkow.






PRZEDMIAR
NAZWAINWESTYCII: :  Osrodek Wypoczynkowy Dolomity
ADRES INWESTYCJIL: : Nowy Dwor 134, 12-122 Jedwabno

INWESTOR: :  Przedsigbiorstwo Turystyczno-Handlowe ,,Mazur-Pol” spétka cywilna Wanda Kwiatkowska i
Andrzej Kwiatkowski

ADRES INWESTORA: : Nowy Dwor 13A, 12-122 Jedwabno
BRANZA :  remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: : 16.08.2024

Ogolem wartosé kosztorysowa rob6t : 0.00 z
Stownie: zero i 00/100 zt

Data opracowania
16.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Dolomity - Kuchnia KSIAZKA PRZEDMIAROW
NORMA PRO
Lp. Podst - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| 1 Korytarz
1 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw m2
d.1/1505-01 gladkich bez gruntowania
(6.64+1.15)*2*3.2+6.64*1.15 m2 57.492
|
- I | -
. | RAZEM 57.492
T 2KNR2:02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro \m2
d.1/1102-01
6.64*1.15 m2 7.636
- T RAZEM 7.636)
[ 3|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2
d.1/1104-01 podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm ‘
6.64*1.15 |m2 7.636
L = — | |
. RAZEM 7.636|
| 4/KNR2-02 Cokoliki z plytek ceramicznych podiogow.terakotowych wklgstych 150x75mm |m -
d.1 1105-06 |
(6.64+1.15)*2 m 15.580
[ | ‘ RAZEM 15.580
5/ KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wewngtrznych - Tmz
d.1]/0928-12
2.05%1 m2 | 2.050
S — L | =]
' | RAZEM 2.050
| 2|Magiel
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynk(’)w|m2 ‘
d.2/1505-01 ghadkich bez gruntowania
(3+2.38)*2*32 m2 34.432
D o - - o ‘— RAZEM i 34.432
| 7 KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Im2
d.2|1102-01 |
3*2.38 |m2 7.140 |
- o o - o | ___RAZEM— —7.140I
i = = = - [ e —
8|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2
d.2/1104-01 podlogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm ‘
328 m2 3.280
[ I RAZEM 3.280
9 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podkogow.@kotowych wklestych 150x75mm ‘m
d.2|1105-06
(3+2.38)*2 m 10.760
N N | RAZEM C10.760
10/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wewngtrznych m2 il
d.2/0928-12
2.05%1 m2 2.050
- | - 'RAZEM | 2.050
! I - |
3|Magazyn na zywnos¢ - = - N
IIIKNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw!mz
d.3/1505-01 gladkich bez gruntowania
(2.9+2.31)*2*3.2 m2 33.344
"\: ‘— ) = "RAZEM 33344



Dolomity - Kuchnia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

12|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro |m2
d.3/1102-01
2.9*%231 m2 6.699
B RAZEM 6.699
13/ KNR 2-02 Posadzki jedné- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 |
d.3/1104-01 podlogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm
2.9%231 m2 6.699
RAZEM 6.699
14 KNR2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogow.terakotowych wklestych 150x75mm m i
d.3|1105-06
(2.9+2.31)*2 m 10.420
| ] RAZEM 10.420
|
15 KNR 0-19  |Demontaz i montaz drzwi wewnetrznych - m2 I
d.3/0928-12 |
2.05%1 m2 2.050
- ' RAZEM 2.050
._ | —
4|Pomieszczenie do mrozenia
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw|m2
d.4(1505-01 gladkich bez gruntowania |
(1.5+2.7)*2*32 m2 26.880/
- RAZEM 26.880
17/ KNR 2-02 ‘Warstwy wyréwnawcze pod posa&zki Z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro [m2
d.4|1102-01
1.55*2.7 m2 4.185
1= - I 3
‘ RAZEM 4.185
: 18 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych - |z o
d.4/1104-01 podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm
| 11.55%2.7 m2 4.185
. |
| RAZEM 4.185
‘ Lp. Podst B Opis i wyliczenia B jm. Poszez Razem
19|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogow.terakotowych wklestych 150x75mm m
d4(110506 |
(1.55+2.7)*2 m 8.500
" RAZEM 8.500
20|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wewnetrznych m2 .
d.4/0928-12 .
2.05%1 m2 2.050
RAZEM 2,050,
5 .Zmywak _
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow mz
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
(3.4+3.5)*2%3.243.2%3 5 m2 55360
- ' RAZEM 55.360|
- 22/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro mz
d.5(1102-01 |
3.2%35 m2 ‘ 11.200
‘ RAZEM 11.200|
23 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 ‘ B ]
d.5/1104-01 | podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm

-3-
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Norma PRO Wersja 5.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla RADKO

Dolomity - Kuchnia KSIAZKA PRZEDMIAROW
‘ J 3.2%35 m2 11.200 |
‘ RAZEM 11.200|
24|KNR 2-02 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogow.terakotowych wklgstych 150x75mm m o |
d.5/1105-06
(3.2+3.5)*2 m 13.400
{ R B | RAZEM 13.400
25/KNR 0-19 | Demontaz i montaz drzwi wewnetrznych m2 ‘
d.5/0928-12 ‘
2.05%1 ‘mz 2.050
i R | RAZEM 2.050‘
= | |
| 6/Magazynek '
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynk()wI m2
d.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
(3.4+1.2)*2%3.2 m2 29.440
- - RAZEM 29.440
27|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2 . -
d.6/1102-01
34*12 m2 4.080
R R RAZEM 4.080
28/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych - - mz
d.6/1104-01 podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm
3.4*%12 m2 4.080
i R RAZEM 4.080
| 29 KNR 2-02 Cokoliki z plytek ceramicznych podiogow.terakotowych wkigstych 150x75mm m
d.6/1105-06
(3.4+1.2)*2 m 9.200
RAZEM ©9.200/
30/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wewnc;trznyt-:h m2
d.6/0928-12
2.05*1 m2 2.050
R - RAZEM 2,050,
7|Kuchnia ) ]
31/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynk()w|mz
d.7/1505-01 gladkich bez gruntowania
(10.67+6.74)*2*1.7 m2 59.194 i
B ) - | RAZEM | 59.194
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowéj 2r.20 mm zatarte na ostro Iz
d.7{1102-01
10.67*6.74 m2 71.916
I RAZEM 71916
33 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 | o
d.7/1104-01 podlogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm | |
10.67%6.74 m2 71.916
| R ‘ RAZEM 71916
| e
34| KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogow.terakotowych wklgstych 150x75mm |m
d.7|11105-06 |
(10.67+6.74)*2 |m 34.820
' 'RAZEM | 34820
35 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi wewngtrznych ‘mz ‘
d.7/0928-12 |



Dolomity - Kuchnia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

| 2.05%1%4 mz 8.200
RAZEM 8.200
| _
| 36/KNR2-02 Licowanie $cian ptytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30cm m2
| d.7/0822-01
(10.67+6.74)*¥2%1 5 m2 52230
- RAZEM 52.23J
i 37|KNR 4-03 |Wymiana opraw asymetrycznych blaszanych nakrecanych do zaréwek o Eoc_y do 500 szt [
| d.7/0604-01 W
Lp. Podst Opis i wyliczenia | im Poszcz Razem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000|
38|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o ér. do 60 mm - przekroj przewodéw do 2.5 mm2 -1 |szt.
d.7(0401-01 odgalezienie
30 szt. 30.000
'RAZEM 30.000/
39/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o ér. 22 mm ukladane na przegrodach budowlanych w m
d.7(0101-02 budynkach mieszkalnych
12 m 12.000
- RAZEM 12.000
40/ KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeplywowych wiszacych podgrzewaczy wody|kpl.
d.7(0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem
1 kpl. 1.000
[ RAZEM 1.000
41 KNR 0-31 Wykonanie podej$é¢ doptywowych o sr. 15 mm do wody zimnej lub cieplej do baterii  |szt.
d.7/0107-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42 demontaz instalacji wentylacyjnej m2
d.7
12 m2 12.000
| RAZEM 12.000
43 montaz instalacji wentylacyjnej mz
d.7
12 mz 12.000
B ' RAZEM 12.000
44 Wyposazenie B kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
L l |
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