PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

Efﬂﬁéﬁ?ismma PRZEBUDOWA WEWNATRZ
¢ ISTNIEJACEGO HOTELU

ZWIAZANA Z MONTAZEM
WIND OSOBOWYCH
WEWNATRZ BUDYNKU

Alicbioka Grodzisk Wielkopolski, ul. Nowa

budowlanego

| XIV

;ﬁ?ﬁ;ﬁ’iﬁ,‘jﬁ;‘”}ﬂd Jednostka: Grodzisk Wielkopolski

- nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego
- numer dziatki
ewidencyjnej

300502 4
Obreb: 0001 Grodzisk Wikp
Dziatki nr: 3881; 3746 / 11; 3723/ 3

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
"Behapowiec" Aurelia Reslinska
ul. Nowa 27, Grodzisk Wielkopolski

Specjalizacja

Projektanta — imie, nazwisko, nr
uprawnien

data podpis

Architektura

mgr inz. arch Aleksandra Bartkowiak
-takoma

upr. bud. proj.

architektonicznej nr 14 / WPOKK /2013

04.2024 r.

wyk. w specjalnosci

Konstrukcja

mgr inz. Justyna Odwazna-Urbaniak
upr. bud. proj.
konstrukeyjno - budowlanej

nr WKP / 0056 / PWOK / 13

04.2024 r.
wyk. w specjalnosci

STAROST‘VO POWIA’TOWE ) -
Zﬂhl(mil( ['U [!ﬁfyzii m-r \/J\./ ( ‘\b ,: L

w Grodazishu Wie lkopolskim
Wydzia_l Budawnictwa i Srodowisks

o & gl . )/ = N ~'f
ol wirkii Wigury 17dng. 46:CO . 00 v,

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Zatwierdzam: STA

QQLM

- nraieki zanosnodorowanio dzialid / lereny,
=1 4 T

- f‘zgamski



-A0 -

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy wewngtrz
budynku ushlugowego

1. Dane ewidencyjne :

- Obiekt : Przebudowa wewngtrz istniejgcego hotelu zwigzana z
montazem wind osobowych wewnatrz budynku;

- Lokalizacja : Grodzisk Wielkopolski;

- Kategoria obiektu : XIV ;

- Nr ewidencyjny gruntu :3881;3746/ 11,3723/ 3;

- Inwestor : Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,Behapowiec”

Aurelia Reslinska ul. Nowa 27, Grodzisk Wielkopolski

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem ;

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 z 3.04.2024 roku ;

- Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia warunkdéw zabudowy z dnia
22.04.2024 r. wydana przez Burmistrza Miasta Grodzisk Wielkopolski;

- Ustawa z dnia 7.07.1994 ,,Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)”;

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy wewnatrz istniejgcego hotelu zwigzanej z montazem wind osobowych wewngtrz
budynku na terenie dziatek o nr ewidencyjnych 3881; 3746 / 11; 3723 / 3 polozonych w
Grodzisku Wielkopolskim.

4, Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

Przedmiotowy budynek ustugowy, o funkcji hotelu jest budynkiem niepodpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym, o dachu czgsciowo plaskim, a czgsciowo dwuspadowym. Budynek ma
ztozong budowe. Obiekt ten byt rozbudowywany z uplywem czasu. Starszg czgsé i nowszg
lgczy tgcznik biegngey w poziomie pigtra, ponad drogg — ulicg Nowa. Nie planuje si¢ zmiany
ani funkcji obiektu, ani sposobu jego uzytkowania, gtowny program uzytkowy bez zmian.
Projektuje si¢ jedynie montaz dwoch wind, jednej w reprezentacyjnym holu wejsciowym
budynku zlokalizowanym na dzialce nr 3746 / 11, drugiej windy przy klatce schodowej, przy
istniejacej jadalni w czesci budynku mieszezacym si¢ na dziatce nr 3881. Uklad pozostatych
pomieszczen bez zmian.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami
uprzemystowionymi, jak nadproza Zelbetowe typu L.19. Sciany zewngtrzne budynku
dwuwarstwowe gr. 25 cm, ocieplone od zewnatrz metodg lekkg — mokrg styropianem gr. 10
cm. Strop z ptyt kanatowych. Stropodach z plyt kanalowych. W czgiidashiwwigghal ATO W
dachowa drewniana, jetkowa. oy Grodzisku Wielkopolskim

ydzm_] Budownictwa i Srodowisks
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5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektli“Bidowikdred6: Wity m
jegco wyglad zewnetrzny :

Przedmiotowy budynek ustugowy, o funkcji obiektu szkoleniowego z restauracja, hotelem
oraz zapleczem rekreacyjnym, jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym.



Budynek ma ztozong budowe. Obiekt ten byl rozbudowywany z biegiem czasu. Starszg
czesé i nowszg laczy tacznik biegngcy w poziomie pigtra, ponad drogg — ulicg Nowg. W
poziomie parteru wystepuja dwie sale restauracyjne, kuchnia z zapleczem, wezet sanitarny,
hol wejsciowy z klatkg schodowa. Na pigtrze wystgpuja w wiekszos$ci pokoje hotelowe z
tazienkami, jest tez bar oraz sala wykladowa.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami
uprzemystowionymi, jak nadproza zelbetowe typu L19. Sciany zewnetrzne budynku
dwuwarstwowe z pustakow szczelinowych gr. 25 cm, ocieplone od zewnatrz metoda lekkg —
mokra styropianem gr. 10 cm. Strop z plyt kanatowych potozonych na scianach nosnych.
Stropodach czesciowo w postaci plyt kanatowych, a czgéciowo w postaci drewniane] wieZby
dachowej, jetkowej. Biegi schodowe i podesty zelbetowe, monolityczne.

Nie projektuje sie zadnych zmian w wygladzie zewnetrznym budynku.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :

6.1. Kubatura :
Kubatura budynku — bez zmian;

6.2. Zestawienie powierzchni :
- Pow. zabudowy — bez zmian;
- Pow. uzytkowa — bez zmian;

Dane techniczne budynku:
- Geometria dachu . dach plaski i dwuspadowy — bez zmian

- Szerokos¢ elewacji frontowe; . bez zmian

6.3. Liczba kondygnacji :
Dwie kondygnacje naziemne — bez zmian.

6.4. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiekiu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej :

Przedmiotowa przebudowa wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej i sanitarne;.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego :

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski. Na
przedmiotowej dzialce stwierdza si¢ proste warunki gruntowe. Na podstawie wizji lokalnej
stwierdzono wystepowanie w podtozu piaskow drobnych.

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie szybu windowego za pomoca tradycyjnych taw
fundamentowych, ktdrych wymiary dostosowane zostaly do przenoszonych obcigzen w
poszczegdlnych czesciach budynku oraz do ukladu warstw gruntu wystepujgcych pod
budynkiem.
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zweryfikowaé zgodnos¢ rodzaju gruntu wystgpujacego w poziomie posadowienia z
wynikami opinii geotechnicznej i w razie potrzeby powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe np.
(wystepowanie gruntéow_slabonosnych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie
ustalen  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia _ obiektu i ewentualne




przeprojektowanie fundamentow.

8. Liczba lokali mieszkalnvch i uzytkowych :

W budynku projektuje sie tylko dwie windy osobowe. Nie projektuje sig¢ zadnych nowych
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Budynek pemni funkcje hotel z czescig gastronomiczng i
rekreacyjna.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelmosprawnych:

W budynku projektuje sie dwie windy osobowe, ktére beda dostgpne dla osob
niepetnosprawnych. Montaz wind utatwi osobom niepetnosprawnym dostanie sie na pigtro
budynku. Caty obiekt w poziomie parteru jest juz przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby
niepelnosprawne:

Obie projektowane windy bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Do windy nr 1
bedzie mozna dosta¢ sie wejsciem gtdwnym, przy recepcji, za pomoca istniejgcej pochylni
dostosowanej dla 0séb niepetnosprawnych, poprzez pomieszczenie jadalni. Natomiast do
windy nr 2, zlokalizowanej w reprezentatywnym holu, bezposrednio przez gtéwne wejscie, z

poziomu terenu.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty pod wzgledem :

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych — $cieki bytowe odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejgce przytgcze. Wody opadowe odprowadzane rurami spustowymi na wiasny teren — bez
zmian;

- emisji zanieczyszczen gazowych — brak;

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — bez zmian;

- wlasciwoscei akustyczne oraz emisji drgan — zasieg nie wychodzi poza przedmiotowa
dzialke;

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi — brak
negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Planowany montaz wind osobowych wewngtrz budynku nie spowoduje zmiany
parametréow budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, linia zabudowy,
wysokos¢, dlugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji oraz nie zmieni dotychezasowego
sposobu uzytkowania obiektu.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,

srodowiskowe i ekonomiczne mozliwoséci, wysokoefektywnych syStEmew/ O POWIATOWE
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alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo : Wydzial Budownictwa i Srodowiska
ul. Zwirki i Wigury 1

Zgodnie z § 20.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sicrpnid 2090/ orolski

w sprawie szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny, stanowigcy
cze$é projektu architektoniczno-budowlanego powinien okresla¢ "w stosunku do budynku —
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sig
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2



pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii

(Dz. U. 22022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energic uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwoch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawcze;j:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnaweze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.”

Przedmiotowy projekt dotyczy tylko przebudowy wewnatrz istniejgcego budynku majgcej
na celu montaz dwoch wind osobowych wewnetrznych.. Nie projektuje si¢ zadnej zmiany
sposobu ogrzewania istniejgcego budynku. Brak jest mozliwosci zastosowania
alternatywnych systeméw wysokoefektywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo. Dlatego
sporzadzanie przedmiotowe] analizy jest bezzasadne.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej :

Planuje sie tylko montaz wind wewnatrz budynku, w zwigzku z czym nie przygotowano
analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature. Jest to bezzasadne.

14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego :

14.1. Rozwiazania — branza sanitarna :
Nie projektuje sig. Istniejgca bez zmian.

14.2. Rozwigzania — branza elektryczna :
Instalacja elektryczna wg projektu branzowego uwzglednionego w projekcie technicznym.
Zasilanie wind z istniejgcej instalacji elektrycznej, wg projektu technicznego.

15. Uklad konstrukeyjny budynku i rozwigzania techniczno - materialowe :

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami
uprzemystowionymi, jak nadproza zelbetowe typu L19. Sciany zewnetrzne budynku
dwuwarstwowe z pustakéw szczelinowych gr. 25 em, ocieplone od zewnatrz metoda lekka —
mokrg styropianem gr. 10 em. Strop z plyt kanatowych polozonych na $cianach nosnych.
Stropodach czes$ciowo w postaci plyt kanatowych, a czgsciowo w postaci drewnianej wigzby
dachowej, jetkowej. Biegi schodowe i podesty zelbetowe, monolityczne. Fundamenty
bezposrednie w postaci faw zelbetowych.

Projektuje sie przebudowe wewngtrz budynku majgcg na celu montaz wind osobowych.
Szyby windowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm,
otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Mury szybu powstang na swoich wlasnych
fundamentach, zatem nie beda obcigzaly istniejacych fundamentéw. Gorg szyb zostanie
zamkniety zelbetowg plytg stropowa. Konstrukcja murowa szybu windowego zostanie
oddylatowana od istniejgcych elementéw konstrukeyjnych budynku, dzigki temu nie
przeniesie na nig projektowanych obcigzen. ‘?E%ROSTWO POWIATOWE
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= ] pozioma fundamentu - folia izolacyjna PE;

15.1.2. Izolacja termiczna i akustyczna :

= Nie projektuje si¢

15.1.3. Roboty blacharskie :

= Nie projektuje si¢

15.1.4. Stolarka :

»  Drzwi do windy, rozsuwane, od producenta wind, o klasie odpornosci pozarowej EI
60

15.1.5. Posadzki :

= Nie projektuje si¢

15.1.6. Malowanie :

»  Szyb windowy otynkowany, szpachlowany i pomalowany w kolorze odpowiadajgcym
pozostalym sciang

15.1.7. Kolorystyka elewacii :

»  Bez zmian, nie projektuje si¢ zadnych zmian w wygladzie elewacji.

15.1.8. Projektowane przylacza do sieci zewnetrznych :

e Nie projektuje si¢ zadnych zmian w zakresie przylgczy do sieci zewngtrznych.

16. Nadzor techniczny i odbidr robot :

Roboty powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony zesp6t pracownikow.
Przy wykonywaniu prac niezbedny jest systematyczny nadzér prac budowlanych. Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego polegajgcego na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem, sztukg budowlang i stosownymi
$wiadectwami ITB i innymi aprobatami technicznymi.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie z wymogami
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
budowlanych.

17. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej :

17.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Projektuje si¢ przebudowe wewnatrz budynku zwigzang z montazem wind
osobowych. Planowany montaz wind osobowych wewnatrz budynku nie spowoduje
zmiany parametréw budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, linia
zabudowy, wysoko$é, dlugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji oraz nie zmieni

dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.
STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydzial Budownictwa i Srodowiska
ul, Zwirki i Wigury 1
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17.2. Ogblna charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek ushugowy, o funkcji obiektu szkoleniowego z restauracja, hotelem
oraz zapleczem rekreacyjnym, jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym.
Budynek ma ztozong budowg. Obiekt ten byl rozbudowywany z upltywem czasu. Starsza
cze$é i nowsza laczy tacznik biegngcy w poziomie pigtra, ponad drogg — ulicg Nowg. W
poziomie parteru wystepujg dwie sale restauracyjne, kuchnia z zapleczem, wezel sanitarny,
hol wejéciowy z klatkg schodowa. Na pigtrze wystepujg w wigkszosci pokoje hotelowe z
tazienkami, jest tez bar oraz sala wyktadowa.

17.3. Warunki budowlano — instalacyine istniejacego budynku: Zzrédlto — materiaty uzyskane
od autora projektu

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami
uprzemystowionymi, jak nadproza zelbetowe typu L19. Sciany zewnetrzne budynku
dwuwarstwowe 7z pustakow szczelinowych gr. 25 cm, ocieplone od zewnatrz metodg lekkg —
mokrg styropianem gr. 10 cm. Strop z ptyt kanatowych potozonych na $cianach nosnych.
Stropodach czesciowo w postaci plyt kanatowych, a czgsciowo w postaci drewnianej wigzby
dachowe;j, jetkowej. Biegi schodowe i podesty zelbetowe, monolityczne. Posadowienie
bezposrednie w postaci faw fundamentowych.

17.4. Zakres przebudowy budynku

Projektuje budowg dwoch szybéw windowych w okolicy klatek schodowych. Szyby bedg
murowane z bloczkoéw betonowych M-6 o grubosci 24 cm. Sciany szybéw zostang
wymurowane na whasnym, niezaleznym fundamencie. Gorg szyby zostang zwieniczone plytg
zelbetowa. Szyby windowe bedg stanowi¢ niezalezng strefe pozarowa. Bedg wydzielone od
pozostatej czeéei budynku murami o klasie odpornosei REI 120 i drzwiami EI 60.

17.5. Informacie o powierzehni wewnetrznej, wysokoscei i liczbie kondygnacji
powierzchnia wewnetrzna < 8000 m?— bez zmian

powierzchnia zabudowy — bez zmian

wysokos$¢ — < 12 m - bez zmian

iloé¢ kondygnacji nadziemnych: parter + pigtro — bez zmian

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

kubatura — bez zmian

e s o

17.6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgecych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznodci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Projektowe szyby windowe zostang wymurowane z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm,
na zaprawie cementowo — wapiennej i otynkowane od zewnatrz tynkiem cementowym. Nie
projektuje si¢ wbudowania materiatéw o parametrach niebezpiecznych pozarowo.

17.7. Informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

W budynku wystepujg rézne funkcje uzytkowe i ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania kwalifikuje si¢ go do kategorii ZL.

17.8. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacii, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢
na zewnatrz pomieszczen STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydzial Budownictwa i Srodowiska
ul., Zwirkii Wigury 1
62-065 Grodzisk Wielkoponlski




7 uwagi na wystepowanie w budynku pomieszezen glownie hotelowych kwalifikuje sig
go do kategorii zagrozenia ludzi ZI. V. Przedmiotowy obiekt to budynek hotelowy z
zapleczem rekreacyjnym i restauracyjnym. Projektowe szyby windowe bedg stanowic
odrebng strefe pozarowa, wydzielona od pozostalej czgsci $cianami o odpornosci ogniowej
REI 120. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla reszty budynku bez zmian, zgodnie z
pierwotng dokumentacja

17.9. Informacije o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewngtrznej < 8000
m? . W budynku nie wystgpujg pomieszczenia zamkniete i nie s3 wymagane strefy dymowe.
Projektowane szyby windowe bedg stanowi¢ dwie odrgbne strefy pozarowe. Mury szybow
zaprojektowano o klasie odpornosci REI 120, natomiast drzwi do szybow EI 60.

17.10. Maksymalna gestoé¢ obciazenia ogniowego poszezegdlnych stref pozarowych PM
wraz 7z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

17.11. Informacie o klasie odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

17.11.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek niski — zgodnie z WT — w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.
17.11.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegblne elementy budowlane szybu zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej

Gléwna konstrukcja nogna szybu REI 120

Drzwi do szybu EI 60

17.11.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.

17.11.4. Informacje o wystgpowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagroZenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku zabrania sie przechowywania i stosowania materialow wybuchowych i
niebezpiecznych pozarowo , zatem nie przewiduje si¢ w nim wystgpowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

17.11.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgee liczbg i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje z szybéw windowych zaprojektowano drzwiami rozsuwanymi EI 60,
wyposazonymi w automatyczny przycisk bezpieczenstwa, otwierS j Irzwi w razie alarmu.
Strategia ewakuacji dla pozostatej czesci budynku bez z@%%%{ocggig\ﬁgél?ﬁjﬁ%é&&nq
do]_{umentacj a. Wydzial Budownictwa i Srodowiska

ul. Zwirki i Wigury 1
62-0656 Grodzisk Wielkopolski
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17.11.6. Elementy wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujagce wymogi w zakresie elementdéw
wykonczenia wngtrz:
e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow tatwo zapalnych,
e palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

17.11.7. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

Budynek jest juz wyposazony w trzy hydranty wewnetrzne ¢ 25 na parterze i trzy
hydranty ¢ 25 na pigtrze. Do zewngtrznego gaszenia pozaréw przewidziany jest hydrant
uliczny usytuowany w odleglosci mniejszej niz 75 m od obiektu. W budynku wystepuje
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Wszystkie
urzgdzenia sluzgce bezpieczenstwu pozarowemu bez zmian. Zgodnie z pierwotng
dokumentacjg.

17.11.8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach stluzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych 1 innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Droga pozarowa do budynku z ulicy Nowej jest zapewniona. Nie projektuje si¢
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

17.11.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektuje si¢ przebudowe¢ wewngtrz budynku zwigzang z montazem wind
osobowych. Planowany montaz wind osobowych wewnatrz budynku nie spowoduje
zmiany parametréow budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, linia
zabudowy, wysoko§¢, dlugosé, szeroko§¢ bgdz liczba kondygnacji oraz nie zmieni
dotychezasowego sposobu uzytkowania obiektu.

7.12 Konkluzja

Projektowana przebudowa zwigzana z montazem wind osobowych nie powoduje
konieczno$ci  zastosowania rozwigzan techniczno — budowlanych 1 instalacyjnych.
Projektowane szyby windowe bedg stanowié¢ odrebng strefg pozarowsg. Budynek ma
zapewnione warunki, odpowiednie dla ,,C” klasy odpornosci pozarowej. Ponadto budynek
jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe, takie jak: hydr WE! war ’Ee
o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylacznik pradu. aﬁ%{{éﬁ%ﬁ?}ﬁﬁéﬁ

Wydzial Budownictwa i Srodowiska
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Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca jest Zobowiiglz,ﬁ;ﬁ éﬂﬂ%@éqﬁﬁf@ﬁgmm

BIOZ. Wszystkie niejasnosci projektowe zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.
eksandra Barfkowiak-+akoma
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