18.07.2024 Rozbudowa budynku hotelowego o ogréd zimowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |[m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 45 |m?2
d.1/0802-03 cm
0802-04
poz.1 m2 140,000
RAZEM 140,000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.1*(0,08+0,04) m3 16,800
poz.2*0,45 m3 63,000
RAZEM 79,800
2 Prace fundamentowe
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 miszer.do 2,5 mw ms3
d.2/0318-02 gruncie kat. IlI-IV pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z. |samochodzie. Podbeton pod tawy fundamentowe
sz.5.4. 9913
28,5*0,770,1*1,1 m3 2,195
RAZEM 2,195
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,24 t 0,240
RAZEM 0,240
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
28,5"0,570,4 m3 5,700
RAZEM 5,700
8/KNR-W 2-02 |Sciany fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
analogia
18*0,24 m3 4,320
RAZEM 4,320
9|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja DYSPERBIT
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.9 m?2 74,000
RAZEM 74,000
11/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
3 Posadzka
12/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-07
analogia
140%0,13 m3 18,200
RAZEM 18,200
13/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3|/1101-01 z. |samochodzie. Podbeton pod posadzke
sz.5.4. 9913
121*0,1 m3 12,100
RAZEM 12,100
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
poz.14 m2 121,000
RAZEM 121,000
16/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 8 cm m3
d.3/1916-04
poz.14*0,08 m3 9,680
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RAZEM 9,680
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |mz2
d.3/1118-08 toda zwykig
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
4 Konstrukcja giéwna - aluminiowa, $ciany, dach z konstrukcji aluminiowej wraz z wypetnienim z szkla
18/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych na budowie m?2
d.4/1024-10
analogia
65,5 m?2 65,500
RAZEM 65,500
19/KNR 0-19 Montaz dachy w systemie aluminiowym na budowie m?2
d.4/1024-10
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 7,5 cm - montaz z gotowych elementéw m
d.4/0522-01
20,45 m 20,450
RAZEM 20,450
21|KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 5,0 cm - montaz z gotowych elementéw m
d.4/0529-01
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
22|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm
0,4*40 m?2 16,000
RAZEM 16,000
5 Instalacje
5.1 Instalacja klimatyzacji
23 Dostawa i montaz jednostek klimatyzacji. kpl.
d.5.1|kalk. wlasna |Urzadzenia muszg spetni¢ nastepujace wymagania
Min. 4 jednostki o mocy 6,6 kW chtodzenia / 7,5 kW grzania
Jednostki z mozliwos$cig obstugi zdalnej, pilotami oraz sterownikami strefowymi
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 22 mm kg
d.5.1/0235-04
120*0,7 kg 84,000
RAZEM 84,000
25|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm - odprowadzenie skroplin m
d.5.1]0131-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
26|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|m
d.5.1{0110-04 rocigg o sr. do 65 mm)
p0z.23+p0z.24 m 88,000
RAZEM 88,000
5.2 Okablowanie
27/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.5.2/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5.2|/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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