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Zatacznik nr 4 — Opis przedmiotu zaméwienia

Jezeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamdéwienia, zostaty wskazane nazwy producenta,
nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw/ komponentéw/ podzespotéw czy
urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zaméwienia, ktére wskazujg lub mogtyby wskazywaé
na konkretnego producenta lub konkretny wyréb, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiatéw/
komponentéw/ podzespotéw danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry
techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiajgcy dopuszcza w takim przypadku
sktadanie ofert rownowaznych z zastosowaniem innych materiatéw/ komponentéw/ podzespotow i
urzgdzeh niz opisane nazwg producenta, nazwg wiasng, znakiem towarowym, patentem Ilub
pochodzeniem materiatéw/ komponentéw/ podzespotdw czy urzagdzen stuzgcych do wykonania
niniejszego zamowienia, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych,
eksploatacyjnych i jakosciowych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
materiaty/ komponenty/ podzespoly czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia, ze wyréb jest rownowazny w stosunku do zatozen okreslonych
przez Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte.

Przedmiot zaméwienia: dostawa nowych srodkéw trwatych:

Czesé A: Centrum obrébcze CNC 4-osiowe — 1 szt.
Przeznaczenie: wykonanie wielu rodzajow obrobki szkfa, takich jak ciecie, wiercenie,
frezowanie, polerowanie i grawerowanie.

Wymagane funkcje i parametry techniczne:

- wymiar maszyny z otwartymi drzwiami: nie wigksza niz 7600 mm (dtugos¢) X 4100 mm
(szerokos¢),

- wysoko$¢: nie wigksza niz. 2500 mm,

- 4 osie interpolowane, wszystkie osie pracujgce w tym samym czasie,

- agregat do grawerowania,

- rozmiar obrabianego szkta (dtugos¢): min 3210 mm, max 3300,

- laser do pozycjonowania ssawek

- magazyn narzedzi — min 23 szt.

Czes¢ B: Automatyczna piaskarka do szkla — 1 szt.
Przeznaczenie: matowienie powierzchni szklanych

Wymagane funkcje i parametry techniczne:

- wysokos$c¢ obrabianego szkta min. 1500 mm, max, 1600 mm, otwarta u gory
- dysze automatyczne: 3szt. + manualna 1 szt.

- predkos$¢ piaskowania: min. 18 m2/h,

- wysokos$¢ catkowita urzgdzenia max. 2600 mm.
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Czesé C: Kompresor — 1 szt.

Przeznaczenie: zasilanie urzgdzen produkcyjnych do obrébki szkta ptaskiego.

Wymagane funkcje i parametry techniczne:
- typ kompresora: srubowy

- moc silnika min. 8 kw,

- pojemnos¢ zbiornika na sprezone powietrze — min. 250 L,
- wydajnos¢ robocza: min. 1,5 m3/min,

- osuszacz,

- poziom gto$nosci: max. 70 dB,

- wyrzut gorgcego powietrza- min. 2900 m3/h

- minimalna ilo$¢ oleju chtodzgcego — 7 litréw

- czynnik chtodniczy osuszacza R513A

- fabryczne przytgcze sprezonego powietrza min. 1 cal



