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Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja techniczna — wyposazenie do strefy wellness spa w skfad, ktérego wchodzi:

1. Elementy tazni parowej
» Wentylator kanatowy 1 szt. — do +150°C o mocy minimum 42W i wydajnosci minimum 205
m3h
» Dysza parowa ze stali nierdzewnej, ktéra bedzie miata za zadanie rozprowadzi¢
réwnomiernie pare i zatrzymacé najwiekszy wyrzut pary z generatora
» Sterownik do generowania pary w tazni parowej z funkcjami:
o Sterowanie pracg generatora pary i wentylatora
o Zalgczanie/wylgczanie oswietlenia
o Obstuga dozownika aromaterapii
o Regulacja temperatury z doktadnoscig do 1°C
o Regulacja czasu pracy z dokfadnoscig do 1 minuty
o Regulowana wartos¢ histerezy 1-6°C
o Zegar czasu rzeczywistego
o Zwloczne uruchomienie sauny do 24h
» Generator pary — 1 szt.
o obudowa i zbiornik wykonane z najwyzszej jakosci stal nierdzewng AlSI 304
o elementy grzejne z bezpiecznikiem termicznym, zabezpieczajgcym przed pracag bez
wody
o zakres mocy pojedynczego urzadzenia od 3,4 do 14 kW lub mocniejszy.
o przeznaczony do tazni parowych w obiektach typu: hotel, pensjonat, obiekt SPA
2. Wytwornica tuskarka do lodu ptatkowego — 1 szt.
» Rodzaj lodu: 16d ptatkowy o zawartosci wody 25% i 15%.
Elektroniczne sterowanie
Zewnetrzne lampki kontrolne: praca wytwornicy lodu pod ciggtym nadzorem.
Natychmiastowa produkcja lodu: maszyna produkuje l6d po uruchomieniu w trybie ciggtym.
Obudowa z odpornej stali nierdzewnej

Antybakteryjny wktad wewnatrz zbiornika na lod
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System zapobiegajgcy odktadaniu sie kamienia
» Woydajnos¢ na dobe minimum 150 kg lodu ptatkowego

3. Elementy Jacuzzi
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» zbiornik — 1 szt. - wykonany z ptyt PP o grubosci minimum 10 mm tagcznie z konstrukcjg

wsporczg wykonang z stali ocynkowanej

o materiat posiada certyfikaty zgodne z unijnymi normami

o pojemnos¢ 3,5 m? z wtazem rewizyjnym umozliwiajgcym mycie i czyszczenie zbiornika
» Pompa do jacuzzi — 1 szt.

o Woydajnos¢ pompy od 21 m3/h

o Moc minimum 1kW

o Silnik pompy z ochrong IP-55 odpowiedni dla pracy w warunkach podwyzszonej

wilgotnosci oraz temperatury

o Obudowa pompy wyposazona w mechaniczne uszczelnienie watu silnika,

4. Dostawa, montaz, szkolenie i pierwsze uruchomienie

UWAGA !!!

Wszystkie elementy wyposazenia strefy wellness spa muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty CE



